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Opis do projektu zagospodarowania terenu

1.  INFORMACJE OGOLNE.
11.  PRZEDMIOT INWESTYCJLI.

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt budowlany rozbidrki i budowy odcinka
gazociqgu $redniego cisnienia DN?0, joko obejscie dla przysztej inwestycji. Projekt
obejmuje rozbidrke wyznaczonego odcinka istniejgcej sieci gazowej (odcinek Gl - G8)
oraz wykonanie odcinka zamiennego dla istniejgcej sieci gozowej (G1-G2-G3-G4-G5-G6-
G7-G8-G8) do miejsca wigczenia ich do czynnej sieci gazowej.

1.2. ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.
Zokres catego zamierzenio budowlanego obejmuje budowe budynku zaplecza
sportowego z bazg hotelowqg, biurowq i gastronomiczng z niezbednqg infrastruktura
towarzyszqcq oraz przektadke sieci gazowej.
Inwestycja bedzie realizowany osobnymi pozwoleniami na budowe z podziatem na:

« sie¢ gozowq (rozbidrke i budowe odcinka sieci) objetq przedmiotowym projektem,

+ budynek zaplecza sportowego z boazg hotelowq, biurowq i gastronomiczng wroz z

infrastrukturg - NIE OBJE,TE PRZEDMIOTOWYM PROJEKTEM

1.3. KOLEJNOSC REALIZACJI.

Z uwagi na kolizje gazociqgu z projektowanym budynkiem inwestycjo bedzie obejmowad
w pierwszym etapie wykonanie obejscia gazociggu - przedmiotowe opracowanie, a w
dalszej czesci budowe budynku.

2.  ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Dziatka na ktérej ma byc¢ realizowany odcinek gazociggu oraz rozbiérka nr ewid. 810/95,
?810/7 potozone w Suchej Beskidzkiej sq urzqdzone joko zielen z pojedynczymi
elementomi infrastruktury technicznej w postaci kabli energetycznych,
telekomunikacyjnych i wodociggdéw. Przez dziatke przechodzi réwniez sie¢ gozowa PE
DN?90, bedqgca przedmiotem opracowania. Miejscowy plan dopuszcza w terenie UP (teren
inwestycji) realizacje elementdéw infrastruktury techniczne;.

Brok innych elementéw zagospodarowania dziatki istotnych z punktu realizowanego
zamierzenia budowlanego.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektuje sie rozbidrke i budowe odcinka gazociggu $redniego cisnienia DN90, joko
obejscie dla przysztej inwestycji. Projekt obejmuje rozbiérke wyznaczonego odcinka
istniejgcej sieci gazowej (odcinek Gl - GS) oraz wykonanie odcinka zamiennego dla
istniejgcej sieci gazowej (G1-G2-G3-G4-GS) do miejsca witqczenia ich do czynnej sieci
gazowej.

Dtugosci inwestycji:

« rozbidrka gazociggu PE DN90 - 60,7m
+ budowa gazociggu PE 100 RC 90x5,2mm (DN%0) SDR17,6 - 86,6m

Z uwagi na likwidacje kabli energetycznych, telekomunikacyjnych oraz wodociggowych
nie ma koniecznosci zabezpieczenia gazociggu. Gazocigg projektuje sie na gtebokosci
0,9m ponizej poziomu terenu. Projektuje sie zagtebienie rurociggu gazowego na 1,0m pod
przysztymi utwardzeniomi.
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI,  WSKAZNIKI ORAZ INNE
INFORMACJE.

41. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
W romach przedmiotowej inwestycji brak zmian ktére wptywatyby na wskazniki okreslone
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

4.2. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM
JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO
REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA
PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw oraz nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4.3. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
DZIALKE, LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO,
ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO.

Teren inwestycji nie podlega wptywowi eksploatacji gdrniczej i nie znojduje sie w
granicach terenu gdérniczego.

44. INFORMACJE, | DANE O CHARAKTERZE |, CECHACH
ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA
ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM
Z PRZEPISAM| ODREBNYMI.

Inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlaonych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

4.5. RODZAJ WYTWARZANYCH ODPADOW.
Nie produkuje odpaddéw. Odpady na etopie realizacji inwestycji zostang
zagospodarowane przez wykonawce gazociqgu.

4.6. EMISJA HALASU.

Inwestycja nie bedzie generowad hatsu.
4.7. ODDZIALYWANIA.
4.71. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO GRUNTOWO-WODNE.

W okresie budowy i eksploatacji nie wystqpi negatywne oddziatywanie inwestycji na
olebe oraz wody podziemne i powierzchniowe. Wszystkie prace ziemne zwigzone z
inwestycjqg nie wychodzqg poza granice dziatki inwestora. Uzyte materiaty sq obojetne dla
Srodowiska naturalnego.

4.72. WPEYW NA SWIAT ROSLINNY | ZWIERZECY.

W  bezposrednim sqgsiedztwie inwestycji nie dostrzezono obecnosci gatunkow
chronionych. Nie stwierdzono rdéwniez, by w miejscu analizowanej inwestycji i jej
potencjalnego zasiegu oddziatywanio, znajdowaty sie jokiekolwiek obiekty cenne z
przyrodniczego punktu widzenia. W zwigzku z powyzszym zomierzone dziotaonia na
terenie inwestycji nie bedq wywiera¢ negatywnego wptywu na powyzsze elementy
srodowiska.

4.73. ODDZIALYWANIE NA LUDZI.

Przedmiotowa inwestycja nie naruszy uzasadnionych praw oséb trzecich i nie oddziatuje
na ludzi.

4.74. ODDZIALYWANIE NA WARUNKI KLIMATYCZNO-
METEOROLOGICZNE | KRAJOBRAZ

Planowana inwestycja nie wprowadza widocznych elementdw zagospodarowania terenu.
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5. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE  SPECYFIKI,
CHARAKTERU I STOPNIA  SKOMPLIKOWANIA  OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1. KATEGORIA GEOTECHNICZNA.

Dla przedmiotowej inwestycji z uwagi na niewielkie posadowienie, prostote wykonania
oraz proste warunki gruntowe zostata nadana | kategoria geotechniczna - opinia
zatgczona w dalszej czesci.

5.2. DECYZJA SRODOWISKOWA

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogqgcych znaczqco
oddziatywadé na srodowisko.

5.3. ZAPEWNIENIA POSZANOWANIA PRAW OSOB TRZECICH.

Inwestycja nie narusza praw osdb trzecich, w tym dostepu do drogi publicznej.

6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

6.1. WSKAZANIE ,PRZEPIS(')W PRAWA, W OPARCIU O KTORE
DOKONANO OKRESLENIA OBSZARU ODDZIAtYWANIA OBIEKTU.

« Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadad sieci gazowe i ich usytuowanie.

+ Ustawa prawo budowlane,

+ Ustowa prowo energetyczne.

6.2. ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
Zaosieg oddziatywania inwestycji objetej niniejszym opracowaniem zamyka sie w
granicach dziatek nr ewid. 9810/5, 2810/7
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Opis techniczny

1. BUDOWA ODCINKA GAZOCIAGU
11.  PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie powstato w oparciu o:

+ zlecenie Inwestoraq,

« warunki techniczne przebudowy gazociqgu: PSGKR.ZMSM.763.704392.1.18 z dnia
12.07.2018r. Polskiej Spdtki Gazownictwa Oddziat w Krakowie,

* mope do celdw projektowych w skali 1:500,

« rozporzqdzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych jokim
powinny odpowiadad sieci gazowe i ich usytuowanie,

» zatqczniki do Zarzgdzenia 109/2016 Prezesa Zarzqdu Polskiej Spdtki Gazownictwa z
dnia 21 grudnia 2016 r. ,Zasady projektowania gazociggdéw oraz budowy, technologii
zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gozowych.”

+ obowiqzujgce prowo, normy, normatywy techniczne w tym Standardy Techniczne Izby
Gospodarczej Gazownictwa, katalogi urzqdzen, armatury i materiatdw,

1.2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projektuje sie gazociqg sredniego cisnienia S/C wykonany z rur PE 100 RC 20x5,2mm
(DN?0@) SDR17,6 mm (DN?0) joko nowy odcinek oznaczony na planie G1-G2-G3-G4-G5-G6-
G7-G8 o dtugosci catkowitej 86,6m oraz rozbidrke odcinka gazociggu PE DN90 na
odcinku G1-G8 o dtugosci 60,7m.

1.3. TRASA | DLUGOSC GAZOCIAGU.

Odcinek sieci gazowej oznaczony na planie sytuacyjny Gl-..-G5-...-G8 poprowadzi¢ od
istniejgcego gazociggu DN90 zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 9810/7. Wpiecie do
istniejgcego gazociggu oraz wszystkie zatomania poprzez ztqczki elektrooporowe -
kolana 90 i 45st. Trasa gazociggu przebiega w terenie zielonym urzgdzonym. W ramach
przysztej inwestycji nad projektowanym odcinkiem gazociqggu bedq wykonywane
utwardzenia. Nowy odcinek sieci gazowej bedzie prowadzony na gtebokosci 100cm.

14. KLASA | LOKALIZACJI GAZOCIAGU, WYMAGANIA
WYTRZYMALOSCIOWE.

Usytuowany projektowany przytqgcz gazowy zaliczono do pierwszej klasy lokalizacji.

1.5. STREFA KONTROLOWANA.

Dla przedmiotowego gazociggu $redniego cisnienia (do 0,5MPa) wyznacza sie strefe
kontrolowang o szerokosci S=1,0 m, ktdrej linia Srodkowa pokrywa sige z osig gazociggu tj.
0,5m liczgc od $rodka sieci w obu kierunkach. W strefie zabrania si¢ uktadania innych
medidw, sadzenia drzew, wszystkie roboty prowadzone w strefie kontrolowanej nalezy
wykonywa¢ po uzgodnieniu. Strefa kontrolowana zostata okreslona graficznie na planie
sytuacyjnym przedmiotowego Projektu.

1.6. KOLIZJE

Skrzyzowania gazociggdw z rurociggomi wody, gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
sieci cieptowniczej i innymi nalezy projektowac i wykonywaé w sposdb zapewniajgcy
bezpieczenstwo uzytkowania gazociggu positkujgc sie  warunkami technicznymi
wydanymi przez wtascicieli tej infrastruktury oraz zapisami wycofanej normy PN-91/M-
34501 lub normy jg zastepujgcej. Nalezy zaochowaé¢ wymagone odlegtosci poziome i
pionowe od innej infrastruktury podziemnej tj. odlegtos¢ pomiedzy powierzchniq
zewnetrzng $cianki gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna
wynosi¢ nie mniej niz 40 cm, o przy skrzyzowaniach - nie mniej niz 20 cm. Miejsca kolizji
uzupetni¢ dodatkowo tasmq ostrzegawczqg prace prowadzi¢ recznie. Nie wyklucza sie
istnienia na danym terenie innych przewoddéw uzbrojenia podziemnego nie wykazanego
na mapie zasadniczej i przez wykazania przez poszczegdlne jednostki branzowe.
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Z uwagi na likwidacje kabli energetycznych i telekomunikacyjnych oraoz gtebokiego
posadowienia wodociggu nie ma koniecznoéci zabezpieczenia gazocigQu oroz
istniejgcego uzbrojenia - brak innych kolizji z zinwentaryzowonym uzbrojeniem
podziemnym.

1.7 METODY tACZENIARUR Z PE-HD

tqgczenie rur z PE winno nastgpi¢ poprzez ksztattki elektrooporowe zgodnie z
dokumentacjo techniczna i karto technologiczna tgczenia, ktéra opracowuje wykonawca
robdt budowlono - montazowych osobno dla kazdego obiektu. Karta technologiczna
tqczenia powinna zawiera¢ m.in. :

* nazwe wykonawcy

+ mie i nazwisko pracownika wykonujgcego montaz sieci PE wraz z numerem uprawnien

* materiat rur

* Srednice i grubosé¢ scianki tgczonych rur

* metode tqczenia (zgrzewanie czotowe , elektrooporowe)

+ dane techniczne urzqdzen do zgrzewania oraz ostatnia kalibracje

* rodzaj stosowanych ksztattek

« parometry zgrzewania (temperaturo, cisnienie docisku tgczonych elementédw warunki
meteorologiczne, czas chtodzenia ztqczy )

Prace zwigzane z tqczeniem rur PE mogqg by¢ wykonywone przez osoby posiadajgce
Swiadectwo ukonczenia kursu specjalistycznego obejmujgcego zagadnienia teoretyczne
i praktyczne montazu gazociqgdéw z polietylenu. Kurs ten powinien by¢ zakoriczony
egzaominem i swiadectwem wydanym przez Instytut Nofty i Gazu.

tgczenie rur PE do 63mm wtqgcznie wykonaé¢ metoda zgrzewania elektrooporowego
natomiast powyzej 63mm metoda zgrzewania czotowego.

1.71. ZGRZEWANIE ELEKTROOPOROWE

Zgrzewanie elektrooporowe polega na tqczeniu rur ze sobq przy pomocy odpowiednich
muf, ksztottek lub opasek z wykorzystaoniem ciepta wydzielanego przez prqd ptynqcy w
drucie oporowym. Koricéwki rur nalezy nastepnie obrabia¢ mechanicznie na dtugosci
mufy z naddatkiem na catym jej obwodzie przy pomocy skrobaoka rotacyjnego. Koniec
rury z zewnqtrz i z wewnagtrz oczysci¢ z widéréw. Prace te muszq by¢ wykonane szczegdlnie
starannie. W przypadku ztqgczek PE z kréccem jok tez opasek PE z koricdwka do
zgrzewania kré¢ca obrébka mechaniczna nie jest konieczna jesli wykluczone sq zmiany
powierzchniowe niekorzystne dla procesu zgrzewania. Obrobiona koricdwke rury nalezy
odttusci¢ szmatka nasqgczona trdjchloroetanem lub alkoholem etylowym. To somo
dotyczy ztqczek z kréccem i opasek zaciskowych. Przed notozeniem ztgczki no rure
powierzchnie zgrzewane muszq by¢ suche, resztki srodka odttuszczajgcego usunqgé
suchym biatym papierem.

Przebieg procesu.

« Przygotowad aparat i miejsce do zgrzewania (ewentualnie rozpigé namiot lub ostony).

« Oczysci¢ konce rur z piasku, gliny itp.

» Zaznaczy¢ obszar cyklinowanio pisakiem.

« Zestrugad cykling korice rur na dtugosci wiekszej niz potowa dtugosci ksztattki lub
na powierzchni styku siodetka z rurg. Podczas strugania powinien powstowaé widr o
grubosci co najmniej 0,Tmm.

« Przetrze¢ wewnetrzng powierzchnie ksztattki i jezeli zachodzi konieczno$¢ oba konce
rur popierem niewtdknistym zwilzonym odpowiednim zmywaczem (zawartos¢ wody
ponizej 0,1%).

« Zaznaczy¢ gtebokose wsuniecia rury do mufki.

» W zaleznosci od systemu zamocowac rury z ksztattkqg lub siodetko w uchwycie.

» Potgczy¢ przewody z aparatu do ztqgczki.

+ Witqczy¢ aparat.

+ W zaleznosci od systemu ustawi¢ i sprawdzi¢ nopigcie zasilania ksztattki i czas
nagrzewania oraz wpisac te dane do protokotu zgrzewania.

« Wtqgczy¢ nagrzewanie ksztattki i kontrolowaé przebieg nagrzewaniao.

« Po zgrzaniu wytgczy¢ aparat.

« Zdjgc przewody.
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« Na rurze oznaczy¢é numer uprawnien, numer zgrzeiny, dote i czas nagrzewania tak,
aoby byty widoczne po montazu rurociggu.
+ Wypetni¢ protokdt zgrzewanio.
« Pozostawi¢ ksztattke w uchwytach przez czas 1,5 min na kazdy mm grubosci $cianki
rury.
¢ Prébe szczelnosci lub nawiercenie siodta mozna przeprowadzaé po czasie nie
krotszym niz 8min na kazdy mm grubosci Scianki rury.
Parametrami zgrzewania ksztattek elektrooporowych jest:
* napiecie (prqd) zasilania
e CzQSs Nagrzewania.
Obao te parametry ustala producent ksztottki i w zadnym przypadku nie mogq bydé
zmienione. Gdy temperatura otoczenia jest inna niz 20°C wprowadzana jest przez aparat
do zgrzewania korekta czasu nagrzewania na panujgcq temperature otoczenia. W takim
przypadku wyswietlany przez oparat czas nagrzewania rézni sie od deklarowanego na
ksztattce. W zadnym przypadku nie wolno zmienia¢ tej wartosci.
Prowadzone prace zwigzane ze zgrzewaniem nalezy udokumentowaé poprzez wpisy do
ksigzki spawodw i zgrzewdw.

1.8. ROBOTY ZIEMNE

Przed rozpoczeciem robdt zleci¢ nadzdédr wszystkim  zainteresowanym instytucjom
bronzowym. Zleci¢ tokze obstuge geodezyjng. Trase budowy sieci nalezy wytyczyé w
terenie przez uprownionego geodeta na podstawie zotwierdzonej dokumentacji. W
miejscu wiqczenia do gazociggu wykona¢ wykop (gniazdo monterskie) o minimalnej
powierzchni 1,5m x 1,5m i gtebokosci 40cm ponizej spodu gazociggu. Wykop dla utozenia
sieci wykona¢ o szerokos$ci minimalnej wynoszqcej DN + 25¢cm lecz nie mniej niz 40cm. Na
tukach szerokos$¢ dna wykopu powinna by¢ o 50% wieksza od szerokosci dna wykopu na
odcinkach prostych. W przypadku skalistych lub kamienistych gruntéw dno wykopu
nalezy zabezpieczyé warstwa wyréwnawcza o grubosci 0,1 - 0,2 m, wykonana z piasku lub
ziemi nie zawierajgcej zadnych grud. Roboty ziemne wykonaé¢ sposobem recznym (w
rejonie istniejgcego uzbrojenia) i mechanicznym zgodnie z warunkami podanymi w
rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych oraz normami PN-68/B-06050
oraz BN-83/8836-02 ze szczegdlnym uwzglednieniem zabezpieczenia i oznaokowania
wykopdw. Na odcinkach zblizerh do istniejgcych drzew prace prowadzi¢ z maksymalng
ochrong systemu korzeniowego. Gazocigg wykonane systemem z polietylenu PE 100RC
(RC - Crack Resistance) materiatdw o bardzo wysokiej odpornosci na powolny wzrost
peknie¢ i obcigzenia punktowe i mogqg byé, zgodnie z wytycznymi PAS 1075 oraz
aprobatqg techniczng [TB, uktadaone w gruncie rodzimym bez stosowania podsypki i
obsypki, metodami tradycyjnymi i bezwykopowymi. Nalezy jednak zadbaé by na trasie
rurociqgu nie znajdowaty sie wieksze kamienie o ostrych krawedziach, a jok réwniez w
obsypce gruntem rodzimym do wysokosci 20cm nad wierzch rury.

UWAGA: Podsypki i obsypki nie wolno zag eszcza¢ mechanicznie.

Po zmontowaniu gazociggdw ale przed zasypaniem nalezy wykonad inwentaryzacje
geodezyjnqg. Wszystkie prace zwigzane z montowaniem i uktadaniem gazociggdw w
wykopie powinny by¢ prowadzone w taki sposdéb aby nie powodowaty zanieczyszczen
wnetrza rur, uszkodzenia powtok izolacyjnych oraz wystepowania nadmiernych naprezern
w odcinkach przewoddw rurowych. Przed wykonaniem obsypki w trakcie zasypywania
Qazociqgu, bezposdrednio nad gazociggiem (ok. Scm od Scianki gazociqgu) nalezy utozyé
taséme lokalizacyjng, o na wysokosci 0,4m nad gazociggiem nalezy utozyé tasme
ostrzegawcza.

Nadmiar ziemi pozostaty z wykopu zostanie réwnomiernie rozplantowany na powierzchni
dziatki inwestora - pozostata czes$¢ zutylizowana przez Wykonawce - z uwagi na
zasypywanie ziemi gruntem rodzimym jego nadmiar bedzie minimalny.

19. PROBA SZCZELNOSCI | WYTRZYMALOSCI.
19.1. INFORMACJE OGOLNE.

Po oczyszczeniu, budowane gazociqgi z PE nalezy poddacd probie tgczonej wytrzymatosci
i szczelnosci pneumatycznej, zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie
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warunkow technicznych jaokim powinny odpowiadad sieci gazowe i ich usytuowanie z
dnia 26.04.2013r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) oraz Normq PN-EN 12327 Infrastruktura
gazowa. Préoby cisnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamianio. Wymagania
funkcjonalne. Préby dla gazociqgdw i przytgczy mozna wykonywad razem lub oddzielnie,
po ich catkowitym zasypaniu.

Préba wytrzymatosci i szczelnosci podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru, w
obecnosci przedstawiciela przysztego uzytkownika. Wzdér protokotu z  prdby
wytrzymatoéci i szczelnosci okresla zatgcznik nr 6 do zotqcznika do Zarzgdzenia
109/2016 Prezesa Zarzqdu Polskiej Spdtki Gazownictwa z dnia 21 grudnia 2016 r. ,Zasady
projektowania  gazociggdéw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych".

Jezeli préba szczelnosci wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej
wykonaniem nalezy zlokalizowa¢ i usungé nieszczelnosé.

Jezeli gozociqg nie zostanie uruchomiony (napetniony paliwem gazowym) po
zokonczeniu proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym, to nalezy pozostowi¢ w nim
czynnik prébny pod cisnieniem 0,5 MPa do czasu napetnienia paliwem gazowym.

19.2. OCZYSZCZENIE GAZOCIAGU

Przed wiqgczeniem do gazociqgu zrédtowego rurocigg nalezy od wewnqtrz oczyscic
z zanieczyszczen przez przedmuchanie. Oczyszczenie wnetrza podziemnych rurociggdéw
nalezy wykonad¢ po utozeniu w wykopie i zasypaniu.

19.3. WYTYCZNE PROBY.

Prébe szczelnosci nalezy wykonywaé przy otwartej armaturze odcinajgcej zabudowane;j
na rurociggach.

Czynnik prébny.
Czynnikiem prébnym moze by¢ powietrze lub goz obojetny wolny od zwigzkdw
tworzqgcych osady.

Cidnienie proby.
cis$nienie proby powinno by¢ nie mniejsze niz 0,75 MPa dla gozociggdw i przytqgczy
Sredniego cidnienia.

Czas stabilizacji i préby.
czas stabilizacji temperatury i cisnienia w rurociggu nie mniej niz 2 godziny - dla
Q0zocigQu,

czas trwania préby po ustabilizowaniu sie temperatury i cisnienia w rurociggu nie mniej
niz 24 godziny - dla gazociqgu

Dopuszczalny spadek ci $nienia.
Nie dopuszcza sie spadku cisnieniao.

Przyrzqd pomiarowy cisnienia:
* przyrzqd rejestrujgcy mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1 - dla
Qazociqgow,
» zakres pomiarowy - 1,25+1,5 cidnienia proby,
« przyrzqd powinien mie¢ wazne $wiadectwo wzorcowania (okres nie dtuzszy niz 2 lota
od daty przeprowadzenia ostatniego wzorcowania).

UWAGA

Dopuszcza sie aby po ustabilizowaniu sie temperatury i ci$nienio w gazociggu czas
proby tgcznej wytrzymaotosci i szczelnosci dla gazociggu z polietylenu o maksymalnym
cis$nieniu roboczym (MOP) do 1,0 MPa witqgcznie powinien by¢ nie krdtszy niz 2 godziny
przy zastosowaniu elektronicznych urzqdzen rejestrujgcych cisnienie préby w zaleznosci
od zmiaon z czujnikiem cisnienia klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru temperatury czynnika o
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doktadnoséci do 0,5K (273,65°C), przy zapewnieniu minimalnego dwugodzinnego czasu
stabilizacji czynnika prébnego.

1.10. WYTYCZNE PROWADZANIA PRAC.

Proce potqgczeniowe rurociggu polietylenowego prowadzi¢ metodq zgrzewania
elektrooporowego przy zostosowaniu ksztattek  (fittingédw) mufowych  zgodnie
zatqcznikiem do Zarzgdzenia 109/2016 Prezesa Zarzqdu Polskiej Spdtki Gazownictwa z
dnia 21 grudnia 2016 r. ,Zasady projektowania gazociggdw oraz budowy, technologii
zgrzewaonia i naprow polietylenowych sieci gazowych." oraz, przez wykwalifikowany
personel posiadajgcy oktualne $wiadectwa kwalifikacyjne. W celu zlikwidowania
naprezen powstatych w wyniku cieplnej rozszerzalnosci polietyleny rury PE nalezy utozyé
w wykopie z duzym luzem. Zmiany kierunku gozociggu PE nalezy wykonal przy
wykorzystaniu odpowiednich ksztattek PE. Dopuszcza sie wykonanie niewielkich tukow
gazociqggou  przy wykorzystaniu noturalnych  wtasdciwosci  rur  politetylenowych.
Orientacyjne dopuszczalne promienie giecia (nalezy sie dostosowaé do wytycznych
producenta rur):

R=50"DN - temperatura zewnetrzna 0°C

R=35"DN - temperatura zewnetrzna 10°C

R=20"DN - temperatura zewnetrzna 20°C

Aby zminimalizowaé naprezenia termiczne w czasie uzytkowania projektowanego
gazociqgu, zasypywanie wykopdw nalezy prowadzi¢ przy mozliwie najnizszych, ale
dodatnich, temperoturach otoczenio. Zgrzewanie rur nie powinno by¢ wykonywane w
temperaturze otoczenia nizszej niz -5°C oraz podczas mgty niezaleznie od temperatury
otoczenia. W czasie opaddw atmosferycznych lub wiatréow przekraczajgcych 10 m/s
powinny by¢ stosowane namioty ochronne.

1.1. OZNAKOWANIE GAZOCIAGU

Armature i trasy goazociggdw nalezy oznaokowaé w terenie, w sposdb trwaty i
jednoznaczny, zgodnie ze Standardami Technicznymi IGG (w przypadku ich nowelizacji
zgodnie z aktualng wersjq):

+ ST-IGG-1001 - Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania ogdlne

« ST-IGG-1002 - Gazociggi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i
badania

« ST-IGG-1003 - Gazociqgi. Stupki oznaczeniowe, oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania
i badania

+ ST-IGG-1004 - Gazociqgi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania

Uktadanie tasmy lokalizacyjnej lub przewodu lokalizacyjnego

Tasme ostrzegajgcq polietylenowq koloru zéttego o szerokosci 20cm nalezy uktadac w
odlegtosci 0,4 m nad gozociggiem. Tasme lokalizacyjng lub przewdd lokalizacyjny
zgodny z ST-OGG-1001-1004 z 2015 nalezy uktadal wzdtuz gazociggu (nad lub obok
QazocigQu) w jego bezposrednim sqgsiedztwie. Zaleca sie aby odlegtos¢ czynnika
lokalizacyjnego od $cionki gazociggu wynosita okoto S cm. Nie dopuszcza sie
przytwierdzenia i owijaonia tasmy lokalizacyjnej lub przewodu lokalizacyjnego wokdt
gazociqggu. Podziemne potgczenia odcinkdéw tasmy lokalizacyjnej lub przewodu
lokalizacyjnego nalezy wykonaé¢ w sposdb zapewniajgcy odpowiedniq wytrzymaotosé
mechaniczng, przewodnos¢ i izolacje elektryczng oraz ochrone przed korozjq (sposdb
wykonania potgczenia tasmy lokalizacyjnej przedstawiono w ST-IGG-1002:2011, zatgcznik
D (informacyjny).

112. MATERIALY

1.12.1. RURY

Zaprojektowano rury PE 100 RC 90x5,2mm (DN90) SDR17,6

Sie¢ gazowq wykona¢ z rur o jednolitym kolorze pomaranczowym typ 1 wedtug PAS 1075
(rozwigzanie preferowane) lub czarnym z pomarariczowqg powtokq zewnetrzng PE 100 RC
SDR-11 zgodnych normqg PN-EN-1555-1, PN-EN-1555-2 i warunkami zawartymi w PAS 1075.
Wewnetrzne i zewnetrzne powierzchnie rur powinny by¢ czyste, gtadkie pozbawione rys i
innych defektéw. Konce rur powinny byé¢ obciete prostopadle do osi i zadlepione na
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kor\cach  zasdlepkomi o odpowiedniej $érednicy celem zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniomi.

Kazda rura musi by¢é oznokowana w sposdb czytelny i trwaty poprzez nadruk lub
wyttoczenie w kolorach kontrastujgcych z ttem tj. na powierzchni powinien znajdowad sie
napis zawierajgcy podstawowe informacje niezbedne dla identyfikacji rury. Oznaczenie
powinno zawiera¢ co najmniej nastepujgce informacje:

* nrrejestracyjny IGNIG lub nr normy,

+ nazwe i/lub znak handlowy producenta lub skrét nazwy producenta,

« oznaczenie $rednicy i grubosci scianki lub SDR,

« moteriat i jego klase, np.: PE-HD

+ Informacje producenta: date produkcji i oznaczenie maszyny,

« oznaczenie ,GAZ"
Sposdéb znakowania nie powinien wptywad na wytrzymatosé rury, a odlegtosé pomiedzy
napisami nie moze by¢ wieksza niz Tm.

Do kazdej zakupionej partii rur powinny by¢ dotgczone:

« kraojowa deklaracjo zgodnosci zgodna z ustowg o wyrobach budowlanych i systemie
oceny zgodnosci, (Dz. U. 2013 poz. 898 z pdzn. zmianami) oraz z wymogami normy
PN - EN1555-2; lub deklaracja zgodnosci z uzyskang europejskq ocenqg techniczng.

« gwarancja na dostarczane rury powinna wynosi¢ minimum 24 miesigce od daty
dostawy.

« certyfikat zgodnosci z publiczng specyfikacjg PAS 1075 ,Rury z polietylenu do
alternatywnych technologii uktadania®

1.12.2. KSZTALTKI, ZLACZKI ELEKTROOPOROWE

Wszystkie ksztattki uzyte do budowy gazociggu winny by¢é zgodne z PN-EN 1555-3
systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania poliw gazowych --
Polietylen (PE) -- Czes¢ 3: Ksztattki. Wszystkie projektowane ksztattki winny by¢ wykonane
z materiotu PE 100, ksztottki stosowone do budowy gazociggdw powinny byé koloru
z6ttego, pomaranczowego lub czarnego.

Ksztattki powinny posiada¢ oznakowanie w materiale w sposdb nie inicjujgcy uszkodzen
lub na nalepkach w formie kodu paskowego, okresdlajgce nastepujqce dane:

« skrét nazwy producenta,

« drednica nominalna i grubos¢ scianki,

+ klosa polietylenu,

* wyraz ,GAZ",

« cidnienie robocze,

* numer normy, aprobaty technicznej lub innego dokumentu normatywnego,
+ data produkgcji.

113. UWAGI KONCOWE

Prace zwigzane z wtgczeniem nowego odcinka sieci wykonuje Gazownia w Wadowicach.

+ Prace gaozoniebezpieczne nalezy wykona¢ zgodnie z Zarzqgdzeniem nr. 80/2015
Dyrektora Oddziatu w Krakowie z dnia 12-11-2015r.

« Wykonawca winien posiada¢ uprawnienia do budowy gazociggdw i byé ujety w
rejestrze wykonawcdw sieci gazowej PSG Sp. z o.0. Oddziat w Krakowie.

« Wykonawca winien opracowaé karty technologiczne zgrzewaonia oraz spawania i
uzgodni¢ je z Dziaotem Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym- Sekcja Eksploatacji.

« Prace nalezy prowadzi¢ pod naodzorem Gazowni w Wadowicach

« Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy zawiadomié¢ zainteresowane
instytucje i uzytkownikéw, ktérych przewody znajdujq sie w poblizu trasy gozociqgu o
terminie rozpoczecia robdt

« W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonal prébne
przekopy poprzeczne dla doktadnego usytuowania i ewentualnej korekty trasy
gazociggu lub dokonanie specjalnych zabezpieczen gazociqgu, wzglednie innych
przewoddw w przypadku zbyt bliskich odlegtosci miedzy nimi, niezgodnych z
przepisami
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« Przy budowie gozociggdéw stosowal sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z
instytucjomi i uzytkownikami przewodoéw

» Przy pracach sprzetu mechanicznego (dzwigi samojezdne, koparki itp.) w poblizu
napowietrznych linii elektroenerget. stosowaé sie do uwag podanych w dokumentacji
oraz Wytycznych dotyczqcych bhp przy budowie gazociggdw krzyzujgcych sie z
liniomi elektroenerget. napowietrznymi lub kablomi oraz zblizajgcych sie do tych linii®
zatwierdzonych do uzytku stuzbowego przez |-go Zastepce Naczelnego Dyrektora
ZGNiGw marcu 1977 r.

» Przed rozpoczeciem prac ziemnych w obrebie pasdw drogowych inwestor lub
wykonawca winien opracowaé projekt organizacji ruchu i uzgodni¢ z wtasciwg
jednostkqg terenowaq.

2. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Materiat do wykonania sieci gazu:

Lp. materiat/nazwa iloé¢ jednostka
Kolano elektrooporowe DN90@ SDRI1
1 450 Iszt.
o ggiono elektrooporowe DN90@ SDR11 szt
Rura PE100 RC SDR17,6 DN90 (90x5,2)
. 86,6m
do gazu kolor pomaranczowy
4 Przewdd lokalizacyjny DY 2,5mm?2 ?20m
Tadma ostrzegawcza 20cm z6tta z
. ?20m
napisem GAZ

3. ROZBIORKA SIECI GAZOWEJ

3.1. OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA PRAC
ROZBIORKOWYCH.

Rozbidérka wyznaczonego odcinka goazociggu polegata bedzie na wytqgczeniu z
eksploatacji tego odcinka kolidujgcego z planowana inwestycja. Prace zwigzaone z
rozbiérkq odcinka sieci gazowej nalezy prowadzi¢ po uprzednim zamknieciu doptywu
gaozu. Po wykonaniu wykopu jamistego w miejscach wyznaczonych do odciecia, nalezy
odcig¢ doptyw gaozu do demontowanego odcinka sieci gozowej poprzez zakrecenie
Zasuwy na pierwszym uktadzie Zasdw na odcinanym odcinku zasilajgcym lub za zgodq
Gazowni w Wadowicach zacisng¢ zaciskomi hydraulicznymi  doptyw gazu (prace
wytqczeniowe nalezy uzgodni¢ bez wzglednie z stuzbomi zarzqdzajgcymi odcinkiem sieci
gazowej Gazownia w Wadowicach). Po wytqgczeniu odcinka nalezy go rozprezyé i
przystgpi¢ do rozciecia gazociqgu.

Pozostaty w ziemi gazociqg przedmuchad cele usunigcia catego zgromadzonego gazu.

3.2. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

Z uwagi, ze powyzsza rozbidrka jest jedynie czesciq wiekszej inwestycji nad
zapewnieniem bezpieczenstwa ludzie i mienia, jok réowniez o sposobie prowadzenia robdt
rozbiérkowych bedzie odpowiedzialny kierownik budowy, ktéry okresli zakres
zabezpieczer oraz dla catosci Inwestycji (w tym rozbidrki) okresli Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajqcego.

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane, oswiadczam, ze
projekt budowlany instalacji dla inwestycji:
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Rozbidrka (G1-G8) i budowa (G1-G2-G3-G4-G5-G6-G7-G8) odcinka sieci gazowej PE DN90
Lokalizacjo: Sucha Beskidzka, dz. nr ewid. 2810/5, 2810/7 jedn. ewid. 121502 obreb 0007

zostat sporzgdzony z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadomi wiedzy technicznej.
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Opinia geotechniczna

PRZEDMIOT OPINII

Projektowany gozociqg PE DN90@ wspdtpracujgcy z podtozem gruntowym oraz sam grunt
zlokalizowane w miejscowosci Sucha Beskidzka, dz. nr ewid. 9810/5, 2810/7 jedn. ewid.
121502 obreb 0001.

MATERIALY DO SPORZADZENIA OPINII.

« Wyniki badaon podtoza gruntowego sporzqdzone przez upraownionego geologa
Stanistawa Bednarza z lipca 2018r.

* Mapa geodezyjna - Plan sytuacyjno wysokosciowy w skali 1: 500

+ Badania mokroskopowe gruntu

+ Analiza statecznosci istniejgcego gazociggu.

* Mapa geologiczna Polski skala 1: 50 000

WYTYCZNE GEOTECHNICZNE.

Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1. Zasady ogdlne
« Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
» rozporzqdzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w spraowie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych.

WNIOSKI

Przedmiotowy obiekt budowlany - gazociqg - jest obiektem o nieskomplikowanej
budowie oraz nie bedgcym elementem konstrukcyjny, posadowiony na niewielkiej
otebokosci do 1,0m w wykopach otwartych i wqskoprzestrzennych z rozparciomi.
Proktycznie znikome obcigzenie gazociggu na gruntu nie bedzie powodowaé jego
osiadan.

Z uwagi iz przedmiotowy obiekt budowlany nie jest elementem konstrukcyjnym
nie sg wymagane obliczenia statyczne. Obiekt nalezy zaliczy¢é do prostego obiektu
budowlanego dla ktdrego mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie
obecnych doswiadczen.

Geolog bajgce gruntu zaliczyt je do prostych (proste warunki gruntowe).

Zgodnie z rozporzqdzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych projektowang inwestycje zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej zlokalizowanqg w prostych warunkach gruntowych.

ZALECENIA:
Nalezy przewidzie¢ odwodnienie komory odbiorczej i startowej na czas prowadzenia
robot.
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Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Rozbidrka i budowa odcinka sieci gazowej PE DN90
Lokalizacjo: Sucha Beskidzka, dz. nr ewid. ?810/5, 9810/7 jedn. ewid. 121502 obreb 0001

Inwestor i jego adres:
Gmina Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka

Projektant sporzqdzajqcy:

mgr inz. Marcin Jacyszyn

upr. 347/66

iSan Jacyszyn Marcin, ul. Pitsudskiego 13, 34-200 Sucha Beskidzka.

Data:
20.01.2019r.
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ZAKRES ROBOT.

Zakres robét dla catego zamierzenia oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych obiektéw
Rozbidérka i budowa odcinka sieci gazowej PE DN?0.

Lokalizacjo: Sucha Beskidzka, dz. nr ewid. ?810/5, 9810/7 jedn. ewid. 121502 obreb 0001

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
Na terenie objetym zasiegiem inwestycji (plac budowy) wystepujq obiekty infrastruktury

technicznej:
« drogi ziemne,
+ podziemne sieci energetyczne,
+ podziemne sieci telekomunikacyjne,
+ sie¢ wodociggowaq,
- sie¢ gazowa.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogqg stwarzad:
* sieci energetyczne
* sieci gaozowe
» roboty ziemne

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych, skala, rodzaje
zagrozen, miejsce i czas ich wystgpienioa.

11. ROBOTY ZIEMNE

W trokcie robdt ziemnych wzdtuz wykopdw zagrozenie moze powstaé¢ w wyniku:

« kolizji pracownikdéw i udzi z otoczenia ze sprzetem ciezkim - koparkami,
samochodami cigezarowymi transportujgcymi nadmiar urobku, podsypke i obsypke
piaskowq,

« obsuniecia sie mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robdt prowadzonych
recznie,

« upadkdéw do wykopdw pracownikdw i ludzi z otoczenia placu budowy,

« upadkéw pracownikéw w trakcie wchodzenia i wychodzenia z wykopdw,

* zsuniecia sie do wykopu sprzetu wykonujgcego roboty ziemne,

» przerwanie ciggtosci lub uszkodzenia izolacji linii energetycznych lub gazowych.

1.2. ROBOTY MONTAZOWE

W trokcie robdt montazowych zagrozenie moze powstaé w wyniku:

« obsuniecia sie mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robét montazowych;
+ wytadunku elementéw montowanych rurociggdw i armatury,

e cieciarur,

« zasypki i zageszczania gruntu,

* Ooparzenia przy zgrzewaniu i spawaniuy,

« kroétkotrwate uszkodzenie wzoru - spawanie

SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAZU .
Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét.
Pracownikéw firm budowlanych zatrudnionych przy realizacji robdt nalezy:

« przeszkoli¢ w zakresie stosowania zasad BHP i ppoz. na poszczegdlnych
stanowiskach w tym zaznajomi¢ z elementami ich dotyczgcymi,

« poinformowaé pracownikdw o mozliwych do wystgpienia zagrozeniach i sposobach
ich eliminacji,
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« przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

« zapozna¢ pracownikdw ze statystykq i z rodzajomi najczestszych wypadkdéw
charakterystycznych dla wykonywania tego typu robdt.

« Przyjecie do wiadomosci tych przepiséw musi byé przez pracownika potwierdzone
pisemnie.

+ Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuje Kierownik budowy.

« Szkolenia powinny odbywa¢ sie cyklicznie, a zasady BHP i ppoz. powinny by¢ stale
przypominane przed przystgpieniem do realizacji i w trokcie realizacji.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajoce niebezpieczeristwom wynikajocym z
wykonywania roboét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub ich
sqgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpiecznq i sprawnq komunikacje umozliwiajaca szybkq
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Granice terenu budowy nalezy oznakowa¢ za pomocq toblic ostrzegowczych.

Strefy niebezpieczne, w ktdrych istnieje mozliwo$é upadku, nalezy ogrodzi¢ balustradami
i oznaokowad w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych przy robotach, nalezy
zabezpieczyé poreczami ochronnymi zaopatrzonymi w naopis ,Osobom postronnym
wstep wzbroniony”, a w nocy - czerwonymi $wiattami ostrzegawczymi. Porecze powinny
by¢ umieszczone na wysokosci 1,1 m ponad terenem i ustawione w odlegtosci nie mniej
niz 1,0 m od krawedzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych wzgledomi bezpieczenstwa
wykop nalezy przykry¢ balami.

Zagrozenie zdrowia ludzi moze wystgpi¢ tokze na skutek tomania zasad BHP,
niezgodnosci z dokumentacjqg techniczng oraz niestosowania sie do norm i przepiséw
budowlanych oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentocjg techniczng oraz
przestrzegac¢ zawartych w w/w przepisach zasad BHP.

Kierownik budowy powinien zwrdci¢ uwage na prawidtowe wykonywanie umocnier
wykopdw  wqgskoprzestrzennych i innych robdt ziemnych zgodnie zapisomi
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych. Nie mozna dopusci¢ do
wykonywania robdt ziemnych i montozowych bez ich zabezpieczenio przed osobami
postronnymi.

Operatorzy ciezkiego sprzetu budowlonego muszg posiada¢ specjalistyczne
uprawnieniao.
Na terenie budowy powinna by¢ przenosna apteczka.

Nalezy dopilnowad stosowania kaskéw i odziezy ochronnej oraz sprawdzad stan
podrecznego sprzetu i sprzetu ciezkiego. Teren robdt sieciowych i drogowych nalezy
zabezpieczyé zgodnie z przepisami o ruchu drogowym i projektem wykonawczym,
zwroécic¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie wykopdw przed dostepem dzieci.
Eliminacja lub zmniegjszenie niekorzystnego wptywu transportu poza placem budowy
wynika z odpowiednich uwarunkowan prawnych i zalezy w duzej mierze od stosowania
sie do nich wykonawcy robdt, jego podwykonawcodw i dostawcodw. Istotng sprawq jest
tutaj stan techniczny pojozddéw transportowych i przyjecie odpowiedniego
harmonogromu dostaw oraz wtasciwe ustalenie tras przewozu.

Nie przewiduje sie prowadzenia tras przewozu do placu budowy i z placu budowy
przez tereny chronione tak ze wzgledu na obecno$¢ ludzi jak i fauny i flory.

Emisji spalin nie da sie ograniczy¢, jednak ze wzgledu na niski poziom tta dla emis;ji
zanieczyszczen gazowych oraz odlegtos$é od miejsc przebywania ludzi, praca sprzetu na
terenie bazy nie bedzie miata niekorzystnego wptywu na ludzi i przyrode.

Emisjo gazdéw i zapylenie bedqg miaty jedynie niekorzystny wptyw na pracownikéw.
Zopylenie mozna ograniczy¢ poprzez polewanie, skrapianie  utwardzonych
i nieutwardzonych powierzchni placu budowy, po ktdrych poruszac sie bedq srodki
transportu i sprzet ciezki.

W zakresie zabezpieczenia ppoz. nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem istniejqce
hydranty oraz zapewni¢ swobodny do nich dojazd na wypadek pozaru.
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Roboty gazoniebezpieczne
Roboty gazoniebezpieczne powinny by¢é nadzorowane przez osobe posiadajgcq
kwalifikacje dozoru urzqdzen energetycznych i wykonania na podstawie:

+ pisemnego polecenia kierownika zoktadu dla osoby przez niego upowaznionej,
okreslajgcego miejsce wykonywania robdt, sktad imienny brygady i warunki
bezpiecznego wykonania pracy, niezbedne dla zapewnienia bezpieczerstwa
wykonania prac.

+ planu lub szkicu sytuacyjnego

W razie stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych stezerh gazdw trujgcych w
powietrzu oraz w miejscach o zmniejszonej ilosci tlenu, powinien byé¢ stosowany sprzet
ochrony osobistej.

Przy robotach gazoniebezpiecznych powinni by¢ zatrudnieni pracownicy majgcy
odpowiednie kwalifikacje zowodowe, w tym tokze w zokresie eksploatacji urzqdzen
energetycznych. Spawacze powinni ponadto posiada¢ uprawnienia do spawania
rurociqgQow gazu.

Praocownicy wykonujgcy roboty gazoniebezpieczne powinni by¢ wyposozeni w
odziez trudno zapalng, koptury ochronne na gtowe z tkaniny zaroodpornej lub
trudnopalnej, rekawice ochronne, sprzet ochronny drég oddechowych i szelki
bezpieczenstwa z linkami lub kombinezony z wszytymi szelkami bezpieczenstwa.

Brygady wykonujgce roboty gazoniebezpieczne powinny mie¢ zapewnione $rodKi
tqgcznosci, odpowiednie ilosci Srodkédw gasdniczych, lampy przeciwwybuchowe, przyrzqdy
do pomiaru stezen i ciSnienia gazu oraz apteczke wyposazong w odpowiednie srodki do
udzielania pierwszej pomocy.

Roboty gazoniebezpieczne i niebezpieczne powinny byé wykonywane co najmniej
przez dwie osoby.

W razie zaistnienia nieprzewidzianych zagrozer podczas wykonywania robdt
gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych, roboty powinny by¢ przerwane, pracownicy
wycofani do strefy zapewniajqcej bezpieczenstwo a miejsce pracy zabezpieczone.
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Na podstawie § busts2,87 : 1% 18 st P.%?P...,.(f...g.—.f.’-ﬁezporza‘dzema Ministra

Gospodark1 Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodmelnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 8, poz. 46, z dma 7. III. 1975 r.) stwierdza sig, ze Obywatel ........
inz,bud, Czeslaw Romari ski ;

1 r Andrychowie
urodzony dnia 11}3 68" 1344 w M
Posiada
przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonania samodzielnej funkciji projektanta

w specjalnosci 1nsta¢acy3no—;nzynlerygneg w zakresie 5180; 1A;nstalaOJi

sanitarnych

LUKy

& inz, Czes}aw Romafiski
Obywatel 7

Jest upowazniony do 9/ qo sporzagdzania projektéw sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych 1 cieplnych uzbrojenia terenu oraz projektdéw instalacji
sanitarnychs - )
2/ w budownictwie osdéb fizycznych - do kierowania,nadzorowania
i kontrolowania budowy;kierowunia i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjny‘h elementdéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego sieci WOdO“lqgowyCh kanalizacyJnych i cieplnych
oraz instalacji sanitarnych;’

g Ing. @rch. )

| cdw-6 1347812000 : )
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Powstata na bazie mapy zasadniczej w postaci wektorowej

Wojewddztwo: matopolskie
Powiat: suski
Jednostka ewidencyjna: 121502_1, Sucha Beskidzka
Obreb: 0001, SUCHA BESKIDZKA
Dziatka numer 9810/5
Skala 1:500
Sekcja numer 7.118.08.12.2.3
WG.6640.431.2018

poswiadczam za zgodnosc z
orginatem podktad mapowy na ktorym
sporzqdzono porojekt zagospodarowania dziatki
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ISTN. GAZOCIAG PRZEZNACZONY DO ROZBIORKI
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@ PROJ. BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO
@) PROJ. NAWERZCHNIE UTWARDZONE (KOSTKA BRUKOWA BETONOWA)
(®ISTN. BUDYNKI DO ROZBIORKI (BUDYNEK A, BUDYNEK B)
@ ISTN. BUDYNEK HANDLOWY (MUROWANY)
®ISTN. BUDYNEK PRZEDSZKOLA (MUROWANY)
® [STN. BUDYNEK SZKOLY (MUROWANY)
@ ISTN. BOISKA SPORTOWE
(®)PROJ. ZJAZD NA DROGE WEWNETRZNA
@ () DEMONTARZ OGRODZENIA NA ODCINKU 9-10
() LIKWIDACJA. ISTN. ZBIORNIKA FEKALNEGO
@ ISTN. CHODNIKI DO ROZBIGRK

(14) ISTN. MIEJSCA POSTOJOWE NA AUTOKARY — 2SZT
(9 ISTN. CIAG KOMUNIKACYINY PIESZO-JEZDNY

PROJ. KANALIZACJA OPADOWA

PROJ. KANALIZACJA  SANITARNA

ISTN. WODOCIAG DO USUNIECIA (NIECZYNNY)

—X—X—ISTN. LINIA TEL. WEWNETRZNA DO LIKWIDACJI (NIECZYNNA)
ISTN. LINIA ELEKTROENERGETYCZNA DO LIKWIDACJI (NIECZYNNA)

PROJ. MIEJSCE NA ODPADKI STALE

[&——— PROJ. PODNOSNIK DLA NIEPEENOSPRAWNYCH
© ISN. STUDNE
@@@ ISTN. ZBIORNIKI FEKALNE SZCZELNE
o3 PROJ. NASADZENIA — KRZEW KARAWANY SYBERYJSKIES
) PROJ. NASADZENIA — KLOMB SZCZEPIONY KULISTY

g === m = PLANOWANY PRZYLACZ GAZOWY REALIZOWANY ODREBNYM WNIOSKIEM
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B ===57KLARCZYK DESIGN Jacyszyn Marcin

© STREFA KONTROLOWANA GAZOCIAGU 1m (PO 0,5m OD 0S| GAZOCIAGU)

@ ISTN. BUDYNEK (NIEUZYTKOWANY—PRZEZNACZONY DO ROZBIORKI W 2 ETAPIE)

PLANOWANY PRZYLACZ KAN. SANITARNEJ — NIE OBJETY POZWOLENIEM NA BUDOWE,
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Rozbidrka i budowa odcinka sieci gazowej PE DN90
(przetozenie / przebudowa)
Lokalizacja:

obiekt

obreb 0001

Sucha Beskidzka, dz. nr ewid. 9810/5, 9810/7 jedn. ewid. 121502

mgr. inz. Marcin Jacyszyn-
upr. MAP/0567/PBS/17
spec. instalacje sanitarne

projektant

012019r.

inz. Czestaw Romanski - sprawdzajqacy
upr. 31/83 B-B
spec. instalacje sanitarne

zespot projektowy

012019r.

skala | tytut
1:500 |Projekt zagospodarowania dziatki

5.03

rysunek

(plan sytuacyjny odcina sieci gazowej)
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Rozbidrka i budowa odcinka sieci gazowej PE DN90
(przetozenie / przebudowa)

M Lokalizacja:

°[Sucha Beskidzka, dz. nr ewid. 9810/5, 9810/7 jedn. ewid. 121502
obreb 0001
mgr. inz. Marcin Jacyszyn- projektant 012019r,

upr. MAP/0567/PBS/17
spec. instalacje sanitarne

inz. Czestaw Romanski - sprawdzajqcy 012019r
upr. 31/83 B-B
spec. instalacje sanitarne

zespot projektowy
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