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Modernizacja sanitariatów w budynku 
Urzędu Miasta Sucha Beskidzka 

 
 
 

 
UWAGA: 
Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, 

dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy 

Pzp, należy je traktować jako przykładowe i Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań 

równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem                          

na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, funkcjonalnych (użytkowych)                                    

oraz jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej. Wyrób równoważny nie musi być 

identyczny z opisanym w SIWZ. Powinien natomiast zapewniać zakładane funkcjonalności użytkowe, 

potwierdzające w pełni przydatność wyrobu do zamierzonego stosowania i poziom ich jakości                                       

– niezawodności. Za równoważne należy uznać te materiały, urządzenia lub rozwiązania, których główne 

parametry, niezbędne do zapewnienia ich zasadniczej funkcji, nie są gorsze od założonych w dokumentacji 

przetargowej. 
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Opis techniczny 

1 Przedmiot opracowania. 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt  przebudowy (remontu) sanitariatów w budynku 
Urzędu Miasta Sucha Beskidzka położonego na działce nr ewid.  9791/2 w Suchej 
Beskidzkiej, jedn. ewid.: Sucha Beskidzka. 

 
2 Zakres opracowania. 
 

Opracowanie obejmuje: 
• część opisowa 
• część rysunkowa 

 
3 Cel opracowania. 
 

Opracowanie ma stanowić podstawę do wykonania planowanego remontu. 
   
4 Inwestor: 
 

Gmina Sucha Beskidzka 
Ul. Mickiewicza 19 
34-200 Sucha Beskidzka 

 
5 Stadium. 
 

Dokumentacja została wykonany jako projekt wykonawczy przebudowy (remontu). 
 
6 Wykonawca. 
 

Pracownia Architektoniczna Szklarczyk Design  
34-220 Maków Podhalański Wolności 33  tel/fax 33/8773103 

 
7 Podstawa opracowania. 
 

• Zlecenie inwestora,  
• Inwentaryzacja,  
• Uzgodnienia. 
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8    Dane liczbowe. 
 
Zestawienie pomieszcze ń remontowanych: 
Lp Część 

Podstawowa 
Pow. [m2] 

 PARTER  
1. WC dla niepełnosprawnych 5,20 
2. WC ogólnodostępne 10,40 
 I PIĘTRO  
1. WC męskie 2,15 
2. Przedsionek 6,50 
3. WC damskie 1,90 
4. Przedsionek 5,30 
 II PIĘTRO  
1. WC męskie 2,15 
2. Przedsionek 6,50 
3. WC damskie 1,90 
4. Przedsionek 5,30 
   
 RAZEM  
 

 
9  Dane o terenie. 
 

Teren stanowi działkę oznaczoną numerem 9791/2 i jest własnością inwestora. 
 
10 Stan istniej ący. 
  

Działka posiada pełną infrastrukturę techniczną obsługującą budynek urzędu tj.: sieć 
wodociągową, energetyczną, teleinformatyczną oraz kanalizację deszczową i 
sanitarną.  

 
11 Rozwi ązanie przestrzenne. 

 
Planowana inwestycja przewiduje przebudowę (remont) istniejących pomieszczeń 
sanitarnych w budynku Urzędu Miasta, dzięki któremu inwestor uzyska: sanitariat dla 
osób niepełnosprawnych, sanitariat ogólnodostępny oraz sanitariaty damskie i męskie.  
 
Opis robót remontowych: 

• demontaż istniejących grzejników  
• demontaż istniejących lamp i włączników 
• demontaż kratek wentylacyjnych 
• demontaż wyposażenia łazienek (umywalek, muszli ustępowych itp.) 
• skucie istniejących posadzek z płytek ceramicznych 
• skucie istniejących okładzin ściennych z płytek ceramicznych które są 

wykonane do wysokości 220cm od poziomu podłogi 
• rozbiórka ścian działowych wewnętrznych 
• rozbiórka pionów kanalizacyjnych (dwa piony wewnętrzne - przeznaczone do 

całkowitej likwidacji, dwa piony przy ścianach nośnych - przeznaczone do 
wymiany na nowe) 
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• demontaż istniejących drzwi (18 sztuk) 
• demontaż istniejących okien (6szt) 
• montaż stolarki okiennej oraz nowych parapetów wewnętrznych - PCV 
• wykucie wnęk pod nowe nadproża w ścianach nośnych (6 sztuk) 
• wykonanie przebić i bruzd w ścianach i stropach pod instalację wodociągową i 

kanalizacyjną  
• wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej  
• wykonanie kanałów wentylacyjnych 
• montaż nowych nadproży prefabrykowanych  
• poszerzenie istniejących otworów drzwiowych pod uprzednio założonymi 

nadprożami (szerokość zgodnie z opracowaniem graficznym) 
• wykonanie instalacji elektrycznej pod nowe lampy 
• uzupełnienie bruzd z instalacjami pianką poliuretanową 
• wykonanie posadzki samopoziomującej pod nowe płytki gresowe, wysokość 

wylewki dostosować do korytarza tak aby po wykonaniu posadzki z płytek 
poziom posadzki w pomieszczeniach był równy z poziomem posadzki w 
korytarzu 

• wykonanie sufitu podwieszonego (wysokość remontowanych pomieszczeń na 
gotowo winna wynosić 2,50m)  

• montaż nowych drzwi do pomieszczeń, oraz wykonanie nowych ościeżnic 
(płyta GK) 

• wykonanie okładzin ściennych w łazienkach z płytek ceramicznych do 
wysokości górnej krawędzi drzwi lub na wysokość 2,05m  

• wykonanie posadzek z płytek ceramicznych w remontowanych 
pomieszczeniach 

• szpachlowanie ścian powyżej poziomu płytek ceramicznych, szpachlowanie 
sufitów 

• malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi posiadającymi atest dla 
pomieszczeń  szpitalnych 

• montaż ścianek lekkich z płyt laminowanych wodoodpornych 
• montaż nowych kratek wentylacyjnych  
• montaż włączników oraz lamp (lampy zgodne z opracowaniem graficznym) 
• montaż elektrycznych podgrzewaczy wody 
• montaż urządzeń sanitarnych (miska ustępowa, umywalka), montaż baterii 

umywalkowej (z podłączeniem do nowo wykonanych instalacji wodno-
kanalizacyjnych) 

• montaż urządzeń sanitarnych dostosowanych do osób niepełnosprawnych 
poruszających się na wózkach inwalidzkich (miska ustępowa, umywalka), 
montaż baterii umywalkowej dostosowanej dla osób niepełnosprawnych (z 
podłączeniem do nowo wykonanych instalacji wodno-kanalizacyjnych) 

• montaż poręczy dla niepełnosprawnych 
• montaż nowych grzejników 
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UWAGA! 
Wszelkie ewentualne zmiany należy uzgodnić w inwestorem przed ich wykonaniem. 
 
 

opracował: 
mgr inż. arch. Wojciech Szklarczyk 

 
 
 
 

projektant: 
mgr inż. arch. Józef Polak              
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Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia  

 
Projekt  przebudowy (remontu) sanitariatów w budynk u Urzędu Miasta Sucha Beskidzka poło żonego na 
działce nr ewid.  9791/2 w Suchej Beskidzkiej, jedn . ewid.: Sucha Beskidzka. 
 
 
 
 
Obiekt:  
 
Przebudowa sanitariatów 
 
Adres:  
 
Działki nr ewid. 9791/2 
Obręb: Sucha Beskidzka 
Jednostka ewidencyjna: Sucha Beskidzka 
 
Inwestor: 
 

Gmina Sucha Beskidzka 
Ul. Mickiewicza 19 
34-200 Sucha Beskidzka 

 
Projektant: 
 
mgr inż. arch. Józef Polak  Upr. Bud. Nr Ewid. 347/66 
 
Opracował: 
 
mgr inż. arch. Wojciech Szklarczyk 
 
Data: 
 
Luty 2019 
 



                                                                                                                                                      Opis przebudowy   

Przebudowa sanitariatów w budynku Urz ędu Miasta Sucha Beskidzka poło żonego na działce nr 
ewid.  9791/2 w Suchej Beskidzkiej, jedn. ewid.: Su cha Beskidzka. 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść realizacji 
poszczególnych obiektów 

1.1. Przebudowa sanitariatów  
 
2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych na działce  – budynek urzędu miasta 
 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu lub działki, które mog ą stanowi ć 
zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 
3.1. Przebudowa sanitariatów  
 
4. Wskazania dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas realizacji robót 
budowlanych, okre ślających skal ę i rodzaj zagro żeń oraz miejsce i czas wyst ąpienia 
4.1. dopuszczenie do wykonywania robót na budowie wyłącznie osób posiadających ważne 
świadectwa stwierdzające przeszkolenie w zakresie warunków BHP tj. dla osób zatrudnionych w 
budownictwie 
4.2. zabezpieczenie placu budowy przed wstępem osób obcych 
4.3. zagospodarowanie placu budowy, porządek i organizacja procesu przez cały czas trwania 
budowy, a także podczas robót wewnątrz budynku. 
4.4. wykonywania wykopów i wszelkich innych robót w wykopach – ze szczególnym 
uwzględnieniem instalacji podziemnych 
4.5. dowóz, rozładunek, sposób i miejsce składowania materiałów budowlanych przez cały czas 
realizacji budowy 
4.6. budowa i użytkowanie rusztowań a także praca na wysokości 
 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
5.1. instruktażu powinien dokonać kierownik budowy lub instruktor BHP uzyskując imienne potw. 
przeszkolenia od osób dopuszczonych do realizacji ww. robót 
 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj ących niebezpiecze ństwu 
podczas wykonywania robót 
6.1. stosowanie zabezpieczeń uniemożliwiających dostęp do stref zagrożenia 
6.2. umieszczenie tablic informacyjnych o miejscach i rodzajach zagrożenia 
6.3. wyznaczenie drogi dojazdu i zabezpieczenie przejścia w tym komunikacji pionowej od bramy 
wejściowej – wyjazdowej na budowę do każdego stanowiska robót budowlanych. 

 
 
 

Opracował: Projektant: 

mgr inż. arch. Wojciech Szklarczyk mgr inż. arch. Józef Polak 
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MIKEL 
NIP: 552-146-15-16 

REGON: 120049690 

PIOTR MIKOŁAJEK „MIKEL” 

FIRMA ELEKTRYCZNA 
   PROJEKTOWO WYKONAWCZA 

ul.  Mickiewicza 175 

34-200 Sucha Beskidzka 

+48 501 744 801  
biuro@piotrmikolajek.pl 

 

PROJEKT BUDOWLANY 
 

OBIEKT: 

 
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ŁAZIENEK W 
BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO 
 

ADRES OBIEKTU: 
 
SUCHA BESKIDZKA DZ. NR EWID. 9791/2 
 

TEMAT: 
 
PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 
 

INWESTOR:  
 
GMINA SUCHA BESKIDZKA  
 

ADRES 
INWESTORA:  

 
UL. MICKIEWICZA 19, 34-200 SUCHA BESKIDZKA 
 

BRANŻA: 
 
ELEKTRYCZNA 
 

PROJEKTOWAŁ: 

 
 
inż. PIOTR MIKOŁAJEK 
NR UPR. MAP/0106/PWOE/04 
 
 

SPRAWDZIŁ: 

 
 
mgr inż. MARCIN MIKOŁAJEK 
NR UPR. MAP/00320/PWOE/14 
 

 

EGZ. NR 

 
1 
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3.1. Oświadczenie projektanta                                                                    Sucha Beskidzka 28.02.2019 

 
 
Numer uprawnień budowlanych 
MAP/0106/PWOE/04 
Nr. rej. Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  
MAP/IE/0712/04 
 
 
 

 
 
 

 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

Stosownie do art. 20 ust.4 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, Ja niżej 

podpisany inż. Piotr Mikołajek zamieszkały w miejscowości Stryszawa 347a, 34-205 Stryszawa 

 
 
 
 

O Ś W I A D C Z A M 
 
 

iż projekt budowlany instalacji elektrycznej PRZEBUDOWY ŁAZIENEK W BUDYNKU URZĘDU 

MIEJSKIEGO w miejscowości SUCHA BESKIDZKA DZ. NR EWID. 9791/2, sporządziłem zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

              ………………………………................................................. 
  inż. Piotr Mikołajek           
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3.2  Oświadczenie sprawdzającego                                                            Sucha Beskidzka 28.02.2019 

 
 
Numer uprawnień budowlanych 
MAP/00320/PWOE/14 
Nr. rej. Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  
MAP/IE/0022/15 
 
 
 

 
 
 

 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 

Stosownie do art. 20 ust.4 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, Ja niżej 

podpisany mgr inż. Marcin Mikołajek zamieszkały w miejscowości Stryszawa 347, 34-205 Stryszawa 

 

 
 
 

O Ś W I A D C Z A M 
 
 

iż projekt budowlany instalacji elektrycznej PRZEBUDOWY ŁAZIENEK W BUDYNKU URZĘDU 

MIEJSKIEGO w miejscowości SUCHA BESKIDZKA DZ. NR EWID. 9791/2, sprawdziłem i jest 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

              ………………………………................................................. 
mgr inż. Marcin Mikołajek           
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3.3 Kserokopia uprawnień projektanta 
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3.4  Kserokopia przynależności do izby inżynierów budownictwa projektanta 
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3.5 Kserokopia uprawnień sprawdzającego 
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3.6 Kserokopia przynależności do izby inżynierów budownictwa sprawdzającego 
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4. OPIS TECHNICZNY 

4.1. Przedmiot opracowania 
 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany obejmujący prace budowlane 
branży elektrycznej w zakresie instalacji elektrycznej wewnętrznej PRZEBUDOWY ŁAZIENEK W 
BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO w miejscowości SUCHA BESKIDZKA DZ. NR EWID. 9791/2. 
 

4.2. Zakres opracowania 
Niniejsze opracowanie obejmuje następujące instalacje elektryczne: 
- oświetlenia podstawowego 
- gniazd wtykowych 1-faz. 
- zasilania poszczególnych urządzeń 
- połączeń wyrównawczych 
- ochrony przed porażeniem 
 

4.3. Podstawa opracowania 
Opracowanie powstało w oparciu o: 
- zlecenie Inwestora, 
- wytyczne sposobu eksploatowania, 
- wytyczne rodzaju zastosowanych urządzeń, 
- podkłady branżowe, 
- normy branży elektrycznej, 
- uzgodnienia międzybranżowe. 

 

4.4. Zasadnicze parametry elektroenergetyczne 
 Napięcie sieci zasilania:   U=400/230V  

Moc zainstalowana:   Pn=15,6kW 
Moc szczytowa:    Ps=9,5kW 
Prąd szczytowy:   Is=14,7A 
Obliczeniowy współczynnik mocy  cosφ=0,93 
Ochrona przeciwporażeniowa:  samoczynne wyłączenie zasilania  

 Układ sieciowy:    TN-S  
 

4.5. Zasilanie, rozdział i pomiar energii elektrycznej  
 Łazienki będą zasilane z istniejących tablic bezpiecznikowych TB-1/parter/, TB-2/piętro I/, TB-

3/piętro II/, zlokalizowanych w komunikacjach na poszczególnych kondygnacjach. Pomiar energii 
elektrycznej odbywać się będzie za pomocą układu pomiarowego zlokalizowanego w rozdzielni 
pomiarowej. Układ pomiarowy, zabezpieczenie przedlicznikowe, oraz zapotrzebowanie mocy pozostanie 
bez zmian ponieważ moc szczytowa rozbudowywanej części nie wpłynie znacząco na zainstalowany 
układ instalacji elektrycznej. 

 

4.6. Główny wyłącznik prądu  
W istniejącej instalacji elektrycznej znajduje się wył. p.poż, który obejmie swoim działaniem 

pomieszczenia łazienek. 
 

4.7. Tablice bezpiecznikowe 
Istniejące tablice bezpiecznikowe TB-1/parter/, TB-2/piętro I/, TB-3/piętro II/, należy wyposażyć 

aparaturą zabezpieczeniową modułową. Należy zamontować podstawową aparaturę składającą się 
między innymi z wyłącznika różnicowoprądowego o prądzie wyłączającym 30mA, z włączników 
nadprądowych o charakterystyce B, C i wytrzymałość zwarciowej 6kA 

 

4.8. Instalacja gniazd  
Instalację gniazd wtykowych (1-faz) wewnątrz łazienek należy wykonać przewodami typu YDYżo 

3x2,5mm2 450/750V pod tynkiem. Przewody prowadzone po pomieszczeniach komunikacji należy 
prowadzić w korytkach kablowych PCV 40x40. Sposób rozmieszczenia gniazd i zasilania poszczególnych 
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urządzeń wynika z rzutów poziomych kondygnacji. Dla obwodów jednofazowych należy zastosować 
gniazda p/t z bolcem ochronnym, pojedyncze i podwójne wg schematów, należy zastosować osprzęt 
hermetyczny IP 44, mocowany na wysokości 1,3m. Rozgałęzienia instalacji gniazd należy starać się 
łączyć w puszkach pogłębianych pod osprzętem elektrycznym. 

 

4.9. Instalacja oświetlenia ogólnego i miejscowego 
Instalację oświetleniową należy wykonać przewodami typu YDYżo 3x1,5mm2 450/750V. Typ ilość 

i lokalizacja zastosowanych opraw przedstawiają rzuty poziome. Typy źródeł światła jak i moce wynikają 
z obliczeń natężenia oświetlenia. Sterowanie oświetleniem będzie realizowane przez tradycyjne łączniki 
instalacyjne. Rozgałęzienia instalacji oświetleniowej należy starać się łączyć pod osprzętem 
elektrycznym. Osprzęt należy zamontować na wysokości ok. 1,3m, należy zastosować osprzęt 
hermetyczny IP 44, również zastosować oprawy o stopniu IP 44. Połączenia należy łączyć w puszkach 
pogłębianych pod osprzętem elektrycznym. 

  
4.10. Instalacja połączeń wyrównawczych 

Zaprojektowano instalację połączeń wyrównawczych miejscowych, która ma zapewnić 
ekwipotencjalizację budynku. Do istniejącej miejscowej szyny uziemiającej MSU zamontowanej w tablicy 
bezpiecznikowej, należy przewodem DYżo 4mm2 połączyć instalację C.O. i instalację wodociągową. 

 

4.11. Instalacja ochrony od porażeń 
Podstawową ochroną od porażeń prądem realizować będzie izolacja robocza części czynnych 

oraz dodatkowa izolacja w postaci zewnętrznej izolacji kabli. Ochroną dodatkową będzie zastosowanie 
samoczynnego wyłączenia zasilania, przez spełnienie warunku pętli zwarcia wyłączników nadprądowych 
oraz spełnienie warunku wyłączenia prądu różnicowoprądowego wyłącznika różnicowoprądowego o 
prądzie wyłączającym 30mA. Dlatego do każdego gniazda wtykowego, maszyny, oprawy oświetleniowej 
należy doprowadzić osobny, oprócz przewodu neutralnego N, przewód ochronny PE. Przewody ochronne 
muszą posiadać izolację koloru zielono-żółtego i muszą być połączone z szyną ochronną PE w tablicy 
bezpiecznikowej. Całość robót należy wykonać zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41/2001. Jako system 
ochrony od porażeń prądem elektrycznym projektuje się: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA w 
układzie sieciowym TN-S. 

 

4.12. Prace kontrolno - pomiarowe 
Po zakończeniu robót należy dokonać następujących pomiarów: 

- stan izolacji 
- skuteczność ochrony przeciwporażeniowej 
- rezystancji uziemienia  

Prace powyższe winny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia w tym zakresie. Z 
wykonanych pomiarów sporządzić protokoły wg obowiązujących wzorów i przekazać je Inwestorowi.  

Uwaga: Nie należy badać izolacji obwodów przy podłączonych oprawach oświetleniowych, 
ponieważ niektóre mogą ulec uszkodzeniu. 

 

4.13. Uwagi końcowe  
Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz normami serii PN-IEC 60364 Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. 
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5. OBLICZENIA TECHNICZNE 
5.1. Bilans mocy zainstalowanej Pn i mocy szczytowej Ps 

Moc zainstalowaną oświetlenia wyznaczono na podstawie obliczeń, biorąc pod uwagę wymagany 
poziom oświetlenia zgodny z normą. Moc szczytową obliczono stosując odpowiednie współczynniki 
jednoczesności. 

Lp. Nazwa tablicy Pn [kW] Ps [kW] 
1 Dodatkowe obwody w TB-1 /parter/ 6,2 3,8 
2 Dodatkowe obwody w TB-2 /piętro I/ 4,7 2,9 
3 Dodatkowe obwody w TB-3 /piętro II/ 4,7 2,9 
∑ Suma mocy 15,6 9,5 

5.1.1. Dodatkowe obwody w TB-1 /parter/ 
Nr    Pn kz Ps 

obw. Nazwa obwodu [kW] [-] [kW] 
TB-1.O1 Oświetlenie  0,2 0,8 0,2 
TB-1.G1 Gniazdo 1-faz suszarka/ogólne 3,0 0,6 1,8 
TB-1.G2 Przepływowy podgrzewacz wody 230V 3,0 0,6 1,8 

∑ Suma mocy 6,2 - 3,8 
5.1.2. Dodatkowe obwody w TB-2 /piętro I/ 

Nr    Pn kz Ps 
obw. Nazwa obwodu [kW] [-] [kW] 

TB-2.O1 Oświetlenie  0,2 0,8 0,2 
TB-2.G1 Gniazdo 1-faz suszarka/ogólne 3,0 0,6 1,8 
TB-2.G2 Przepływowy podgrzewacz wody 230V 1,5 0,6 0,9 

∑ Suma mocy 4,7 - 2,9 
5.1.3. Dodatkowe obwody w TB-3 /piętro II/ 

Nr    Pn kz Ps 
obw. Nazwa obwodu [kW] [-] [kW] 

TB-3.O1 Oświetlenie  0,2 0,8 0,2 
TB-3.G1 Gniazdo 1-faz suszarka/ogólne 3,0 0,6 1,8 
TB-3.G2 Przepływowy podgrzewacz wody 230V 1,5 0,6 0,9 

∑ Suma mocy 4,7 - 2,9 
 
 
5.2. Dobór przewodów ze względu na dopuszczalną obciążalność prądową 
 Przewody dobrano biorąc pod uwagę postanowienia normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalności 
prądowe długotrwałe przewodów.  
5.2.1. Obwody gniazd YDYżo 3x2,5mm2  
Moc szczytowa:  Ps=3,0kW 
Prąd szczytowy: 

Prąd znamionowy zabezpieczenia Ib = 16A 
Prąd zadziałania zabezpieczenia I2 = 25,6A 
Prąd obciążalności długotrwałej kabla typu YDYżo 3x2,5mm2 Idd = 18A 

Is ≤ Ib≤ Idd    
I2 ≤1,45 Idd   Warunek spełniony. 

5.2.2. Obwody oświetlenia  YDYżo 3x1,5mm2  
Moc szczytowa:  Ps=0,2kW 
Prąd szczytowy: 

Prąd znamionowy zabezpieczenia Ib = 10A 
Prąd zadziałania zabezpieczenia I2 = 16A 

A
U

P
Is S 0,13

230
3000 ===

A
U

P
Is S 86,0

230
200 ===
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Prąd obciążalności długotrwałej kabla typu YDYżo 3x1,5mm2 Idd = 13,5A 
Is ≤ Ib≤ Idd    
I2 ≤1,45 Idd   Warunek spełniony. 

 
5.3. Obliczanie spadków napięć 
 
5.3.1. Spadek napięcia w obwodzie gniazd typu YDYżo 3x2,5mm2  
Moc szczytowa:  Ps=3,0kW 
Długość:  l=20m 
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Spadek napięcia w granicach dopuszczalnych. 
 
5.3.2. Spadek napięcia w obwodzie oświetlenia typu YDYżo 3x1,5mm2  
Moc szczytowa:  Ps=0,2kW 
Długość:  l=20m 
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Spadek napięcia w granicach dopuszczalnych. 
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I.  PROJEKT  INSTALACYJNY  CIEPŁEJ WODY  UŻYTKOWEJ  Z CYRKULACJĄ 
 

1. OPIS TECHNICZNY 

1.1. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania dokumentacji stanowią: 

- umowa, 

- inwentaryzacja, 

- uzgodnienia z Inwestorem, 

- obowiązujące normy i przepisy oraz katalogi. 
 

1.2. Zakres opracowania 

Niniejszy projekt obejmuje rzut instalacji ciepłej wody użytkowej dla budynku Urzędu Miasta Sucha 

Beskidzka przy ul. Mickiewicza 19, na działce nr ewid. 9791/2,  jedn. ewidencyjna: Sucha Beskidzka, obręb: 

Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, powiat Suski, gmina Sucha Beskidzka. 

 

1.3. Obieg grzewczy podgrzewacza ciepłej wody użytkowej. 

Wymianę ciepła na cele c.w.u. projektuje się w pojemnościowym podgrzewaczu ciepłej wody użytkowej typu 

VITOCELL 100-W, o pojemności 120 dm3, firmy Viessmann. 

Czynnikiem grzewczym będzie woda o parametrach 80/600C, produkowana przez istniejący kocioł gazowy. Wpięcie 

do istniejącej instalacji grzewczej kotła gazowego, zgodnie z niniejszym projektem. 

Stała wartość temperatury c.w.u. po stronie wtórnej utrzymywana jest poprzez włączanie i wyłączanie pompy 

ładującej c.w.u. typu ALPHA 2 L 25-60 (po stronie grzewczej). 

Powrót wody obiegu grzewczego podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej do kotła, odbywać się będzie, poprzez  

istniejący magnetoodmulacz Ter FOM 50/0,6 MPa. 

Rurociągi zasilające i powrotne obiegu grzewczego  podgrzewacza c.w.u. objęte zakresem niniejszego opracowania 

zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu z materiału R35 wg PN-80/H-74219 (PN-84/H-74220), 

oznaczonych D1-CZ-A2, łączonych przez spawanie. 

Rurociągi oraz armaturę należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Po malowaniu antykorozyjnym na rurociągach 

wykonać izolację termiczną. 

Izolację cieplną rurociągów należy wykonać zgodnie z PN-B-02421/2000. 

Grubość izolacji winna wynosić:  - dla średnicy DN20 i DN25   - grubość izolacji 20 mm, 

Izolację cieplną należy zakładać na rurociągach po wykonaniu próby wodnej i po malowaniu antykorozyjnym. 

Wymagania i badania techniczne wykonania i doboru izolacji cieplnej rurociągów wg PN-92/M-34030 „Izolacja 

cieplna urządzeń energetycznych. Wymagania i badania techniczne”. 

 

1.4.Instalacja zimnej wody,  ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją 

1.4.1. Instalacja wody pitnej (zimnej) 

W projektowanym budynku zaprojektowana jest wewnętrzna instalacja wody zimnej zasilająca urządzenia 

sanitarne na poziomie parteru, I i II piętra i nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. 

Woda zimna do urządzeń sanitarnych zabudowanych na poziomie piwnicy jest instalacją istniejącą i również nie 

jest przedmiotem niniejszego opracowania. 

W niniejszym opracowaniu projektuje się instalację wody zimnej, zasilającą projektowany podgrzewacz ciepłej 

wody użytkowej. Ww. instalacja wody zimnej włączona będzie do istniejącej w kotłowni instalacji wody zimnej. 

Instalację zaprojektowano z rur miedzianych o średnicy 28 mm. 

Rury łączyć za pomocą łączników miedzianych. Połączenia rur i kształtek wykonać za pomocą lutowania 

kapilarnego. 

Przewody z rur miedzianych elastycznych należy układać: pod stropem, nad posadzką, w posadzce, w bruzdach 

ściennych lub prowadzić po ścianach pomieszczeń. Mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub 

wsporników. Konstrukcja uchwytów powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur w uchwycie. Rozstaw 

uchwytów dla poziomych przewodów wynosi 1,0m, a dla pionowych 2,0m. 

W miejscach przejść przez przegrody, powinny być osadzone tuleje przelotowe, przy czym w tych miejscach nie 

może być połączeń stałych. Przestrzeń pomiędzy tuleją, a rurą powinna być wypełniona materiałem plastycznym. 

Rury zalewane w wylewce nie powinny posiadać połączeń lutowanych. Ze względu na dużą rozszerzalność liniową rur 

miedzianych, na odcinkach dłuższych niż 5-6 metrów, należy zastosować kompensację (naturalną lub sztuczną).  

Rurociąg należy zaizolować celem zabezpieczenia przed roszeniem. Montaż izolacji przeprowadzić po 

uprzednim przeprowadzeniu próby szczelności instalacji. Projektuje się zastosowanie otuliny ze sprężonego 

poliuretanu o współczynniku min. 0,035W/mK i grubości równej średnicy wewnętrznej rury, lecz nie mniej niż 

20mm. Przewody prowadzić z minimalnym spadkiem 3%o  w kierunku przeciwnym do przepływającej wody. Na 

końcu pionu zamontować odpowietrznik samoczynny. 



 
 

Próbę ciśnieniową należy przeprowadzić zgodnie z wymogami warunków technicznych i wymaganiami 

producenta urządzeń i materiałów wykorzystywanych przy instalacji. Po pozytywnym wyniku próby, całość 

montowanego rurociągu dokładnie przepłukać. 

 

1.4.2. Instalacja ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją 

Ciepła woda użytkowa dla urządzeń sanitarnych zabudowanych w projektowanym budynku, wytwarzana będzie 

przy pomocy podgrzewacza c.w.u., zabudowanego w pomieszczeniu kotłowni i ogrzewanego przy pomocy 

istniejącego kotła gazowego.  

Ciepłą wodę użytkową wraz z cyrkulacją należy doprowadzić do urządzeń sanitarnych na poziomie piwnicy dwie 

umywalki i bateria natryskowa), parteru (trzy umywalki), I piętra (trzy umywalki), II piętra (trzy umywalki). 

Instalację zaprojektowano z rur miedzianych o średnicy 15, 18, 22 i 28 mm. 

Rury łączyć za pomocą łączników miedzianych. Połączenia rur i kształtek wykonać za pomocą lutowania 

kapilarnego. 

Przewody z rur miedzianych elastycznych należy układać: pod stropem, nad posadzką, w posadzce, w bruzdach 

ściennych lub prowadzić po ścianach pomieszczeń. Mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub 

wsporników. Konstrukcja uchwytów powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur w uchwycie. Rozstaw 

uchwytów dla poziomych przewodów wynosi 1,0m, a dla pionowych 2,0m. 

W miejscach przejść przez przegrody, powinny być osadzone tuleje przelotowe, przy czym w tych miejscach nie 

może być połączeń stałych. Przestrzeń pomiędzy tuleją, a rurą powinna być wypełniona materiałem plastycznym. 

Rury zalewane w wylewce nie powinny posiadać połączeń lutowanych. Ze względu na dużą rozszerzalność liniową rur 

miedzianych, na odcinkach dłuższych niż 5-6 metrów, należy zastosować kompensację (naturalną lub sztuczną).  

Rurociąg należy zaizolować . Montaż izolacji przeprowadzić po uprzednim przeprowadzeniu próby szczelności 

instalacji. Projektuje się zastosowanie otuliny ze sprężonego poliuretanu o współczynniku min. 0,035W/mK  

i grubości równej średnicy wewnętrznej rury, lecz nie mniej niż 20mm. Przewody prowadzić z minimalnym 

spadkiem 3%o  w kierunku przeciwnym do przepływającej wody. Na końcu pionu zamontować odpowietrznik 

samoczynny. 
Próbę ciśnieniową należy przeprowadzić zgodnie z wymogami warunków technicznych i wymaganiami 

producenta urządzeń i materiałów wykorzystywanych przy instalacji. Po pozytywnym wyniku próby, całość 

montowanego rurociągu dokładnie przepłukać. 

Wszystkie instalacje wodne muszą być zgodne z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano-Montażowych, poddane próbie ciśnieniowej przed zakryciem, przy czym ciśnienie próbne musi 

wynosić 1,5 krotną wartość ciśnienia roboczego. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół, który musi 

być podpisany przez inwestora i wykonawcę z podaniem miejsca i daty. 

 

 

 

1.5. Uwagi końcowe 

Roboty prowadzić zgodnie z: 

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz.II” 

          oraz przy zachowaniu przepisów BHP, 

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” (1996r.) 



 

2.6. Obliczenia  i dobór urządzeń węzła c.w.u 

2.6.1. Obliczenie maksymalnej wydajności urządzenia podgrzewającego ciepłą wodę 

Zapotrzebowanie ciepła na ciepłą wodę użytkową dla urządzeń sanitarnych zabudowanych w budynku Urzędu 

Miasta Sucha Beskidzka wynosi: 

Qmax = 
 

3600

wcww ttcq 
           [kW] 

 

 Zapotrzebowanie na pobór wody „q”  wynosi: 

Lp

. 

Nazwa punktu poboru wody Ilość 

sztuk 

       Ilość poboru wody 

                     [l/h] 

Jednostkowa Całkowita 

  1. Umywalka     11         17       187 

  2. Kabina natryskowa z baterią 

mieszającą i normalnym natryskiem 

      1         40         40 

 Razem:         227 
 

Przy zastosowaniu współczynnika jednoczesności poboru wody 60%, ilość pobieranej wody wynosi: 

                   mc.w.u. = 136,2 kg/h  

dla tej ilości wody moc zainstalowanego wymiennika ciepła winna wynosić: 

                              kWQ uwc 93,7
3600

5019,46,0227
... 


      

kWQ uwc 57,11
3600

5019,47,0284
... 


      

 

2.6.2. Dobór zasobnikowego podgrzewacza wody 

Dla potrzebnej mocy Qc.w.u. =  11,57 kW, czynnika grzewczego 75/650C  (80/600C)  i parametrów ciepłej 

wody użytkowej 10/550C, dobrano jeden pojemnościowym podgrzewaczu ciepłej wody użytkowej typu 

VITOCELL 100-W, o pojemności 120 dm3, firmy Viessmann, wyposażony jest w jedną wężownicę grzewczą.  

 

2.6.2.1. Dane techniczne zasobnikowego podgrzewacza wody 

  - typ podgrzewacza                                                 VITOCELL 100-W 

  - dopuszczalne ciśnienie pracy/próbne                    0,6 (zbiornik)/1,0 (wężownice) MPa 

  - dopuszczalna temperatura wody podgrzanej         950C 

  - pojemność nominalna                                           120 dm3 

  - powierzchnia grzewcza wężownicy           0,9 m2 

  - masa wymiennika                                                   57 kg 

  - masa wymiennika zalanego wodą                        157 kg 

  - producent:  VIESSMANN 

 

2.6.2.2. Parametry pracy wymiennika 

czynnik:                          woda-woda 

czynnik grzewczy:          nadciśnienie                         0,25 MPa 

                                        temperatura maksymalna     800C 

ciepła woda użytkowa:   nadciśnienie maksymalne    0,6 MPa 

                                        temperatura wody wlot        100C 

                                  temperatura wody wylot      550C  

 

2.6.3. Dobór pompy ładującej c.w.u. 

Dla wymuszenia obiegu wody grzewczej węzła c.w.u. projektuje się zainstalowanie pompy ładującej  

firmy Grundfos, typu ALPHA2 15-60,  o wydajności: 

             oG  =
t

Q





19,4

360025,1
 = 

2082,97119,4

360057,1125,1




 = 0,639 m3/h 

 

 

 



 

 

 

Charakterystyka techniczna pompy: 

     - wydajność                             do 3,45 m3/h 

     - wysokość podnoszenia          do 6,15 m H2O  

- regulacja prędkości obrotowej: 

stopień    pobór mocy 

         [W] 

            IN 

           [A] 

minimum            3           0,04 

maksimum          34           0,32 
 

- producent:                 GRUNDFOS (Niemcy) 

 
2.6.4. Dobór pompy cyrkulacyjnej  

Dla wymuszenia obiegu wody cyrkulacyjnej projektuje się zainstalowanie pompy cyrkulacyjnej firmy Grundfos, 

typu ALPHA2 15-40,  o wydajności: 

Charakterystyka techniczna pompy: 

- wydajność                             do 2,6 m3/h 

- wysokość podnoszenia          1,0 – 4,5 m H2O 

-  regulacja prędkości obrotowej: 

stopień    pobór mocy 

         [W] 

            IN 

           [A] 

minimum            3           0,04 

maksimum          18           0,18 
 

   - producent:                 GRUNDFOS (Niemcy) 
 

2.6.5. Zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia 

Zgodnie z przepisami  Urzędu Dozoru Technicznego DT-UC-90/KW/04 pkt 1.1a, kotły wodne oraz każda 

odłączalna ogrzewana część kotła powinny być zabezpieczone przed wzrostem nadciśnienia za pomocą zaworów 

bezpieczeństwa wg PN-81/M-35630. Zawór bezpieczeństwa zgodnie z DT-UC-90/KW/04 pkt 1.4.1d, należy 

umieścić na przewodzie odprowadzającym wodę z kotła (wymiennika). 
 

2.6.5.1. Obliczenia przepustowości zaworu bezpieczeństwa dla podgrzewacza VITOCELL 100-W 

Przepustowość zaworu bezpieczeństwa na kotle (zbiorniku) powinna wynosić wg DT-UC-90/KW/04 pkt 1.2: 

       m = m1 + m2 + ....... + mm   3600 

gdzie:       m[kg/h]   - łączna przepustowość urządzeń zabezpieczających                                                                                                           

                 N (kW)   - największa trwała moc cieplna wymiennika 
 

Obliczenie maksymalnej trwałej wydajności cieplnej podgrzewacza VITOCELL 100-W  

o pojemności: V = 120 dm3 

- powierzchnia ogrzewalna  F = 0,9 m2,      po = 0,6 MPa 

- maksymalna temp. czynnika grzewczego      - 80 0C 

- temp. powrotu czynnika grzewczego            -  60 0C 

- maksymalna temp. ciepłej wody                   -  55 0C 

- temperatura wody zimnej                              -  10 0C 
 

       N = F x k x Δtlog     [kcal/h]                         Δt1 = 50 0C 

                                                                          Δt2 = 25 0C 

                          Δtlog = 

t

t

tt







1

21

ln  = 

25

50
ln

2550 

 = 36,06 0C 

k -  współczynnik przenikania (woda/woda)  

N =0,9 x 224 x 36,06 = 7269,7 [kcal/h]  =  8,454 kW 

k = 224  [ kcal/h m2 0C] 

dane : 

ilość wymienników n = 1 sztuka 

r (kJ/kg)  - ciepło parowania wody przed zaworem bezpieczeństwa dla temperatury t = 100 0C,  r = 2257,2 kJ/kg 



 

         m  = 3600
r

N
                                                            

        kg/h48,13
2257,2

8,454
3600m   

Ponieważ maksymalne ciśnienie czynnika grzewczego wynosi 0,05 MPa i jest niższe od ciśnienia dopuszczalnego 

wody w zbiorniku wymiennika (jest również niższe od ciśnienia roboczego wody), to w przypadku pęknięcia rurek 

wężownicy nie nastąpi wypływ czynnika grzewczego do zbiornika.  

Zatem wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa wg DT-UC-90/KW/04 wynosi: m =13,48 kg/h 
 

2.6.5.2. Obliczenia wymaganej wielkości powierzchni przekroju kanału dopływowego zaworu bezpieczeństwa  

             dla podgrzewacza VITOCELL 100-W 
Wg DT-UC-90/KW/04 powierzchnia przekroju kanału dopływowego zaworu bezpieczeństwa powinna wynosić: 

                                                   wp AAA   

                                                   
 

  121c

.

2
w

pp5,03a

mX1
A




  

gdzie : 

A (mm2)  - sumaryczna obliczeniowa powierzchnia przekroju kanału dopływowego zaworu bezpieczeństwa 

Ap (mm2) - obliczeniowa powierzchnia przekroju kanału dopływowego zaworu  

                   bezpieczeństwa niezbędna do odprowadzenia pary 

Aw (mm2) - obliczeniowa powierzchnia przekroju kanału dopływowego zaworu bezpieczeństwa niezbędna do       

                   odprowadzenia wody 

X2            - udział pary w mieszance parowo-wodnej odparowanej przez zawory bezpieczeństwa.  

                   Ze względu na  niewystępowanie pary X2 = 0. 

c           - dopuszczalny współczynnik wypływu zaworu bezpieczeństwa cieczy. Dla zaworu bezpieczeństwa       

                  typu 2115; G1” dopuszczalny współczynnik wypływu zaworu bezpieczeństwa cieczy wynosi     

                   wg producenta zaworu:  c = 0,2 

p1 (MPa) - maksymalne nadciśnienie przed zaworem bezpieczeństwa nie większe niż 1,1 ciśnienia  

                  dopuszczalnego zaworu bezpieczeństwa 

p2 (MPa) - maksymalne nadciśnienie w króćcu odpływowym zaworu bezpieczeństwa w czasie jego pracy 

                  (w przypadku wypływu do atmosfery p2 = 0 MPa). 

1[kg/m3] – gęstość wody sieciowej przy jej obliczeniowej temperaturze i ciśnieniu; 

                    dla  t = 800C  i  p = 0,6 MPa:    1 = 971,82 kg/m3 

2

w mm555,0
0)971,82(0,60,25,03

48,130)(1
A 




  

Aw = 0,555 mm2  
 

d = 


555,04 
 = 0,84 mm 

d = 0,84 mm 

Przyjęto membranowy zawór bezpieczeństwa typu 2115;   G3/4” (średnica kanału dopływowego zaworu  

do = 14 mm> d = 0,84 mm). 

Nadciśnienie początku otwarcia potw. = 0,6 MPa. 

Zawór musi posiadać wyniki badań CLD (Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu). 

 

2.6.6. Naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji ciepłej wody użytkowej 

Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego winna wynosić : 

Vu = 1,1 x V x p 1 x V 

gdzie : 

V - pojemność instalacji ogrzewania wodnego (m3) 

1 - gęstość wody instalacyjnej w temperaturze początkowej t1 - 10°C (kg/m3)    p1=1000 kg/m3              



V- przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej, przy jej ogrzewaniu od temperatury początkowej t1  

       do średniej temperatury obliczeniowej tm (dm3/kg);   tm - t1 = 55 - 5 = 50,0°C;  V = 0,0168 

V  - pojemność instalacji ogrzewania wodnego wynosi V=0,12 m3    

Vu = 1,1 x 120 x 0,0168 = 2,218 dm3   
 



 

 

 

Pojemność całkowita naczynia wzbiorczego przeponowego: 

pp

0,1p
VV

max

max
vc




  

 

gdzie : 

pmax- maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu w czasie eksploatacji instalacji, przy średniej        

         temperaturze wody instalacyjnej tm,  a w instalacji nie zostanie przekroczone ciśnienie robocze (MPa) 

p -    ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego przeponowego przy temperaturze wody    

        t1  i braku jej krążenia w instalacji (MPa) – ciśnienie odpowiadające ciśnieniu statycznemu w miejscu  

        przyłączenia naczynia wzbiorczego przeponowego 
 

Dane :  

Pmax = 0,6 MPa 

p = 0,4 MPa 

3

smax

max
uc dm762,7

0,400,6

0,10,6
218,2

pp

0,1p
VV 









  

Dla przedmiotowej wymiennikowni przyjęto naczynie przeponowe REFIX  typu DE 12 

Vu = 2,218 dm3  

Vc = 12 dm3  

- dopuszczalne nadciśnienie robocze instalacji c.o.  pmax = 0,6 MPa 

- maksymalne ciśnienie statyczne               pstat = 400 kPa 

- średnica naczynia przeponowego   D = 280 mm 

- wysokość naczynia przeponowego   H = 307 mm 

Skorygowane ciśnienie statyczne: 

0,400MPa0,47MPa
12

0,10,6
x218,20,6ps 


  

 
2.6.7. Rura wzbiorcza 

Wewnętrzna średnica rury wzbiorczej d(mm), powinna wynosić co najmniej : 

uV0,7d  

lecz nie mniej niż 20mm 

gdzie :  

Vu - pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego 

mm 042,12,2180,7V0,7d u   

Przyjęto rurę wzbiorczą 26,9x2,6 

 
2.6.8. Osprzęt naczynia wzbiorczego przeponowego i rury wzbiorczej 

Naczynie wzbiorcze przeponowe powinno być wyposażone w następujący osprzęt : 

manometr wskazujący ciśnienie w rurze wzbiorczej, 

zawór odpowietrzający przestrzeń wodną naczynia wzbiorczego i rurę wzbiorczą, 

zawór spustowy umożliwiający całkowite opróżnienie rury wzbiorczej i przestrzeni  wodnej naczynia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. WYKAZ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

 
Poz.  Wyszczególnienie Ilość 

szt. 

Nr normy  

lub rysunku 

Materiał Producent, 

Dystrybutor, 

Dostawca 

Uwagi 

(Dostawca) 

NWP Naczynie wzbiorcze przeponowe Refix DE12   1   REFLEX    

PŁ  Pompa ładująca c.w.u., typ ALPHA2  15-60;  1x230V;                         1   GRUNDFOS  

PC Pompa cyrkulacyjna, typ ALPHA2  15-40; 1x230V; 1     

PPW Pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej VITOCEEL 100-W,  

V=120dm3 

1   VIESSMANN  

1 Rura miedziana ø28x1,5 18 mb   Rurociągi wody 

zimnej, ciepłej wody 

użytkowej, cyrkulacji 

 

2 Rura miedziana ø22x1 17 mb    

3 Rura miedziana ø18x1 42 mb    

4 Rura miedziana ø15x1 6 mb    

-       

6 Rura przewodowa D1-CZ-A2 – 33,7 x 3,2  1,0 mb PN-80/M-74219 R35   

7 Rura przewodowa D1-CZ-A2 – 26,9 x 2,6 15,0 mb PN-84/M-74220 R35   

-       

9 Zawór kulowy gwintowany     DN25;     PN2,5 MPa;     t=150°C      4   ITAP  

10 Zawór kulowy gwintowany     DN20;     PN2,5 MPa;     t=150°C    10   ITAP  

11 Zawór kulowy gwintowany     DN15;     PN2,5 MPa;     t=150°C      3   ITAP  

-       

13 Zawór zwrotny gwintowany   DN25;   PN1,0 MPa 1   ITAP  

14 Zawór zwrotny gwintowany   DN20;   PN1,0 MPa 1   ITAP  

-       

16 Szybkozłącze samoodcinające SU R3/4" do naczynia przeponowego 1   Reflex  

-       

18 Automatyczny zawór odpowietrzający     DN15;           3   Montować w najwyższych punktach instalacji 

-       

20  Membranowy zawór bezpieczeństwa  typ 2115;  przyłącze G3/4”;  

Nadciśnienie początku otwarcia: potw = 0,6 MPa  

1  mosiądz SYR Z wynikami badań 

CLD (Centralnego 

Laborat. Dozoru 

Technicznego  

w Poznaniu)       

- Drut spawalniczy SpG1-pm    PN-88/M-69420    

       



 

Poz.  Wyszczególnienie Ilość 

szt. 

Nr normy  

lub rysunku 

Materiał Producent, 

Dystrybutor, 

Dostawca 

Uwagi 

(Dostawca) 

MANOMETRY: 

 
PI-1 

 

Manometry  2 kpl.              

Kujawska Fabryka 

Manometrów 

Włocławek 

 

 a)Rura przewodowa D1-CZ-A2-20x2,3   L=0,1mb  (końcówka M20x1,5) PN-84/M-74220 R35 
PN-83/M-42302 Polonit 200 b)Uszczelka płaska P-1,6-17 

Nr kat 525 mosiądz M0-59 c) Kurek manometrowy z kielichami gwintowanymi DN4; PN 1,0 MPa 

SWW 0943-851  d) Manometr zwykły z króćcem promieniowym M100-R/0-0,6/1,6 

 

PI-2 

 
 

nometry   

1 kpl.           

   

Kujawska Fabryka 

Manometrów 

Włocławek 

 

 

 
a) Rura przewodowa D1-CZ-A2-20x2,3   L=0,1mb  (końcówka M20x1,5) PN-84/M-74220 R35 

b)Uszczelka płaska P-1,6-17 PN-83/M-42302 Polonit 200 

c) Kurek manometrowy z kielichami  gwintowanymi DN4; PN 1,0 MPa Nr kat 525 mosiądz M0-59 

d) Manometr zwykły z króćcem promieniowym M100-R/0-1,0/1,6 SWW 0943-851  

 












