Nazwa inwestycji:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIALKACH NR EWID.:
9541/5, 9541/4, 9463/21, 9539, 9463/21, 9538, 9537, 9463/60, 9463/89, 9534,
9463/61, 9540/4 OBREB SUCHA BESKIDZKA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA
SUCHA BESKIDZKA.

Adres obiektu: wojewodztwo matopolskie, powiat suski
Gmina Sucha Beskidzka, miejscowos¢ Sucha Seskidzka

Dziatki w zakresie opracowania: 9541/5, 9541/4, 9463/21, 9539, 9463/21, 9538, 9537, 9463/60,
9463/89, 9534, 9463/61, 9540/4, obreb: Sucha Beskidzka.

Nazwa i adres GMINA SUCHA BESKIDZKA
Inwestora: ul. Adama Mickiewicza 19
34 - 200 Sucha Beskidzka

Jednostka EW PROJEKTY DROGOWE EWELINA ZYLINSKA

projektowa: os. Na Wzgdrzach 30/15, 31-725 Krakow
NIP 6762112574

Rodzaj opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY

Branza: Wielobranzowy
Kategoria budowlana:  IV; XXV; XXVI

Zespot projektowy:

Funkcja Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Data Podpis
Projektowat: Adam Pawlowski drogi Upr. nr 74/85 03.2022
Sprawdzit: Pawel Migas drogi Upr. nr 457/92 03.2022
Projektowat: Adam Pawtowski kanalizacja Upr. nr 74/85 03.2022

KRAKOW Marzec 2022
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO
cd strony tytutowe;j.

Spis tresci: Strona:
STRONA TYTULOWA

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Projekt zagospodarowania terenu (ogéliny dla branzy drog. i kanalizacyjnej).
1.1. CzesS¢ opisowa.

1.2. CzesS€ rysunkowa.

Projekt architektoniczno budowlany

2.1. Cze$¢ opisowa.

2.2. Cze$¢ rysunkowa.

Projekt techniczny.

Uzgodnienia, pozwolenia, opinie oraz potrzebne oSwiadczenia wlasciwych
jednostek administracyjnych.

Informacja dot. BiOZ ze wzgledu na specyfike obiektu budowlanego
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STRONA TYTULOWA

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestor

Gmina Sucha Beskidzka
ul. Adama Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka

Nazwa zamierzenia
budowlanego

ROZBUDOWA [ PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] NA DZIAEKACH NR
EWID.: 9541/5, 9541/4, 9463/21, 9539, 9463/21, 9538, 9537,
9463/60, 9463/89, 9534, 9463/61, 9540/4 OBREB SUCHA
BESKIDZKA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SUCHA BESKIDZKA.

Adres i kategoria
obiektu budowlanego

Ul. Kolejowa
34-200 Sucha Beskidzka
KATEGORIA XXV

Identyfikator dziatek
ewidencyjnych

Jednostka ewidencyjna: 121502_1 Sucha Beskidzka

Obreb: 0001 Sucha Beskidzka

Dziatki ewid. nr: 9541/5,9541/4,9463/21, 9539, 9463 /21, 9538,
9537,9463/60,9463/89,9534,9463/61,9540/4

Jednostka projektowa

EW PROJEKTY DROGOWE EWELINA ZYLINSKA
os. Na Wzgdrzach 30/15, 31-725 Krakéw
NIP 6762112574

Zespot Imie i Specjalno$¢ I numer Zakres Data Podpis
autorski nazwisko uprawnien budowlanych opracowania | opracowania
Projektant |inz. Adam |Do projektowania bez Architektura 02.2022
Pawtowski [ograniczen w specjalnosci |drogowo -
Drogowej mostowa

Nr uprawnien:

nr upr. 74/85

nr izby
MAP/BD/3969/01




CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
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1.

Projekt zagospodarowania terenu.

1.1.

Czes¢ opisowa.

1.1.1. Przedmiot inwestycji. Zakres zamierzenia budowlanego. Kolejno$¢ realizaciji
obiektow.

Przedmiot inwestycji. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa drogi gminnej
(kategoria obiektu budowlanego XXV) na dziatkach nr ewid.: 9541/5, 9541/4, 9463/21, 9539, 9463/21,
9538, 9537, 9463/60, 9463/89, 9534, 9463/61, 9540/4 obreb Sucha Beskidzka, jednostka ewidencyjna
Sucha Beskidzka.

Zakres zamierzenia budowlanego.

Zakres obejmuje rozbudowe i przebudowe w/w drogi gminnej klasy D na dtugosci 428,20m od km
0+000,0 do km 0+428,2. Istniejaca droga szerokosci 3-5m zostanie przebudowana i rozbudowana
do szeroko$ci jezdni 5m, dodatkowo przewidziano (w ramach rozbudowy) wykonanie kanalizacji
deszczowej odwadniajacej droge, przebudowe istniejacych zjazdéw publicznych i indywidualnych.

Kolejnos¢ realizacji obiektow 1-8.

Roboty ziemne (wykopy pod kanalizacje deszczowa).
Zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.
Kanalizacja deszczowa

Wykonanie warstw podbudowy.

UtoZenie kraweznikdw i obrzezy.

UtoZenie kostki brukowej betonowe;.

Wykonanie warstw nawierzchniowych.

Formowanie zieleni i uporzadkowanie terenu.

NSO LN

1.1.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek. Przewidywane zZmiany
w zagospodarowaniu terenu. Adaptacje elementow istniejacych i rozbiorki.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Dziatki objete inwestycjq sg zagospodarowane, w/w dziatki stanowig pas drogowy drogi gminnej
ul. Kolejowa w Suchej Beskidzkiej. Istniejaca droga szeroko$ci 3 -5.0m o nawierzchni betonowej i zwirowe;
z poboczami gruntowymi jest w ztym stanie technicznym i wymaga przebudowy.
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Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Zmiany zwigzane z wykonaniem przebudowy w/w drogi majg na celu poprawe bezpieczenstwa,
jakosci i funkcjonalno$ci wiw drogi. Roboty budowlane obejmujg obiekty drogowe zwigzane z drogq
i zlokalizowane w pasie drogowym. Istniejaca droga o waskiej jezdni zostanie przebudowana na droge
0 jezdni szerokosci 5m, co ma na celu znaczng poprawe bezpieczenstwa o0sdéb korzystajacych z drogi.

Adaptacje elementdéw istniejacych i rozbiorki.
Brak istniejgcych elementow do adaptacji. Rozbiorce podlegac beda istniejgce elementy drogowe
przewidziane do wymiany (czes¢ zjazdow, warstwy podbudowy i nawierzchni drogi).

1.1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatek. Urzadzenia budowlane zwigzane
z obiektami budowlanymi. Uklad komunikacyjny. Sieci uzbrojenia terenu
z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym. Uksztattowanie terenu i zieleni.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zaprojektowano droge gminng dojazdowg dtugosci 428,20m szerokosci 5m z poboczem
z tlucznia szerokosci 0.75m. Po prawej stronie jezdni do km 0+213,32 odc. CD zaprojektowano opaske
(bezpiecznik) w kraweznikach drogowych i obrzezach trawnikowych. Zaprojektowano kanalizacje
deszczowg w postaci wpustoéw ulicznych odprowadzajacych wody opadowe do kanalizacji sktadajacej
sie z odcinkow potaczonych studniami rewizyjnymi zlokalizowanymi w obrebie jezdni i poza nia.
Po lewej stronie drogi od km 0+253,78 odc. CD zaprojektowano korytka odwadniajace odprowadzajace
wody opadowe z terenow przylegtych.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.
Brak urzadzen budowlanych zwigzanych z obiektami budowlanymi.

Uktad komunikacyjny.

Projektowany uktad komunikacyjny w postaci drogi gminnej dojazdowej z niezbedng
infrastrukturg techniczng (kanalizacja, odwodnienia) stanowi dojazd do terenéw ustugowych, kolejowych
oraz zabudowy mieszkaniowe;j.

Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym.

Projektuje sie kanalizacie deszczowa, jako uzbrojenie terenu konieczne do prawidtowego
odprowadzenia wod opadowych z terenu projektowanej drogi. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode -
bez wymagan.
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Uksztattowanie terenu i zieleni.

Teren jest nachylony w kierunku potnocnym. W miejscu projektowanego zamierzenia
budowlanego znajduje sie istniejaca droga gminna. Zaprojektowano niewielkg zmiane uksztattowania
terenu zwigzang z przebiegiem niwelety drogi — formowanie nasypu / wykopu pod droge. Nadmiar ziemi
z wykopdw zostanie wywieziony przez firmy zajmujace sie gospodarkg masami ziemnymi, czeS¢ ziemi
z rob6t ziemnych polegajacych na korytowaniu pod warstwy podbudowy zostanie zgodnie z ustawg
0 odpadach uzyta do formowania skarp oraz terenu zielonego. Skarpy rowu i nasypow zostang
obsypane humusem i obsiane trawg. Brak zieleni wysokiej w obrebie terenu opracowania - nie
projektuje sie zieleni wysokiej.

1.1.4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu.
Powierzchnia jezdni: 2255,00m? (nawierzchnia asfaltowa)

Powierzchnia zjazdow: 285,00m? (nawierzchnia asfaltowa)

Powierzchnia poboczy: 355,00m? (ttuczen kamienny)

(
Powierzchnia opaski: 132,00m? (kostka brukowa)

1.1.5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie
ustalent miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw. Teren nie podlega ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.1.6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego.

Dziatki objete opracowaniem nie podlegajg wptywom eksploatacji gorniczej a teren opracowania
nie lezy w granicach terenu gérniczego.

1.1.7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowane zamierzenie budowlane nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko, wymagajacych sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko
ani do przedsiewzie¢, dla ktdrych obowigzek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko
moze by¢ wymagany. Nie przewiduje sie powstawania innych zagrozen zwigzanych z uzytkowaniem
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1.1.8. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

Projektowane zamierzenie budowlane nalezy do stosunkowo nieskomplikowanych obiektow
budowlanych branzy drogowej i instalacyjno - inzynieryjnej niewymagajacych wprowadzania
dodatkowych danych w czesci opisowej projektu zagospodarowania dziatki.

Drogi, Kanalizacja deszczowa drogowa - Projektowat ...........ccvvierniicc,

Drogi, Kanalizacja deszczowa drogowa - SPrawdzit ........ccoveviieiceeeee e,
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1.2.  Czesc¢ rysunkowa.

Spis rysunkow:
Rys. nr 01 — Projekt zagospodarowania terenu branzy drogowe; i instalacyjno inzynieryjne;.
Skala 1:500.
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PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

Przekrdj typowy 1 (od 2-2 do 11-11)

20cm)

m obsiany trawg

runtu niewysadzinowego (pospétka)

row / skarpa | KOTYIKC jezdnia drogi pobocze | row/ skarpa
Sciekowe
0.50 5.00 0.75
g
o
. $cier. - beton asf. o uziarnieniu BA 0/11 (5 cm 8 _.ﬂ
n asf. o uziarnieniu BA 0/16 (6 cm) S(s
. b. - beton asf. o uziarnieniu BA 0/20 (8 cm) Wa =
w. podb. - kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu =)
stabilizowane mechanicznie 0/31.5 (20 cm) m y
w. odcinajgca pospotka 0/63 (25¢cm) o pi¢ x2
geowtoknina separacyjna o wytrzymatosci 20kN/m m._ ocze z thucznia (2
w kazdym kierunku
humus 7¢
\ nasyp z g
004 +0.00 +0.06 +0.03
\%/E%VL/\\
korytko $ciekowe trojkatne
7 podsypka cementowo piaskowa 5cm !
7 tawa betonowa B15 z oporem
|

77
7

%

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ~ [Przekréj typowy 2 (od 12-12 do 16-16)

pob

humus 7cm obsiany trawg

nasyp z gruntu niewysadzinowego

(pospotka)

%&
B

o 100
02
Wane 4

R

row / skarpa pobocze jezdnia drogi ow / skarpa
0.75 5.00
D
o
I
‘8 ‘& w. $cier. - beton asf. o uziarnieniu BA 0/11 (5 cm)
Ile w. wigz. - beton asf. o uziarnieniu BA 0/16 (6 cm)
M = w. podb. - beton asf. o uziarnieniu BA 0/20 (8 cm)
9@ w. podb. - kruszywo tamane o ciggty iu
1 < stabilizowane mechanicznie 0/31.5
skropi¢ x2 =) w. odcinajgca pospdtka 0/63 (25cm)
ocze z tlucznia (20cm) sl geowtdknina separacyjna o wytrzym /m
w kazdym kierunku

0.08

szerokosci 20cm.

kostka brukowa betono

podsypka cementowo - piaskowa 1:

tluczen kamienny stabilizowany mechanicznie

pospotk;

nik betonowy 15x30cm

na podsypce cem.-piask. 5cm
e bet.B15 z oporem

Inwestor:
Gmina Sucha Beskidzka

34—200 Sucha Beskidzka, Adama Mickiewicza 19

Jednostka opracowujqca:

EW PROJEKTY DROGOWE Ewelina Zylifiska

31-725 Krakéw, os. Na Wzgérzach 30/15
NIP 6762112574 tel. 797-019-323

NAZWA PROJEKTU:

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej na dziatkach nr ewid.: 9541/5, 9541/4,
9463/21, 9539, 9463/21, 9538, 9537, 9463/60, 9463/89, 9534, 9463/61, 9540/4
obreb Sucha Beskidzka, jednostka ewidencyjna Sucha Beskidzka.

SKALA: NR RYSUNKU: |DATA: ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
4 . @O u OM MOMM miejscowos¢ Sucha
TYTUL RYSUNKU: _ Beskidzka
. Gmina Sucha Beskidzka
Przekroje typowe Powiat Suski
IMIE, | NR UPRAWNIEN |
FUNKCJA NAZWISKO SPECJALNOSE PODPIS

Projektowat
konstrukcja

Opracowata
i Kreslita




STRONA TYTULOWA

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Inwestor

Gmina Sucha Beskidzka
ul. Adama Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka

Nazwa zamierzenia
budowlanego
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1. Przedmiot inwestycji. Zakres zamierzenia budowlanego. Kolejno$¢ realizaciji
obiektow.

Przedmiot inwestycji. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa drogi gminnej
(kategoria obiektu budowlanego XXV) na dziatkach nr ewid.: 9541/5, 9541/4, 9463/21, 9539, 9463/21,
9538, 9537, 9463/60, 9463/89, 9534, 9463/61, 9540/4 obreb Sucha Beskidzka, jednostka ewidencyjna
Sucha Beskidzka.

2. Zakres zamierzenia budowlanego.

Zakres obejmuje rozbudowe i przebudowe w/w drogi gminnej klasy D na dtugosci 428,20m od km
0+000,0 do km 0+428,2. Istniejaca droga szerokosci 3-5m zostanie przebudowana i rozbudowana
do szeroko$ci jezdni 5m, dodatkowo przewidziano (w ramach rozbudowy) wykonanie kanalizacji
deszczowej odwadniajgcej droge, przebudowe istniejacych zjazddw publicznych i indywidualnych.

Podstawa opracowania.
- Zlecenie Inwestora,
- mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500,
- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43).,
- katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.
- wizja lokalna w terenie,
- obowigzujgce normy i przepisy.

3. Rozwiazania wysokosciowe i konstrukcyjne.

Niweleta przebudowywanej drogi lokalnej zostata dopasowana do istniejgcej niwelety drogi,
Zjazdow i skarp z uwzglednieniem istniejgcych punktow odprowadzenia wody — wylot kanalizacii.
Dla drogi klasy D zaprojektowano szeroko$¢ jezdni 5m (dwa pasy ruchu po 2,5m) z poboczem
0 nawierzchni ttuczniowej szerokosci 0.75m. W czesci drogi, po prawej stronie drogi zaprojektowano
opaske (bezpiecznik) z kostki brukowej betonowej w krawezniku drogowym i obrzezu trawnikowym.

4, Opinia geotechniczna.

W obrebie terenu przeznaczonego pod inwestycje (zakwalifikowanej do | kat. geotechnicznej)
wykonano badanie podioza gruntowego (sondowania), ktorych zakres zostat wykonany przez
uprawnionego geologa. Stwierdzono, co nastepuje: Grunty w obrebie terenu inwestycji to gliny
i rumosze gliniaste przekryte warstwg humusu (skarpa drogi). W obrebie terenu wystepujg grunty
jednorodne genetycznie i litologicznie. Nie stwierdzono wystepowania gruntow stabonosnych.
Zwierciadto wod gruntowych ponizej poziomu posadowienia studni  kanalizacji deszczowe.
Na podstawie obserwaciji i analizy sasiadujgcego terenu nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych takich jak osuwanie mas ziemi itp. W razie stwierdzenia podczas wykonywania
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robot ziemnych (wykopdw) innych od przyjetych w badaniach warunkoéw geotechnicznych gruntu,
nalezy skontaktowac sie z projektantem celem ponownego ustalenia kategorii geotechniczne;.

5. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych,
oraz opinii geotechnicznej stwierdza sig, co nastepuje: W obrebie projektowanej inwestycji wystepujg
proste warunki gruntowe, inwestycje zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej.

6. Droga. Jezdnia drogi klasy L - kategoria ruchu KR-3, kategoria podtoza - G3

Szerokosci 5m. Od strony zachodniej, w czesci drogi (po prawej stronie drogi patrzac zgodnie
z biegnacym kilometrazem) zaprojektowano kraweznik 15x30x100cm na tawie betonowej z oporem
z odkryciem 12cm, zaprojektowano pobocze utwardzone tluczniem oraz w czesci projektowanej drogi
korytka odwadniajgce. Woda opadowe z drogi (pobocza i jezdni) odprowadzane bedg przez
projektowang kanalizacje i korytka Sciekowe.

Warstwy jezdni drogi:

- W. Scier. - beton asf. o uziarnieniu BA 0/16 (5 cm)

- W. wigz. - beton asf. o uziarnieniu BA 0/20 (6 cm)

- w. podb. - beton asf. o uziarnieniu BA 0/25 (8 cm)

- w. podb. - kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu stabilizowane mechanicznie 0/31.5 (20 cm)
- w. odcinajgca pospotka 0/63 (25¢cm)

- geowtdknina separacyjna o wytrzymatosci 20kN/m w kazdym kierunku

Zatoka manewrowo - postojowa

Szerokosci 2.5m. Od strony jezdni zaprojektowano kraweznik najazdowy 15x22cm z odkryciem
4cm nastepnie zatoke postojowq szerokosci 4.5 i 2.5m nastepnie kraweznik 15x30x100cm na tawie
betonowej z oporem z odkryciem 12cm, od strony nasypu / skarpy chodnika obrzeze trawnikowe
8x30x100cm na tawie betonowej z oporem. Woda z powierzchni zatoki ze spadkiem 2% w strone jezdni
odprowadzana na jezdnie nastepnie do istniejacej kanalizacji deszczowe).

Zjazdy - zjazdy publiczne o szeroko$ci typowej 500cm (550cm) w tukach 0 zmiennym promieniu.
Zjazdy indywidualne o szeroko$ci 400cm w fukach 300cm. Warstwy jedni zjazddw jak warstwy jezdni
projektowanej drogi.

Czes$¢ opisowa stanowi uzupetnienie czeSci graficznej projektu. Szczegdlowe rozwigzania
wysokoS$ciowe i konstrukcyjne pokazano na rysunkach wchodzacych w skfad projektu.

1. Sposdb odwodnienia. Kanalizacja deszczowa.

Projektowane zamierzenie budowlane wymaga zachowania prawidtowego odwodnienia jezdni
i poboczy. Zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych z terenu projektowanej jezdni
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do istniejacej kanalizacji deszczowej drogi. Zgodnie z zaprojektowanym spadkiem poprzecznym
drogi woda z terenu pobocza i jezdni odprowadzana jest poprzez sptyw powierzchniowy przez
korytka odwadniajace oraz wzdtuz kraweznika 15x30cm, za pomocg wpustéw kraweznikowych
poprzez przykanaliki srednicy 200mm do projektowanej kanalizacji deszczowej Srednicy 315mm,
nastepnie odprowadzona do istniejacej kanalizacii.

Kanalizacja deszczowa

Opis przebiegu kanalizacji - trasa.

Z uwagi na lokalizacje odbiornika (istniejaca kanalizacja) i warunki terenowe zaprojektowano
kanalizacje w jezdni sktadajacg sie z jednego odcinka ér. 315mm pomiedzy studniami rewizyjnymi
$r. 1000 - 1200mm zlokalizowanymi w jezdni i poza nig. Do studni rewizyjnych podpieto studzienki
z osadnikiem, na ktérych zamontowane zostang wpusty kraweznikowe i wpusty uliczne. Wszystkie
wpusty uliczne projektuje sie na studzienkach betonowych @500 (lub @600) z osadnikiem
wyposazonym w sorbenty przechwytujagcym substancje ropopochodne i organiczne
zanieczyszczajace wody opadowe.

Studnie rewizyjne Prefabet Kluczbork S.A. (lub réwnowazne) @1200 — 1szt.
Studnie rewizyjne Prefabet Kluczbork S.A. (lub réwnowazne) @1000 — 12szt.
Studnie wpustéw ulicznych z osadnikiem @500 lub @600 — 9szt.

Technologia wykonania.

Rury kanalizacyjne @315 PVC-U faczone na kielich i uszczelke gumowag - wg. zalecen
producenta. Przewody rurowe uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 20cm, po utozeniu wykonac
zasypke boczng i wierzchnig zageszczajac po bokach rury (nie zageszczaé na rurze -
zageszczenie nad rurg mozna wykona¢ dopiero od wysokos$ci przekrycia réwnej min.40cm.) Rury
taczy¢ i uktada¢ wedtug zalecen producenta kielichami od strony naptywu $ciekéw deszczowych
ze szczegdlnym uwzglednieniem czystoSci potaczen zwiaszcza uszczelek gumowych. Rury
kanalizacyjne wprowadzi¢ do studni rewizyjnych za pomocg elastycznych przejs¢ tulejowych.
Pomiedzy odcinkami posrednimi kanalizacji z PVC-U zaprojektowano studnie rewizyjne z kregéw
betonowych (np. Prefabet Kluczbork) PV1-1.5m, z wiazami zeliwnymi dopasowanymi do poziomu
nawierzchni chodnika.

Studnie kanalizacyjne i wpusty uliczne.

Do wykonania studni rewizyjnych przewidziano elementy prefabrykowane (np. Prefabet
Kluczbork - lub réwnowazne) w $rednicach @1000 i 1200mm. W/w system umozliwia wykonanie
kompletnych studni betonowych z betonu B45 (C35/45), wodoszczelnego (W8) i mrozoodpornego
F=150 o nasigkliwosci do 5%. Dopuszczalna szeroko$¢ rozwarcia rys do 0.1mm.

Na kompletng studnie rewizyjng sktadaja sie nastepujace elementy:

- dno studzienne (21000, 1200). Dolna czes¢ studni wykonana jest, jako monolit, w ktérym
umocowane sg mufy przytaczeniowe rur. Przytgcza sg wykonywane pod katem wskazanym przez
zamawiajacego i na kazdy rodzaj rur. Element zapewniajacy szczelno$¢ potaczenia stanowi
uszczelka z elastomeru, usytuowana wewnatrz ztacza, pomiedzy sasiadujacymi czesciami studni.
Studnie z wktadkg PRECO® oferowane sg w srednicach @ 1000 + 1500 mm,
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- ptyta pokrywowa (21000, 1200),

- pier§cienie wyréwnawcze,

- wiaz kanatowy @600 typu ciezkiego — zeliwny z blokadg (zatrzaskiem).

Studnie nalezy posadawiaC na wiasciwie przygotowanym i nosnym podtozu gruntowym
(wymagany wskaznik zageszczenia ls nie mniejsze od 0.95). Zageszczenie gruntu mozna uznac
za prawidtowe, jezeli stosunek modutu odksztatcenia wtornego do pierwotnego jest nie wiekszy
od 2.2. Po doktadnym zageszczeniu rzedna podtoza pod studzienke powinna byc¢ taka, aby rzedna
kinety studzienki byta wyzsza od rzednej dna przewodu o okoto 10mm. Nie nalezy dopuszczac
do przegtebienia wykopu, jezeli wystapi taka sytuacja wiasciwy poziom dna nalezy uzyskac
poprzez utozenie warstwy zwiru i jego staranne zageszczenie, lub utoZenie warstwy piasku
stabilizowanego cementem (w stosunku 1:10). W przypadku gruntéw spoistych o zadowalajace;
nosnos$ci (grunty w stanie zwartym, potzwartym i twardoplastycznym) wykop pod studzienke nalezy
pogtebic o okoto 25cm, a usuniety grunt spoisty zastgpic zwirem, pospdtkg lub dobrze
zageszczonym piaskiem. Celem tatwiejszego utozenia studni mozna dodatkowo wykonac
podsypke cementowo piaskowg (1:4) gr 5cm. W przypadku czesciowej wymiany gruntow zaleca
sie oddzielenie gruntu rodzimego od warstwy gruntu sypkiego za pomocg geotkaniny. Studnia
powinna by¢ obsypana dobrze zageszczanym gruntem sypkim. Obsypke nalezy zageszczaé
warstwami o grubo$ci umozliwiajacej doktadne zageszczenie (20-30cm) Wskaznik zageszczenia
obsypki dla studni utozonych pod trasami komunikacyjnymi (w tym chodnikami) nie moze by¢
mniejszy od 1.0.

Elementy studni sg fabrycznie wyposazone w stopnie ztazowe, zaprojektowane studnie nie
wymagajq zabezpieczen antykorozyjnych w $rodowisku nieagresywnym dla klasy ekspozycji XA1,
w przypadku wystgpienia $rodowiska gruntowo - wodnego agresywnego zastosowac
zabezpieczenia antykorozyjne w postaci materiatéw izolacji p.wod. jak Abizol lub Izoplast (x3).

Wymagania dla studni kanalizacyjnych:

- beton klasy C35/45 (B45),

- nasigkliwos¢ nie wieksza od 5%,

- szerokos¢ rozwarcia rys do 0.1mm,

- wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,

- maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich elementach takze
w kinecie (w tym wykonywanej na placu budowy),

- nalezy stosowac uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM spetniajace wymagania
EN 681-1,

- studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym,
zaleca sie stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze,

- minimalna sita wyrywajgca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5kN,

- grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika 1s=0.98.

Wymagania dla wpustéw ulicznych:
- beton klasy C35/45 (B45),
- nasigkliwos¢ nie wieksza od 5%,
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- szerokos¢ rozwarcia rys do 0.1mm,

- wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,

- maksymalna zawartos¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich elementach,

- do uszczelnienia poszczegdlnych elementéw wpustu stosowac elastyczng zaprawe PCC,
- grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika 1s=0.98.

Uktadanie rurociagdw. Kolizie z innymi sieciami infrastruktury techniczne;.

Wykopy pod rurociggi wykona¢ mechanicznie i recznie (w miejscach mozliwej kolizji
z istniejacq infrastrukturg techniczng lub obiektami budowlanymi). Istniejgce przewody
infrastruktury technicznej zlokalizowa¢ poprzez wykonanie recznych przekopow kontrolnych pod
nadzorem wiasciciela lub administratora sieci lub instalacji. W przypadku wystapienia wody
gruntowej w wykopie nalezy zastosowaC tradycyjne metody odwodnienia — miejscowo
odpompowac lub w przypadku znacznej iloéci wody zastosowac saczki drenarskie do studzienek
pompowych, lub rozwazy¢ miejscowe obnizenie poziomu wod gruntowych poprzez studnie
depresyjne.

Istniejace uzbrojenie terenu nalezy zabezpieczy¢é w sposob zgodny z wymaganiami PN
oraz zgodnie z warunkami wydanymi przez administratora lub wiasciciela uzbrojenia. Wykopy
w odlegtosci mniejszej niz 4.0m od istniejacych budynkow i obiektow budowlanych w tym stupow
sieci napowietrznych prowadzi¢ recznie jako wasko przestrzenne zabezpieczone deskowaniem
systemowym lub wykonanym na miejscu budowy uniemozliwiajgcym obsuwanie $cian wykopu.

Przed przystapieniem do uktadania rur w suchym wykopie nalezy utozy¢ podsypke, sprawdzi¢
spadek i przystgpic do montazu rur, ktére musza przylega¢ do podioza na catej dtugosci
w szerokosci min. ¥a obwodu rury. Potaczenia kielichowe zabezpieczy¢ folig, tworzywem
sztucznym lub geowtdkning separacyjng. Ztacza pozostawi¢ odstonigte do przeprowadzenia proby
szczelnosci, odbioru i pomiaru geodezyjnego powykonawczego.

Proba szczelnosci.

Proby szczelnosci kanatow nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610. Budowa i badanie
przewodéw kanalizacyjnych. Préba szczelnosci polega na sprawdzeniu eksfiltracji Sciekoéw
deszczowych do gruntu i infiltracji wod gruntowych (w gruntach nawodnionych) do przewodow
kanalizacyjnych.

Uwagi, zalecenia.

Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z wymogami norm technicznych i sztukg budowlana.
Dopuszcza sie za zgodg autora projektu i inwestora zmiane materiatéw i elementdéw okreslonych
w niniejszej dokumentacji na rownorzedne o nie gorszych parametrach.

Odbidr robot dotyczacy studni kanalizacyjnych polega na przeprowadzeniu, co najmniej dla
losowo wybranych studzienek proby szczelnosci zgodnie z PN-EN 1917. W prébie szczelnoSci
stosuje sie cisnienie 50kPa (5m stupa wody) w przypadku przewodéw kanalizacyjnych
posadowionych na mniejszej gtebokosci probe szczelnoSci mozna przeprowadzi¢ w trakcie
montazu poprzez podwyzszenie na czas badania wybranych do préby studzienek.

Odbior robot zanikajacych:
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- odbiorowi powinno podlega¢ podfoze pod studzienki (rodzaj i zageszczenie gruntu,
sprawdzenie wymaganej rzednej),

- odbiorowi powinny podlegac uszczelki (sprawdzenie rodzaju materiatu uszczelek),

- wzrokowe sprawdzenie przytaczy,

Podstawowe czynno$ci odbiorowe:

- analiza dokumentéw dopuszczajacych wyroby dostosowania, weryfikacja zgodnosci
wykonania z wymaganiami norm,

- wzrokowa kontrola jednorodnosci betonu, montazu elementéw i osadzenia stopni,

- losowe badania makroskopowe osadzenia stopni wiazowych, a w uzasadnionych
przypadkach kontrolne badania zgodnosci z PN-EN 1917,

- geodezyjne pomiary spadkéw przewodu z doktadnym pomiarem rzednych dna studzienek
i pokrywy,

- losowa prdba szczelnosci,

- w uzasadnionych przypadkach pobranie probek i okreslenie parametrow betonu, zwtaszcza
betonu w kinecie.

8. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu.
Powierzchnia jezdni: 2255,00m? (nawierzchnia asfaltowa)

Powierzchnia zjazdow: 285,00m? (nawierzchnia asfaltowa)

Powierzchnia poboczy: 355,00m? (ttuczen kamienny)

Powierzchnia opaski: 132,00m? (kostka brukowa)

9. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt

budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow. Teren nie podlega ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

10. Dane okreslajace wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego.

Dziatki objete opracowaniem nie podlegajg wptywom eksploatacji gorniczej a teren opracowania
nie lezy w granicach terenu gérniczego.

1. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowane zamierzenie budowlane nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaC na Srodowisko, wymagajacych sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko
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ani do przedsiewzie¢, dla ktorych obowigzek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko
moze by¢ wymagany. Nie przewiduje sie powstawania innych zagrozen zwigzanych z uzytkowaniem

12. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

Projektowane zamierzenie budowlane nalezy do stosunkowo nieskomplikowanych obiektow
budowlanych branzy drogowej i instalacyjno - inzynieryjnej niewymagajacych wprowadzania
dodatkowych danych w czesci opisowej projektu zagospodarowania dziatki.

13. Istniejace sieci uzbrojenia terenu.

Istniejace uzbrojenie to sie¢ wodociggowa, teletechniczna i energetyczna. Cze$¢ sieci koliduje
z projektowanym zamierzeniem budowlanym. Sposéb ich zabezpieczenia uzgodniono
z administratorem.

Wszystkie urzadzenia zinwentaryzowane, zostaty naniesione na mapach sytuacyjnych.

Wszelkie roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejacych urzadzen nalezy prowadzi¢
w sposdb reczny wykonujac przekopy kontrolne, pod nadzorem wia$cicieli instalacii.

Drogi / Kanalizacja deszczowa drogowa- Projektowat ...

Drogi / Kanalizacja deszczowa drogowa - SPrawdzit ........cccoveeivicieeeee e,
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PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

Przekrdj typowy 1 (od 2-2 do 11-11)

20cm)

m obsiany trawg

runtu niewysadzinowego (pospétka)

row / skarpa | KOTYIKC jezdnia drogi pobocze | row/ skarpa
Sciekowe
0.50 5.00 0.75
g
o
. $cier. - beton asf. o uziarnieniu BA 0/11 (5 cm 8 _.ﬂ
n asf. o uziarnieniu BA 0/16 (6 cm) S(s
. b. - beton asf. o uziarnieniu BA 0/20 (8 cm) Wa =
w. podb. - kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu =)
stabilizowane mechanicznie 0/31.5 (20 cm) m y
w. odcinajgca pospotka 0/63 (25¢cm) o pi¢ x2
geowtoknina separacyjna o wytrzymatosci 20kN/m m._ ocze z thucznia (2
w kazdym kierunku
humus 7¢
\ nasyp z g
004 +0.00 +0.06 +0.03
\%/E%VL/\\
korytko $ciekowe trojkatne
7 podsypka cementowo piaskowa 5cm !
7 tawa betonowa B15 z oporem
|

77
7

%

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ~ [Przekréj typowy 2 (od 12-12 do 16-16)

pob

humus 7cm obsiany trawg

nasyp z gruntu niewysadzinowego

(pospotka)

%&
B

o 100
02
Wane 4

R

row / skarpa pobocze jezdnia drogi ow / skarpa
0.75 5.00
D
o
I
‘8 ‘& w. $cier. - beton asf. o uziarnieniu BA 0/11 (5 cm)
Ile w. wigz. - beton asf. o uziarnieniu BA 0/16 (6 cm)
M = w. podb. - beton asf. o uziarnieniu BA 0/20 (8 cm)
9@ w. podb. - kruszywo tamane o ciggty iu
1 < stabilizowane mechanicznie 0/31.5
skropi¢ x2 =) w. odcinajgca pospdtka 0/63 (25cm)
ocze z tlucznia (20cm) sl geowtdknina separacyjna o wytrzym /m
w kazdym kierunku

0.08

szerokosci 20cm.

kostka brukowa betono

podsypka cementowo - piaskowa 1:

tluczen kamienny stabilizowany mechanicznie

pospotk;

nik betonowy 15x30cm

na podsypce cem.-piask. 5cm
e bet.B15 z oporem

Inwestor:
Gmina Sucha Beskidzka

34—200 Sucha Beskidzka, Adama Mickiewicza 19

Jednostka opracowujqca:

EW PROJEKTY DROGOWE Ewelina Zylifiska

31-725 Krakéw, os. Na Wzgérzach 30/15
NIP 6762112574 tel. 797-019-323

NAZWA PROJEKTU:

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej na dziatkach nr ewid.: 9541/5, 9541/4,
9463/21, 9539, 9463/21, 9538, 9537, 9463/60, 9463/89, 9534, 9463/61, 9540/4
obreb Sucha Beskidzka, jednostka ewidencyjna Sucha Beskidzka.

SKALA: NR RYSUNKU: |DATA: ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
4 . @O u OM MOMM miejscowos¢ Sucha
TYTUL RYSUNKU: _ Beskidzka
. Gmina Sucha Beskidzka
Przekroje typowe Powiat Suski
IMIE, | NR UPRAWNIEN |
FUNKCJA NAZWISKO SPECJALNOSE PODPIS

Projektowat
konstrukcja

Opracowata
i Kreslita




STRONA TYTULOWA
PROJEKTU TECHNICZNEGO

Inwestor

Gmina Sucha Beskidzka
ul. Adama Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka

Nazwa zamierzenia
budowlanego

ROZBUDOWA [ PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] NA DZIAEKACH NR
EWID.: 9541/5, 9541/4, 9463/21, 9539, 9463/21, 9538, 9537,
9463/60, 9463/89, 9534, 9463/61, 9540/4 OBREB SUCHA
BESKIDZKA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SUCHA BESKIDZKA.

Adres i kategoria
obiektu budowlanego

Ul. Kolejowa
34-200 Sucha Beskidzka
KATEGORIA XXV

Identyfikator dziatek
ewidencyjnych

Jednostka ewidencyjna: 121502_1 Sucha Beskidzka

Obreb: 0001 Sucha Beskidzka

Dziatki ewid. nr: 9541/5,9541/4,9463/21, 9539, 9463 /21, 9538,
9537,9463/60,9463/89,9534,9463/61,9540/4

Jednostka projektowa

EW PROJEKTY DROGOWE EWELINA ZYLINSKA
os. Na Wzgdrzach 30/15, 31-725 Krakéw
NIP 6762112574

Zespot Imie i Specjalno$¢ I numer Zakres Data Podpis
autorski nazwisko uprawnien budowlanych opracowania | opracowania
Projektant |inz. Adam |Do projektowania bez Architektura 02.2022
Pawtowski [ograniczen w specjalnosci |drogowo -
Drogowej mostowa

Nr uprawnien:

nr upr. 74/85

nr izby
MAP/BD/3969/01




CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
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1. Przedmiot inwestycji. Zakres zamierzenia budowlanego. Kolejno$¢ realizaciji
obiektow.

Przedmiot inwestycji. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa drogi gminnej
(kategoria obiektu budowlanego XXV) na dziatkach nr ewid.: 9541/5, 9541/4, 9463/21, 9539, 9463/21,
9538, 9537, 9463/60, 9463/89, 9534, 9463/61, 9540/4 obreb Sucha Beskidzka, jednostka ewidencyjna
Sucha Beskidzka.

2. Zakres zamierzenia budowlanego.

Zakres obejmuje rozbudowe i przebudowe w/w drogi gminnej klasy D na dtugosci 428,20m od km
0+000,0 do km 0+428,2. Istniejaca droga szerokosci 3-5m zostanie przebudowana i rozbudowana
do szeroko$ci jezdni 5m, dodatkowo przewidziano (w ramach rozbudowy) wykonanie kanalizacji
deszczowej odwadniajacej droge, przebudowe istniejacych zjazdéw publicznych i indywidualnych.

Podstawa opracowania.
- Zlecenie Inwestora,
- mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500,
- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43).,
- katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.
- wizja lokalna w terenie,
- obowigzujgce normy i przepisy.

3. Rozwiazania wysokosciowe i konstrukcyjne.

Niweleta przebudowywanej drogi lokalnej zostata dopasowana do istniejacej niwelety drogi,
Zjazdow i skarp z uwzglednieniem istniejacych punktow odprowadzenia wody — wylot kanalizacii.
Dla drogi klasy D zaprojektowano szeroko$¢ jezdni 5m (dwa pasy ruchu po 2,5m) z poboczem
0 nawierzchni ttuczniowej szerokosci 0.75m. W czesci drogi, po prawej stronie drogi zaprojektowano
opaske (bezpiecznik) z kostki brukowej betonowej w krawezniku drogowym i obrzezu trawnikowym.

4, Opinia geotechniczna.

W obrebie terenu przeznaczonego pod inwestycje (zakwalifikowanej do | kat. geotechnicznej)
wykonano badanie podioza gruntowego (sondowania), ktorych zakres zostat wykonany przez
uprawnionego geologa. Stwierdzono, co nastepuje: Grunty w obrebie terenu inwestycji to gliny
i rumosze gliniaste przekryte warstwg humusu (skarpa drogi). W obrebie terenu wystepujg grunty
jednorodne genetycznie i litologicznie. Nie stwierdzono wystepowania gruntow stabonosnych.
Zwierciadto wod gruntowych ponizej poziomu posadowienia studni  kanalizacji deszczowej.
Na podstawie obserwacji i analizy sasiadujacego terenu nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych takich jak osuwanie mas ziemi itp. W razie stwierdzenia podczas wykonywania
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rob6t ziemnych (wykopdw) innych od przyjetych w badaniach warunkéw geotechnicznych gruntu,
nalezy skontaktowac sie z projektantem celem ponownego ustalenia kategorii geotechniczne;.

5. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,
oraz opinii geotechnicznej stwierdza sig, co nastepuje: W obrebie projektowanej inwestycji wystepujg
proste warunki gruntowe, inwestycje zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej.

6. Droga. Jezdnia drogi klasy L - kategoria ruchu KR-3, kategoria podtoza - G3

Szerokosci 5m. Od strony zachodniej, w czesci drogi (po prawej stronie drogi patrzac zgodnie
z biegnacym kilometrazem) zaprojektowano kraweznik 15x30x100cm na tawie betonowej z oporem
z odkryciem 12cm, zaprojektowano pobocze utwardzone ttuczniem oraz w czesci projektowanej drogi
korytka odwadniajace. Woda opadowe z drogi (pobocza i jezdni) odprowadzane bedg przez
projektowang kanalizacje i korytka Sciekowe.

Warstwy jezdni drogi:

- W. Scier. - beton asf. o uziarnieniu BA 0/16 (5 cm)

- W. wigz. - beton asf. o uziarnieniu BA 0/20 (6 cm)

- w. podb. - beton asf. o uziarnieniu BA 0/25 (8 cm)

- w. podb. - kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu stabilizowane mechanicznie 0/31.5 (20 cm)
- w. odcinajgca pospotka 0/63 (25¢cm)

- geowtdknina separacyjna o wytrzymatosci 20kN/m w kazdym kierunku

Zatoka manewrowo - postojowa

Szerokosci 2.5m. Od strony jezdni zaprojektowano kraweznik najazdowy 15x22cm z odkryciem
4cm nastepnie zatoke postojowq szerokosci 4.5 i 2.5m nastepnie kraweznik 15x30x100cm na tawie
betonowej z oporem z odkryciem 12cm, od strony nasypu / skarpy chodnika obrzeze trawnikowe
8x30x100cm na tawie betonowej z oporem. Woda z powierzchni zatoki ze spadkiem 2% w strone jezdni
odprowadzana na jezdnie nastepnie do istniejgcej kanalizacji deszczowe.

Zjazdy - zjazdy publiczne o szeroko$ci typowej 500cm (550cm) w tukach o zmiennym promieniu.
Zjazdy indywidualne o szeroko$ci 400cm w fukach 300cm. Warstwy jedni zjazddw jak warstwy jezdni
projektowanej drogi.

Czes$¢ opisowa stanowi uzupetnienie cze$ci graficznej projektu. Szczegdtowe rozwigzania
wysokoSciowe i konstrukcyjne pokazano na rysunkach wchodzgcych w skiad projektu.

1. Sposdb odwodnienia. Kanalizacja deszczowa.

Projektowane zamierzenie budowlane wymaga zachowania prawidtowego odwodnienia jezdni
i poboczy. Zaprojektowano odprowadzenie wdd opadowych z terenu projektowane] jezdni
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do istniejacej kanalizacji deszczowej drogi. Zgodnie z zaprojektowanym spadkiem poprzecznym
drogi woda z terenu pobocza i jezdni odprowadzana jest poprzez sptyw powierzchniowy przez
korytka odwadniajace oraz wzdtuz kraweznika 15x30cm, za pomocg wpustow kraweznikowych
poprzez przykanaliki srednicy 200mm do projektowanej kanalizacji deszczowej srednicy 315mm,
nastepnie odprowadzona do istniejacej kanalizacj.

Kanalizacja deszczowa

Opis przebiegu kanalizacji - trasa.

Z uwagi na lokalizacje odbiornika (istniejaca kanalizacja) i warunki terenowe zaprojektowano
kanalizacje w jezdni sktadajacq sie z jednego odcinka $r. 315mm pomiedzy studniami rewizyjnymi
$r. 1000 - 1200mm zlokalizowanymi w jezdni i poza nig. Do studni rewizyjnych podpieto studzienki
z osadnikiem, na ktérych zamontowane zostang wpusty kraweznikowe i wpusty uliczne. Wszystkie
wpusty uliczne projektuje sie na studzienkach betonowych @500 (lub @600) z osadnikiem
wyposazonym w sorbenty przechwytujagcym substancje ropopochodne i organiczne
zanieczyszczajace wody opadowe.

Studnie rewizyjne Prefabet Kluczbork S.A. (lub réwnowazne) @1200 — 1szt.
Studnie rewizyjne Prefabet Kluczbork S.A. (lub réwnowazne) @1000 — 12szt.
Studnie wpustéw ulicznych z osadnikiem @500 lub @600 — 9szt.

Technologia wykonania.

Rury kanalizacyjne @315 PVC-U taczone na kielich i uszczelke gumowag - wg. zalecen
producenta. Przewody rurowe uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 20cm, po utozeniu wykonac
zasypke boczng i wierzchnig zageszczajac po bokach rury (nie zageszczaé na rurze -
zageszczenie nad rurg mozna wykona¢ dopiero od wysokos$ci przekrycia réwnej min.40cm.) Rury
taczy¢ i uktada¢ wedtug zalecen producenta kielichami od strony naptywu $Sciekow deszczowych
ze szczegdlnym uwzglednieniem czystoSci potaczen zwiaszcza uszczelek gumowych. Rury
kanalizacyjne wprowadzi¢ do studni rewizyjnych za pomocq elastycznych przej$¢ tulejowych.
Pomiedzy odcinkami po$rednimi kanalizacji z PVC-U zaprojektowano studnie rewizyjne z kregéw
betonowych (np. Prefabet Kluczbork) PV1-1.5m, z wiazami zeliwnymi dopasowanymi do poziomu
nawierzchni chodnika.

Studnie kanalizacyjne i wpusty uliczne.

Do wykonania studni rewizyjnych przewidziano elementy prefabrykowane (np. Prefabet
Kluczbork - lub réwnowazne) w $rednicach @1000 i 1200mm. W/w system umozliwia wykonanie
kompletnych studni betonowych z betonu B45 (C35/45), wodoszczelnego (W8) i mrozoodpornego
F=150 o nasigkliwosci do 5%. Dopuszczalna szeroko$¢ rozwarcia rys do 0.1mm.

Na kompletng studnie rewizyjng sktadajg sie nastepujace elementy:

- dno studzienne (21000, 1200). Dolna czes¢ studni wykonana jest, jako monolit, w ktérym
umocowane sg mufy przytaczeniowe rur. Przytgcza sg wykonywane pod katem wskazanym przez
zamawiajacego i na kazdy rodzaj rur. Element zapewniajacy szczelno$¢ potgczenia stanowi
uszczelka z elastomeru, usytuowana wewnatrz ztgcza, pomiedzy sasiadujacymi czesciami studni.
Studnie z wktadkg PRECO® oferowane sg w $rednicach @ 1000 + 1500 mm,
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- ptyta pokrywowa (21000, 1200),

- pierécienie wyréwnawcze,

- wiaz kanatowy @600 typu ciezkiego — zeliwny z blokadg (zatrzaskiem).

Studnie nalezy posadawiaC na wiasciwie przygotowanym i nosnym podtozu gruntowym
(wymagany wskaznik zageszczenia ls nie mniejsze od 0.95). Zageszczenie gruntu mozna uznac
za prawidtowe, jezeli stosunek modutu odksztatcenia wtdrnego do pierwotnego jest nie wiekszy
od 2.2. Po doktadnym zageszczeniu rzedna podtoza pod studzienke powinna by¢ taka, aby rzedna
kinety studzienki byta wyzsza od rzednej dna przewodu o okoto 10mm. Nie nalezy dopuszczac
do przegtebienia wykopu, jezeli wystapi taka sytuacja witasciwy poziom dna nalezy uzyskac
poprzez utozenie warstwy zwiru i jego staranne zageszczenie, lub ufozenie warstwy piasku
stabilizowanego cementem (w stosunku 1:10). W przypadku gruntéw spoistych o zadowalajace;
nosnos$ci (grunty w stanie zwartym, potzwartym i twardoplastycznym) wykop pod studzienke nalezy
pogtebic o okoto 25cm, a usuniety grunt spoisty zastgpiC Zwirem, pospdtkg lub dobrze
zageszczonym piaskiem. Celem tatwiejszego utozenia studni mozna dodatkowo wykonac
podsypke cementowo piaskowg (1:4) gr 5cm. W przypadku czesciowej wymiany gruntow zaleca
sie oddzielenie gruntu rodzimego od warstwy gruntu sypkiego za pomocg geotkaniny. Studnia
powinna by¢ obsypana dobrze zageszczanym gruntem sypkim. Obsypke nalezy zageszczaé
warstwami o grubo$ci umozliwiajacej doktadne zageszczenie (20-30cm) Wskaznik zageszczenia
obsypki dla studni utozonych pod trasami komunikacyjnymi (w tym chodnikami) nie moze by¢
mniejszy od 1.0.

Elementy studni sg fabrycznie wyposazone w stopnie ztazowe, zaprojektowane studnie nie
wymagajq zabezpieczen antykorozyjnych w $rodowisku nieagresywnym dla klasy ekspozycji XA1,
w przypadku wystgpienia $rodowiska gruntowo - wodnego agresywnego zastosowac
zabezpieczenia antykorozyjne w postaci materiatéw izolacji p.wod. jak Abizol lub Izoplast (x3).

Wymagania dla studni kanalizacyjnych:

- beton klasy C35/45 (B45),

- nasigkliwos¢ nie wieksza od 5%,

- szerokos¢ rozwarcia rys do 0.1mm,

- wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,

- maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich elementach takze
w kinecie (w tym wykonywanej na placu budowy),

- nalezy stosowac uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM spetniajace wymagania
EN 681-1,

- studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym,
zaleca sie stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze,

- minimalna sita wyrywajgca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5kN,

- grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika 1s=0.98.

Wymagania dla wpustéw ulicznych:
- beton klasy C35/45 (B45),
- nasigkliwos¢ nie wieksza od 5%,
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- szerokos¢ rozwarcia rys do 0.1mm,

- wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,

- maksymalna zawartos¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich elementach,

- do uszczelnienia poszczegdlnych elementéw wpustu stosowac elastyczng zaprawe PCC,
- grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika s=0.98.

Uktadanie rurociagdw. Kolizie z innymi sieciami infrastruktury techniczne;.

Wykopy pod rurociggi wykona¢ mechanicznie i recznie (w miejscach mozliwej kolizji
z istniejacq infrastrukturg techniczng lub obiektami budowlanymi). Istniejace przewody
infrastruktury technicznej zlokalizowa¢ poprzez wykonanie recznych przekopow kontrolnych pod
nadzorem wiasciciela lub administratora sieci lub instalacji. W przypadku wystapienia wody
gruntowej w wykopie nalezy zastosowaC tradycyjne metody odwodnienia — miejscowo
odpompowac lub w przypadku znacznej iloSci wody zastosowac saczki drenarskie do studzienek
pompowych, lub rozwazy¢ miejscowe obnizenie poziomu wod gruntowych poprzez studnie
depresyjne.

Istniejace uzbrojenie terenu nalezy zabezpieczy¢ w sposéb zgodny z wymaganiami PN
oraz zgodnie z warunkami wydanymi przez administratora lub wiasciciela uzbrojenia. Wykopy
w odlegtosci mniejszej niz 4.0m od istniejacych budynkow i obiektow budowlanych w tym stupdw
sieci napowietrznych prowadzi¢ recznie jako wasko przestrzenne zabezpieczone deskowaniem
systemowym lub wykonanym na miejscu budowy uniemozliwiajgcym obsuwanie $cian wykopu.

Przed przystapieniem do uktadania rur w suchym wykopie nalezy utozy¢ podsypke, sprawdzi¢
spadek i przystgpic do montazu rur, ktére musza przylega¢ do podioza na catej dtugosci
w szerokosci min. ¥a obwodu rury. Potgczenia kielichowe zabezpieczyc¢ folia, tworzywem
sztucznym lub geowtdkning separacyjng. Ztacza pozostawi¢ odstoniete do przeprowadzenia proby
szczelnosci, odbioru i pomiaru geodezyjnego powykonawczego.

Proba szczelnosci.

Proby szczelnosci kanatow nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610. Budowa i badanie
przewodow kanalizacyjnych. Prdba szczelnoSci polega na sprawdzeniu eksfiltracji Sciekow
deszczowych do gruntu i infiltracji wod gruntowych (w gruntach nawodnionych) do przewodow
kanalizacyjnych.

Uwagi, zalecenia.

Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z wymogami norm technicznych i sztukg budowlana.
Dopuszcza sie za zgodg autora projektu i inwestora zmiane materiatéw i elementdéw okreslonych
w niniejszej dokumentacji na rownorzedne o nie gorszych parametrach.

Odbidr robot dotyczacy studni kanalizacyjnych polega na przeprowadzeniu, co najmniej dla
losowo wybranych studzienek proby szczelnosci zgodnie z PN-EN 1917. W prébie szczelnoSci
stosuje sie cisnienie 50kPa (5m stupa wody) w przypadku przewodéw kanalizacyjnych
posadowionych na mniejszej gtebokosci probe szczelnoSci mozna przeprowadziC w trakcie
montazu poprzez podwyzszenie na czas badania wybranych do préby studzienek.

Odbior robot zanikajacych:

STRONA -



- odbiorowi powinno podlega¢ podfoze pod studzienki (rodzaj i zageszczenie gruntu,
sprawdzenie wymaganej rzednej),

- odbiorowi powinny podlegac uszczelki (sprawdzenie rodzaju materiatu uszczelek),

- wzrokowe sprawdzenie przytaczy,

Podstawowe czynno$ci odbiorowe:

- analiza dokumentéw dopuszczajacych wyroby dostosowania, weryfikacja zgodnosci
wykonania z wymaganiami norm,

- wzrokowa kontrola jednorodnosci betonu, montazu elementow i osadzenia stopni,

- losowe badania makroskopowe osadzenia stopni wiazowych, a w uzasadnionych
przypadkach kontrolne badania zgodnosci z PN-EN 1917,

- geodezyjne pomiary spadkéw przewodu z doktadnym pomiarem rzednych dna studzienek
i pokrywy,

- losowa prdba szczelnosci,

- w uzasadnionych przypadkach pobranie probek i okreslenie parametréw betonu, zwtaszcza
betonu w kinecie.

8. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu.
Powierzchnia jezdni: 2255,00m? (nawierzchnia asfaltowa)

Powierzchnia zjazdow: 285,00m? (nawierzchnia asfaltowa)

Powierzchnia poboczy: 355,00m? (ttuczen kamienny)

Powierzchnia opaski: 132,00m? (kostka brukowa)

9. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt

budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow. Teren nie podlega ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

10. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego.

Dziatki objete opracowaniem nie podlegajg wptywom eksploatacji gorniczej a teren opracowania
nie lezy w granicach terenu gérniczego.

11. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowane zamierzenie budowlane nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaC na Srodowisko, wymagajacych sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko
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ani do przedsiewzie¢, dla ktorych obowigzek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko
moze by¢ wymagany. Nie przewiduje sie powstawania innych zagrozen zwigzanych z uzytkowaniem

12. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

Projektowane zamierzenie budowlane nalezy do stosunkowo nieskomplikowanych obiektow
budowlanych branzy drogowej i instalacyjno - inzynieryjnej niewymagajacych wprowadzania
dodatkowych danych w czesci opisowej projektu zagospodarowania dziatki.

13. Istniejace sieci uzbrojenia terenu.

Istniejace uzbrojenie to sie¢ wodociggowa, teletechniczna i energetyczna. Cze$¢ sieci koliduje
z projektowanym zamierzeniem budowlanym. Sposéb ich zabezpieczenia uzgodniono
z administratorem.

Wszystkie urzadzenia zinwentaryzowane, zostaty naniesione na mapach sytuacyjnych.

Wszelkie roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejacych urzadzen nalezy prowadzi¢
w sposob reczny wykonujac przekopy kontrolne, pod nadzorem wia$cicieli instalacii.

Drogi / Kanalizacja deszczowa drogowa- Projektowal .........ccoeeeiiiiiece

Drogi / Kanalizacja deszczowa drogowa - SPrawdzit ........cccoveeivicieeeee e,
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PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

Przekrdj typowy 1 (od 2-2 do 11-11)

20cm)

m obsiany trawg

runtu niewysadzinowego (pospétka)

row / skarpa | KOTYIKC jezdnia drogi pobocze | row/ skarpa
Sciekowe
0.50 5.00 0.75
g
o
. $cier. - beton asf. o uziarnieniu BA 0/11 (5 cm 8 _.ﬂ
n asf. o uziarnieniu BA 0/16 (6 cm) S(s
. b. - beton asf. o uziarnieniu BA 0/20 (8 cm) Wa =
w. podb. - kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu =)
stabilizowane mechanicznie 0/31.5 (20 cm) m y
w. odcinajgca pospotka 0/63 (25¢cm) o pi¢ x2
geowtoknina separacyjna o wytrzymatosci 20kN/m m._ ocze z thucznia (2
w kazdym kierunku
humus 7¢
\ nasyp z g
004 +0.00 +0.06 +0.03
\%/E%VL/\\
korytko $ciekowe trojkatne
7 podsypka cementowo piaskowa 5cm !
7 tawa betonowa B15 z oporem
|

77
7

%

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ~ [Przekréj typowy 2 (od 12-12 do 16-16)

pob

humus 7cm obsiany trawg

nasyp z gruntu niewysadzinowego

(pospotka)

%&
B

o 100
02
Wane 4

R

row / skarpa pobocze jezdnia drogi ow / skarpa
0.75 5.00
D
o
I
‘8 ‘& w. $cier. - beton asf. o uziarnieniu BA 0/11 (5 cm)
Ile w. wigz. - beton asf. o uziarnieniu BA 0/16 (6 cm)
M = w. podb. - beton asf. o uziarnieniu BA 0/20 (8 cm)
9@ w. podb. - kruszywo tamane o ciggty iu
1 < stabilizowane mechanicznie 0/31.5
skropi¢ x2 =) w. odcinajgca pospdtka 0/63 (25cm)
ocze z tlucznia (20cm) sl geowtdknina separacyjna o wytrzym /m
w kazdym kierunku

0.08

szerokosci 20cm.

kostka brukowa betono

podsypka cementowo - piaskowa 1:

tluczen kamienny stabilizowany mechanicznie

pospotk;

nik betonowy 15x30cm

na podsypce cem.-piask. 5cm
e bet.B15 z oporem

Inwestor:
Gmina Sucha Beskidzka

34—200 Sucha Beskidzka, Adama Mickiewicza 19

Jednostka opracowujqca:

EW PROJEKTY DROGOWE Ewelina Zylifiska

31-725 Krakéw, os. Na Wzgérzach 30/15
NIP 6762112574 tel. 797-019-323

NAZWA PROJEKTU:

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej na dziatkach nr ewid.: 9541/5, 9541/4,
9463/21, 9539, 9463/21, 9538, 9537, 9463/60, 9463/89, 9534, 9463/61, 9540/4
obreb Sucha Beskidzka, jednostka ewidencyjna Sucha Beskidzka.

SKALA: NR RYSUNKU: |DATA: ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
4 . @O u OM MOMM miejscowos¢ Sucha
TYTUL RYSUNKU: _ Beskidzka
. Gmina Sucha Beskidzka
Przekroje typowe Powiat Suski
IMIE, | NR UPRAWNIEN |
FUNKCJA NAZWISKO SPECJALNOSE PODPIS

Projektowat
konstrukcja

Opracowata
i Kreslita
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Inwestor:
Gmina Sucha Beskidzka
34—200 Sucha Beskidzka, Adama Mickiewicza 19

Jednostka opracowujqca:

EW PROJEKTY DROGOWE Ewelina Zylifiska
31—725 Krakéw, os. Na Wzgdérzach 30/15
NIP 6762112574 tel. 797—-019-323

NAZWA PROJEKTU:

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej na dziatkach nr ewid.: 9541/5, 9541/L,
9463/21, 9539, 9463/21, 9538, 9537, 9463/60, 9463/89, 9534, 9463/61, 95L0/4
obreb Sucha Beskidzka, jednostka ewidencyjna Sucha Beskidzka.

SKALA: NR RYSUNKU: | DATA:

1:1000 /100 4 02 2022

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

miejscowos¢ Sucha

TYTUE RYSUNKU: _ Beskidzka
. . . Gmina Sucha Beskidzka
Profil podtuzny drogi Powiat Suski

NR UPRAWNIEN |
SPECJALNOSC

IMIE, |

FUNKCJA NAZWISKO

PODPIS

Projektowat
konstrukcja

Opracowata
i Kreslita
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Jednostka opracowujgca:

EW PROJEKTY DROGOWE Ewelina Zylifiska

31—725 Krakéw, os. Na Wzgdrzach 30/15
NIP 6762112574 tel. 797—-019-323

NAZWA PROJEKTU:

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej na dziatkach nr ewid.: 9541/5, 9541/L,

9463/21, 9539, 9463/21, 9538, 9537, 9463/60, 9463/89, 9534, 9463/61, 9540/4
obreb Sucha Beskidzka, jednostka ewidencyjna Sucha Beskidzka.

SKALA: NR RYSUNKU: | DATA: ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
1:1000/100 5 02 2022 miejscowos¢ Sucha
TYTUE RYSUNKLU: ~ Beskidzka
. . . Gmina Sucha Beskidzka
Profil kanalizacji Powiat Suski
IMIE, | NR UPRAWNIEN |
FUNKCJA NAZWISKO SPECJALNOSE PODPIS

Projektowat
konstrukcja

Opracowafa
i Kreslita
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Inwestor:
Beskidzka

Adama Mickiewicza 19

Gmina Sucha
34—200 Sucha Beskidzka,

Jednostka opracowu jqca:

EW PROJEKTY DROGOWE Ewelina Zylifiska

31—725 Krakdw, os. Na Wzgdrzach 30/15
NIP 6762112574 tel. 797—019-323

NAZWA PROJEKTU:

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej na dziatkach nr ewid.. 9541/5, 9541/4,
9463/21, 9539, 9463/21, 9538, 9537, 9463/60, 9463/89, 9534, 9463/61, 95L0/4
obreb Sucha Beskidzka, jednostka ewidencyjna Sucha Beskidzka.

SKALA: NR RYSUNKU: | DATA: ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

1: 90 6 | 02 2022

miejscowos¢é Sucha

Beskidzka
Gmina Sucha Beskidzka
Powiat Suski

TYTUE RYSUNKU:
Przekroje poprzeczne

NR UPRAWNIEN |
SPECJALNOSC

IMIE, |

FUNKCJA NAZWSKO

PODPIS

Projektowat
konstrukcja

Opracowata
i Kreslita
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Inwestor:
Gmina Sucha Beskidzka
A PC 05, g kd PVC-UZ3 \ 34—200 Sucha Beskidzka, Adama Mickiewicza 19
- s =, . /‘
23 : X}, Jednostka opracowujgca:
==330.12
W == " j EW PROJEKTY DROGOWE Ewelina Zylifiska
@ - :‘//“: 31—725 Krakdw, os. Na Wzgdrzach 30/15
= 5 I -- NIP 6762112574 tel. 797-019-323
B
— e i‘”’ — = NAZWA PROJEKTU:
- - i; Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej na dziatkach nr ewid.: 9541/5, 9541/4,
5 2 ] e 9463/21, 9539, 9463/21, 9538, 9537, 9463/60, 9463/89, 9534, 9463/61, 95L0/4
76:} ) _ (9‘/ obreb Sucha Beskidzka, jednostka ewidencyjna Sucha Beskidzka.
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«© == SKALA: NR RYSUNKU: [ DATA: ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
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% O. o . 1: 5OO 2 02 2022 miejscowos¢ Sucha
= O b BTN i 2 TYTUE RYSUNKU: Beskidzka
o & © o '% e . Gmina Sucha Beskidzka
O €N % Sytuacja — cz. Elektryczna Powiat Suski
© o I
S IMIE, | NR UPRAWNIEN |
o ’8 + FUNKCJA NAZWISKO SPECJALNOSE PODPIS
o o ©
8 g’é E Projektowat
= 5 =X konstrukcja
s =<
\
SE T e O S e Ny e — Lo Opracowata
i Kreslita

- kd PVC-U@315, L=11mb
S /

-

/
kd PVG 9345, L=3

ES5-E6 proj. YAKXS 4x35 mm?2 di. trasy 110m - o$wietlenie,
El, E2, E3, E4 - mufy 15kV

Legenda:

9531 /j ] - numery dziatek ewidencyjnych
953/ | - numery dziatek ewidencyjnych objetych zgtoszeniem
- granice dziatek ewidencyjnych
ZPU - symbole z MPZP opisujace tereny o réznym przeznaczeniu
e = o= e - |iNie Z MPZP rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu
_____ - poczatek opracowania
- koniec opracowania
@ @ - Zzjazdy w obrebie opracowania:
(3™-publiczne do przeb., 3-indywidualne do przeb.)
- projektowane korytka odwadniajace

- opaska drogowa (kostka brukowa)
____________ - pobocze (ttuczen)

- projektowana przebudowa drogi (bitum)

—exX————>% - istniejace ogrodzenie do robiorki

- projektowane zabezpieczenie kabli infrastruktury
technicznej - rura dwudzielna typu AROT @120mm

Projektowana kanalizacja deszczowa:

kd ———

- projektowane rury kanalizacji PVC-U @315
Sd ©O - projektowane studnie rewizyjne @1000, @1200

Wurs - projektowane wpusty uliczne
na studzienkach @500 z osadnikiem.

Istniejace sieci uzbrojenia terenu w obrebie inwestyciji:

——————— - istniejaca sie¢ teletechniczna kablowa
—~4—— o——,— istnigjgca sie¢ teletechniczna napowietrzna

istniejaca sie¢ wodociagowa

istniejaca sie¢ kanalizacyjna

istniejaca sie¢ elektroenergetyczna kablowa
istniejaca sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna

+o+_

E1-E2 proj. 2 x 3 x XUHAKXS 1x240/50 mm?2 dt. trasy 172m
E3-E4 proj. 2 x 3 x XUHAKXS 1x240/50 mm?2 di. trasy 68m




