Nazwa inwestycji:

"Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej wewnetrznej (ul. Btagdzonka -
dziatka o numerze ewidencyjnym 115) polegajagca na przebudowie jezdni,
budowie szczelnych rowéw korytkowych, przebudowie zjazdéw
indywidualnych i publicznych wraz z przepustami rurowymi, przebudowa
ogrodzen w miejscowosci Sucha Beskidzka."

Adres obiektu: wojewodztwo matopolskie, powiat suski
Gmina Sucha Beskidzka, miejscowos$¢ Sucha Seskidzka

Dziatki w zakresie opracowania:

Jednostka ewidencyjna: 121502_1 Sucha Beskidzka

Obreb: 0001 Sucha Beskidzka

Dziatki ewid. nr: 2064, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2249, 2250, 2251, 2253/1,
2254, 2257, 2258, 2259/1, 2259/2, 2259/3, 415/3, 415/5, 443/1, 442, 441, 440, 439, 437, 438, 436,
435, 431, 430

Nazwa i adres GMINA SUCHA BESKIDZKA
Inwestora: ul. Adama Mickiewicza 19
34 - 200 Sucha Beskidzka

Jednostka EW PROJEKTY DROGOWE EWELINA ZYLINSKA

projektowa: os. Na Wzgdrzach 30/15, 31-725 Krakdw
NIP 6762112574

Rodzaj opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY

Branza: Wielobranzowy
Kategoria budowlana: IV; XXV; XXVI

Zespot projektowy:

Funkcja Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Data Podpis
Projektowat: Adam Pawlowski drogi Upr. nr 74/85 03.2022
Sprawdzit: Andrzej Wiktor drogi Upr. nr 179/89 B-D 03.2022
Projektowat: Adam Pawitowski kanalizacja Upr. nr 74/85 03.2022

KRAKOW Marzec 2022
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO
cd strony tytutowe;j.

Spis tresci: Strona:
STRONA TYTULOWA

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Projekt zagospodarowania terenu (ogéliny dla branzy drog. i kanalizacyjnej).
1.1. CzeS¢ opisowa.

1.2. CzesS€ rysunkowa.

Projekt architektoniczno budowlany

2.1. Cze$¢ opisowa.

2.2. Cze$¢ rysunkowa.

Projekt techniczny.

Uzgodnienia, pozwolenia, opinie oraz potrzebne oSwiadczenia wlasciwych
jednostek administracyjnych.

Informacja dot. BiOZ ze wzgledu na specyfike obiektu budowlanego

STRONA -



STRONA TYTULOWA

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestor

Gmina Sucha Beskidzka
ul. Adama Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka

Nazwa zamierzenia
budowlanego

"Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej wewnetrznej (ul. Btadzonka
- dziatka o numerze ewidencyjnym 115) polegajgca na przebudowie
jezdni, budowie szczelnych rowéw Kkorytkowych, przebudowie
zjazdéw indywidualnych i publicznych wraz z przepustami
rurowymi, przebudowa ogrodzen w miejscowos$ci Sucha Beskidzka."

Adres i kategoria
obiektu budowlanego

Ul. Btagdzonka
34-200 Sucha Beskidzka
KATEGORIA XXV

Identyfikator dziatek
ewidencyjnych

Jednostka ewidencyjna: 121502_1 Sucha Beskidzka

Obreb: 0001 Sucha Beskidzka

Dziatki ewid. nr: 2064, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073,
2249, 2250, 2251, 2253/1, 2254, 2257, 2258, 2259/1, 2259/2,
2259/3,415/3, 415/5, 443/1, 442, 441, 440, 439, 437, 438, 436, 435,
431,430

Jednostka projektowa

Zespot Imie i Specjalnos$¢ I numer Zakres Data Podpis
autorski nazwisko uprawnien budowlanych opracowania | opracowania
Projektant | inz. Adam | Do projektowania bez Architektura 02.2022
Pawtowski | ograniczen w specjalnosci | drogowo -
Drogowej mostowa

Nr uprawnien:

nr upr. 74/85

nr izby
MAP/BD/3969/01




CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Nazwa inwestycji:

2. "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej wewnetrznej (ul. Btagdzonka - dziatka o
numerze ewidencyjnym 115) polegajaca na przebudowie jezdni, budowie szczelnych
rowow Kkorytkowych, przebudowie zjazdéw indywidualnych i publicznych wraz z
przepustami rurowymi, przebudowa ogrodzen w miejscowosci Sucha Beskidzka."

3. Dane inwestycji:
a. Inwestor: Gmina Sucha Beskidzka
b. Adres: ul. Btadzonka, 34-200 Sucha Beskidzka
c. Lokalizacja:
Jednostka ewidencyjna: 121502_1 Sucha Beskidzka,
Obreb: 0001 Sucha Beskidzka,
Dziatki ewid. nr: 2064, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2249, 2250, 2251,
2253/1, 2254, 2257, 2258, 2259/1, 2259/2, 2259/3, 415/3,
415/5,443/1, 442, 441, 440, 439, 437, 438, 436, 435, 431, 430

4. Podstawa opracowania:

a. Zlecenie od inwestora: Gmina Sucha Beskidzka, 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Adama
Mickiewicza 19
b. Wizjaipomiary w terenie

Uzgodnienia z inwestorem

d. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.
290 z p6zn. zm.).

e. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U.z 2016 r. poz. 124).

f.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii
kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz.
1744 7 p6Zniejszymi zmianami).

g. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735 z p6Zn. zm.).

h. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401 z p6Zn. zm.).

i.  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

j-  Normy, przepisy oraz literatura techniczna.

g

5. Przedmiot opracowania. Zakres inwestycji:
Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwestycji pn: "Przebudowa i rozbudowa
drogi gminnej wewnetrznej (ul. Btadzonka - dziatka o numerze ewidencyjnym 115)
polegajaca na przebudowie jezdni, budowie szczelnych rowow korytkowych,
przebudowie zjazdéw indywidualnych i publicznych wraz z przepustami rurowymi,
przebudowg ogrodzen w miejscowosci Sucha Beskidzka."

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w: wojewo6dztwie matopolskim, powiat
suski, gmina Sucha Beskidzka, ul. Bagdzonka.

Zakres inwestycji:

a. Rozbidrka istniejgcej nawierzchni.

b. Wykonanie nowych podbudéw wraz z nawierzchnia



C.
d.
e.

Budowa odwodnienia (przepusty pod zjazdami, korytka).
Ksztattowanie terenu i obsianie mieszankg traw miejsc wyznaczonych.
Przebudowa istniejacych ogrodzen.

6. Istniejacy stan zagospodarowania
Miejsce planowanej przebudowy fragmentu drogi wewnetrznej znajduje sie na terenie
gminy Sucha Beskidzka na ulicy Btagdzonka.
[stniejgcy stan zagospodarowania:

a.

P oo

Droga wewnetrzna o szerokosci 3,00 m z poboczami o zmiennej szerokosci od 0,10
do 0,50 m

Teren mieszkalny - zabudowa domdéw jednorodzinnych

Teren zielony

Sieci energetyczna i telekomunikacyjna

Istniejace odwodnienie (korytka betonowe)

Sie¢ elektroenergetyczna

Na obszarze planowanej inwestycji znajduje sie napowietrzna i podziemna sie¢
elektroenergetyczna.

Sie¢ telekomunikacyjna

Na obszarze planowanej inwestycji przebiega napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna.
Sie¢ wodociggowa

Na obszarze planowanej inwestycji brak sieci wodociggowe;j.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Na obszarze planowanej inwestycji brak kanalizacji sanitarnej.

Sie¢ gazowa

Brak sieci gazowe;j.

Sie¢ kanalizacji deszczowej

Na obszarze planowanej inwestycji istniejgca kanalizacji deszczowej. Budowa
odwodnienia w planie inwestycji.

7. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

a.

Droga wewnetrzna

Przebudowa i rozbudowa drogi wewnetrznej posiada¢ bedzie nastepujace
parametry/elementy:

- jezdnie o szerokosci 5,00 m ze spadkiem podiuznym (zmienny) i poprzecznym
(spadek jednostronny i obustronny 2%)

-cza obustronne o szeroko$ci 0,50m (spadek 8%)

Posadowienie

Zgodnie z rozporzadzeniem nr 839 Ministra Spraw Wewnetrznych Administracji z
dnia 24 wrze$nia 1998r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126 z dnia 8 pazdziernika 1988r),
dla obiektéw =zaliczanych do pierwszej kategorii geotechnicznych, wystarcza
jakoSciowe okreslenie wtasciwosci gruntow.

Posadowienie/potaczenie nowych warstw z istniejagcymi warstwami (jezdnia,
grunt) - wymagana kolejnos$¢:

- usuniecie ziemi (korytowanie) na danej dtugosci

- rozbidrka istniejacych warstw nawierzchni bitumicznych,

- profilowanie i ksztaltowanie terenu

- wykonanie nowych warstw lub wymiana istniejgcych warstw podbudowy

- skrapianie powierzchni miedzywarstwowych

- roztozenie warstw wigzgcych i Scieralnych



Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej powierzchni zostaje zapewnione poprzez zastosowanie
spadkéw poprzecznych i podtuznych dostosowanych do istniejacych pochylen
poprzecznych i podtuznych terenu.

Wody opadowe i roztopowe ujete do rowu przydroznego, korytek wzdtuz
przebudowanej drogi. Na odwodnienie sktadac¢ sie beda:

- korytka

- Scianka wlotowa sko$na

- przepusty pod zjazdami.

. Obsianie mieszankg traw
Po wykonaniu wszelkich robét, cze$¢ przedstawiong w zagospodarowaniu terenu
uporzadkowa¢, a nastepnie wykona¢ humusowanie i obsianie mieszanka traw.

. Prace rozbiorkowe

Rozbiorki elementéw istniejagcego zagospodarowania nalezy wywieZ¢ z terenu
budowy na miejsce sktadowania zgodnie z ustawg o odpadach.

Roboty ziemne

Rozpoczecie prac wymaga wytyczenia osi 1 punktow  znaczacych
przebudowywanej/rozbudowywanej drogi.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy uporzadkowac teren i wyznaczy¢
kolejno$¢ wykonania robdét.

Ziemie z wykopéw mozna wykorzysta¢ ponownie do niwelacji terenu przy innych
inwestycjach. Nadmiar ziemi wywieZ¢ poza teren budowy.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi sieciami doziemnymi prace ziemne
nalezy wykonywac recznie. Nie wyklucza sie sieci niezinwentaryzowanych.

. Uklad komunikacyjny

Przebudowywana/rozbudowywana droga ma zapewniony dostep do pozostatej
czesci drogi wewnetrznej na ul. Btagdzonka w miejscowos$ci Sucha Beskidzka.

. Sposo6b dostepu do drogi publicznej
Dostep do drogi publicznej odbywa sie za pomoca drogi gminnej (ul. Btadzonka).

Urzadzenia uzbrojenia terenu

- Sie¢ elektroenergetyczna

Na obszarze planowanej inwestycji znajduje sie napowietrzna sie¢
elektroenergetyczna.

- Sie¢ telekomunikacyjna
Na obszarze planowanej inwestycji przebiega napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna.

- Sie¢ wodociggowa
Na obszarze planowanej inwestycji brak sieci wodociggowej. Brak kolizji z
projektowanym obiektem.

- Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Na obszarze planowanej inwestycji brak kanalizacji sanitarnej. Brak kolizji z
projektowanym obiektem.

-Sie¢ gazowa
Brak sieci gazowej. Brak kolizji z projektowanym obiektem.



10.

11.

12.

13.

-Siec¢ kanalizacji deszczowej
Na obszarze planowanej inwestycji istniejagca kanalizacja deszczowej. Brak kolizji z
projektowanym obiektem.

- Dodatkowe instalacje:
Nie przewiduje sie wykonania instalacji oSwietleniowe;j.
Nie przewiduje sie wykonania instalacji teletechniczne;.

. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu
Nazwa czeSci zagospodarowania: Powierzchnia Jednostka
Pow. jezdni 2570 m?2
Pow. pobocza 515 m?
Korytka 512 (dt. catkowita) m

. Informacja o wpisie przedmiotowego terenu do rejestru zabytkow oraz o ochronie

wynikajacej z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren na ktérym prowadzone beda prace budowlane, nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Informacja o zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego dla danej miejscowos$ci Sucha Beskidzka.

Informacja o wplywie eksploatacji goérniczej
Teren nie znajduje sie w granicach obszaru gérniczego. Nie jest objety wpltywem
eksploatacji gérnicze;j.

Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Parametry przedmiotowej inwestycji umozliwiajg ruch wszystkich rodzajow pojazdow,
w tym pozarniczych. Do budowy uzywa sie materiatdw nie stwarzajgcych zagrozenia
pozarowego.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia.

a. Wplyw w zakresie halasu i zanieczyszczen powietrza
Planowana inwestycja nie zwiekszy niekorzystnego oddzialtywania na Srodowisko
naturalne.

b. Wplyw na $wiat roslinny i zwierzecy
W zwigzku z planowang inwestycjg nie wystgpia szczegdlne zagrozenia dla obszaru
roslin i zwierzat.

c. Wplyw na powierzchnie ziemi i gleby
Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na powierzchnie ziemi i gleby.

d. Wplyw na zloza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne
Nie wystgpia niekorzystne oddziatywania w zakresie wptywu na ztoza kopalin,
warunki geologiczne i wody podziemne.




14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

e. Wplywa na wody powierzchniowe
Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na wody powierzchniowych.
Dodatkowo zostang zamontowane $cieki korytkowe w obszarze inwestycji.

f. Wplyw w zakresie krajobrazu, débr materialnych i kultury
Planowane rozwigzanie nie bedzie powodowato niekorzystnego oddziatywania w
zakresie krajobrazu, débr materialnych i kultury.

Niekorzystne oddzialywania podczas budowy beda miaty charakter krotkotrwaty i
odwracalny (hatas, itp.)

Opis dostepnosci dla os6b niepelnosprawnych
Przedmiotowa inwestycja nie ogranicza dostepnosci dla 0séb niepeinosprawnych.

Informacje o potozeniu dzialki wzgledem obszaru Natura 2000.
Formy ochrony przyrody wystepujace na obszarze inwestycji:

- Brak

Zielen
Na obszarze inwestycji wystepuje roslinno$¢ w postaci niskiej zieleni.

Ochrona gruntéw rolnych i leSnych
Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na formy ochrony przyrody zywej i
nieozywionej. Brak siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw ro$lin i zwierzat.

Warunki gruntowe, kategoria geotechniczna

Projektowany obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej. Ze wzgledu na charakter
inwestycji oraz rodzaj zinwentaryzowanego podltoza gruntowego, sklasyfikowano
wystepujace warunki gruntowo-wodne jako proste - nie zachodzi wiec potrzeba
stosowania dodatkowych elementéw w rozwigzaniach konstrukcji.

Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania przedmiotowego mieSci sie na dziatkach, na ktorych
zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja. Stwierdzone posrednio na podstawie
§14.1 - 18.1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (z pdzn. zmian.).

Ochrona punktow geodezyjnych
Wszystkie punkty geodezyjne, jakie moga pojawi¢ sie w rejonie inwestycji podlegaja
ochronie prawne;j.



Sucha Beskidzka, dnia 02.2022.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do art.34 ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U.2020.0.1333.)

Projekt zagospodarowania terenu:

"Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej wewnetrznej (ul. Bladzonka - dziatka o
numerze ewidencyjnym 115) polegajaca na przebudowie jezdni, budowie
szczelnych rowow korytkowych, przebudowie zjazdow indywidualnych i

publicznych wraz z przepustami rurowymi, przebudowa ogrodzen w miejscowosci
Sucha Beskidzka."

Jednostka ewidencyjna: 121502_1 Sucha Beskidzka
Obreb: 0001 Sucha Beskidzka

sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT/SPRAWDZAJACY

OPRACOWYWUJACY POSZCZEGOLNE CZESCI PROJEKTU

Projektant:

inz. Adam Pawtowski

nr upr. 74/85

nr izby MAP/BD/3969/01

Architektura
drogowo -
mostowa
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STRONA TYTULOWA

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Inwestor

Gmina Sucha Beskidzka
ul. Adama Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka

Nazwa zamierzenia
budowlanego

"Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej wewnetrznej (ul.
Bladzonka - dziatka o numerze ewidencyjnym 115) polegajaca na
przebudowie jezdni, budowie szczelnych rowoéw korytkowych,
przebudowie zjazdéw indywidualnych i publicznych wraz z
przepustami rurowymi, przebudowa ogrodzen w miejscowosci
Sucha Beskidzka."

Adres i Kategoria
obiektu budowlanego

Ul. Btadzonka
34-200 Sucha Beskidzka
KATEGORIA XXV

Identyfikator dziatek
ewidencyjnych

Jednostka ewidencyjna: 121502_1 Sucha Beskidzka

Obreb: 0001 Sucha Beskidzka

Dziatki ewid. nr: 2064, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073,
2249, 2250, 2251, 2253/1, 2254, 2257, 2258, 2259/1, 2259/2,
2259/3, 415/3, 415/5, 443/1, 442, 441, 440, 439, 437, 438, 436,
435,431, 430

Jednostka projektowa

Zespot Imie i Specjalno$¢ I numer Zakres Data Podpis
autorski nazwisko uprawnien budowlanych | opracowania | opracowania
Projektant inz. Adam Do projektowania bez Architektura 02.2022
Pawtowski ograniczen w specjalnosci drogowo -
Drogowe;j mostowa

Nr uprawnien:
nr upr. 74/85

nr izby
MAP/BD/3969/01
Sprawdzajacy | mgrinz. Do projektowania bez Architektura 02.2022
Andrzej ograniczen w specjalnosci drogowo -
Wiktor Drogowej mostowa

Nr uprawnien:
nr upr. 179/89 B-D
nr izby

MAP/BD/1753/01




CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ARCHITEKONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Przedmiot opracowania:
"Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej wewnetrznej (ul. Btagdzonka - dziatka o
numerze ewidencyjnym 115) polegajaca na przebudowie jezdni, budowie szczelnych
rowéw korytkowych, przebudowie zjazdoéw indywidualnych i publicznych wraz z
przepustami rurowymi, przebudowa ogrodzen w miejscowosci Sucha Beskidzka."

2. Dane inwestycji:
a. Inwestor: Gmina Sucha Beskidzka
b. Adres: ul. Btadzonka, 34-200 Sucha Beskidzka
c. Lokalizacja:
Jednostka ewidencyjna: 121502_1 Sucha Beskidzka,
Obreb: 0001 Sucha Beskidzka,
Dziatki ewid. nr: 2064, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2249, 2250,
2251, 2253/1, 2254, 2257, 2258, 2259/1, 2259/2, 2259/3,
415/3, 415/5, 443/1, 442, 441, 440, 439, 437, 438, 436, 435,
431,430

3. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dla ww.
inwestycji. Projekt przewiduje przebudowe i rozbudowe drogi wewnetrznej: jezdnia,
pobocze, odwodnienie, przebudowa istniejacych ogrodzen, wykonanie obsiewu trawa.

4. Podstawa opracowania:

a. Zlecenie od inwestora: Gmina Sucha Beskidzka, 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Adama
Mickiewicza 19
b. Wizja i pomiary w terenie

Uzgodnienia z inwestorem

d. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.
290 z p6zZn. zm.).

e. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U.z 2016 r. poz. 124).

f. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 paZdziernika 2015 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii
kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz.
1744 7 p6Zniejszymi zmianami).

g. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735 z p6Zn. zm.).

h. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401 z p6zn. zm.).

i. Mapa sytuacyjno-wysokoSciowa w skali 1:500

j- Normy, przepisy oraz literatura techniczna.

g



5. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Klasyfikacja na podstawie zarzadzenia nr 70 Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego z
dnia 25 pazdziernika 1989 r. w sprawie Klasyfikacji Obiektéw Budowlanych.
Budowle: droga

Zbior gtowny Zbidr Podzbidr
Budowle inzynierskie Drogi kotowe zamiejskie Drogi wewnetrzne (525)
ladowe (5) (52)

6. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Projektowana przebudowa drogi posiada¢ bedzie:
- jezdnie z nawierzchni bitumicznych,
- pobocza z thucznia,
- teren zielony - mieszanka traw,
- odwodnienie - korytka, przepusty pod zjazdami,
- wjazd, zjazdy z ttucznia

Inwestycja jest przeznaczona do ruchu samochodéw, ciggnikéw, pieszych oraz
rowerzystow. Odwodnienie zaprojektowano poprzez sptyw powierzchniowy, korytka
Sciekowe, przepusty pod zjazdami, w potgczeniu z istniejaca kanalizacjg deszczowa

7. Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego

Formg architektoniczng obiektu jest droga wraz z infrastrukturg towarzyszaca -
budowla komunikacyjna wykonana z nawierzchni bitumicznych, pobocza z ttucznia.
Funkcja obiektu budowlanego - zaspokojenie potrzeb infrastruktury komunikacyjnej
mieszkancow.

Projektowana przebudowa zostala estetycznie wkomponowana w istniejacy teren.
Projekt zostat dostosowany do istniejacego zagospodarowania, poprzez dowigzanie do
istniejgcej drogi wewnetrznej.

8. Charakterystyczne parametry techniczne
a. Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji:
- dtugos$¢ drogi: 512m

- szeroko$¢ jezdni:  5,00m
- szeroko$¢ pobocza: 0,50 m

- odwodnienie:
e korytka 50x50x31 (typ I)
e korytka 55x50x20 (typ G)
e korytka 50x50x60 (typ F)

Nazwa czeSci zagospodarowania: Powierzchnia Jednostka
Pow. jezdni 2570 m?
Pow. pobocza 515 m?
Korytka 512 (di. catkowita) m

9. Kategoria geotechniczna obiektu, posadowienie obiektu budowlanego
Projektowany obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej. Ze wzgledu na charakter
inwestycji oraz rodzaj zinwentaryzowanego podtoza gruntowego, sklasyfikowano
wystepujace warunki gruntowo-wodne jako proste - nie zachodzi, wiec potrzeba



stosowania dodatkowych elementéw w rozwigzaniach konstrukcji. Podczas prac
ziemnych nalezy wyeliminowa¢ kontakt gruntu z woda, aby nie doprowadzi¢ do
uplastycznienia sie podioza, co spowoduje w nastepstwie pogorszenie parametrow
fizyko-mechanicznych.

Posadowienie obiektu poprzez wykonanie profilu ziemnego, korytowanie oraz zestaw
warstw mrozoodpornych, podbudéw i warstw bitumicznych.

10. Rozwigzania dla osdb niepelnosprawnych
Przedmiotowa inwestycja nie ogranicza dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych.

11. Uklad Kkonstrukcyjny obiektu budowlanego, rozwiazania Kkonstrukcyjno-

a.

materialowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu

Droga wewnetrzna

Przebudowa i rozbudowa drogi wewnetrznej posiada¢ bedzie nastepujace
parametry/elementy:

- jezdnie o szerokosci 5,00 m ze spadkiem podtuznym (zmienny) i poprzecznym
(spadek jednostronny i obustronny 2%)

- pobocza obustronne o szerokosci 0,50m (spadek 8%)

Odwodnienie
Odwodnienie projektowanej powierzchni zostaje zapewnione poprzez zastosowanie
spadkéw poprzecznych i podiuznych dostosowanych do istniejacych pochylen
poprzecznych i podtuznych terenu.
Wody opadowe i roztopowe ujete do rowu przydroznego, korytek wzdiuz
przebudowanej drogi. Na odwodnienie sktada¢ sie beda:

- korytka

- Scianka wlotowa sko$na

- przepusty pod zjazdami.

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
- Nawierzchnie jezdni w miejscach poszerzen, mijanki/ dopasowania nawierzchni
do niwelety:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 50/70 4 cm
e warstwa wigzgaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 5cm
¢ podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm 20 cm
¢ podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63 mm 20 cm
e warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa niezwigzanego 20 cm
Razem 74 cm

- Nawierzchnie jezdni w pozostatych miejscach:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 50/70 4 cm
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 5cm
e frezowanie nawierzchni 1cm
Razem 10 cm
- Pobocze
e warstwa z ttucznia 0/31,5mm 20 cm
Razem 20 cm

- Nawierzchnia na zjazdach
e warstwa z ttucznia 0/31,5mm 20 cm
Razem 20 cm



- Konstrukcja korytek

e korytka 7-9 cm

e podsypka cementowo piaskowa 1:4 5cm

e tawa betonowa (C16/20) 15 cm
Razem 27-29 cm

Obsianie mieszanka traw

Po wykonaniu wszelkich robét drogowych, cze$¢ przedstawiong w
zagospodarowaniu terenu uporzadkowa¢, wyplantowaé, a nastepnie wykonac
humusowanie i obsianie mieszankg traw.

Prace rozbiorkowe
Rozbiorki elementéw istniejagcego zagospodarowania nalezy wywieZ¢ z terenu
budowy na miejsce sktadowania zgodnie z ustawg o odpadach.

Roboty ziemne

Rozpoczecie prac wymaga wytyczenia osi i punktow znaczacych.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy uporzadkowac teren i wyznaczy¢
kolejno$¢ wykonania robdét wzdtuz przebudowywanego/rozbudowywanego
fragmentu drogi.

Ziemie z wykopéw mozna wykorzysta¢ ponownie do niwelacji terenu przy innych
inwestycjach. Nadmiar ziemi wywieZ¢ poza teren budowy. Brakujace materiaty na
uksztattowanie powierzchni nalezy pozyska¢. Brak potrzeby wykonywania
zabezpieczen w postaci muréw. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi
sieciami doziemnymi prace ziemne nalezy wykonywac recznie. Nie wyklucza sie
sieci niezinwentaryzowanych.

Urzadzenia uzbrojenia terenu

Sie¢ elektroenergetyczna

Na obszarze planowanej inwestycji znajduje sie napowietrzna i podziemna sie¢
elektroenergetyczna.

Sie¢ telekomunikacyjna
Na obszarze planowanej inwestycji przebiega napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna.

Sie¢ wodociggowa
Na obszarze planowanej inwestycji brak sieci wodociggowe;.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Na obszarze planowanej inwestycji brak kanalizacji sanitarne;j.

Sie¢ gazowa
Brak sieci gazowe;j.

Sie¢ kanalizacji deszczowej
Na obszarze planowanej inwestycji istniejgca kanalizacja deszczowa. Budowa
odwodnienia w planie inwestycji.

- Dodatkowe instalacje:
Nie przewiduje sie wykonania instalacji oSwietleniowe;j.
Nie przewiduje sie wykonania instalacji teletechnicznej, kanatu technologicznego.



12. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu

budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty s3siednie.
a.

Zapotrzebowanie i jako$s¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania
sciekow
Projektowany obiekt nie wymaga zapotrzebowania na wode. Brak powstawania
Sciekow.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow pylowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Projektowany obiekt nie bedzie wytwarzat zanieczyszczen gazowych i pytowych.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
Projektowany obiekt nie bedzie wytwarzat odpaddow.

Emisja hatasu i wibracji
Brak.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Na przedmiotowym terenie wystepuje roslinno$¢ w postaci trawy.

Ze wzgledu na charakter inwestycji nie wystgpia niekorzystne oddzialywania w
zakresie wptywu na ztoza kopalin, warunki geologiczne i wody podziemne.
Planowana inwestycja nie wptynie réwniez niekorzystnie na wody powierzchniowe.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Do realizacji inwestycji nie zostang uzyte materiaty stwarzajace zagrozenie pozarowe.



Sucha Beskidzka, dnia 02.2022.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do art.34 ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U.2020.0.1333.)

Projekt architektoniczno-budowlany:

"Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej wewnetrznej (ul. Bladzonka - dziatka o
numerze ewidencyjnym 115) polegajaca na przebudowie jezdni, budowie
szczelnych rowow korytkowych, przebudowie zjazdow indywidualnych i

publicznych wraz z przepustami rurowymi, przebudowa ogrodzen w miejscowosci
Sucha Beskidzka."

Jednostka ewidencyjna: 121502_1 Sucha Beskidzka
Obreb: 0001 Sucha Beskidzka

sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT/SPRAWDZAJACY

OPRACOWYWUJACY POSZCZEGOLNE CZESCI PROJEKTU

Projektant:

inz. Adam Pawtowski

nr upr. 74/85

nr izby MAP/BD/3969/01

Architektura
drogowo -
mostowa

Sprawdzajacy:

mgr inZz. Andrzej Wiktor
nrupr. 179/89 B-D

nr izby MAP/BD/1753/01

Architektura
drogowo -
mostowa
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S () 3 X N
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TYPOWY PRZEKRO3J KM 0+000 - 0+003,27

N Proj. pobocze Proj. jezdnia
1:1,50 0.75 5.00

\ pa ya
' 7

Proj. pobocze
0.75

1:1,50

, ~

2%

Dostosowa nie do poziomu terenu

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11 50/70 —

warstwa &cieralna z betonu asfaltowego AC16 W 50/70 —

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm —

stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamenego 31,5/63 mm —
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa niezwigzanego —

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm -
stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm

TYPOWY PRZEKROJ KM 0+003,27 - 0+300

i Dostosowa nie do poziomu terenu
—

1:1,50
N
AN

L podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm
stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm

N Proj. pobocze Proj. jezdnia Proj. pobocze 1:1.50 -
1:1,50 0.75 5.00 0.75 s
pa Vi /
4 7 7
\ /
—2% - 8% -
8%
Dostosowa nie do poziomu terenu

1:1,50
v
~

korytko typu F 50x50x60 -
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5,0cm
fawa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11 50/70 —

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC16 W 50/70 —

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm —
stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamenego 31,5/63 mm —
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

warstwa ulepszonego podfoza z kruszywa niezwiqzanego —

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm -
stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm

i Dostosowa nie do poziomu terenu
—

1:1,50
N
N

L podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm
stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm

"Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej wewnetrzne]
(ul. Btgdzonka — dziatka o numerze ewidencyjnym
115) polegajgca na przebudowie jezdni, budowie
szczelnych rowow korytkowych, przebudowie zjazdow
indywidualnych i publicznych wraz z przepustami
rurowymi, przebudowg ogrodzen w miejscowosci
Sucha Beskidzka.”

TYTUE RYSUNKU: BRANZA:
Typowe przekroje drogi wewnetrznej
km 04000 — 0+300 Drogowa
PROJEKTANT: DATA:
02.2022
SPRAWDZAJACY:
SKALA:
1:50
OPRACOWANIE: NR RYS.:
—




TYPOWY PRZEKROJ KM 0+300 - 0+400

Proj. jezdnia
5.00

2%

N Proj. pobocze
1:1,50 0.75
pya
k4 7
AN
8%
Dostosowa nie do poziomu terenu >_\_—/_i_/
/
1:1,50

- korytko typu | 50x50x31-
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5,0cm
tawa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm -
stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11 50/70 —

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC16 W 50/70 —

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm —
stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamenego 31,5/63 mm —

stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
warstwa ulepszonego podfoza z kruszywa niezwigzanego —

TYPOWY PRZEKROJ KM 0+400 - 0+507

Proj. jezdnia
5.00

) 7~
Proj. pobocze 1:1.50
0.75 s
7 Il /
/
L
\i Dostosowa nie do poziomu terenu
AN
1:1,50
N
AN

L podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm
stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm

42%/ L

N Proj. pobocze
1:1,50 0.75
ya
7 7
AN
48%/
Dostosowa nie do poziomu terenu > —

I
l -

1:1,50

/

korytko typu G 55x50x20 -
podsypka cemehtowo—piaskowa 1:4 gr. 5,0cm
tawa z kruszywa famanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm -
stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11 50/70 —

warstwa &cieralna z betonu asfaltowego AC16 W 50/70 —

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm —
stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamenego 31,5/63 mm —
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

warstwa ulepszonego podfoza z kruszywa niezwiqzanego —

PrOJ.O?ggocze 1:1,50 ~
7 7 /
/
L
\i Dostosowa nie do poziomu terenu
AN
1:1,50
AN
AN

L podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm
stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm

"Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej wewnetrzne]
(ul. Btgdzonka — dziatka o numerze ewidencyjnym
115) polegajgca na przebudowie jezdni, budowie
szczelnych rowow korytkowych, przebudowie zjazdow
indywidualnych i publicznych wraz z przepustami
rurowymi, przebudowg ogrodzen w miejscowosci
Sucha Beskidzka.”

TYTUE RYSUNKU: BRANZA:
Typowe przekroje drogi wewnetrznej
km 04300 — 04507 Drogowa
PROJEKTANT: DATA:
02.2022
SPRAWDZAJACY:
SKALA:
1:50
OPRACOWANIE: NR RYS.:
A=2




STRONA TYTULOWA
PROJEKTU TECHNICZNEGO

Inwestor

Gmina Sucha Beskidzka
ul. Adama Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka

Nazwa zamierzenia
budowlanego

"Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej wewnetrznej (ul. Btadzonka
- dziatka o numerze ewidencyjnym 115) polegajgca na przebudowie
jezdni, budowie szczelnych rowéw Kkorytkowych, przebudowie
zjazdéw indywidualnych i publicznych wraz z przepustami
rurowymi, przebudowa ogrodzen w miejscowos$ci Sucha Beskidzka."

Adres i kategoria
obiektu budowlanego

Ul. Btagdzonka
34-200 Sucha Beskidzka
KATEGORIA XXV

Identyfikator dziatek
ewidencyjnych

Jednostka ewidencyjna: 121502_1 Sucha Beskidzka

Obreb: 0001 Sucha Beskidzka

Dziatki ewid. nr: 2064, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073,
2249, 2250, 2251, 2253/1, 2254, 2257, 2258, 2259/1, 2259/2,
2259/3,415/3, 415/5, 443/1, 442, 441, 440, 439, 437, 438, 436, 435,
431,430

Jednostka projektowa

Zespot Imie i Specjalnos$¢ I numer Zakres Data Podpis
autorski nazwisko uprawnien budowlanych opracowania | opracowania
Projektant | inz. Adam | Do projektowania bez Architektura 02.2022
Pawtowski | ograniczen w specjalnosci | drogowo -
Drogowej mostowa

Nr uprawnien:

nr upr. 74/85

nr izby
MAP/BD/3969/01




CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Przedmiot opracowania:
"Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej wewnetrznej (ul. Btagdzonka - dziatka o
numerze ewidencyjnym 115) polegajaca na przebudowie jezdni, budowie szczelnych
rowéw korytkowych, przebudowie zjazdoéw indywidualnych i publicznych wraz z
przepustami rurowymi, przebudowa ogrodzen w miejscowosci Sucha Beskidzka."

2. Dane inwestycji:
a. Inwestor: Gmina Sucha Beskidzka
b. Adres: ul. Btadzonka, 34-200 Sucha Beskidzka
c. Lokalizacja:
Jednostka ewidencyjna: 121502_1 Sucha Beskidzka,
Obreb: 0001 Sucha Beskidzka,
Dziatki ewid. nr: 2064, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2249, 2250,
2251, 2253/1, 2254, 2257, 2258, 2259/1, 2259/2, 2259/3,
415/3, 415/5, 443/1, 442, 441, 440, 439, 437, 438, 436, 435,
431,430

3. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dla ww.
inwestycji. Projekt przewiduje przebudowe i rozbudowe drogi wewnetrznej: jezdnia,
pobocze, odwodnienie, przebudowa istniejacych ogrodzen, wykonanie obsiewu trawa.

4. Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego

Formg architektoniczng obiektu jest droga wraz z infrastrukturg towarzyszaca -
budowla komunikacyjna wykonana z nawierzchni bitumicznych, pobocza z ttucznia.
Funkcja obiektu budowlanego - zaspokojenie potrzeb infrastruktury komunikacyjnej
mieszkancow.

Projektowana przebudowa zostala estetycznie wkomponowana w istniejacy teren.
Projekt zostat dostosowany do istniejgcego zagospodarowania, poprzez dowigzanie do
istniejacej drogi wewnetrzne;j.

5. Charakterystyczne parametry techniczne
a. Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji:
- dtugos¢ drogi: 512m

- szerokos$¢ jezdni:  5,00m
- szeroko$¢ pobocza: 0,50 m
- odwodnienie:
e korytka 50x50x31 (typ I)

e korytka 55x50x20 (typ G)
e korytka 50x50x60 (typ F)

Nazwa czeSci zagospodarowania: Powierzchnia Jednostka
Pow. jezdni 2570 m?
Pow. pobocza 515 m?2
Korytka 512 (dt. catkowita) m




6. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego, rozwigzania konstrukcyjno-
materialowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu

a. Droga wewnetrzna
Przebudowa i rozbudowa drogi wewnetrznej posiada¢ bedzie nastepujace
parametry/elementy:
- jezdnie o szerokosci 5,00 m ze spadkiem podtuznym (zmienny) i poprzecznym
(spadek jednostronny i obustronny 2%)
- pobocza obustronne o szerokosci 0,50m (spadek 8%)

b. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej powierzchni zostaje zapewnione poprzez zastosowanie
spadkoéw poprzecznych i podtuznych dostosowanych do istniejacych pochylen
poprzecznych i podtuznych terenu.
Wody opadowe i roztopowe ujete do rowu przydroznego, korytek wzdiuz
przebudowanej drogi. Na odwodnienie sktadac sie beda:

- korytka

- Scianka wlotowa sko$na

- przepusty pod zjazdami.

c. Rozwiagzania konstrukcyjno-materialowe
- Nawierzchnie jezdni w miejscach poszerzen, mijanki/ dopasowania nawierzchni
do niwelety:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 50/70 4 cm
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 5cm
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm 20 cm
¢ podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63 mm 20 cm
e warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa niezwigzanego 20 cm
Razem 74 cm

- Nawierzchnie jezdni w pozostatych miejscach:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 50/70 4 cm
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 5cm
¢ frezowanie nawierzchni 1cm
Razem 10 cm
- Pobocze
e warstwa z ttucznia 0/31,5mm 20 cm
Razem 20 cm

- Nawierzchnia na zjazdach
e warstwa z ttucznia 0/31,5mm 20 cm
Razem 20 cm

- Konstrukcja korytek

e korytka 7-9 cm
¢ podsypka cementowo piaskowa 1:4 5cm
e tawa betonowa (C16/20) 15 cm

Razem 27-29 cm



Obsianie mieszanka traw

Po wykonaniu wszelkich rob6t drogowych, czes¢ przedstawiong w
zagospodarowaniu terenu uporzadkowa¢, wyplantowaé, a nastepnie wykonac
humusowanie i obsianie mieszanka traw.

Prace rozbiorkowe
Rozbiorki elementéw istniejacego zagospodarowania nalezy wywieZé z terenu
budowy na miejsce sktadowania zgodnie z ustawg o odpadach.

Roboty ziemne

Rozpoczecie prac wymaga wytyczenia osi i punktow znaczacych.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy uporzadkowac teren i wyznaczy¢
kolejnos¢ wykonania robét wzdtuz przebudowywanego/rozbudowywanego
fragmentu drogi.

Ziemie z wykopOdw mozna wykorzysta¢ ponownie do niwelacji terenu przy innych
inwestycjach. Nadmiar ziemi wywiezZ¢ poza teren budowy. Brakujace materiaty na
uksztaltowanie powierzchni nalezy pozyska¢. Brak potrzeby wykonywania
zabezpieczen w postaci muréw. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi
sieciami doziemnymi prace ziemne nalezy wykonywac¢ recznie. Nie wyklucza sie
sieci niezinwentaryzowanych.

Urzadzenia uzbrojenia terenu

Sie¢ elektroenergetyczna

Na obszarze planowanej inwestycji znajduje sie napowietrzna i podziemna siec
elektroenergetyczna.

Sie¢ telekomunikacyjna
Na obszarze planowanej inwestycji przebiega napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna.

Sie¢ wodociggowa
Na obszarze planowanej inwestycji brak sieci wodociggowe;.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Na obszarze planowanej inwestycji brak kanalizacji sanitarne;.

Sie¢ gazowa
Brak sieci gazowej.

Sie¢ kanalizacji deszczowej
Na obszarze planowanej inwestycji istniejgca kanalizacja deszczowa. Budowa
odwodnienia w planie inwestycji.

- Dodatkowe instalacje:
Nie przewiduje sie wykonania instalacji oSwietleniowe;j.
Nie przewiduje sie wykonania instalacji teletechnicznej, kanatu technologicznego.
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TYPOWY PRZEKRO3J KM 0+000 - 0+003,27

N Proj. pobocze Proj. jezdnia
1:1,50 0.75 5.00

\ pa ya
' 7

Proj. pobocze
0.75

1:1,50

, ~

2%

Dostosowa nie do poziomu terenu

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11 50/70 —

warstwa &cieralna z betonu asfaltowego AC16 W 50/70 —

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm —

stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamenego 31,5/63 mm —
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa niezwigzanego —

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm -
stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm

TYPOWY PRZEKROJ KM 0+003,27 - 0+300

i Dostosowa nie do poziomu terenu
—

1:1,50
N
AN

L podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm
stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm

N Proj. pobocze Proj. jezdnia Proj. pobocze 1:1.50 -
1:1,50 0.75 5.00 0.75 s
pa Vi /
4 7 7
\ /
—2% - 8% -
8%
Dostosowa nie do poziomu terenu

1:1,50
v
~

korytko typu F 50x50x60 -
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5,0cm
fawa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11 50/70 —

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC16 W 50/70 —

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm —
stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamenego 31,5/63 mm —
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

warstwa ulepszonego podfoza z kruszywa niezwiqzanego —

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm -
stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm

i Dostosowa nie do poziomu terenu
—

1:1,50
N
N

L podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm
stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm

"Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej wewnetrzne]
(ul. Btgdzonka — dziatka o numerze ewidencyjnym
115) polegajgca na przebudowie jezdni, budowie
szczelnych rowow korytkowych, przebudowie zjazdow
indywidualnych i publicznych wraz z przepustami
rurowymi, przebudowg ogrodzen w miejscowosci
Sucha Beskidzka.”

TYTUE RYSUNKU: BRANZA:
Typowe przekroje drogi wewnetrznej
km 04000 — 0+300 Drogowa
PROJEKTANT: DATA:
02.2022
SPRAWDZAJACY:
SKALA:
1:50
OPRACOWANIE: NR RYS.:
—




TYPOWY PRZEKROJ KM 0+300 - 0+400

Proj. jezdnia
5.00

2%

N Proj. pobocze
1:1,50 0.75
pya
k4 7
AN
8%
Dostosowa nie do poziomu terenu >_\_—/_i_/
/
1:1,50

- korytko typu | 50x50x31-
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5,0cm
tawa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm -
stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11 50/70 —

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC16 W 50/70 —

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm —
stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamenego 31,5/63 mm —

stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
warstwa ulepszonego podfoza z kruszywa niezwigzanego —

TYPOWY PRZEKROJ KM 0+400 - 0+507

Proj. jezdnia
5.00

) 7~
Proj. pobocze 1:1.50
0.75 s
7 Il /
/
L
\i Dostosowa nie do poziomu terenu
AN
1:1,50
N
AN

L podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm
stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm

42%/ L

N Proj. pobocze
1:1,50 0.75
ya
7 7
AN
48%/
Dostosowa nie do poziomu terenu > —

I
l -

1:1,50

/

korytko typu G 55x50x20 -
podsypka cemehtowo—piaskowa 1:4 gr. 5,0cm
tawa z kruszywa famanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm -
stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11 50/70 —

warstwa &cieralna z betonu asfaltowego AC16 W 50/70 —

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm —
stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamenego 31,5/63 mm —
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

warstwa ulepszonego podfoza z kruszywa niezwiqzanego —

PrOJ.O?ggocze 1:1,50 ~
7 7 /
/
L
\i Dostosowa nie do poziomu terenu
AN
1:1,50
AN
AN

L podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm
stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm

"Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej wewnetrzne]
(ul. Btgdzonka — dziatka o numerze ewidencyjnym
115) polegajgca na przebudowie jezdni, budowie
szczelnych rowow korytkowych, przebudowie zjazdow
indywidualnych i publicznych wraz z przepustami
rurowymi, przebudowg ogrodzen w miejscowosci
Sucha Beskidzka.”

TYTUE RYSUNKU: BRANZA:
Typowe przekroje drogi wewnetrznej
km 04300 — 04507 Drogowa
PROJEKTANT: DATA:
02.2022
SPRAWDZAJACY:
SKALA:
1:50
OPRACOWANIE: NR RYS.:
A=2




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

( na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

NAZWA INWESTY(JI:

"Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej wewnetrznej (ul. Bladzonka - dziatka o numerze
ewidencyjnym 115) polegajaca na przebudowie jezdni, budowie szczelnych rowow
korytkowych, przebudowie zjazdoéw indywidualnych i publicznych wraz z przepustami
rurowymi, przebudowg ogrodzen w miejscowosci Sucha Beskidzka."

Jednostka ewidencyjna: 121502_1 Sucha Beskidzka
Obreb: 0001 Sucha Beskidzka

LOKALIZACJA:
Ul. Btadzonka
34-200 Sucha Beskidzka
Nr ewid. dziatek: 2064, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2249, 2250,
2251,2253/1, 2254, 2257, 2258, 2259/1, 2259/2,2259/3,415/3,415/5, 443 /1,
442,441, 440, 439, 437, 438, 436, 435, 431, 430

INWESTOR:
Gmina Sucha Beskidzka
ul. Adama Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka




CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania

Opracowanie sporzadzono na podstawie:

Umowy z inwestorem

Wytycznych projektowych podanych przez Inwestora

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003 Dz.U. nr 120 poz. 1126.

1. Zakres i kolejno$¢ robot dla catego zamierzenia budowlanego:

roboty przygotowawcze i porzadkowe

zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi
geodezyjne wytyczenie elementoéw przedsiewziecia

dostawa materiatow

zdjecie nadmiaru ziemi, jej sktadowanie na odktad oraz zatadunek i transport
roboty ziemne

wykonanie podbudéw i nawierzchni

utozenie elementéw odwodnienia (korytka)

uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robot
budowlanych) zwigzanych z inwestycjg

inwentaryzacja powykonawcza

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

drogi gminna

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

uksztaltowanie terenu

4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:

ruch samochoddw dostarczajgcych materiaty budowlane oraz wywozacych odpady
poziomy oraz pionowy transport materiatdbw w okresie calego trwania roboét
budowlanych

brak utrzymania porzadku na terenie budowy

praca maszyn na terenie budowy

roboty budowlane przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznie zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu
wpadniecie do wykopu

potkniecie sie

5. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych:

szkolenie pracownikéw w zakresie BHP

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone tym celu osoby

zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz
Srodkow ochrony zbiorowej



6 . Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z
wykonania rob6t budowlanych - maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu
budowy:

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:
— pochwycenie konczyny gérnej lub dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu
— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu
robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpieczne;j
— porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajagcych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi)

7 . Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

7.1 Wykonawca wobec pracownikéw powinien zachowac i spetni¢ warunki Ustawy z
dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (Jednolity tekst Dz. U. Z 1998 r. nr 21, poz. 94 z
pOZniejszymi zmianami).

7.2.Pracownicy dopuszczeni do pracy na budowie powinni posiada¢ szkolenie
podstawowe oraz aktualne badania okres$lajace zdolno$¢ do wykonywania zawodu,

7.3 Wykonawca winien wypetni¢ warunki Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. Zm. 285) oraz Rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z pdZniejszymi
zmianami, tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650)

Przed przystapieniem do robot kazdy pracownik powinien zosta¢ przeszkolony przez
nadzor w zakresie rodzaju robot w oparciu o rozporzadzenia branzowe, instrukcje, itp. a
w szczeg6lnosci:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 r. nr 118, poz.
1263"),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003 r.nr 47, poz.401)

8. Wykaz Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajagcym niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia

8.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza
kierownik budowy) umies$ci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego

- strazy pozarnej



- posterunku policji

8.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umiesci¢ punkty pierwszej
pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw

8.3. Telefon komoérkowy umies$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie
j-w.

8.4. Kaski ochronne umie$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w



