Projekt rozbiorki

Projekt rozbiérki budynku letniskowego (budynek A)

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbiérka budynku letniskowego (budynek A) na dzialce
nr ewid. 9810/5 w Suchej Beskidzkiej, jedn. ewid. Sucha Beskidzka.

1.2. Cel opracowania
Opracowanie ma stanowi¢ podstawe do zgtoszenia rozbiérki.

1.3. Inwestor:

Gmina Sucha Beskidzka
Ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka.

1.4. Stadium
Dokumentacja zostata wykonana jako projekt budowlany.

1.5. Wykonawca

Pracownia Architektoniczna Szklarczyk Design
34-220 Makow Podhalanski, ul. Wolnosci 33, tel/fax 033/8773103

2. Zagospodarowanie dziatki

Dziatka objeta opracowaniem potozona jest w Suchej Beskidzkiej rejonie zainwestowanym
zabudowaniami o funkcji ustug publicznych z zielenig towarzyszacag (oznaczonym w mpzp jako UP).
Dziatka posiada dostep do drogi wojewddzkiej poprzez dojazdowa droge gminng (oznaczonej w mpzp
jako KD) poprzez istn. zjazd od strony poétnocno-zachodniej na istniejagcy uktad komunikacyjny
obstugujgcy budynek letniskowy. Na przedmiotowej dzialce znajduje sie budynek letniskowy
przeznaczony do rozbiorki oraz mur betonowy o wysokosci ok.40cm i diugosci ok. 14,10m. Dziatka
posiada czesciowe ogrodzenie od strony potnocnej. Jest to siatka stalowa z stupkami stalowymi
zamurowanymi punktowo. Teren w okolicach dzialki jest ptaski. Przez teren dziatki przebiega sie¢
elektroenergetyczna, wodociggowa, gazowa, kanalizacji deszczowej oraz teleinformatyczna. Ponadto
na dzialce zlokalizowany jest zbiornik na nieczystosci ciekte.

3. Dane liczbowe budynku przeznaczonego do rozbiérk i
* ilod¢ kondygnaciji: 2
«  kubatura: 302,00m*
« powierzchnia zabudowy: 56,25m?
e wysokos$¢ budynku (do najwyzszego miejsca dachu) : 7,25m
najblizsze (min.) odlegtosci od granic dziatki: zgodnie z mapg ewidencyjna: 3,73m

3.1. Ocena i opis ogolny poszczegdlnych istniej  gcych elementéw konstrukcji budynku

Istniejgcy budynek letniskowy przeznaczony do rozbiérki jest obiektem 2-kondygnacyjnym. Budynek o
zwartej bryle, na rzucie prostokata, o0 wymiarach 7,50m x 7,50m. Wysokos$¢ sciany — elewacji min.
okoto 3,50m, a do najwyzszego miejsca dachu 7,50m. Budynek zrealizowany w latach
siedemdziesigtych. Budynek zrealizowano czesciowo w technologii szkieletowej drewnianej z dachem
dwuspadowym, pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa. Konstrukcja prosta, statycznie
wyznaczalna. Podtoga parteru — wylewka cementowa.

Budynek przykryty jest dachem dwuspadowym o nachyleniu potaci dachowej okoto 45 stopni.
Posadowienie catego budynku na tawach fundamentowych betonowych. Stan techniczny wigkszo$ci
elementéw konstrukcyjnych oraz ostonowych stwarza zagrozenie bezpieczenstwa pod wzgledem
konstrukcyjnym i pozarowym uzytkownikow budynku - elementy drewniane potamane, zbutwiate oraz
niekompletne, mury sg popekane oraz zawilgocone, w zwigzku z czym nie spetniajg swojej funkcji.
Whnetrze budynku zawilgocone. Stolarka posiada ubytki oraz nieszczelnosci. Stan techniczny budynku
jest zty. Budynek posiada nieczynne przytgcza: wodociggowy oraz elektroenergetyczny.

Biorgc pod uwage powyzszg ocene techniczng stwierdza sie, ze budynek letniskowy potozony
na dziatce nr ewid. 9810/5 w Suchej Beskidzkiej znajduje sie obecnie w ztym stanie technicznym i nie
spelnia wymogow dotyczacych bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczehnstwa przeciwpozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych, ochrony
Srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjno$ci
termicznej. W zwigzku z powyzszym budynek kwalifikuje sie do rozbiorki.

Fundamenty:
« fawy betonowe
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Parter:
* Sciany - konstrukcja szkieletowa drewniana
» Posadzki- wylewka cementowa

Dach:
Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej krokwiowej. Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa.

Stolarka okienna:
Okna konstrukcji drewnianej

Stolarka drzwiowa:
Drzwi konstrukcji drewnianej

3.2. Whnioski i zalecenia

1. Ogrodzenie i oznakowanie tablicami ostrzegawczym  iterenu prac

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢ plac odpowiednim ogrodzeniem i
tablicami ostrzegawczymi. Ogrodzenie wykona sie jako szczelne drewniane lub z siatki metalowej
umocowanej do stupkéw wkopanych w grunt. Wysokos$¢ ogrodzenia bedzie wynosita min.150cm.

2. Monta z tablicy informacyjnej
Tablica informacyjna zostanie umieszczona w miejscu widocznym od strony drogi gminnej, na
wysokosci 2m. Tablica informacyjna bedzie zawiera¢ informacje zgodne prawem.

4. Zapoznanie pracownikow z programem rozbiorki i p  oinstruowanie ich o bezpiecznym
sposobie jej wykonania

5. Wymogi bezpiecze nhstwa podczas wykonywania prac budowlanych

Usuwanie elementéw bedzie prowadzone tak, aby nie doprowadzi¢ do niekontrolowanego
przesuwania lub obalenia innego elementu. Prace bedg prowadzone jednoczesnie wylagcznie na
jednym poziomie obiektu. Podczas prac rozbiérkowych na poziomie dachu bedg wykorzystywane
zsuwnice pochyte.

Wszystkie prace zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

3.3. Podstawowe cechy i warunki, ktorym elementy bu  dowlano-konstrukcyjne nie
odpowiadaj g w zakresie stanu technicznego i uszkodze n to:

- zniszczone i zardzewiale pokrycie dachu

- brak wtadciwej posadzki parteru,

- ubytki w $cianach, takze konstrukcyjnych,

- brak izolacji calego budynku,

- uszkodzone instalacje wewnetrzne

- zbutwiate elementy konstrukcyjne

- uszkodzone oswietlenie pomieszczen

- uszkodzona stolarka budynku,

W wyniku analizy i oceny technicznej przeprowadzonej podczas ogledzin obiektu stwierdza
sie, ze stan techniczny konstrukcji obiektu jest zty.

Ponadto budynek letniskowy nie przedstawia wartosci kulturowej, nie jest zabytkiem — mozna
go wiec przeznaczy¢ do rozbiorki, zgodnie z zatozeniami Inwestora.
Zaktada sie etapowe rozebranie poszczegolnych elementéw konstrukcji budynkéw z réwnoczesnym
wykorzystaniem odzyskanych materiatdw (m.in. elementow drewnianych konstrukcji - belki, stupy,
krokwie) do celéw innych niz konstrukcyjne (np. na placu budowy jako stemple, taty, szalunki itp.).

3.4. Opis zakresu i sposobu prowadzenia rob6t rozbi  érkowych wraz z opisem sposobu
zapewnienia bezpiecze nAstwa ludzi i mienia

1. Przewiduje sie catkowitg rozbiérke budynku letniskowego.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ recznie z uzyciem narzedzi mechanicznych w kolejnosci
odwrotnej do kolejnosci rob6t budowlanych obowigzujacych przy wznoszeniu budynkéw tj.:

- demontaz pokrycia dachowego

- rozebranie elementéw konstrukcji dachu

- demontaz poszycia budynku i demontaz konstrukcji

- rozebranie (skucie) fundamentow
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Wszystkie rozebrane elementy budynku nalezy posegregowac i wywozi¢ na biezgco z terenu dziaki,
elementy i materiaty nadajgce sie do uzycia nalezy zagospodarowaé. Gruz oraz wszelkie inne odpady
nalezy wywiez¢ na miejsce skladowania odpaddéw. Po zakonczeniu robdt teren dziatki nalezy
uporzadkowac.

2. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

- przy robotach rozhidrkowych, a w szczegdélnosci pracach na wysokosci nalezy przestrzegac
przepisbw BHP obowigzujgcych w budownictwie i przewidzie¢ stosowne bezposrednie
zabezpieczenia dla pracownikéw. Nalezy zorganizowaé bezpieczny transport pionowy rozbieranych
elementéw budowlanych oraz pomosty poziome transportowe i komunikacyjne.

-na czas prowadzenia robot nalezy oznakowac teren rozbidrki tablicami ostrzegawczymi.

3. Zakres oddzialywania inwestycji ogranicza sie wylgcznie do dziatki Inwestora.

4. Wszelkie roboty budowlane winny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi o specjalnosci odpowiedniej do powierzonego zakresu robot.
Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ze sztukag
budowlang i zasadami wiedzy technicznej.

3.5. Etapy wykonywania prac rozhiérkowych

1. Roboty budowlane nalezy rozpoczaé¢ od zdjecia i usuniecia stolarki drzwiowej budynku.

2. Rozbidrka- zdjecie pokry¢ dachowych, etapowo, rzedami od kalenicy w dot okapu - zdejmujgc
recznie poszczegOllne elementy. Zdjete dachowki cementowe nalezy zsuwaé¢ w korycie z
desek na grunt i skladowac¢ na przyczepie. Prace te wykonywa¢ w ubraniu ochronnym ze
szczegllnym zabezpieczeniem twarzy i rgk. Prace polega¢ bedg na zdjeciu istniejacych
pokry¢ dachowych.

3. Zdjecie tat z krokwi (wycigganie gwozdzi) i rozbiérka konstrukcji wiezby dachowej- krokwi).
Zdemontowane krokwie, zsuwa¢ po ptatwiach koncami w dot, i sktadowaé na przyczepie.
Przestrzega¢ zasad bhp przy pracy na wysokosciach. (Zastosowaé drabiny i liny
podtrzymujgce belki-krokwie).

4. Zdjecie i rozbiorka deskowania scian budynku oraz demontaz belek wiencowych $cian
szczytowych budynku. Mozliwosé zastosowania (z uwzglednieniem zasad bhp) pity
mechanicznej spalinowej przy przecinaniu potgczen drewnianych. Elementy ciezkie
opuszczac przy zastosowaniu lin, w kilka os6b.

5. Rozebranie $cian zewnetrznych. Prace rozbiérkowe $cian wykonywane bedg przy uzyciu liny i
ciggnika.

6. Usuniecie fundamentéw. Prace polega¢ beda na usunieciu istniejgcych fundamentéw przy
uzyciu miota pneumatycznego, poprzez wykonanie koniecznych wykopéw i usuniecie zastanej
konstrukcji. Rozbiérka fundamentéw — zbedny gruz usuwaé na biezgco wywozi¢ bezposrednio
poza plac budowy. Sortowa¢ kamien od gruzu do ewentualnego odzysku. Materiat ten mozna
wykorzysta¢ do fundamentow w trakcie budowy.

7. Uporzadkowanie terenu dziatki

Integralna cz_escig nin. opracowania jest cz _es¢ fotograficzna.
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3.6. Czesé¢ fotograficzna

e

‘EEWACJA ZACHODNIA
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Projektant:
mgr inz. arch. Jozef Polak



