GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Cz. I OPINIA GEOTECHICZNA

Cz. Il DOKUMENTACIJA TECHNICZNYCH BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO
Cz. Il PROJEKT GEOTECHNICZNY

Temat: Budowa budynku zaplecza sportowego z baza hotelowa
biurowa i gastronomiczna, z infrastrukturg techniczna, |
budowa parkingu.

LOKALIZACJA
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inwestor: Gmina Sucha Beskidzka
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Cz. 1 OPINIA GEOTECHICZNA

Temat: Budowa budynku zaplecza sportowego z baza hotelowy
biurowg i gastronomiczng, z infrastrukturg techniczna,
budowa parkingu.

LOKALIZACIJA
Miejscowo$¢: Sucha Beskidzka  dz. nrew. 9810/5.9810/7.9811/1

Gmina: Sucha Beskidzka

Powidl: suski

Inwestor: Gmina Sucha Beskidzka

sporzadzit lipiec 2018
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Temat : Budowa budynku zaplecza sportowego z bazg hotelowa biurowa
i gastronomiczny, z infrastrukturg techniczng, budows parkingu

na dz. nr ew. 9810/5, 9810/7, 9811/1

w Suchej Beskidzkiej

1.Dane ogolne

Opinig geotechniczng wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu ,Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz. U. z dnia 27.04.2012" poz:463)) oraz normg
PN-B 02479 z 1998 roku ,PN-86/B-02480,PN-74/B-04482,PN-81/B-03020 .Podstawe wykonania
opinii stanowia:

e wizjaterenowa w lipcu 2018r.

Lotwor  kontrolny regczny do 3,0m ( nie bedacy robotami geologicznymi w rozumieniu Prawa

Geologicznego) , ,obserwacja sasiadujacych wykopow, odstonie¢ , skarp , studni

e Analiza geologiczna ,hydrogeologiczna, geomorfologiczna, hydrologiczna

e analiza materiatéw archiwalnych

e polowe makroskopowe badania gruntu
Celem opinii jest uogolnione okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych dla lokalizacji inwestycji jak w
tytule , stwierdzenie przydatnosci terenu do zabudowy , okreslenie zalecen dalszych krokéw. postgpowania.

Ponadto wykorzystano:

e  Mapa Geologiczna 1: 50 000 arkusz Sucha ,wraz z objasnieniami wyd. Inst. Geologicznego.

e Plany sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500. Wyrobiska badawcze wytyczono w terenie w nawiazaniu de
istniejacych obiektéw statych i w oparciu o plan sytuacyjno-wysokosciowy dostarczony przez inwestora.
Rzgdne wyrobisk interpretowano z dostarczonego podktadu geodezyjnego.

2.Charakterystyka projektowanej inwestycji
Inwestor przewiduje budowe budynku zaplecza sportowego z przyziemiem i dwoma
kondygnacjami nadziemnymi w technologii murowo-zelbetowej

3. Polozenie , geomorfologia, uksztaltowanie i zagospodarowanie terenu badai
Przedmiotowy teren badaf polozony jest w centralnej czesci Suchej Beskidzkiej w sasiedztwie
ulicy Mickiewicza przy kompleksie sportowym klubu sportowego..Geomorfologicznie nalezy .do
prawobrzeznej rozleglej terasy nadzalewowej rzeki Stryszawka . Teren jest wzniesieny okoto - 3-
3.5 m ponad $redni stan lustra wody , rzeka Stryszawka znajduje si¢ okoto 400 m w kierunku
poinocnym . .Lokalizacja w czgsci wschodniej jest podniesiona nasypamido 1,0 m.. W miejseu
lokalizacji wystepuje zabudowa domkiem drewnianymi rekreacyjnymi nie uzytkowanymi. W obrebie
lokalizacji nie stwierdzono podmoklosci powierzchniowych. . Teren jest zrownany lecz czesciowo
podniesiony nasypem . Deniwelacje w obrebie lokalizacji mieszcza si¢ w przedziale 336,5-336,3 m.
npm. W obrebie lokalizacji znajduje si¢ uzbrojenie podziemne uzytkowane i nie uzytkowane.

4.Budowa geologiczna.

Przedmiotowy obszar badan potozony jest w centralnej czesci plaszczowiny magurskiej Karpat
Fliszowych w obrebie strefy raczanskiej . W budowie geologicznej biorg udziat utwory podleza
wyksztalcone jako piaskowce przewarstwione tupkiem ilastym . Podloze fliszowe wystepuje na
glebokosci ponad 5,0 m i nie zostato osiagniete otworami badawczymi. Nakryte jest gruba pokrywa
utworow rzecznych wyksztatcong jako cokét zwirowy z otoczakami nakryty pokrywami
gliniastymi o migzszosci do 0,8 m. Strop cokolu zwirowego korzystnego dla posadowienia znajduje
sie $rednio na glebokosci srednio 1,1-1,5.
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S.Warunki hydrogeologiczne istotne dla lokalizacji

W otworach badawczych do glgbokosci 3,0m nie stwierdzono zwierciadta. Badania
przeprowadzono w okresie normalnie suchym. Zwierciadlo wod gryntowych powiazanych
hydraulicznie z rzeka Stryszawka znajduje si¢ w gchili obecnej na glebokosci okoto 3,5 m. Saczen nie
stwierdzono W okresach bardzo mokrych moga pojawic si¢ w poziomie posadowienia. . [zolacje
przeciwwilgociowa dostosowa¢ do podanych warunkow.

6. Zagrozenia osuwiskowe
Ze wzgledu na polozenie w obrgbie terasy rzecznej zagrozenia osuwiskowe nie wystepuja
7. Charakterystyka warunkow geotechnicznych :

Pod warstwa gleb i nasypow do glebokosci 3,0 stwierdzono wystgpowanie I warstw
geotechnicznych:

Do warstwy geotechnicznej I zaliczono”

Gliny pylaste twardoplastyczne. Warstwa wystepuje we wszystkich otworach '."Strob‘ pod
nasypami.Miazszo$¢ 0,6 m. Warstwa nie istotna dla posadowienia. Istotna dla posadzek.

Do warstwy geotechnicznej Il zaliczono:

Zwiry z otoczakami $redniozageszczone. . Strop na glebokosci 1,1-1,5 m w czgsci nie podniesiongi
nasypami i 2,0-2,1 w czg¢$ci podniesionej nasypem.. Migzszo$¢ ponad péltora metra. Parametry w
zafaczeniu. Warstwa wystepuje we wszystkich otworach. Jest to podstawowa warstwa istotna dla
posadowienia.

Whioski i zalecenia:

Be¢da podane w czg¢Sci II dokumentacja technicznych badan podloza gruntowego.

Teren jest przydatny do zabudowy jak w tytule.

Analiza warunkéw gruntowo-wodnych oraz rodzaju i wielkosci budowy pozwala
stwierdzi¢ ze w obrebie dzialek nr 9810/5, 9810/7, 9811/1w Suchej Beskidzkiej
wystepuja proste warunki gruntoewe. Obiekt zaliczamy de II kategorii geotechnicznej .
Opinia geotechniczna zostanie uzupelniona o dokumentacj¢ technicznych badan podloza
gruntowego i projekt geotechniczny.

Sporzadzit lipiec 2018
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KARTA DOKUMENTACYJINA

SONDY: przelotowej (s.p.) udarowej (s.u.)

Nrotworu; 2

Rzedna: 336.5

Data wyk. VII 20181

Temat: Budowa budynku zaplecza sportowego z baza hotelowa biurows i gastronomiczna,

z infrastruktura techniczna. budowa parkingu na dz. nr ew. 9810/5. 9810/7. 9811/1

w_Suchej Beskidzkie;j.

System wiercenia: reczny s.p. pogt. s.u.
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Cz. 11 DOKUMENTACIJA TECHNICZNYCH BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO

Temat: Budowa budynku zaplecza sportowego z baza hotelowa
biurowg i gastronomiczng, z infrastrukturg techniczng,
budowa parkingu.

LOKALIZACIJA
Miejscowos¢: Sucha Beskidzka dz. nrew. 9810/5, 9810/7, 981171

Gmina: Sucha Beskidzka

Powiat: suski

Inwestor: Gmina Sucha Beskidzka

sporzadzit ~ lipiec 2618
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Temat : Budowa budynku zaplecza sportowego z baza hotelowa biurowg
i gastronomiczng, z infrastrukturg techniczng, budowg parkingu

na dz. nr ew. 9810/5, 9810/7, 9811/1

w Suchej Beskidzkiej

1.Dane ogdlne

Dokumentacje Technicznych Badan Podloza Gruntowego wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu ,Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku{Dz. U.z
dnia 27.04.2012 poz.463)) oraz norma PN-B 02479 z 1998 roku ,PN-86/B-02480,PN-74/B-
04482,PN-81/B-03020 .Podstawe wykonania dokumentacji stanowia:

e wizjaterenowa w lipcu 2018r.
3 otwory  kontrolne reczne do 3,0m ( nie bedace robotami geologicznymi w rozumieniu Prawa
Geologicznego) , ,obserwacja sasiadujacych wykopow, odstonigc , skarp , studni
e Analiza geologiczna ,hydrogeologiczna, geomorfologiczna, hydrologiczna
e analiza materialdw archiwalnych
¢ polowe makroskopowe badania gruntu
Celem dokumentacji jest szczegétowe okreslenie warunkow gruntowo-wodnych dla lokalizacji
inwestycji jak w tytule , dostosowanie posadowienia do udokumentowanych warunkéw, , okreslenie zalecen.
Ponadto wykorzystano:

¢  Mapa Geologiczna 1: 50 000 arkusz Sucha ,wraz z objasnieniami wyd. Inst. Geologicznege.

e Plany sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500. Wyrobiska badawcze wytyczono w terenie w nawiazaniu do
istniejgcych obiektow statych i w oparciu o plan sytuacyjno-wysokosciowy dostarczony przez inwestora.
Rzedne wyrobisk interpretowano z dostarczonego podktadu geodezyjnego.

2.Charakterystyka projektowanej inwestycji
Inwestor przewiduje budowe budynku zaplecza sportowego z przyziemiem i dwoma
kondygnacjami nadziemnymi w technologii murowo-zelbetowej

3. Polozenie , geomorfologia, uksztaltowanie i zagospodarowanie terenu badan
Przedmiotowy teren badan pofozony jest w centralnej czesci Suchej Beskidzkiej w sasiedztwie
ulicy Mickiewicza przy kompleksie sportowym klubu sportowego..Geomorfologicznie nalezy _do
prawobrzeznej  rozleglej terasy nadzalewowej rzeki Stryszawka . Teren jest wzniesiony okolo 3-
3.5 m ponad sredni stan lustra wody , rzeka Stryszawka znajduje si¢ okoto 400 m w kierunku
polocnym . .Lokalizacja w czesci wschodniej jest podniesiona nasypami do 1,0 m .. W miejseu
lokalizacji wystepuje zabudowa domkiem drewnianymi rekreacyjnymi nie uzytkowanymi. W obrebie
lokalizacji nie stwierdzono podmoklosci powierzchniowych. . Teren jest zrOwnany lecz czesciowo
podniesiony nasypem . Deniwelacje w obrebie lokalizacji mieszczg si¢ w przedziale 336,5-336,3 m.
npm. W obrebie lokalizacji znajduje si¢ uzbrojenie podziemne uzytkowane i nie uzytkowane.

4.Budowa geologiczna.

Przedmiotowy obszar badan potozony jest w centralnej czgsci plaszczowiny magurskiej Karpat
Fliszowych w obrebie strefy raczanskiej . W budowie geologicznej biora udziat utwory podtoza
wyksztalcone jako piaskowce przewarstwione tupkiem ilastym . Podloze fliszowe wystepuje na
glebokosci ponad 5,0 m i nie zostato osiagnigte otworami badawczymi. Nakryte jest gruba pokrywa
utworéw rzecznych wyksztalcong jako cokot zwirowy z otoczakami nakryty pokrywami
gliniastymi o migzszosci do 0,8 m. Strop cokolu zwirowego korzystnego dla posadowienia znajduje
si¢ Srednio na glgbokosci $rednio 1,1-1,5.
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S5.Warunki hydrogeologiczne istotne dla lokalizacji

W otworach badawczych do glgbokosci 3,0m nie stwierdzono zwierciadta. Badania
przeprowadzono w okresie normalnie suchym. Zwierciadto wéd gryntowych powiazanych
hydraulicznie z rzeka Stryszawka znajduje si¢ w gchili obecnej na glebokosci okoto 3,5 m. Saczen nie
stwierdzono W okresach bardzo mokrych moga pojawic si¢ w poziomie posadowienia. . [zolacje
przeciwwilgociowa dostosowa¢ do podanych warunkow.

6. Zagrozenia osuwiskowe
Ze wzgledu na polozenie w obrgbie terasy rzecznej zagrozenia osuwiskowe nie wystepujg
7. Charakterystyka warunkow geotechnicznych :

Pod warstwg gleb i nasypow do glebokosci 3,0 stwierdzono wystepowanie 11 warstw
geotechnicznych:

Do warstwy geotechnicznej 11 zaliczono”

Gliny pylaste twardoplastyczne. Warstwa wystgpuje we wszystkich otworach . Strop pod
nasypami.Miazszos$¢ 0,6 m. Warstwa nie istotna dla posadowienia. Istotna dla posadzek.

Do warstwy geotechnicznej Il zaliczono:

Zwiry z otoczakami $redniozaggszczone. . Strop na glebokosci 1,1-1,5 m w czesci nie podniesione€j
nasypami i 2,0-2,1 w cze$ci podniesionej nasypem.. Migzszos$¢ ponad pottora metra. Parametry w
zatgczeniu. Warstwa wystepuje we wszystkich otworach. Jest to podstawowa warstwa istotna dla
posadowienia.

Whioski i zalecenia:

1. warunki gruntowo-wodne sg korzystne dla warstwy 1l ( Zzwiry z otoczakami) . Dla
warstwy tej istotnej dla posadowienia dopuszczalne obcigzenia przyjaé w granicach
0,22- MN/m’ .

2. Posadowi¢ w jednej warstwie geotechnicznej tj I1. . W przypadku wystapienia soczwki
namulow nie stwierdzonych w otworach badawczych lub przerostu glin wybra¢ do
stropu zwiréw i uzupelni¢ chudym betonem.

3.Posadowienie dostosowaé do stropu zwiréw
4. Izolacje przeciwwilgociowa dostosowa¢ do udokumentowanych warunkéw.

W razie wystapienia wody w wykopach , soczewek namulow lub jakichkolwiek
watpliwosci kierownika budowy dokona¢ odbioru wykopu fundamentowego z udzialem
autora dokumentacji..

Analiza warunkow gruntowoe-wodnych oraz rodzaju i wielkosci budowy pozwala
stwierdzi¢ ze w obrebie dzialek nr 9810/5, 9810/7, 9811/1w Suchej Beskidzkiej
wystepuja proste warunki gruntowe. Obiekt zaliczamy do II kategorii geotechnicznej .
Przedlozone dokumentacje jak dla II kategorii geotechnicznej sa wystarczajace i nie
jest konieczny program dalszych badan.

Sporzadzil lipiec 2018
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KARTA DOKUMENTACYJINA
WNr otworu: 1
Rzedna: 336,4
Pata wyk. VII 2018 r.
SONDY:: przelotowej (s.p.) udarowej (s.u.)

Temat: Budowa budynku zaplecza sportowego z baza hotelowa biurowa i gastronomiczna,

z infrastrukturg techniczng., budowa parkingu na dz. nr ew. 9810/5. 9810/7. 9811/1

w Suchej Beskidzkiej.

System wiercenia: r¢czny s.p. pogl. s.u.
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KARTA DOKUMENTACYJNA

Nr otwory: 2
Rzedna: 336.5
Diata wyik. VIT 208 r

SONDY: przelotowej (s.p.) udarowej (s.u.)

Temat: Budowa budynku zaplecza sportowego z baza hotelows biurowa i gastronomiczna,

z infrastruktura techniczna. budowa parkingu na dz. nr ew. 9810/5. 9810/7. 981.1/1

w Suchej Beskidzkie;.

System wiercenia: reczny s.p. pogl. s.u.
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KARTA DOKUMENTACYJNA

Nr otworu: 3
Rzedna: 336,3
Piata wyk. VII 2018 r.

SONDY: przelotowej (s.p.) udarowej (s.u.)

Temat: Budowa budynku zaplecza sportowego z bazg hotelowa biurowa i gastronomiczna,

z infrastruktura techniczna, budowa parkingu na dz. nr ew. 9810/5. 9810/7.9811/1

w Suchej Beskidzkiej.

System wiercenia: reczny s.p. pogl. s.u.
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PROJEKT GEOTECHNICZNY (czes¢ I1I)
Budowa budynku zaplecza sportowego z bazg hotelowa
biurowa i gastronomiczng, z infrastrukturg techniczna,
budowa parkingu na dz. nr ew. 9810/5, 9810/7,9811/1
w Suchej Beskidzkie;j.

1. PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE

Zalegajqce w glebokosci posadowienia obiektéw Zwiry z otoczakami miejscami ghmaste nie powoduja
zmian wlasciwosdei gruntéw w czasie , pod warunkiem nie dopuszczania wéd do poziomuy pesadowieiia.

2. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Parametry geotechniczne podano w opisie warstw geotechnicznych i na zalaczniku graficznym. Parametry te
nalézy skorelowac z godnie z zalacznikiem A do normy EN 1997-1:2004.

3. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA

Czesciowe wspodlezynniki bezpieczenstwa nalezy przyjac zgodnie z zalacznikiem B do
normy EN 1997-1:

4. OKRESLENIE ODDZIAt YWAN GRUNTOW

W istniejacych naturalnych warunkach klimatycznych, wystepujace w podtozu grunty nie oddziatywaja na
posadowienie

5. OKRESLENIE NOSNOSC! | OSIADANIA PODt OZA GRUNTOWEGO

Osiadanie nalezy rozpatrywa¢ zgodnie z zalacznikiem F normy EN 1997-1:2004. Grunty warstwy I
istotnej dla posadowienia nalezy okresli¢ jako mno$ne i malo Scisliwe . SzczegOlowe wyliczenia nosnosei
zostang okreslone w projekcie budowlanym.

6. DANE NIEZBEDNE DLA ZAPROJEKTOWANIA POSADOWIENIA OBIEKTOW

Wielkosci parametrow geotechnicznych oraz grubosci warstw i rodzaju gruntéw podano w zalgcznikach
graficznych i w opisie warstw oraz zaleceniach. Dane te pozwola stwierdzi¢ prawidlowe zaprojektowanie
posadowienia.

7. WYKONAWSTWO WYKOPOW POD FUNDAMENTY

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-06050. Zastosowa¢ sie  do zalecen w czesci
dokumentacyjnej , w razie ewentualnej soczewki namuféw wybra¢ do stropu zwiréw i uzupetié-do
poziomu posadowienia chudym betonem.

8. WPLYW WODY GRUNTOWEJ NA FUNDAMENTY »
Zwierciadlo ponizej 3 metréw . Obecnie w porze suchej brak saczei mozliwe w okresach mokrych plytkie
saczenia wsigkowe ponad poziomem posadowienia . Woda stabo agresywna.

9. MONITORING
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