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3.1. Oswiadczenie projektanta Sucha Beskidzka 30.06.2018

Numer uprawnien budowlanych

MAP/0106/PWOE/04
Nr. rej. Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
MAP/IE/0712/04

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust4 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, Ja nizej
podpisany inz. Piotr Mikotajek zamieszkaty w miejscowosci Stryszawa 347a, 34-205 Stryszawa

OSWIADCZAM

iz projekt budowlany instalacji elektrycznej, BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO Z BAZA
HOTELOWA, BIUROWA | GASTRONOMICZNA w miejscowosci SUCHA BESKIDZKA DZ. NR EWID.
9810/5, 9811/1, 9810/7, sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.



3.2 Oswiadczenie sprawdzajacego Sucha Beskidzka 30.06.2018

Numer uprawnien budowlanych

MAP/00320/PWOE/14

Nr. rej. Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
MAP/IE/0022/15

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust4 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, Ja nizej
podpisany mgr inz. Marcin Mikotajek zamieszkaty w miejscowosci Stryszawa 347, 34-205 Stryszawa

OSWIADCZAM

iz projekt budowlany instalacji elektrycznej BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO Z BAZA
HOTELOWA, BIUROWA | GASTRONOMICZNA w miejscowo$ci SUCHA BESKIDZKA DZ. NR EWID.
9810/5, 9811/1, 9810/7, sprawdzitem i jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Marcin Mikotajek



4. OPIS TECHNICZNY
4.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany obejmujacy prace budowlane

branzy elektrycznej w zakresie instalacji elektrycznej, stabopradowej, instalacji oddymiania, instalacji
sygnalizacji pozaru SAP, BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO Z BAZA HOTELOWA, BIUROWA |
GASTRONOMICZNA w miejscowosci SUCHA BESKIDZKA DZ. NR EWID. 9810/5, 9811/1, 9810/7.
4.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujace instalacje elektryczne:

- oSwietlenia podstawowego

- oSwietlenia awaryjnego i kierunkowego

- gniazd wtykowych 1-faz.

- gniazd wtykowych 3-faz.

- zasilania poszczegdInych urzadzen

- instalacji informatycznej, sie¢ LAN

- instalacji telefonicznej

- instalacji radiowo - telewizyjnej RTV-SAT

- instalacji monitoringu

- instalacji systemu hotelowego

- nagto$nienia sali konferencyjnej

- oddymiania klatki schodowe;j

- potgczen wyréwnawczych

- odgromowq

- piorunochronng

- ochrony przed porazeniem

- instalacji sygnalizacji pozaru SAP
4.3. Podstawa opracowania

Opracowanie powstato w oparciu o:

- Zlecenie Inwestora,

- wytyczne sposobu eksploatowania,

- wytyczne rodzaju zastosowanych urzadzen,

- podktady branzowe,

- normy branzy elektrycznej,

- uzgodnienia miedzybranzowe.
4.4. Zasadnicze parametry elektroenergetyczne

Napiecie sieci zasilania: U=400/230V

Moc zainstalowana: Pn=159,4kW

Moc szczytowa: Ps=100,0kW

Prad szczytowy: Is=155,3A

Obliczeniowy wspdtczynnik mocy cos 0,93

Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wytgczenie zasilania
Uktad sieciowy: TN-S

4.5. Zasilanie, rozdziat i pomiar energii elektrycznej

Budynek bedzie zasilany poprzez przytacz elektroenergetyczny kablowy, zakofAczony w zestawie
ztaczowo — pomiarowym zlokalizowanym na zewnetrznej Scianie budynku. Obudowa zestawu winna by¢
wykonana w Il klasie ochronnos$ci z samogasnagcego poliestru wzmocnionego widknem szklanym,
odpornego na uderzenia mechaniczne i wysokg temperature, promieniowanie UV, czynniki
atmosferyczne oraz powinna zawieraC schemat potaczenia z podaniem wartosci zabezpieczenia. Obok
zestawu ztaczowo pomiarowego nalezy zabudowac przetacznik sie¢ — agregat oraz wyt. p.poz, obok,
ktérego zabudowac tablice bezpiecznikowg RG. Nalezy rowniez wykona¢ uziemienie zestawu tak, aby
rezystancja uziemienia nie przekraczata 10Q. Uziemienie o takiej wartosci nalezy uzyska¢ uktadajac
bednarke FeZn 30x4mm w ziemi, oraz wbijajgac sondy uziemiajace.
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4.6. Gtéwny wytacznik pradu

Przy wejsciach do budynku zostaty zaprojektowane przyciski p.poz. do zdalnego wytaczenia
zasilania catego budynku. Wytaczniki winny by¢ koloru czerwonego, a roztaczenie mogto nastapic tylko
po zbiciu szybki. Wytgczenie zasilania bedzie realizowane przez roztgcznik 250A z napedem recznym i
wyzwalaczem napieciowym znajdujagcym obok zestawu zlgczowo pomiaroweo w granicy dziatki.
Wytaczniki z roztacznikiem nalezy potaczy¢ przewodem trudnopalnym HDGs3x2,5mm2. Roztgcznik
bedzie petnit funkcje gtownego wytacznika p.poz. budynku.
4.7. Tablice bezpiecznikowe

Zaprojektowane zostaty nastepujace tablice bezpiecznikowe:

- tablica bezpiecznikowa RG typu ztacze termoutwardzalne 400x800x250 tablica gtéwna

- tablica bezpiecznikowa TB1 typu p/t XL3 160 6x24 dla poziomu przyziemia

- tablica bezpiecznikowa TB2 typu p/t XL3 160 6x24 dla poziomu parteru

- tablica bezpiecznikowa TB3 typu p/t XL3 160 6x24 dla poziomu pietra

- tablica bezpiecznikowa TBK typu p/t XL3 160 6x24 dla kuchnia na poziomie parteru

- tablica bezpiecznikowa TM typu p/t RWN 1x12 dla pokoju z tazienkq

Schemat zasilania oraz aparature zabezpieczeniowg przedstawiajg rysunki 7E, 8E, 9E, 10E,
11E, 12E. Tablice nalezy wyposazy¢ aparaturg zabezpieczeniowg modutows. Nalezy zamontowaé
podstawowq aparature skfadajacq sie miedzy innymi z wytgacznikow réznicowopradowych o pradzie
wytaczajacym 30mA, z wigcznikéw nadpradowych o charakterystyce B, C i wytrzymato$¢ zwarciowej
BkA, ogranicznikow przepie€.
4.8. Instalacja gniazd

Instalacje gniazd wtykowych (1-faz) nalezy wykonaé pod tynkiem przewodami typu YDYZo
3x2,5mm? 450/750V, w wylewce stosujac rury RKGL przewodami typu YDYzo 3x2,5mm?2 450/750V.
Instalacje sity (3-faz) nalezy wykonaé pod tynkiem oraz w wylewce w rurach RKGL, przewodami zgodnie
z schematami tablic bezpiecznikowych. Instalacie na poziomach parteru oraz pietra, wykona¢ na
korytkach metalowych, przewodami zgodnie ze schematami tablic bezpiecznikowych. Korytka bedg
mocowane za pomocg fabrycznych wspornikdw Sciennych badz wieszakdw. Dopuszcza sie na odcinkach
gdzie zastosowanie fabrycznych mocowan nie bedzie mozliwe zastosowanie walcowanych pretow
stalowych zakonczonych gwintem o $rednicy min. @10. Dla instalacji elektrycznej zastosowaé korytko
kablowe metalowe 300H42, natomiast dla instalacji stabopradowych oraz instalacji SAP zastosowaé
korytko kablowe metalowe 100H42. Korytka, nalezy potaczy¢ trwale oraz uziemi¢, przytaczajac je
przewodem linkowym LgYzo 10mm? do szyny uziemiajacej tablice bezpiecznikowa. Sposéb
rozmieszczenia gniazd i zasilania poszczegolnych urzadzen wynika z rzutdw poziomych kondygnacii.
Sposdb rozmieszczenia gniazd i zasilania poszczegdlnych maszyn wynika z rzutdw poziomych
kondygnacji. Dla obwoddw jednofazowych nalezy zastosowa¢ gniazda p/t z bolcem ochronnym,
pojedyncze i podwojne wg schematow, mocowane na wysokosci 0,3m, natomiast w pomieszczeniach
WC, fazienkach, pom gospodarczych, magazynach, pom socjalnych, kuchni, zmywalni, kottowni nalezy
zastosowac osprzet hermetyczny IP 44, mocowany na wysokosci 1,3m. W pomieszczeniach dla oséb
niepetnosprawnych osprzet montowa¢ na wysokosci 0,9m. Rozgatezienia instalacji gniazd nalezy sie
stara¢ taczy¢ pod osprzetem elektrycznym w pogtebianych puszkach, w przypadku braku takiej
mozliwo$ci nalezy zastosowa¢ uniwersalne puszki podtynkowe @80. Bezwzglednie stosowac przewody o
izolacji 450/750V. Osprzet nalezy zastosowac p/t.
4.9. Instalacja o$wietlenia ogélnego i miejscowego

Instalacje oSwietleniowa nalezy wykonaé przewodami typu YDYZo 3x1,5mm2 450/750V, YDYzZo
4x1,5mm2 450/750V i YDYzo 5x1,5mm2450/750V. Typ ilos¢ i lokalizacja zastosowanych opraw
przedstawiajg rzuty poziome. Typy zrodet Swiatta jak i moce wynikajg z obliczeh natezenia o$wietlenia.
Sterowanie oSwietleniem bedzie realizowane przez tradycyjne taczniki instalacyjne, natomiast sterowanie
na korytarzach, klatce schodowej, ubikacjach ogdlnodostepnych realizowane bedzie poprzez czujniki
ruchu zamontowane na suficie w tych pomieszczeniach. Rozgatezienia instalacji oSwietleniowej nalezy
starac sie taczy¢ pod osprzetem elektrycznym, w przypadku braku takiej mozliwosci nalezy zastosowac
uniwersalne puszki podtynkowe @80. Osprzet nalezy zamontowac na wysokosci ok. 1,3m, jako p/t, a w
miejscach takich jak: WC, tazienka,, pom. gospodarcze, pom. socjalne, magazyny, kuchnia, zmywalnia,
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kottownia nalezy zastosowaC osprzet hermetyczny IP 54, rdwniez w tych pomieszczeniach nalezy
zastosowac oprawy o stopniu IP 54. W pomieszczeniach dla oséb niepetnosprawnych osprzet montowaé
na wysokosci 0,9m.

4.10. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Na drodze ewakuacyjnej zaprojektowano oSwietlenie ewakuacyjne. Do oSwietlenia
ewakuacyjnego, awaryjnego nalezy stosowa¢ oprawy: oprawa o$wietlenia awaryjnego z optykg
korytarzowg typu LED 1P41 3W n/t 3h z autotestem, oprawa oswietlenia awaryjnego typu LED 1P41 3W
n/t 3h z autotestem, oprawa o$wietlenia awaryjnego typu LED 2W LED IP65 n/t 475Im z autotestem,
oprawa oS$wietlenia awaryjnego Fibra LED, wyposazone w modut awaryjny 3 godzinny o czasie dziatania
min. 3 godziny, Do o$wietlenia ewakuacyjnego kierunkowego nalezy stosowac: oprawa o$wietlenia
ewakuacyjnego kierunkowa z piktogramem jednostronna, na $cianie, dwustronna na suficie, typu LED
wyposazona w modut awaryjny 3 godzinny o czasie dziatania min. 3 godziny. Oprawy te powinny
dodatkowo by¢ wyposazone w podswietlony piktogram, ktéry wskazuje kierunek ewakuacji. Oprawy z
wtasnym zrodtem zasilania, o czasie dziatania min. 3 godziny, dodatkowo oprawy te wykonane sg w
wersji samo testujgcej. Oprawy zasilane bedg z wydzielonego obwodu o$wietleniowego, a zadziatanie
nastapi w momencie zaniku napiecia w obiekcie. Ponadto wyjscia i ciggi komunikacyjne nalezy oznaczy¢
naklejkami z fluorescencyjnymi piktogramami.

4.11. Instalacja oSwietlenia zewnetrznego na elewacji

Na elewacji nad drzwiami, zaprojektowano oprawy typu naswietlacz LED 35W IP66. Dla
o$wietlenia, parkingu oraz miejsc postojowych zaprojektowano stupy na fundamencie z wysiegnikiem
1,5m z oprawg typu LED-72W. Oswietleniem zewnetrznym bedzie sterowat programator cyfrowy,
astronomiczny zamontowany w tablicy bezpiecznikowej TB2.

Oswietlenie terenu nalezy wykona¢ kablem ziemnym typu, YKYZo 3x4mm2, utozonym w ziemi
zgodnie z Normg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Kabel nalezy utozy¢
w rowie kablowym o gteboko$ci 0,8m. Kabel nalezy ostoni¢ rurg ochronng typu DVK przy skrzyzowaniach
z uziomem otokowym, teren utwardzonym, droga dojazdowg, sieciami uzbrojenia terenu korce rury
ostonowej nalezy uszczelni¢ taSmg uszczelniajacg denso. Na kabel nalezy natozy¢ opaski z folii
ofowianej lub z tworzywa sztucznego z napisami identyfikacyjnymi, tre$¢ napisu winna uwzgledniac typ
kabla, przekrdj i relacje skad, dokad przebiega. Przed przysypaniem wyzej wymieniony kabel nalezy
zgtosi¢ do inwentaryzacji powykonawczej stuzbom geodezyjnym. Kabel nalezy przysypa¢ warstwag
piasku grubo$ci 10cm, nastepnie nasypac¢ okoto 25cm warstwy ziemi, utozy¢ na warstwie ziemi folie
kablowg koloru niebieskiego. Po utozeniu folii kabel nalezy zasypywaé ziemig, warstwami ubijajac jq
do poziomu gruntu. Trasa kabla o$wietleniowego, oraz lokalizacja opraw o$wietleniowych zostata
przedstawiona na planie zagospodarowania dziatki.

4.12. Instalacja informatyczna, sie¢ LAN - rurarz, oprzewodowanie

Zadaniem oprzewodowania strukturalnego jest dostarczenie uniwersalnego systemu,
spetniajgcego  wszystkie wymagania potencjalnych uzytkownikdbw bez koniecznosci zmian w
okablowaniu. System taki jest dla uzytkownika catkowicie ,przezroczystg” siecig potaczen zgodnych z
wykorzystywang przez niego aplikacjg. Cel ten realizowany jest przez zastosowanie hierarchicznego
modelu okablowania, w ktérym ostatecznie wszystkie potaczenia zbiegajq sie w jednym punkcie.

Sie¢ LAN obejmuje rozprowadzenie z centrali teletechnicznej ST, przewodow typu U/UTP kat.6
4x2x0,54 prowadzonych w rurkach RKGL 18 p/t, do poszczegoinych stanowisk miejscowych, zgodnie z
schematem instalaciji stabopradowej. Na koricach obwoddw nalezy stosowaé gniazda typu 2xRJ45 kat 6.
gtéwne ciagi prowadzi¢ w rurach ochronnych RKGL 40.

Przy prowadzeniu przewodu typu U/UTP kat.6 4x2x0,54 obowigzujq nastepujace zalecenia
montazowe:

- Kabla nie wolno zatamywac

- Na trasie przebiegu kabli nie dopuszczalne sg dodatkowe potgczenia typu mostki czy lutowanie.
- Nie wolno owijac kabli dokofa rur i kolumn

- Wszystkie kable sygnatowe musza by¢ odseparowane od kabli elektrycznych

- Kable UTP i elektryczne moga krzyzowac sie pod katem 90°.

- Wykonawca zobowigzany jest do zachowania klasy ,E” okablowania.
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4.13. Instalacja telefoniczna - rurarz, oprzewodowanie

Projekt obejmuje wykonanie oprzewodowanie przewodami typu U/UTP kat.6 4x2x0,54, linii
telefonicznej prowadzonych w rurkach RKGL 18 wspdinie z przewodami sieci komputerowej LAN od
punktu dystrybucyjnego obiektu (projektowana centrala teletechniczna), do poszczegdlnych stanowisk
miejscowych zgodnie z schematem. Na koricach obwoddw nalezy stosowaé gniazda typu 2xRJ45 kat 5e
wspodine z gniazdami sieci LAN.
4.14. Instalacja radiowo - telewizyjna RTV-SAT- rurarz, oprzewodowanie

Instalacje RTV nalezy wykona¢ w celu doprowadzenia sygnatu RTV-SAT do kazdego pokoju.
Instalacja oparta jest na antenie satelitarnej z czaszg 120cm i konwerterach poczwérnych typu ,quatro”.
W skfad instalacji wchodzg réwniez anteny (TV-VHF oraz TV-UHF) do odbioru telewizji naziemnej oraz
antena do odbioru stacji radiowych naziemnych (UKF-FM). Oprzewodowanie od konwerterow czaszy
satelitarnej do centrali RTV-SAT, nalezy wykona¢ oSmioma przewodami typu CTF-113 umieszczonymi w
dwaoch rurkach RKGL 40. Dodatkowo do anteny (TV-VHF oraz TV-UHF) do odbioru telewizji naziemnej
nalezy doprowadzi¢ przewod CTF-113 od central RTV-SAT. Oprzewodowanie nalezy wykonac¢
przewodem koncentrycznym CTF-113 w rurze RKGL 18, doprowadzajac przewdd osobno do kazdego
gniazda RTV-SAT z centrall RTV-SAT umieszczonej w pomieszczeniu archiwum. Gtéwne ciggi
prowadzic w rurach RKGL 40. Wszystkie obwody nalezy czytelnie oznakowaC. Instalacje nalezy
jednostronnie uziemi¢. Oprzewodowanie nie moze by¢ prowadzone w bezposredniej bliskosci przewodow
i kabli elektroenergetycznych.
4.15. Instalacja monitoringu

Projekt obejmuje doprowadzenie obrazu z kamer oraz ich zasilanie. Cele takie zostang
zrealizowane przewodami typu Przewod U/UTP kat.6 4x2x0,54 w RKGL 18 p/t 16, od centrali
monitoringu(teletechnicznej) zamontowanej w pomieszczeniu archiwum, do kazdej z kamer osobno,
gtéwne ciagi prowadzi¢ w rurach ochronnych RKGL 40.
4.16. Instalacja systemu Hotelowego

W obiekcie projektuje sie instalacje systemu hotelowego. System ten umoZliwia otwieranie
zamkow drzwi za pomocg kart zblizeniowych, informuje o obecnosci gosci hotelowych, umozliwia
wylaczenie zasilania w energie elektryczng kazdego pokoju w czasie nieobecnosci gosci. Instalacja jest
oparta na kontrolerach, ktére sg zmontowane na poszczegolnych poziomach w zalezno$ci od poziomu
nalezy zainstalowa¢ jeden dla iloSci obstugiwanych stanowisk max 8. Stanowisko systemu hotelowego
sktada sie ze sterownika, czytnika do otwierania drzwi obok wejscia do pokoju, elektrozamka w drzwiach
oraz czytnika holder ktéry zamontowany bedzie w wewnatrz pokoju. Czytniki oraz elektrozamek nalezy
potaczy¢ z sterownikiem, czytniki przewodami UTP KAT 5.e 4x2x0,5mm w RKGL 16, elektrozamek YDY
2x1,5mmz2. Czytnik holder za pomocg przekaznika wytaczajacego zasilanie odtaczy zasilanie odbiornikow
elektrycznych pokoju poprzez stycznik zamontowany w tablicy bezpiecznikowej TM. Sterownik nalezy
potaczy¢ z kontrolerem przewodami UTP KAT 5.e 4x2x0,5mm w RKGL 16 oraz YDY 2x1,0mm2. W
recepcji zainstalowaé CZYTNIK ADMINISTRATORA USB, ktory bedzie potaczony z komputerem
obstugujacym system hotelowy. Do kontroleréw nalezy doprowadzi¢ zasilanie 230V, z wydzielonego
obwodow z tablic bezpiecznikowych.
4.17. Instalacja nagto$nienia sali konferencyjnej

Projekt obejmuje instalacje nagtosnienia sali konferencyjnej. W ramach wykonania instalacji
nagtosnienia ogdlnego, okreslono trasy kablowe, lokalizacje gtosnikow. W sali konfernecyjnej
przewidziano stanowiska gtosnikowe, rozmieszczone po rogach sali na wysokoSci 2,5m, przewody
glosnikowy 2x2,5mm? od poszczegolnych stanowisk, nalezy zakorczy¢ w stage box 6xXLR,
zamontowanym w rogu sali, przewody prowadzi¢ pod tynkiem.
4.18. Instalacja oddymiania

W ramach wykonania instalacji oddymiania okreslono trasy kablowe, lokalizacje centrali
oddymiania lokalizacje sitownikow, przyciskow recznego uruchomienia instalacji oddymiania, oraz czujek
automatycznie uruchamiajacych systemy oddymiania. Na ostatniej kondygnacji na klatce schodowe;
zaprojektowano klape oddymiajaca, ktéra bedzie dodatkowo wyposazona w sitowniki elektryczne,
okna/klapy majg na celu usuwa¢ powstajacy dym dla umozliwienia bezpiecznej ewakuacji ludzi z
budynku oraz sprawnej akcji gaszenia. Oddymianie realizowane bedzie za pomocg centrali oddymiania.
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Centrale nalezy zamontowa¢ na poziomie pietra na klatce schodowej. Przyciski oddymiania nalezy
zamontowa¢ na poziomie przyziemia oraz pietra, na klatce schodowej. Przyciski z centralkg nalezy
potaczy¢ przewodami typu HTKSH (PH90) 3x2x0,8mm?2, oraz potaczy¢ dodatkowo przyciski na pietrze
przewodem YnTKSYekw4x2x0,8mm?, ktéry bedzie wyposazony réwniez w funkcje przewietrzania.
Dodatkowo w celu ochrony klapy przed silnym wiatrem podczas przewietrzania zaprojektowano stacje
pogodowg, ktdra zamknie lub nie dopusci do otwarcia klapy podczas silnego wiatru. Schemat potaczen
pokazano na rysunku 18E. Centrala wyposazona jest w wbudowane akumulatory, umozZliwiajace
podtrzymanie stanu czuwania przez 72 h od czasu zaniku napigcia zasilania i jednokrotne uruchomienie
alarmowe (otwarcie okien). Stan pracy centralki, otwarcia klapy oraz stany awaryjne sygnalizowane sg
przy pomocy brzeczyka oraz diod na ptycie czotowej centralki. Zasilenie centralki wykona¢ przewodem
niepalnym HDGs 3x2,5mm2 p/t z przed wytacznika p.poz. Czujki optyczne dymu, nalezy zamontowa¢ na
stropach klatek schodowych na kazdej kondygnaciji, ktore nalezy potaczy¢ z centralkg przewodem typu
YnTKSYekw1x2x0,8mm2. Z centralki nalezy wyprowadzi¢ przewody niepalne HDGs 3x2,5mm? p/t dla
zasilenia sitownikow okien oddymiajgcych. Dla montazu czujek oraz przyciskéw pozarowych pozostawi¢
zapas przewodu 30 cm, natomiast dla centralki pozostawi¢ 80 cm zapasu przewodow. Nalezy zachowaé
nastepujace minimalne odstepy: 20 cm od przewoddw energetycznych przy braku przegrody, 5 cm od
przewodow energetycznych zastosowaniu przegrody stalowej, 50 cm od opraw o$wietleniowych typu
,Swietlowka”, 100 cm od transformatoréw i silnikéw. Cato$¢ okablowania nalezy wykonac pod tynkiem w
rurach uniepalnionych dopuszczonych do instalacji odpornej na ogien. Po wciggnieciu przewodéw w
przepusty rurowe, przebicia nalezy zabezpieczy¢ odpowiednig masg ognioodporng odpowiednig dla
danych stref. Po zakoriczeniu robét nalezy dokona¢ pomiaréw stanu izolacji. Za napowietrzanie systemu
oddymiania klatki schodowej przyjeto drzwi wejéciowe na klatke schodowa z zewnatrz. Drzwi na klatki
schodowe w trakcie trwania pozaru podczas ewakuacji zostang otwarte. Drzwi nalezy wyposazy¢ w
stopki blokujace.
4.19. Ochrona przepieciowa

Ochrone od przepie¢ taczeniowych i atmosferycznych bezposrednich i bliskich zrealizowana
zostanie w oparciu o ogranicznik przepie¢ 3P B+C (TN-C), zainstalowany w tablicy gtéwnej RG oraz
ograniczniki przepie¢ 4P (TN-S), zainstalowane w tablicach bezpiecznikowych TM. Kazdy ogranicznik
przepie¢ posiada wizualny wskaznik uszkodzenia. Ogranicznik nalezy potaczy¢ z szyng ochronng PE, i
uziomem otokowym instalacji odgromowej 0 opornos¢ mniejszej niz 10Q.
4.20. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Zaprojektowano instalacje potaczen wyréwnawczych gtownych i miejscowych, ktéra ma zapewnic¢
ekwipotencjalizacje budynku. Zaprojektowano gtéwng szyne uziemiajgcg GSU w tablicy gtéwnej RG i
miejscowe szyny uziemiajagce MSU w tablicach bezpiecznikowych TB1, TBK, TB2, TB3 oraz w
tazienkach, kuchni, kotlowni. Do miejscowych szyn uziemiajgcych MSU, nalezy przewodem DYZzo
2,5mm?2 w rurze ochronnej RKGL 16, potaczy¢, metalowe czesci instalacji C.O., brodziki, umywalki w
tazienkach, pompki C.O, metalowe czesci blatéw roboczych w kuchni. W przypadku jezeli instalacje
sanitarne wykonane sg z materiatéw nieprzewodzacych, nie nalezy ich osprzetu taczy¢ z miejscowymi
potaczeniami wyrdwnawczymi. Miejscowe szyny wyrdwnawcze MSU zainstalowane w tazienkach, kuchni,
kottowni, pom. socjalnym nalezy potaczy¢ z szynami uziemiajgcymi zainstalowanym w tablicach
bezpiecznikowych nalezy przewodem DYZzo 4mm2 w rurze ochronnej RKGL 18. Nalezy wykonaé
uziemienie gtownej szyny uziemiajacej GSU w zlgczu p.poz tak, aby rezystancja uziemienia nie
przekraczata 10Q. Uziemienie o takiej wartosci nalezy uzyskaC uktadajac bednarke FeZn 30x4mm w
ziemi, oraz wbijajgc sondy uziemiajace.
4.21. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 62305-1:2008 Ochrona
odgromowa. Zasady ogdlne. Przed przystapieniem do prac zwigzanych z instalacjq odgromowa,
wykonawca ma obowigzek wykona¢ pomiar istniejacego uziomu, oraz zasiegnaé informacji o pokryciu
dachu. Jezeli po wykonaniu pomiaru uziomu naturalnego, rezystancja uziomu nie bedzie przekraczaé
10Q, nie bedzie konieczno$ci wykonania dodatkowego uziomu sztucznego. W przypadku, gdy nie bedzie
spetniony powyzszy warunek, nalezy wykona¢ dodatkowo uziom sztuczny, otokowy w postaci bednarki
typu FeZn 30x4mm utozonej w ziemi na gtebokosci 0,6m. Uziom sztuczny, nalezy przytaczy¢ do
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przewodu odprowadzajgcego za pomocg $Srubowych zaciskow probierczych. Jezeli pokrycie dachu
bedzie wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci, co najmniej 0,5mm, moze zastapi¢ zwody
poziome. W innym przypadku nalezy wykona¢ zwody poziomie z drutu ocynkowanego typu FeZn ¢ 8mm
na uchwytach dystansowych. Przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ z drutu ocynkowanego typu
FeZn @ 8mm na uchwytach dystansowych. Wszystkie elementy budowlane nieprzewodzace, znajdujace
sie nad powierzchnig dachu kominy, wentylatory nalezy wyposazy¢ w zwody. Elementy budowlane
nieprzewodzace wyposazone w zwody oraz elementy przewodzace metalowe nalezy potaczy¢ z
przewodem odprowadzajacym naturalnym lub sztucznym. Warto$¢ rezystancji uziemienia instalacji
odgromowej nie moze przekracza¢ 10Q.

4.22. Instalacja ochrony od porazen

Podstawowa ochrong od porazen pradem realizowa¢ bedzie izolacja robocza czesci czynnych
oraz dodatkowa izolacja w postaci zewnetrznej izolacji kabli. Ochrong dodatkowg bedzie zastosowanie
samoczynnego wytaczenia zasilania, przez spetnienie warunku petli zwarcia wytgcznikéw nadpradowych
oraz spetnienie warunku wytgczenia pradu réznicowopradowego wytgcznika roznicowopradowego o
pradzie wytgczajacym 30mA. Dlatego do kazdego gniazda wtykowego, maszyny, oprawy oswietleniowej
nalezy doprowadzi¢ osobny, oprécz przewodu neutralnego N, przewod ochronny PE. Przewody ochronne
muszg posiadac izolacje koloru zielono-zéttego i muszg by¢ potaczone z szyng ochronng PE w tablicy
bezpiecznikowej. Catos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2009. Jako system
ochrony od porazen pradem elektrycznym projektuje sie: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA w
ukfadzie sieciowym TN-S.

4.23. Prace kontrolno - pomiarowe

Po zakonczeniu robot nalezy dokonaé nastepujacych pomiardw:
- stan izolacji
- skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej
- rezystancji uziemienia

Prace powyzsze winny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia w tym zakresie. Z
wykonanych pomiaréw sporzadzi¢ protokoty wg obowigzujacych wzordw i przekazac je Inwestorowi.

Uwaga: Nie nalezy bada¢ izolacji obwodéw przy podigczonych oprawach oswietleniowych,
poniewaz niektore mogg ulec uszkodzeniu.

4.24. Uwagi koncowe

Cato$¢ robot nalezy wykonaC zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz normami serii PN-IEC 60364 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Przepusty i przejscia pomiedzy poszczegélnymi strefami
pozarowymi zabezpieczy¢ przeciw ogniowo z odpornoscig wymagang dla danych stref, stosowaé
ognioodporng mase uszczelniajgca.

Dopuszcza sie zamiane okre$lonych w dokumentaciji przetargowej urzadzen oraz materiatow,
pod warunkiem, Ze te urzadzenia oraz materialy zapewnig te same parametry techniczne lub lepsze.
4.25. Zakres opracowania - Instalacja wykrywania oraz sygnalizacji pozaru SAP

Opracowanie obejmuje wytyczenie tras okablowania, wydanie urzadzen, okre$lenie sposobu
funkcjonowania systemu sygnalizacji pozaru, oraz roboty budowlane konieczne do wydzielenia odrebnej
strefy pozarowej budynku. W ramach wykonania instalacji sygnalizacji pozaru okre$lono trasy kablowe,
istniejacq lokalizacje centrali SAP, lokalizacja recznych ostrzegaczy pozaru ROP, oraz czujek
automatycznie uruchamiajgcych system sygnalizacji pozaru.

Dokumentacja zawiera informacje o zaproponowanym rozwigzaniu ze wskazaniem urzadzen.
Dopuszcza sie stosowanie innych urzadzen z zachowanie odpowiednich parametréw, oraz sposobu
funkcjonowania.

4.26. Podstawa opracowania - Instalacja wykrywania oraz sygnalizacji pozaru SAP
Opracowanie powstato w oparciu o:
- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2. wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,
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- Polska Norma -Instalacje sygnalizacji pozaru nr PN-E-08350-14 projektowanie , zaktadanie, odbior,
eksploatacja i konserwacja.
- PN-EN 54 - Systemy sygnalizacji pozarowej — Wprowadzenie,
- PN-EN 54-2 — Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowe;j,
- PN-EN 54-4 — Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 4: Zasilacze,
- PN-EN 54-7 — Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 7: Czujki punktowe dziatajace z
wykorzystaniem $wiatta rozproszonego, Swiatta przechodzacego lub jonizacii,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.Nr 75,p0z.690),
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie zakresu,
trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr
121)
- PN-91/B-02840 — Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Nazwy i okre$lenia,
- PN-70/B-02852 — Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie,
- wytyczne sposobu eksploatowania,
- wytyczne rodzaju zastosowanych urzadzen,
- podkfady branzowe,
- uzgodnienia miedzybranzowe.
4.27. Instalacja wykrywania oraz sygnalizacji pozaru SAP
W budynku projektuje sie instalacje sygnalizacji pozaru SAP. Zaprojektowano system sygnalizacji
pozaru. Centrala bedzie zainstalowana w pomieszczeniu administracji hotelu na poziomie parteru.
Centrala jest urzadzeniem integrujgcym wszystkie elementy pracujace w adresowalnym systemie
automatycznego wykrywania pozaréw. Centrala koordynuje prace urzadzen w systemie oraz podejmuje
decyzje o zainicjowaniu alarmu pozarowego, wysterowaniu urzadzen sygnalizacyjnych i
przeciwpozarowych oraz o przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru.
Centrala jest wieloprocesorowym urzgdzeniem, gwarantujgcym niezawodng prace systemu i dajgcym
wiele udogodnien podczas programowania i pozniejszej obstugi systemu wykrywania pozaru. Centrala
wyposazona jest petle adresowalne z mozliwoscig adresowania elementow liniowych Petlowy system
pracy linii eliminuje uszkodzenia w instalacji w postaci przerwy lub zwarcia fragmentu linii. Dodatkowo
centrala kontroluje sygnalizuje przekroczenie dopuszczalnych parametrow rezystancji i pojemnosci
przewodow linii dozorowej. W centrali mozna utworzy¢ programowo strefy dozorowe, ktorym mozna
przyporzadkowa¢ dowolne komunikaty uzytkownika, sktadajace sie z tekstu. W przypadku alarmu
komunikaty te pojawiajg sie na wyswietlaczu centrali, pozwalajac obstudze na szybka i precyzyjng
lokalizacje zrédta pozaru.
Obiekt zostat podzielony na trzy linie dozorowe:
- 1-linia: poziom przyziemia
- 2-linia: poziom parteru
- 3-linia: poziom pigetra
4.28. Dobor czujek
W celu automatycznego wykrycia pozaru w kazdym pomieszczeniu zaprojektowano czujki:
W pomieszczeniach ,czystych” zaprojektowano optyczne dymu
Parametry techniczne adresowalnej wielostanowej optycznej czujki dymu:
Napiecie pracy 16,5 + 24,6 V
Prad dozorowania 150pA
Liczba programowanych progéw czutosci 3
Zasilanie z centrali sygnalizacji pozarowe;
Wykrywane pozary testowe od TF1 do TF5 oraz TF8
Temperatura pracy -25°C + +55°C
Gniazdo
Procesorowa, optyczna czujka dymu jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, powstajacego
w poczatkowym stadium pozaru, wtedy, gdy materiat jeszcze sie tli, a wiec na ogét dlugo przed
pojawieniem sie otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury. Czujka jest czujkq
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analogowa, z automatyczng kompensacjg czuto$ci, tzn. utrzymujgcq statg czutos¢ przy postepujacym
zabrudzeniu komory pomiarowej oraz przy zmianach ci$nienia i temperatury. Czujka typu
rozproszeniowego, dziata na zasadzie pomiaru promieniowania rozproszonego przez czastki aerozolu
(dymu), ktére dostaty sie do optycznej komory pomiarowej, do ktérych normalnie nie ma dostepu Swiatto
zewnetrzne.
Czujki majg regulowang z poziomu centrali czuto$¢ wedtug trzech progdéw: normalna, podwyzszona lub
obnizona. Taka mozliwos¢ pozwala na dowolne, indywidualne dostosowanie zdolnosci wykrywczych
czujek do konkretnych zastosowan i wymogow otoczenia. Czujki sg wyposazone w wewnetrzne izolatory
zwar¢. Instalowane sg w nieadresowalnym gniezdzie. Dodatkowg sygnalizacje optyczng czujki lub grupy
czujek mozna uzyskac przez dotgczenie wskaznika zadziatania.

W pomieszczeniach narazonych na zabrudzenie zaprojektowano optyczne dymu.
Parametry techniczne adresowalnej wielostanowej optycznej czujki dymu:

Prad dozorowania 150pA

Zasilanie z centrali sygnalizacji pozarowe;

Wykrywane pozary testowe TF2 do TF5

Temperatura pracy -25°C + +55°C

Gniazdo G-40

Czujka jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, powstajacego w poczatkowym
stadium pozaru. Czujka jest czujkg analogowa z automatyczng kompensacja czutosci, utrzymuje czutosé
przy postepujacym zabrudzeniu komory pomiarowej, przy zmianach cisnienia, oraz kondensacji pary
wodnej. Czujka dziata na zasadzie pomiaru promieniowania rozproszonego przez czastki aerozolu
dymu, ktdre dostaty sie do optycznej komory pomiarowej, do ktdrych normalnie nie ma dostepu $wiatto
zewnetrzne. Czujki majg regulowang z poziomu centrali czutos¢ wedtug trzech progow: normalna,
podwyzszona lub obnizona. Taka mozliwos¢ pozwala na dowolne dostosowanie zdolno$ci wykrywczych
czujek do konkretnych zastosowan i wymogow otoczenia. Czujki wyposazone sg w izolatory zwarc.
Czujki instalowane sg w gniazdach.

W  pomieszczeniu kuchni nalezy zamontowa¢ uniwersalne czujki ciepta, (nadmiarowo-
rozniczkowa). Parametry techniczne adresowalnej, wielostanowej uniwersalnej czujki ciepta

Napigcie pracy 16,5-24,6V

Pobér pradu w stanie dozorowania <120 u,A

Klasy czujki wg PN-EN 54-5 Al, A2, B, A2S, BS, AIR, A2R, BR

Programowanie adresu Zakres temperatur pracy z centrali

- klasy Al, AIR, A2, A2RA2S od -25°C do +50°C

- klasa B, BR, BS od -25°C do +65°C

Statyczna temperatura zadziatania:

- klasa Al, A2 54°C - 65°C

- klasa B 69°C - 85°C

Wymiary czujki (z gniazdem) 0 115x54 mm

Masa 0,2 kg

Uniwersalna czujka ciepta reaguje na wzrost temperatury wystepujacy podczas pozaru. Czujka
dziata nadmiarowo - po przekroczeniu temperatury zadziatania, odpowiedniej dla danej klasy i
rozniczkowo - przy gwattownym przyroscie temperatury. Mozliwe jest jej zaprogramowanie na dziatanie
tylko nadmiarowe. Zmiany temperatury w otoczeniu czujki powodujgq zmiane stanu réwnowagi dwéch
termistorébw pomiarowych. Dane te sg analizowane przez mikrokontroler, ktéry przekazuje odpowiednie
sygnaty alarmowe do centrali.
W pomieszczaniu kottowni nalezy zamontowa¢ czujke wielodetektorowg dymu i ciepta. Parametry
techniczne czujki wielodetektorowej dymu i ciepta:

Napiecie pracy 16,5 + 24,6 V

Pobdr pradu w stanie dozorowania < 150 A

Liczba podstawowych trybdw pracy 4

Liczba mozliwych trybdw pracy 9

Programowanie adresu z centrali
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Wykrywane pozary testowe: od TF1 do TF9

Zakres temperatur pracy (zaleznie od trybu pracy):

od -25°C do +50°C

lub od -25°C do +65°C

Wymiary czujki (z gniazdem) @ 115 x 71 mm

Masa 0,2 kg
Procesorowa, optyczno-temperaturowa czujka jest przeznaczona do wykrywania dymu i wzrostu
temperatury, towarzyszacych powstawaniu pozaru we wczesnym stadium jego rozwoju. Wbudowane dwa
sensory: dymu i ciepta, pozwalajg na stosowanie czujki w pomieszczeniach, gdzie w przypadku
powstania pozaru moze pojawi¢ sie widzialny dym lub nastepowac wzrost temperatury albo oba czynniki
jednoczesnie. Czujka jest czujkg analogowg, z automatyczng kompensacjg czutosci, tzn. utrzymujacg
statg czutoS¢ przy postepujacym zabrudzeniu komory pomiarowej oraz przy zmianach ci$nienia, jak
réwniez kondensacji pary wodnej. Czujka ma wbudowane dwa sensory: dymu i ciepta. Sensor dymu typu
rozproszeniowego, dziata na zasadzie pomiaru promieniowania rozproszonego przez czastki aerozolu
(dymu), ktére dostaty sie do optycznej komory pomiarowej, do ktdrej normalnie nie ma dostepu Swiatto
zewnetrzne. Znajdujgca sie w komorze pomiarowej fotodioda nie odbiera promieniowania
podczerwonego, emitowanego przez diode elektroluminescencyjng nadawczg dopdty, dopoki do komory
nie wnikng czastki dymu rozpraszajace promieniowanie w kierunku fotodiody odbiorczej. Sensor ciepta
reaguje na wzrost temperatury wystepujacy podczas pozaru. Mozna go programowaé na dziatanie
zgodne z klasg A1R lub BR wg polskiej normy PN-EN 54-5. Czujka, dzigki mozliwosci autokompensacii,
utrzymuje statg czuto$¢ przy postepujacym zabrudzeniu komory optycznej, a takze przy zmianach
ci$nienia lub w warunkach kondensacji pary wodnej. Po przekroczeniu odpowiedniego progu autokorekcji
wysyta do wspdtpracujacej centrali sygnat alarmu technicznego, nie tracac jednoczesnie zdolnosci do
wykrywania pozaru. Instalowane sg w nieadresowalnym gniezdzie. Dodatkowg sygnalizacje optyczng
czujki lub grupy czujek mozna uzyskac przez dotgczenie wskaznika zadziatania.

4.29. Dobor sygnalizatoréw wystapienia pozaru

Dla powiadomienia 0s6b znajdujgcych sie w obiekcie w chwili zaistnienia zjawiska pozarowego
zaprojektowano sygnalizatory akustyczne, oraz sygnalizatory akustyczno — optyczne montowane na
poszczegolnych kondygnacjach obiektu, na korytarzach, oraz przy wejSciach do budynku. Wewnatrz
nalezy zastosowac sygnalizatory akustyczne. Adresowalne sygnalizatory akustyczne sg przeznaczone do
lokalnego akustycznego sygnalizowania pozaru. Mogg pracowa¢ wytgcznie w adresowalnych
liniach/petlach dozorowych central sygnalizacji pozarowej. Sg zataczane na polecenie wystane przez
centrale, po spetnieniu zaprogramowanych kryteribw zadziatania np. po wykryciu pozaru w wybrane;
strefie dozorowej, alarmu ogolnego w centrali, itp. Sygnalizator moze pracowac przy zasilaniu tylko z linii
dozorowej, z wewnetrznej baterii 9 V typu 6F22, z zasilacza zewnetrznego 24V lub ze wszystkich zrodet
jednoczesnie. Przetaczanie pomigdzy zrodtami zasilania odbywa sie automatycznie tak, aby emitowany
byt maksymalny poziom dzwieku tzn. iz po uszkodzeniu zasilacza zewnetrznego sygnalizator bedzie
zasilany z wewnetrznej baterii 9V, a po jej wyczerpaniu z linii dozorowej. Obecno$¢ zrodet zasilania jest
kontrolowana. Stan uszkodzenia jest sygnalizowany przez centrale i Zoitg diode w sygnalizatorze.
Sygnalizator ma do wybory trzy rodzaje emitowanego dzwigku. Jest wyposazony w wewnetrzny izolator
zwar¢. Kodowanie adresu sygnalizatora odbywa si¢ automatycznie z centrali - kod adresowy zapisywany
jest w jego nieulotnej pamieci.

Natomiast na zewnetrz budynku obok wyjs¢ ewakuacyjnych zaprojektowano sygnalizatory
akustyczno-optyczne zewnetrzne, charakteryzujq sie niskim poborem pradu, 32 wybierane przez
uzytkownika dzwieki, Wybdr 3 poziomdw natezenia dzwieku, obudowa z polimeru ognioodpornego 1P66,
zakres temperatur od - 20 do +55 °C.

4.30. Dobor recznych ostrzegaczy pozarowych ROP

W celu umozliwienia uruchomienia alarmu przez osoby znajdujgce sie w obiekcie, ktore
zauwazyly pozar zaprojektowano reczne ostrzegacze pozarowe ROP, na zewnafrz nalezy zastosowac
reczne ostrzegacze pozarowe ROP

Parametry techniczne recznych ostrzegaczy pozarowych ROP

Napiecie pracy 16,5 — 24,6V
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Pobdr pradu w stanie dozorowania <uA

Kodowanie adresu automatycznie z centrali

Szczelno$¢ obudowy: - IP30,—- IP55

Zakres temperatur pracy: ROP wewnetrzny od -25°C do 55°C, ROP zewnetrzny od -40°C do
70°C

Wymiary 102x98x45mm

Masa: ROP wewnetrzny 0,22kg, ROP zewnetrzny 0,26kg

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP dziatajg (przetaczaja styki) po uderzeniu w szybke
zabezpieczajacq i weishieciu przycisku. Jest to przycisk typu B. Reczne ostrzegacze sq wyposazone w
wewnetrzne izolatory zwar€. Stan alarmowania ostrzegacza jest sygnalizowany czerwonymi rozbtyskami
dwukolorowej diody $wiecacej, ktdra potwierdza zadziatanie systemu sygnalizacji pozarowej. Uktad
elektroniczny ostrzegacza kontroluje rezystancje styku mikroprzetacznika; w przypadku pogorszenia sie
jego parametrow do centrali jest przekazywana o tym odpowiednia informacja. Podobnie dzieje sie w
przypadku zadziatania izolatora zwar¢ i uszkodzenia pamieci, wykorzystywanej do adresacji ostrzegacza.
Te zdarzenia, jako stany nieprawidtowe, sg sygnalizowane przez ostrzegacz zottymi rozbtyskami jego
diody Swiecacej i wywotujg odpowiednig sygnalizacie uszkodzenia w centrali. Kodowanie adresu
recznego ostrzegacza odbywa sie automatycznie z centrali - kod adresowy zapisywany jest w jego
nieulotnej pamigci
4.31. Sposob wykonania okablowania - Instalacja wykrywania oraz sygnalizacji pozaru SAP

Instalacje sygnalizacji pozaru wykona¢ przewodem uniepalnionym ekranowanym typu
YnTKSYekw 1x2x0,8mm2. Instalacje dla sygnalizatorow pozaru i urzadzen wykonawczych wykonaé
przewodem o odpornosci ogniowej 2h typu HDGS 4x1,0mm2. Przewody sygnatowe do urzadzen
wykonawczych czyli centralek oddymiania wykona¢ przewodami HDGS 4x1,0mm?2. Cato$ci okablowania
nalezy wykonac pod tynkiem w rurach uniepalnionych. Po wciggnieciu przewodéw w przepusty rurowe,
przebicia nalezy zabezpieczy¢ odpowiednig masg ognioodporng odpowiednig dla danych stref. Po
zakonczeniu robo6t nalezy dokona¢ pomiaréw stanu izolacji. Dla montazu czujek oraz przyciskow
pozarowych pozostawi¢ zapas przewodu 30 cm, natomiast dla centralki pozostawi¢ 80 c¢cm zapasu
przewodow. Nalezy zachowac nastepujace minimalne odstepy: 20 cm od przewoddw energetycznych
przy braku przegrody, 5 cm od przewoddw energetycznych zastosowaniu przegrody stalowej, 50 cm od
opraw o$wietleniowych typu ,$wietléwka”, 100 cm od transformatoréw i silnikéw
4.32. Centrala sygnalizacji pozarowej

W pomieszczeniu zaplecza recepcji na poziomie parteru nalezy zainstalowa¢ centrale
sygnalizacji pozarowej. Parametry techniczne optycznej centrali sygnalizacji pozaru:

Zasilanie podstawowe 230V

Zasilanie rezerwowe akumulatory 2x12V (17 - 38Ah)

Pobdr pradu w stanie dozorowania max. 700mA

Liczba linii dozorowych 4

Max ilo$¢ czujek na linii 64

Liczba stref dozorowych 265

Liczba wariantow alarmowania 17

Wyijscia przekaznikowe bezpotencjatowe w centrali 8 (obcigzalnos¢ 1A 30V)

Linie sygnatowe (potencjatowe) 2

Linie kontrolne 2

Temperatura pracy -5°C + +40°C Pobor pradu ~220 pA

Temperatura pracy -10... +50 °C

Centrala sygnalizacji pozarowej wykonana jest w postaci szafki do mocowania na $cianie. Drzwi,
na ktorych znajdujg sie elementy sygnalizacyjne i manipulacyjne zamykane sg na zamek bebenkowy. W
lewej gbrnej czesci drzwi znajduje sie duzy wysSwietlacz tekstowy. W Srodkowej czeSci drzwi znajdujg sie
gtowne elementy obstugowe centrali - klawiatura i diody Swiecgce, informujace o stanie centrali. U dotu
drzwi znajduje sie szczelina na wyjScie tasmy papierowej od drukarki. Gtowne uktady elektroniczne
centrali zbudowane sq w postaci modutdbw mocowanych do drzwi i tylnej $ciany obudowy. Na dole
obudowy jest miejsce na umieszczenie w centrali dwoch akumulatoréw zasilania rezerwowego - 2x12V,
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17 Ah. W przypadku koniecznosci zastosowania akumulatorbw o wiekszej pojemno$ci mozna
wykorzystac do tego celu podwieszany pod centralg dodatkowy pojemnik na akumulatory PAR-4800 (do
pojemno$ci 38Ah) lub umiesci¢ je poza centralg (zasilacz centrali moze wspotpracowaé z baterig
akumulatorow o max pojemnosci 38 Ah).
4.33. Procedura alarmowa systemu SAP

Alarm | stopnia (wstepny, wewnetrzny) wywotany przez czujke, przeznaczony jest wytacznie dla
0s6b odpowiedzialnych za monitorowanie systemu SAP z personelu obiektu. Sygnalizowany jest w
centralce SAP, wymaga potwierdzenia przez obstuge w czasie T1=2minut. W przypadku gdy obstuga si¢
nie zgtosi centrala przechodzi automatycznie w alarm Il stopnia. Natomiast w przypadku potwierdzenia
odebrania alarmu | stopnia obstuga zobowigzana jest dokona¢ rozpoznania zagrozenia w czasie
T2=10min, w przypadku braku faktycznego zagrozenia alarm moze by¢ skasowany na panelu obstugi
centralki. Po uptywie czasu T.=10min, alarm | stopnia przechodzi automatycznie w alarm Il stopnia
(petny,pozarowy), Alarm Il stopnia automatyczne wiacza sygnalizatory pozaru oraz wysterowywuje
urzadzenia potaczone z centralg takie jak centrale oddymiania. Nacisniecie recznego ostrzegacza
pozarowego ROP powoduje niezwtoczne przejscie centrali alarmowej SAP w stan alarmu Il stopnia.
Czasy T4 oraz T, zostaty ustalone przy uwzglednieniu indywidualnych cech chronionego obiektu.

W przypadku potwierdzenia zagrozenia przez odpowiedzialne osoby za monitorowanie systemu
SAP z personelu obiektu, zobowigzane sg one za poinformowanie o zagrozeniu Stuzby Ratunkowe,
poprzez kontakt telefoniczny na numer alarmowy Strazy Pozarne;.
4.34. Algorytm sterowania w przypadku wystapienia alarmu

Algorytm sterowania w przypadku powstania pozaru ma za zadanie okresli¢ procedury
postepowania, by kazde zdazenia mogace wskazywa¢ wystapienia pozaru wykryte przez system badz
przez osoby znajdujgce sie w obiekcie powodowato automatyczne lub reczne uruchomienie
odpowiednich procedur dziatania systeméw lub urzadzen przeciw pozarowych umozliwiajacych
uzyskanie najwyzszego stanu bezpieczenstwa pozarowego budynku oraz przebywajgcych w nim osob.
Procedury majg za zadanie, zapewnienie odpowiednich warunkdéw do przeprowadzenia bezpiecznej i
skutecznej ewakuacji os6b znajdujgcych sie w strefie wystgpienia pozaru, ograniczenie mozliwo$ci
rozprzestrzeniania si¢ pozaru oraz dymoéw, zapewnienie jednostkom Strazy Pozarnej warunkow do
ewakuacji 0séb znajdujgcych sie w budynku oraz przeprowadzenia skutecznej akcji gaszenia pozaru,
ograniczenia ryzyka paniki wsrod osob znajdujacych sie w budynku.

STAN SYSTEMU ALARM POZAROWY | STOPNIA ALARM POZAROWY Il STOPNIA
INFORMACJA
W POMIESZCZENIU ALARM | STOPNIA ALARM Il STOPNIA
ADMINISTRACJI HOTELU
SYGNALIZATORY
ALARMOWE BRAK REAKCJI URUCHOMIENIE
WENTYLACJA BYTOWA
MECHANICZNA BRAK REAKCJI WYLACZENIE
ODDYMINIANIE
GRAWITACY.JNE BRAK REAKCJI URUCHOMIENIE

4.35. Uwagi konncowe - Instalacja wykrywania oraz sygnalizacji pozaru SAP
Cato$¢ rob6t nalezy wykonaC zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz normami serii PN-IEC 60364 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych, oraz normami serii PN-EN 54 Systemy sygnalizacji pozarowe.
Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzania musza posiadac aktualne atesty i certyfikaty.

Dopuszcza sie zamiane okre$lonych w dokumentaciji przetargowej urzadzen oraz materiatow,
pod warunkiem, Ze te urzagdzenia oraz materialy zapewnig te same parametry techniczne lub lepsze.
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5. OBLICZENIA TECHNICZNE
5.1. Bilans mocy zainstalowanej Pn i mocy szczytowej Ps

Moc zainstalowang o$wietlenia wyznaczono na podstawie obliczen, biorac pod uwage wymagany
poziom oswietlenia zgodny z norma. Moc szczytowg obliczono stosujac odpowiednie wspotczynniki
jednoczesnosci.

Lp. Nazwa tablicy Pn [kW] Ps [kW]
1 Tablica TB1 (piwnica) 20,5 13,4
2 Tablica TB2 (parter) 31,0 22,2
3 Tablica TB3 (pietro) 514 324
4 Tablica TBK (kuchnia) 52,0 31,9
> Suma mocy 154,9 100,0
5.1.1. Tablica bezpiecznikowa TB1
Nr Pn kz Ps
obw. Nazwa obwodu [kW] [-] [kW]
TB1.01 | Oswietlenie 0,3 0,8 0,2
TB1.02 | Oswietlenie 0,3 0,8 0,2
TB1.03 | Oswietlenie 0,3 0,8 0,2
TB1.04 | Oswietlenie 0,3 0,8 0,2
TB1.05 | Oswietlenie 0,3 0,8 0,2
TB1.06 | Oswietlenie 0,3 0,8 0,2
TB1.07 | Oswietlenie 0,3 0,8 0,2
TB1.08 | Oswietlenie 0,3 0,8 0,2
TB1.09 | Oswietlenie 0,3 0,8 0,2
TB1.010 | Oswietlenie 0,3 0,8 0,2
TB1.011 | Oswietlenie 0,3 0,8 0,2
TB1.012 | O$wietlenie awaryjne/ewakuacyjne 0,1 1,0 0,1
TB1.G1 | Gniazda 1-fazowe 1,0 04 0,4
TB1.G2 | Gniazda 1-fazowe 1,0 0,6 0,6
TB1.G3 | Gniazda 1-fazowe 1,0 0,6 0,6
TB1.G4 | Gniazda 1-fazowe 1,0 0,6 0,6
TB1.G5 | Gniazda 1-fazowe 1,0 0,6 0,6
TB1.G6 | Gniazda 1-fazowe 1,0 0,6 0,6
TB1.G7 | Gniazda 1-fazowe 1,0 0,6 0,6
TB1.G8 | Gniazda 1-fazowe 1,0 0,6 0,6
TB1.G9 | Gniazda 1-fazowe 1,0 0,6 0,6
TB1.G10 | Gniazda 1-fazowe 1,0 0,6 0,6
TB1.G11 | Gniazda 1-fazowe 1,0 0,6 0,6
TB1.G12 | Gniazda 1-fazowe 1,0 0,6 0,6
TB1.G13 | Gniazda 1-fazowe 1,0 0,6 0,6
TB1.G14 | Gniazda 1-fazowe 1,0 0,6 0,6
TB1.S1 | Centrala Wentylacyjna 0,75 0,8 0,6
TB1.S2 | Centrala Wentylacyjna 0,75 0,8 0,6
TB1.S3 | Wentylator dachowy 0,1 0,8 0,1
TB1.S4 | Przepompownia $ciekéw 1,5 0,8 1,2
> Suma mocy 20,5 - 13,4
5.1.2. Tablica bezpiecznikowa TB2
Nr Pn kz Ps
obw. Nazwa obwodu [kW] [-] [kW]
TB2.01 | Oswietlenie 0,3 0,8 0,2
TB2.02 | O$wietlenie 0,3 0,8 0,2
TB2.03 | Oswietlenie 0,3 0,8 0,2
TB2.04 | Oswietlenie 0,3 0,8 0,2
TB2.05 | Oswietlenie 0,3 0,8 0,2
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TB2.06 | Oswietlenie 0,3 0,8 0,2
TB2.07 | O$wietlenie 0,3 0,8 0,2
TB2.08 | Oswietlenie 0,3 0,8 0,2
TB2.09 | O$wietlenie 0,3 0,8 0,2
TB2.010 | O$wietlenie awaryjne/ewakuacyjne 0,1 1,0 0,1
TB2.011 | Odwietlenie zewnetrzne 0,3 0,8 0,2
TB2.012 | O$wietlenie zewnetrzne 0,3 0,8 0,2
TB2.013 | O$wietlenie zewnetrzne 0,3 0,8 0,2
TB2.014 | O$wietlenie zewnetrzne 0,3 0,8 0,2
TB2.G1 | Gniazda 1-fazowe 1,0 0,6 0,6
TB2.G2 | Gniazda 1-fazowe 1,0 0,6 0,6
TB2.G3 | Gniazda 1-fazowe 1,0 0,6 0,6
TB2.G4 | Gniazda 1-fazowe 1,0 0,6 0,6
TB2.G5 | Gniazda 1-fazowe 1,0 0,6 0,6
TB2.G6 | Gniazda 1-fazowe 1,0 0,6 0,6
TB2.G7 | Gniazda 1-fazowe 1,0 0,6 0,6
TB2.G8 | Gniazda 1-fazowe 1,0 0,6 0,6
TB2.G9 | Gniazda 1-fazowe 1,0 0,6 0,6
TB2.G10 | Gniazda 1-fazowe 1,0 0,6 0,6
TB2.G11 | Gniazda 1-fazowe 1,0 0,6 0,6
TB2.G12 | Gniazda 1-fazowe 1,0 0,6 0,6
TB2.G13 | Gniazda 1-fazowe 1,0 0,6 0,6
TB2.S1 Centrala Wentylacyjna 1,5 0,8 1,2
TB2.S2 | Centrala Wentylacyjna 0,5 0,8 0,4
TB2.S3 | Klimatyzacja jednostka zewnetrzna 3,0 0,8 24
TB2.S4 | Klimatyzacja jednostka zewnetrzna 3,0 0,8 2,4
TB2.S5 | Klimatyzacja jednostka zewnetrzna 3,0 0,8 24
TB2.S6 | Klimatyzacja jednostka zewnetrzna 3,0 0,8 2,4
> Suma mocy 31,0 - 22,2
5.1.3. Tablica bezpiecznikowa TB3
Nr Pn kz Ps
obw. Nazwa obwodu [kW] [-] [kW]
TB3.01 | O$wietlenie 0,3 0,8 0,2
TB3.02 | O$wietlenie 0,3 0,8 0,2
TB3.03 | Oswietlenie 0,3 0,8 0,2
TB3.04 | O$wietlenie 0,3 0,8 0,2
TB3.05 | Oswietlenie awaryjne/ewakuacyjne 0,1 1,0 0,1
TB3.G1 | Gniazda 1-fazowe 1,0 0,6 0,6
TB3.G2 | Gniazda 1-fazowe 1,0 0,6 0,6
TB3.G3 | Gniazda 1-fazowe 1,0 0,6 0,6
TB3.W1 | Winda wypust 1-faz oéwietlenie 1,0 0,6 0,6
TB3.W2 | Wentylator dachowy 0,2 0,8 0,2
TB3.S1 | Winda wypust 3-faz Naped Windy 6,0 0,6 3,6
Pokgj z fazienkg x21szt. 39,9 - 25,2
> Suma mocy 51,4 324
5.1.4. Tablica bezpiecznikowa TBK
Nr Pn kz Ps
obw. Nazwa obwodu [kW] [-] [kW]
TBK.O1 | O$wietlenie 0,3 0,8 0,2
TBK.O2 | O$wietlenie 0,3 0,8 0,2
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TBK.03 | Os$wietlenie 0,3 0,8 0,2
TBK.04 | Os$wietlenie 0,3 0,8 0,2
TBK.O5 | Oswietlenie 0,3 0,8 0,2
TBK.O6 | Oswietlenie awaryjne/ewakuacyjne 0,1 1,0 0,1
TBK.G1 | Gniazda 1-fazowe 1,5 0,6 0,9
TBK.G2 | Gniazda 1-fazowe 1,5 0,6 0,9
TBK.G3 | Gniazda 1-fazowe 1,5 0,6 0,9
TBK.G4 | Gniazda 1-fazowe 1,5 0,6 0,9
TBK.G5 | Gniazda 1-fazowe 15 0,6 0,9
TBK.G6 | Gniazda 1-fazowe 15 0,6 0,9
TBK.G7 | Gniazda 1-fazowe 1,5 0,6 0,9
TBK.G8 | Gniazda 1-fazowe 1,5 0,6 0,9
TBK.G9 | Gniazda 1-fazowe 1,5 0,6 0,9
TBK.G10 | Gniazda 1-fazowe 1,5 0,6 0,9
TBK.G11 | Gniazda 1-fazowe 1,5 0,6 0,9
TBK.S1 | Zmywarka 6,0 0,6 3,6
TBK.S2 | Obieraczka 15 0,6 0,9
TBK.S3 | Piec konwekcyjno-parowy 14,0 0,6 8,4
TBK.S4 | Chtodnia 2,0 0,6 1,2
TBK.S5 | Centrala Wentylacyjna 1,5 0,8 1,2
TBK.S6 | Wentylator dachowy 0,5 0,8 04
TBKW1 | Okap 0,1 0,8 0,1
TBK.W2 | Wentylator dachowy 0,1 0,8 0,1
TBK.W3 | Rezerwa 8,2 0,6 49
> Suma mocy 52,0 - 31,9
5.1.5. Tablica bezpiecznikowa TM
Nr Pn kz Ps
obw. Nazwa obwodu [kW] [] [kW]
TM.O1 Oswietlenie 0,3 0,8 0,2
TM.02 Oswietlenie 0,1 0,8 0,1
TM.G1 Gniazda 1-fazowe 1,0 0,6 0,6
TM.G2 Gniazda 1-fazowe 0,5 0,6 0,3
> Suma mocy 1,9 - 1,2

5.2. Dobér przewodow ze wzgledu na dopuszczalng obcigzalnos¢ pradowa

Przewody dobrano biorgc pod uwage postanowienia normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$ci
pradowe dtugotrwate przewodow.
5.2.1. WLZ: 5xLgY 25mm? w rurze DVK - od tablicy gtdwnej RG do tablicy bezpiecznikowej TB1
Moc szczytowa: Ps=13,4kW
Prad szczytowy:

P, _ 13400

Is= =
V30U cosg~ 1,730400010,93

Prad znamionowy zabezpieczenia I = 63A

Prad zadziatania zabezpieczenia I, = 100,8A

Prad obcigzalnosci dtugotrwatej przewodu typu 5xLgY 25mm2 |4 =73A
ls < 1b<lgg 121,45 lgq
Warunek spetniony.

=208A
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5.2.2. WLZ: 5xLgY 25mm? w rurze DVK - od tablicy gtéwnej RG do tablicy bezpiecznikowej TB2
Moc szczytowa: Ps=22,2kW
Prad szczytowy:

oo P 2200 o
J30U Tcosg~ 1,73040000,93

Prad znamionowy zabezpieczenia Ip = 63A

Prad zadziatania zabezpieczenia I = 100,8A

Prad obcigzalnosci dtugotrwatej przewodu typu 9xLgY 25mm2 |4 =73A
ls < 1pb<lgg l2=1,45luq

Warunek spetniony.
5.2.3. WLZ: 5xLgY 25mm? w rurze DVK - od tablicy gtéwnej RG do tablicy bezpiecznikowej TB3
Moc szczytowa: Ps=32,4kW
Prad szczytowy:
P _ 32400

Is= = =50,3A
J3[U Ccosg  1,73040000,93
Prad znamionowy zabezpieczenia I = 63A
Prad zadziatania zabezpieczenia I, = 100,8A
Prad obcigzalnosci dtugotrwatej przewodu typu 5xLgY 25mm?2 lgg =73A
ls < 1p<lgg 121,45 lgq

Warunek spetniony.
5.2.4. WLZ: 5xLgY 25mm? w rurze DVK - od tablicy gtéwnej RG do tablicy bezpiecznikowej TBK
Moc szczytowa: Ps=31,9kW
Prad szczytowy:
P _ 31900

=495A

Is= =
J30U Tcosg  1,73040000,93

Prad znamionowy zabezpieczenia I = 63A

Prad zadziatania zabezpieczenia l> = 100,8A

Prad obcigzalnosci dtugotrwatej przewodu typu 5xLgY 25mm2 |4 =73A
ls < 1b<lgg 121,45 lgq

Warunek spetniony.
5.2.5. WLZ: YDYzo 3x4mm? - od tablicy bezpiecznikowej TB3 do tablicy bezpiecznikowej TM
Moc szczytowa: Ps=1,2kW
Prad szczytowy:
Is= R _1200_ 52A
230

Prad znamionowy zabezpieczenia I = 20A

Prad zadziatania zabezpieczenia |2 = 32A

Prad obcigzalnosci dtugotrwatej przewodu typu YDYZo 3x4mm? |4 =26A
ls < 1b<lgg 12<1,45 lgq
Warunek spetniony.
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5.3. Obliczanie spadkow napie¢

5.3.1. Spadek napiecia w WLZ-cie typu 5xLgY 25mm?2 w rurze DVK - od tablicy gtéwnej RG do
tablicy bezpiecznikowej TB1

Moc szczytowa: Ps=13,4kW

Diugos¢: |=26m

P LI [100% _ 1340026100

- = 0,16%
e OsU? 540125014002 ’

aU o =

Spadek napiecia w granicach dopuszczalnych.

5.3.2. Spadek napiecia w WLZ-cie typu 5xLgY 25mm?2 w rurze DVK - od tablicy gtéwnej RG do
tablicy bezpiecznikowej TB2
Moc szczytowa: Ps=22,2kW
Diugos¢: |=20m
_ PCIT100% _ 22200C 20100

aU o = > = >— =0,21%
yeu s [U 540251400

Spadek napiecia w granicach dopuszczalnych.

5.3.3. Spadek napiecia w WLZ-cie typu 5xLgY 25mm?2 w rurze DVK - od tablicy gtéwnej RG do
tablicy bezpiecznikowej TB3
Moc szczytowa: Ps=32,4kW
Diugos¢: |=36m
_ PLCIT100% _ 32400C36[C100 _

aU o = > = >— =0,54%
yeu s [U 5411251400

Spadek napiecia w granicach dopuszczalnych.

5.3.4. Spadek napiecia w WLZ-cie typu 5xLgY 25mm?2 w rurze DVK - od tablicy gtéwnej RG do
tablicy bezpiecznikowej TBK

Moc szczytowa: Ps=31,9kW

Diugos¢: |=36m

PCIC100% _ 3190036100
puOsU? 5412504007

=0,53%

aU o =

Spadek napiecia w granicach dopuszczalnych.

5.3.5. Spadek napiecia w WLZ-cie typu YDYzo 3x4mm? - od tablicy bezpiecznikowej TB3 do
tablicy bezpiecznikowej TM

Moc szczytowa: Ps=1,2kW
Diugos¢: Imax=33m
0,
U= 2CPLITC100% _ 2012000100 _ 0,02%

yuOsU? 540402307

Spadek napiecia w granicach dopuszczalnych.
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