OPIS TECHNICZNY (WRAZ Z OSWIADCZENIEM)

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Projekt architektoniczny

1.2. Uzgodnienia branzowe.

1.3. Obowigzujgce normy i przepisy:
PN-EN 1991-1-1, PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4, PN-EN 206-1, PN-EN
1992-1-1; PN-EN 1992-1-2; PN-EN 1993-1-1, PN-EN 1996-1-1, PN-EN 1997-
1-1, PN-81/B-03020

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem niniejszego opracowania jest projekt konstrukcyjny — budowlany do projektu
budynku zaplecza sportowego z bazg hotelowg i gastronomiczng . Zakres opracowania jest
zgodny z przedstawionym projektem architektonicznym, oraz z rozporzadzeniem
dotyczgcym szczegoétowego zakresu jakim powinien odpowiadaé projekt budowlany
konstrukcji, i nie wyczerpuje on wszystkich zagadnien zwigzanych z wykonawstwem robét
budowlanych, ktére powinny sie znalez¢ w projekcie wykonawczym konstrukcji, w projekcie
wykonawczym organizacji robdt budowlanych (opracowuje wykonawca robot) oraz byc¢
sprawdzane i korygowane statym nadzorem autorskim i inwestorskim w trakcie wykonywania

robot.

3.  GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

3.1. Wystepujg proste warunki gruntowe. Podtoze gruntowe projektowanego obiektu
charakteryzuje sie duzg jednorodnoscig tak w przekroju pionowym jak i poziomym.
Posadowienie, uwzgledniajgc strefe przemarzania nastgpi na gtebokosci min. 1,20m ponizej
istniejacego lub projektowanego poziomu terenu tj. na rzednej, podanej na rysunkach
szczegotowych. Do obliczen przyjeto max wartos¢ obcigzenia 0,22 MN/m2

W trakcie realizacji budynku nalezy zachowac¢ nastepujgce warunki:

e wykopy fundamentowe nalezy wykonywa¢ w porze suchej oraz nie dopuszcza¢ do
ich zalania wodami opadowymi lub gruntowymi,

e fawy fundamentowe zbrojone winny by¢ posadowione w obrebie warstwy
geotechnicznej Il - zwirdw z otoczakami oraz zagtebione na catej dtugosci ponizej
normowej gtebokosci przemarzania réwnej 1,2 m ppt,

e Rodzaj izolacji wodoszczelnej i przeciwwilgociowej  dostosowaé¢  do

udokumentowanych warunkéw gruntowo- wodnych.



e Spetni¢ wymagania opinii geotechnicznej wykonanej przez mgr inz. Stanistawa
Bednarza

3.2. Warunki gruntowe w rejonie dziatki nalezy okresli¢ jako proste z uwagi na

wystepowanie gruntow genetycznie jednolitych oraz brak niekorzystnych zjawisk i

proceséw. Obiekt mozna zaliczy¢ do Il kategorii geotechniczne;j.

4. ROBOTY ZIEMNE.

Wykopy pod tawy fundamentowe wykonaé min. do gtebokosci 120cm ponizej
istniejgcego lub projektowanego poziomu terenu tj. na rzednej, podanej na rysunkach
szczegbtowych z uwzglednieniem uwag zawartych w punkcie 3. W wypadku wystgpienia
przegtebien nalezy je wypetni¢ betonem B-10. Na calym obszarze fundamentdéw wykonaé
warstwe chudego betonu B-10 o grubosci 10cm, w celu umozliwienia prawidtowego i

czystego uktadania zbrojenia.

5. FUNDAMENTY.

Budynek posadowiony bezposrednio na zelbetowych tawach i stopach fundamentowych
z betonu towarowego. B-25, zageszczonego mechanicznie, zbrojone obwodowe stalg A-1lIN
gat. RB500W, strzemiona fi 6 co 25 cm ze stali A-0 gat. StOS, wszystkie elementy

fundamentdw nalezy zaizolowac¢ przeciwwilgociowo.

6. SCIANY ZEWNETRZNE.

Sciany podziemne monolityczne zelbetowe gr. 25cm, zbrojone dwoma siatkami z pretow fi
10 co 25cm w poziomie i fi 10 co 50cm w pionie lub wykonaé z pustakéw szalunkowych
zalewanych betonem min B-20 zbrojonych w kazdej spoinie dwoma pretami fi 10 i pionowo
fi 10 co 50cm .

Sciany zewnetrzne (nadziemne) z pustakow Ytong lub odpowiednik klasy min 150 na
zaprawie cem.-wap marki min. 3. Pod oparcie stropdw wykonaé wieniec zelbetowy po

$cianach nosnych wewnetrznych i zewnetrznych.

7. DACH, STROPY, SCHODY, PODCIAGI | WIENCE.

A. STROPY | DACH - plyty stropowe zelbetowe gr. 15 i 20cm zbrojone siatkami

(dotem i gdrg) zgodnie z zatgczonymi w obliczeniach wynikami oraz podanymi

schematami statycznymi, zbrojone stalg AllIN RB 500W. Ptyty stropowe oparte



na scianach nodnych (wewnetrznych i zewnetrznych) poprzez wience zelbetowe.

Otulenie zbrojenia 2,0cm. Beton klasy B-25.

B. SLUPY - potgczenia pretéw na zaktad powinny by¢ wzajemnie przesuniete i nie
powinny znajdowac sie w miejscach znacznych naprezen. Diugoéci zakotwien
zgodnie z PN-B-03264/2002. Strzemiona wszystkich stupow ze stali A0
gat. StOs. Rozstaw strzemion powinien by¢é zmniejszony do potowy rozstawu
podstawowego w miejscach zaktaddw pretdéw - na catej wysokosci zaktadu. Prety
gtéwne ze stali AllIN gat. RB 500W. Otulenie zbrojenia 2,0cm. Beton klasy B-25.

C. PODCIAGI, WIENCE NADPROZA -  zbrojone stalg AllIN RB 500W. Po

wszystkich $cianach nosnych wykona¢ wience zelbetowe zbrojone jak w punkcie

A. Nadproza prefabrykowane typu Ytong Iub odpowiednik z wyjatkiem
oznaczonych jako zelbetowe. Pod podciggi nalezy wykonaé¢ poduszki zelbetowe
celem roztozenia sit skupionych z podciggu na mur ceramiczny w miejscach gdzie

oparte sg bezposrednio na murze ceramicznym.

8. UWAGI KONCOWE

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania danym zakresem robot. Roboty powinny byé wykonywane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP, polskimi normami i zasadami
wiedzy technicznej. W przypadku najmniejszych oznak zagrozenia bezpieczenstwa, nalezy
niezwtocznie przerwa¢ prace, wykona¢ min. roboty zabezpieczajgce i skonsultowac
zaistniatg sytuacje z projektantem. Wbudowane materialy budowlane powinny posiadac

wymagane atesty i certyfikaty.

9. OSWIADCZENIE.

Oswiadczam, jako projektant, i projektant sprawdzajacy ze projekt budowlany
konstrukcyjny do projektu budynku zaplecza sportowego z bazg hotelowg i
gastronomiczng, sporzadzony zostat stosownie do art. 20 ust.4 — ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo budowlane i opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

normami i zasadami wiedzy technicznej.



