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Opis techniczny

1. UWAGI WSTEPNE DLA WSZYSTKICH BRANZ - OPOMIAROWANIE.
Procz uktaddw pomiarowych dla catego budynku projektuje sie opomiarowanie
poszczegdlnych obiegdw. Instalacje nalezy nalezy fizycznie podzieli¢ w taki sposdéb by
byto mozliwe niezalezne opomiarowanie instalacji z podziatem:

* przyziemie

* parter i pietro

+ czes¢ wspodlna - toalety przyziemie

1.1.1.  INSTALACJE OGRZEWCZE | KOTLOWE
Projektuje sie dwa rozdzielacze gtowne:
+ 1 - obstugujqcy: grzejniki parteru, grzejniki pietro, ogrzewanie podtogowe parteru,
jeden zestow zasobnikéw CWU - opomiarowanie catego rozdzielacza
+ 2 - obstugujqgcy: grzejniki przyziemia, ogrzewanie podtogowe przyziemia, drugi
zestaw zasobnikéw CWU, oraz instalacje nagrzewnic glikolowych central

wentylacyjnych (po uktadzie pompowym rozdzielenie na dwa obiegi) - kazdy z
obiegdw opomiarowany niezaleznie.
Ponadto nalezy wydzieli¢c i opomiarowa¢ rozdzielacz ogrzewania podtogowego

obstugujqcy pomieszczenia toalet w kondygnacji przyziemia.

1.1.2. INSTALACJE WODOCIAGOWE.

Z uwagi na problematyczne opomiarowanie CWU z obiegami cyrkulacyjnymi projektuje
sie niezalezne zasobniki CWU obstugujgce przyziemie i parter + pietro - opomiarowanie
zuzycia CWU wodomierzem na zasilaniu zasobnikow.

Instalacje wody (rozdziat na dwie nitki) zimnej nalezy opomiarowaé¢ wodomierzem.

Czesé¢ wspdlng toalety nalezy opomiarowaé wodomierzem wody zimnej i ciepte za
obiegami cyrkulacyjnymi.

Instalacji hydrantowej nie opomiaruje sie (za wyjgtkiem wodomierza na przytqczu wody).

1.1.3. INSTALACJA WENTYLACJI

Opomiarowanie dwdch obiegdw instalacji glikolowych nagrzewnic powietrza w kottowni.

1.1.4. INSTALACJA KANALIZACJI

Pompownia $ciekéw obstuguje tylko kondygnacje przyziemia, koszty uzytkowania
podzieli¢ wg zuzycia wody na kondygnacji przyziemia z uwzglednieniem réwnoczesnego
korzystania z toalet ogdlnodostepnych.

1.1.5. INSTALACJA GAZOWA

Przytqcz gazowy ma obstugiwa¢ dwa gozomierze
* pierwszy opomiarowujqcy goz na potrzeby technologi kuchni
« drugi opomiarowujqcy gaz na potrzeby kaskady kottéw.

Z uwagi na koniecznos$¢ przebudowy sieci gazowej bedzie ona realizowana odrebnym
pozwoleniem na budowe - wymaganie z koniecznosci rozliczenia kosztéw z
administratorem sieci gazowe;.

2.  INSTALACJA WODOCIAGOWA,

Zaosilaonie obiektu w wode bedzie sie¢ odbywacé z sieci wodociggowej poprzez przytqcz
wodociggowy. Realizacja przytgcza w trybie art. 29a Prowa budowlanego i nie obejmuje
Qo przedmiotowy projekt. Koniec podtqczenia wodociggowego bedzie znajdowadl sie w
budynku w pomieszczeniu kottowni. Ciepta woda bedzie przygotowywana centralnie w
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projektowanym zasobnikach CWU. Woda bedzie przeznaczona bedzie do celdéw socjalno-
bytowych oroz zaobezpieczenia przeciwpozarowego budynku. Instalacja hydrantowa
zasilana poprzez zawdr pierwszeristwa.

2.1. UKLAD POMIAROWY.
Celem opomiarowania zuzycia wody na podtqczeniu wodociggowym zaprojektowano
miejsce pod konsole wodomierzowqg pod wodomierz Qn 10 dostarczaony zaktad
komunalny. Lokalizacjo wodomierza w pomieszczeniu kottowni. Przed i za konsolg
wodomierzowq nalezy zastosowac zawory odcinajgce grzybkowe. Gtoéwny cigg wody jako
min. dn 65. Odcinki przed i za konsolg wodomierzowg powinny by¢ wykonane
wspdtosiowo (dopuszczalna odchytka +/- 5 mm) jako odcinki proste, ktérych dtugosé
powinna by¢ nie mniejsza niz:

+ przed wodomierzem, odcinek nie mniejszy niz 5 $rednic rurociggu

« za wodomierzem, odcinek nie mniejszy niz 3 $rednice rurociqgu

Przed zainstalowaniem wodomierza rurociqg powinien byé¢ przeptukany w celu usuniecia
zanieczyszczern mogqcych uszkodzi¢ wodomierz lub spowodowaé¢ ograniczenie
przeptywu. Za uktadem pomiarowym zaprojektowano:

« zawor antyskazeniowy kl. EA (weryfikowane na etapie projektu przytqcza)

« rozdziat na instalacji wody bytowej i pozarowej

* hydrauliczny zawdr pierwszenstwa DNé6S (np.: VV300 firmy Honywell) montowany na
rurociqgu wody bytowej

« zowory odcinajgce kulowe wody bytowej i hydrantowej

Caty uktad pomiarowy zlokalizowa¢ co najmniej 10cm na gérng krawedzig krotki
nowiewnej do kottowni, odcinki pionowe wody prowadzone na nizszej wysokosci
zabezpieczy¢é podwdjng grubosdciq izolacji. Z uwagi iz przytgcz wodociggowy
zlokalizowano w kondygnacji przyziemia budynku obstugiwanego w zakresie kanalizacji
przez pompownie, nalezy zamontowad w dolnej czesci pomieszczenia (po przeciwlegtej
stronie kratki nawiewnej) czujnik przeciwzalewowy potqgczony z centralkg alarmowqg w
administracji budynku.

2.2. INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY W BUDYNKU.
2.2.1. RUROCIAGL.

Rozprowadzenie instalacji zimnej wody nastgpi z podtgczenia wodociggowego. Instalacje
w obrebie kottowni wykona¢ z rur stalowych spawanych i tqczonych z armaturg
potqgczeniami kotnierzowymi, pozostate przewody rozprowadzajgce zaprojektowano z
rur PP zgodnych z PN-EN ISO 15874-2:2013-06:

+ dla wody zimnej PP minimum PN16 przeznaczonych do instalacji wody zimnej,
« dla cieptej wody uzytkowej PP minimum PN20 do wody cieptej tzw. STABI
stabilizowane perforowana wktadkg aluminiowqg lub wtdknem szklanym.

t.qczenie elementdw rurociggu realizowa¢ metodq zgrzewanio zgrzewanych i za pomocq
potgczen gwintowanych (na koricu instalacji) przeznaczonych do danego systemu rur.
Przewody zimnej i cieptej wody prowadzi¢ w bruzdach $ciennych i/lub w posadzce,
zgodnie z projektem. Przewody mocowac do Scian za pomocq klamer, a jednoczesnie
umozliwi¢ swobodny przesuw podtuzny dla przewoddw z tworzywa. Rurociggi nalezy
zaizolowad celem zabezpieczenia przed roszeniem. Montaz izolacji przeprowadzaé po
uprzednim przeprowadzeniu prob szczelnosci instalacji. Projektuje sie zastosowanie
otuliny ze spienionego poliuretanu o wspdtczynniku min. ©,635W/mK i grubosci rowne;
$rednicy wewnetrznej rury lecz nie mniej niz 20mm. Srednice gtéwnych rurociggdw
rozprowadzajgcych wode zostaty przedstawione na rzutach w czesci rysunkowej.
Przewody prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3%, w kierunku przeciwnym do
przeptywajqcej wody. Na koricach piondw zamontowad odpowietrzniki saomoczynne, w
najnizszym punkcie instalacji zamontowac¢ zawory spustowe ze ztqczkq do weza %"
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2.2.2. CYRKULACJA CWU

Projektuje sie instalacje cyrkulacji cieptej wody uzytkowej. Na poczatku piondw w poblizu
otdéwnej gatezi zastosowaé zawory zapewniajgce termiczne réwnowazenie instalacji
cyrkulacyjnej, utrzymujgc jednokowq temperature w coatym uktodzie, jednoczesnie
ograniczajgc  przeptyw cyrkulacyjny do niezbednego minimum, koniecznego dla
uzyskania zqdanych temperatur. Zaoprojektowano zawory MTCV (B) firmy Danfoss z
funkcjg automatycznej dezynfekcja realizowana w statej temperaturze. Zowdr przetqgcza
sie w ten tryb po zwiekszeniu temperatury > 65°C z jednoczesnym zabezpieczeniem
instalacji cyrkulacyjnej przed przekroczeniem temperatury 75 °C (automatyczne odciecie
cyrkulacji).

2.2.3. DEZYNFEKCJA TERMICZNA INSTALACJI.

Dezynfekcja termiczna powinna obejmowadé caty uktad instalacji wraz ze wszystkimi
punktami poboru wody. Przy stosowaniu temperatury powyzej 70°C komdrki bakterii
Legionella sq niszczone w czasie kilku minut. W podgrzewaczach cieplej wody nalezy
tokze podnosi¢ temperature powyzej 70°C. Kazdy punkt poboru wody w instalacji
powinien by¢ dezynfekowany przy petnym otwartym wylocie przez przynajmniej trzy
minuty przy temperaturze powyzej 70°C. Do uzyskania dezynfekcji termicznej instalacji
nalezy mierzy¢ czas i temperature u podstawy kazdego pionu cyrkulacyjnego. W kazdym
punkcie poboru nalezy sprawdzi¢ temperature wyptywajgcej wody.

Dezynfekcji termicznej instalacji cyrkulacyjnej musi byé poddany caty system. Podczas
podgrzewu pompa cyrkulacyjna ma by¢ wtqczona, a zawory czerpalne zamkniete az do
uzyskaniao temperatury 70°C w punkcie zasilania podgrzewacza wodq. Nastepnie nalezy
otwiera¢ kolejne punkty czerpalne w celu przeprowadzenia ich dezynfekcji.

2.2.4. ZRODLO CWU.

Zrédtem cieptej wody uzytkowej bedq stojqce, cidnieniowe podgrzewacze zbiornikowe
CWU z jedng wezownicg o pojemnosci okoto 1000dm® - kazdy, jedn obstugujqcy
kondygnacje pietra i parteru drugi obstugujgcy przyziemie. Zasobnik winien by¢
wyposazony w wskaznik temperatury umozliwiajgcy odczyt i kontrole temperatury wody w
zbiorniku. Zbiornik powinien by¢ zabezpieczony przed korozjg emaliq ceramiczng i
odizolowang ochronng anodg magnezowq oraz posiadac otwdr rewizyjny pozwalajgcy
na okresowy przeglqd i czyszczenie zasobnika.

Przyktadowe urzgdzenie: zasobnik serii MEGA firmy Nibe-Biawar Sp. z o.0. W-E 1000.81N o
pojemnosci 959,8dm?3.

2.2.5. ZABEZPIECZENIE CWU PRZED PRZEKROCZENIEM DOPUSZCZALNEGO
CISNIENIA.

Zobezpieczenie  zasobnikédw  poprzez  zostosowanie  membraonowego  zaworu
bezpieczenstwa SYR 2115 na ciénienie otwarcia 0,6MPa (6,0 bar) i srednicy 3/4" (DN20)
ktéry powinien by¢ zabudowany bezposrednio na zasilaniu zasobnika wodqg zimng oroz
naczynie wzbiorcze przeponowe do cieptej wody uzytkowej o pojemnosci nominalnej
50dm? (dla kazdego z zasobnikéw) dopuszczone do kontaktu z wodg pitna.

2.3. ROZRUCH INSTALACJI.
2.3.1. PLUKANIE INSTALACJI WODY PITNEJ

W momencie uruchomienia instalacja musi by¢ wolna od zanieczyszczen i ciat obcych.
Nalezy unika¢ opdzniern czasowych migedzy wykonaniem ptukania i uruchomieniem sieci
wody pitnej poniewoz z reguty po ptukaniu nie nastepuje catkowite oprdznianie rur.
Dodatkowo czesci instalacji, ktdre nie byty uzytkowane przez okres dtuzszy niz 4
tygodnie, nalezy podda¢ ponownemu ptukaniu.

2.3.2. PROBA CISNIENIOWA WODNA

Wszystkie przewody systemu BORe“s przed ich zaokryciem, nalezy poddaé prébie
ci$nieniowej. Przed rozpoczeciem prdby cidnieniowej niezbedne jest odtqgczenie
dodatkowych urzqdzery instalacji, ktére mogq ulec uszkodzeniu lub zoktécié przebieg
proby. W celu kontroli zmiony cisnienia w najnizszym punkcie instalacji konieczne jest
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podtqczenie manometru z doktadnosciq odczytu 0,01 MPa. Przygotowang do proby
instalacje nalezy napetni¢ wodq i odpowietrzyé. Przed prébq cisnieniowq zalecana jest
koricowa optyczna kontrola potgczen rur. Zmiona temperatury o 10 K powoduje zmiane
cis$nienia o ok. 0,5 do 1,0 baora. Z tego powodu nalezy zwrdci¢ uwage na niezmienng
temperature wody kontrolnej. Aby przeprowadzi¢ prdbe, cisnienie prébne nalezy
podnies¢ do 1,5-krotnej wartosci cisnienia roboczego. Podczas préby wstepne cisnienie
prébne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej wartosci w odstepie
10 minut. W ciggu nastepnych 30 minut proby spadek cisnienia nie moze przekroczyé
0,06 MPa. Bezpodrednio po badaniu wstepnym nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowq
probe gtdwng. W tym czasie cisnienie pozostate po prébie wstepnej nie moze spasé
wiecej niz 0,02 MPa. Dodatkowo podczas trwania prdby cisnieniowej nalezy dokonad
wizualnej oceny szczelnosci wykonanych potqgczen.

2.4. OBLICZENIA INSTALACJI WODOCIAGOWEUJ.
2.4.1. ZABEZPIECZENIE ZASOBNIKA CWU.

Normy obliczeniowe:

PN-76/B-02440 - ,Zobezpieczenie urzqdzen cieptej wody uzytkowej"
PN-B-02414:1999 - naczynie wzbiorcze przeponowe

temperatura medium <165°C, cisnienie uktadu grzejnego < pdop zasobnika

pojemnos¢ zasobnika Vzb: 1000 dm3
minimalna przepustowos$¢ zaworu

bezpieczenstwa G: 160 kG/h
ci$nienie dopuszczalne podgrzew. pdop: 0,60 MPa
ci$nienie na wylocie zaworu pwyl: 0,00 MPa
cisnienie spoczynkowe w zasobniku ps: 0,32 MPa
temperatura spoczynkowa wody w zasobniku tl: 10 °C
temperatura maoksymalna wody w zasobniku t: 60 °C
wspotczynnik wyptywu dla gazu o 0,380 -
wspotczynnik wyptywu zoworu oc: 0,13 -
gestos$é wody dla t=60°C: 983,2 kg/m3
gestosé wody dla t=10°C: 999,7 kg/m3
przyrost objetodci wody przy podgrzewanie Av: 90,0168 dm3/kg
minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia Vu: 16,8 dm3
minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia Vn: 42,0 dm3
minimalna $rednica kanatu zaworu

bezpieczenstwa d: 6,2 mm

Dobrano armature zabezpieczajqca:
Naczynie wzbiorcze DC 50 (stojgce) firmy Refix
Zawor bezpieczeristwa SYR 2115 3/4" 6ébar (kanat min 14mm)

2.4.2. OBLICZENIA HYDRAULICZNE.

Przeptyw obliczeniowy PN-92/B-01706 ‘Instalocje wodociggowe - wymagonia w
projektowaniu”. Straty PN-M-34034:1976 Rurociqgi -- Zasady obliczen strat cisnienio.
llos¢ Zrodet 1

llos¢ podgrzewaczy 2

llos¢ odbiornikdw ZW i CW 222

llos¢ dziatek ZW i CW 449

w tym

llo$¢ dziatek wody zimnej 253

llo$¢ dziatek wody cieptej 196

llo$¢ obiegdw cyrkulacyjnych 10

llos¢ dziatek cyrkulacyjnych 28

Catkowita dtugosc¢ rurociggdéw 941,9 m
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w tym ZW 413,3 m

w tym CW 351,5 m

w tym cyrkulacyjnych 1771 m
Catkowita pojemnos¢ rurociggdw 205,0 dm?
w tym ZW M, 2 dm?
w tym CW 77,4 dm?
w tym cyrkulacyjnych 15,6 dm?

Zrédto: sie¢ wodociggowa

Rzedna zrédta: -3,5 m

Rodzaj budynku: Hotel
Nazwa Zimna woda
Cisnienie dyspozycyjne na poziomie 271,88
Zzrédta [kPa]
Temperatura wody [°C] S
Przeptyw w Zrédle [dmé/s] 3,53

3. INSTALACJA WODNA PRZECIWPOZAROWA.
3.1.1. ZRODLO WODY DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH.

Zasilanie przytgcza w wode bedzie sie odbywacl z przytgcza wodociggowego (szczegdty w
czesci instalacji wodociggowej). Rurociqgg zasilajgcy hydrant nalezy oznaczy¢ ,Instalacja
hydrantowa®, zawdr odcinajgcy odnoge instalacji hydrantowej zaplombowad.

3.1.2. HYDRANTY WEWNETRZNE

Nalezy instalowa¢ wytqcznie hydranty posiadajgce Certyfikat Zgodnosci CNBOP lub
Deklaracje Zgodnosci CE notyfikowanej jednostki do stosowania w instalacjach ppoz.
Zaoprojektowano hydranty wewnetrzne ,25" zlokalizowaone w szafce podtynkowej typu
SLIM (o zmniejszonej gtebokosci zabudowy) zlokalizowanej zgodnie z czescig graficzna.
Wyposazenie szafki hydrantowe;:

« Zaowor hydrantowy DN 25 z nasadq

* Prgdownica PW-25 wg PN-89/M-51028

+ Zwijadto kompletne wychylne o 360° lub kosz na wqgz

« Wqz pozarniczy ttoczny ptasko sktadany H-25 wg PN-87/M-51151 - 25 mb
Wydajnoé¢ nominalna hydrantu ,,25" wynosi 1,0 dmd/s, przy cisnieniu 0,20 MPa
uwzgledniajgc réwnolegtq prace dwdédch dowolnych hydrantdéw. Zowory hydrantowe (w
szafkach) nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,35m nad posadzka.

3.1.3. RUROCIAGI

Instalacjo wody hydrantowej wykonana z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-
74200 tgczonych za pomocq spawania i potgczerh gwintowanych. Zasilanie w wode
odbywacd sie bedzie z przytqcza wodociggowego. Rurociqgi prowadzi¢ zgodnie z czesciq
graficzng: poziomy pod stropem podwieszanym, piony i podejscia podtynkowo oraz
zabezpieczy¢ przed wykraplaniem sie wilgoci poprzez zastosowanie otuliny Thermaflex
13mm. Na koncu kazdego pionu w celu okresowego ptukania instalacji w gérnej czesci
zamontowad zawdr odcinajgcy DN1S oraz przewdd DNI1S podtgczony podposadzkowo do
sptuczki. Mocowanie przewoddéw na podporach $lizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy
uzyciu uchwytdw do rur wg BN-69/8864-03 z wktadkqg ttumiaoca z gumy. Przejscia
przewoddw przez $ciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejoch ochronnych. Majg one
nieco wieksze $rednice niz rury i sq dtuzsze od grubosci $cian o 2 cm. Przestrzert miedzy
tulejg o przewodem wypetni¢ materiatem elastycznym. W tych miejscach nie nalezy
tqczy¢ rur. Przejsciao przewodow przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonad
joko szczelne o odpornosci ogniowej réwnej odpornoséci oddzielenia pozarowego
poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych o odpowiedniej odpornosci ogniowej.
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3.1.4. ZAWOR PIERWSZENSTWA

Zoprojektowano zawdr pierwszenstwa VV300/VV100. Jest to zawdr bedqgcy kombinacjg
regulatora i ogranicznika ci$nienia. Jest stosowaony do zaopewnienia priorytetu
zaopatrzenia w wode pitng szczegdlnie waznych czeéci instalacji. Pozostate czesci sq
zasilone tylko w przypadku wystarczajgcej ilosci wody pitnej. Dodotkowo czeséé
niskocisnieniowa instalacji jest chroniona przed nadmiernym wzrostem cisnienia.

3.1.5. WYMAGANE CISNIENIE NA PRZYLACZU

llos¢ Zrodet 1

llos¢ odbiornikdw ZW i CW 6

llos¢ dziatek ZW i CW 15

llo$¢ dziotek wody zimnej 15

Catkowita dtugosé rurociggdw 51,5 m

Catkowita pojemnos¢ rurociggdw 94,4 dm?3

Rzedna zrédta: -3,5 m
Nazwa Zimna woda
Cisnienie dyspozycyjne na poziomie zrédta 347,28 (3,5 bara)
[kPa]
Temperatura wody [°C] S
Przeptyw w zrédle [dm?/s] 2

4., INSTALACJA OGRZEWCZA | CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO.
Projektuje sie instalacje ogrzewania centralng, wodng, pompowq, niskotemperaturowq o
parametrach pracy zrédta ciepta 70/55.
Ciepto bedzie dostarczane do pomieszczen za posérednictwem:

+ grzejnikdéw stalowych,

* ogrzewania ptaszczyznowego - podtogowego 45/35

+ instalacjg wentylacyjnqg

Zrédtem ciepta bedzie kottownia gazowa

4. ZALOZONE PARAMETRY KLIMATU WEWNETRZNEGO DLA
INSTALACJI OGRZEWCZYCH, CHtODNICZYCH, WENTYLACYJNYCH |
KLIMATYZACYJNYCH.

4.1.1. KRYTERIA SRODOWISKA WEWNETRZNEGO

Kryteria $rodowiska wewnetrznego okreslono zgodnie z normg PN-EN 15251:2012
Parametry wejsciowe Srodowiska wewnetrznego dotyczqce projektowaniao i oceny
charaokterystyki energetycznej budynkdw, obejmujgce jokos$é powietrza wewnetrznego,
srodowisko cieplne, oswietlenie i akustyke.

Przyjeto kategorie warunkdéw komfortu Il - normalny poziom oczekiwan, zalecany w
przypadku nowych i modernizowanych budynkdw.

4.1.2. WARUNKI TERMICZNE

W okresie zimowym temperotury przyjete zgodnie z czesciq graficzng instalacji
ogrzewczych.

W okresie letnim temperatura nie kontrolowana (orak klimatyzacji), przyjeto temperature
wewnqtrz wynoszqgca temperature zewnetrzng +6K. Utrzymanie temperatury w okresie
zimowy bedzie realizowaone przez instalacje ogrzewczqg, natomiast w okresie letnim
poprzez przewietrzanie.
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4.1.3. JAKOSC POWIETRZA

Celem utrzymania odpowiedniej jakosci powietrza projektuje sie wentylacje grawitacyjng
zgodnie z PN-83/PN-03430 o wydajnosci strumieni:

Kuchnia 70m3/h wywiew /wg. branzy architektonicznej/

tazienka S0m®/h wywiew /wg. branzy architektonicznej/

WC 30m®/h wywiew /wg. branzy architektonicznej/

Pom. pomocnicze 15m3/h wywiew /wQ. branzy architektonicznej/

pokdj, salon, sypialnia min. 0,5 1/h nawiew (infiltracjo, nawiewniki szczelinowe)
Pomieszczenia bezokienne 0,3 1/h wywiew /wg. branzy architektonicznej/

Nie projektuje sie uktadu odpowiadajgcego za utrzymanie statej wilgotnosci powietrza
jej wartos¢ jest wynikowa zwigzana z dziataniem wentylacji. W pomieszczeniach o
podwyzszonym poziomie wilgotnosci zaprojektowano kanaty wywiewne /wg. branzy
architektonicznej/ ktérymi wraz z powietrzem usuwany jest nadmiar wilgoci.

4.2. KOTLOWNIA GAZOWA
Projektuje sie kottownie gazowq z kaskadq kottéw o mocy 217,8kW (80/60) w sktad ktoérej
wejdq trzy jednostki urzqdzenia gazowe klasy C - zaopatrywanie w powietrze do spalania
niezaleznie od wentylacji pomieszczenia kottowni. Kottownie zlokalizowano na
kondygnacji przyziemia centralnie w srodku budynku.
Kottownia bedzie zaopatrywaé w ciepto:

+ do celdéw centralnego ogrzewania

« do celéw do produkcji CWU

+ do zasilania nagrzewnic glikolowych w centralach wentylacyjnych.
Kottownia bedzie zasilana gazem ziemnym (lzejszy od powietrza).

4.2.1. ZAPOTRZEBOWANIE MOCY

moc wspdtczynnik jednoczesnosci moc
Przeznaczenie [kW] [-] zredukowana [kW]
ciepto technologiczne -
centrale 77,4 1,0 77,4
ciepto technologiczne - CWU 91,0 0,5 45,5
ogrzewanie 86,1 1,0 86,1
SUMA = 209kW

4.2.2. POMIESZCZENIE KOTLOWNI

Pomieszczenie kottowni zlokalizowano na kondygnacji przyziemia przy Scianie
zewnetrznej. Z uwagi na uwarunkowania terenowe (zagtebienie budynku) nie projektuje
sie dostepu do kottowni z zewnqtrz. Wejscie do kottowni projektuje sie z budynku. Drzwi
do kottowni projektuje sie joko otwierane na zewnqtrz z zamknigciem bezklamkowym od
wewnqtrz otwieranym pod naciskiem.

Kubaotura pomieszczenia kottowni 47,33m3 jest wystarczajgca z uwagi na
maksymalne obcigzenie cieplne 4650W/m3.

W kottowni zaprojektowano wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewnq. Nawiew
kanatem @200 typu ,Z" z czerpniq ponad 2m nad terenem i wylotem nie wyzej niz 30 cm
powyzej posadzki kottowni, wywiew kanatem stolowym @200 zabudowaonym w szachcie
240x240. Powyzsza wentylacja ma zapewnic¢ jedynie prawidtowe przewietrzanie kottowni,
gdyz zaprojektowana kaskada kottdw jest urzgdzeniem gazowym typu C tzn. nie jest
zalezna od wentylacji kottowni.

Strop  kottowni  zobezpieczy¢é elastycznym  Srodkiem celem  uzyskania
gazoszczelnosci. Posadzke wykonaé ze spadkiem w kierunku wpustu kanalizacyjnego.
Okno w kottowni winno mie¢ mozliwos$¢ otwierania.
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Kaskade kottdw nalezy posadowi¢ na fundamencie dostosowanym do konstrukcji
kotta zgodnie z wymaganiaomi producenta i wystawa¢ co najmniej 5 cm nad poziom
podtogi kottowni.

Z uwagi na ograniczenia wymiardw i niebezpieczenstwo zomarznigecia projektuje
sie elektryczne ogrzewanie podtogowe pomieszczenia kottowni.

Jaokosé¢ wody uzywanej do napetniania instalacji i kottéw winna odpowiadad jokosci wody
kottowe] zgodnie z wymogami producenta kotta w tym celu zaprojektowano stacje
uzdatnianiao wody zaopatrujacg w wodg instalacje wodne kottowni.

Zaprojektowano studnie schotdzajgcqg . @800 gtebokosci S500mm celem
schtodzenia wody z jednej jednostki kottowej. Odwodnienie przenosng pompqg
zatapialnao.

W kottowni zaprojektowano uktad detekcji gazu zgodnie z opisem instalacji
kottowe;.

4.2.3. KASKADA KOTLOW

Zoprojektowaono kaskade kottéw gazowych kondensacyjnych sktadajqcy sie z trzech
kottdw i mocy catkowitej 217,8kW dla ztozonych skrajnych parametréw procy 80/60.
Uktad catkowicie orurowany i okablowany, gotowy do podtqgczenia przystosowany do
eksploatacji na gaz ziemny. Uktad rzedowy z uzyciem przysciennej romy montazowej. W
sktad kaskady wchodza:

Elementy sktadowe:

» trzy kotty gazowe

* rurociqgitgczqgce

+ pompa obiegowa

« zowory kulowe

« zowdr do napetniania i spustowy

« zawdr zwrotny klapowy

« zawdr odcinajgcy 9oz

+ zawor bezpieczenstwa

 izolacja cieplna

+ sterowany pogodowo, cyfrowy regulator kaskadowy i obiegu grzewczego
+ modut komunikacyjny kaskady do kazdego kotta grzewczego
« przy$cienna rama montazowa

+ sprzegto hydrauliczne

Kociot sterowany bedzie za pomocqg pogodowego systemu regulacji z ptynnie obnizang
temperaturqg wody w kotle. Uktady regulacji sktadajq sie z czujnikdw temperatury wody w
kotle, temperatury zewnetrznej, temperatury na zasilaniu poszczegdlnych obiegdw
grzewczych i czujnika temperaotury CWU. Kociot poprzez sterownik reguluje prace pomp
obiegowych c.o, CWU i zatgczenia palnika. Kociot nalezy wyposazyé w nastepujgcq
automatyke:

Zaowory bezpieczenstwa zabudowane na kottach, zaprojektowano naczynie wzbiorcze
przeponowe pojemnosci 140dm?,

4.3. ODPROWADZENIA SPALIN | DOPLYW POWIETRZA

Odprowadzanie spali i doprowadzanie powietrza do spalania do kottdw poprzez stalowy
kwasoodporny koncentryczny przewdd spalinow-powietrzny - prefabrykowany komin
zbiorczy dostarczany wraz z kaskadg kottow jw. Srednica zestawu @200 - @250. Na
zewnqtrz zaprojektowano komin samonos$ny stalowy joko rozwigzanie systemowe
$rednicy @200mm. Komin mocowany do sciany. Komin wyposazy¢ w drzwiczki wycierowe/
rewizyjne na wszystkich zatamaniach.

4.4, OBIEGI KOTLOWEJ
Inwestycja bedzie posiadal nastepujgce obiegi ogrzewania i ciepta technologicznego
rozdzielacz obstugujqcy parter i pietro:
+ CO instalacja grzejnikowa czesci hotelowej, V=1,7m3/h H=4,9mMu20
+ COinstalacja grzejnikowa parteru, V=0,45m3/h H=1,9 M20
« CO ogrzewanie podtogowe parteru, V=1,9m3/h H=6,8m0
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« CT zasobnik CWU,

rozdzielacz obstugujqcy przyziemie i instalacje glikolowaq;

+ COinstalacja grzejnikowa przyziemia, V=1,2m3/h H=2,2 M0

+ CO ogrzewanie podtogowe przyziemia, V=0,45m3/h H=2,2mi20
« CT zasobnik CWU,

«  CT wymiennik ciepta-glikol 35%, V=4,9m3/h H=5,Tmi20

4.5. INSTALACJA GRZEJNIKOWA

Rozprowadzanie instalacji grzejnikowej z mosieznych rozdzielaczy strefowych
uzbrojonych w zawory odcinajgce. Podejscie do rozdzielacza od zrédta ciepta wykonane
z rur tworzywowych PP stabilizowanych wtoknem szklonym tzw. STABI przeznaczonych do
pracy w instalacja centralnego ogrzewania, tqczonych przez zgrzewanie mufowe
(polifuzje termicznq) przy uzyciu zgrzewarek elektrycznych. Podejscia do grzejnikdéw od
rozdzielaczy wykona¢ z polietylenu sieciowanego, stabilizowane perforowanqg wktadkqg
aluminiowqg, o maksymalnej temperaturze 80°C i cisnieniu é6bar tqgczonych potgczeniami
skrecanymi  (zaciskowe) przy rozdzieloczu i grzejniku oraz zaciskanymi @ w
betonie/posadzce np.: PE-X/AL/PE

4.5.1. GRZEJNIKI STALOWE

Zaoprojektowano instalacje grzejnikowq bazujgcg na stalowych grzejnikach ptytowych
np.. firmy Purmo typ Ventil Compact. Grzejniki dolnozasilane tqczy¢ z instalacjq przez
grzejnikowe zespoty przytgczeniowe typ RLV-KS. Wszystkie grzejniki wyposazone sq w
wbudowanqg wktadke termostatyczng z regulacjg wstepnqg firmy Oventrop lub Heimeier.
Nalezy zomontowad gtowice termostatyczne z potgczeniem RTD lub RA np. RTD - Inova
czy RTS-K-Everis firmy Danfoss. Nao grzejnikach dolnozasilanych zastosowod zawdr
odcinajgcy kqtowy, typ RLV-KS, ktdéry umozliwia odtqczenie grzejnika przy pracy
pozostatej czesci instalacji. Grzejniki wyposazyé w reczne zawory odpowietrzajqgce.

4.5.2. GRZEJNIKI LtAZIENKOWE

Zaoprojektowano tazienkowe drabinkowe typ Santorini firmy Purmo. Na przewodach
zasilajgcych grzejniki tazienkowe zastosowal zawory termostaotyczne kgtowe z nastawq
wstepng w wersji lewej lub prowej, kolor biaty RAL9010, typ RLV-X. Na gotgzkach
powrotnych z grzejnikdw tazienkowych podtqczyé zowdr odcinajgcy prosty, z
mozliwoscig spustu wody typu RLV, ktdry umozliwia odtqgczenie grzejnika przy pracy
pozostatej czesci instalacji. Grzejniki wyposazyé w reczne zaowory odpowietrzajgce.

4.6. OGRZEWANIE PODtOGOWE.

Projektuje sie uktad ogrzewania podtogowego mokry (rury zatopione w jastrychu).
Rozprowadzanie petli ogrzewania podtogowego z mosieznych rozdzielaczy strefowych
uzbrojonych w przeptywomierze sterujgce przeptyw w belce zasilajgcej, regulacja 0,5 -5
[/min, Jdoktadna regulacja przeptywu, zawory grzybkowe M30x1,5 pod gtowice
termoelektryczng wroz z gtowicami termoelektryczne. Nad rozdzielaczem uktad
automatyki sterujqcej pracqg gtowic. Podejscie do rozdzielacza od zrdédta ciepta
wykonane z rur tworzywowych PP stabilizowaonych wtdknem szklanym tzw. STABI
przeznaczonych do pracy w instalacja centralnego ogrzewania, tqczonych przez
zgrzewanie mufowe (polifuzje termicznqg) przy uzyciu zgrzewarek elektrycznych. Petle
uktada¢ w Slimak w duzych pomieszczeniach oraz w podwdjny meonder w
pomieszczeniach podtuznych (korytarze). Wezownice mocowaé do siatki zbrojeniowej z
drutu 4 mm o oczkach 150 x 150 mm lub 100 x 100 mm za pomocq specjalnych uchwytéow z
tworzywa sztucznego lub przy pomocy drutu w oplocie tworzywowym.

4.7. ZASILANIE NAGRZEWNIC CENTRAL WENTYLACYJNYCH

Zasilanie nagrzewnic powietrza wszystkich central wentylacyjnych zrealizowany poprzez
samodzielny hydraulicznie wydzielony obieg 35% glikolu etylenowego. Pozwoli to
zobezpieczy¢ uktad przed zamarznieciem w przypadku zaniku napigcia. Rozdzielenie
hydrauliczne uktaddéw poprzez ptytowy wymiennik ciepta o mocy 20kW. Zaprojektowano
obieg praocujgcy na paraometrach 60/40 w uktadzie zamknietym z przeponowym
naczyniem wzbiorczym
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Podtgczenie do centrali  wentylacyjnej poprzez zespdt regulacyjno-pompowy.
Podstawowe elementy
Zespotu pompowo regulacyjnego:

« Pompa obiegowa wymiennika ciepta w centrali firmy Grundfos
« Zawor regulacyjny 3-drogowy

« Zawory robwnowaozqce

» By-pass

« Potgczenia elastyczne o $rednicy przewodu zasilajgcego

* Regulator - dostawa producenta

4.8. RURY | KSZTALTKI, ODPOWIETRZENIE.

Wszystkie niezbedne do wykonania instalacji ksztottki (tréjniki, czwdrniki, kolana) muszqg
by¢ zgodne z systemem oferowanym przez producenta rur. Rurociqgi prowadzi¢ w
posadzce w sposdb umozliwiajgcy kompensacje odksztatcerh termicznych. Piony c.o.
umiejscowi¢ w szachtach w miejscach oznaczonych na rysunkach.

Na pionach nalezy zamontowa¢ automatyczne zowory odpowietrzajgce. Pod
odpowietrznikami zamontowa¢ zowory przelotowe kulowe. Odpowietrzenia wykonaé
zgodnie z PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewart wodnych.
Wymagania.

49. IZOLACJA.

Projektuje sie zastosowanie otuliny ze spienionego poliuretanu o wspdtczynniku min.
0,035W/mK i grubosci réwnej srednicy wewnetrznej rury lecz nie mniej niz 20mm. Montaz
izolacji cieplnej rozpoczgl¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymagonych prob
szczelnosci i potwierdzeniu prowidtowosci wykonania instalacji. Materioty przeznaczone
do wykonania izolacji cieplnej majg by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposdb ich
sktadowania ma wyklucza¢ mozliwos¢ zawilgocenia lub uszkodzenia. Wewnqgtrz budynku
izolacja rurociggdw winna by¢ zabezpieczone ptaszczem z PE, natomiast na zewnqgtrz
pod ptaszczem z blachy aluminiowe;.

4.10. OBLICZENIA INSTALACJI OGRZEWCZEUJ.

PN-EN 12828:2013 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania"

4.10.1. OBLICZENIOWE ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA DO OGRZEWANIA
POMIESZCZEN.

Numer / Opis OT,ie | ®T,iue | ®T,ig | DT,ij OT  |[OV,min| ®V,su nf O OHL
_2102,8/% 12,0 me 354 me 469 87 101 | 657 | 261 98 0 918 | 918
-2102,3/% 147 e 471 477 96 79 | 653 | 320 | 92 0 974 | 974
iy’%/éc 562 m2 2117 o 583 2 173 | -251 | 503 | 1296 | -50 0 1799 | 1799
_2]%?0/% 399 M 1276 me 483 177 | 285 | 945 | 867 | 490 | 33 | 1813 | 1813
-21%,50/% 147 e 471 201 65 3 269 | 320 | 92 0 | 589 | 589
-2121‘,‘@/-0(: 10 m? 32,4 o 173 60 164 | 397 | 242 | 259 | 30 | 686 | 686
_2121?@/5(: 10 m? 32,4 e 173 60 | 86 | 319 | 242 | 0 | 284 | 604 | 604
iy?@/(‘)c 101 324 1o 125 16 | 238 | 96 | 176 0 31 | 80 | 80
iy}oﬁoc 101 2 32.4 82 16 | 238 | -140 | 176 0 -31 37 37
_2121?@/5(: 92 me 29 4 105 5 56 | 464 | 631 | 220 0 203 | 851 | 851
909/, 164 3 80 | 260 | 506 | 314 0 284 | 821 | 821
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24,0°C13,1m242,06 m?
-108/.

24,0°C 28,8 m292,0 m®
-107/.
24,0°C13,1m242,06 m?
-102/.
24,0°C10,1m232,4 m?
-101/.

24,0°C 28,8 m292,0 m®
-121/.

20,0 °C 4,06 m212,7 m®
-123/.
20,0 °C 1,5 m?24,8 m®
-124/.
24,0 °C 3,0 m29,6 m®
-122/.

20,0 °C1,5m?24,8 m®
-104/.

12,0 °C 9,7 m?2 31,1 m?
-117/.

20,0 °C 9,9 m2 31,7 m®
-103/.

20,0 °C 12,8 m241,1m?
-119/.

15,0 °C 4,2 m?13,4 m®
-106/.

20,0 °C 8,2 m? 26,4 m?
-127/.

20,0 °C 10,1 m? 32,3 m®
-105/.

20,0 °C 66,9 m2214,2 m®
002/.

20,0 °C 8,3 m?32,2 m®
008/.

20,0 °C 12,6 m?249,2 m®
013/.

20,0 °C 16,7 m? 65,2 m®
014/.

20,0 °C 12,6 m?249,2 m®
015/.

20,0 °C 12,6 m?249,2 m®
017/.

20,0 °C 20,7 m? 80,9 m?
018/.
24,0°C4,5m217,7 m®
019/.

16,0 °C 83,6 m? 326,1 m*®
006/.

18,0 °C 6,4 m? 25,0 m?
007/.

16,0 °C 14,2 m2 55,2 m®
009/.

16,0 °C7,1m227,7 m?
011/

18,0 °C 16,0 m?2 62,2 m?®
012/.

16,0 °C 6,1 m? 23,6 m®
020/.

16,0 °C 23,7 m2 92,3 m?
003/.

18,0 °C 169,1 m? 659,6 m®
101/.
24,0°C2,5m?7,1m®
102/.
24,0°C2,5m?7,1m®
103/.

24,0°C2,8 m?28,0 m®
104/.

24,0°C2,8 m?28,0 m®
105/.
24,0°C2,7m?8,0 m®
106/.
24,0°C2,7m?8,0 m®
108/.

24,0°C 2,8 m?28,0 m®

369
164
173
369

125
176

230

106
192
1412
153
405
483
203
204

1183

2486
186
450

73

352
10504
23
23
26
26
26
26
26

50

18
18

18

166
80
60

166

16
48
63

40
53
335

288
306
318
291
41
125
229
127
-91
210
94

183
88
268
87
101
124
84
173
265
314
-42

67

94
257
110
142
1309
85
85
89
90
19
90
90

826
550
551
827
55
131
244
133
46
435
437

329
334
2015
240
506
606
285
377
1446
365
2428
253
465
80
385
10
482
11824
109
109
134
135
145
16

135

688
314
242
688
86
33
72
33
169
216
279
80
179
220
1456
219
334
443
334
334
550
133
1996
161
338
169
402
145
565
4261
53
53
60
60
60
60
60

840

259

840

60

204
2122

82
122
82
82
163

6783

284
30

85
85
153
85

255

340

140

23

24

-52

-86

1666
864
840
1667
142
216
397
218
215
690
777
90
509
554
4137
460
840
1049
619
71
1997
505
4423
414
802
250
787
254
1046
18607
162
162
193
194
205
175
194

1666
864
840
1667
142
216
397
218
215
690
777
90
509
554
4137
460
840
1049
619
71
1997
505
4423
414
802
250
787
254
1046
18607
162
162
193
194
205
175
194
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109/.

24,0°C2,8 m?8,0 m®
12/.

20,0 °C 15,7 m?2 45,6 m®
113/.

20,0 °C12,7 m* 36,8 m®
114/.

20,0 °C12,7 m* 36,8 m®
115/.

20,0 °C15,1m? 43,9 m®
116/.
5,0°C2,5m?7,4m®
177/.

20,0 °C12,7 m? 36,8 m®
118/.
20,0°C14,1m?40,9 m®
19/.

20,0 °C12,7 m? 36,8 m®
120/.

20,0 °C12,7 m? 36,8 m®
121/.

20,0 °C 18,6 m?254,0 m?
122/.
20,0°C14,1m?40,9 m®
123/.
24,0°C2,5m?27,1m?
124/.
24,0°C2,5m?27,1m?
125/.
24,0°C2,5m?27,1m?
126/.
20,0°C14,1m?40,9 m®
127/.

16,0 °C 74,0 m? 214,6 m?®
128/.
24,0°C2,5m?27,1m?
129/.
24,0°C2,5m?27,1m?
130/.

20,0 °C12,7 m* 36,8 m®
131/.
24,0°C2,5m?27,1m?
133/.
24,0°C2,5m?27,1m?
134/.

16,0 °C 6,2 m2 17,9 m®
135/.

20,0 °C12,7 m? 36,8 m®
136/.

20,0 °C12,7 m? 36,8 m®
137/.
24,0°C2,5m27,1m?
138/.
24,0°C2,5m?27,1m?
139/.

20,0 °C12,7 m? 36,8 m®
140/

20,0 °C12,7 m? 36,8 m®
141/.

20,0 °C17,7 m? 51,4 m®
142/

20,0 °C12,7 m? 36,8 m®
143/
24,0°C2,5m?27,1m?
144/.
24,0°C2,5m?27,1m?
145/.

20,0 °C12,7 m? 36,8 m®
146/
24,0°C2,5m?27,1m?
147/

20,0 °C12,7 m? 36,8 m®
148/.

20,0 °C12,7 m? 36,8 m®
149/.

26
319
277
277
325
36
277
306
277
277
416
466
23
23
23
466
1156
23
23
277
23
23
84
277
437
23
23
437
277
322
277
23
23
277
23
277

278
23

18
36

67

-51

-25

89
39

153

-200

79

-28

85
84
85

-812
84
80
84
81
85

-131

85
85

62

85
85

85
79

85
85

134
395
286
283
545
-215
356
3N
283
282
388
475
109
109
109
479
320
108
108
361
107
109

282
446
109
109
443
283
384
285
109
109
283
109
356

362
109

60
1034
734
734
1034
31
734
1034
734
734
1374
1034
53
53
53
1034
1314
53
53
734
53
53
110
734
734
53
53
734
734
1374
734
53
53
734
53
734

734
53

193
1428
1021
1018
1579

1090
1344
1017
1017
1762
1509
162
162
162
1512
1634
161
161
1095
160
162
63
1017
1180
162
162
nz7
1018
1757
1019
162
162
1017
162
1090

1097
162

193
1428
1021
1018
1579

1090
1344
1017
1017
1762
1509
162
162
162
1512
1634
161
161
1095
160
162
63
1017
1180
162
162
177
1018
1757
1019
162
162
1017
162
1090

1097
162
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24,0°C2,5m?*7,1m®

Budynek 31633 | 235 | 1966 40388 0
4.10.2. OBLICZENIA HYDRAULICZNE INSTALACJI.
Liczba zrédet 1
t.gczna liczbo odbiornikéw 77
t.gczna liczba dziotek 288
tgczna liczba rozdzielaczy 10
t.gczna liczba pomp 6
t.qczna dekl. strata pom. © [W] 85501
Normy
obliczen:
Norma doboru grzejnikéw EN 442-2
Kociot: (bez nazwy), Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda
Rzedna zrédta [m] -2
Temperatura zasilania i powrotu [°C] 80 61,2
Moc catkowita [W] 62613
t.gczna wydajnosé grzejnikéw konwekcyjnych 55464
dgrz [W]
t.gczna wydajnosé pozostatych odbiornikéw [W] 75000
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 7149
4.10.3. NACZYNIE WYBIORCZE INSTALACJI WODNEJ.
Normy obliczeniowe:
Warunki UDT WUDT-UC-KW/04 - zawor
PN-78/H-74244 - rury
PN-B/02414:1999 - naczynie wzbiorcze
Dobdr przeponowego naczynia wzbiorczego
Naczynie wzbiorcze na ssaniu pompy
Pojemnos¢ wodna instalacji V 1200 dm3
Wysokos$¢ geometryczna instalacji 10 m
Wysokos$¢ podnoszenia pompy 6mH20
Cisnienie maksymalne w naczyniu (instalacji)
pmax 3,5 bar
Minimalne cisnienie wstepne 1,18 bar
Cisnienie wstepne w naczyniu p 1,5 bar
Przyrost objetosci 80/60 Av 0,03 dm3/kg
Pojemnos¢ uzytkowa naczynia Vu 34,4 dm3
Noddatek eksploatacyjny R 1%
Pojemnos¢ uzytkowa naczynia z naddatkiem
VuR 46,4 dm3
Minimalna pojemnos¢ catkowita Vn 104,5 dm3
Cisnienie w przestrzeni gazowej pR 1,82 bar
Minimalna pojemnos$¢ catkowita VnR 124,7 dm3
Dobrano:
Naczynie wzbiocze NG 140
Dobdr rury wzbiorczej
Minimalna $rednica wewnetrzna d 7,8 mm
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Dobrano rure stalowg 26,9x2,3

4.104. NACZYNIE WZBIORCZE UKLADU GLIKOLU
Naczynie wzbiorcze na ssaniu pompy

Pojemnos$¢ wodna instalacji V 300 dm3
Wysokos¢ geometryczna instalacji 7m
Wysokos$¢ podnoszenia pompy 6mH20
Cisnienie maksymalne w naczyniu (instalacji)

pmax 3,5 bar
Minimalne cisnienie wstepne 0,88 bar
Cisnienie wstepne w naczyniu p 1,5 bar
Glikol 35% przyrost objetosci 60/40 Av 0,02 dm3/kg
Pojemnos¢ uzytkowa naczynia Vu 6,4 dm3
Noddatek eksploatacyjny R 0%
Pojemnos¢ uzytkowa naczynia z naddatkiem

VuR 6,4dm3
Minimalna pojemnos$¢ catkowita Vn 14,3 dm3
Cisnienie w przestrzeni gazowej pR 1,50 bar
Minimalna pojemnos¢ catkowita VnR 14,3 dm3
Dobrano:

Naczynie wzbiocze NG 25

4.10.5. ZAWORY BEZPIECZENSTWA KOTtOW

Kaskada wyposazone w zawory bezpieczenstwa - sprawdzenie poprawnosci doboru dla
pojedynczego kotta:

Dobdr zaworu bezpiecze stwa

Maksymalna trwata moc cieplna 80 kW
Cisnienie otwarcia pr 4 bar
Cisnienie doptywowe pl 4.4 bar
Ciepto parowania wody r 2098,9 kd/kg
Przepustowos$¢ minimalna m 137,2kg/h
Wspdtczynnik poprawkowy K 0,53 -
Wspdtczynnik poprawkowy K2 1-
Wspdtczynnik wyptywu o 0,55 -
Minimalna powierzchnia przekroju A 88 mm?2
Minimalna $rednica zaworu d 1T mm
Dobrano:

Zowor bezpieczenstwa SYR 1915 3/4" 4,0bar 14 mm
Powierzchnia otworu A0 154 mm?2
Przepustowos¢ rzeczywista mrz 2414 kg/h
4.10.6. ZAWOR BEZPIECZENSTWA WYMIENNIKA CIEPLA GLIKOLU
Dobdr zaworu bezpiecze Astwa

Maksymalna trwata moc cieplna 80 kW
Cisnienie otwarcia pr 4 bar
Cisnienie doptywowe pl 4.4 bar
Ciepto parowania wody r 2098,9 kd/kg
Przepustowos$¢ minimalna m 137,2 kg/h
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Wspdtczynnik poprawkowy Ki 0,53 -

Wspdtczynnik poprawkowy K2 1-
Wspdtczynnik wyptywu o 0,95 -
Minimalna powierzchnia przekroju A 88 mm?2
Minimalna érednica zaworu d 1T mm
Dobrano:

Zowor bezpieczenstwa SYR 1915 3/4" 4,0bar 14 mm
Powierzchnia otworu A0 154 mm?2
Przepustowos¢ rzeczywista mrz 2414 kg/h

5. INSTALACJA GAZOWA.
5.. DANE OGOLNE.

Projektuje sie instalacje gaozowq zasilang z sieci gazowej gazem ziemnym, wysoko
metonowy, symbol E wg PN-C-04750:2011. Wtqgczenie instalacji nastgpi  do
projektowanego przytgcza gozu zokoriczonego skrzynkg gozowq zlokalizowang przy
budynku w miejscu ogélnodostepnym.

Odbiornikami gazu bedzie:

» kociot kaskada kottéw kondensacyjnych o mocy 217,8kW (urzgdzenie gaziwe typu C)
« technologio kuchni (urzqdzenia gazowe typu A)

Za uktadem pomiarowym na zewnqtrz budynku projektuje sie zawdr odginajgcy klapowy
MAG-3 dn50, podtgczony do uktadu detekcji gazu.

5.2. INSTALACJA RUROWA GAZU.

Instalacjo gazowa wykonana bedzie z rurociqgdw stalowych czarnych bez szwu spawane
wg PN-EN 10210-1:2000 do instalacji gazowej tqgczonych przez spowanie. Z armaturg
rurociqQ tqczy¢ poprzez gwintowane koncoéwki. Uszczelnienia gwintowane wykonaé przy
uzyciu szczeliw wytqcznie do stosowania dla instalacji gazowych. Przewody gazowe
prowadzi¢ po wierzch $cian wewnetrznych, w odlegtosci 3 cm od lica tynku.

Rurociagi instalacji gazu nalezy prowadzié¢

« po $cianie zewnetrznej budynku w bruzdzie $ciennej,
* natynkowo i pod stropem (2-3cm od lica)

Przybory gazowe podtgczy¢é do instalacji na sztywno za pomocqg dwuztgczek,
posiadajgcych odpowiedni atest. Przed kazdym przyborem gazowym nalezy zomontowad
zawory kulowe wraz z filtrami sko$nymi do gazu:

» kociot: kurek gazowy kulowy DN32, filtr gozowy DN32, o nastepnie dwuztqczke -
Srubunek

* przybory gaozowe w kuchni: kurek gazowy kulowy DNI15, o nastepnie dwuztqczke -
Srubunek,

Odlegtosci przewoddw instalacji gazowej od innych instalacji wewnetrznych powinny
wynosic:

+ poziome przewody wod.-kan. 15 cm

* poziome przewody c.0. 15 cm

« réwnolegte pionowe przewody wod.-kan. i c.0. 10 cm

« réwnolegte pionowe i poziome przewody telekomunikacyjnych 20 cm

* nie uszczelnione puszki elektryczne 10 cm
Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne (stropy, sciany) nalezy przewody
prowadzi¢ w rurach ochronnych uszczelnionych szczeliwem. W przypadku przejsé przez
stropy rury ochronne powinny wystawaé¢ 3 cm z kazdej strony stropu. Tuleja ochronna
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powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

« Cco najmniej o0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowq,

« co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
W tulei ochronnej nie moze znajdowacd sie zadne potgczenie rury. Zatomania rurociggou
wykorzysta¢ do kompensacji wydtuzen termicznych.

5.3. SPRAWDZENIE INSTALACJI GAZOWEJ.

Instalacjo gazowa przed oddaniem jej do uzytku bedzie sprawdzona przez Wykonowce w
obecnosci Inwestora. Gtéwng prébe szczelnosci nalezy sporzqdzi¢ na postawie normy
PN-M 34506 oraz rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sieronia 1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkdéw mieszkalnych.
Przed prébqg instalacje przedmuchal sprezonym powietrzem z ujsciem powietrza na
zewnqtrz budynku. Po przedmuchaniu instalacje w budynku poddad sprawdzeniu na
szczelnos¢ czynnikiem prébnym o nadcisnieniu 100kPa (latm.) w czasie min. 30 minut.
Sprawdzi¢ szczelnos¢ na manometrze tarczowym wg PN-88/M-42304, doktadnym, o
duzej tarczy M160, klasy 0,6%, zokres 0+160kPa, ze $wiadectwem legalizacji. Z powyzsze
proby nalezy sporzqdzi¢ protokdt.

Przed nopetnieniem instalacji paliwem gazowym wykona¢ prdbe przydatnosci do
uzytkowania z zamontowanymi urzqdzeniami: reduktorem i gazomierzem. Stosowad
manometr tarczowy M160 zaokres 0-10kPa, klasy 0,6% i nadcisnienie powietrza p = SkPa w
czasie 30minut. Z préb nalezy sporzqdzi¢ protokoty.

5.4. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE RUROCIAGOW STALOWYCH.
Projektowane rurociqggi stalowe instolacji gozowej nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie.
Przed przystgpieniem do malowania powierzchnie rur nalezy odttusci¢, odrdzewid i
oczyséci¢ do 2-go stopnia czystosci wg PN-70/H-97050. Elementy instalacji stalowe na
zewnqtrz budynku nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez pomalowanie farbg
antykorozyjnqg i owiniecie tasmqg PE samoprzylepnq. Podktad gruntujgcy tzw. Primer jest
warstwa posrednia pomiedzy powierzchnia metalu, a powtoka wytworzonej izolacji.
Izolowanie tasémami somoprzylepnymi, powinno odbywac sie w temperaturze powyzej
10°C i wilgotnoéci nie wiekszej niz 75%.

Instalacje wewnatrz budynku zagruntowac farbg epoksydowg do gruntowania
uniwersalng EPIURUST grubos¢ 40 um. Po uptywie 12 godzin noktada¢ emalie
epoksydowq do gruntowania uniwersalnq tik stropowq EPIRUSTIX. Ilo§¢ warstw:1 - grubosé
100 um. Po wykonaniu ostatecznego odbioru instalacji nalezy przewody pomalowacd farbqg
olejng koloru zoéttego.

5.5. WENTYLACJA | ODPROWADZENIE SPALIN.
5.5.1. KASKADA KOTLOW GAZOWY TYPU C.

Pomieszczenie, w ktérym zainstalowano kociot gozowy spetnia wymagania w zakresie
wymaganej kubotury pomieszczenia dla urzqgdzenia gozowego typu C > 6,5md
Odpowietrzanie spalin i doprowadzenie powietrza zgodnie z technologiqg kottowni

5.5.2. TECHNOLOGIA KUCHNI

W pomieszczeniu kuchni zaprojektowano nastepujqgce przybory/urzqdzenia gozowe:

+ kuchnie gozowq szesciopalnikowg SOkW

* patelnie do grilowania 10kW

+ brytwaone przechylng 12kW

* patelnie do grilowania 10kW

+ frytkownice gazowq 10kW

* piec konwekcyjno-parowy 36kW
Odprowadzanie spalin poprzez okapy zainstalowane nad ciggiem kuchennym i piecem
inducyjno-parowym. Doprowadzanie powietrza instalacjg nawiewng kuchni (centrala
wentylacyjna)
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5.6. UKLAD DETEKCJI GAZU.

Pomieszczenie kottowni bedzie wyposazone w uktad detekcji i automatycznego odciecia
doptywu gazu. Zaprojektowano rozwigzanie systemowe firmy Gazex. System detekcji
gazu Gozex sktada sie z centrali sterujgcej MD-2.Z, czujnika gozu DEX/F
zamontowanego pod stropem nad nod kottami, sygnalizatora LD-2, i gtowicy
samozamykajgcej MAG-3 DNS0O. W przypadku wyptywu gazu zostanie zamkniety zowdr
MAG-3 i zotgczona sygnalizacja zewnetrzna. Montaz i uruchomienie wg instrukcji
szczegotowej systemu GAZEX.

5.7 OBLICZENIA INSTALACJI GAZOWEJ.
5.71. ZAPOTRZEBOWANIE NA PALIWO GAZOWE.

Kottownia
Zapotrzebowanie na paliwo gazowe

Odbiorniki SprOV\[/_r}osc n Moc [KW] MOCJedhC;Et. Qi [m3/ ILE)Ssth:.]n Moc c[crn::g(/);/;l]lto Qc
Kociot 95% 217,0 23,90 1 23,90
Maoksymalne zapotrzebowanie gazu Q: 23,90 m3/h
Technologia kuchni
Zapotrzebowanie na paliwo gozowe

Odbiorniki Sprownosé n Moc [kW] Moc jednost. Qi Ilonsc co:t%}it

[l [yl [szt]| m3/h]

Kociot 95% 180,0 19,83 1 119,83
Kuchnia gazowa 6 80% 50,0 6,54 1| 6,54
palnikowa
Patelnia do grilowania 92% 10,0 1,14 2 2,28
Brytfana przechylna 85% 12,0 1,48 1 1,48
Frytownica (gostro) 85% 10,0 1,23 1 1,23
Piec konwekcyjno-parowy 100% 36,0 3,77 1 3,77
Maoksymalne zapotrzebowanie gazu Q: 35,12m3/h

5.7.2. SPADEK CISNIENIA W INSTALACJI GAZU

Kottownia
_ = opory miejscowe DhugosE [m] Strato cisnienia
HI 0 —_ =1 — — = —_—
= = o) I » H|H g = = E =
3 o | af = o= P | [ ) 7 g E| E 5 | g T
i €8 | zE | B >3 vIH|H o || & |o|B.2c| @ e |8 &
o i = = = - O I =T I = |o|&=z5 = = =
- g8 | 20 | @ 28 Slalolmlela] 3 |&(88s] 8 2 |dg| £
| c o C = [ a|#H £, = =
£ S | m2 | = 5 E sl=|2|5|5|%| & |&|lodd| & | £ |==]| 3
= ] L a ] E 5 v 8 L = ra E|wmog i 15} £ =
0 - E 'R = o 1 7]
o | &= 3 -
)6 | A g3 )% |3 |8
1 2 3 4 3 & | 7| 8 gl @] n 12 13 14 15 15 17 13
Red-GI5 108 2379 L] &8,3x3,25 54 1 1 1 A A ] ] 20 283 339 199 183
GIT-kottownio 108 2350 a0 &0,3x3,25 (54 1 & 1 a a ] ] ] 11,35 19,335 386 | 1271 108
kottownio-rozdz 108 2350 23 T43x58(38 | @ ] ] a a ] ] ] 2,00 258 837 2,00 a
rozdz-koci 033 899 13 1 2 1 a a @ @ ] 258 408 I3 1271 27
Maoksymalne cisnienie w
instalacji 2 000 Pa
Minimalne ci$nienie w instalacji 1770 Pa
Spadek cisnienia 230 Pa

Technologia kuchni
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. = opory miejscowe Diugose [mi] Strota ciSnienia
o 0 =N =] | b= -
E x= | 82 | 2 X, T S el 2 | EIF
I 43 az = o= I e N T g E £ g % G
i o ‘f-—- g =8 H il f = a| —| & | =] &#ra £ 1] B, a a,
o ac i 14 : ol oo | 2 a | O |+ =0 = a = o
i ve | Bg D Z 2 ol mlo|d|a|l=|88zx 2 z | L7 | =
o 50 C3 - - ® |8 |lo|ln|e|&l B || RE = 3 =& =
E auo L ] g E R B = (T T = a | |w D_E o kv = a
= aa La Q E~ 5| w| 3 o1 3 L c|lwaod L B ~ E
e =c = 1 fa ] =z |=z|lD|=|= = | = |la Y L o [ H
o D g = == S|E ic & "E" ] £ [ o
2 (8] o \g = [s} o ‘8
1 2 3 4 3 & 7] 8 ol w| {13 14 15 156 17 18
Red-G23 Bga 28,10 k] &0:343,25 (38 1 1 1 ] ? ] ] 0 283 33 274 188
G25-roz LEL] 28,18 13 3325 (54 2 2 ] ] ] ] ] ] 370 548 an3 | 424 34
roz-kul o780 | 1870 72 |ebmxsos(ey | @ |7 loefle|elele @] nse | 1300 | 580|907 | 3
kul-piec kp 1,80 377 58 1 3 1 L] 1 ] L] L] 263 60 13,83 | W39 32
kul-wyspo .78 ap7 138 L] L] L] L] ] ] L] L] el 1308 19,71 1271 32
Maksymalne cisnienie w
instalacji 2 000 Pa
Minimalne cisnienie w instalacji 1829 Pa
Spadek cisnienia 171Pa

5.7.3. WYMAGANA POJEMNOSC INSTALACJI GAZOWEJ

Kottownia

Sprawdzenie minimalnej pojemno $ci instalacji gazowej
Maksymalny strumien gazu: 23,90 m3/h
Cidnienie wyjsciowe reduktora: 2000 Pa
Minimalna pojemnosé

instalacji: 41,50 dm3
Pojemnos¢ proj. instalacji: 42,26 dm3

Technologia kuchni
Sprawdzenie minimalnej pojemno $ci instalacji gozowej

Maksymalny strumien gazu: 28,10 m3/h
Cisnienie wyjsciowe reduktora: 2000 Pa
Minimalna pojemnosé

instalacji: 41,37 dm3
Pojemnos¢ proj. instalacji: 42,41dm3

6. INSTALACJA KLIMATYZATOROW,
Projektuje sie uktaod chtodzenia oparty o klimaotyzatory typ split z kasetami sufitowymi
wewnqtrz pomieszczenia oraz jednostkaomi zewnetrznymi.

6.1. INSTALACJA CHLODZENIA FREONOWA.

Projektuje sie instalacje wykonang z rur miedzianych tqczqgca jednostki klimatyzacyjne
wewnetrzne z zewnetrznymi. Rury miedziane powinny by¢ gtadkie, bez zoataman i
wgniecern. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzerdw, wad walcowniczych itp.
Rurociggi wykona¢ z miedzi chtodniczej otestowanej najlepszej jokosci o Srednicach do
wymogoéw dostawcy klimatyzatorow. Wykonaoé potqgczenia lutem twardym. Lutowanie
wykonaé¢ w ostonie otmosfery azotu tzn. w czasie lutowania rurociqg winien byc¢
przedmuchiwany azotem.

Materiaty uzyte muszq gwarantowaé szczelnos$é na freon R410A. Trdjniki rozdzielcze lub
rozdzielacze dostarczone przez dostawce urzqdzen lub przez niego zaokceptowane.
Podwieszenie rurociqgdw nie rzadziej niz co 1,5m. Przejscia przewoddw przez przegrody
budynku nalezy wykonaé w otworach, ktérych wymiary sq od 10 mm wieksze od wymiardw
zewnetrznych przewoddw z izolacja.
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Zaprojektowano cztery jednostki wewnetrzne w formie kaset klimatyzacyjny kozda o
nominalnej mocy chtodniczej 7,9kW.

W ramach inwestycji nalezy przeniesé trzy istniejgce jednostki zewnetrzne na $cione
projektowanej rozbudowy. Jednostki utozy¢ jedng na drugq. Odprowadzenie skroplin z
jednostek wewnetrznych w sposdéb grawitacyjny na zewngtrz.

6.1.1. PROWADZENIE RUROCIAGOW FREONOWYCH

Przy montazu instalacji chtodniczej freonowej nalezy:

« przewdd ttoczny pomiedzy agregaotem o zdalnym skraplaczem na poziomych
odcinkach byt prowadzony ze spadkiem 2% zgodnie z kierunkiem przeptywu
czynnika,

« ponizej kazdego przewyzszenia ponad 3 m powinna by¢é montowana putapka
olejowaq,

* na pionowych odcinkach co ok. 3-4 m nalezy zomontowad syfony,

* Na najwyzszym przewyzszeniu w poblizu skraplacza nalezy zaomontowad kontrasyfon,

« wszystkie przewody powinny by¢ montowane w uchwytach co 2 m, co pozwala na
unikniecie przekazywania wibracji oraoz na noturaolne rozszerzenie przewodow,
spowodowane zmionami temperatury podczas pracy,

6.1.2. 1IZOLACJA RUROCIAGOW MIEDZIANYCH FREONOWYCH.

Przewody od zewngtrz izolowane otuling zimnochronng o przewodnosci cieplnej nie
wyzszej niz 0,035W/m2K o zamknietych porach o grubosci minimum 13 mm w
pomieszczeniach i 25 mm na zewnagtrz budynku. Izolacje nalezy zaoktadad tzn. naciggad
na rury przed ich zlutowaniem. W miejscach lutéw izolacje zatozyé po prébach
szczelnosci. Cata izolacja na stykach musi by¢ szczelnie sklejona i dodatkowo owinieta
tasmq klejgcq z PE. Mocowania obejm z przektadkg gumowqg musi by¢ noktadane na
szczelnq izolacje. Rurociqgi prowadzi¢ w przestrzeni miedzystropowej zas tam gdzie jest
to niemozliwe w bruzdach o wymiarach 10x10 cm ostonietych ekranem. Instalacje
freonowq z izolacjg prowadzong na zewnqtrz prowadzi¢ w bruzdzie Sciany zewnetrznejo
wymiarach 15x30 cm i obudowad blachqg stalowg, ocynkowang lub aluminiowq,

6.1.3. MONTAZ INSTALACJI ODPLYWU SKROPLIN.

Instalacje wykonaé z rur PP PN10 o $rednicy 25 mm i 32 mm tqgczonych przez zgrzewanie.
Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem minimum 0,5% w kierunku odptywu. Wsporniki nie
rzadziej niz co 1,om. Instalacje poddac prébom jokim podlegajq instalacje kanalizacyjne
wewnetrzne.

6.1.4. PROBY | URUCHOMIENIE INSTALACJI FREONOWEJ .

Po wykonaniu montozu rurociggdw nalezy instalacje przedmuchad¢ azotem. Nastepnie
nalezy wykonaé prébe szczelnosci cisnieniowq na cisnienie 40 bar na okres 24 godzin.
Po pozytywnej prébie nalezy wykonadé préznie w instalacji z prébg na okres 24 godzin. W
przypadku pozytywnego wyniku mozna pusci¢ freon do instalacji z agregatu
skraplajgcego, dodajgc w razie potrzeby dodatkowq iloé¢ freonu zgodnie z wytycznymi
producenta systemu. Nastepnie poddad instalacje prébie na rozruch na okres 72
godzin. W przypadku pozytywnej proby uznad, ze instalacja nadaje sie do pracy.

/. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

Projektuje sie wentylacje mechaniczng nowiewno-wywiewnq, czes¢ uktaddw z odzyskiem
ciepta. Centrale wentylacyjne zlokalizowane na dachu oraz jedna centrala podwieszana
zlokalizowana w budynku. Uktad podzielony zostat na kilka systemdw wentylacyjnych:

+ czes¢ hotelowq, uktad wywiewny

* restauracje, uktad nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepta

« czesci biurowej na parterze, uktad nawiewny

+ zaplecza kuchenne i kuchni, uktad nawiewno-wywiewny bez odzysku ciepta
» toalet ogdlnodostepne, uktad wywiewny
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» ola konferencyjna, uktad nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepta
+ zaplecze szatniowe, uktad nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepta zaplecza
szatniowego

71.  OPIS SYSTEMOW WENTYLACJI
71.1. POKOJE HOTELOWE (W1)

Wentylacjo pomieszczen pokoi hotelowych wraz z sanitariatomi zaprojektowana
zostata w oparciu o wywiew powietrza przez centralny wentylator wyciggowy W3
zlokalizowony na dachu budynku. Powietrze wywiewane jest sieciq kanatéw
wentylacyjnych podtqczonych do wentylatora dachowego. Wentylatory wyposazony jest
w podstawe ttumiqcq. Na wyjsciu kazdego z zawordw wentylacyjnych zamontowad ttumik
akustyczny.

Naptyw powietrza kompensacyjnego przez nawietrzoki $cienne z  filtrem.
Wentylator ze zmienng predkosciq obrotowq pracujgcy przy statym podcisnieniu (VAV).

71.2. SALA RESTAURACJI (N4, W4)

Wentylacjo sali restauracji sktada sie z uktadu wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej z odzyskiem ciepta, zapewniajgcej dostarczenie odpowiedniej ilosci powietrza
zewnetrznego wynikajgcej z wymagan higieniczno - sanitarnych. Uktad z uwagi na
mocniejszqg nagrzewnice umozliwia uzyskanie tem. 24°C co pozwala pokryé
zapotrzebowanie na ogrzewania w granicznych tem. obliczeniowych

Nowiew powietrza realizowany poprzez centrale wentylacyjng N4 nawiewiewno-
wywiewnq z odzyskiem ciepta na wymienniku rotacyjnym (nie higroskopijnym) w
wykonaniu zewnetrznym - dachowym. Powietrze czerpane jest do centrali z poziomu
dachu przez czerpnie kanatowq. Uktad nalezy wyposazy¢é w ttumiki aokustyczne
zapewniajgce spetnienie wymaganych kryteriéw akustycznych.

Wyposazenie centrali N4/W4:

Nawiew Wywiew

Wydajnosé: 3500m?/h Wydajnosé:

Sprez dyspozycyjny: 300Pa Sprez dyspozycyjny: 250
Przepustnica na pow. Swiezym Przepustnica na wyrzucie
Filtr G4 Filtr G4

Rotacyjny wymiennik ciepta Rotacyjny wymiennik ciepta
Nagrzewnica glikolowa

Wentylator Wentylator

Automatyka centrali realizuje nastepujgce zadania:

* Uruchomienie i zatrzymanie centrali,

+ Sterowanie wydajnosciq centrali,

* Regulacja temperatury nowiewu,

« Odzysk cieptaq,

« Monitoring alarmow,

« Monitoring filtréw,

« Zabezpieczenie wymiennikdw i wentylatordéw,
Sterowanie wydajnosciq reczne, ew. automatyka regulujgca wydajnosc w funkcji stezenia
CO; - pomiar na wywiewie. Dodatkowo poza centralg zaprojektowano ttumiki akustyczne.

71.3. BIURA | HOLL PARTERU (N3)

Wentylacja biur zlokalizowanych na parterze i holu sktada sie z uktadu wentylacji
mechanicznej nawiewnej, zapewniajqcej dostarczenie odpowiedniej ilosci powietrza
zewnetrznego wynikajqcej z wymagan higieniczno - sanitarnych.

Nowiew powietrza realizowany poprzez centrale wentylacyjng N3 nowiewng w
wykonaniu wewnetrznym podwieszanym (o niewielkiej wysokos$ci). Powietrze czerpane jest
do centrali z przez czerpnie $¢ienng. Uktad nalezy wyposazy¢ w ttumiki akustyczne
zapewniajqce spetnienie wymaganych kryteriow akustycznych.
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Wyposazenie centrali N3:
Nowiew

Wydajnosé: 700m3/h
Sprez dyspozycyjny: 180Pa

Przepustnica na pow. $wiezym
Filtry
Nagrzewnica glikolowa

Wentylator
Automatyka centrali realizuje nastepujgce zadania:

* Uruchomienie i zatrzymanie centrali,

+ Sterowanie wydajnosciq centrali,

* Regulacja temperotury nowiewu,

« Monitoring alarmow,

« Monitoring filtréw,

+ Zabezpieczenie wentylatora.
Sterowanie wydajnosciq reczne. Dodatkowo poza centralg zaprojektowano ttumiki
okustyczne.

Wywiew powietrza przez sanitarioty - doprowadzenie powietrza w rejon
sanitariatéw kanatami transferowymi - centrala zblokowona z systemem wywiewnym
sanitariotow.

71.4. KUCHNIA Z ZAPLECZEM (N5, W5, Wé)

Wentylacja kuchni i zaplecza kuchennego sktada sie z uktadu wentylacji
mechanicznej nawiewnej, zapewniajqcej dostarczenie odpowiedniej ilosci powietrza
zewnetrznego wynikajgcej z wymogdw technologii kuchni oraz zapewnienie wymagaon
higieniczno - sanitarnych.

Nowiew powietrza realizowany poprzez centrale wentylacyjng NS nawiewnq bez
odzysku ciepta. Powietrze czerpane jest do centrali z poziomu dachu przez czerpnie
kanatowq. Uktad nalezy wyposazy¢ w ttumiki okustyczne zapewniajgce spetnienie
wymaganych kryteriéw akustycznych.
Wyposazenie centrali NS:

Nawiew
Wydajnosé: 2880m3/h
Sprez dyspozycyjny: 200Pa

Przepustnica na pow. $wiezym
Filtr G4
Krzyzowy wymiennik ciepta

Nagrzewnica glikolowa

Wentylator
Automatyka centrali realizuje nastepujgce zadania:

* Uruchomienie i zatrzymanie centrali,

« Sterowanie wydajnosciq centrali,

* Regulacja temperotury nowiewu,

« Monitoring alarmow,

« Monitoring filtréw,

+ Zabezpieczenie wentylatora.
Sterowaonie wydajnosciq reczne, ew. automatyka regulujgca wydajnos¢ w  funkgcji
temperatury. Dodatkowo poza centralg zaprojektowano ttumiki akustyczne.

Wywiew powietrza z kuchni i zmywalni poprzez okapy obstugiwane wentylatorem
WS z wyrzutem pionowym i odporny na temperature 120°C. Zlokalizowanym na dachu
budynku Okap wyspy oraz pieca winien byé wyposazony w wysokowydajne metalowe
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filtry ttuszczowe. Kanaty wywiewne systemu WS précz wymagart ogdélnych winna byc
utozona ze spadkiem umozliwiajgcym spust poptuczyn po ptukaoniu do otwordw
rewizyjnych. Kanaty wykona¢ w technologii zapewniajgcej maksymalng gtadkose
powierzchni wewnetrznych oraz potqgczen.

Wywiew z pozostatych pomieszczen zrealizowany wentylaotorem wyciggowym Wé
zlokalizowanym na dachu budynku. Uktad nawiewny NS oraz wywiewne WS i Wé nalezy
zblokowa¢ - witgczana/wytgczanie oraz sterowanie wydajnosciq wszystkich systemow
jednoczednie.

71.5. TOALETY OGOLNODOSTEPNE (W3)

Wentylacjo pomieszczen toalet zaprojektowana zostota w oparciu o wywiew powietrza
przez centralny wentylator wyciggowy W3 zlokalizowany na daochu budynku. Powietrze
wywiewane jest siecig kanatodw wentylocyjnych podtqczonych do wentylatoréw
dachowych z pionowym wyrzutem powietrza. Wentylatory wyposazone sg w podstawy
ttumigce oroz ttumiki akustyczne kanatowe zaopewniajgce spetnienie wymaganych
kryteriow aokustycznych. Powietrze wywiewaone kompensowaone jest 2z instalacji
nawiewnych centrali N2 i N3 przez kratki kontoktowe zlokalizowaone w drzwioch i
$cianach do pomieszczen toalet. Instalacje nalezy wyposazyé w przepustnice, regulatory
przeptywu powietrza oraz ttumiki akustyczne.

71.6. SALA KONFERENCYJNA (N1, W1)

Wentylacjo sali konferencyjnej sktada sie z uktadu wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta, zapewniajqcej dostarczenie odpowiedniej ilosci
powietrza zewnetrznego wynikajgcej z wymagan higieniczno - sanitarnych.

Nowiew powietrza realizowaony poprzez centrale wentylacyjng N1 nawiewiewno-
wywiewnq z odzyskiem ciepta na wymienniku krzyzowym w wykonaniu zewnetrznym -
dachowym. Powietrze czerpone jest do centrali z poziomu dachu przez czerpnie
kanatowq. Uktad nalezy wyposazy¢ w ttumiki okustyczne zapewniajgce spetnienie
wymaganych kryteriéw akustycznych.

Wyposazenie centrali NT/W1:

Nawiew Wywiew

Wydajnosé: 1140m?/h Wydajnosé: 1140m?e/h
Sprez dyspozycyjny: 200Pa Sprez dyspozycyjny: 200
Przepustnica na pow. $wiezym Przepustnica na wyrzucie
Filtr G4 Filtr G4

Krzyzowy wymiennik ciepta Krzyzowy wymiennik ciepta
Nagrzewnica glikolowa

Wentylator Wentylator

Automatyka centrali realizuje nastepujgce zadania:

* Uruchomienie i zatrzymanie centrali,

« Sterowanie wydajnosciq centrali,

* Regulacja temperatury nawiewu,

« Odzysk cieptaq,

« Monitoring alarmow,

« Monitoring filtréw,

« Zabezpieczenie wymiennikdw i wentylatordéw,
Sterowanie wydajnosciq reczne, ew. automatyka regulujgca wydajnos¢ w funkcji stezenia
CO; - pomiar na wywiewie. Dodatkowo poza centralg zaprojektowano ttumiki akustyczne.

71.7. ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE

Wentylacjao sali konferencyjnej sktada sie z uktadu wentylacji mechanicznej
nowiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta, zapewniajgcej dostarczenie odpowiedniej ilosci
powietrza zewnetrznego wynikajgcej z wymagan higieniczno - sanitarnych.
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Nowiew powietrza realizowany poprzez centrale wentylacyjng N4 nawiewiewno-
wywiewnq z odzyskiem ciepta na wymienniku krzyzowym w wykonaniu zewnetrznym -
dachowym. Powietrze czerpone jest do centrali z poziomu dachu przez czerpnie
kanatowq. Uktad nalezy wyposazy¢ w ttumiki okustyczne zapewniajgce spetnienie
wymaganych kryteriéw akustycznych.

Wyposazenie centrali N1/W1:

Nawiew Wywiew

Wydajnosé: 1880m3/h Wydajnosé: 1880m3/h
Sprez dyspozycyjny: 300Pa Sprez dyspozycyjny: 300
Przepustnica na pow. Swiezym Przepustnica na wyrzucie
Filtr G4 Filtr G4

Krzyzowy wymiennik ciepta Krzyzowy wymiennik ciepta
Nagrzewnica glikolowa

Wentylator Wentylator

Automatyka centrali realizuje nastepujgce zadania:

* Uruchomienie i zatrzymanie centrali,

+ Sterowanie wydajnosciq centrali,

* Regulacja temperotury nowiewu,

« Odzysk cieptaq,

« Monitoring alarmow,

« Monitoring filtréw,

+ Zabezpieczenie wymiennikdw i wentylatordw,
Sterowanie wydajnosciq reczne, ew. automatyka regulujgca wydajnosc w funkcji stezenia
CO, i wilgotnosci - pomiar na wywiewie. Dodatkowo poza centralg zaprojektowano
ttumiki akustyczne.

7.1.8. KLATKA SCHODOWA

No klatce schodowej projektuje sie przewietrzanie poprzez klape wentylacji pozarowej
zabezpieczonej stacjg pagodowq zamykajgcq klape przy niesprzyjajgcych warunkach
otmosferycznych (wiatr opady).

72. WYTYCZNE OGOLNE WYKONANIA INSTALACJI.

72.1. KANALY | KSZTALTKI WENTYLACYJNE

Kanaty wentylacyjne prostokgtne z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-84/H-92125.
Kanaty i ksztattki okrggte z blachy stalowej ocynkowanej wykonane w technologii ,SPIRO".
Kanaty w wentylowanych pomieszczenioch mocowaone na wspornikach i zawiesiach
systemowych np. firmy Walraven z amortyzatorami drgon. Zawiesia montowaé do
elementéw konstrukcyjnych stropu. Podpory kanatéw w rozstowie w zaleznosci od
przekroju kanatu. Nalezy dqzy¢ do tego aby kazdy element instalacji wentylacji byt
podparty w dwdch punktach tak aby odcigzaé kotnierze oraz miejsca potqczen.

72.2. 1ZOLACJE

Izolacje kanatdéw nawiewnych prowadzonych w budynku i szachtach wykona¢ z wetny
mineralnej o minimalnej gr4@mm na folii aluminiowej. Catoé¢ pokryé ptaszczem z folii
aoluminiowej. Izolacje kanotéw wywiewnych dla uktaddédw z odzyskiem ciepto,
prowadzonych w budynku i szachtach wykona¢ z wetny mineralnej o minimalnej gr.40mm
na folii aluminiowej. Catos¢ pokry¢ ptaszczem z folii aluminiowej. Izolacje kanatdw
wywiewnych bez odzysku ciepta, prowadzonych w budynku i szachtach wykona¢ z wetny
mineralnej o minimalnej gr.19mm na folii aluminiowej. Cato$¢ pokryé ptaszczem z folii
aluminiowej. Izolacje kanatdw nawiewnych i wywiewnych prowadzonych na zewngtrz
budynku wykonac z wetny mineralnej

o minimalnej gr.80mm na folii aluminiowej, cato$é¢ zabezpieczyé ptaszczem z blachy
ocynkowanej grubosci 0,6mm wzglednie blachqg aluminiowaq. Izolacje mocowad zgodnie z
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zasadami montazu izolacji przeciw kondensacyjnej po uzyskaniu pozytywnego wyniku
préby szczelnosci kanatoéw.

7.2.3. TEUMIKI AKUSTYCZNE

Nalezy zastosowaé ttumiki akustyczne prostokgtne na konatach nowiewnych i
wywiewnych, czepnych i wyrzutowych oraz ttumiki okrggte na kanatoch instalacji
wywiewnych z sanitariotéw. Wentylotory dachowe wywiewne nalezy montowaé na
podstawach ttumiqgcych.

72.4. CZERPNIE | WYRZUTNIE POWIETRZA

Czerpnie powietrza nalezy umiesci¢, zgodnie z projektem, w miejscach zapewniajgcych
doptyw Swiezego powietrza i zabezpieczajgcym przed zasysaniem powietrza usuwonego
Z pomieszczen oraz ostoni¢ od opaddw atmosferycznych. Wywiewki kanalizacyjne nalezy
odsung¢ od czerpni powietrza na odlegto$é minimum ém.

7.2.5. OTWORY REWIZYJNE | MOZLIWOSC CZYSZCZENIA KANALOW

Na kanatach wentylacyjnych nalezy wykonad otwory rewizyjne zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,Wymagania COBRTI INSTAL - Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych®.

72.6. ZAWIESIA | PODPORY

Nalezy zastosowaé systemowe zawiesia np. firmy Walraven, Hilti lub réwnowazne. W
przypadku koniecznoéci zachowania wymaganej wysokos$ci pod kanatem stosowad
system zawiesi nie wychodzqcy poza obrys kanatu z izolacjg (nie zmniejszajqcy przeswitu
pod kanatem) - zawiesia typ L lub Z.

7.2.7. WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWE

Wszystkie przewody wentylacyjne, izolacje oraz materiaty ttumigce powinny byc
wykonane z materiatdw niepalnych. Przy przejscioch kanatéw wentylacyjnych przez
przegrody oddzielenia ppoz. nalezy zastosowaé przeciwpozarowe klapy odcinajgce. W
przypadku montozu klopy poza przegrodqg oddzielenia pozarowego nalezy fraogment
instalacji tqczqcey klape z kanatem w przegrodzie obudowaé izolacjg ogniochronng o
odpornosci ogniowej przegrody. Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe, ktdrej
nie obstugujg, powinny byl wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.
Odpornos$¢ ogniowa zastosowanych klap powinna odpowiado¢ klasie odpornosci
ogniowej przegréd, w ktérych zostaty zamontowane, lecz nie mniej niz EIS60. Klapy
nalezy montowa¢ w przegrodach budowlonych zgodnie z dokumentacjq techniczno-
ruchowq producenta. W strefach pozarowych, w ktérych jest wymagana instalacja
sygnalizacyjno-alarmowa, przeciwpozarowe klapy odcinajgce powinny by¢ uruchamiaone
przez te instalacje, niezaleznie od zaostosowonego wyzwalacza termicznego.
Zobezpieczenia z zakresu ppoz. nalezy zastosowaé zgodnie ze szczegdtowymi
wytycznymi zamieszczonymi w operacie ppoz. obiektu. Instalacje zasilania elektrycznego
i sterowanie urzqdzern wentylacyjnych powinny by¢ skoordynowane (w niezbednym
zakresie) z systemami zaobezpieczenia i sygnalizacji przeciwpozarowej obiektu, w
przypadku wykrycia pozaru w obiekcie, wszystkie instalacje wentylacji bytowej powinny
zostac¢ wytqczone.

8. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Projektuje sie grawitacyjne odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z budynku z kondygnacji
parteru i pietra oraz cisnieniowe (poprzez projektowanqg przepompownie Sciekdw) z
kondygnacji piwnicy - odptyw $ciekdw sanitarnych z kondygnacji piwnicy do
przepompowni grawitacyjny. Scieki sanitarne odprowadzane bedq do zewnetrznej sieci
kanalizacyjnej. Opomiarowanie ilosci Sciekdw wg. wskazan wodomierza. Oprowadzane
Scieki majq charakter $ciekdw socjalno-bytowych.
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8.1. KANALIZACJA SANITARNA W TERENIE.
8.1.1. RUROCIAGI.

Projektowane odcinki kanalizacji w terenie nalezy wykona¢ rur PVC-U SN-8 kl. ciezkiej
litych o drednicy @160 i @200 mm zgodnych z normq PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy
przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekdw (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnqtrz konstrukcji budowli -- Niezmiekczony poli(chlorek
winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 1. Wymagania dotyczqce rur, ksztattek i systemu, tqczonych
kielichowo poprzez uszczelki gumowe. Na wyjsciu z budynku zamontowad wyczystke z
klopq rewizyjng skierowang do godry. Odcinki od budynku i pomiedzy studzienkami
wykona¢ jako proste, bez zaotomar. Przejscie przez $ciany fundamentowe prowadzi¢ w
stalowych tulejoch ochronnych. Wyjscie z budynku kanatéw grawitacyjnych na
otebokosci 1,2m ppt Prowadzenie rurociggow zgodnie z profilami. Rury prowadzone na
ptytszej gtebokosci niz 1,2m do wierzchu rury obsypaé keramzytem frakcji 4 + 20 mm.

8.1.2. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Zaoprojektowano studzienki tworzywowe @425 z wtazomi kl. D 400 potozonymi na
upiersécienianiach odcigzajgcych oroz jednqg studzienke betonowq zbiorczg betonowq
Srednicy 1,0m.

8.2. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW.

Zaprojektowano przepompownie $ciekédw sanitarnych z kondygnacji przyziemia.
Projektuje sie pompownie betonowq z dwiema pompami zatapialnymi (gtdwng i
rezerwowq), przystosowanqg do ruchu pojazdéw z wtazomi D400

Przyjete rzedne i parametry techniczne:

« zwienczenie 0,00

» rurociqg ttoczny -1,00 (obsypac¢ keramzytem frakcji 4 + 20 mm)
« doptyw Sciekdw - 2,60

« 96rne zwierciadto sciekow - 2,70

« dolne zwierciadto -3,02

« wydajnoéé 15,0mé/h

+ wysokos$¢ podnoszenia 2,5m catkowito, geometryczna 1,25m

* rurocigg ttoczny dn 50

« Srednica wewnetrzna 1,0m

Zoprojektowano pompownie $ciekdw prefabrykowanqg dostarczang i sktadang na
miejscu wroz z niezbednym osprzetem i aparaturg sterujgcq zlokalizowong poza
pompowniq (przy schodach wejsciowych do budynku)

8.2.1. PROWADZENIE ROBOT.

Wykopy wykonywadé sprzetem mechanicznym w miejscach bez kolizji z innym uzbrojeniem
podziemnym, a przypadku istnienia innego uzbrojenia podziemnego - recznie. Dno
wykopdw nalezy wyrédwnaé. W przypadku recznego wykonywania robdt ziemnych
szerokos$¢ dna wykopu powinna by¢ na prostych odcinkach wieksza o co najmniej 0,4 m
od zewnetrznej $rednicy rury i nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 m. W przypadku skalistych
lub kamienistych gruntéw dno wykopu nalezy zabezpieczy¢é warstwa wyréwnowcza o
gruboséci 0,1 + 0,2 m, wykonana z piasku lub ziemi nie zowierajgcej zadnych grud.
Podobne warunki nalezy spetni¢ podczas zasypywania kanalizacji. Wszystkie prace
zwigzane z montowaniem i uktadaniem kanalizacji w wykopie powinny by¢ prowadzone w
taki sposdb aby nie powodowaty zanieczyszczerh wnetrza rur, uszkodzenia kielichdw i
powierzchni rury oraz wystepowania nadmiernych noprezen w odcinkach przewoddéw
rurowych.

8.3. KANALIZACJA SANITARNA W BUDYNKU.
8.3.1. GRAWITACYJNA SOCJALNO-BYTOWA.

Kanalizacje sanitarng wewnetrzng nalezy wykonac¢ z rur PVC-U zgodnych z normqg PN-EN
1329-1:2014-03 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych dJdo odprowadzania
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nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnqtrz konstrukcji budowli --
Niezmiekczony poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 1. Wymagania dotyczqce rur,
ksztattek i systemu, tqczonych kielichowo na uszczelkach gumowych. Podejscia do
przyboréw sanitarnych i wpustéw podtogowych wykona¢ zgodnie z zatgczonymi
rysunkami. Do miski ustgpowej nalezy zastosowal oddzielne podejScie i wiqczyC do
tréjnika umieszczonego najnizej w pionie na danej kondygnacji. Srednice podejs¢ do
przybordéw sanitarnych powinny wynosi¢ odpowiednio:

« dla umywalki: @40 mm

+ dla zlewozmywaoka: Z50 mm

« dla zmywarki do naczyn: @50 mm

» dla pralki automatycznej: @50 mm
o dl

al
(

a miski ustepowej: D110 mm
a wanny: @50 mm

+ dla wpustu podtogowego: 50 mm
Spadki podejs¢ do przybordw sanitarnych powinny wynosi¢ minimum 2%. Projektuje sie
piony wentylacyjne, joko przedtuzenie ponad dach przewoddw spustowych,
zokanczonych rurami wywiewnymi, a w przypadku braoku mozliwosci zastosowania rur
wywiewnych nalezy zastosowac¢ automatyczne zawory nopowietrzajgce. Na wysokosci 0,5
m nad posadzkq piony nalezy wyposazyé w czyszczaki. Na wysokoéci czyszczakdw w
obudowie szachtéw wykonaé¢ drzwiczki obstugowe. Wszelkie odgatezienia oraz zmiany
kierunkdw wykonac z ksztattek ktérych kqty rozwarcia nie przekraczajq 45°. Przewody
pionowe mocowa¢ do konstrukcji za pomocqg obejm i pretéw gwintowanych, pomiedzy
obejmqg a przewodem zastosowad przektadki elastyczne. Maksymalny rozstaw uchwytéw/
obejm mocujgcych nie powinien przekracza¢ Tm. Wszystkie przybory sanitarne nalezy
wyposazy¢ w zamkniecia wodne - syfony. Rury kanalizacyjne znajdujgce sie pod
posadzkq nalezy zagtebi¢ od poziomu podtogi o min. S@cm.

8.3.2. TECHNOLOGICZNA - SEPARATORY TLUSZCZU

Zaprojektowano separatory ttuszczu podzlewowe zgodnie z warunkami normy PN-EN
1825:2005 oraz DIN 4040. Projektuje sie separatory wykonane ze stali nierdzewnej, z
pokrywq z uszczelkg zamykang na 4 klamry zapewniaojqcy dobry dostep na catej ich
dtugosci. Separator powinien posiadac przytgcza wejscia i wyjscia 50 mm. Separator
jest wyposazony w dwie pionowe, wewnetrzne przegrody do separacji ttuszczu i szlamu
oraz posiada przytqcze z zoworem kulowym stuzgcym do pordznionia komory
zbierajgcej ttuszcz. Wentylacjo instaolacji technologiczne (przed separatorem) nalezy
wykonaé¢ jako samodzielng - wyprowadzenie niezaleznymi kanatomi ponad dach
budynku zgodnie z czesciq graficzna.

8.4. OBLICZENIA

8.4.1. ODPLYW SCIEKOW DO PRZEPOMPOWNI

Wyznaczanie natezenia przeptywu Sciekdw zgodnie z PN-EN 12056-2

Typ systemu kanalizacyjnego:

SYSTEM |- System pojedynczego pionu kanalizacyjnego z podejsciomi czesciowo
wypetnionymi.

Sposdb korzystania z przybordw:

Korzystanie nieciggte, np. w mieszkaniu, pensjonacie, biurze

Odptyw Suma odptywdw

Urzqdzenie jednostkowy | ilo$¢ n [szt] | jednostkowych X
DU [dm3/s] DU [dm3/s]

Umywalkao, bidet 0,5 18 9.0
Natrysk bez korka 0,6 15 9.0
Pisuar z zaworem sptukujgcym 0,5 2 1,0
Zlew kuchenny 0,8 2 1,6
Pralka automatyczna do 12kg 1,5 1 1,5
Ustep sptukiwany ze zbiornikiem 6,0 | 3 10 30,0
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Wpust podtogowy DNS0O 0,8 S 4.0

SUMA= 96,1

Obliczeniowe natezenie przeptywu sciekéw dla budynku Qww 3,74 dm3/s
13,48 m3/h

9 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEUJ.

Projektuje sie odprowadzanie wdd deszczowych z dachu projektowanego budynku - wg
czesci architektonicznej projekt budowlanego. Wody deszczowe bedq odprowadzane do
kanalizacji deszczowe)j.

91.1. RUROCIAGLI.

Projektowane odcinki kanalizacji w terenie nalezy wykona¢ rur PVC-U SN-8 kl. ciezkiej
litych o $rednicy @200 mm zgodnych z normq PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodowe
z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnqtrz konstrukcji budowli -- Niezmiekczony poli(chlorek winylu) (PVC-U)
-- Czes¢ I: Wymagania dotyczqce rur, ksztattek i systemu, tgczonych kielichowo poprzez
uszczelki gumowe. Na wyjsciu z budynku zaomontowal wyczystke z klapg rewizyjng
skierowanq do gory. Odcinki pomigedzy studzienkami wykona¢ jako proste, bez zataman.
Prowadzenie rurociggow zgodnie z profilami.

91.2. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Zaprojektowano studzienki tworzywowe @425 z wtazomi kl. D 400 potozonymi na
upierécienianiach odcigzajgcych oroz jedng studzienke betonowq zbiorczg betonowq
Srednicy 1,0m.

92. PROWADZENIE ROBOT.

Wykopy wykonywadé sprzetem mechanicznym w miejscach bez kolizji z innym uzbrojeniem
podziemnym, a przypadku istnienia innego uzbrojenia podziemnego - recznie. Dno
wykopdw nalezy wyrédwnaé. W przypadku recznego wykonywania robdt ziemnych
szerokos$¢ dna wykopu powinna by¢ na prostych odcinkach wieksza o co najmniej 0,4 m
od zewnetrznej srednicy rury i nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 m. W przypadku skalistych
lub kamienistych gruntéw dno wykopu nalezy zabezpieczy¢é warstwa wyréwnowcza o
gruboséci 0,1 + 0,2 m, wykonana z piasku lub ziemi nie zawierajgcej zadnych grud.
Podobne warunki nalezy spetni¢ podczas zasypywania kanalizacji. Wszystkie prace
zwigzane z montowaniem i uktadaniem kanalizacji w wykopie powinny by¢ prowadzone w
taki sposdb aby nie powodowaty zanieczyszczerh wnetrza rur, uszkodzenia kielichdw i
powierzchni rury oraz wystepowania nadmiernych naprezeih w odcinkach przewoddéw
rurowych.

93. STUDZIENKI KANALIZACYJNE.

Joko studzienki uliczne zastosowano studzienki wykonone z rur karbowanych z
osadnikiem i wyposazonych w wpusty uliczne klasy D400 zamontowanych na betonowych
pierécieniach odcigzajgcych TAR firmy Wavin - Tegra 425. Lokalizacjo wpustdw zgodnie
Z projektem zagospodarowania dziotki. Studzienki zbiorcze i przelotowe projektuje sie z
rur karbowanych @425 wyposazonych w wtazy D400 (zlokalizowanych w drogach) oraz
A1S (tereny zielone) firmy Wavin. Studzienke zbiorczqg zaprojektowano joko betonowq
$rednicy wewnetrznej 1000mm. Cato$¢ wdd opadowych z projektowanej kanalizacji
odprowadza sie w sposdb grawitacyjny. Przebieg kanalizacji deszczowej oraz wtqgczenie
do osadnika pokazano na projekcie zagospodarowania dziotki.
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94. OBLICZENIA

94.1. SPLYW WOD OPADOWYCH

Obliczenia wg nhormy PN-S-02204 Odwodnienie drdg
Metoda natezen granicznych deszczu

Zlewnia 1 - sptyw z dachu
Przyjety czas miarodajny opadu tm
Zestawienie zlewni

900 s

wspotczynnik

Rodzaj powierzchni Powierzchnia [m2] sptywu y [-]
Dach budynku 516,00 0,95

516,00 0,95
Prawdopodobienstwo wystqpienia P 50%
Srednioroczny opad H mniejszy niz 1000 mm/rok
Stata A 720 -
Stosunek opadu rocznego maksymalnego do sredniego rocznego Cr 1,2 -

Obliczeniowy sptyw wod opadowych Qobl
Natezenie miarodajne deszczu

q

Sptyw obliczeniowy wéd Qobl
Zlewnia 2 - sptyw z terendw utwardzonych
Zestawienie zlewni

118,54 dm3/ha-s
5,81 dm3/s

wspotczynnik

Rodzaj powierzchni Powierzchnia [m2] sptywu y [-]
Place, tarasy drogi i schody 992,00 0,85

992,00 0,85
Prawdopodobienstwo wystqgpienia P 50%
Srednioroczny opad H mniejszy niz 1000 mm/rok
Stata A 720 -
Stosunek opadu rocznego maksymalnego do sredniego rocznego Cr 1,2 -

Obliczeniowy sptyw wod opadowych Qobl
Natezenie miarodajne deszczu

Q
Sptyw obliczeniowy wéd Qobl

94.2. DOBOR SEPARATORA

118,54 dm3/ha-s
10,00 dm3/s

Dobér separatordéw ropopochodnych wg PN-EN 858:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy

lekkich (np. olej i benzyna) -- Cz e$é 2: Dobdr wielko $ci nominalnych,

instalowanie,

uzytkowanie i eksploatacja

Osadnik-separator |l
System separacji klasy
Gestosc separowanej cieczy:
Wspodtczynnik gestosci fd:
Scieki procesowe (np.: myjnia):
Wody deszczowe
Powierzchnia zlewni F:
Wspdtczynnik sptywu zlewni y:
Obliczeniowe natezenie opadu na zlewni gnom:
Odptyw sciekéw deszczowych Qr:
Maksymalne zaktadane natezenie opadu na zlewni gmax:
Odptyw Sciekéw deszczowych maksymalny Qr maox:
Wielko$¢é nominalna separatora NS:

klasy-separator |

do 0,85 g/cm3

1-
Nie

992,00 m2
0,85 -
118,54 dm3/s ha
10,00 dm3/s
200 dm3/s ha
16,86 dm3/s
10,0 dm3/s
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Szacunkowe maksymalne obcigzenie 16,9 dm3/s

Co stanowi zwiekszenie przeptywu o 68,7 %
Dobrano separator firmy Ecol-Unicon: ESL 10/100

Wydajnos$é nominalna separatora NS 10 dm3/s
Wydajnos$é maksymalna Qmax 100 dm3/s
Pojemnos$¢ magazynowa oleju 260 dm3
Pojemnos$¢ osadnika 180 dm3
Srednica wewnetrzna 1200 mm
Zagtebienie w stosunku do rury 1670 mm
Minimalne zagtebienie spodu rury 880 mm
Typ Lamelowy | klasy

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod
wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym,
odnawialnych zrédet energii.

ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII NA POTRZEBY OSWIETLENIA.

Jedyna mozliwosciq techniczng wykorzystania odnawialnych Zrédet energii jest
mozliwos¢ zastosowania ogniw fotowoltaicznych - nie sg one jednak w stanie zaspokoic
100% potrzeb oswietleniowych budynku. Z uwagi na niezbedny przytqcz energetyczny do
budynku, projektuje sie jedynie zastosowanie energooszczednego oéwietlenia typu LED.

ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII NA POTRZEBY OGRZEWANIA | PRZYGOTOWYWANIA CIEPLEJ
WODY UZYTKOWEUJ.

Mozliwe do
Odnawialne Zrédta energii: zastosowania Uzasadnienie
Rozwigzanie mozliwe do zastosowanio, nie
Biomasa - drewno/pellet, Tak ujete w rozwazaniach z uwagi na wybdr
innego zrédta odnawialnego
Tok Kolektory stoneczne - rozwigzanie nie objete
L projektem z uwagi na mozliwosé¢ pokrycia
Energia stoneczna C2ESCIoWo jedynie okoto 20% zaopotrzebowania na CWU
(orodukcja S . o ,
cWU) co stonowi Srednio 7% zapotrzebowania
energetycznego budynku
Braok w rejonie inwestycji
Systemy zdecdentralizowane zdecentralizowanych systeméw opartych o
oparte o odnawialne Zzrédta Nie odnawialne 7Zrédta energi takich jok np.:
energqii mate elektrownie wodne i wiatrowe czy
systemy cieptownicze oplane biomasa.
Rozwigzanie ujete w analizie - Gruntowe
Energia geotermalna Tak pompy ciepta. Celem pokrycia 100% potrzeb

energetycznych budynku rozwarza sie
rozwigzanie oparte o sondy pionowe.
Rozwigzanie mozliwe do zastosowanio, nie
Energiao cieplna powietrza Tak ujete w rozwozoniach z uwagi na wybdr
innego zrédta odnawialnego

Wskaznik System 1 System 2
Zopotrzebowanie na energie pierwotng QP [kWh/rok] 156956 134 300
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Zopotrzebowanie na energie korncowqg QK [kWh/rok] 125942 76077

Emisja CO2 [ton/rok] 2,45 3,18
Sprawnosé uktadu ogrzewania nH,tot 0,86 1,36
Sprawnosc¢ uktadu przygotowania CWU nW,tot 0,89 2,85
Szacunkowe koszty inwestycyjne Ki [zt] 20000 390000
Szacunkowe koszty eksploatacji Ke [zt/rok] 37304 34704

Wyniki obliczen - system alternatywny w stosunku do konwencjolanego
Zastosowanie systemu alternatywnego przyczyni sie do:

koszty inwestycyjne + 300 000zt +333%
koszty eksploatacyjne -2 600zt/rok -7%
emisja CO?2 0,73t/rok +30%
zapotrzebowanie na energie pierwotng - 22 656kWh/rok -14%
zapotrzebowanie na energie koncowq - 49 871kkWh/rok -40%
WYBOR SYSTEMU.

Na wstepnie nalezy podkresli¢, ze budynek posiada duze zapotrzebowanie na
energig elektrycznqg i ciepna.

W  zakresie zZrédet odnawialnych, w zokresie broku koniecznosci
powiekszania istniejgcej kottowni, energia geotermalna pozyskiwana przez
pompy ciepta, jednak pomimo redukcji zapotrzebowaniao na energie pierwotnq i
redukcji emisji CO, koszt inwestycyjny systemu alternatywnego przekracza
ponad 3,0 krotnos¢ kosztéw inwestycyjnych systemu konwencjolanego, a wzrost
kosztéw eksploatacyjnych nie pozwala na zwrot w/w naktaddw inwestycyjnych.
Tym saoamym zastosowanie systemu oalternotywnego nie jest zasadne pod
wzgledem ekonomicznym. W zwigzku z wybrano system 1 konwencjonalny oparty
o kociot gazowy. Zastosowanie kotta gazowego, zapewnia zachowanie niewielkiej
emisji lokalnej, nie przekraczajgcej prowne standardy emisji przy stosunkowo
niewielkich naktadach inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

Charakterystyka energetyczna

DANE PRZEGROD BUDOWLANYCH.
u

Nazwa przegrody Typ [W/(m>K)] Opis

DAD SD 0,18 Dach

PO PG 0,29 Posadzka na gruncie

SZ SZ 0,23 Sciana zewnetrzna

SN SW 0,68 Sciana wewnetrzna nosna
SD SW 1,34 Sciana wewnetrzna dziatowa
ST Stw 0,54 Strop betonowy wewnetrzny
OK oZ 1,1 Okna, drzwi balkonowe

DR Dz 1,5 Drzwi, bromy garazowe

BILANS MOCY URZADZEN ORAZ PARAMETRY SPRAWNOSCI
ENERGETYCZNEJ INSTALACJI.

Dane przyjetego uktadu ogrzewania i przygotowywania CWU
Udziat w Udziat w
System 1- konwencjonalny ogrzewaniu | przygotowaniu CWU
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[Kociot CO goz ziemny (55/45) | 100% | 100% |
Wyznaczenie zapotrzebowanie na energi € uzytkowg do ogrzewania

Wewnetrzne jednostkowe zyski ciepta qint 8 W/m?2
Strata ciepta na przenikanie ciepta Qtr 65 119,84 kWh/rok
Strata ciepta na wentylacje Qve 138 611,84 kWh/rok
Zyski ciepta przez przegrody oszklone Qsol,H 183 666,89 kWh/rok
Wewnetrzne zyski ciepta Qint,H ?0 781,63 kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do

ogrzania QH,nd 99 067,07 kWh/rok
Sprawnoé¢ akumulacji ciepta (ogrzewanie) nH,s 1,00 -
Sprawnoé¢ przesytu ciepta (ogrzewanie) nH,d 0,96 -
Sprawnoéd¢ regulacji i wykorzystania ciepta CO nH,e 0,95 -
Sprawnos¢ wytwarzania energii z wszystkich sys.

ogrzewania nH,g 0,94 -
Sprawnos¢ uktadu ogrzewania nH,tot 0,86 -
Zapotrzebowanie na energie korcowq do ogrzewania

Qk,H 115 559,76 kWh/rok
Zapotrzebowanie na energie pomocniczq do ogrzewania

Eel,pom,H 392143 kWh/rok
Wspdtczynnik naktadu instalacji pomocniczej ogrzewania

wH 3,0 -
Wspdtczynnik naktadu instalacji ogrzewania wW 1,1-

Zapotrzebowanie na energie pierwotng do ogrzewania

Qp,H 138 880,04 kWh/rok
wskaznik EPH 107,21 kWh/(m?2 - rok)
Wyznaczenie zapotrzebowanie na energi € uzytkowg do przygotowywania ciep tej wody
uzytkowej

Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na cieptq wode

uzytkowq Vwi 0,6 dm3/(m2 doba)
Wspdtczynnik korekcyjny kR 0,78 -

Energia uzytkowa do przygotowania CWU QW,nd 9 271,64 kWh/rok
Sprawnoé¢ akumulacji ciepta CWU nW,s 0,95 -

Sprawnos¢ przesytu ciepta CWU nW,d 1,00 -

Sprawnos¢ wykorzystania ciepta CWU nW,e 1,00 -

Sprawnos¢ wytwarzania energii z wszystkich sys. CWU

nW.9 0,94 -

Sprawnoé¢ uktadu CWU nW, tot 0,89 -
Zapotrzebowanie na energie korcowq do przygotowania

CWU Qk,W 10 382,58 kWh/rok
Zapotrzebowanie na energie pomocniczqg do

przygotowania CWU Eel,pom,W 2 218,37 kWh/rok
Wspdtczynnik naktadu instalacji pomocniczej CWU wW 3,0 -
Wspdtczynnik naktadu instalacji CWU wW 1,1-
Zapotrzebowanie na energie pierwotng do przygotowania

CWU Qp,W 18 075,95 kWh/rok
Wskaznik EPW 13,95 kWh/(m2 - rok)
Wyznaczenie zapotrzebowanie na energi € uzytkowq do oswietlenia

Powierzchnia pomieszczerh o wobudowanym oswietleniu AL 1240,00 m?2

Wskaznik LENI uéredniony dla catego budynku 42,10 kWh/(m2 - rok)
Wspdtczynnik naktadu dla oswietlenio wlL 3,0 -

Zuzycie energii i wskazniki zuzycia enerqii
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Energia uzytkowa Qu 108 380,81 kWh/rok

Energia koncowa Qk 125 984,43 kWh/rok
Energia pierwotna Qp 157 082,29 kWh/rok
Wskaznik EU 83,7 kWh/(m2 - rok)
Wskaznik EK 97,3 kWh/(m?2 - rok)
Wskaznik EP 121,3 kWh/(m2 - rok)

SPELNIENIE WYMAGAN PRAWNYCH.

Maoksymalna dopuszczalna warto$é wspdtczynnika EP wynosi 160 kWh/(m2 rok) /WT
2017/. Inwestycja nie przekracza dopuszczalnego wskaznika EP oraz spetnia wymagania
stawiane izolacyjnosci przegréd budowlanych.

Opracowanie chronione Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych

Zaprojektowane urzgdzenio, armatura, rurociqgi, izolacje, podpory itp. sq
rozwigzaniomi przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowaé urzqdzenia
dowolnych producentéw, pod warunkiem spetnienia wymogdéw wynikajacych z
ich opiséw w projekcie.

Wykonawca proponujgc urzqdzenia rownowazne do zaprojektowanych winien
potwierdzi¢ ich réwnowaznos$é przedstawiajgc ich karty techniczne, aby
potwierdzi¢ tozsamosé wymagan technologicznych, wielkosciowych,
iloSciowych i jakosciowych.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego.

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane, oswiadczam, ze
projekt budowlany instalacji dla inwestycji:

Budynek zaplecza sportowego z bazg hotelowq, biurowqg i gastronomiczng z

instalacjomi (elektryka, c.o.,, wentylacjo mechaniczna, wodna, gazowa, kanalizacji
sanitarnej i opadowej), budowa parkingu, rozbidrka istniejgcych budynkdéw

Lokalizacjo:
Dziatki nr ewid. 9810/5, 2811/1, 9810/7 w Suchej Beskidzkiej jedn. ewid. Sucha Beskidzka.

zostat sporzqdzony z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Nja podstawie § asts2,87 : i°§13,ust. .1 PpKt, f’f.....g:.?-ﬁezporzqdzenla Ministra

Gospodark1 Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodmelnych funkcji

technicznych w budownlctw1e (Dz. U. nr 8, poz. 46, z dma 7. III. 1975 1)) stw1erdza sig, ze Obywatel
inz,budCzes*aw Romaiski

E Y : -
umﬁzqudma 5 lipca 1944 r ., hndrychowie
Posiada
przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonania samodzielnej funkeji _Projektanta

w specjalnosci 1ns+aiacy3no—1n7ynleryaneJ w zakresie si ac; ;»;nstalaogi
sanitarnych

inz, Czestaw Romadfiski
Obywatel :

jest upowazniony do 1/ g0 sporzagdzania projektéw sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych i cieplnych uzbrojenia terenu oraz preojektdéw instalacji
sanitarnychs; ‘
2/ w budownictwie osdéb fizycznych - do kierowania,nadzorowania
i kontrolowania budowy,kierow&nia 1 xontro]owanla wytwarzania
konstrukcyjnych elementdéw budowlanych oraz oceniania i badania

stanu technicznego sieci WOdOqugOWYCh kanalizacyinych i cL“plnych
oraz instalacji sanitarnych;

Grigria Wolewody

% Bl Sy
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnymm:

MAP-SMJ-ULS-YSF *

Pan Czestaw Romariski o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/1326/03

adres zamieszkania os. Kosciuszki 14a, 34-120 Andrychow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-07-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2017-07-04 roku prrez;

Stanistaw Karczrarczyk, Preewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa,

(Zpodrbe art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie alektronicznym {Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym weryflxowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowatne pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* weryfikacje poprawnosci danych w ninigjsoym zadwiadczeniv modna sprawdzié 23 pomocy numerd werylikacyjrege radwiadczenia na

stranie Polskie) lzby Intynlerdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig  bivrern whadciwe] Dkregowej Izby Indynierdw
Budownictwa.



