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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU

. Przedmiot opracowania:

Projekt budowlany budowy =zaplecza sportowego =z gbalzotelowy, biurowg

i gastronomiczig z instalacjami (elektryka, co, wentylacja mechami@, wodna, gazowa,
kanalizacji sanitarnej i opadowej), budowa parkinguozbidrka istniegcych budynkow

na dziatkach nr ewid. 9810/5, 9811/1, 9810/7 w SejcBeskidzkiej, jedn. ewid. Sucha
Beskidzka

. Obiekt.

Projekt budowlany dwéch parkingdw oraz @agpieszych do budynku.

. Podstawa opracowania:

Zlecenie inwestora

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki MorskieR aznarca 1999r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiaatogi publiczne i ich usytuowanie
Podktad sytuacyjno-wysokoiowy, wypisy i wyrys z rejestru gruntow

Wizja w terenie

Inne normy i przepisy

. Lokalizacja.
Projektowane parkingi oraz doja piesze potmne § na dziatkach nr ewid. 9810/5,
9811/1, 9810/7 w Suchej Beskidzkiej, jedn. ewidcl@uBeskidzka.

. Stan istniegcy;

W chwili obecnej na dziatkach w zakresie inwestyejajduje si infrastruktura drogowa —
istniejgca droga gruntowa oraz chodniki betonowe proweazo budynkdéw letniskowych
(przeznaczone do rozbiorki). Z istrgegj drogi wewgtrznej zaplanowano zjazd (nie oty
wnioskiem o pozwolenie na budey do ktdrego bda wiaczone projektowane parkingi
oraz chodniki.

. Stan Projektowany:
6.1. Projektowane parkingi:

Charakterystyka geometryczna:

Zaprojektowano parkingi na potrzeby projektowanyabudowa, liczba miejsc
postojowych 37 o wymiarach 5,0 x 2,5m oraz 2 o wamch 5,0 x 3,6m. Miejsca
postojowe znajdyjsie w dwoch miejscach:

1. Wzdhuz péinocnej elewacji budynku — 28mp + 2mp dla osi@petnosprawnych
Miejsca postojowe d¢mla wykonane z kostki betonowej. Daszkowymsmakowym o
nachyleniu 2,0% w strenwpustéw ulicznych. Woda opadowadzie odprowadzana do
kanalizacji deszczowej. Parking jest otoczony kravkami 15x30x100. Dojazd do miejsc
parkingowych jest realizowany z projektowanej dragiwretrznej od strony pétnocno-
zachodniej pajczonej z istnigjcg drogs gminmg poprzez planowany zjazd na dziginie
objety wnioskiem o pozwolenie na budew

Nawierzchnia:
Nawierzchnie utwardzanwykona od krawedzi jezdni, §czac nawierzchny jezdni
Z nawierzchry zjazdu.
* Kostka betonowa —8cm
* Podsypka piaskowo-cem 3:1 — 5cm



Podbudowa:
e Gorna podbudowa — Thucze- 15cm
e Dolna Podbudowa — Pospétka — 20cm
* Podia@e utwardzone

2. Wzdhuz zachodniej elewacji budynku — 9mp
Miejsca postojowe d¢mla wykonane z kostki betonowej. Daszkowymsémalkowym o
nachyleniu 2,0% w strenwpustow ulicznych. Woda opadowadzie odprowadzana do
kanalizacji deszczowej. Parking jest otoczony kramkami 15x30x100. Dojazd do miejsc
parkingowych jest realizowany z projektowanej dregiwretrznej od strony poétnocno-
zachodniej pajczonej z istnigjca drogg gminmg poprzez planowany zjazd na dzigiaie
objety wnioskiem o pozwolenie na budew

Nawierzchnia:
Nawierzchnie utwardzanwykona od krawedzi jezdni, §czac nawierzchny jezdni
z nawierzchry zjazdu.

« Kostka betonowa —8cm
* Podsypka piaskowo-cem 3:1 — 5cm
Podbudowa:

* Gorna podbudowa — Thucize- 15cm
* Dolna Podbudowa — Pospétka — 20cm
» Podlaze utwardzone

Warstwy konstrukcyjne natg uktad& po usungciu humusu gr.30cm i utwardzeniu
podiaza gruntowego oraz wginym wykonaniu nasypu.

6.2. Projektowane détia piesze:

Charakterystyka geometryczna:

Zaprojektowano dégia piesze do budynku o szerékpnl,30m z kostki betonowe;j
ograniczonej kragznikami 9x30x100. Ddia posiadaj pochylenie poprzeczne 2%. Wody
opadowe z projektowanych déjpieszych bda rozsiczane powierzchniowo na dziatce
inwestora.

Nawierzchnia:

Nawierzchnie utwardzanwykona& od krawdzi jezdni istn. drogi wewsirznej,

taczac nawierzchnie jezdni z nawierzchnia gog pieszego.

» Kostka betonowa —8cm
* Podsypka piaskowo-cem 3:1 — 5cm
Podbudowa:

e Gorna podbudowa — Thucze- 15cm
e Dolna Podbudowa — Pospétka — 20cm
e Podia@e utwardzone

Warstwy konstrukcyjne drogi nale uklada& po usungciu humusu gr.30cm i
utwardzeniu podiza gruntowego oraz wginym wykonaniu nasypu.

. Urzgdzenia obce:

* Istniejgcy przyhcz elektroenergetyczny — nieczynne

* Istniejgcy przyhcz teleinformatyczny — nieczynne

* Istniejgcy przyhcz wodocygowy — nieczynne

* Istniejgcy mur betonowy — planowane usgeie muru

* Istniejgcy zbiornik na nieczystai ciekie — planowane zasypanie zbiornika

* Istniegca si€ gazowa — planowana rozbiorka i przebudowa

* Istniejgca kanalizacja deszczowa — nie wymaga zabezpieczeni

» Planowane przyktza do projektowanego budynku — niewymagane zabez@nie



8. Informacje dotycgce wpisu do rejestru zabytkow:
Teren, na ktérym projektuje ¢siwyzej wymieniory inwestycg nie podlega ochronie
konserwatorskiej, nie jest wpisany do rejestru Haiy. Nie podlega ochronie na
podstawie ustatfemiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

9. Dane okrdlajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatki:
Tereny, na ktorych projektujeeswyzej wymieniory inwestycg nie g potazone w strefie
szkdd gorniczych.

10.Ochronasrodowiska:
Projektowane obiekty mapeutralny wptyw ngrodowisko naturalne.
Odprowadzenie wod opadowych z projektowanego pgtkiodbywa si do istniejcej
kanalizacji deszczowej przez separator gzkdw ropopochodnych - zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennilgtomiast odprowadzenie wod
opadowych z powierzchni ddj pieszych do budynku odbywas gp0przez rozgzanie na
terenie dziatki inwestora.

UWAGA :
Wszystkie roboty budowlane winny bdyprowadzone zgodnie z przepisami techniczno-

budowlanymi, obowgzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techm&jz przepisami
BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, ptzyciu wyroboéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowatiadewnictwie. Wszystkie prace zwane
z budowa zjazdu natg prowadz¢ z zachowaniem bezpiegmdwa ruchu na drodze i oznakaiva
wg. obownzujacych przepisow. Po zakozeniu robot wykonaniezlzdne prace poszkowe.

11.Oswiadczenie projektanta i sprawdzgego:

Oswiadczam jako projektant i sprawdzey, ze projekt drogowy dgrojektu budowlanego
budowy zaplecza sportowego z ddrotelowy, biurowg i gastronomiczg z instalacjami
(elektryka, co, wentylacja mechaniczna, wodna, wazkanalizacji sanitarnej i opadowe)),
budowa parkingu, rozbiorka istnigjych budynkéw na dziatkach nr ewid. 9810/5, 9811/1,
9810/7 w Suchej Beskidzkiej, jedn. ewid. Suchai@®dsk sporadzony w czerwcu 2018 roku
stosownie do art. 20 ust. 4 — ustawy z dnia 7 lip®84r. — Prawo Budowlane, zostat
opracowany zgodnie z obayzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne,;.

Projektant - mgr in. Waldemar Polak
NR EWID. 339/2002
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Sprawdzajcy - mgr ire. Robert Mizera
NR EWID. 336/2002
NR 1ZBY ZAWOD. MAP/BO/0075/03



