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Opis do projektu zagospodarowania dziatki

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany budowy budynku zaplecza sportowego z bazg hotelows,
biurowg i gastronomiczng z instalacjami (elektryka, c.o., wentylacja mechaniczna, wodna, gazowa, kanalizacji
sanitarnej i opadowej), budowa parkingu, rozhiérka istniejacych budynkéw, rozbiérka i budowa odcinka sieci
gazowej na dziatkach nr ewid. 9810/5, 9811/1, 9810/7 w Suchej Beskidzkiej jedn. ewid. Sucha Beskidzka.

Zakres zamierzenia budowlanego

Zakres obejmuje budowe ww. budynku z parkingiem, rozbiérke istn. budynkéw nieuzytkowanych z instalacjami
(elektryka, c.0., wentylacja mechaniczna, wodna, gazowa, kanalizacji sanitarnej i opadowej). Niezbedna
infrastruktura techniczna tj. przylacze elektroenergetyczne, gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne nie wchodzg
w zakres zamierzenia budowlanego objetego niniejszym opracowaniem — przytgcza do budynku zostang
wykonane w pozniejszym terminie. Przebudowa sieci gazowej - nie objeta wnioskiem o pozwolenie na budowe,
wedtug odrebnego opracowania na pozwolenie na rozbiorke i budowe odcinka sieci gazowe;.

Kolejno $¢ realizacji obiektéw

- Roboty ziemne

- Rozbidrka istn. budynkéw

- Podbudowa pod ukfad komunikacji wewnetrznej, parkingi

- Budowa budynku zaplecza sportowego

- Budowa instalacji

- Nawierzchnia ukfadu komunikacji wewnetrznej, parkingéw.

2. Stan istniej acy

Dzialka objeta opracowaniem potozona jest w Suchej Beskidzkiej w rejonie zainwestowanym zabudowaniami
ustugowymi (sklep), oraz publicznymi (szkota, przedszkole). W okolicy dzialki znajdujg sie réwniez boiska
sportowe dla obstugi ktérych projektuje sie budynek zaplecza sportowego.

Dziatka posiada dostep do drogi gminnej wewnetrznej od strony pétnocnej. Na przedmiotowe] dziatlce znajdujg
sie budynki przeznaczone do rozhiérki (obecnie nieuzytkowane) a razem z nimi zlikwidowane zostang
wewnetrzne sieci pierwotnie je obstugujgce (wodociggowa, elektryczna, telefoniczna oraz zlikwidowany
zostanie istn. zbiornik fekalny). Rozbiérce zostanie poddany istn. mur ktory jest pozostaloscig ogrodzenia.
Dzialka posiada czesciowe ogrodzenie na poéinocnej. Jest to siatka stalowa (panele z siatki) z stupkami
stalowymi zamurowanymi punktowo. Teren w okolicach dziatki posiada nieznaczny spadek od strony pétnocne;.
W okolicy planowanej inwestycji rosng drzewa ktére zostang przeznaczone do wycinki. Przez teren planowanej
inwestycji przebiega sie¢ teleinformatyczna (nieczynna), elektroenergetyczna (nieczynna), gazowa,
wodociggowa (nieczynna), kanalizacji sanitarnej i opadowej. W okolicy planowanej inwestycji znajdujg sie dwa
hydranty. Na dziatce nr ewid. 9811/1 znajduje sie zatoka dla autokaréw.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Na przedmiotowe] dzialce projektuje sie budynek zaplecza sportowego z bazg hotelowg, biurowg i
gastronomiczng z parkingiem oraz infrastrukturg techniczang, ktérego wymiary zewnetrzne wynoszg 42,90m x
11,95m (budynek trzykondygnacyjny przekryty dachem ptaskim o nachyleniu 2%). Projektuje sie réwniez
miejsca parkingowe, rozbiorke istn. budynkéw. W zwigzku z kolizjg planowanej inwestycji z siecia gazowa,
projektuje sie rozbiorke oraz budowe odcinka sieci gazowej. Budynek bedzie zaopatrywany w wode z sieci
wodociggowe] (przylacz nie objety wnioskiem o pozwolenie na budowe, wg odrebnego opracowania),
odprowadzanie $ciekOw bedzie sie odbywac¢ do sieci kanalizacji sanitarnej (przytacz nie objety wnioskiem o
pozwolenie na budowe, wg odrebnego opracowania), odprowadzanie wody opadowej z powierzchni
utwardzonych i potaci dachowych bedzie odbywaé¢ sie poprzez odprowadzanie do sieci kanalizacji opadowe;j
(przytacz nie objety wnioskiem o pozwolenie na budowe, wg odrebnego opracowania), gaz bedzie dostarczany
z sieci gazowej (przytacz nie objety wnioskiem o pozwolenie na budowe, wg odrebnego opracowania).
Wszystkie przytgcza zostang wykonane zgodnie z warunkami przytgczeniowymi wydanymi przez administratora
sieci.

Wejscie gtéwne do budynku znajduje sie od strony potnocnej, dodatkowo planuje sie tez wejscia od strony
potudniowej oraz wschodniej, oraz wejscie techniczne do zaplecza kuchennego. Od pétnocy przewidziano
rowniez wejscie dla o0sOb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich, poprzez
projektowany podnos$nik dla niepetnosprawnych.

Teren na ktérym projektuje sie przedmiotowy budynek jest w przewazajgcej czesci ptaski i otwiera sie
eksponowang elewacjg w kierunku drogi gminnej. Projektowane usytuowanie budynku, wymusza dbatos¢ o
reprezentacyjne rozwigzanie gtdwnej fasady budynku, nadanie jej nowoczesnej formy. Zalozono prostg
elewacje z duzym przeszkleniem na poziomie parteru. Projektowane zatozenie umozliwia stworzenie otwartosci
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i transparentnosci budynku, ktéry to bedzie zapraszat a nie tworzyt bariere pomiedzy potencjalnym
uzytkownikiem a swoim przeznaczeniem.

Dojazd do budynku zapewniony bedzie poprzez zjazd z drogi wewnetrznej gminnej. Zakres oddziatywania
projektowanego zjazdu, ogranicza sie do miejsca potgczenia go z istniejgcg drogg gminng (wewnetrzng). Po
stronie po6tnocnej zaprojektowano miejsca postojowe na dziatce Inwestora, ktére bedg stuzy¢ gtéwnie osobom
korzystajgcym z budynku, po stronie zachodniej zaprojektowano miejsca postojowe dla oséb pracujgcych w
proj. budynku (przewidziano rowniez miejsca postojowe dla os6b niepetnosprawnych).

Wzajemne odlegtosci pomiedzy budynkiem a budynkami sgsiednimi oraz infrastrukturg techniczng sa spetnione
zgodnie z warunkami technicznymi.

Woda opadowa z terenow zielonych bedzie rozsgczana powierzchniowo — brak zastosowania rozwigzan
technicznych w celu podczyszczenia lub rozsgczana podziemnego wody (woda z ww. terenu jest wodg czystg).
Woda opadowa z potaci dachowych bedzie odprowadzona do kanalizacji deszczowej. Woda opadowa z
terenéw utwardzonych bedzie odprowadzona powierzchniowo do istn. kanalizacji deszczowej porzez
poprzedzajacy ja separator zwigzkéw ropopochodnych. Zaprojektowano nasadzenia drzew, celem
rekompensaty za planowang wycinke.

Gabaryty i forme architektoniczng budynku (dotyczy to w szczegdélnosci wysokosci proj. budynku oraz formy
dachu) dostosowano do przewazajgcej w otoczeniu (budynek szkoty, przedszkola, handlowy).

4. Parametry techniczne drég ppo z.

Budynek zaliczany do kategorii budynkéw niskich (N) ze strefg pozarowg ZLI oraz ZLV dla wiecej niz 500s6b.
Dojazd w rejon dziatki stanowi wewnetrzna droga gminna, ktéra spetnia parametry drogi pozarowej. Istn. droga
umozliwia dojazd o kazdej porze roku pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do projektowanego
obiektu budowlanego. Droga pozarowa jest podtgczona z budynkiem dojsciami o dlugosci nie przekraczajacych
30m kazde i umozliwiajgce dostep do kazdej strefy pozarowej. Szerokos$¢ drogi pozarowej wynosi min. 5,0m
oraz posiada no$nos¢ 100kN.

5. Zestawienie powierzchni (wg PN-ISO 9836: 1997 i Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6 zn. zm)

i Powierzchnia zakresu inwestycji, teren UP pozostate powierzchnie zostaly obliczone w stosunku do
powierzchni zakresu inwestycji: 0,2319ha

i Powierzchnia zabudowy budynku centrum: 562,60m>

. Powierzchnia parkingéw, drég: 1036,80m?

. Powierzchnia zieleni (biologicznie czynna): 719,60m?

6. Ochrona konserwatorska

Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Nie podlega ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7. Wplyw eksploatacji gorniczej
Teren nie podlega wplywowi eksploatacji gérniczej.

8. Zgodno $¢ z miejscowym planem zagospodarowania terenu.
Planowana inwestycja jest potozona w terenach UP (tereny ustug publicznych z przeznaczeniem podstawowym dla
obiektéw administracji, nauki i o$wiaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki spotecznej, sportu i rekreacji, itd.) miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego i jest zgodna z jego zapisami.

9. Informacja o przewidywanych zagro zeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia u  zytkownikéw

Planowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. Nie wplynie
réwniez na pogorszenie stanu srodowiska naturalnego.

a) Rodzaj wytwarzanych odpadoéw
Planowana inwestycja przewiduje gromadzenie wytgcznie odpadéw komunalnych.

b) Emisja hatasu - analiza oddziatlywania hatasu

Co do zasady wynikajgcej z ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.2016.353 z dnia
2016.03.16), oraz Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé¢ na $rodowisko (Dz.U.2016.71 z dnia 2016.01.18), inwestycja nie jest
przedsiewzieciem moggcym znaczgco oddziatywaé na $rodowisko, zatem nie jest dla niej konieczne uzyskanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Normy hatasu okreslone sg w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U.2014.112 j.t. z dnia 2014.01.22) i wynoszg:
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Lp. | Rodzaj terenu Dopuszczalny poziom hatasu w [dB]
Pozostale obiekty i dziatalno$¢ bedaca zrodtem hatasu
Laeg D -przedziat czastAeq N - Pprzedzial czasu

odniesienia réwny 8 najmniejodniesienia rowny 1 najmniej
korzystnym  godzinom dniakorzystnej godzinie nocy

kolejno po sobie nastepujagcym

1 [A. Strefa ochrony ,A” 45 40
uzdrowiska
B. Tereny szpitali poza
miastem

2 |A. Tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

B. Tereny zabudowy
zwigzanej ze statym
lub wielogodzinnym

pobytem dzieci i 50 40
miodziezy
C. Tereny doméw opieki
spotecznej
D. Tereny szpitali w
miastach
3 |a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej i
zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy 55 45
zagrodowe;j
c) Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe
d) Tereny mieszkaniowo-
ustugowe
4 |A. Tereny w strefie
Srodmiejskiej miast 55 45

powyzej 100 tys.
mieszkancow

Analiza oddziatywania uwzgl ednia dziatki znajduj ace sie w najbli zszym s gsiedztwie od projektowanej
inwestyciji.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie ustugowym, dla ktérego dopuszczalne normy zgodnie z ww
Rozporzgdzeniem wynoszg 55 dB w dzien i 45 dB w nocy.
Dopuszczalne poziomy hatasu dla terendw sasiednich wynosza:
a) Od strony zachodniej dziatki objete symbolem UP - 55 dB w dzien i 45 dB w nocy.
b) Od strony wschodniej — dziatka sgsiednia objeta symbolem UP, - 55 dB w dzien i 45 dB w nocy.
c) Od strony pétnocnej — tereny objete symbolem UP, - 55 dB w dzien i 45 dB w nocy.
d) Od strony potudniowej — tereny objete symbolem UP - 55 dB w dzien i 45 dB w nocy.
Zrédtami hatasu na terenie projektowanej inwestycji beda:
a) Wentylatory wentylacji mechanicznej;
b) Pojazdy klientow oraz obstugi.
Na propagacje hatasu wptyw bedg miaty:
a) Zielen izolacyjna — zimozielona o wysokosci min. 2,0 m;
b) Przegrody wewnetrzne w budynku;
c) lzolacyjnosé akustyczna scian zewnetrznych, stolarki okiennej i drzwiowej
Z uwagi na charakter inwestycji, hatas emitowany bedzie gléwnie w godzinach popotudniowych oraz
wieczornych, zatem inwestycja winna spetnia¢ ww normy wynikajgce z Rozporzadzenia.
Przeprowadzono obliczenia w punktach pomiarowych zlokalizowanych na granicy nieruchomosci inwestora dla
pory nocnej.
Do przeprowadzenia obliczen przyjeto nastepujgce parametry:
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a) Halas wentylatoréw wentylacji mechanicznej — 60 dB [A]- lokalizacja emitorow — dach budynku;

b) Halas generowany przez system nagtosnienia sali konferencyjnej oraz konsumpcyjnej — L = 90 dB [A].

c) Halas pojazdéw osobowych klientéw (w porze nocnej na terenie inwestycji nie beda poruszaty sie
pojazdy dostawcze) — przyjeto 35 pojazdéw osobowych L =75 dB [A].

Izolacyjno$¢ przegrod zewnetrznych:

d) Sciana zewnetrzna petna R, =50dB
e) Drzwi ocieplone Ra=35dB
f) Strop Ra=50dB
g) Okna Ra=35dB

Przyjeto parametr elementu o najnizszej izolacylnosci Ra = 35 dB.
Przeprowadzone obliczenia w punktach pomiarowych w granicy nie wykazaly przekroczenia wartosci
dopuszczalnych.

c¢) Oddziatywanie na srodowisko gruntowo-wodne

Nie planuje sie zmiany uksztattowania terenu, co za tym idzie planowana inwestycja nie zaktoci stosunkéw
wodnych (wody podziemne i powierzchniowe) oraz nie wptynie negatywnie na glebe.

Wszystkie prace ziemne zwigzane z inwestycjg nie wychodzg poza granice dziatki Inwestora.

d) Wplyw na $wiat ro slinny i zwierz ecy

W bezposrednim sasiedztwie inwestycji nie dostrzezono obecnosci gatunkdw chronionych. Nie stwierdzono
réwniez, by w miejscu analizowanej inwestycji i jej potencjalnego zasiegu oddziatywania, znajdowaly sie
jakiekolwiek obiekty cenne z przyrodniczego punktu widzenia. W zwigzku z powyzszym zamierzone dziatania
na terenie inwestycji nie bedg wywiera¢ negatywnego wptywu na powyzsze elementy srodowiska.

e) Oddziatywanie na ludzi
Przedmiotowa inwestycja nie naruszy uzasadnionych praw o0s6b trzecich. Zakres ucigzliwosci inwestycji
ograniczony bedzie do granicy dziaiki Inwestora.

f) Oddziatywanie na warunki klimatyczno-meteorologi czne i krajobraz
Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na warunki klimatyczno-meteorologiczne, poniewaz nie stanowi
zrodta ciepta czy wilgoci, ani tez nie powoduje zaktécen w ruchu powietrza.

g) Oddziatywanie na dobra materialne, dziedzictwo k  ulturowe
Na przedmiotowym terenie nie wystepujg zadne dobra materialne i dziedzictwo kulturowe podlegajgce
ochronie, na ktére planowana inwestycja mogtaby mie¢ wptyw.

h) Obszar oddziatywania obiektu zgodnie z Rozporz gdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju

z dn. 22.09.2015r. Dz. U. poz. 1554, par. 13a

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie obszar oddziatywania projektowanej inwestycji obejmie catg dziatke nr
ewid. 9810/5 oraz czesci dziatek nr ewid. 9810/7, 9811/1 w zakresie maksymalnym 14,00m wokét dziatki nr
ewid. 9810/5 potozonych w Suchej Beskidzkiej.

* usytuowanie budynku &13.1., &60- naturalne oswietlenie i nastonecznienie, przestanianie. Najblizsza
zabudowa istniejgca znajduje sie w odlegtosci 28,00m , nie wystepuje przestanianie oraz zacienianie
sgsiednich budynkéw. Maksymalna wysokos$¢ przestaniania projektowanego budynku wynosi 10,50m.

* miejsca postojowe dla samochodoéw osobowych &18, 19. Zaprojektowano 39 miejsc postojowych (od
strony pétnocnej i zachodniej projektowanego budynku). Znajdujg sie one w odlegtosci 9,80m od strony
pétnocnej (dzialki budowlane), od strony wschodniej w odlegtosci 12,00m od obiektéw sportowych, od
strony zachodniej 11,50m od obiektéw sportowych, oraz od strony potudniowej 33,00m od najblizszego
budynku - brak oddziatywania na dziatki sgsiednie.

* miejsca gromadzenia odpadéw statych &23.1. Odpady statle bedg gromadzone w zamknietych
pojemnikach na zewnatrz budynku. Projektowane miejsce na pojemniki odpadkéw statych znajduje sie
w odlegtosci minimum 16,00m od granicy najblizszej dziatki budowlanej, oraz 21,30m od okien i drzwi
do budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi - brak oddziatywania na dziatki
sgsiednie.



Opis do projektu zagospodarowania dziatki

e studnie &31. Planowana inwestycja nie przewiduje nowych studni, budynek bedzie obstugiwany z
istniejgcej sieci wodociggowej - brak oddziatywania na dziatki sagsiednie.

» zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekle &36.1. Nie projektuje sie zbiornika bezodptywowego na
nieczysto$ci ciekte - brak oddziatywania na dziatki sasiednie.

e usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe &271, &272, &273. Budynek
zaprojektowano w odlegtosci od granicy dziatek: 13,90m od strony poéinocnej, z pozostatych stron
odlegtosci od granic dziatek nie podaje sie ze wzgledu na wielko$¢ dzialek wchodzgcych w skiad
inwestycji (granice te znajdujg sie poza obszarem zakresu mapy czyli min. 30m) zgodnie z ww.
warunkami technicznymi - brak oddziatywania na dziatki sgsiednie.

« dopuszczalny poziom hatasu Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014r. Nr 120, poz. 826 z p6zn. zmianami). W wyniku
poprzedzajgcej analizy oddziatywania hatasu, przedmiotowa inwestycja nie przekroczy dopuszczalnych
norm ktére wynoszg 55 dB w dzien i 45 dB w nocy - brak oddziatywania na dziatki sgsiednie.

e drogi - ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 460). Nie projektuje
sie nowych drog dojazdowych oraz publicznych - brak oddziatywania na dzialki sasiednie. Transport
bedzie sie odbywat po istniejgcej drodze ogdlnodostepnej, przeznaczonej do ruchu pojazdow.

» Emisja pytdw, zapylenie - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.Nr62,
poz. 627 z pézn. zmianami). Projektowany budynek nie powoduje emisji pytéw - brak oddziatywania na
dziatki sasiednie.

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji nie p rzekracza granic nieruchomo $ci obj etych
zabudow a, i nie powoduje uci azliwo sci dla najbli zszych dzialek.

i) Obszar natura 2000

Dziatka na ktorej projektowana jest przedmiotowa inwestycja, nie jest potozona jest w strefie obszaru "NATURA
2000", réwniez nie znajduje sie w sgsiedztwie takich obszaréw. Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko i nie bedzie miata wpltywu na pogorszenie stanu
srodowiska naturalnego oraz terenéw sgsiednich.

Projektant: Sprawdzajgcy:
mgr inz.arch. J6zef Polak mgr inz.arch. Andrzej Lapa
Opracowat:

mgr inz. arch. Wojciech Szklarczyk
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Projekt architektoniczno-budowlany

1. Strona prawna

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany budowy budynku zaplecza sportowego z baza hotelows,
biurowg i gastronomiczng z instalacjami (elektryka, c.o., wentylacja mechaniczna, wodna, gazowa, kanalizacji
sanitarnej i opadowej), budowa parkingu, rozbiérka istniejgcych budynkoéw, rozbiorka i budowa odcinka sieci
gazowej na dziatkach nr ewid. 9810/5, 9811/1, 9810/7 w Suchej Beskidzkiej jedn. ewid. Sucha Beskidzka.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

i projekt zagospodarowania dzialki,

i projekt architektoniczno-konstrukcyjny budynku,

i projekt instalacji wodnych, kanalizacyjnych, elektrycznych, ogrzewczych,
wentylacyjnych/klimatyzacyjnych, gazowych,

i projekt drogowy,

. projekt rozbioérki.

1.3. Cel opracowania

Opracowanie ma stanowi¢ podstawe do uzyskania decyzji o pozwolenie na budowe.

1.4. Inwestor:

Gmina Sucha Beskidzka
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19

1.5. Stadium
Dokumentacja zostata wykonana jako projekt budowlany.

1.6. Wykonawca

Pracownia Architektoniczna Szklarczyk Design
34-220 Makow Podhalanski Wolnosci 33 tel/fax 033/8773103

2. Opis techniczny

2.1. Przeznaczenie i program u zytkowy obiektu budowlanego

Budynek trzykondygnacyjny (przyziemie, parter, pietro) niepodpiwniczony. W poziomie przyziemia
zlokalizowano pomieszczenia zaplecza sportowego oraz pomieszczenia techniczne. Sg to pomieszczenia
szatniowe z wezlami sanitarnymi i fazienkami, pomieszczenia sanitarne damskie, meskie oraz dla
niepetnosprawnych, pomieszczenia zarzadu sportowego, pom. sedziego, socjalne, archiwum, sala
konferencyjna oraz pralnia, kottownia, magazyny sprzetu. Na poziomie parteru znajduje sie gtéwne wejscie do
budynku z ktérego dostepna jest recepcja, cafe bar oraz wejscie na komunikacje pionowa. na parterze znajdujg
sie rowniez sala konsumpcyjna z zapleczem kuchennym przygotowanym do wykonywania positkbw goracych,
nastepnie pomieszczenia biurowe. Na poziomie pietra zaprojektowano pomieszczenia pokoje hotelowe
(dwuosobowe, trzyosobowe, czteroosobowe) z weztami tazienkowymi oraz pomieszczenia pomocnicze (pom.
porzgdkowe, pom. na bielizne brudng i czystg). W budynku zaprojektowano klatke schodowg wewnetrzng
obstugujaca wszystkie kondygnacje oraz winde, dodatkowo zaprojektowano schody zewnetrzne (ewakuacyjne)
z kondygnaciji pietra. Przy wejsciu gldbwnym zewnetrznym zaprojektowano podnosnik dla niepetnosprawnych.
Caly obiekt jest dostosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

Charakterystyczne parametry (wg PN-ISO 9836: 1997 i Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6 zn. zm)
. Kubatura: 6030,60m*

. Powierzchnia zabudowy: 562,600m?

i Powierzchnia uzytkowa: 1292,40m?

i Dilugo$¢ budynku: 42,90m

i Szerokos$¢ budynku: 11,95m

d Wysokos¢ budynku: 10,50m, iloé¢ kondygnacii: 3

. Poziom "0,00": 338,60m.n.p.m.
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Zestawienie pomieszcze n:

Lp. Pomieszczenia Pow. [m?]
PRZYZIEMIE

0.01 Korytarz 45,40
0.02  |Dyrektor sportowy 14,70
0.03 |Pom. zarzadu 14,70
0.04 |Szatnia 10,10
0.05 |tazienka 9,90
0.06 |Szatnia 10,10
0.07 Pralnia 10,10
0.08 Magazyn sprzetu 9,80
0.09 |Magazyn narzedzi 2,60
0.10 |Kotlownia 16,50
0.11  |Wc meskie 9,90
0.12 |Wc 4,00
0.13  |Wc damskie 12,80
0.14  |Komunikacja 27,30
0.15 |Pom. socjalne 9,90
0.16 |Sala konferencyjna 68,50
0.17  |Archiwum 7,90
0.18 |Pow. pomocnicza 41,70
0.19 |tazienka 12,70
0.20 |Wc 1,50
0.21 |Szatnia 28,80
0.22 Szatnia 28,80
0.23 |Wc 1,50
0.24  |tazienka 12,70
0.25 |tazienka 3,00
0.26  |Pom. sedziego 12,00

426,90

PARTER

1.01 |Hol 29,10
1.02 |Recepcja 5,10
1.03 Cafe bar 31,40
1.04 |Sala konsumpcyjna 179,20
1.05 Kuchnia 23,50
1.06 |Zmywalnia 6,70
1.07 Rozdzielnia kelnerska 7,80
1.08 |Chiodnia 5,60
1.09 |Magazyn produktéw 7,60
1.10  |Pom. porzgdkowe 2,10
1.11 |tazienka 4,90
1.12 Korytarz 15,10
1.13  |Pom. socjalne 7,00
1.14 |Magazyn odpadow 2,20
1.15 |Komunikacja 21,90
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1.16 |Biuro 12,10
1.17  |Administracja hotelu (biuro) 12,60
1.18 |Biuro 12,60
1.19 Korytarz 8,10
1.20 |Biuro 16,60
1.21  |Biuro turyst./informacja turyst. 21,70

432,90

PIETRO

2.01 |Komunikacja 17,60
2.02  |Pokéj 3-osobowy 15,80
2.03 |tazienka 2,80
2.04  |Bielizna czysta 2,10
2.05 |tazienka 2,80
2.06 |Pokdj 3-osobowy 14,10
2.07 Korytarz 12,60
2.08 |Pokéj 3-osobowy 13,90
2.09 |tazienka 2,80
2.10 |Bielizna brudna 2,10
2.11 |tazienka 2,80
2.12  |Pokéj 3-osobowy 14,10
2.13  |Pokéj 4-osobowy 18,70
2.14 |tazienka 2,70
2.15 |Pokéj 4-osobowy 18,60
2.16 |tazienka 2,50
2.17 |tazienka 2,50
2.18 |Pokéj 2-osobowy 12,70
2.19 |Pokéj 2-osobowy 12,70
2.20 [|tazienka 2,50
2.21 |tazienka 2,50
2.22  |Pokéj 2-osobowy 12,70
2.23  |Pokéj 2-osobowy 12,70
2.24  |tazienka 2,50
2.25 |tazienka 2,50
2.26  |Pokéj 2-osobowy 12,70
2.27  |Pom. porzadkowe 6,20
2.28 |Pokdj 2-osobowy 12,70
2.29 |tazienka 2,50
2.30 |tazienka 2,50
2.31 |Pokéj 2-osobowy 12,70
2.32 Przedsionek 4,70
2.33 Korytarz 46,20
2.34  |Pokéj 2-osobowy 12,70
2.35 |tazienka 2,50
2.36 |tazienka 2,50
2.37  |Pokéj 2-osobowy 12,40
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2.38  |Pokéj 2-osobowy 12,40
2.39 |Lazienka 2,50
2.40 |tazienka 2,50
2.41 |Pokéj 2-osobowy 12,70
2.42  |Pokéj 2-osobowy 12,70
243  |Lazienka 2,50
2.44  |tazienka 2,50
2.45  |Pokéj 2-osobowy 12,70
2.46  |Pokéj 2-osobowy 12,50
2.47  |tazienka 2,50
2.48 |Lazienka 2,70
2.49  |Pokéj 3-osobowy 14,80
432,60
RAZEM 1292,40
2.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budow lanego

Forma architektoniczna budynku w postaci bryty prostopadtosciennej trzykondygnacyjnej przekrytej dachem
ptaskim o kacie nachylenia 2%. Zaplanowano budynek wielofunkcyjny przeznaczony do obstugi sportu z
zapleczem konsumpcyjnym i hotelowym. Funkcjonalnie zostal podzielony na trzy czesci ktére rozmieszczone
sg na poszczegllnych kondygnacjach. Poziom przyziemia peni funkcje zaplecza sportowego, poziom parteru
petni funkcje gastronomiczna, poziom pietra petni funkcje hotelowa. Projektowany budynek zostat wyposazony
W najnowsze rozwigzania technologiczne i materialowe poczgwszy od wyposazenia technicznego oraz AV,
wykonczenie i wystrdj wnetrz, oswietlenie wewnetrzne i zewnetrzne a konczac na materiatach zastosowanych
w sali wielofunkcyjnej tak pod wzgledem komfortu jak i akustyki. Budynek zostat zlokalizowany w poblizu
istniejgcych boisk sportowych, ktérym bedzie stuzyt jako zaplecze sportowe.

Usytuowanie wzgledem stron $Swiata, zastosowane materialy, zaopatrzenia w media oraz rozwigzania
konstrukcyjne zapewniajg spetnienie wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 — ustawy Prawo budowlane.

Spos6b dostosowania obiektu budowlanego do krajobra zu i otaczaj acej zabudowy

Projektowany budynek zaplecza sportowego posiada prostg bryle prostopaditoscienng z plaskim dachem
nawigzuje formg do budynkéw wybudowanych w najblizszym otoczeniu. Istniejgce budynki posiadajg réwniez
proste bryly i przekryte sg dachami ptaskimi (budynek szkoty, przedszkola oraz handlowy). W zwigzku z
powyzszym projektowany budynek nawigzuje do wiekszosci okolicznych budynkéw o podobnej kubaturze. Jest
dostosowany do miejscowej zabudowy, nie stanowi w niej dominanty i nie wchodzi z nig w dysharmonie.

Spos6b spetnienia wymaga R, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 — ustawy Prawo bud  owlane

Zapewnienie;

- bezpieczenstwa konstrukcji: Konstrukcje zaprojektowano w oparciu o obowigzujgce przepisy, literature
branzowg z uwzglednieniem wskazanych przez przepisy wspotczynnikow bezpieczenstwa,

- bezpieczenstwa pozarowego: Budynek zaprojektowano z materialdw nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).
Sciany i stropy obiektu po wykonaniu zgodnie z niniejszg dokumentacjg posiada¢ bedg wymagang odporno$é
ogniowa. Dojazd pozarowy do budynku zapewnia droga gminna potozona w odlegtosci ok. 15m od budynku.

- bezpieczenstwa uzytkowania: Budynek zaprojektowano w oparciu o obowigzujgce warunki techniczne, przy
uzytkowaniu budynku zgodnie z przeznaczeniem nie przewiduje sie wystgpienia jakiegokolwiek
niebezpieczenstwa zwigzanego z uzytkowaniem budynku.

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska: Budynek zostat wyposazony
w instalacje wodno — kanalizacyjng z odprowadzeniem $ciekow do kanalizacji sanitarnej, woda bedzie
dostarczona z miejskiej sieci wodociggowej. Projektowany budynek zostat uzgodniony przez rzeczoznawce do
spraw sanitarnych. Nie przewiduje sie powstawania zagrozen dla $rodowiska przy uzytkowaniu budynku
zgodnie z jego przeznaczeniem.

- ochrony przed hatasem i drganiami: Przegrody budowlane zaprojektowano z atestowanych materiatow
posiadajgcych swiadectwa dopuszczajgce do uzytku m.in. w zakresie wymaganej izolacyjnosci akustyczne;j.

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd: Wszystkie przegrody budowlane
zaprojektowano z uwzglednieniem wymaganej izolacyjnosci cieplnej okreslonej wspétczynnikiem przenikania
ciepta.
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- zaopatrzenia w wode, energie elektryczna, cieplng i paliwa: W wode budynek zostanie zaopatrzony z
istniejgcej sieci wodociggowej. Energia elektryczna zostanie dostarczona przez administratora sieci zgodnie z
wydanymi warunkami przylgczenia — po podpisaniu umowy o przylgczenie. Energia cieplna dla budynku
zostanie dostarczona z wtasnej kottowni na paliwo ptynne (gaz ziemny) spalane w kotle o wysokiej sprawnosci.

- usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadéw: Scieki bytowe z budynku zostang odprowadzone do kanalizacji
sanitarnej. Nie przewiduje sie powstawania innych rodzajéw sciekéw. Wody opadowe z potaci dachowych
zostang odprowadzone do kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z terendw utwardzonych zostang
odprowadzone do kanalizacji deszczowej. Odpady stale bedg segregowane i gromadzone w zamykanych
pojemnikach plastikowych pojemnosci 240L zlokalizowanych na dzialce Inwestora, nastepnie wywozone na
wysypisko $mieci do utylizacji lub segregacji.

- mozliwosci utrzymania wiadciwego stanu technicznego: Po wybudowaniu budynku i przekazaniu do
uzytkowania utrzymanie wtasciwego stanu technicznego budynku nalezy do obowigzkéw wiasciciela budynku.
Na etapie budowy nadz6r nad utrzymaniem wihasciwego stanu technicznego budynku sprawuje kierownik
budowy.

- bezpieczenstwa i higieny pracy: Budynek zaprojektowano zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy.

- ochrony ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej: Nie dotyczy.

- ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska: Nie
dotyczy — budynek zlokalizowany jest poza strefami ochrony konserwatorskie;.

- odpowiedniego usytuowania na dzialce budowlanej: Budynek usytuowano w oparciu o warunki techniczne i
przepisy p.poz.

- poszanowania, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w
tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej: Obszar oddziatywania obiektu nie narusza uzasadnionych
intereséw 0s6éb trzecich, oraz nie ogranicza dostepu do drogi publicznej osobom trzecim.

- warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy: Dla projektowanej
inwestycji zostata opracowana informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w oparciu o ktorg kierownik
budowy winien opracowa¢ plan BIOZ.

2.3. Spos6b zapewnienia warunkéw niezb ednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepetnosprawne, w szczegdlno $ci poruszaj gce sie na wozkach inwalidzkich

Budynek jest dostosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne, parter jest dostepny za pomocg
podnosnika dal niepetnosprawnych zlokalizowanego przy wejsciu gtéwnym do budynku, pozostate kondygnacje
sg dostepne poprzez projektowang winde wewnatrz budynku. W budynku zaprojektowano sanitariaty dla oséb
niepetnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia posiadajg drzwi bezprogowe. Szerokos¢ drzwi do pomieszczen
z ktérych moga korzysta¢, wynosi w swietle przejscia min 90cm.

2.4, Podstawowe dane technologiczne oraz wspéizale  znos$ci urz gdzen i wyposa zenia zwi gzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwi  gzaniami budowlanymi

Projektowany budynek funkcjonalnie stanowi jedng cato$¢. Zarbwno pomieszczenia w przyziemiu na parterze
jak i na pietrze sg powigzane funkcjonalnie.

Komunikacja: W budynku zaprojektowano komunikacje pionowg , klatka schodowa wydzielona
przeciwpozarowo z oddymianiem na wszystkie kondygnacje. Winda dostosowana réwniez do potrzeb oséb
niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich. Schody ewakuacyjne zewnetrzne z
kondygnaciji pietra na poziom terenu.

Kuchnia ze zmywalnig wewnetrzng, oraz zmywakiem przy sali konsumpcyjnej, rozdzielnia kelnerska.

Cafe Bar: zaprojektowano kawiarnie ktéra znajduje sie przy wejsciu gtdbwnym i potgczona jest z holem, peni
rowniez funkcje poczekalni.

Zaplecza kuchenne tj.: chtodnia, magazyn produktéw oraz przygotowalnia sktadajgca sie z obieralni wstepnej,
mycia jaj, obrobki miesa. Dodatkowo zaprojektowano pomieszczenie socjalne z tazienkg i WC dla pracownikéw,
pomieszczenie porzgdkowe oraz pomieszczenie kuchni.

Funkcja gastronomii.

» Gastronomia objeta niniejszym opracowaniem ma obstugiwaé okoto 100 oséb jednorazowo. Positki
bedg przygotowywane od surowca do gotowego wyrobu — dania, w petnym asortymencie.

e Zaklada sie , ze zatrudnionych bedzie do 4 os6b. Dla personelu kuchni szatnie i pomieszczenia
sanitarno —higieniczne przewidziano w poziomie parteru obok oddzielnego wejscia do zaplecza
kuchennego.

* Na poziomie parteru usytuowano pomieszczenie porzgdkowe na sprzet i srodki czysto$ci
z zatozeniem, ze kuchnie z zapleczem z wyjatkiem sali konsumentéw bedg sprzatali pracownicy
kuchni.
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» Zaklada sie obstuge kelnerskg gosci.
e Dostawa i magazynowanie produktéw zywnosciowych.

Produkty umownie podzielono na , Brudne ” wymagaj gce wst epnej obrdbki i , czyste” dostarczane
do kuchni bez wst epnego przygotowania. Produkty tzw. ,czyste” b eda skltadowane w magazynie
produktéw suchych i chtodniczych zlokalizowanym na parterze. Surowce ,brudne” tj. ro  $liny okopowe

magazynowane b eda réwnie z na poziomie parteru natomiast jaja przechowywane w magazynie.
warzyw w oddzielnej chtodziarce.

e Przygotowanie — obrébka produktow.

Zaprojektowano przygotowalnie brudng ( obieralnie). W przygotowalni brudnej przewidziano
nastepujgce stanowiska przygotowawcze :

- mycie, obieranie, doczyszczanie (oczkowanie) ziemniakéw oraz warzyw

- mycie i dezynfekcja jaj tgcznie z ich magazynowaniem

- obrobke miesa

Na poziomie parteru znajdujg sie magazyny produktéw suchych, produktéw sypkich oraz magazyn
chtodnia. Produkty przygotowane w przygotowalniach dostarczane sg do kuchni wiasciwej wydzielong
komunikacjg. Przygotowanie i obrobka pozostatych produktéw odbywaé sie bedzie w kuchni wtasciwej
gdzie przewidziano stanowiska do obrdébki:

- miesne

- rybne

- drobiowe

- maczne

- obrébki zimnej

- obrobki gorgce;.

Obroébka ciepta odbywac¢ sie bedzie w kuchni wiasciwej . Ponadto w rozdzielni kelnerskiej przewidziano
réwniez stanowisko wydawania gotowych positkdw. Obrébka cieplna potraw obejmuje : gotowanie, duszenie,
smazenie, pieczenie. Doboér urzadzen poszczegolnych rodzajéw obrobki cieplnej wynika z zatozonej
zdolnosci produkcyjnej kuchni, warunkéw zasilania w czynniki energetyczne, a takze z mozliwosci
przestrzennych pomieszczenia kuchni. Obrébka zimna — obejmuje przygotowywanie satatek, surowek,
porcjowanie pieczywa, wedlin, sera.

e Mycie i przechowywanie sprzetu produkcyjnego
Dla mycia i przechowywania naczyn kuchennych (garnkoéw) i sprzetu produkcyjnego przewidziano
w obrebie kuchni stanowisko wyposazone w basen, zmywarke do naczyh oraz regat na czysty sprzet.

* Mycie naczyn stotowych. Zmywalnie naczyn stotowych projektuje sie jako pomieszczenia bezposrednio
sgsiadujgce z pomieszczeniem kuchni wkasciwej i i rozdzielni kelnerskiej. Ze zmywalni w pojemnikach
zamknietych odpadki usuwane bedg na zewnatrz do pomieszczenia na odpadki pokonsumpcyjne te, ktére
nie mozna zmieli¢ mtynkiem do mielenia
odpadkow.

Wytyczne wyko Aczenia pomieszcze h.

W zakresie wykonczenia wnetrz pomieszczen zaplecza nalezy przewidziec¢:
- posadzki twarde, zmywalne, nienasigkliwe, antyposlizgowe ptytki gresowe — w pomieszczeniu
kuchni, zespole sanitarnym,
pomieszczeniach porzadkowych.
- posadzki twarde zmywalne plytki gresowe— we wszystkich pomieszczeniach magazynowych
i korytarzach,
- posadzki zmywalne plytki gresowe — w pokoju socjalnym personelu
- posadzki, w ktorych przewidziano wpusty podtogowe wykonaé ze spadkiem 0,2 % w kierunku
spustu
- tynki IV kategorii w pomieszczeniu kuchni i pomieszczeniu przygotowalni, zmywalni oraz IlI
kategorii w pomieszczeniach magazynowych
wyktadziny $cian w postaci ptytek ceramicznych w zespole sanitarnym.
- malowanie emulsyjne $cian (powyzej fliz i lamperii) oraz sufitow — we wszystkich pomieszczeniach
gdzie przewidziano flizy
- narozniki $cian nalezy zabezpieczy¢ kgtownikami do wysokosci fliz
- pomieszczenie audytorium na $cianach zastosowaé panele akustyczne, na suficie ptyty perforowane
- dzwiekochtonne.

Projektowane urz agdzenia i wyposa zenie.

W przedmiotowym budynku zaprojektowano kottownie ktéra zasilana jest w gaz ziemny. Projektowany kociot
wspoélpracuje z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej oraz zasila obiegi grzewcze dla catego budynku.
Poszczegolne obiegi grzewcze zostaly tak zaprojektowane aby méc obnizy¢ lub zwiekszy¢ temperature
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pomieszczen w danej chwili uzytkowanych lub nie uzytkowanych. Podobnie zostata zaprojektowana wentylacja
mechaniczna nawiewno - wywiewna z odzyskiem ciepta ktora jest podzielona na dwie centrale. Jedna z nich
obstuguje zaplecze sportowe, czyli kondygnacje przyziemia, a druga pozostate kondygnacje.

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng. Nawiew realizowany
kanatem typu ,Z” z czerpnig ponad 2m nad terenem i wylotem nie wyzej niz 30 cm powyzej posadzki o
wymiarach 440mm x 250mm. Wywiew zlokalizowany pod stropem projektuje kanatem 240mm x 240mm. Drzwi
do kottowni o swietle w oscieznicy 100x200 projektuje sie jako otwierane na zewnatrz z zamknieciem
bezklamkowym od wewnatrz otwieranym pod naciskiem. Strop kottowni zabezpieczy¢ elastycznym srodkiem
celem uzyskania gazoszczelnosci.

Rozwi gzania chroni gce $rodowisko.

Rozwigzania chronigce srodowisko to:

- styl architektoniczny projektowanego budynku bedzie nawigzywat do istniejacych w tym rejonie
budynkow,

- Scieki socjalno — bytowe bedg odprowadzane do kanalizacji sanitarnej,

- budynek bedzie wyposazony w wysokosprawng kottownie, opalang ekologicznym paliwem — gaz
ziemny,

- prowadzenie wlasciwej gospodarki odpadami poprzez ich selektywne magazynowanie, miejsca
magazynowania powinny by¢ oznakowane i zabezpieczone przed dostepem o0séb postronnych,

- odpady beda w catosci przekazywane innemu posiadaczowi odpaddw, ktéry posiada uregulowany stan
formalno — prawny w zakresie gospodarowania odpadami,

- odpady beda przekazywane w pierwszej kolejnosci do wykorzystania, a pozostata czes¢ odpadow
powinna by¢ przekazana do unieszkodliwiania, w sposob zgodny z obowigzujgcym prawem w tym
zakresie,

- drogi dojazdowe, parking przy projektowanym budynku beda utwardzone.

2.5. Rozwigzania i spos6b funkcjonowania zasadniczych urz  gdzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworz acych cato $¢€ techniczno-u zytkow g, decyduj gcg o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charaktery  styk @ i odno $ne parametry instalacji i urz gdzen
technologicznych, maj acych wptyw na architektur e, konstrukcj e, instalacje i urz gdzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem

W przedmiotowym budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno - wywiewng z odzyskiem
ciepta (rekuperacja). Z uwagi na fakt iz projektowany budynek nie jest duzym obiektem nie przewiduje sie
dodatkowych urzadzen technologicznych ktére mialy by wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i
urzgdzenia techniczne zwigzane z tym obiektem.

2.6. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlane  go

2.6.1. Zalozone parametry klimatu wewn etrznego z powotaniem przepiséw techniczno-
budowlanych oraz przepiséw dotycz  gcych racjonalizacji u zytkowania energii

Parametry klimatu wewn etrznego w pomieszczeniach ogrzewanych:

- pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi — temp. obliczeniowa wewnetrzna wg przepiséw +20°C (w
projekcie przyjeto +20°C)

- pomieszczenia techniczne i gospodarcze — temp. obliczeniowa wewnetrzna wg przepiséw +16°C (w projekcie
przyjeto +16°C)

Zatozenia wg:

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

- (PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen.)

- (PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza  wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi)

- (PN - 83/B - 03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci
publicznej)

Lokalizacja

Budynek projektowany dla Il strefy obcigzenia wiatrem, IIl strefy obcigzenia $niegiem, IV strefy klimatycznej, w
terenie typu — B ,teren zabudowany” (PN-82/B-02403) dla temperatury obliczeniowej powietrza na zewnatrz
budynku: - 22°,
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Technologia wykonania budynku

Budynek bedzie wykonywany w technologii tradycyjnej, murowanej z materiatdbw o niskich wspétczynnikach
przenikania ciepta aby ograniczy¢ straty ciepta w porze zimowej i przegrzania pomieszczen w porze letniej:

e Sciany zewnetrzne: U = 0,22W/m°K

e Dach: U = 0,22W/m°K

e Podtoga na gruncie: U = 0,30W/m’K

Stolarka okienna i drzwi balkonowe o wspoiczynniku przenikania ciepta 1,4 W/mK i wspotczynniku
przepuszczalno$ci energii nie wiekszym niz 0,5. WSE(’)’rczynnik infiltracji powietrza dla otwartych okien i drzwi
balkonowych powinien wynosi¢ nie wiecej niz 0,3 m“/(mhdPa2/3). Drzwi zewnetrzne ocieplone. 8329 R.M.I. z
dnia 12 kwietnia 2002, pkt 2 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne, 817 ustawy z dnia 15
kwietnia o efektywnosci energetyczne;.

Oswietlenie (naturalne i sztuczne)

Projektowany budynek posiada pomieszczenia oswietlone swiattem dziennym o zachowanym stosunku
powierzchni okien do podtogi 1:8 (w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi) i spetnia wymogi 8§13
R.M.I. z dnia 12 kwietnia 2002 (naturalne oswietlenie budynku) i 860 (czas nastonecznienia pomieszczen). W
budynku nalezy w sposéb niezbedny korzysta¢ z urzadzen napedzanych energig elektryczng. Nalezy stosowac
rowniez wylgczniki czasowe oswietlenia zewnetrznego i klatki schodowej oraz stosowac zarGwki
energooszczedne. Oswietlenie energooszczedne, parametry charakteryzujgce oswietlenie i zasady wiadciwego
oswietlenia pomieszczen dotyczg przepiséw zwigzanych z racjonalizacjg uzytkowania energii 8328 R.M.I. z
dnia 12 kwietnia 2002, pkt 2 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne, 8§17 ustawy z dnia 15
kwietnia o efektywnosci energetyczne;.

Temperatura wewn etrzna

Zapotrzebowanie na ciepto w projektowanym budynku obliczono wg PN-EN 12831:2006 dla temperatury +20°
(8134 R.M.1. z dnia 12 kwietnia 2002) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. W celu utrzymania
na niskim poziomie zuzycie ciepta oraz energii elektrycznej, w projekcie zastosowano ogrzewanie pomieszczen
kottem z instalacjg wyposazong w system regulacji recznej oraz pogodowej (automatycznej).

Wilgotno $¢ powietrza

Przy zalozeniu temperatury wewngtrz pomieszczen projektowanego budynku okoto +20 stopni, wilgotno$c
wzgledna powietrza w tych pomieszczeniach ksztaltuje sie od 45% do 55% (PN-EN ISO 13 788). Przyjete
zatozenia majg na celu uniknigcia krytycznej wilgotnosci powietrza i kondensacji miedzywarstwowej przegréd
budowlanych, pojawienia sie zawilgocenia $cian i ich zagrzybienia.

Hatas
Projektuje sie budynek publiczny w terenie przeznaczonym pod zabudowe ustugowg oraz o charakterze
publicznym, gdzie dopuszczalny poziom hatasu w porze dziennej wynosi 55dB i 45dB w porze nocne;j.

Wentylacja

W celu odpowiedniej wymiany powietrza, jego czystosci i predko$ci ruchu, w projekcie przewidziano wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewng 2z odzyskiem ciepta zgodnie z PN-83/B0343. Przewiduje sie w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt staly doprowadzenie strumienia powietrza zewnetrznego o
wielkosci nie mniejszej niz 20m°h na osobe. Odpowiednie przewietrzanie budynku maja zapewni¢ okna o
konstrukcji umozliwiajgcej otwieranie co najmniej 50% powierzchni zgodnie z (8 57 R.M.l. z dnia 12 kwietnia
2002 Oswietlenie i nastonecznienie) i wspotczynniku infiltracji nie wiecej niz 0,3 m3/(mtha2/3). Projektuje sie
wykonanie dwoéch oddzielnych , niezaleznych od siebie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewne;j.

Pobdr energii elektrycznej

Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej — zgodny z warunkami technicznymi
przytgczenia energii elektrycznej wydanymi na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia
04.05.2007r. w sprawie szczeg6towych warunkoéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.Z
2007r., Nr 93, poz. 623 z p6zn. zm.), Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U.Z 2006r. Nr 89, poz. 625 z pozn.
zm.).

2.6.2. Charakterystyka energetyczna budynku, opracowana zg  odnie z przepisami dotycz gcymi
metodologii obliczania charakterystyki energetyczne j budynku i lokalu mieszkalnego lub
czesci budynku stanowi gcej samodzieln g cato$¢ techniczno-u zytkow g oraz sposobu
sporz gdzania i wzoréw Swiadectw ich charakterystyki energetycznej, okre  Slajaca:
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Bilans mocy urz adzen elektrycznych oraz zu zywajacych inne rodzaje energii, stanowi gcych jego
stale wyposa zenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy ur  zadzen stuzacych do celow
technologicznych zwi gzanych z przeznaczeniem obiektu

Bilans mocy zainstalowanej i mocy szczytowej:
Zapotrzebowanie ciepta budynku zaplecza sportowego, wynosi:
» zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania 138 880,04 kWh/rok,
» zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotowania cieptej wody uzytkowej 18 075,95 kWh/rok,
Szczegotowy bilans mocy znajduje sie w opisie projektu branzy sanitarnej (Charakterystyka
energetyczna).

Parametry sprawno $ci energetycznej instalacji grzewczej i innych urz ~ gdzen majacych wplyw na
gospodark e ciepln g obiektu budowlanego, w tym wentylacyjnych i klimat yzacyjnych

Parametry elektroenergetyczne

Napiecie sieci zasilania: U=400/230V
Moc zainstalowana: Pn=159,4kW
Moc szczytowa: Ps=100,00W
Prad szczytowy: Is=155,3A
Obliczeniowy wspotczynnik mocy cos¢=0,93
Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wylgczenie zasilania
Uktad sieciowy: TN-S

Dane wykazuj ace, ze przyj ete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwi gzania budowlane
i instalacyjne spetniaj g wymagania dotycz gce oszcz edno $ci energii zawarte w przepisach techniczno-
budowlanych

Parametry cieplne przegrod zewnetrznych zgodnie z roonrzqdzeniem:

- Sciana zewnetrzna — wartos¢ maks. wsp. U = 0,25W/m°K

(w projekcie przyjeto U = 0,22W/m2K)

- dach i strop nad ogrzewanym pietrem — warto$¢ maks. wsp. U = 0,22W/m°K

(w projekcie przyjeto U = 0,22W/m?K)

- podtogi na gruncie — warto$é maks. wsp. U = 0,30W/m°K

(w projekcie przyjeto U = 0,30W/m?K)

- okna zewnetrzne, drzwi balkonowe — warto$é¢ maks. wsp. U = 1,3W/m°K

(w projekcie przyjeto U = 1,3W/m?K)

- drzwi zewnetrzne wejsciowe — wartosé maks. wsp. U = 2,6W/m°K

(w projekcie przyjeto U = 2,5W/m2K)

Wspolczynniki okre $lajgce parametry poszczegoélnych warto $ci sg mniejsze od normowych
dopuszczalnych, ponadto:

- przy grzejnikach zaprojektowano zawory termostatyczne,

- projektowana instalacja cieptej wody i cyrkulacji zostanie wykonana z rur PE-RT oraz miedzianych w otulinie z
pianki PE o odpowiedniej grubosci

- przewody c.0. zostang zaizolowane otuling o niskiej przewodnosci cieplnej, zapewniajac mate straty ciepta na
przesyle czynnika grzewczego, a w konsekwencji wzrost sprawnosci energetycznej instalaciji

- w kottowni zostanie zamontowany wysokosprawny kociot sterowany regulatorem pogodowym, zapewniajgcym
optymalna prace ukfadu grzewczego budynku, co spowoduje zminimalizowanie strat postojowych oraz
podwyzszenie ogélnej sprawnosci uktadu ogrzewania

PRZYJETE W PROJEKCIE ROZWIAZANIA SPEENIAJ A WYMAGANIA DOTYCZ ACE OSZCZEDNOSCI
ENERGII ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

2.7. Analiza mo zliwo $ci racjonalnego wykorzystania pod wzgl edem technicznym, e konomicznym
i sSrodowiskowym odnawialnych  zrédet energii

Ze wzgledu na specyfike budynku (wytworzenie energii cieplnej poprzez projektowane urzadzenia instalacyjne,
odzysk ciepta z wentylacji mechanicznej) oraz zrodto energii (kottownia na gaz ziemny) nie poddaje sie analizie
wariantowej nosnikéw energii.
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2.8. Dane techniczne obiektu budowlanego charaktery  zujgce wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie lu dzi i obiekty s gsiednie pod wzgl edem:

2.8.1. Emisji zanieczyszcze h gazowych, w tym zapachéw, pytlowych i ptynnych, zp  odaniem ich
rodzaju, ilo $ciizasi egu rozprzestrzeniania si €

Nie dotyczy - Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych.

2.8.2. Rodzajuiilo $ci wytwarzanych odpadow

Na terenie Gminy obowigzuje nakaz odbioru i gromadzenia odpadéw w systemie zorganizowanym. Odpady
stale — poddane zostang wstepnej segregacji i magazynowane w pojemnikach zamknietych zlokalizowanych na
zewnatrz budynku (zaprojektowano miejsce na pojemniki do gromadzenia odpadow statych). Po zapetieniu
pojemnikéw odpady zostang przetransportowane na wysypisko $mieci do utylizacji lub segregacji. llos¢
wytwarzanych odpadow zatozono na poziomie 1 pojemnika 240L miesiecznie.

2.8.3. Emisji hatasu oraz wibraciji, a tak ze promieniowania, w szczegélno $ci jonizuj gcego, pola
elektromagnetycznego i innych zakiéce A, z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikéw i zasi egu ich rozprzestrzenianiasi e
Nie dotyczy. Nie przewiduje sie emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczeg6lnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen.

2.8.4. Wplywu obiektu budowlanego na istniej acy drzewostan, powierzchni ¢ ziemi, w tym
gleb e, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowane zamierzenie budowlane nie ma negatywnego wptywu na $rodowisko przyrodnicze. Rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg potencjalne negatywne oddzialywanie na $rodowisko
przyrodnicze. W obrebie planowanej inwestycji wystepuje zielen wysoka (drzewa i krzewy) w zwigzku z tym
planowana jest wycinka drzew kolidujgcych z przedmiotowg inwestycjg. Zaprojektowano réwniez nasadzenia
drzew celem rekompensaty wycinki istniejgcych.

Wody powierzchniowe i podziemne nie ulegng zmianie, projektuje sie odprowadzenie wod opadowych z
dachoéw i nawierzchni utwardzonych do kanalizacji deszczowe;.

2.8.5. Informacja odno $nie przyj etych w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwi azan
przestrzennych, funkcjonalnych i technicznych ogran iczajacych lub eliminuj acych wplyw
obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekt y budowlane

Projektowane zamierzenie budowlane nie nalezy do ucigzliwych w rozumieniu przepiséw odrebnych i nie ma
negatywnego wptywu na s$rodowisko przyrodnicze. Rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
eliminujg potencjalne negatywne oddziatywanie na srodowisko przyrodnicze.

2.8.6. Zapotrzebowania i jako $ci wody oraz ilo $ci, jako $ci i sposobu odprowadzenia  $ciekow
Projektowany budynek bedzie podtgczony do istniejacej sieci wodociggowej, natomiast odprowadzenie sciekéw
bedzie odbywa¢ sie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej. Jakos¢ wody musi byé okresowo badana przez
specjalistyczny zaktad badan laboratoryjnych (miejski zaktad wodociggéw i kanalizacji w Suchej Beskidzkiej).
llo$¢ zapotrzebowania na wode podana zostata w projekcie branzy sanitarne;.

2.8.7. Zapotrzebowanie w odnawialne  zrodta energii

Dla zasilenia budynku w energie elektryczng nalezatoby zbudowa¢ farme wiatrakdw o mocy P=160kW. Ze
wzgledu na potozenie obiektu w terenie gorzystym wykorzystanie energii wiatru nie jest uzasadnione pod
wzgledem ekonomicznym.

Planuje sie w kolejnym etapie inwestycji wykorzystanie ptaskiego dachu budynku i zamontowanie na nim
instalacji solarnej wspomagajgcej obstuge budynku.

Brak redukcji CO, oraz brak zwrotu naktadéw inwestycyjnych sprawia, Ze zastosowanie systemu
alternatywnego — ekologicznego (pompa ciepta gruntowa zasilana energig elektryczng z sieci energetycznej)
nie przyniesie pozadanych rezultatow. W zwigzku z tym wybrano zakladany system projektowany (kociot na
paliwo ptynne -gaz ziemny o wysokiej sprawnosci).
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2.9. Warunki ochrony przeciwpo zarowej okre slone w odr ebnych przepisach

2.10.1. Powierzchnia, wysoko $¢€ i liczba kondygnacji.
Obiekt bedzie pehit funkcje zaplecza sportowego z bazg hotelowa, biurowg i gastronomiczng.
Powierzchnia zabudowy — 562,60 m”
Powierzchnia wewnetrzna — 1423,00 m?
Kubatura budynku — 6030,60m?*
Wysokos¢ budynku : 10,50 m (budynek niski).
llos¢ kondygnacji — 3 kondygnacje nadziemne, brak kondygnacji podziemnych.

2.10.2. Informacje o usytuowaniu obiektu z uwagi na bezpiecze Astwo po zarowe, w tym o odlegto $ci od
obiektéw s agsiaduj gcych.
Budynek zlokalizowany jest powyzej 4 metrow od granicy dziatki budowlanej oraz powyzej 8 metréw od
innych budynkéw.

2.10.3. Charakterystyka zagro zenia pozarowego, W tym parametry po zarowe materiatdw
niebezpiecznych po zarowo, charakterystyka po zar6w przyj etych do celéw projektowych.
W obiekcie przewiduje sie sktadowanie standardowych elementéw wyposazenia i wystroju. W obiekcie beda
sie znajdowac elementy wyposazenia i wystroju spetniajgce wymagania do stosowania w strefie ZL | oraz
ZL V (opisane ponizej).
Charakterystyka najbardziej prawdopodobnych po zarOw jakie mog g wyst gpi € w obiekcie:

» pozar w sali konferencyjnej, sali konsumpcyjnej - pozar w sali konferencyjnej, sali konsumpcyjnej jest
najniebezpieczniejszym scenariuszem. Przewidywana szybko$¢ rozwoju pozaru — szybki (0,0469 kW/sZ),
$rednia warto$¢ mocy pozaru na jednostke powierzchni — 250 kW/m?, moc pozaru rozwinigtego — 10 MW.
Kompleks zostanie wyposazony w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg, awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne, instalacje sygnalizacji pozaru. Uwzgledniajac powyzsze zabezpieczenia czynne ochrony
przeciwpozarowej przewidziane przepisami, zabezpieczenia bierne (wykonanie obiektu w klasie B
odpornosci pozarowej), zapewnienie odpowiednich parametrow drég ewakuacyjnych (zgodna z
przepisami ilo§¢ wyj$¢ ewakuacyjnych, brak przekroczenia diugosci przejscia i dojscia ewakuacyjnego)
oraz mozliwosci prowadzenia skutecznych dziatan ratowniczo-gasniczych (utwardzone dojscie z drogi
pozarowej) zagwarantuj g akceptowalny poziom ochrony przeciwpo  zarowej obiektu .

Wymagania dla elementéw statego wyposa  zenia i wystroju wn etrz:
Na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcym celom ewakuacji, nie moga by¢ zastosowane materiaty i wyroby
budowlane tatwo zapalne.
Okfadziny sufitbw oraz sufity podwieszone powinny by¢ wykonane tylko z materiatdbw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.
Do wykonczenia wnetrz w strefie pozarowej ZL | nie mogg by¢ zastosowane materiaty tatwo zapalne,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
W pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb (sala konsumpcyjna)
stosowanie latwo zapalnych przegréd, statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin
podtogowych jest zabronione.
W przypadku stosowania materialow wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegolnosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wtasciwosci
okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalno$ci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) ti 4s,

2) ts 30s.

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.
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W budynku nie przewiduje si e stosowania materiatow niebezpiecznych po  zarowo.

2.10.4. Informacje o kategorii zagro zenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na ka  zdej kondygnacji i
w pomieszczeniach. Informacja o drzwiach ewakuacyjn  ych, ktére powinny otwiera € sie na zewn atrz
pomieszcze n.

Kondygnacje przyziemia i parteru zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, natomiast kondygnacje
pietra zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL V w mys| 8§ 209 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015 poz. 1422). Obiekt nie jest przeznaczony przede wszystkim dla os6b o ograniczonej
zdolnosci poruszania.

W obiekcie bedzie sie znajdowata sala konsumpcyjna na 100 miejsc siedzagcych oraz sala konferencyjna na
49 miejsc siedzgcych. Z pomieszczenia sali konsumpcyjnej oraz na drzwiach bedgcych na drodze
ewakuacyjnej z tej sali przewidziano wyposazenie ich w urzgdzenia przeciwpaniczne zgodne z normg PN-
EN 1125 Okucia budowlane — Zamkniecia przeciwpaniczne do wyj$¢ uruchamiane pretem poziomym,
przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych. Drzwi ewakuacyjne ze strefy pozarowej ZL |
muszg otwiera¢ sie na zewnatrz (zgodnie z kierunkiem ewakuacji). Drzwi wyjsciowe z budynku muszg
otwiera¢ na zewnatrz.

W catlym obiekcie przewiduje sie pobyt do 190 oséb.

2.10.5. Przewidywana g esto $¢ obci azenia ogniowego
Dla czesci ZL nie okresla sie. Dla pomieszczen magazynowych i technicznych (kottownia, pomieszczenie
gospodarcze) gestos¢ obcigzenia ogniowego wynosi do 500 MJ/m?.

2.10.6. Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze n oraz przestrzeni zewn etrznych
W obiekcie nie wystepujg strefy ani pomieszczenia zagrozone wybuchem.

2.10.7. Klasa odporno sci pozarowej budynku oraz klas e odporno $ci ogniowej i stopie h
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Dla calego obiektu ustala sie klase odpornosci pozarowej ,B”. Elementy budynku bedg odpowiadac
wymaganiom w zakresie odpornosci ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia w sposéb przedstawiony w
tabeli:

Klasa Klasa odporno $ci ogniowej elementéw budynku >
odp_)orno S_C' gtéwna konstrukcja  strop ¥ $ciana $ciana przekrycie
pozarowe] konstrukcja  dachu zewn etrznal)' 2 wewn etrznal) dachu?
budynku .

nosna
"B" R 120 R 30 REI 60 EI 60 (0«i) El 30 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okredlona zgodnie z Polskg Norma dotyczgcg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| —izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1

Y Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem —
$cian zewnetrznych budynku stanowigcych obudowe dr6g komunikacji ogélne;.

3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikbw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potfaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni, nie
dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda,
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spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.
% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Wszystkie elementy budynku bedg posiadaty parametr nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

Biegi i spoczniki schodow oraz pochylnie stuzgce do ewakuacji wykonane z materiatdw niepalnych i
majgce klase odpornosci ogniowej co najmniej R 60.

Pochylnia stuzgca do ewakuacji z kondygnaciji Il nadziemnej (mostek) w klasie R 60.

Przegrody budowlane wydzielajgce drogi ewakuacyjne (korytarze) w klasie odpornosci ogniowej nie
mniejszej niz El 30.

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione. Okladziny sufitbw oraz
sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatbw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajacych pod wplywem ognia.

Scianek dziatowych oddzielajgcych od siebie pomieszczenia, dla ktérych okresla sie tgcznie diugosé
przejscia ewakuacyjnego, nie dotyczg wymagania okre$lone w powyzszej tabeli.

Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢é mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz 30 minut.

2.10.8. Podziat obiektu na strefy po zarowe

Calty obiekt miesci sie w jednej strefie pozarowe;.

Pozarowo zostata wydzielona kottownia gazowa — $ciany REI 60, stropy REI 60.

Przejscia i przepusty przez elementy pomieszczen zamknietych wydzielonych przegrodami w klasie nie nizszej
niz El 60 badz REI 60 (kottownia gazowa) o $rednicy wiekszej niz 4 cm zostang zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej elementu (Sciany, stropu).

2.10.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacj i ludzi lub ich uratowania w inny sposob. Warunki
ewakuacji, o swietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz pr  zeszkodowe

Przej$cie ewakuacyjne:

Dopuszczalna diugo$¢ przejscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL nie moze przekroczy¢ 40 m i nie moze
prowadzi¢ przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi do 20 metréw w
obiekcie. Dilugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie sg przekroczone.

Dojscia ewakuacyjne:

W obiekcie wystepujg uklady korytarzowe na pietrze i w przyziemiu, na obu pietrach zaprojektowano dwa
kierunki ewakuacji. Z poziomu przyziemia jedno wyjscie prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku, drugie
wyscie poprzez wydzielong przeciwpozarowo klatke schodowa, dalej na zewnatrz budynku.

Z poziomu parteru dostepne sg cztery wyjscia ewakuacyjne: dwa wyjscia z sali konsumpcyjnej, jedno wyscie z
holu gtéwnego oraz jedno wyjscie przez klatke schodowa.

Z poziomu pietra dostepne sg dwa kierunki ewakuacji. Jedno z nich poprzez obudowang przeciwpozarowo
klatke schodowa, drugie poprzez zewnetrzne schody ewakuacyjne.

Klatka schodowa wewnetrzna stuzy ewakuacji i komunikacji w projektowanym obiekcie. Szerokos$¢ biegu
schodéw minimum 120 cm w najwezszym miejscu. Szeroko$¢ spocznikdw wynosi minimum 150 cm. Z
pomieszczen przeznaczonych dla powyzej 50 os6b (sala konsumpcyjna) zapewniono minimum dwa wyjscia
ewakuacyjne znajdujgce sie w odlegtosci minimum 5 m od siebie. taczna szerokos$¢ wyjs¢ z kazdego z tych
pomieszczenh to minimum 180 cm przy czym kazde drzwi musza posiadaé minimum 90 cm w Swietle. Drzwi
dwuskrzydtowe posiadajg przynajmniej jedno skrzydto czynne o szerokosci minimum 0,9 metra.

Szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt do 3 os6b — minimum 0,8 m,
szerokosci wyjs¢ z pozostatych pomieszczerh minimum 0,9 m.
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Schody: w obiekcie znajduje sie wewnetrzna klatka schodowa obudowana i wydzielona przeciwpozarowo
(oddymiana). Drzwi wewnetrzne klatki schodowej prowadzgce do komunikacji poziomej zaprojektowano jako El
30 a ich szerokos¢ w swietle wynosi min 100cm, pozostate drzwi do innych pomieszczen réwniez w klasie El
30. Drzwi wyjsciowe na zewngtrz budynku z klatki schodowej posiadajg szeroko$¢ min 120cm i otwieraja sie na
zewnatrz zgodnie z kierunkiem ewakuacji. wymagajg obudowania i oddymiania (nie stuzg ewakuacji). W
obiekcie zaprojektowano réwniez zewnetrzne schody stuzagce do ewakuacji z poziomu pietra na ktére prowadzg
drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 120cm i jedno ze skrzydet musi posiadaé szeroko$¢ min 90cm w Swietle po
otwarciu.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne:
Wszystkie kondygnacje zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zgodnie z Polskg Normg
PN-EN 1838 z 2005r. ,Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne.”.

Obiekt nalezy oznakowac¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i
znaki bezpieczeristwa oraz normg PN-ISO 3864-1:2006 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa.

Ewakuacja z sali konferencyjnej:

Dla potrzeb ewakuacji z sali konferencyjnej przewidziano mozliwosé ewakuacji bezposrednio do wydzielonej
przeciwpozarowo klatki schodowej poprzez drzwi o szerokosci 90 cm, a dalej na zewnatrz budynku poprzez
drzwi o szerokosci 120cm.

Ewakuacja z sali konsumpcyjnej:

Dla potrzeb ewakuacji z sali konsumpcyjnej przewidziano mozliwos¢ ewakuacji poprzez dwoje drzwi
usytuowanych w elewacji bocznej obiektu oddalonych od siebie o co najmniej 5 metrow.

2.10.10. Sposb6b zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych, a w szczegdlno $ci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, t  eletechnicznej i piorunochronnej
Przejscia i przepusty przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego (Sciana ppoz., wydzielenie pomiedzy
strefami pozarowymi) zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej oddzielenia. Przejscia i przepusty
przez elementy pomieszczen zamknietych wydzielonych przegrodami w klasie nie nizszej niz El 60 bgdz REI
60 (obudowane klatki schodowej, etc.) o srednicy wiekszej niz 4 cm zostang zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej elementu ($ciany, stropu). W zwigzku z powyzszym:
» w przypadku wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zastosowane bedg odcinajgce klapy przeciwpozarowe
i zawory przeciwpozarowe lub obudowa w miejscach przejscia przez strefe, ktorej instalacja nie obstuguje.
» w przypadku rur miekkich — masy peczniejgce.
» w przypadku rur metalowych — masy wypetniajgce.
» w przypadku instalacji elektrycznych — systemowe zabezpieczenia w postaci wypetnien i farb
przeciwpozarowych.

Dla urzadzen, ktérych praca jest niezbedna podczas pozaru nalezy zapewni¢ podtrzymanie energii. Oznacza
to, ze powinny by¢ one zasilane sprzed wytgcznika pradu i posiada¢ rezerwowe zrédio (akumulatory w
centralce SSP badz centralce oddymiania, etc.). Zasilanie w/w urzadzen powinno by¢ realizowane kablami
odpornymi na dziatanie pozaru.

Podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podtoza powinny mie¢ niepalng
konstrukcje nosng oraz co najmniej niezapalne piyty podiogi od strony przestrzeni podpodtogowej, majgce
klase odpornosci ogniowej co najmniej REI 30. Przewody elektroenergetyczne i inne instalacje wykonane z
materiatow palnych, prowadzone w przestrzeni podpodiogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad
sufitami podwieszonymi wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢ ostone
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lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30. Na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w
podiodze podniesionej otworow do wentylacji lub ogrzewania jest zabronione.

Wymagania szczegolne w zakresie wentylaciji i klimatyzaciji:

Przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane z materialéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne
oraz inne palne okfadziny przewodéw wentylacyjnych moga byé stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w spos6b zapewniajagcy nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewodoéw wentylacyjnych od wykiadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co
najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢é wykonane z materiatow
niepalnych.

Elastyczne elementy tgczace, stuzace do polgczenia sztywnych przewoddéw wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzadzeniami, z wyjgtkiem wentylatoréw, powinny byé wykonane z materiatdw co najmniej trudno
zapalnych, posiada¢ dtugosé nie wieksza niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy tgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatéw co
najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos$¢ nie powinna przekraczac 0,25 m.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku, powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

» przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez
przegrody w spos6b umozliwiajgcy kompensacije wydtuzen przewodu,

» zamocowania przewodoéw do elementéw budowlanych powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany
dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej,

» w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalaciji,

» filtry i tlumiki powinny byé zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie
czastek,

» maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynku powinny by¢ wydzielone $cianami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej E |1 60 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
E | 30; nie dotyczy to obudowy urzadzen instalowanych ponad dachem budynku. nie dotyczy to
obudowy urzgdzen instalowanych ponad dachem budynku.

Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzagdzen do uzdatniania powietrza
pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej E | 60.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przej$cia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowsg, izolacyjnosé
ogniowa i dymoszczelnosé (E | S).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej
nie obstuguja, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i
dymoszczelnosé (E | S), lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Instalacja elektryczna:
Budynek bedzie wyposazony w instalacje elektryczng. Obiekt bedzie wyposazony w Przeciwpozarowy
Whytgcznik Prgdu. Instalacje elektroenergetyczne zostang zaprojektowane i wykonane zgodnie z warunkami
technicznymi Polskich Norm:

- PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

- PN-IEC 61024-1 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych,

- PN-EN 12464:1 2004 — Swiatlo i o$wietlenie miejsc pracy,
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- PN-IEC 364-523. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie. Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata.

Instalacja odgromowa:

Zgodnie z 8§ 53 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) budynek
wymaga wyposazenia w instalacje odgromowa.

Instalacja gazowa

W zwigzku z zainstalowanie kottbw o mocy ciepinej powyzej 60 kW w kottowni, kottownie gazowa nalezy
wyposazy¢ w urzgdzenia sygnalizacyjno-odcinajgce doptyw gazu do tego pomieszczenia. Kottownia gazowa w
obiekcie musi spetnia¢ wymagania polskiej normy PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo - Kottownie wbudowane
na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1 — Wymagania (w zakresie pkt 2.2 z wylgczeniem
2.2.1.4;2.2.1.8; 2.2.2.4 1 2.2.2.5 oraz pkt 2.3 z wylgczeniem 2.3.8.1; 2.3.8.2; 2.3.9 i 2.3.14) w tym kotlownia
powinna mie¢ oswietlenie naturalne, a powierzchnia okien w stosunku do powierzchni podtogi kottowni nie
mniejsza niz 1:15 (powierzchnia okien nie mniejsza niz 15% pow. podiogi), przy czym co najmniej 50%
powierzchni okien musi mie¢ mozliwos¢ otwierania.

2.10.11. Dobor urz adzen przeciwpo zarowych i innych urz adzen stuzacych bezpiecze nstwu po zarowemu,

dostosowanym do wymaga N wynikaj acych z przepiséw dotycz acych ochrony przeciwpo zarowej i
przyj etych scenariuszy po zarowych, z podstawow g charakterystyk g tych urz adzen, a w szczegdélno Sci:
statych urz gdzen gasniczych, systemu sygnalizacji po  zarowej, d zwiekowego systemu ostrzegawczego,
instalacji wodoci agowej przeciwpo zarowej, urz gadzen oddymiaj acych, d zwigéw przystosowanych do
potrzeb ekip ratowniczych

Urzadzenia oddymiajgce:
Budynek zostanie wyposazony w system oddymiania klatki schodowej uruchamiany automatyczng czujkg
dymu zabudowang bezposrednio na suficie najwyzszej kondygnacji. Do recznego uruchomienia systemu
bedg stuzyly przyciski oddymiajgce zabudowane na parterze przy wejsciu na schody. Do oddymiania
zastosowana bedzie klapa oddymiajgca zabudowana w stropie nad klatkg schodowa. Automatyczne
uruchamianie klapy potgczone jest réwniez z instalacjg SAP.
Obliczenie powierzchni oddymiania:
= powierzchnia klatki schodowej w najwiekszym rzucie wynosi:

27.30m”

= minimalna powierzchnia oddymiajgca wynosi:
27,30m*x 5% = 1.36m’

Zastosowana klapa dymowa z owiewkami (jednoskrzydtowa) o wymiarach nominalnych otworu 150x170cm
posiada powierzchnie oddymiajaca (czynng) réwna 1,81m? i jest ona wystarczajgca do odprowadzenia dymu
z klatki schodowej.

Zgodnie z informacjg producenta centrala oddymiajgca zostata wyposazona w zasilanie rezerwowe —
akumulator wystarczajgcy na 24-ro godzinny okres czuwania i jednokrotne otwarcie klapy.

Stale urzadzenie gasnicze:
Obiekt nie wymaga wyposazenia w state urzgdzenie gasnicze.

Dzwigi przystosowane dla ekip ratowniczych:
Obiekt nie wymaga wyposazenia w dzwigi dla ekip ratowniczych.

System sygnalizacji pozarowej:
Obiekt bedzie wyposazony w instalacje wykrywania oraz sygnalizacji pozaru SAP.
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Opracowanie powstato w oparciu o:

- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 2. wrzesnia 2004 roku w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego,

- Polska Norma -Instalacje sygnalizacji pozaru nr PN-E-08350-14 projektowanie , zaktadanie, odbidr,
eksploatacja i konserwacja.

- PN-EN 54 — Systemy sygnalizacji pozarowej — Wprowadzenie,

- PN-EN 54-2 — Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowej,

- PN-EN 54-4 — Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes$¢ 4: Zasilacze,

- PN-EN 54-7 — Systemy sygnalizacji pozarowej - Czesé 7: Czujki punktowe dziatajgce z wykorzystaniem
Swiatta rozproszonego, swiatta przechodzacego lub jonizacji,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.Nr 75,p0z.690),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie zakresu,

trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121)
- PN-91/B-02840 — Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Nazwy i okreslenia,

- PN-70/B-02852 — Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie,

- wytyczne sposobu eksploatowania,

- wytyczne rodzaju zastosowanych urzgdzenh.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa:
Budynek w strefach pozarowych zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi zostanie wyposazony w hydranty
wewnetrzne 25 z wezem poétsztywnym.
Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje:
» hydrantéw wewnetrznych o przekroju 25 z wezem potsztywnym w czeéciach ZL (przy rozmieszczaniu
nalezy przyjmowac diugo$¢ weza 30 m),
Hydranty wewnetrzne 25 mm nalezy umieszczaé przy drogach komunikacji ogélnej, a w szczegélnosci przy
wejsciach do budynku.
Instalacje hydrantéw wewnetrznych i zaworéw hydrantowych nalezy wykonywaé z rur niepalnych (jezeli z
palnych, to w obudowie EI 60).
Projektujgc w/w instalacje nalezy zaktada¢ jednoczesno$é¢ poboru wody z dwoch hydrantéw zaworéw
hydrantowych, tj. 2 dm®s (hydranty 25).
Przewody zasilajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej muszg by¢é wykonane jako obwodowe
zapewniajgce doprowadzenie wody co najmniej z dwéch stron, w przypadku gdy:
» liczba pionéw w budynku, zasilanych z jednego przewodu, jest wieksza niz 3;
» badz na przewodach rozprowadzajgcych zainstalowano wiecej niz 5 hydrantéw wewnetrznych.
Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odigczania zasuwami lub zaworami tych czesci przewoddéw zasilajgcych
instalacje wodociggowsg przeciwpozarowg, ktére znajdujg sie pomiedzy doprowadzeniami, o ktérych mowa
powyzej.
Dopuszcza sie przytaczanie do przewoddw zasilajgcych instalacji wodociggowej przeciwpozarowej przyborow
sanitarnych, pod warunkiem ze w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wyptywu
wody z instalacji (mozna zabezpieczy¢ tzw. zaworem pierwszenstwa).
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa musi byé zasilana z zewnetrznej sieci wodociggowe;
przeciwpozarowej lub ze zbiornikbw o odpowiednim zapasie wody do celéw przeciwpozarowych, bezposrednio
albo za pomocg pompowni przeciwpozarowej, w sposGb zapewniajacy spetnienie wymagan okreslonych w § 22
i 23 w rozporzadzeniu MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109/10, poz. 719).
Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze odcinajgcym nie
powinno przekraczaé 1,2 MPa.
Projektowana instalacja zasilana jest z zewnetrznej sieci wodociggowe;.
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Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu:

Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Przycisk sterujgcy przeciwpozarowym
wytgcznikiem pradu zostanie umieszczony przy wejsciu gtéwnym do obiektu. Uruchomienie przeciwpozarowego
wylgcznika prgdu bedzie odcinato doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodéw zasilajgcych
instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne:

Sala konsumpcyjna, konferencyjna oraz czesci komunikacyjne zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1838 z 2005r. ,Zastosowanie os$wietlenia. Oswietlenie
awaryjne.”.

2.10.12. Wyposa zenie w ga $nice

Budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujgcg ilos¢ gasnic dostosowanych do gaszenia tych grup pozaréw,
okreslonych w Polskich Normach, ktére moga wystapi¢ w obiekcie. Jedna jednostka masy srodka gasniczego
2kg (lub 3dm® zawartego w gasnicach powinna przypadaé na kazde 100m* powierzchni obiektu w strefie
pozarowej ZL oraz na kazde 300 m? powierzchni strefy pozarowej PM ponizej 500 MJ/m®. Gasnice w budynku
powinny by¢ rozmieszczone w miejscach fatwo dostepnych i widocznych (w szczegdlnosci przy wejsciach do
budynku, na klatkach schodowych, na korytarzach, przy wejéciach z pomieszczeh na zewnatrz), w miejscach
nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (piece, grzejniki). Przy
rozmieszczeniu gasnic odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac czlowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30m oraz do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o
szerokosci co najmniej 1m.

2.10.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowla  nego i terenu do prowadzenia dziata n ratowniczo -
gasniczych, a w szczegdlno $ci informacje o drogach po zarowych, zaopatrzeniu w wod e do
zewnetrznego gaszenia po zaru oraz o sprz ecie stu zagcym do tych dziata n

Zaopatrzenie w wod e do zewn etrznego gaszenia po zaru

Budynek wymaga zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm®/s tgcznie z co
najmniej dwoch hydrantéw o $rednicy 80 mm. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
realizowane bedzie z miejskiej sieci wodociggowej z istniejacych hydrantéw zewnetrznych. W poblizu obiektu 2
hydranty w odlegtosci od 55 do 85 metréw od obiektu (od strony péinocnej - 55m i zachodniej 85m od
projektowanego obiektu).

Drogi po zarowe

Zgodnie z § 12 ust. 1 punkt 1) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)
budynek wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Do budynku niskiego o nie wiecej niz trzech kondygnacjach
droga pozarowa moze przebiega¢ w innej odlegtosci od budynku pod warunkiem zachowania dtugosci
utwardzonego dojscia o szerokosci minimalnej 1,5 metra i dtugosci nie wiekszej niz 30, w sposob zapewniajacy
dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej. Droge pozarowa spetniajaca
powyzsze wymagania stanowi ukfad drogowy (droga gminna wewnetrzna przebiegajgca rownolegle do elewacji
frontowe] projektowanego budynku budynku), ktérg potgczono utwardzonym dojsciami z wejsciami do obiektu.

2.10.14. Inne wa zne dane

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie (awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, przeciwpozarowy wytgcznik
pradu, instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi) muszg byé wykonane na
podstawie projektu. Warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla
danego urzgdzenia proéb i badan, potwierdzajgcych prawidtowosé ich dziatania.
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Wszystkie materiaty uzyte przy budowie muszg posiadac certyfikaty potwierdzajgce ich klasyfikacje ogniowa.
Wszystkie rozwigzania przyjete w projekcie powinny by¢é wykonane zgodnie z instrukcjami wybranego
producenta i odpowiednimi Aprobatami Technicznymi badz Krajowymi Ocenami Technicznymi
potwierdzajgcymi zastosowane rozwigzanie systemowe.

Przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy opracowac dla obiektu Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego.

2.10. Opis konstrukgiji

* Fundament: fawy Zelbetowe,

« Sciany konstrukcyjne: pustak ceramiczny gr. 25cm, rdzenie zelbetowe,
* Nadproza drzwiowe: zelbetowe,

» Nadproza okienne: zelbetowe,

e Podciggi: zelbetowe, stalowe,

e Stropy: zelbetowe,

» Konstrukcja dachu: zelbetowa,

» Komunikacja miedzypietrowa: schody Zzelbetowe,

e Schody zewnetrzne: zelbetowe,

» Kanaly wentylacyjne: rury o przekroju prostokgtnym - stalowe,
*  Kominy: rury stalowe,

e Czapki kominowe: brak,

*  Wience: zelbetowe,

*  Wzmocnienia $cian kolankowych: brak,

» Pokrycie dachowe: folia termozgrzewalna.

2.11. Opis architektury

«  Scianki dziatowe: pustaki silikatowe lub cegta gr.12cm,

* lzolacje przeciwwilgociowe: poziome izolacje-2 x papa nha lepiku,

* lzolacja termiczna $cian zewnetrznych: styropian 15cm,

* lzolacja termiczna stropow i stropodachéw: styrodur 15cm,

* lzolacja paroizolacyjna dachu: folia paroizolacyjna,

* lzolacja przeciwpozarowa: zgodnie z operatem przeciwpozarowym,

e Akustyka budowlana: wetna mineralna 5cm,

»  Tynki wewnetrzne: cementowo-wapienne,

* Tynki zewnetrzne: mineralne na siatce,

+ Stolarka okienna: aluminiowa,

e Stolarka drzwiowa: wg. rysunku stolarki,

*  Okiadziny Scian: tazienki-ptytki ceramiczne,

* Malowanie: farby emulsyjne,

e Posadzki: ptytki ceramiczne, parkiet,

*  Wykonczenie podidg i posadzek: cokoty z ptytek ceramicznych, listew drewnianych wys.10cm,

*  Wykonczenie schoddéw wewnetrznych: stopnice kamienne (piaskowiec szary polerowany),

»  Wykonczenie schodéw zewnetrznych: stopnice kamienne (piaskowiec szary),

» Wykonczenie taraséw, podestéw i schoddéw zewnetrznych: piaskowiec szary,

» Drabiny: drabina stalowa do wytazu dachowego (klapa oddymiajgca)

» Balustrady, porecze wewnetrzne: balustrady stalowe (kolor Antracyt), porecze stalowe (kolor Antracyt)

» Balustrady, porecze zewnetrzne: stalowe (stal nierdzewna satynowana)

» Parapety, podokienniki: wewnetrzne piaskowiec polerowany, zewnetrzne blacha powlekana,

» Oslony grzejnikowe: brak,

e Obrobki blacharskie: zabezpieczenia elewacyjne i dachowe wykonane z blachy ocynkowanej. Rynny,
uchwyty do rynien, rury spustowe wykonane z blachy ocynkowanej - malowane w kolorze Antracyt,

e Zabezpieczenia przeciwsniegowe: brak,

* tawy kominiarskie: brak,

» Zadaszenia: zelbetowe, szklo bezpieczne

e Zabezpieczenie antykorozyjne: -
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Opracowat:
mgr inz. arch. Wojciech Szklarczyk

3. Oswiadczenie Makéw Podhala nski, dn. 25.06.2018r.
Oswiadczam jako projektant i sprawdzaj acy, ze projekt budowlany budowy budynku zaplecza sportowego z
baza hotelowg, biurowg i gastronomiczng z instalacjami (elektryka, c.o., wentylacja mechaniczna, wodna,
gazowa, kanalizacji sanitarnej i opadowej), budowa parkingu, rozbiérka istniejgcych budynkéw, rozbiorka i
budowa odcinka sieci gazowej na dziatkach nr ewid. 9810/5, 9811/1, 9810/7 w Suchej Beskidzkiej jedn. ewid.
Sucha Beskidzka (Inwestor: Gmina Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 1 9, 34-200 Sucha Beskidzka)
sporz gdzony w czerwcu 2018 roku stosownie do art. 20 ust. 4 — ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
Budowlane, zostat opracowany zgodnie z obowi  gzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz.arch. J6zef Polak mgr inz.arch. Andrzej Lapa
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Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia
Projekt budowlany budowy budynku zaplecza sportowe go z baz g hotelow a, biurow g i gastronomiczn g
z instalacjami (elektryka, c.0., wentylacjia mechani czna, wodna, gazowa, kanalizacji sanitarnej i

opadowej), budowa parkingu, rozbiérka istniej  agcych budynkéw, rozbiorka i budowa odcinka sieci
gazowej na dziatkach nr ewid. 9810/5, 9811/1, 9810/ 7 w Suchej Beskidzkiej jedn. ewid. Sucha Beskidzka

Obiekt:

Budynek zaplecza sportowego z bazg hotelowg, biurowg i gastronomiczng z instalacjami (elektryka, c.o.,
wentylacja mechaniczna, wodna, gazowa, kanalizacji sanitarnej i opadowej), parking, rozbiorka istniejgcych
budynkdw, rozbiérka i budowa odcinka sieci gazowej

Adres:

Dziatki nr ewid. 9810/5, 9811/1, 9810/7

Obreb: Sucha Beskidzka

Jednostka ewidencyjna: Sucha Beskidzka

Inwestor:

Gmina Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka

Projektant:

mgr inz. arch. Jézef Polak Upr. Bud. Nr Ewid. 347/66

Opracowat:

mgr inz. arch. Wojciech Szklarczyk

Data:

Czerwiec 2018
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Budynek zaplecza sportowego z baz g hotelow a, biurow g i gastronomiczn g z instalacjami (elektryka,
c.0., wentylacja mechaniczna, wodna, gazowa, kanali  zacji sanitarnej i opadowej), budowa parkingu,
rozbidrka istniej gcych budynkéw, rozbidrka i budowa sieci gazowej na dziatkach nr ewid. 9810/5,
9811/1, 9810/7 w Suchej Beskidzkiej jedn. ewid. Suc ha Beskidzka

4. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji poszczegélnych

obiektéw
4.1. Rozbidrka i budowa sieci gazowej
4.2. Budowa budynku zaplecza sportowego
4.3. Rozbidrka istniejgcych budynkow
4.4, Budowa parkingu i terenow utwardzonych
4.5. Wykonanie trawnikow oraz nasadzen drzew i krzewéw ozdobnych
5. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych na dzialce  — budynki do rozbiorki

6. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu lub dziatki, ktbre mog g stanowi € zagro zenie
bezpiecze hastwa i zdrowia ludzi

6.1. Rozbidrka i budowa sieci gazowej

6.2. Budowa budynku budynku zaplecza sportowego
6.3. Rozbidrka istniejgcych budynkéw

6.4. Budowa parkingéw

7. Wskazania dotycz ace przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okre $lajacych skal e i rodzaj zagro zen oraz miejsce i czas wyst apienia

7.1. dopuszczenie do wykonywania robét na budowie wylgcznie osob posiadajgcych wazne
Swiadectwa stwierdzajgce przeszkolenie w zakresie warunkéw BHP tj. dla oséb zatrudnionych w
budownictwie

7.2. zabezpieczenie placu budowy przed wstepem o0séb obcych

7.3. zagospodarowanie placu budowy, porzadek i organizacja procesu przez caly czas trwania budowy,
a takze podczas rob6t wewnatrz budynku.

7.4. wykonywania wykopow i wszelkich innych rob6t w wykopach — ze szczeg6lnym uwzglednieniem
instalacji podziemnych

7.5. dowdz, roztadunek, sposéb i miejsce skladowania materialdw budowlanych przez caly czas
realizacji budowy

7.6. budowa i uzytkowanie rusztowan a takze praca na wysokosci

8. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed przyst apieniem do realizacji
rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

8.1. instruktazu powinien dokona¢ kierownik budowy lub instruktor BHP uzyskujgc imienne potw.
przeszkolenia od os6b dopuszczonych do realizacji ww. robét

9. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych niebezpiecze nAstwu
podczas wykonywania robét

9.1. stosowanie zabezpieczen uniemozliwiajgcych dostep do stref zagrozenia
9.2. umieszczenie tablic informacyjnych o miejscach i rodzajach zagrozenia
9.3. wyznaczenie drogi dojazdu i zabezpieczenie przejscia w tym komunikacji pionowej od bramy

wejsciowej — wyjazdowej na budowe do kazdego stanowiska rob6t budowlanych.

Opracowat: Projektant:

mgr inz. arch. Wojciech Szklarczyk mgr inz.arch. J6zef Polak



