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moc chłodnicza 8kW
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kanał transferowy powietrza
300x400 - klapa ppoż. na
przejściu przez strop

mgr. inż. Marcin Jacyszyn
upr. MAP/0567/PBS/17
spec. instalacje sanitarne

inż. Czesław Romański - sprawdzający
upr. 31/83 B-B
spec. instalacje sanitarne
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Budynek zaplecza sportowego z bazą hotelową, biurową i
gastronomiczną z instalacjami (elektryka, c.o., wentylacja
mechaniczna, wodna, gazowa, kanalizacji sanitarnej i
opadowej), budowa parkingu, rozbiórka istniejących
budynków

Działki nr ewid. 9810/5, 9811/1, 9810/7 w Suchej Beskidzkiej jedn.
ewid. Sucha Beskidzka.
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1:100 Instalacja wentylacji mechanicznej - rzutyS.01

                                 - piony wentylacji
                                 - kanał nawiewny
                                 - kanał nawiewny
                                 - kanał czerpny
                                 - kanał wyrzutowy

                                 - nawiewniki i wywiewniki

                                 - tłumiki akustyczne

vN1

                                 - klapy przeciwpożarowe

                                 - kierunek przepływu
                                   i wydatek powietrza
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Zaprojektowane urządzenia, armatura, rurociągi, izolacje,
podpory itp. są rozwiązaniami przykładowymi. Wykonawca
może zastosować urządzenia dowolnych producentów, pod
warunkiem spełnienia wymogów wynikających z ich opisów w
projekcie.
Wykonawca proponując urządzenia równoważne do
zaprojektowanych winien potwierdzić ich równoważność
przedstawiając ich karty techniczne, aby potwierdzić
tożsamość wymagań technologicznych, wielkościowych,
ilościowych i jakościowych.
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w trybie art. 29a Prawa budowlanego

piec konwekcyjno-parowy
36kW

kuchnia gazowa
50kW

frytownica gazowa
10kW

brytfana przechylna
12kW

patelnia do grilowania
10kW

patelnia do grilowania
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KUREK

KUREK

Czujnik gazu
DEX/F firmy Gazex

kocioł gazowy

Moduł alarmowy
MD-2 firmy Gazex
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 x
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kanał nawiewny Ø200
od zewnątrz 2m nad poziom terenu
od wewnątrz max. 30cm do górnej krawedzi

60,3x3,25 (St)
kanał wywiewny
Ø200 pod stropem

system kominowy stalowy
nierdzewny
Ø200 - Ø250

system komin do podłączenia kotłów
kaskadowych
Ø200 - Ø250 - dostarczany  razem z
kaskadą kotłów

mgr. inż. Marcin Jacyszyn
upr. MAP/0567/PBS/17
spec. instalacje sanitarne

inż. Czesław Romański - sprawdzający
upr. 31/83 B-B
spec. instalacje sanitarne
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Budynek zaplecza sportowego z bazą hotelową, biurową i
gastronomiczną z instalacjami (elektryka, c.o., wentylacja
mechaniczna, wodna, gazowa, kanalizacji sanitarnej i
opadowej), budowa parkingu, rozbiórka istniejących
budynków

Działki nr ewid. 9810/5, 9811/1, 9810/7 w Suchej Beskidzkiej jedn.
ewid. Sucha Beskidzka.
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1:100
1:50

Instalacja gazowa - rzuty kuchni i kotłowni,
aksonometriaS.02

in
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a                                 - rurociąg gazowy

                                 - armatura gazowa
                                 - przejścia przez przegrody
                                 - bufor gazowy
                                 - odbiorniki gazu

g1                                 - pion gazowy

parter - kuchnia przyziemie  - kotłownia
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w trybie art. 29a Prawa budowlanego

piec konwekcyjno-parowy
36kW
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brytfana przechylna
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10kW60

,3
x3

,2
5 

(S
t)

kaskada kotłów gazowych 218kW

skrzynka gazowa z dwoma układami pomiarowymi
(osobno kotłownia osobno tech. kuchni)
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Zaprojektowane urządzenia, armatura, rurociągi, izolacje,
podpory itp. są rozwiązaniami przykładowymi. Wykonawca
może zastosować urządzenia dowolnych producentów, pod
warunkiem spełnienia wymogów wynikających z ich opisów w
projekcie.
Wykonawca proponując urządzenia równoważne do
zaprojektowanych winien potwierdzić ich równoważność
przedstawiając ich karty techniczne, aby potwierdzić
tożsamość wymagań technologicznych, wielkościowych,
ilościowych i jakościowych.
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Legenda schemat ogrzewania proj. ZCB18rys5
Symbol Opis

Zasilanie
Powrót
Ciepła woda użytkowa
Woda zmina
Cyrkulacja
Instalacja hydrantowa
Instalacja glikolu zasilanie
Instalacja glikolu powrót

ZZ Zawór zwrotny
ZK Zawór kulowy
ZS Zawór spustowy ze złączką do węża

ZB-K Zawór bezpieczeństwa membranowy SYR 2115    4,0 bar 1 1/2"
ZB-G Zawór bezpieczeństwa membranowy SYR 2115    4,0 bar 1/2"

T Termometr 0-120°
FS Filtr siatkowy

ZM-3d Zawór mieszający, trójdorogowy
P-1 Pompa obiegowa obiegu kotła Wilo 32/10
P-2 Pompa cyrkulacji CWU Wilo STAR Z-Nova
P-3 Pompa obiegowa Wilo 25/8
P-4 Pompa obiegowa nagrzewnic Wilo 25/6
P-5 Pompa obiegowa Wilo 20/6
P-6 Pompa obiegowa Wilo Staratos 20/4

NP-K Naczynie wzbiorcze przeponowe CO Reflex N140
NP-G Naczynie wzbiorcze przeponowe CO Reflex N50
PWC Płytowy wymiennik ciepła min. 80kW

P-3 P-6 P-1 P P-6
P-4

  3,00

CV11-600[1100 mm]
  3,00

rurociągi glikolu
do central wentylacyjnych

rurociągi glikolu
do central wentylacyjnych

elektryczne ogrzewanie
podłogowe

mgr. inż. Marcin Jacyszyn
upr. MAP/0567/PBS/17
spec. instalacje sanitarne

inż. Czesław Romański - sprawdzający
upr. 31/83 B-B
spec. instalacje sanitarne
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Budynek zaplecza sportowego z bazą hotelową, biurową i
gastronomiczną z instalacjami (elektryka, c.o., wentylacja
mechaniczna, wodna, gazowa, kanalizacji sanitarnej i
opadowej), budowa parkingu, rozbiórka istniejących
budynków

Działki nr ewid. 9810/5, 9811/1, 9810/7 w Suchej Beskidzkiej jedn.
ewid. Sucha Beskidzka.
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iSan
Jacyszyn Marcinsyg: ZCB18rys5

1:100
n/d

Instalacja ogrzewcza - rzuty.
Schemat instalcji ogrzewania i c.t.S.03

C22/600 600mm
  0,11 kPa

VA 20

16x2,0

                                 - piony instalacji ogrzewczej
                                 - rozdzielacz belkowy
                                 - rurociąg zasilający
                                 - rurociąg powrotny
                                 grzejniki:
                                 - model/wysokość długość

                                 - ciśnienie do zdławienia
                                 - pomieszcz. i temperatura
                                 - zapotrzebowan. na ciepło

                                 - ogrzewanie podłogowe

c1

05/0 +16 °C
Φwym: 388 W

                                 - rozstaw rur
                                 - średnica rur pola
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Zaprojektowane urządzenia, armatura, rurociągi, izolacje,
podpory itp. są rozwiązaniami przykładowymi. Wykonawca
może zastosować urządzenia dowolnych producentów, pod
warunkiem spełnienia wymogów wynikających z ich opisów w
projekcie.
Wykonawca proponując urządzenia równoważne do
zaprojektowanych winien potwierdzić ich równoważność
przedstawiając ich karty techniczne, aby potwierdzić
tożsamość wymagań technologicznych, wielkościowych,
ilościowych i jakościowych.
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Legenda schemat  instalacji wodnych proj. ZCB18rys5
Symbol Opis

Zasilanie c.t.
Powrót c.t.
Ciepła woda użytkowa
Woda zmina
Cyrkulacja
Instalacja hydrantowa

ZZ Zawór zwrotny
ZK Zawór kulowy
ZS Zawór spustowy ze złączką do węża

ZB-C Zawór bezpieczeństwa membranowy SYR 2115    6bar 3/4"
T Termometr 0-120°
FS Filtr siatkowy
P-C Pompa obiegowa cyrkulacji CWU Wilo STAR Z-Nova

NP-C Naczynie wzbiorcze przeponowe CWU Reflex DC50
ZP Zawór pierwszeństwa (hydrauliczny) np: VV300 DN65
CP Opomiarowanie zużcia CWU

33,7x2,9 (Stal)

cwu

16 x 2,7
25 x 3,5

prowadzenie pod stropemprowadzenie pod stropem

prowadzenie pod stropem prowadzenie pod stropem

CP
dn40

ZK
dn40

ZK
dn40

C.T.
obieg zasobnika
z głównego
rozdzielacza
(obieg parter + piętro)

zasobnik CWU

Biawar W-E
1000.81N

V/zb=959,8dm3

Q=44,5kW
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ZK
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ZK
dn40CP

dn40
ZK
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ZK
dn40

zasobnik CWU

Biawar W-E
1000.81N

V/zb=959,8dm3

Q=44,5kW
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dn60 mgr. inż. Marcin Jacyszyn
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spec. instalacje sanitarne
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upr. 31/83 B-B
spec. instalacje sanitarne
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Budynek zaplecza sportowego z bazą hotelową, biurową i
gastronomiczną z instalacjami (elektryka, c.o., wentylacja
mechaniczna, wodna, gazowa, kanalizacji sanitarnej i
opadowej), budowa parkingu, rozbiórka istniejących
budynków

Działki nr ewid. 9810/5, 9811/1, 9810/7 w Suchej Beskidzkiej jedn.
ewid. Sucha Beskidzka.
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1:100 Instalacja wodociągowa - rzuty.S.04

                                 - rodziaj zaworu
                                 - nastawa (jeżeli dotyczy)
                                 - średnica nominalna

MTCV (A)
50,00
DN15

       DN32  16x2,2  Ø110    - średnice rurociągów

                                 - piony inst. wodociągowej
                                 - punkty czerpalne wody
                                 - rurociągi wody zimnej
                                 - rurociągi wody ciepłej
                                 - rurociagi cyrkulacji
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Zaprojektowane urządzenia, armatura, rurociągi, izolacje,
podpory itp. są rozwiązaniami przykładowymi. Wykonawca
może zastosować urządzenia dowolnych producentów, pod
warunkiem spełnienia wymogów wynikających z ich opisów w
projekcie.
Wykonawca proponując urządzenia równoważne do
zaprojektowanych winien potwierdzić ich równoważność
przedstawiając ich karty techniczne, aby potwierdzić
tożsamość wymagań technologicznych, wielkościowych,
ilościowych i jakościowych.
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Budynek zaplecza sportowego z bazą hotelową, biurową i
gastronomiczną z instalacjami (elektryka, c.o., wentylacja
mechaniczna, wodna, gazowa, kanalizacji sanitarnej i
opadowej), budowa parkingu, rozbiórka istniejących
budynków

Działki nr ewid. 9810/5, 9811/1, 9810/7 w Suchej Beskidzkiej jedn.
ewid. Sucha Beskidzka.
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1:100 Instalacja kanalizacji sanitarnej
IS.05

k1                                 - piony kanalizacyji
                                 - wpusty kanalizacyjne
                                 - rurociągi kanalizacyjne

                      2%      - spadki kanalizacjiin
st
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                                 - rurociągi w posadzce
                                 - rurociągi kanalizacji technologicznej
                                 - rurociągi kanalizacyji do pomowni ścieków

                                 - rurociągi kanalizacji wentylacja pionów
                                 - rurociągi kanalizacji z wentylacja separatorów

Zaprojektowane urządzenia, armatura, rurociągi, izolacje,
podpory itp. są rozwiązaniami przykładowymi. Wykonawca
może zastosować urządzenia dowolnych producentów, pod
warunkiem spełnienia wymogów wynikających z ich opisów w
projekcie.
Wykonawca proponując urządzenia równoważne do
zaprojektowanych winien potwierdzić ich równoważność
przedstawiając ich karty techniczne, aby potwierdzić
tożsamość wymagań technologicznych, wielkościowych,
ilościowych i jakościowych.
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Budynek zaplecza sportowego z bazą hotelową, biurową i
gastronomiczną z instalacjami (elektryka, c.o., wentylacja
mechaniczna, wodna, gazowa, kanalizacji sanitarnej i
opadowej), budowa parkingu, rozbiórka istniejących
budynków
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1:500

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Plan sytuacyjny

k1                                 - piony kanalizacyji
                                 - wpusty kanalizacyjne
                                 - rurociągi kanalizacyjne

                      2%      - spadki kanalizacjiin
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                                 - rurociągi w posadzce
                                 - rurociągi kanalizacji technologicznej
                                 - rurociągi kanalizacyji do pomowni ścieków

                                 - rurociągi kanalizacji wentylacja pionów
                                 - rurociągi kanalizacji z wentylacja separatorów

S.06

Zaprojektowane urządzenia, armatura, rurociągi, izolacje,
podpory itp. są rozwiązaniami przykładowymi. Wykonawca
może zastosować urządzenia dowolnych producentów, pod
warunkiem spełnienia wymogów wynikających z ich opisów w
projekcie.
Wykonawca proponując urządzenia równoważne do
zaprojektowanych winien potwierdzić ich równoważność
przedstawiając ich karty techniczne, aby potwierdzić
tożsamość wymagań technologicznych, wielkościowych,
ilościowych i jakościowych.



kaskada kotłów gazowych
Q= 3 x 80kW = 240kW
z układem zabezpieczenia
i sprzęłem hydraulicznym

system komin do
podłączenia kotłów
kaskadowych
Ø200 - Ø250 - dostarczany
razem z kaskadą kotłów

neutralizator kondensatu

system kominowy stalowy
nierdzewny
Ø200 - Ø250

automatyka kotłów

naczynie wzbiorcze
instalacji glikolu
V=25dm3

instalacja gazowa stalowa
DN 60 zakończona buforem
gazu 114,3 x 5,0 (St)

rozdzielacz przyziemia
+ c.t. central wentylacyjnych

Czujnik gazu
DEX/F firmy Gazex
(pod stropem)

Moduł alarmowy
MD-2 firmy Gazex

miejsce pod układ pomiarowy wody:
- zawór odcinający
- wodomierz
- zawór kl. EA
- odejscie na instalację hydrantową z zaworem odcinającym
- zawór pierwszęństwa np: VV300-65A Honywell
z zaworem odcinającym
zamocować na podwyższeniu min. 10cm nad górną krawędzią
nawiewu
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łą
cz

 w
od

y

kanał nawiewny Ø200

kanał wywiewny
Ø200

2x zasobnik CWU
V=1000dm3
Q=44,5kW (70/10/45)
obsługujące:
- przyziemie
- parter i piętro

2x naczynie wzbiorcze
wzbiorcze przeponowe CWU
V=50dm3

rozdzielacz
parteru i piętra

studzienka
schładzająca
Ø800x50cm

mgr. inż. Marcin Jacyszyn
upr. MAP/0567/PBS/17
spec. instalacje sanitarne

inż. Czesław Romański - sprawdzający
upr. 31/83 B-B
spec. instalacje sanitarne

01 2019r.

01 2019r.
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Budynek zaplecza sportowego z bazą hotelową, biurową i
gastronomiczną z instalacjami (elektryka, c.o., wentylacja
mechaniczna, wodna, gazowa, kanalizacji sanitarnej i
opadowej), budowa parkingu, rozbiórka istniejących
budynków

Działki nr ewid. 9810/5, 9811/1, 9810/7 w Suchej Beskidzkiej jedn.
ewid. Sucha Beskidzka.
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Jacyszyn Marcinsyg: ZCB18rys5

1:50 KotłowniaS.07

przyziemie  - kotłownia

Zaprojektowane urządzenia, armatura, rurociągi, izolacje,
podpory itp. są rozwiązaniami przykładowymi. Wykonawca
może zastosować urządzenia dowolnych producentów, pod
warunkiem spełnienia wymogów wynikających z ich opisów w
projekcie.
Wykonawca proponując urządzenia równoważne do
zaprojektowanych winien potwierdzić ich równoważność
przedstawiając ich karty techniczne, aby potwierdzić
tożsamość wymagań technologicznych, wielkościowych,
ilościowych i jakościowych.


