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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
S.01- S02. Instalacjo wentylacji mechanicznej kondygnacji przyziemia
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OPIS TECHNICZNY

1. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej w budynku w kondygnacji

porzyziemio. Projektowone rozwigzonie jest zbiezne w zaokresie warunkéw

sanitarnohigienicznych oroz podziotem na strefy zgodnie z zatwierdzonym

porojektem. Wentylacjo zopewnia odpowiedniq wymiane powietrza w kondygnacji

piwnic.

Uktad podzielony zostat na kilka systemdw wentylacyjnych:

+ toalet w tym ogdlnodostepne, uktad wywiewny

+ sala konferencyjna, uktad nowiewno-wywiewny z odzyskiem ciepta

« zaplecze szotniowe, uktad nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepta zaplecza
szatniowego.

1.1 Zatozone parametry  klimatu wewnetrznego dla instalaciji
wentylacyjnych

« rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

« PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zaomieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej - Wymaganiao.

« PN-EN 15251:2012: Kryteria srodowiska wewnetrznego, obejmujgce warunki cieplne,
jokoé¢ powietrza wewnetrznego, oswietlenie i hotas.

« rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslajgce przede wszystkim wysokosci
wymagane w pomieszczeniach pracy.

Zatozone krotnosci wymian

« Natryski - 5 wymian powietrza na godzine

* Pom. wypoczynku/karmienia - 2 wymiany powietrza na godzine

+ Szatnia do 10 osdb z oknem - 2 wymion powietrza na godzing

« Szatnio powyzej 10 osdb lub bez okien - 4 wymiany powietrza na godzine

« Jadalnie - 2 wymiany powietrza na godzine

« WC miska ustepowa - 50m?*/h na sztuke

« WC pisuar 25m3/h - 50m?3/h na sztuke

« pom. Pomocniecze min. 15m3/h

+ pozostate wg PN-EN 15251:2012 dla przyjetej kategorii emisji (w obliczeniach) /jeden
ze strumieni wentylacyjnych/

Zapotrzebowanie jednostkowe na powietrze

wg. PN-83/B-03430/Az3:2000

« 20m3/h osobe (dorostq) dla pomieszczen z otwieranymi oknami

« 30m3/h osobe (dorostq) dla pomieszczen bez okien lub otwieranych okien
« 15m?/h na dziecko w ztobku i przedszkolu.

Hatas: w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi 35dB(A).
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1.2. Pom. konferencyjne z odzyskiem ciepta bez ogrzewania
Zadaniem instalacji wentylacji mechanicznej przedmiotowego systemu jest

zopewnienie w pomieszczeniach wymiaony powietrza dla utrzymaniao odpowiednich
warunkéw higienicznych i temp powietrza nawiewanego.

Wentylacja pom. konferencyjnego wraz z archiwum oraz pom. narad sktada
sie z uktadu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepto.
Nowiew powietrza realizowaony poprzez centrale wentylacyjng oznaczong na planie
nrl.

Projektuje sie centrale w wykonaniu wewnetrznym stondardowym — modutowa
budowa winna zapewni¢ dostarczenie urzgdzenia no miejsce i jego ztozenie.

Powietrze czerpane bedzie do centrali z przez zewnetrzng scione budynku,
przez czerpnie kanatowq ktdéra zabezpieczong przed wptywem czynnikdw
atmosferycznych i zlokalizowang ponad 2m nad terenem. Czerpnie zlokalizowano od
strony boiska wilofunkcyjnego z dala od drog i parkingdw.

Wyrzut powietrza poprzez wyrzutnie scienng zlokalizowang ponad 2m od
poziomu terenu od strony parkingdw.

Uktad nalezy wyposazyé w ttumiki okustyczne zapewniajgce spetnienie
wymaganych kryteriéw akustycznych.

Wyposazenie bazowe centrali:

+ automatyka sterujgca

* nowiew filtr klasy F7

« wywiew filtr klasy FS

« wentylatory nowiewny i wywiewny (wydajnos¢ i sprez na rysunku)
* nagrzewnica elektryczna, moc i zasilanie na rysunku

« wymiennik ciepta rotacyjny o sprawnosci min. 85%

Automatyka centrali ma realizowaé nastepujgce zadania:

« Uruchomienie i zaotrzymanie centrali,

« Sterowanie wydajnosciq centrali,

* Regulacjo temperatury nawiewu,

+ Odzysk ciepta,

« Monitoring alarmow,

« Monitoring filtrow,

« Zabezpieczenie wymiennikdw i wentylatordw,

Sterowanie wydajnosciq reczne.

Gtoéwne kanaty wentylacyjne zostong poprowadzone w przestrzeni stropu
podwieszonego. Z uwagi na niewielkq wysoko$é nadprozy okiennych zaprojektowano
kanaty szczelinowe do 12cm.

1.3. Zaplecze sanitarno-szatniowe

Zadaniem instalacji wentylacji mechanicznej przedmiotowego systemu jest
zapewnienie w pomieszczeniaoch wymiany powietrza dla utrzymaniao odpowiednich
warunkdéw higienicznych i temp powietrza nawiewanego.

Wentylacja pom. konferencyjnego wraz z archiwum oraz pom. narad sktada
sie z uktadu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta.
Nowiew powietrza realizowony poprzez centrale wentylacyjng oznaczong na planie
nr 2.

Projektuje sie centrale w wykonaniu wewnetrznym standardowym - modutowa
budowa winna zapewni¢ dostarczenie urzqdzenio na miejsce i jego ztozenie.

Powietrze czerpane bedzie do centrali z przez zewnetrzng $cione budynku,
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przez czerpnie kanatowq ktdéra zabezpieczong przed wptywem czynnikdw
atmosferycznych i zlokalizowang ponad 2m nad terenem. Czerpnie zlokalizowano od
strony boiska wilofunkcyjnego z dala od drdg i parkingdw.

Wyrzut powietrza poprzez wyrzutnie $cienng zlokalizowang ponad 2m od
poziomu terenu od strony parkingdw.

Uktaod nalezy wyposazyé w ttumiki aokustyczne zapewniajgce spetnienie
wymaganych kryteriéw akustycznych.

Wyposazenie bazowe centrali:

+ automatyka sterujgca

* nowiew filtr klasy F7

« wywiew filtr klasy FS

« wentylatory nawiewny i wywiewny (wydajnosc¢ i sprez na rysunku)
* nagrzewnica elektryczna, moc i zasilanie na rysunku

« wymiennik ciepta rotacyjny o sprawnosci min. 85%

Automatyka centrali ma realizowac¢ nastepujgce zadania:

« Uruchomienie i zatrzymanie centrali,

« Sterowanie wydajnosciq centrali,

+ Regulacjo temperatury naowiewu,

+ Odzysk ciepta,

« Monitoring alarmow,

¢ Monitoring filtrow,

« Zabezpieczenie wymiennikdéw i wentylatordw,

Sterowanie wydajnosciqg reczne.

Gtowne kanaty wentylacyjne zostong poprowadzone w przestrzeni stropu
podwieszonego. Z uwagi na niewielkq wysoko$¢é nadprozy okiennych zaprojektowano
kanaty szczelinowe do 12cm.

Wtqczenie centrali powinno wtqczad rowniez wentylator W3

1.4.  Sanitariaty i pomieszczenia pomocnicze
Wentylocjo pomieszczen toalet zaprojektowana zostata w oparciu o wywiew

powietrza przez centralny wentylatory wyciggowe oznaczone w3 zlokalizowany na
dachu budynku. Powietrze wywiewane jest sieciq kanatéw wentylacyjnych
podtgczonych do Wentylatory wyposazyé w podstowy ttumigce oroz ttumiki
okustyczne kanatowe zapewniajgce spetnienie wymaganych kryteriéw akustycznych.
Powietrze wywiewane kompensowane jest z instalacji nowiewnych przez kratki
kontaktowe zlokalizowane w drzwiach i $cianach do pomieszczen toalet.

1.5. Wytyczne ogdlne wykonania instalaciji.

1.5.1. Kanaly i ksztattki wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne prostokqgtne z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-84/H-92125.
Kanaty i ksztottki okrggte z blachy stalowej ocynkowanej wykonane w technologii
SPIRO". Kanaty w wentylowanych pomieszczenioch mocowaone na wspornikach i
zawiesiaoch systemowych np. firmy Walroven z amortyzatoromi drgon. Zawiesia
montowaé do elementdw konstrukcyjnych stropu. Podpory kanatow w rozstawie w
zaleznosci od przekroju kanatu. Nalezy dgzy¢ do tego aby kazdy element instalacji
wentylacji byt podparty w dwdch punktach tak aby odcigzad kotnierze oraz miejsca
potqgczen.

1.5.2. Izolacje
Nalezy zastosowac nastepujqgce izolacje kanatéw wentylacyjnych:
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+ kanaty nawiewne (wszystkie) i wywiewne (odzysku ciepta) prowadzone w budynku
w pomieszczeniach ogrzewanych i szachtach: wetna mineralna o minimalnej
grubosci 20mm zabezpieczona ptaszczem z folii aluminiowe),

« konaty wywiewne bez odzysku ciepta prowadzone w budynku i szachtach: wetna
mineralna o minimalnej grubosci 40mm zabezpieczona ptaszczem z folii
aluminiowej,

1.5.3. Ttumiki akustyczne, podstawy ttumiqce

Nalezy zastosowad ttumiki akustyczne prostokgtne na kanatach nowiewnych i
wywiewnych, czepnych i wyrzutowych oraz ttumiki okrggte na kanatoch instalacji
wywiewnych z sanitariatéw. Wentylatory dachowe wywiewne nalezy montowa¢ na
podstawach ttumigcych.

1.5.4. Czerpnie i wyrzutnie powietrza

Czerpnie powietrza nalezy umiesci¢, zgodnie z projektem, w miejscach
zapewniajgcych doptyw swiezego powietrza i zabezpieczajgcym przed zasysoniem
powietrza usuwanego z pomieszczen, poza strefami zagrozenia wybuchem oraz
ostoni¢ od opaddw atmosferycznych.

1.5.5. Otwory rewizyjne i mozliwosc czyszczenia kanatow

Na kanatach wentylacyjnych nalezy wykonaé otwory rewizyjne zgodnie z
wymaganiomi zawartymi w ,Wymagania COBRTI INSTAL - Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych®.

1.5.6. Zawiesia i podpory

Nalezy zastosowal systemowe zawiesia np. firmy Wolraven, Hilti lub
rownowazne. W przypadku koniecznosci zachowania wymaganej wysokosci pod
kanatem stosowad system zowiesi nie wychodzqcy poza obrys kanatu z izolacjq (nie
zmniejszajocy przeswitu pod kanatem) - zawiesia typ L lub Z.

1.5.7. Wymagania przeciwpozarowe
Wszystkie przewody wentylacyjne, izolacje oraz materioty ttumigce powinny byé
wykonane z materiatdw niepalnych.

Przy przejsciaoch kanatdw wentylocyjnych przez przegrody oddzieleniao ppoz.
nalezy zastosowad przeciwpozarowe klapy odcinajgce. W przypadku montazu klapy
poza przegrodqg oddzielenia pozarowego nalezy fragment instalacji tgczqey klape z
kanatem w przegrodzie obudowacd izolacjg ogniochronng o odpornosci ogniowej
orzegrody.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe, ktdrej nie obstugujg, powinny
by wyposazone w przeciwpozarowe klopy odcinajgce lub obudowaone do
odpornosci ogniowej przegrody o wyzszych wymaganiach. Odpornos¢ ogniowa
zastosowanych klop powinna odpowiadac klasie odpornosci ogniowej przegréd, w
ktorych zostaty zamontowane, lecz nie mniej niz EIS40.

Klapy nalezy montowac w przegrodach budowlanych zgodnie z dokumentacjq
techniczno-ruchowqg producenta.

Przyktadowe rozwigzanie klapy pozarowe;:
Klapa kwadratowa: Typoszereg V370-TC wariant HO firmy Frapol
Klaopa okrggta: Typoszereg RK370 wariant HO firmy Frapol

WENTYLACJA POZOSTAtEJ CZESCI BUDYNKU BEZ ZMIAN W STOSUNKU DI
PROJEKTU.
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llekro¢ w dokumentacji jest mowa o ,produkcie, materiale czy systemie typu lub np.."
nalezy przez to rozumieé produkt, materiat czy system taki jak zaproponowany lub inny o
standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niz zaproponowany.

Wszystkie uzyte w dokumentacji znaki handlowe, towarowe, przywotania patentdw,
nazwy modeli, numery katalogowe stuzq jedynie do okreslenia cech technicznych i
jakosciowych materiatéw a nie sq wskazaniem na producenta.

Wykonawca moze zastosowaé urzqdzenia dowolnych producentéw, pod warunkiem
spetnienia wymogdéw wynikajgcych z ich opiséw w projekcie. Wykonawca proponujqc
urzqdzenia réwnowazne do zaprojektowanych winien potwierdzi¢ ich réwnowaznosé
przedstawiajqc ich karty techniczne, aby potwierdzié¢ tozsamos$¢ wymagan technologicznych,
wielkosciowych, ilosciowych i jakosciowych.

~ - __KONIEC OPRACOWANIA S
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OSWIADCZENIA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Stosownie do ustawy z dnio 7 lipca 1994 Prowo Budowlane, os$wiaodczam, ze
przedmiotowy projekt techniczny dla inwestycji:

Budynek zaplecza sportowego z bazg hotelowqg, biurowq i gastronomiczng z
instalacjomi (elektryka, c.o., wentylocjo mechaniczna, wodno, gozowa, kanalizaci
sanitarnej i opadowej), budowa parkingu, rozbidrka istniejgcych budynkow
Lokalizacja:

Dziotki nr ewid. 9810/5, 9811/1, 9810/7 w Suchej Beskidzkiej jedn. ewid. Sucha Beskidzka.

zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisomi oraz zasadomi wiedzy
technicznej.

05 20225
projektant

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO
Stosownie do ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane, oswiadczam, ze
przedmiotowy projekt techniczny dla inwestycji:

Budynek zaplecza sportowego z baozg hotelowq, biurowg i gastronomiczng z
instalacjomi (elektryka, c.o., wentylaocja mechaniczna, wodna, gaozowa, kanalizacji
sanitarnej i opadowej), budowa parkingu, rozbidrka istniejgcych budynkdw
Lokalizacjo:

Dziatki nr ewid. 9810/5, 9811/1, 9810/7 w Suchej Beskidzkiej jedn. ewid. Sucha Beskidzko.

zostat sprawdzony i zostat on sporzqdzony z zgodnie obowigzujgcymi przepisaomi
oraz zasadomi wiedzy technicznej.

00 20220
projektant sprowdzajgcy
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