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1. Czesé ogodlna

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

PRZEBUDOWA  ISTNIEJACEGO  BUDYNKU  ORANZERI, Z  INSTALACJAMI:
WODOCIAGOWA, KANALIZACYJINA, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACYJNA,
GAZOWA, OGRZEWANIA, ELEKTRYCZNA, ODGROMOWA WRAZ Z ILUMINACJA BUDYNKU |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU POLEGAJACYM NA REMONCIE | PRZEBUDOWIE
ISTNIEJACEGO TARASU | SCHODOW ZEWNETRZNYCH PRZED BUDYNKIEM ORAZ WYKONANIU
PRZYtLACZA KANALIZACYJNEGO, WODOCIAGOWEGO WRAZ Z HYDRANTEM ZEWNETRZNYM |
WEWNETRZNA, LINIA ZASILAJACA, ZNAJDUJACEGO SIE W OBREBIE ZESPOtU ZAMKOWO-
PARKOWEGO W MIEJSCOWOSCI SUCHA BESKIDZKA, DZ. EWID. NR: 9421/10.

1.2. Przedmiot i zakres robot:

STWIOR stanowig zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i
kontroli jakosci robdt. Sg podstawa, ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych budowli.

Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach obejmujg wymagania ogélne i szczegétowe dla
nastepUchych robot: instalacii, sieci i urzadzen elektrycznych:

o$wietlenia podstawowego
o$wietlenia awaryjnego

gniazd wtykowych 1-faz.

zasilania poszczegéInych urzadzen
przepieciowg

odgromowg

potaczen wyrdwnawczych

ochrony przed porazeniem

1.3. Informacja o terenie budowy.

Terenem budowy jest PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU ORANZERII, Z INSTALACJAMI:
WODOCIAGOWA, KANALIZACYJINA, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACYJNA,
GAZOWA, OGRZEWANIA, ELEKTRYCZNA, ODGROMOWA WRAZ Z ILUMINACJA BUDYNKU |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU POLEGAJACYM NA REMONCIE | PRZEBUDOWIE
ISTNIEJACEGO TARASU | SCHODOW ZEWNETRZNYCH PRZED BUDYNKIEM ORAZ WYKONANIU
PRZYtLACZA KANALIZACYJNEGO, WODOCIAGOWEGO WRAZ Z HYDRANTEM ZEWNETRZNYM |
WEWNETRZNA, LINIA ZASILAJACA, ZNAJDUJACEGO SIE W OBREBIE ZESPOLU ZAMKOWO-
PARKOWEGO W MIEJSCOWOSCI SUCHA BESKIDZKA, DZ. EWID. NR: 9421/10.

Nazwy i kody.
Roboty w zakresie przewoddw instalacii elektrycznych - CPV 45311100-1
Montaz rozdzielnic - CPV 45315700-5
Roboty budowlane - CPV 45000000-7

1.4. Definicje i pojecia.

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

- Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrob,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub z wtasciwymi przepisami prawnymi;

- Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wylgczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sq zgodne z normg lub aprobatg techniczna;

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robét (budowy);

- Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
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rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencii
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem;

Warunki techniczne przytaczenia - zespét wymagan technicznych, ktére musza by¢ spetnione,
aby wnioskowane przez odbiorce iloSci energii elektrycznej mogty by¢ dostarczone;

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez \Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora;

Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiardéw podlegajg potwierdzeniu
przez Inzyniera;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej;
Rysunki - cze$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke.

Odbiér instalacji - zesp6t czynno$ci majacych na celu sprawdzenie czy instalacje elektryczne i
teletechniczne zostaty wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi |
obowigzujacymi normami stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji do eksploatacij;
Instalacje wnetrzowe- instalacje elektryczne i teletechniczne zwigzane z obiektem budowlanym;
Sieci - urzadzenia elektryczne i teletechniczne podziemne i naziemne na zewnatrz budynku i
przytacza;

Bruzda instalacyjna - zagtebienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie

uformowane lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodow elektrycznych;
Skroty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazow.
Skroty uzyte w opracowaniu:

ST - Specyfikacje Techniczne

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ZN - Zakfadowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

NN - Niskie Napiecie

SN - Srednie Napiecie

PVC- Polwinit

XS - Polietylenusieciowany

2. Wymagania dotyczace materiatow.

2.1.

Wymagania ogoélne.

Zrodta uzyskania wszystkich materialow powinny byé wybrane przez Wykonawce robét
elektrycznych z wyprzedzeniem. Zatwierdzenie zrodta uzyskania materiatdw nie oznacza, ze wszystkie
materiaty z tego zrodta beda przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. Nie pdzniej niz 3-
tygodnie przed kazdym zakupem materiatéw Wykonawca robot elektrycznych ma obowigzek dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru probki materiatow, aby mogt dokona¢ wyboru oraz sprawdzi¢ naocznie ich
jako$¢. Z chwilg zatwierdzenia Wykonawca robét elektrycznych powinien podaé Inspektorowi Nadzoru i
Kierownikowi Budowy terminy dostaw zatwierdzonych materiatow.

2.2.

Warunki dopuszczenia materiatdw i urzadzen elektrycznych do zabudowania.

* deklaracje zgodnos$ci z wymaganiami PN lub dokumentem odniesienia
+ znak CE - gdy to wymagane
+ atest producenta lub aprobate techniczna wydana przez uprawnione laboratorium



2.3. Wymagania przy zamianie materiatow.

Dopuszcza sie zamiane okre$lonych w dokumentacji przetargowej materiatéw, pod warunkiem
Ze te materiaty zapewnig te same parametry techniczne lub lepsze.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby skladowane tymczasowo materialy do czasu, kiedy bedg
wykorzystane, byly zabezpieczone przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc i
potrzebne wtasciwosci, a takze, aby byty dostepne dla kontroli Inzyniera.

2.5. Instalacje elektryczne
2.5.1. Konstrukcje wsporcze

2.5.1.1 Listwy instalacyjne korytka kablowe PCV

Kanaty elektroinstalacyjne zastosowany materiat: twardy samo gasnacy polichlorek winylu (PCV) o
odpornosci termicznej od -5 °C do +60 °C. Stopien szczelnosci do IP 40.

2.5.1.2 Rury instalacyjne

Rury instalacyjne (wraz z akcesoriami montazowymi: ztgczki, uchwyty) gietkie, wykonane z ze
specjalnego rodzaju poliamidu i nie zawierajg halogenu. Wytrzymato§¢ mechaniczna rozcigganie: 320
N/5¢cm. Zakres temperatur: eksploatacja: od -25°C do +110°C.

Rury instalacyjne dwuscienne, karbowane rury do ochrony kabli, odporno$¢ na $ciskanie N450,
sztywno$¢ obwodowa SN 9,0 oraz 8,0. Rury koloru niebieskiego. Rury z tworzywa HDPE polietylen
wysokiej gestosci, gestos¢ nie mniejsza niz 0,942 [g/cm3], modut sprezystosci: 800 + 1200 [MPa],
wspdtczynnik termicznej rozszerzalno$ci liniowej: a = 1,5 + 2,0 * 10-4 [1/°C], temperaturowy zakres
stosowania: -30°C do +75°C, wydtuzenie w punkcie zerwania > 800%, odporno$¢ na wigkszo$¢
kwasow i alkaliow

2.5.1.3 Uchwyty instalacyjne

Uchwyty instalacyjne do przewodéw i rur, wykonane z tworzyw sztucznych nierozprzestrzeniajacych
ptomienia. Mocowanie przez przykrecanie do podtoza. Uchwyty dla przewodéw w wykonaniu
zapewniajgcym zachowanie odlegtosci przewodu min. 5mm od podtoza.

2.5.2. Przewody i kable

Przewody stosowane w instalacjach elektrycznych wewnetrznych musza by¢ dostosowana do
uktadu sieci TN-S o napieciu znamionowym 400/230V pradu przemiennego i czestotliwosci 50 Hz.
Stosowac przewody w izolacji PVC.

2.5.21 Przewody wielozytowe

Przewody wielozytowe z zytami miedzianymi jednodrutowymi i wielodrutowymi, o izolacji i powloce z
materiatéw 0 wymaganej klasie reakcji na ogien.

Napiecie robocze 450/750V, 0,6/1kV przewody przeznaczone do ukfadania p/t, w rurach oraz
kanatach elektroinstalacyjnych.

Zyly wykonane z drutu miedzianego miekkiego, w izolacji o barwach:

- zielonozottej dla przewodu PE

- niebieskiej dla przewodu N

- czerwonej, czarnej i brazowejdlaL 1, L2, L3

Przewody wykonane zgodnie z aktualnymi normami oraz zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09
Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobdr kabli i innych przewoddéw ze
wzgledu na ich reakcje na ogien. Kable i przewody powinny mie¢ wymagana klase reakcji na ogien.



2.5.3. Osprzet instalacyjny

2.5.3.1 Puszki

Puszki taczeniowe i dla osprzetu w wykonaniu podtynkowym, licowane ze $cianami. Puszki pod
osprzet o srednicy 60 mm pojedyncze i w modutach wielokrotnych. Puszki faczeniowe podtynkowe o
Srednicy 80 mm.

2.5.3.2 Ltaczniki instalacyjne

Laczniki w pomieszczeniach ogélnych w wykonaniu podtynkowym oraz natynkowym IP 44. Laczniki
uniwersalne, $wiecznikowe, schodowe, krzyzowe, zwierne.

2.5.3.3 Gniazda wtykowe

Gniazda wtykowe z uziemieniem 16A, 250V z zaciskami Srubowymi. Osprzet hermetyczny IP 44
podtynkowy oraz natynkowy.

2.5.3.4 Oprawy oswietlenia ogélnego, awaryjnego i ewakuacyjnego

Oprawy os$wietleniowe nalezy stosowa¢ wedtug PN-EN 60598-02. Oprawy o$wietleniowe powinny
zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje. Oprawy oswietleniowe powinny zapewniaC wtasciwg
ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym. Oprawy wykonane w | klasie izolacji powinny by¢
wyposazone w zaciski PE i przystosowane do uktadu sieciowego TNS. Nie dopuszcza sie stosowania
opraw wykonanych w O klasie bezpieczenstwa. Zaleca sie stosowanie opraw w Il klasie. Przewody
ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw Zéttej i zielonej. Oprawy powinny by¢ dostosowane
do warunkéw $rodowiskowych, w ktdrych zostang zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz
posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

- przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci;

- zapaleniem;

- uderzeniem.
ozn ,POT”

Szyny zasilajace projektory, materiat obudowy aluminium kolor oprawy RAL 9005 (czarny)
wymiar oprawy [mm]  Zgodne z rysunkiem

spos6b montazu  na zwieszakach

certyfikaty / atesty CE

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY  Korpus wykonany z profilu aluminiowego przeznaczony do
montazu na zawiesiach z ptynng regulacjg punktéw montazowych. System zawieszen z ptynng
regulacjq wysoko$ci montazu. Maksymalna dtugos¢ zawiesia 1,5m.

ozn ,PO2"

Oprawa liniowa nad torami - jedna linia, Profil przekréj 31mmx31mm. ze specjalna optykg o$wietlajac
tory kregielni. Typ: System liniowy. Montaz: System profili magnetycznych do zwieszenia, z mozliwoscig
beznarzedziowej regulacji wysoko$ci do 150cm. Mozliwo$¢ tworzenia linii dowolnej dtugosci, z
tacznikami  katowymi 90°, gietymi lub krzyzowymi. MozliwoS¢ dowolnego umiejscowienia i
beznarzedziowej relokacji wktadow na catej dtugosci linii. IP20, Zasilanie 48V DC, opcjonalnie
mozliwo$¢ $ciemniania DALI lub ZIGBEE, indywidualne $ciemnianie kazdego modutu. Wykonanie: Profil
wykonany z wyttaczanego, anodowanego w kolorze czarnym. Zintegrowana linia zasilajaca z
zewnetrznym zasilaniem 48V. Przeznaczony do instalacji magnetycznych wktadéw $wietinych,
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sterowanych osobno za pomocg sygnatu DALI. Szeroko$¢ 28mm, wysokos¢ 31mm. Akcesoria w
postaci facznikbw mechanicznych ze zintegrowanym zawiesiem, indywidualne zawiesia, faczniki
elektryczno-mechaniczne, zasilacz zewnetrzny, rozeta sufitowa. Typ: Modut Liniowy Montaz: Modut
liniowy z mozliwoscig beznarzedziowej instalacji w systemie profili magnetycznych. Zlicowany z doing
krawedzig profilu montazowego. Dzigki przesuwnym stopkom, mozliwo$¢ montazu na powierzchni
facznika liniowego. Zrodto $wiatta: LED 35W, 3000K, CRI=90, L80/50000h Strumien $wietlny: 4330 Im
Skutecznos¢ Swietlna: 124 Im/W 1P20, Zasilanie 48V DC, opcjonalnie mozliwo$¢ Sciemniania DALI lub
ZIGBEE, indywidualne $ciemnianie kazdego modutu. Wykonanie: Liniowy wktad o$wietleniowy
wykonany z aluminium; wktad oSwietleniowy moze by¢ montowany i przenoszony bez uzycia narzedzi
za pomocg magnetycznych uchwytow; powierzchnia anodowana; wpuszczany w system profili; ze
specjalnie zaprojektowang soczewka BATWING zapewniajacg szeroki rozsyt Swiatta; pozwalajacg na
oswietlenie dwoch torow z wysokosci 2,9m, z wytgczeniem przestrzeni miedzy torami. Technologia CSP
(Chip-Scale-Packaging) Dtugos¢ 2405, szeroko$¢ 25mm, wysoko$¢ 20mm.Technologia: Rozsyt Swiatta
bezposredni. Diody selekcjonowane w trzystropniowej skali MacAdama gwarantujace stato$¢
parametrow Swietlnych (strumien Swietlny i barwa Swiatfa) i niezmienny binning dla danego projektu.
Pasywne chtodzenie diod. Wykonany w systemie flicker-free dla zachowania komfortu widzenia

ozn ,PO3"

P - oprawy [W] <264
prad zasilania zrodta <700
[mA]

strumien oprawy [Im] >2993
skutecznos¢ swietlna >113
oprawy [Im/W]

1] oprawy [%] > 72,80
Wspotczynnik mocy, cos¢ | >0,95
typ zrodta LED
CRI >85

temperatura barwowa [K] | 4000

wspotczynnik utrzymania <3
temperatury barwowej

trwalos¢ LED [h] >86000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) (L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3))
1P >1P20

1K >IK04

zakres temperatury pracy | 5+ 30

oprawy [°C]




uklad optyczny / przestona | brak
kqt rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 36°/ 33,2°
grupa ryzyka -

fotobiologicznego wg PN-
EN 62471

materiat obudowy aluminium

kolor oprawy RAL 9016 (biaty)

wymiar oprawy [mm] D108 x 175

sposob montazu nastropowy

certyfikaty / atesty CE

CECHY SZCZEGOLNE Korpus oprawy wykonany z profilu aluminiowego o okragltym przekroju.

OPRAWY Montaz nastropowy za pomocg bazy montazowej. Montaz oprawy do bazy
montazowej odbywa si¢ za pomocg dwodch stozkowych §robimbusowych. Uktad
optyczny sktada si¢ z odbly$nika i przezroczystej przestony ze szkta
hartowanego. Oprawa bez efektu tetnienia $wiatta. Oprawa wyposazona w
szybkozlaczke do podlaczenia zasilania i/lub systemu sterowania. Oprawa
posiada przestrzen w korpusie pozwalajaca na tatwe utozenie i schowanie
przewodu zasilajacego.

ozn ,PO3A”

P - oprawy [W] <128

prqd zasilania zrodta <350

[mA]

strumien oprawy [Im] > 1357

skutecznos¢ swietlna > 106

oprawy [Im/W]

1] oprawy [%] > 65,92

Wspoiczynnik mocy, cos¢ | >0,95

typ zrodla LED

CRI >85

temperatura barwowa [K] | 4000

wspotczynnik utrzymania | <2

temperatury barwowej

trwatos¢ LED [h] >83000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) (L90/B10 (1) /L80/B10 (2) / L70/B10 (3))
IP >1P20/44

IK >IK04

zakres temperatury pracy | 5+ 30

oprawy [°C]

uklad optyczny / przestona | PLX (opalizowane PMMA)

kqt rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 81,6° / 81,6°
grupa ryzyka RGO

fotobiologicznego wg PN-

EN 62471

materiat obudowy aluminium

kolor oprawy RAL 9010 (biaty)

wymiar oprawy [mm] D100 x 75

sposob montazu

do wbudowania w podwieszany sufit modulowy i gipsowo-kartonowy
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certyfikaty / atesty

CE, PZH

CECHY SZCZEGOLNE Oprawa typu dowlnight. Korpus oprawy wykonany w formie odlewu

OPRAWY aluminiowego. Oprawa przystosowana do montazu w sufitach podwieszanych
za pomocg zaciskow sprezynowych umieszonych w korpusie oprawy. Oprawa
wyposazona w odbtysnik i opalizowang przestong wykonang z PMMA. Takie
rozwigzanie zapewnia wysoka skutecznos$¢ §wietlng oprawy. Oprawa bez efektu
tetnienia §wiatta. Oprawa wyposazona w szybkozlaczke do podtgczenia
zasilania i/lub systemu sterowania. Po zamontowaniu w suficie oprawa od dotu
zapwenia szczelno$¢ [P44, co pozwala na stosowanie jej w pomieszczeniach o
podwyzszonej wilgotnos$ci np: toalety, tazienki, itp..

ozn ,PO3B”

P - oprawy [W] <184

prqd zasilania zrodta <500

[mA]

strumien oprawy [Im] > 2006

skutecznos¢ swietlna >109

oprawy [Im/W]

1] oprawy [%] > 64,53

Wspoiczynnik mocy, cosd | >0,95

typ zrodta LED

CRI >85

temperatura barwowa [K] | 4000

wspotczynnik utrzymania | <2

temperatury barwowej

trwatos¢ LED [h] >91000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) (L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10
3)

IP >1P20/44

IK >IK04

zakres temperatury pracy | 5+ 30

oprawy [°C]

uklad optyczny / przestona | PLX (opalizowane PMMA)

kqt rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 93,4° / 93.,4°

grupa ryzyka RGO

fotobiologicznego wg PN-

EN 62471

materiat obudowy aluminium

kolor oprawy RAL 9010 (biaty)

wymiar oprawy [mm] ?165 x 100

sposob montazu

do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i gipsowo-kartonowy

certyfikaty / atesty CE, PZH
CECHY SZCZEGOLNE Oprawa typu dowlnight. Korpsu oprawy wykonany w formie odlewu
OPRAWY aluminiowego. Oprawa przystosowana do montazu w sufitach podwieszanych

za pomocg zaciskow spr¢zynowych umieszonych w korpusie oprawy. Oprawa
wyposazona w odbtysnik i opalizowang przestong wykonang z PMMA. Takie
rozwigzanie zapewnia wysoka skutecznos$¢ §wietlng oprawy. Oprawa bez efektu
tetnienia Swiatta. Oprawa wyposazona w szybkoztgczke do podtaczenia
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zasilania i/lub systemu sterowania. Po zamontowaniu w suficie oprawa od dotu
zapwenia szczelno§¢ IP44, co pozwala na stosowanie jej w pomieszczeniach o
podwyzszonej wilgotnosci np: toalety, tazienki, itp..

ozn PO3C”

P - oprawy [W] <39,0

prqd zasilania zZrodia <1050

[mA]

strumien oprawy [Im] > 4080
skutecznos¢ swietlna > 105

oprawy [Im/W]

1] oprawy [%] > 65,68
Wspotczynnik mocy, cos¢ | >0,95

typ zrodia LED

CRI >85

temperatura barwowa [K] | 4000
wspotczynnik utrzymania | <3

temperatury barwowej

trwatosé LED [h] >83000 (L90/B10)
IP >1P20/44

IK >IK04

zakres temperatury pracy | 5+ 30

oprawy [°C]

uklad optyczny / przestona | PLX (opalizowane PMMA)
kat rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 94,6° / 94,4°
grupa ryzyka RGO
fotobiologicznego wg PN-

EN 62471

materiat obudowy aluminium

kolor oprawy RAL 9010 (biaty)
wymiar oprawy [mm] D195 x 110

sposob montazu

do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i gipsowo-kartonowy

certyfikaty / atesty CE, PZH
CECHY SZCZEGOLNE Oprawa typu dowlnight. Korpsu oprawy wykonany w formie odlewu
OPRAWY aluminiowego. Oprawa przystosowana do montazu w sufitach podwieszanych

za pomocg zaciskow sprezynowych umieszonych w korpusie oprawy. Oprawa
wyposazona w odbtysnik i opalizowang przestong wykonang z PMMA. Takie
rozwigzanie zapewnia wysoka skutecznos$¢ swietlng oprawy. Oprawa bez efektu
tetnienia $wiatta. Oprawa wyposazona w szybkoztaczke do podiaczenia zasilania
i/lub systemu sterowania. Po zamontowaniu w suficie oprawa od dotu zapwenia
szczelnos¢ 1P44, co pozwala na stosowanie jej w pomieszczeniach o
podwyzszonej wilgotnosci np: toalety, tazienki, itp..
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ozn ,PO4”

Typ: Oprawa zwieszana Montaz: Okragta oprawa zwieszana. Dostarczana z adapterem do
beznarzedziowego montazu w szynoprzewodach trojfazowych. Zrodio $wiatta: LED E27 IP20, Zasilanie
230V AC Wykonanie: Klosz oprawy w ksztatcie Scietego od gory stozka wykonany z aluminium.
Malowany proszkowo od zewnatrz na kolor czarny, od $rodka na kolor ztoty. Przewod o dtugo$ci 400cm
z mozliwoéciq skrocenia. Srednica 300mm, wysoko$¢ 260mm. Technologia: Rozsyt $wiatta
bezposredni. UGR<16

ozn ,PO5”

P - oprawy [W] <12,8
prqd zasilania Zrodia <350
[mA]

strumien oprawy [Im] > 1443
skutecznos¢ swietlna >113
oprawy [Im/W]

1] oprawy [%] > 87,00
Wspotczynnik mocy, cos¢ | >0,95
typ zrodia LED
CRI >92

temperatura barwowa [K] | 3000

wspotczynnik utrzymania | <3
temperatury barwowej

trwalosé LED [h] >83000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) (L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3))
1P >1P20

IK >1K04

zakres temperatury pracy | -20 + 35

oprawy [°C]

uklad optyczny / przestona | brak
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kqt rozsytu [°]

grupa ryzyka
fotobiologicznego wg PN-
EN 62471

(C0-C180) / (C90-C270) - 55,4° / 55,6°

materiat obudowy aluminium

kolor oprawy RAL 9005 (czarny)
wymiar oprawy [mm] 0?85 x 205

sposob montazu nastropowy za pomocg bazy sufitowej
certyfikaty / atesty CE

ozn ,PO6”

PASEK LED w PROFILU

P - oprawy [W] <128

prqd zasilania zrodta <350

[mA]

strumien oprawy [Im] > 1443

skutecznos¢ swietlna >113

oprawy [Im/W]

1] oprawy [%] > 87,00
Wspotczynnik mocy, cos¢ | >0,95

typ zrodta LED

CRI >80

temperatura barwowa [K] | 3000

wspotczynnik utrzymania <3

temperatury barwowej

trwatos¢ LED [h] >83000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) (L90/B10 (1) /L80/B10 (2) / L70/B10 (3))
IP >I1P20

IK >IK04

zakres temperatury pracy | -20 + 35

oprawy [°C]

uklad optyczny / przestona | brak

kqt rozsytu [°]

(C0-C180) / (C90-C270) - 55,4° / 55,6°

grupa ryzyka
fotobiologicznego wg PN-
EN 62471

materiat obudowy aluminium

kolor oprawy RAL 9005 (czarny)

wymiar oprawy [mm] D85 x 205

sposob montazu nastropowy za pomoca bazy sufitowej
certyfikaty / atesty CE
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ozn ,PO7’

P - oprawy [W] <47,0
prqd zasilania zrodta <175
[mA]

strumien oprawy [Im] > 7895
skutecznos¢ swietlna > 168
oprawy [Im/W]

1] oprawy [%] >92,97
Wspotczynnik mocy, cos¢ | >0,95
typ zrodia LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] | 3000
wspotczynnik utrzymania | <3

temperatury barwowej

trwatos¢ LED [h] >100000 (1) /147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B10 (2))
IP >IP66

IK >IK10

zakres temperatury pracy | -25 +30

oprawy [°C]

uklad optyczny / przestona

PC-FROZEN (poliweglan mrozony)

kqt rozsytu [°]

grupa ryzyka
fotobiologicznego wg PN-
EN 62471

(C0-C180) / (C90-C270) - 119,4° / 104°

materiat obudowy poliweglan

kolor oprawy RAL 9006 (szary)

wymiar oprawy [mm] 1220 x 92 x 60

sposob montazu nastropowy i na zwieszakach

certyfikaty / atesty CE

CECHY SZCZEGOLNE Oprawa przemystowa wykonana z poliweglanu. Klosz potprzezroczysty,
OPRAWY mrozony zapewniajacy duzg sprawno$¢ oprawy przy jednoczesnym

ograniczeniu efektu ol$nienia bezposredniego z modutow LED. Korpus oprawy
wyposazony szczelng komorg w ktorej znajduje si¢ szybkoztaczka elektryczna.
Beznarzgdziowy dostep do komory z szybkoztaczka zapewnia szybkie
podiaczenie do instalacji elektrycznej, bez koniecznos$ci rozmontowywania
oprawy. Montaz nastropowy odbywa si¢ za pomoca klipsow wykonanych ze
stali INOX. Oprawa montowana do klipséw beznarzedziowo. Oprawa
okablowana przelotowo przewodem 3x1,5mm?2 o maksymalnym obcigzeniu
16A.
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ozn ,PO8”

P - oprawy [W] <184
prqd zasilania zrodta <350
[mA]

strumien oprawy [Im] >2411
skutecznos¢ swietlna > 131
oprawy [Im/W]

1] oprawy [%] >71,57
Wspoiczynnik mocy, cos¢p | >0,95
typ zrodia LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] | 4000

wspotczynnik utrzymania
temperatury barwowej

trwalos¢ LED [h] >91000 (1) /100000 (2) / 100000 (3) (L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3))
1P >IP65

1K >1K08

zakres temperatury pracy | -25 + 30

oprawy [°C]

uklad optyczny / przestona | brak

kqt rozsytu [°]

Rozsyl asymetryczny

grupa ryzyka
fotobiologicznego wg PN-
EN 62471

materiat obudowy

aluminium

kolor oprawy

RAL 7021 (szary czarny)

wymiar oprawy [mm]

220x220x 1100

sposob montazu stojacy

certyfikaty / atesty CE

CECHY SZCZEGOLNE Oprawa zewnetrzna typu stupek. Korpus oprawy wykonany z profilu
OPRAWY aluminiowego o przekroju kwadratowym. Obudowa odporna na korozje,

lakierowana farbg fasadowa, odporng na wartunki atmosferyczne. Oprawa
wyposazona w modut LED, doszczelniony specjalng soczewka zapewniajaca
optymalny szeroki rozsyt. Montaz do podtoza na dedykowanym fundamencie.
Montaz oprawy poprzez zewnetrzny kotierz 220x220mm z czterema otworami
D16w rozstawie 180x180mm. Oprawa bez efektu tetnienia Swiatta. Oprawa
wyposazona w szczelng puszke instalacyjna do potaczenia elektrycznego.
Oprawa wyposazona w otwor rewizyjny do ktorego dostep jest za pomoca
odkrecane klapki zlicowanej z powierzchnig korpusu.
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ozn ,PO10”

P - oprawy [W] <3,0

prqd zasilania zrodta BRAK DANYCH
[mA]

strumien oprawy [Im] > 152
skutecznos¢ swietlna >51

oprawy [Im/W]

1] oprawy [%] > 83,66
Wspotczynnik mocy, cos¢ | -

typ zrodia LED

CRI >80
temperatura barwowa [K] | 3000
wspotczynnik utrzymania <3
temperatury barwowej

trwatosé LED [h] >50000 (L70)
IP >IP67

IK >IK08

zakres temperatury pracy | -20 + 35

oprawy [°C]

uklad optyczny / przestona

szyba hartowana transparentna

kqt rozsytu [°]

grupa ryzyka
fotobiologicznego wg PN-
EN 62471

(C0-C180) / (C90-C270) - 30,2° / 28,2°

materiat obudowy

aluminium / stal nierdzewna

kolor oprawy

stal nierdzewna

wymiar oprawy [mm] 765 x 150
sposob montazu w podtozu
certyfikaty / atesty CE
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Do o$wietlenia ewakuacyjnego kierunkowego nalezy stosowac oprawy w obudowie z PCV oprawa
o$wietlenia ewakuacyjnego kierunkowa z piktogramem jednostronna, na $cianie, dwustronna na suficie,
typu LED wyposazone w modut awaryjny 1 godzinny o czasie dziatania min. 1 godziny. Oprawy te
powinny dodatkowo by¢ wyposazone w pod$wietlony piktogram, ktéry wskazuje kierunek ewakuaciji.

Do os$wietlenia awaryjnego nalezy stosowa¢ oprawy wyposazone w modut awaryjny 1 godzinny o
czasie dziatania min. 1 godziny.

Wszystkie Oprawy powinny by¢ w sposéb widoczny oznakowane. Powinny spetniaé wymagania
normy PN-IEC 60598-2-22. Znaki ewakuacyjne umieszczone na oprawach oSwietlenia ewakuacyjnego

powinny by¢ zgodne z PN-92/N-01256.02 i PN-N-01256-5:1998.

AW1

Nazwa oprawy: LOVATO

5
V

Symbol kat.: LVPUAT

Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego
poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopief ochrony IP20

Dioda power LED 2W

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

Montaz: podtynkowo na suficie

Wymiary: kwadratowa 95x95x47,7 [mm]
Oprawa z soczewka symetryczna, waska
Strumieri $wietiny oprawy: 280 Im (tryb SE)
Oprawa wyposazona w modut awaryjny z
autotestem

135° 180 120°

.y A=
30" 15 0 15°* 0
{0*}=219¢cd/kim [cd/kim]
Co-C180 C€90-C270

AW1

Nazwa oprawy: AXN

Symbol kat.: AXNO AT

Obudowa z biatego poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony IP65

Dioda power LED 6W

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h
Montaz: natynkowo na suficie

Wymiary: okragta 202x58 [mm]

Oprawa z soczewka symetryczna, szerokg
Strumien swietlny oprawy: 590 Im (tryb SE)
Oprawa wyposazona w modut awaryjny z
autotestem

—
W iteater [eawrr|
COL8)

AW2

Nazwa oprawy: AXN

Symbol kat.: AXNR AT

Obudowa z biatego poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony IP65

Dioda power LED 6W

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h
Montaz: natynkowo na suficie

Wymiary: okragta 202x58 [mm]

Oprawa z soczewka do korytarzy szerokg
Strumien $wietlny oprawy: 600 Im (tryb SE)
Oprawa wyposazona w moduf awaryjny z

autotestem

30 15 o 15° 30
1(0°)=103cd/Kim[ cdkim]
€0-C180 €90-C270

AW3

Nazwa oprawy: AXN

Symbol kat.: AXNC AT

Obudowa z biatego poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony IP65

Dioda power LED 6W

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h
Montaz: natynkowo na suficie

Wymiary: okragta 202x58 [mm]

Oprawa z soczewka do korytarzy waska
Strumieri $wietlny oprawy: 600 Im (tryb SE)
Oprawa wyposazona w modut awaryjny z

autotestem

- e ——
H3)etascnm ‘cenrn)

ciCree
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Nazwa oprawy: AXN

AW4

Symbol kat.: AXNU AT

Obudowa z biatego poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony IP65

Dioda power LED 3W

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h
Montaz: natynkowo na suficie

Wymiary: okragta 202x58 [mm]

Oprawa z soczewka symetryczng waska
Strumien swietlny oprawy: 390 Im (tryb SE)
Oprawa wyposazona w modut awaryjny z

autotestem

BZ2
105 135° 180°

N=100%

1200 105

30°

15° o
1{0°)=242¢cd/Kim[
Co-c180

cdikim]
C€90-C270

e0°
75

60°

450

30°

Nazwa oprawy: INFINITY Il B

EwW1l

Symbol kat.: IF2B AT

Obudowa z szarego poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony 1P44

Pasek LED 1W

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
Montaz: bezposrednio na scianie

Wymiary: 337x189 [mm]
Rozpoznawalno$é znaku 30m

Oprawa wyposazona w modut awaryjny z

autotestem

189

Nazwa oprawy: INFINITY Il AC

EwW2

Symbol kat.: IF2AC AT

Obudowa z szarego poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony IP44

Pasek LED 1W

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
Montaz: natynkowo (sufit)

Wymiary: 337 [mm]
Rozpoznawalno$é znaku 30m

Oprawa wyposazona w modut awaryjny z
autotestem

INFINITY Il &

Nazwa oprawy: EXIT

= =
.

Zaw

Symbol kat.: ET AT

Obudowa z biatego poliweglanu, klosz z
przezroczystego poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopier ochrony IP65

LED 2W

Temperatura otoczenia -25°C do +40°C
Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
Montaz: natynkowy, podtynkowy
Wymiary: prostokatna 276x143x44 [mm)]
Strumien swietlny oprawy: 270 Im (tryb SE)
Oprawa wyposazona w modut awaryjny z
autotestem

Termostat HTR-25

T3
10 =352ed%im
o1

T

[emnim]

2.5.3.5 Osprzet taczeniowy

Zaciski przelotowe do wykonania potgczen istniejacych obwodéw z aparaturg powinny by¢ dobrane

wg nastepujacych kryteria:
* wielko$¢ pradu roboczego

* przekroj przewodow przytaczanych do zaciskow
* sposéb mocowania zaciskéw do podtoza

* sposéb mocowania przewodow
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2.5.4. Rozdzielnice elektryczne

2541 Aparatura

Urzadzenia zabezpieczajace i taczeniowe w rozdzielnicach odbiorczych - w wykonaniu modutowym,
przystosowanym do montazu na znormalizowanej szynie montazowej TH. Kryteria doboru typow i
rodzajow zabezpieczen:

- przewidywany prad roboczy

- napiecie znamionowe

- wytrzymato$¢ zwarciowa

- rodzaj i charakterystyka zabezpieczanych odbiornikow

- Sposob przytgczania przewodow

Podane w Projekcie, na schemacie instalacji oznaczenia, jednoznacznie precyzujg rodzaje
stosowanej aparatury.

2.54.2 Obudowy

Obudowa tablicy TB1 - wolnostojaca, przeznaczona do montazu w budynkach uzytecznosci
publicznej. Demontowana konstrukcja wsporcza, wyposazona we wsporniki montazowe TH 35. Stopien
ochrony 1P44 klasa izolacji Il. Rozdzielnia wyposazona w zamek z kluczem. Szeroko$¢ 550mm,
Wysokos¢ 1950mm, Gtebokos¢ 225mm

Obudowa wyt. p.poz - wykonana z tworzywa termoutwardzalnego wzmocnionego widknem
szklanym, stopnien ochrony: IK10, IP54, temperatura pracy: -50~85C, wytrzymato$¢ pradowa 1000A,
napiecie znamionowe izolacji: 500/690V, wymiary 600x400x250.

2.5.5. Instalacja odgromowa budynku

Nalezy wykona¢ uziom sztuczny, otokowy w postaci bednarki typu FeZn 30x4mm utozonej w
ziemi na gtebokosci 0,6m. Uziom nalezy przylaczy¢ do przewodu odprowadzajgcego za pomocq
srubowych zaciskow probierczych ocynkowanych typu FeZn. Na dachu nalezy wykona¢ zwody
poziomie z drutu ocynkowanego typu FeZn ¢ 8mm na uchwytach na uchwytach dystansowych.
Przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ z drutu ocynkowanego typu FeZn ¢ 8mm réwniez na
uchwytach dystansowych.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i narzedzi

Wykonawca robét elektrycznych jest zobowigzany do stosowania sprzetu, narzedzi i elektronarzedzi
wiasciwych do wykonywanego rodzaju robdt i spetniajagcych wymagania norm obligatoryjnych w
zakresie bezpieczenstwa ich wykonania.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca robot elektrycznych zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkdw transportu,
ktére nie wptyng na utrate cech jako$ciowych przewozonych materiatéw lub nie wptyng niekorzystnie na
wiasciwosci  wykonywanych rob6t. Wykonawca powinien stosowa¢ $rodki transportu zgodne z
naktadami rzeczowymi i odpowiednio przystosowane do przewozonych materiatow.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazach sie mozliwo$cig korzystania z
nastepujacych srodkow transportu:

* samochodu dostawczego,

* samochodu skrzyniowego,

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytworce dla poszczegdlnych materiatbw i elementow oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem sie na srodkach transportu.
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5. Wymagania dotyczace wykonania robot

5.1. Roboty w zakresie przewodoéw instalacji elektrycznych CPV 45311100-1

5.1.1.1 Listwy instalacyjne korytka kablowe PCV

Listwy elektroinstalacyjne (wraz z akcesoriami montazowymi: ztaczki, uchwyty) sztywne, wykonane z
modyfikowanego polichlorku winylu, nierozprzestrzeniajace ptomienia. Zakres temperatur: transport,
instalacja: od +10°C, eksploatacja: od -5°C do +60°C

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot

-+ Wytrasowanie miejsc pod montaz kanatéw elektroinstalacyjnych

- +»Zamocowanie elementéw montazowych

-+ Przykrecenie kanatow elektroinstalacyjnych
Wymagania dodatkowe dotyczace robét
- Kanaly elektroinstalacyjne w ciggach poziomych montowac tak aby nie utrudniaty przej$¢ i nie

blokowaty drogi ewakuacyjnej.
- Przy zmianie kierunku tras kanatéw kablowych kat zatamania nie moze by¢ wigkszy niz 45 stopni
dla poprawnego utozenia przewoddw kabelkowych i prawidtowego ich formowania

5.1.2. Przewody

Przewody i kable stosowane w instalacjach elekirycznych wewnetrznych sitowych musza by¢
dostosowane do uktadu sieci TN-S o napieciu znamionowym 400/230V pradu przemiennego i
czestotliwosci 50 Hz.

5.1.21 Przewody kabelkowe wielozytowe

Przewody wielozytowe z zytami miedzianymi, o izolacji i powtoce na napiecie robocze 450/750V oraz
0,6/1kV. Przewody przeznaczone plt. Zyly wykonane z drutu miedzianego migkkiego, w izolacji o
barwach:

przewdd neutralny N - kolor niebieski

przewody fazowe LI, L2, L3 odpowiednio kolor czerwony, czarny, brgzowy,

przewod ochronny PE- kolor zéttozielony

Przewody wykonane zgodnie z aktualnymi normami oraz zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09
Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli i innych przewoddéw ze
wzgledu na ich reakcje na ogien. Kable i przewody powinny mie¢ wymagana klase reakcji na ogien.

5.1.2.2 Przewody instalacyjne izolowane jednozytowe

Przewody z zyta miedziana jednodrutowa lub wielodrutowa. Napiecie robocze 450/750V. Przewody
wykonane zgodnie z norma PN-87/E-90056.

5.1.3. Ukladanie przewodow.

5.1.3.1 Ukladanie przewodéw kabelkowych pod tynkiem

Przewod kabelkowy na napiecie 450/750V oraz 0,6/1kV, wielozytowe o zytach miedzianych, izolacji
roboczej i powtoce ochronnej
Zasadnicze czynnos$ci przy wykonywaniu robét
- Rozwiniecie przewodu
- Sprawdzenie ciggtosci zyt i oporno$ci izolacji
- Odmierzenie i ciecie
- Wprowadzenie koncow przewoddw do puszek lub rozgateznikow urzadzen, a takze rozdzielni
bezpiecznikowej
- UtozZenie w bruzdzie elektrycznej
- Umocowanie bezsrubowe przewoddw do podtoza opaskami kablowymi
- Oznaczenie przewodow kabelkowych na obu koncach zgodnie z adresami umieszczonymi na liscie
adresowe;
- Zabezpieczenie przejscia przewoddw kabelkowych przez stropy i Sciany rurami ostonowymi lub
odpowiednia obudowa
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5.1.3.2 Przewody wciagane do rur

Przewdd kabelkowy na napiecie 450/750V oraz 0,6/1kV wielozytowe o zytach miedzianych, izolacji
roboczej i powtoce ochronne;.
Zasadnicze czynno$ci przy wykonywaniu robét
- Rozwiniecie przewodu
- Sprawdzenie ciggtosci zyt i oporno$ci izolacii
- Odmierzenie i ciecie
- Weciagniecie przewoddw do rur
- Wprowadzenie koncdw przewodow do puszek lub rozgateznikow
- Oznaczenie przewodow kabelkowych na obu koricach zgodnie z adresami umieszczonymi na liscie
adresowe;
- Zabezpieczenie przejscia przewoddw kabelkowych przez stropy i Sciany rurami ostonowymi lub
odpowiednia obudowami
- Utozenie przewodow w sposdb umozliwiajacy tatwo$¢ wymiany przewodow

5.1.3.3 Ukladanie przewodéw w ziemi

Kable elektroenergetyczne 0,6/1kV wielozytowe o zytach miedzianych, izolacji roboczej i powtoce
ochronnej.
Zasadnicze czynno$ci przy wykonywaniu robét
- Rozwiniecie przewodu
- Sprawdzenie ciggtosci zyt i oporno$ci izolacji
- Odmierzenie i ciecie
- Wprowadzenie koncow przewoddw do puszek lub rozgateznikow urzadzen, a takze rozdzielni
bezpiecznikowej
- Natozenie opasek z folii otowianej lub z tworzywa sztucznego z napisami identyfikacyjnymi
- Zabezpieczenie przejScia przewoddéw kabelkowych przez chodniki, przejazdy oraz przy
skrzyzowaniami z innymi mediami prowadzonymi w ziemi rurami ostonowymi
- Podsypanie pod przewdd warstwy piasku o grubosci 10cm
- Utozenie przewodow w rowach kablowych o gtebokosci 0,8m
- Przysypanie przewodu warstwa piasku grubo$ci 10cm
- Utozenie na warstwie ziemi foli kablowej koloru niebieskiego
- Zgtoszenie do inwentaryzacji powykonawczej stuzbom geodezyjnym
Uktadanie kabli wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Kable nalezy uktada¢ na dnie rowow kablowych, na warstwie z piasku grubo$ci minimum 10
cm i przykry¢ je warstwg piasku o tej samej grubosci. Na warstwe piasku nalezy nasypa¢ warstwe
gruntu rodzimego grubosci 25 cm, przykry¢ folig ostrzegawczg z tworzywa sztucznego w kolorze
niebieskim i zasypa¢ gruntem. Zaleca sie: ukfadanie kabli niezwtocznie po wykopaniu rowu kablowego,
doprowadzenie do szybkiego odbioru robét ulegajacych zakryciu i mozliwie szybkie zasypanie rowu
kablowego. Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C dla kabli o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych. Przy uktadaniu kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach
koniecznych, przy czym promien giecia powinien byé mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10-krotna
zewnetrzna Srednica kabla. W miejscu skrzyzowania uktadanego kabla z istniejacym lub projektowanym
uzbrojeniem podziemnym terenu, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi PVC o S$rednicy
50mm. W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny
by¢ uszczelnione. Zaleca sie wykonanie uszczelnien z materiatow witdknistych, np. sznura konopnego
lub pianki uszczelniajacej. Rura ochronna zatozona na kablu powinna wystawa¢ minimum 0,5 m po obu
stronach krzyzowanego uzbrojenia podziemnego. Kable w rowie powinny by¢ utozone w jednej
warstwie, faliScie z zapasem od 1 do 3 % dtugosci rowu, wystarczajagcym do skompensowania
mozliwych przesunige¢ gruntu. Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej diugo$ci w
trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy: mufach, w miejscach
skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejsciu do przepustéw. Na
oznaczniku nalezy umiescic trwate napisy zawierajace, co najmniej: symbol i numer ewidencyjny sieci,
oznaczenie kabla wg normy, znak uzytkownika, rok utozenia kabla. Przy uktadaniu kabli, przy
skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi obiektami podziemnymi, nalezy zachowywa¢ minimaine
odlegtosci od innych sieci i urzadzen podziemnych, okre$lone w normie N SEP-E-004.
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5.1.3.4 Ukladanie kabelkowych na listwach elektroinstalacyjnych

Przewdd kabelkowy na napiecie 450/750V oraz 0,6/1kV wielozytowe o zytach miedzianych, izolacji
roboczej i powtoce ochronne;.
Zasadnicze czynno$ci przy wykonywaniu robét
- Rozwiniecie przewodu
- Sprawdzenie ciggtosci zyt i oporno$ci izolacii
- Odmierzenie i ciecie
- Wprowadzenie koncow przewoddw do puszek lub rozgateznikow urzadzen, a takze rozdzielni
bezpiecznikowe;
- Utozenie przewodow na listwach elektroinstalacyjnych
- Umocowanie bezsrubowe przewodow do listew opaskami kablowymi
- Oznaczenie przewodow kabelkowych na obu koncach zgodnie z adresami umieszczonymi na liscie
adresowej
- Zabezpieczenie przejscia przewoddw kabelkowych przez stropy i Sciany rurami ostonowymi lub
odpowiednia obudowa
- Utozenie przewodow w sposéb umozliwiajacy tatwo$¢é wymiany przewodéw

5.1.3.5 Wymagania dodatkowe dotyczace robét

Kazde przejscie przewodow kabelkowych przez stropy i Sciany musi byC zabezpieczone rura
ostonowa lub odpowiednio obudowane.

Minimalny przekroj zyt przewodzacych przewodow kabelkowych dla obwoddw o$wietleniowych 1,5
mm? Cu - obwoddw gniazd wtykowych 2,5 mm? Cu i obwodéw sitowych 2,5 mm? Cu.

Wszystkie przewody kabelkowe muszg mie zyty przewodzace wykonane z miedzi, oraz kable zyty
przewodzace wykonane z aluminium i oznakowanie producenta (marka), posiada¢ kolorystyke izolacji
roboczej zyt zgodna z wymaganiami {j

* przewdd neutralny N - kolor niebieski

+ przewody fazowe LI, L2, L3 odpowiednio kolor czerwony, czarny, brazowy, i powinny by¢
wykonane na napigecie co najmniej 500V

* przewdd ochronny PE- kolor z6ttozielony

5.2. Montaz osprzetu i opraw o$wietleniowych

Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy stosowaC osprzet i oprawy wedtug Dokumentacii
Projektowej, w ktorej wyposazenie dobrano i sprawdzono pod wzgledem jakoSciowym, stopnia
ochronnego obudowy i poprawnosci konstrukcji z wymaganiami przepisow. Osprzet montowa¢ na
wysoko$ci podanej w Dokumentacji Projektowej. Oprawy montowa¢ zgodnie z rozmieszczeniem
pokazanym na rzucie instalacji oswietlenia. Przy wyborze wytacznikow o$wietlenia i gniazd innych niz
podano w Dokumentacji projektowej, nalezy sie kierowac:

- stopniem ochrony obudowy IP.

- estetykq i trwatoscig, .

- odpornoscig na trudne do przewidzenia dziatania 0s6b niepowotanych.

- wszystkie aparaty nalezy montowac zgodnie z fabryczng instrukcjg montazu.

5.3. Montaz rozdzielnic- Kod CPV 45315700-5.

5.3.1. Rozdzielnice

Rozdzielnice bezpiecznikowe:

Obudowa tablicy TB1 - wolnostojaca, przeznaczona do montazu w budynkach uzytecznosci
publicznej. Demontowana konstrukcja wsporcza, wyposazona we wsporniki montazowe TH 35. Stopien
ochrony 1P44 klasa izolacji Il. Rozdzielnia wyposazona w zamek z kluczem. Szeroko$¢ 550mm,
Wysokos¢ 1950mm, Gtebokos¢ 225mm

Obudowa wyt. p.poz - wykonana z tworzywa termoutwardzalnego wzmocnionego widknem
szklanym, stopnien ochrony: IK10, IP54, temperatura pracy: -50~85C, wytrzymato$¢ pradowa 1000A,
napiecie znamionowe izolacji: 500/690V, wymiary 600x400x250.
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5.3.2. Montaz wyposazenia rozdzielnic

- Rozdzielnice nalezy wyposaza¢ zgodnie z Dokumentacja projektowa oraz instrukcja montazowq
producenta obudowy

- Przed montazem aparatury nalezy w obudowie wywierci¢ niezbedne otwory a po wierceniu
doktadnie wyczysci¢ i zabezpieczy¢ krawedzie

- Aparaty mocowac¢ zgodnie z instrukcja producenta potaczenia wewnetrzne w rozdzielnicy musza
by¢ wykonane z uzyciem szyn, szyn grzebieniowych oraz fabrycznych mostkéw taczeniowych.

- Na aparatach wykona¢ opisy adresowe i zataczy¢ schemat rozdzielnicy

- Rozdzielnice przygotowac do transportu zabezpieczajac przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
wptywem warunkow meteorologicznych

5.3.3. Montaz rozdzielnic

Podtoze lub fundament pod rozdzielnice winny by¢é réwne pozbawione odpaddw i posiadaé
zamocowane kotwy - jezeli tego wymaga obudowa.

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét

- Ustawienie rozdzielnicy na gotowym podtozu

- Wypoziomowanie i skrecenie elementéw ze sobg

- Skrecenie szyn zbiorczych ze sobg w miejscach potaczen

- Podtaczenie koncowek kabli zasilajgcych i odptywowych do zaciskow

- Podtaczenie przewodu uziemiajacego

- Sprawdzenie i dokrecenie $rub

5.4. Oswietlenie zewnetrzne

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajac
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty. Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z
podigczeniem do urzadzen czynnych Wykonawca zgtosi zamiar ich wykonania. Wykonawca pokryje
wszystkie optaty zwigzane z wykonywaniem robét jak np. wytyczenie i inwentaryzacje powykonawcza,
opfaty za wytaczenie i zatgczenie linii itp. Wszystkie roboty muszg byC wykonane przez
wykwalifikowanych pracownikéw stosownie do rodzaju robdt i kierowane przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia wymagane przez Prawo Budowlane.

Budowa oswietlenia zewnetrznego winna by¢ realizowana w nastepujacej kolejnosci:

- geodezyjne wytyczenie tras kablowych i usytuowania stupdw o$wietleniowych

- roboty ziemne

- utozenie rur ochronnych

- ustawienie fundamentow stupow

- utozenie uziomow powierzchniowych

- utozenie kabli

- montaz stupdw z zamontowanymi wczes$niej oprawami

- montaz osprzetu

- podigczenie kabli

- podtaczenie uzioméw

- Zasypanie rowow

- préby montazowe

- odtworzenie nawierzchni

Pod fundamenty prefabrykowane dla stupéw o$wietleniowych, zaleca sie reczne wykonywanie
wykopow wasko przestrzennych. Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury
dna wykopu. Montaz fundamentéw wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu. Przed montazem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne elementy betonowe fundamentu.
Przed zasypaniem wykopu, nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego $cianek i poziom gérnej powierzchni. Wykop nalezy zasypywaé ziemig bez kamieni
ubijajac jg warstwami, co 20cm.

Montaz masztow o$wietleniowych

Przed przystgpieniem do montazu stupdw, nalezy sprawdzi¢ stan powtoki antykorozyjnej. Podczas
ustawiania stupow nalezy zwrocic uwage, aby nie spowodowac odksztatcenia elementdw, ich
zniszczenia lub uszkodzenia powtok antykorozyjnych. Nakretki Srub mocujacych stup powinny by¢
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mocno dokrecone i trwale zabezpieczone przed odkreceniem i korozjg. Odchylenie osi stupa od pionu
nie moze by¢ wieksze niz r = h/300 gdzie:

r - odchylenie wierzchotka stupa od osi pionowej w kazdym kierunku w [m]

h - wysoko$¢ nadziemna stupa w [m]

Montaz opraw o$wietleniowych

Przed zamontowaniem kazdg oprawe nalezy poditgczy¢ do sieci i sprawdziC jej dziatanie
(sprawdzenie zadwiecenia sie lampy). Oprawy montowac na stupie lezacym, po uprzednim wciggnieciu
przewodow zasilajgcych do stupéw. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty
swego potozenia pod wptywem stawiania stupdw i warunkéw atmosferycznych.

Sprzet do wykonania oS$wietlenia zewnetrznego przewiduje sie uzycie nastepujgcego
sprzetu:

- samochéd dostawczy

- koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego

- zuraw samochodowy do 4t

- samochdd specjalny z platforma i balkonem

- zageszczarka wibracyjna spalinowa

- spawarka transformatorowa

Nalezy uzywac jedynie takiego sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot, zarowno w miejscu tych robdt jak rowniez wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet zmechanizowany powinien mie¢
ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony i stosowany zgodnie z wymogami producenta
oraz ich przeznaczeniem. Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym
powinien mie¢ aktualne wazne dokumenty uprawniajgce do jego stosowania.

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonywanych robdt powinna obejmowac:

- Sprawdzenie materiatéw pod wzgledem ich zgodno$ci z aktualnymi normami, dokumentacjg
techniczng i niniejszg specyfikacjg techniczna.

- Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu zgodno$¢ wykonania
rob6t z dokumentacjq projektowa.

Obmiar robot

Obmiar rob6t obejmuje catos¢ sieci o$wietleniowe;.

Jednostkg obmiarowa jest dla:

- kabli, rur, przewodow — [m]

- opraw, fundamentéw, stupdw, aparatow — [szt.]

- wykopdw — [m3]

- nawierzchni — [m2]

Odbior robot
Powyzsze roboty dzielimy na:

- odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiér czesciowy

- odbior koncowy

- odbi6r pogwarancyjny
Przy odbiorze koricowym Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu:

- aktualna Dokumentacje Projektowg Powykonawczg

- protokét odbioru robét

- oSwiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robét zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami
przepisami oraz posiadang wiedzg techniczna.

5.5. Instalacja odgromowa budynku

Nalezy wykona¢ uziom sztuczny, otokowy w postaci bednarki typu FeZn 30x4mm utozonej w
ziemi na gtebokosci 0,6m. Uziom nalezy przytaczy¢ do przewodu odprowadzajgcego za pomocq
srubowych zaciskdw probierczych. Na dachu nalezy wykona¢ zwody poziomie z drutu ocynkowanego
typu FeZn ¢ 8mm na uchwytach dystansowych. Przewody odprowadzajgce nalezy wykonac z drutu
ocynkowanego typu FeZn ¢ 8mm na uchwytach dystansowych. Wszystkie elementy budowlane
nieprzewodzace, znajdujace sie nad powierzchnig dachu kominy, oraz wentylatory, wyrzutnie i czerpnie
instalacji wentylacyjnej,  nalezy wyposazy¢ w zwody. Elementy budowlane nieprzewodzace
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wyposazone w zwody oraz elementy przewodzace metalowe nalezy potaczy¢ z przewodem
odprowadzajgcym naturalnym lub sztucznym. Warto$¢ oporno$ci uziemienia instalacji odgromowej nie
moze przekracza¢ 10Q.

6. ROBOTY TOWARZYSZACE ROBOTOM ELEKTRYCZNYM
Roboty budowlane towarzyszace robotom elektrycznym CPV 45000000-7

6.1. Przejscia przez sciany i uszczelnienia
PrzejScia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
- Wszystkie przejScia obwodéw instalacji elekirycznych przez $ciany, stropy itp. muszg byc
chronione przed uszkodzeniami
- Przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych
- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposéb
szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie sie wyziewdw
- Przej$cia instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego uszczelni¢ np. zaprawg
typu CP611A, CP636, uszczelnienia wykonywaé zgodnie z instrukcjg producenta.

7. Kontrola, badania i odbior robot

7.1. Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu badan i pomiaréw

Badania i pomiary instalacji elektrycznych wnetrzowych obejmuja;

* Sprawdzenie ciggtosci zyt przewoddw

* Sprawdzenie poprawnosci potaczen

* Sprawdzenie adresow przewoddw tabelkowych z lista adresowa

* Pomiar rezystancji izolacji obwodéw

* Pomiar rezystancji petli zwarcia

* Pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych

* Pomiar rezystancji uziemien drabinek kablowych

+ Badanie wytacznikéw ochronnych réznicowopradowych

+ Badanie obwoddw sterowniczych i sygnalizacyjnych towarzyszacych instalacjom

* Sprawdzenie adresdw kabli z listg adresowg

* Sprawdzenie opasek kablowych

* Pomiar rezystanciji zyt kabla

* Pomiar rezystanciji izolacji kabla

+ Wymagania dodatkowe dotyczace badan i pomiarow

+ Z wykonanych badan i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikdw musza by¢ sporzadzone
raporty w ustalony PZJ sposéb

* Badania i pomiary wiaczone w PZJ powinna wykona¢ uprawniona osoba/pracownik Laboratorium

+ Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiardw musza posiada¢ aktualne Swiadectwa
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad pomiarowy musza by¢
zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiarow.

7.2. Kontrola jakosci robét.

Celem kontroli robét powinno by¢ stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.
Wykonawca rob6t ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi Budowy zgodno$ci dostarczonych materiatow i realizowanych
robot z Dokumentacja Projektowa, Normami oraz wymaganiami ST.

Przed przystapieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektorowi Nadzoru i
Kierownikowi Budowy o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na
pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora
Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktéra moze kontynuowaé dopiero po pisemne;
akceptacji odbioru przez Inzyniera.
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7.3. Badania w czasie wykonywania robot.

Wiasciwe badania odbiorcze powinny by¢ poprzedzone:

* szczegotowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i uktadow, sprawdzeniu zgodnosci

* montazu ,wyposazenia i danych technicznych z dokumentacja i instrukcjami fabrycznymi

* sprawdzeniem poprawno$ci potaczen obwodow gtownych i pomocniczych oraz dziatania aparatow i
uktadow

* usuniecie zauwazonych usterek

* przeprowadzeniem regulacji aparatow

Badania powinny obejmowa¢ nastepujace urzadzenia:

* przewody

* wytgczniki i roztgczniki

* uktady automatyki

* pomiar rezystanciji izolacji kazdego obwodu

* pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

* pomiar petli zwarciowych obwodow odbiorczych i linii zasilajgcych

* pomiary poprawno$ci dziatania wytacznikdw réznicowo - pradowych

* pomiar oporno$ci uziemienia

Z préb nalezy sporzadzi¢ protokdt.

7.4. Odbior robét

Odbiér koncowy.

Przy odbiorze koricowym Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu:

+ aktualna Dokumentacje Projektowg Powykonawczg

* protokoty z dokonanych pomiaréw

* protokét odbioru robét

* oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu rob6t zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami
przepisami oraz posiadang wiedzg techniczna.

Wykonawca winien dokona¢ prébnego zatgczenia pod napiecie urzadzen instalacii

8. Przedmiar robét

Przedmiar robdt bedzie opracowany w oparciu 0 obowigzujace katalogi:

1. Kosztorysowe Normy Naktadéw Rzeczowych (KNNR) — wydany przez

Osrodek Kosztorysowania Rob6t Budowlanych

2. Katalog Naktadéw Rzeczowych (KNR) — wydany przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa

3. Katalog Naktadow Rzeczowych WACETOB (KNR-W) — wydany przez

Osrodek Kosztorysowania Rob6t Budowlanych

9. Odbior Robot Budowlanych.

Do odbioru robét elektrycznych Wykonawca winien przedtozy¢ nastepujgce dokumenty:
dokumentacje techniczng powykonawczg opieczetowang i po$wiadczong za zgodnos¢ z
wykonawstwem przez osobe uprawniong do wykonania robot

1. deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty na zabudowane materialy z ich wykazem podpisanym
przez uprawnionego kierownika robot

2. karty gwarancyjne, DTR

3. odwiadczenie kierownika rob6t wedtug ustalonego wzoru

4. oSwiadczenie Wykonawcy o wykonaniu rob6t zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami
oraz posiadana wiedza techniczna

Wykonawca winien dokona¢ probnego zataczania pod napieciem urzadzen i instalacji oraz
przedtozy¢ protokoty z pomiaréw. Badania i pomiary instalacji sitowej obejmujace:

- sprawdzenie ciggtosci zyt przewoddw

- sprawdzenie poprawnosci podigczenia

- sprawdzenie adresow przewodow tabelkowych z lista adresowa

- pomiar rezystanciji izolacji przewodow

- pomiar rezystancji petli zwarcia
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- pomiar rezystancji uziemien

- badanie wytacznikdw ochronnych réznicowo-pradowych

- badania obwoddéw sterowniczych i sygnalizacyjnych

Wymagania dodatkowe dotyczace badan i pomiaréw

- badania i pomiary powinna wykona¢ uprawniona osoba

- Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw musza posiadac aktualne $wiadectwa
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny.

Dane identyfikujace przyrzad pomiarowy musza by¢ zamieszczone w protokole z badar i pomiarow.

10. Dokumenty odniesienia.

Podstawa wykonania rob6t jest dokumentacja projektowa i przedmiar robét Normy i Rozporzadzenia
zgodnie z ponizszym wykazem:

PN-IEC 60364 arkusz - | i arkusze -4-41 do -7-708 Instalacje elektryczne w obiektach Budowlanych.

PN-88/E-08501 Urzadzenia elekiryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-91/E-90100 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do odbiornikéw ruchomych i
przeno$nych. Ogoélne wymagania i badania

BN-90/3286-12.00 Elementy zabezpieczajace. Bezpieczniki teletechniczne. Ogolne wymagania i
badania

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami lub cyframi

PN-89/E-05028 Barwy wskaznikow Swietlnych i przyciskow

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-91/E-08109 Koordynacja izolacji w instalacjach niskiego napiecia z uwzglednieniem odstepow
izolacyjnych powietrznych i powierzchniowych dla urzadzen

PN-85/E-08400.02 Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Bezpieczenstwo uzytkowania.
Ogolne wymagania i badania

N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobor kabli i
innych przewoddw ze wzgledu na ich reakcje na ogien.

PN-92/E-01200.02 Symbole graficzne stosowane w schematach. Elementy symboli, symbole
rozrdzniajace i inne symbole ogdinego zastosowania

PN-92/E-01200.03 Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody i osprzet taczeniowy

PN-92/E-01200.06 Symbole graficzne stosowane w schematach. Wytwarzanie i przetwarzanie
energii elektrycznej

PN-92/E-01200.07 Symbole graficzne stosowane w schematach. Aparatura faczeniowa, sterownicza
i zabezpieczeniowa

PN-92/E-01200.08 Symbole graficzne stosowane w schematach. Przyrzady pomiarowe, lampy i
sygnalizatory

PN-92/E-01200.11 Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany instalacji
elektrycznych, budowlane i topograficzne

PN-ISO 8402 Wyd.07.1996 Zarzadzanie jakoscig i zapewnienie jako$ci. Terminologia.

PN-ISO 90 01 Wyd.03.1996 Systemy jakosci. Model zapewnienia jako$ci w projektowani pracach
rozwojowych, produkcii, instalowaniu i serwisie

PN-ISO 9004-1 Wyd.08.1996 Zarzadzanie jakosScig i elementow systemu jakosci. Wytyczne ST
uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego i mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa robét. ST opracowane sq w oparciu 0 obowigzujace normy, normatywy i wytyczne, w tym
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych: Tom V - Instalacje
elektryczne.

PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyt
przewoddw ogolne systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN- IEC 61239:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi
zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.

PN-91/E-05010 Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

Rozporzadzenie MSWIA r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw i innych obiektow
budowlanych i terenow.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (z pdzniejszymi zmianami) Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.
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