SZCZEGOLOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-Z2.02

ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAELETOWANIA
TERENOW ZIELONYCH
CPV 45112710-5



SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

LS 1 ) Y 3
D2MATERIALY ..o 4
3. SPRZET cooooeieee e 5
ATRANSPORT ...t enssae s ens s ensnnsenns 6
5. WYKONANIE ROBOT ...oooooiiieii s 7
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT ....coooieiceiii 11
T.OBMIAR ROBOT ... 12
8.ODBIOR ROBOT ... nssnnennneans 12
9 PODSTAWA PEATNOSCI ..o, 12
10.PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE........oooiiooioeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees e 13

STO / OST - ogoblna specyfikacja techniczna
SST - szczegdtowa specyfikacja techniczna
BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

IN - Inspektor Nadzoru



WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot zwigzanych z pracami dotyczacymi zalozenia i pielegnacji zieleni przy zagospodarowaniu terenu

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
- korytowaniem terenu pod nasadzenia zieleni,

- wykonaniem prac agrotechnicznych w terenach zieleni,

- zaprawg ziemig urodzajna,

- sadzeniem krzewow w przygotowane doty,

- zakupem i transportem ziemi urodzajnej, zrgbkow drzewnych,

- wykonaniem $ciotkowania ze zrgbkow drzewnych,

- zakladaniem trawnikow,

- zakupem i transportem materialdéw wykonczeniowych,

- pielggnacja zieleni w okresie gwarancyjnym,

- montazem elementéw wykonczeniowych.

Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna - podloze ogrodnicze wykonane w toku prawidlowych zabiegéw agrotechnicznych,
zapewniajace roslinom prawidlowy rozwdj, posiadajagce wymagane wihasciwosci sktadu mechanicznego,
zawartos$ci materiatu organicznego, zawartosci sktadnikow pokarmowych, odczynu gleby, zasolenia.

Humus — wierzchnia warstwa gleby zawierajaca min. 2 % czgsci organicznych.

Material roslinny — drzewa, krzewy, byliny, rosliny jednoroczne.

Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny.
Forma naturalna - forma drzew zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub odmiany, z
wyraznie wyksztatconym przewodnikiem, nie poddana cigciu formujacemu.

Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewoéw sztucznie wytworzona w szkolce z pniami o wysokosci od
1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przyci¢tym przewodnikiem i uformowana korona.

Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkoélce przez niskie
przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopgdowosci.

Przewodnik — ped glowny stanowiacy o$ drzewa.

Pien — dolna wolna od gatezi cz¢$¢ przewodnika.

System korzeniowy — zespot korzeni uformowany przez rosling.

Wysoko$¢ rosliny — dtugo$¢ mierzona od nasady pnia do najwyzszej czesci rosliny.

Szerokosci rosliny — odlegto$¢ mierzona w najszerszym miejscu ro$liny.



Szkétkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkolce polegajace glownie na cyklicznym
przesadzaniu szkotkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego.

Opornik betonowy — prefabrykowany element betonowy, drogowy.

ZS7P — Zwiagzek Szkotkarzy Polskich - to stowarzyszenie producentéw drzew, krzewdw i bylin, a takze roslin

owocowych.

MATERIALY

Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujace charakterystyki:
e Ziemia stosowana do zaprawy dotdw musi by¢ przygotowana w specjalistycznym zaktadzie i by¢
mieszanka mineralno-organiczna,
e nie moze by¢ zagruzowana, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie czy przero$ni¢ta korzeniami,
e musi by¢ pozbawiona kamieni,

e wymagane proporcje poszczegolnych frakcji ziemi urodzajnej:

1.1. frakcja ilasta — wielko$¢ ponizej 0.002mm — zawartos$¢ 12 - 18%
1. frakcja pylasta — wielkos¢ 0.002 - 0.05mm —zawarto$¢ 20 - 30%
1.3. frakcja piaszczysta — wielko$¢ 0,05 - 2,0mm —zawartos$¢ 45 - 70%
1.4. frakcja zwirowa i kamienista — zawartos¢ ponizej 5%

e nie dopuszcza si¢ stosowania podtoza na bazie torfu,

e wymagane fizyczne parametry charakteryzujace ziemig urodzajng: cigzar objetosciowy 1,3 - 1,6T/m’,

e wymagane parametry chemiczne ziemi urodzajne;j:

o zawarto$¢ materii organicznej: 5 - 7% w stosunku C:N ponizej 30:1; zawarto§¢ mineratow: N

25 - 50mg, P205 10 - 29mg, K20-49mg, Mgl0 - 15mg na 100g gleby, odczyn pH 5,7 - 6,5 z
zawartoscig Ca nieprzekraczajaca500mg/ 100g s.m. gleby. Nie dopuszcza si¢ do wbudowania
ziemi urodzajnej z zawartosciami Ca i materii organicznej oraz o wartosci pH przekraczajacej
wymienione wartosci.

e ziemia musi ponadto spetnia¢ warunki okre§lone w dokumentacji projektowej,

e wyzej podane wlasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce przed dostawg ziemi

urodzajnej na teren budowy.

Zrebki drzewne

Zrebki drzewne sg czastkami drewna o wymiarach mieszczacych si¢ w granicach od kilku milimetroéw
do kilkunastu centymetrow, powstajace w wyniku rozdrabniania drewna za pomocg maszyn zr¢bkujacych.
Stosowane s3 jako material wykoficzeniowy powierzchni terenu rabat. Scidtkowanie powierzchni terenu
powinno zosta¢ wykonane po zakonczeniu sadzenia ro$lin. Do $cidtkowania mis i rabat nalezy uzy¢
przekompostowanych zrebkow drzewnych (70 % drzew liSciastych), o frakcji 20 — 40 mm. W przypadku
stosowania zrgbkow drzewnych niedostatecznie przekompostowanych, nalezy zasili¢ rabaty po wyscidtkowaniu

nawozem azotowym.



Material roslinny sadzeniowy

Dostarczone sadzonki ro$lin powinny by¢ zgodne z ,,Zaleceniami jako$ciowymi dla ozdobnego materialu
szkotkarskiego” ZSzP. Ro$liny musza by¢ wilasciwie oznaczone etykietami, na ktérych podana jest nazwa
tacinska gatunku, forma, wysoko$é pnia i nazwa producenta. Drzewa i krzewy nalezy zakupywaé w szkétkach
zlokalizowanych w tej samej strefie klimatycznej roslin, a razie braku dostgpnosci w szkotkach mozliwie

najblizej miejsca sadzenia.

Szczegdtowe zalecenia dotyczace materiatu roslinnego zwarte zostaly w dokumentacji projektowe;.

2.3.2. Krzewy i pnacza
Wymagania og6lne:
- prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany,
- pedy powinny by¢ liczne i roztozone rownomiernie (nie jednostronnie),
- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne drobne korzenie,
- material musi by¢ jednolity w calej partii, zdrowy 1 niezwi¢dnigty,
- pedy nie powinny by¢ przycigte,

- oslonigta bryta korzeniowa.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne ro$lin,

- $§lady Zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czgsciach naziemnych,

martwice i pekniecia kory

Nasiona traw i nasiona lgk

Nasiona traw najcze$ciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek nasion réznych gatunkéw. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej zostata

wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania oraz przeznaczenie stosowani.
SPRZET

Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z

nastepujacego sprzetu:

I glebogryzarki, kultywatora i brony do uprawy gleby,

2 lopat, grabi, taczek,

3 sprzetu do podlewania rolin,
sprzetu do pozyskiwania i rozkladania ziemi urodzajnej — koparko — tadowarka z otwierang przednia

lyzka,



pity reczne, siekiery, sekatory, nozyce do trawy,
wat gtadki, wal z kolczatka,
kosiarka do ciecia trawnikow,

wtoka do wyrd6wnywania terenu trawnika.

Do korytowania terenow zieleni nalezy uzywacé koparki lub koparko — tadowarki i topat, a do
spulchnienia warstwy podglebia glebogryzarki. Prace w obrgbie systemoéw korzeniowych drzew nalezy wykonaé
rgcznie przy uzyciu lopat, grabi. Nalezy dokona¢ wielkiej starannosci i uwagi aby nie uszkodzié jakichkolwiek

sieci infrastruktury podziemne;.

TRANSPORT

Transport materialéw do wykonania nasadzen

Transport materiatow do wykonywania prac zwigzanych z zielenia moze by¢ dowolny pod warunkiem,
ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

e stosowanie pojazdow i1 maszyn o bezpiecznym dla zieleni nacisku jednostkowym na o$ (do 2 t),
i ogumieniu dostosowanym do danego terenu, jesli poruszajg si¢ one poza wyznaczonymi i
odpowiednio przystosowanymi drogami,

e Szczegb6lng uwage nalezy zwroci¢ juz w szkotce 1 podczas transportu na zabezpieczenie systemu
korzeniowego i pedow roslin przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania powinny by¢
oczyszczone a rany zabezpieczone odpowiednim S$rodkiem. Jezeli uszkodzenia s duze (roslina nie
spelnia wymagan podanych w niniejszej specyfikacji) dyskwalifikujg materiat sadzeniowy

¢ Rosliny kopane z gotym korzeniem powinny posiada¢ dobrze uksztattowany system korzeniowy, a jego
struktura nie moze zosta¢ naruszona. Korzenie musza by¢ zabezpieczone od momentu wykopania roslin
w szkolce do czasu sadzenia. Przed posadzeniem ro$lin korzenie nalezy zabezpieczyé przed
wyschnigciem i przemrozeniem poprzez zadolowanie, okrycie stomg lub innym odpowiednim

materialem,

Czas pomig¢dzy wykopaniem materiatu roslinnego a jego posadzeniem powinien by¢ skrocony do
minimum. Nalezy dopilnowa¢, aby materiat zapakowany w szkolce nie przesuszyt si¢ podczas transportu, oraz
sktadowania na placu budowy. Jezeli rosliny nie moga by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia, materiat
powinien by¢ odpakowany i przechowywany w nastepujacy sposob:

— roSliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym z mozliwoscia
podlewania,
— wszystkie inne powinny by¢ zadotowane lub korzenie powinny zosta¢ obsypane substratem i by¢
przechowywane w ocienionym miejscu.
UWAGA:
Od wykonawcy wymaga si¢ zaswiadczenia wystawionego przez szkélke dostarczajacq rosliny, w ktérym
potwierdza si¢ zgodno$¢ przebiegu procesu produkcji roslin z wymaganiami Zamawiajacego

(szkétkowanie).



WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét

Wymagania ogoélne dotyczace sadzenia drzew, krzewdw i pnaczy

Przed rozpoczeciem robot nalezy z terenu usungé zanieczyszczenia pobudowlane (gruz, szlaka i inne),
Nalezy sprawdzi¢ czy z kazdego terenu zieleni istnieje mozliwos¢ odptywu wody, jesli nie, to nalezy
taki odptyw wykona¢ i sprawdzi¢ czy woda nie stagnuje w terenie zieleni,

Korytowanie nalezy wykona¢ koparka lub koparko — tadowarka lub recznie przy uzyciu topat,

> Nalezy zachowa¢ szczegblng ostrozno$é przy pracach ziemnych, poniewaz na terenic mogg

znajdowac si¢ sieci podziemnej infrastruktury techniczne;j,

> Nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$¢ przy korytowaniu w obszarze systemu korzeniowego
istniejacych drzew. Prace te nalezy wykonaé recznie przy uzyciu topat, grabi a glebokos¢
korytowania sptycic,
> Prace na waskich fragmentach terenu nalezy wykonaé niewielkim sprz¢tem ogrodniczym (np.
glebogryzarka).
Po wykorytowaniu terenu nalezy wykonaé prace agrotechniczne w celu spulchnienia podglebia i
usuni¢cia tzw. ,,podeszwy pluznej”, warstwe ziemi spulchnié¢ glebogryzarka na glgboko$¢ 10 cm.
Nastepnie nalezy nawiez¢ nowa ziemi¢ urodzajna.,
Nie nalezy wykonywaé prac agrotechnicznych bezposrednio przy pniu lub koronami istniejacych
drzew,
Miejsce sadzenia — w terenach zieleni, zgodnie z dokumentacja projektowa,
Rosliny rozmieszcza si¢ na podstawie dokumentacji projektowej. Rosliny powinny by¢ usytuowane w
pozycjach i iloSci wskazanej na rysunku oraz powinny by¢ rozmieszczone rOwnomiernie i dopasowane
ksztattami tak aby uzyskac okreslony efekt,
Sadzenie najlepiej powinno odbywac si¢ w chtodne, wilgotne dni,
Nie wolno dopusci¢ do przesuszenia roslin,
Sadzenie nalezy wstrzymac jezeli warunki zewngetrzne moga niekorzystnie odbi¢ si¢ na wzroscie roslin
lub powoduja degradacje gleby,
Rosliny przygotowane do posadzenia powinny znajdowaé si¢ w cienistym ostonigtym od wiatru i
stonca miejscu,

Nalezy unika¢ warunkow, ktore utrudniajg przyjecie si¢ roslin takich jak:
> zalane doty przeznaczone do sadzenia,
> zbite podtoze,
> zalegajaca woda w miejscach sadzenia,
°  mocno zamarznigta ziemia,

> dlugotrwale, silne, mrozne wysuszajace wiatry itp.

Przygotowanie podloza

Przygotowanie podioza polega na:

usunigciu gatezi, kamieni lub innych przedmiotéw,



e recznym zniwelowaniu nier6wnosci terenu powyzej 5 cm i zasypaniu gruntem rodzimym,
e rozplantowanie ziemi urodzajnej na obszarze rabat i trawnikow poprzez réwnomierne rozmieszczenie
mas ziemnych w przygotowanych wykopach, grubos¢ zaprawianych warstw zgodnie z dokumentacja

projektowa.

Drzewa i krzewy

Wymagania szczegolowe dotyczace sadzenia krzewow i pnaczy

Wymagania szczegotowe dotyczace sadzenia krzewow sg nastepujace:

e krzewy nalezy sadzi¢ punktowo, rzgdowo w uprzednio przygotowane rabaty zaprawione ziemia
urodzajng na glgbokosci min. 30 cm lub z zaprawg dotéw o wymiarach min. 30x30 cm lub zgodnie z
parametrami okreslonymi w dokumentacji projektowej,

e Krzewy na skarpach sadzimy z punktowa zaprawa dotow 30 x 30 cm

e sadzenie nalezy przeprowadzi¢ niewielkimi partiami, na glgbokosci podobnej do tej na jakiej krzewy
rosty w szkotce/w pojemnikach, nalezy delikatnie ugnies¢ 1 wyrownac ziemie wokot posadzonych
ro$lin,

e po posadzeniu krzewy nalezy obficie podla¢ (minimum 5 1 wody/rosling),

e teren woko! roslin nalezy Scidtkowaé 5 cm warstwa zrebkoéw drzewnych, zostawiajac wolng przestrzen

o §rednicy 10cm wokot rosliny

Pielegnacja po posadzeniu drzew i krzewéw pnaczy

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym drzew i krzewow (w ciagu roku po posadzeniu) polega na:

e podlewaniu (nowo posadzone drzewa i krzewy powinny by¢é nawadniane 3 razy w tygodniu w ciggu
dwoch pierwszych tygodni po posadzeniu a nastgpnie co tydzien lub dwa przez pierwszy sezon
wegetacji),

e utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokot drzew i krzewow,

e odchwaszczaniu rabat 1 mis drzew,

e uzupehnianiu $ciodtki,

e usuwaniu odrostéw korzeniowych i odpniowych,

e  kontrolowaniu chordb i szkodnikow,

e  poprawy struktury i wygladu drzew i krzewow,

e wymianie uschnigtych i uszkodzonych drzew i krzewow,

e wykonywaniu ci¢¢ sanitarnych, korygujacych, przeswietlajacych, formujacych i odmiadzajacych,
drzew i krzewow jezeli zachodzi taka potrzeba,

e przycigciu zlamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ gatezi (cigcia pielggnacyjne i formujace),

e leczeniu uszkodzen.

Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy placow, parkingdw itp. w sgsiedztwie istniejgcych drzew,

nastgpuje pogorszenie warunkow glebowych, co niekorzystnie wplywa na wzrost i rozwoj tych drzew,



pnie drzew na czas trwania prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ deskami i elementami gumowymi,
amortyzujagcymi ewentualne uderzenia, deskowaniem skrzyniowym wigzanym do drzewa powrozami,
stomg oraz juta,

powierzchnie systemow korzeniowych drzew powinny by¢ wygrodzone tymczasowym ogrodzeniem
wys. ok. 2m,

wszystkie prace zwigzane z budowa nawierzchni w obrgbie systemu korzeniowego drzew powinny byc
wykonane recznie z jak najwigksza ostroznoscia,

wymiang gornej warstwy gleby, ksztattowanie podbudowy, zmiang nawierzchni chodnikow nalezy
wykonywac recznie, podczas suchej pogody,

odstonigta powierzchnia w zasiegu korzeni (przy zdejmowaniu nawierzchni, usuwaniu kraweznikow
itp.) nalezy koniecznie przykry¢ wilgotng jutg do czasu ponownego montazu elementow,

w przypadku wymiany nawierzchni na nowa w obrgbie trzykrotnej szerokos$ci rzutu korony nalezy po
zdj¢ciu starej nawierzchni natychmiast potozy¢ nows,

niedozwolone jest obnizanie lub podwyzszanie poziomu gruntu w obrebie rzutu korony drzewa,
gdyz prowadzi to do znacznego pogorszenie kondycji ro§liny lub jej zamierania,

wszystkie ingerencje w system korzeniowy, korone¢ drzewa oraz zmiana poziomu gruntu wokot

drzewa musi by¢ konsultowana z arborystg i zgloszona do INTZ.

Nie dopuszcza sie:

sktadowania materialow w obrebie systemu korzeniowego,
dhugotrwatego odkrywania korzeni bez odpowiedniego ich zabezpieczenia,

whbijania jakichkolwiek elementow (gwozdzi, drutow, zerdzi, hakow itp.) w pnie i korzenie drzew.

Trawniki

Zakladanie trawnikéw na terenie plaskim

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

nowe trawniki na terenach zdegradowanych powinny zosta¢ zatlozone na warstwie nie mniej niz 10 cm
warstwy ziemi urodzajnej

siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne,

przed siewem ziemig¢ nalezy watowa¢ walem gladkim, a potem watem - kolczatka lub ziemie¢ zagrabic,
nasiona traw wymieszane z ziemig, wysiewane sg w ilo$ci od 4 kg na 100 m?, (ilo$¢ nasion na terenie
pochylym powinna by¢ o 50% wigksza), W celu rownomiernego wysiewu nalezy uzy¢ siewnika
mechanicznego. Ze wzgledu na rownomierno$¢ wysiewu korzystne jest rozdzielenie wyliczonej dawki
nasiona na dwie rowne czgsci: potowe wysia¢ w jednym kierunku, a druga prostopadle do pierwszego.
po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapilo przez
watowanie kolczatkg, mozna nie stosowa¢ watu gladkiego,

po wysianiu nasiona powinny znalez¢ si¢ na glebokosci do 0,5 cm pod powierzchnig ziemi,

mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg skladu uzgodnionego z

Inspektorem.



Regeneracja istniejacych trawnikow

okres regeneracji trawnika nalezy przewidzie¢ pdéznym latem (przetom VIII/IX), wczesna jesienig lub
na wiosng (od 151V do 15 V),

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, oraz chwastow,

nalezy usuna¢ chwasty dwuliscienne,

przed regeneracja nalezy nisko skosi¢ trawnik,

przeprowadzi¢ wertykulacj¢ trawnika w jedng strong,

usung¢ warstwe filcu (grabienie, kosiarka z koszem),

przeprowadzi¢ wertykulacje poprzecznie w stosunku do kierunku pierwszej wertykulacji (docelowo
wertykulacja powinna by¢ wykonana ,,na krzyz”)

doktadne usuna¢ filc (grabienie, kosiarka z koszem),

wyréwnac teren — uzupetni¢ nieréwnosci ziemig urodzajng warstwa ok. 1-2 cm (kraweznik powinien
znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad terenem trawnika)

rozsypa¢ nawozy mineralne,

wysiaé nasiona traw w iloéci 1,5 kg na 100 m?,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

wymiesza¢ nasiona z podtozem (lekkie zagrabienie lub wat strunowy),

mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w dokumentacji

projektowe;j.

Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikow jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,

pierwsze koszenie powinno skroci¢ trawe na nie wigcej niz 1/3 jej wysokosci,

nastepne koszenia powinny si¢ odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczala wysokosci 20 cm,

wysoko$¢ trawy po skoszeniu nie moze by¢ nizsza niz 5 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1- miesigcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkow klimatycznych Polski mozna przyjaé koniec
pazdziernika),

koszenia trawnikow w calym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywaé czesto i w regularnych
odstgpach czasu, przy czym czgsto$¢ koszenia i wysoko$¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od gatunkow
wysianej trawy oraz uwarunkowan terenowych,

chwasty trwale nalezy usuwac recznie,

trawnikow na skarpach wokot zbiornikdw wodnych nie nalezy nawozi¢ ze wzgledu na bliska obecnosé

wod powierzchniowych. Przedostanie si¢ nawozu do stawu moze prowadzi¢ do eutrofizacji wody.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Prace ziemne

Kontrola jakosci robot w zakresie prac ziemnych polega na sprawdzeniu:

wykonania wykopu i jego glgbokosci,
przeprowadzenia prac agrotechnicznych,
zaprawy rabat i trawnikow oraz wykonaniu pomiaru migzszo$ci nawiezionej ziemi urodzajnej,

jakosci zastosowanej ziemi urodzajnej lub substratu.

Kontrola robot przy odbiorze zaprawionych rabat krzewow i bylin oraz dotow pod nasadzenia drzew:

grubo$ci warstwy zaprawionej rabaty ziemia urodzajna,

wielkosci zaprawionych dotow sadzonych drzew i jako$ci stosowanej ziemi urodzajne;.

Drzewa i krzewy

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacii drzew i krzewOw polega na sprawdzeniu:

przygotowania ziemi pod rabaty krzewow, tzn. grubosci warstwy ziemi urodzajnej,

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie: wymiard6w rabat, miejsca i
metody sadzenia, rozmieszczenia 1 odleglosci sadzonych roslin, zastosowanych gatunkow i odmian
materiatu ros§linnego w zakresie wymagan jako$ciowych i zgodno$ci z wymogami jakosciowymi
Zwiazku Szkotkarzy Polskich, oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

opakowania, przechowywania i transportu materialu roslinnego,

odpowiednich termindw sadzenia,

prawidlowego roztozenia $cidiki,

prawidtowych cie¢ drzew i krzewdw po posadzeniu,

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew,

zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,
zgodnosci posadzonych gatunkéw 1 odmian oraz iloéci drzew i krzewdw z dokumentacjg projektowa,
Scidtkowania rabat,

jakos$ci posadzonego materiatu roslinnego.

Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okreslenia ilo$ci zanieczyszczef (w m?),

prawidtowego uwalowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki trawnikowej z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,
gestosci zasiewu nasion,

prawidlowej czgstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

okresoOw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
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e dosiewania plaszczyzn trawnikdéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikdéw dotyczy:

e prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,.tysin”),

e obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

Materialy wykonczeniowe

e kontrola zgodnos$ci z dokumentacja projektows i przedmiarem robot.
OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:

e szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa i krzewow, traw ozdobnych, bylin, roslin jednorocznych,
cebul, materialow wykonczeniowych,

e m’— (metr szeécienny) wykonania korytowania pod nasadzenia z ro$lin, zrebkdéw drzewnych, ziemi,

e m’?— (metr kwadratowy) wykonania $ciétkowania, zakladania trawnikow i zakladania tgk kwietnych,

ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty

wyniki pozytywne.

PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania jednego metra szesciennego wykopdéw obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robot,
e wykonanie wykopu z transportem urobku,
e wykonanie prac agrotechnicznych - spulchnienie gleby w wykopie na grubo$¢ 10-15 cm w miejscach

p6zniejszych nasadzen.

Cena wykonania jednego metra szesciennego rabat obejmuje:
e oznakowanie robot,
e nabycie i dostarczenie ziemi urodzajnej,

e zasypanie wykopu pod trawnik i rabat¢ ziemig urodzajna.

Cena posadzenia 1 krzewu obejmuje:
e roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia,
e dostarczenie materiatu roslinnego,
e posadzenie materiatu roslinnego,

e przykrycie $cidtka terenu pod wskazanymi w dokumentacji projektowej roslinami,
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prawidtowe przyciecie krzewow,

pielegnacj¢: podlewanie, odchwaszczanie, $cidtkowanie, nawozenie.

Cena 1 m? zalozenia i regeneracja trawnika obejmuje:

roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, prace agrotechniczne,
zaktadanie trawnikow,

pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, odchwaszczanie.

WYMAGANIA FORMALNE WOBEC WYKONAWCOW ORAZ OSOB BIORACYCH UDZIAL W
PROCESIE INWESTYCYJNYM ZWIAZANYCH Z ZIELENIA

Wymagania wobec wykonawcéw:

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w zakresie wykonywanych robét o sumie ubeczenia

zabezpieczajacej wartos¢ ewentualnych szkod i dziatan naprawczych.

Wymagania dotyczace oséb kierujacych pracami w terenach zieleni:

Wskazane jest, aby pracami w zakresie podstawowym kierowala osoba posiadajaca wyksztatcenie
minimum $rednie kierunkowe z zakresu architektury krajobrazu lub ogrodnictwa oraz
udokumentowany, minimum 5-letni staz pracy w terenach zieleni na stanowisku zwigzanym z biezacym
utrzymaniem lub pielggnacjg zieleni.

W przypadku kierowania pracami specjalistycznymi, polegajacymi na pielegnacji drzew dojrzatych i
starszych wskazane jest, aby pracami tego typu kierowala osoba o wyksztalceniu wyzszym
kierunkowym (architektura krajobrazu, ogrodnictwo, ochrona $rodowiska, lesnictwo, biologia lub
pokrewne), z ukonczonym kursem specjalistycznym w zakresie pielggnacji drzew (arborysta) oraz

posiadajaca udokumentowane, minimum 5-letnie do§wiadczenie zawodowe przy pielegnacji drzew.
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