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1 Wstep

1.1 Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczagce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji mebli ulicznych.

1.2. Zakres robot
Przy nasypie pod rzezbe projektuje sie rzad fawek na betonowych, prostopadiosciennych cokotach. Deski

siedziska montowane do profili ze stali nierdzewne za pomocg wkretéw, a catos¢ siedziska do cokotu
betonowego za pomocg kotkdw rozporowych.

Wzdtuz Sciezki zaprojektowano tawki z oparciem wykonane i wykonczone analogicznie jak tawki bez oparcia.
Elementy drewniane nalezy wykonaé¢ z impregnowanego drewna iglastego.

Projektowane tawki, kosze na odpady nalezy wybraé z oferty jednego producenta, by zachowaé spojnosé.
Sposodb wykonczenia wszystkich elementéw z tego samego materiatu powinien by¢ taki sam, by uzyskaé
mozliwie jednolity efekt.

Formy elementow matej architektury oraz ich lokalizacje pokazano na rysunkach.

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych, przy zachowaniu nie gorszych materiatow i
identycznego sposobu wykonczenia oraz kolorystyki. Rozwigzania rownowazne wptywajgce na zmiane
formy wymagajg akceptacji projektanta.

2 Materialy
a) Kosze na odpady

Projektuje sie kosze na odpady o wymiarach 45x45x80cm, o pojemnosci 70I, z wktadem
ocynkowanym z popielnicg. Kosz betonowy z betonu piaskowanego, kolor naturalny szary.
Ze wzgledu na wage elementu nie przewiduje sie kotwienia do podtoza.

b) Lawka bez oparcia

Przy nasypie pod rzezbe projektuje sie rzad tawek na betonowych, prostopadtosciennych
cokotach dt. 200cm. Cokét z betonu architektonicznego szarego, zbrojony. Cokét
zaimpregnowac, chronigc przed czynnikami atmosferycznymi.

Siedzisko stanowig 4 deski 198x10,5x3cm $wierkowe malowane na kolor ,dab”.

Deski montowane do profili ze stali nierdzewne za pomoca wkretéw, a catos¢ siedziska do
cokotu betonowego za pomocg kotkdw rozporowych.

Ze wzgledu na wage elementu nie przewiduje sie kotwienia do podfoza.

Od strony nasypu cokét betonowy nalezy pokry¢ bezbarwng powtokg hydroizolacyjng —
impregnatem uszczelniajgcym i wzmachiajgcym podtoze mineralne — wodng, modyfikowang
dyspersjg zywicy akrylowej, zapewniajgcg wodoszczelno$é powierzchni, zapobiegajgcej
wykwitom oraz zapewniajgcg dobrg paroprzepuszczalnosc.

a) Lawka z oparciem

Wzdtuz Sciezki zaprojektowano tawki wykonane i wykofczone analogicznie jak tawki bez
oparcia.

Oparcie stanowig trzy deski o wymiarach 198x10x4cm, a siedzisko cztery deski o takich
samych wymiarach.

3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 0.0

4 Transport

Transport zgodnie z warunkami ogéinymi w ST 00.00.

Meble uliczne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zniszczeniem, zarysowaniem, zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem

5 Wykonanie robét
Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.



7 Obmiar roboét
Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

8 Odbioér robot
Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami odbioru
robot zanikajgcych.

9 Podstawa ptatnosci
Platnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

10 Przepisy zwigzane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 poz.952 i 953).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Cze$¢ | Roboty

ogoélnobudowlane ITB wydanie .

- Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach. Dz. U. Nr 132 z 1996r. poz. 662
(wraz ze zmianami).



