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KONSTRUKCJE ŻELBETOWE KOD CPV 45223500-1 

1 Wstęp  
 

1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót betonowych związanych wykonaniem konstrukcji żelbetowych i betonowych. 
 

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria Opis 

45200000-9    Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 45220000-5   Roboty inżynieryjne budowlane 

  45223000-6  Roboty w zakresie konstrukcji 

   45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 

1.2 Zakres robót  
Zakres robót obejmuje wykonanie robót betonowych nie konstrukcyjnych i konstrukcyjnych, w szczególności 
wykonanie:  
- Elementów konstrukcji betonowych – prefabrykaty stopni 
Do zakresu robót przygotowawczych  

2 Materiały  
- Elementy bloków betonowych, 130x35x15cm 
- Piaski do nawierzchni drogowych naturalne 

3 Sprzęt  
Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. Roboty można 
wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Do podawania mieszanek należy 
stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do 
podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10 m. Należy stosować wibratory wgłębne o 
częstotliwości min. 6000 drgań/min. z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami 
zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania 
powierzchni płyt betonowych powinny charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
Wykonawca na żądanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  
 
Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność konstrukcji oraz 
bezpieczeństwo konstrukcji. Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz 
wielokrotność ich użycia. Płyta deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały 
przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania belek o rozpiętości ponad 3,0 m powinny być 
wykonane ze strzałką roboczą skierowaną w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej 
strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu 
całkowitym. Powierzchnia betonu ma być jednorodna, gładka (bez segregacji, wgłębień, raków) i czysta. 
Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie może być większy niż 
2mm. Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi: na odcinku 20 cm - 2mm, na 
odcinku 200cm - 5mm. Wykonanie rusztowań powinno zapewnić prawidłowość kształtu i wymiarów 
formowanego elementu konstrukcji. Budowę rusztowań należy prowadzić zgodnie z projektem 
sporządzonym przez Wykonawcę uwzględniającym wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie 
rusztowań powinno uwzględnić ugięcie i osiadanie rusztowań pod wpływem ciężaru ułożonego betonu, 
zgodne z wartościami podanymi w Rysunkach. Wykonawca musi przygotować i przedłożyć Inspektorowi 
nadzoru szczegółowy projekt rusztowań roboczych, niosących i montażowych. Projekty te powinny być 
zatwierdzone przed przystąpieniem do realizacji Rusztowania niosące dla konstrukcji monolitycznych 
powinny być tak zaprojektowane i wykonane aby zapewnić dostateczną sztywność i niezmienność kształtu 
podczas betonowania Do rusztowań należy używać drewna w dobrym stanie bez uszkodzeń mogących mieć 
wpływ na jego wytrzymałość. Inspektor nadzoru może odmówić zezwolenia na prowadzenie robót 
betonowych, jeżeli uzna rusztowanie za niebezpieczne i niegwarantujące przeniesienia obciążeń. 
Zezwolenie na prowadzenie robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość i ostateczny efekt 
robót. Rusztowania stalowe powinny być wykonywane z kształtowników, blach grubych i blach 



uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementów spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z rur 
stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Można również stosować stal o podwyższonej 
wytrzymałości 18G2A wg PN-86/H-84018.  

4 Transport  
Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. Masę 
betonową należy transportować środkami niepowodującymi:  
− naruszenia jednorodności masy,  
− zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). Czas trwania 
transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy betonowej o takim 
stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. Dopuszczalne 
odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonego Rysunkami może wynosić 1 cm 
przy stosowaniu stożka opadowego. Dla betonów gęstych badanych metodą "Ve-be" różnice nie powinny 
przekraczać: − dla betonów gęsto plastycznych 4 oC do 6 oC,  
− dla betonów wilgotnych 10 oC do 15oC. Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami 
samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość 
betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  
− 90 minut przy temperaturze otoczenia +15 o C  
− 70 minut przy temperaturze otoczenia +20 o C  
− 30 minut przy temperaturze otoczenia +30 o C Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest 
niedopuszczalne. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Wykonawca będzie usuwać na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy.  
 

5 Wykonanie robót  
Elementy prefabrykowane  
 
Wykonanie właściwej dokumentacji montażowej – wykonawczej dokumentującej specyficzne szczegółowe 
rozwiązania konstrukcyjne stosowane przez Wykonawcę i uszczegółowiającej ją dokumentacji warsztatowej, 
łącznie z niezbędnymi obliczeniami wytrzymałościowymi należy uwzględnić w cenach jednostkowych oferty. 
Produkcję elementów prefabrykowanych budynku można zaczynać dopiero, gdy zostaną zwrócone 
ostateczne rysunki montażowe z adnotacją zezwalającą Architekta i ewentualnie przedstawiciela 
Zleceniodawcy. Termin przedłożenia dokumentacji powinien zostać określony przez Wykonawcę, w 
dopasowaniu do wymogów czasowych przedsięwzięcia, w uzgodnieniu z projektantem. Zatwierdzenie 
dokumentacji przez Architekta i Projektanta nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za właściwy obmiar 
konstrukcji.   
 

6 Kontrola jakości  
Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. Dopuszczalne 
odchyłki od osi przy montażu prefabrykatów: − w pionie: +/- 6 mm − w poprzek: +/- 6 mm − wzdłuż: +/- 6 mm 
Sprawdzeniu podlega: − osiowość ustawienia lub ułożenia prefabrykatów, przesunięcia w pionie i poziomie − 
szerokość spoin, i dokładność ich uszczelnienia, Po stwierdzeniu prawidłowości ustawienia prefabrykatów 
pionowych można wykonać ich złącza. Stwierdzone odchyłki przekraczające wartości dopuszczalne, 
powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane lub zakwalifikowane do poprawienia.  
 

7 Obmiar robót  
Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.  
 

8 Odbiór robót  
Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami odbioru 
robót zanikających. Odbiorowi będą podlegały:  
− Sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcją użytkowania 
szalowania wielokrotnego użycia,   
− Sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych z Dokumentacją 
Projektową z dopuszczalną tolerancją),  
− Sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.),  
− Sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych.  
− Dostarczanej na plac budowy gotowej mieszanki betonowej,  



− Deskowania i rusztowania  
− Wykonania zbrojenia  
− Elementów konstrukcji betonowych: geometria i usytuowanie, poziom posadowienia.  
Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty określające parametry 
zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu 
oraz operat z pomiarów geometrycznych wykonanych elementów. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację 
powykonawczą robót. Z odbioru końcowego sporządza się protokół.  

9 Podstawa płatności  
Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00  
 

10 Przepisy związane  
 
PN-EN-206-1:2003    Beton – część 1: Wymagania , właściwości, produkcja i zgodność  
PN-B-03264:2002    Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone – Obliczenia statyczne 
     i projektowanie PN-B-06281:1973 Prefabrykaty budowlane z betonu 
     -- Metody badań wytrzymałościowych  
PN-EN 12843:2005    Prefabrykaty betonowe -- Maszty i słupy  
PN-EN 13225:2005    Prefabrykaty betonowe. Podłużne elementy konstrukcyjne  
PN-EN 13369:2005/AC:2007   Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu   
PN-EN 13747:2005    Prefabrykaty z betonu. Płyty stropowe dla systemów stropowych  
PN-EN 1168:2005    Prefabrykowane elementy z betonu. Płyty stropowe kanałowe.  
PN-EN 197-1     Cement PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu  
PN-B-03264:2002    Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
     projektowanie.  
PN-63/B-06251    Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
PN-88/B- 32250    Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw  
PN-75/D-96000    Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
PN-72/D-96002    Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.  
BN-66/7113-10     Sklejka szalunkowa.  
BN-70/9082-01    Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania 
     i wykonania. PN-M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa  
     monolitycznego – Deskowania uniwersalne – Terminologia, podział i 
     główne elementy składowe.  
 
 
 
 
 
 

 


