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WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycji. Modernizacfa rynku — Sucha Beskidzka ul. Rynek
z istniejacg infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji istniejgcych
urzadzen elektroenergetycznych, stanowigcych skfadnik majatku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Przebudowa dotyczy:
1.1. Linii kablowej rozdzielczej nN (0,4kV) zasilanej ze stacji transformatorowej nr BBZ 30441
»Sucha Rynek” obw. ZUS.

2. Usuniecie kolizji bedzie wymagato:

2.1.Istniejgcyg linie kablowg nN (0,4kV) oznaczong na planie literg ,A” zasilang ze stacji
transformatorowej nr BBZ 30441 ,Sucha Rynek” obw. ZUS typu YAKY 4x120mm? nalezy
przebudowaé poza miejscem kolizji z zastosowywaniem kabla typu YAKXS 4x120mm? lub
NA2XY-j 4x120mm? zachowujgc pierwotny ukfad potaczen.

2.2. Podczas uktadania linii kablowych nN (0,4kV) nalezy zachowa¢ najmniejsze dopuszczalne
gtebokos$ci utozenia kabli w ziemi oraz w rurach ostonowych, odlegioséci pionowe na
skrzyzowaniu i poziome przy zblizeniu kabli utozonych bezpoérednio w ziemi oraz
najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli elektroenergetycznych utozonych bezposrednio
w ziemi od innych urzadzen podziemnych okreslone w normie N SEP-E-004.

2.3.W miejscach skrzyzowania istniejacego uzbrojenia podziemnego, terenu utwardzonego,
drog, wjazdow z projektowanymi i istniejgcymi kablami nN nalezy zabezpieczy¢ je poprzez
zalozenie na nie rur ochronnych i ochronnych-dwudzielnych ®110. Zalozone ostony
powinny wystawac co najmniej 50cm z kazdej strony poza obrys obiektu.

2.4 Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtosc¢ linii kablowej od krawedzi drog, wjazdow, terenow
utwardzonych, wynoszaca 0,5m.

Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposob umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrow
elementéw sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowej w sposob nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

Na caly =zakres prac nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacje techniczng
i prawng skfadajacg sie z tomu budowlanego i wykonawczego, ktorg nalezy przedstawi¢ do
uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Bialej oraz
uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.



5. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystat z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach
i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

6. Projekt nalezy sporzgdzi¢ i przekazaé w wersji elektronicznej i papierowe;j.

7. Do projektu nalezy dotaczy¢ harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu wylgczenia.

8. Nalezy uzyskac¢ zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzgdzen energetycznych
oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy nalezy zapewni¢
ciggtos¢ zasilania istniejgcych obwoddw, zasilanie tymczasowe lub agregaty pradotwércze.

9. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywac¢ z zachowaniem szczegdlnych $rodkow ostroznosci pod nadzorem
stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Region SN i nN Zywiec, a nastepnie zgtosi¢ celem
dokonania odbioru robét zanikowych, a po zakonczeniu realizacji catego zakresu prac zgtosic je do
koncowego odbioru technicznego.

10. Zapewni¢ catodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla stuzb
energetycznych.

11. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajgcg w branzy
elekirycznej, przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie =z
obowigzujgcymi normami i przepisami. Zaleca sie, aby prace byly wykonane w technologii prac pod
napieciem przez osoby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac na sieci
TAURON Dystrybucja. S.A..

12. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot ziemnych
sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie
odkrywania czynnych kabli energetycznych.

13. Po  zakonczeniu  usuniecia  kolizji sieci nalezy uaktualni€ mapy geodezyjne
z naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobdw Geodezyjnych.

14. Do odbioru prac przediozy¢ powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna by¢
wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowej i elekironicznej.

15. Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowig zalacznik do Porozumienia,
w ktorym okreslono zasady finansowania wraz  z podziatem obowiazkow
i odpowiedzialnosci pomiedzy stronami.

16. Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisane Porozumienie i uzgodniony projekt ze strong TD S. A

17. Waznos¢ niniejszych warunkow ustala sie na okres dwoch lat od daty ich wydania.

18. Osoba do kontaktu Mariusz Gora, telefon 338475617.
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