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BURMISTRZ MIASTA
Sucha Eascidzia
Nasz znak.GKS.7624- 9/10
Sucha Beskidzka, dnia 02 sierpnia 2010r.

DECYZIJA

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) i art.75 ust.1 pkt 4 w zw.
z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199,

poz. 1227 z pdzniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09 lipca
2010r. ztozonego przez Jerzego Zaka

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka
umarza postepowanie
w sprawie okresSlenia Srodowiskowych uwarunkowan
dla planowanego przedsigwzigcia pn.
”Budowa myjni samochodowej bezdotykowej wraz z parkingiem
dla samochodéw osobowych i infrastrukturg techniczng”

Uzasadnienie

W dniu 09 lipca 2010r. wplynat do Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka wniosek
ztozony przez Jerzego Zaka, zamieszkatego przy ul. Rakowickiej 77A/8, 31 — 521
Krakéw dotyczacy wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacj¢ przedsigwzigcia polegajacego na budowie myjni samochodowe;j
bezdotykowej wraz z parkingiem dla samochodéw osobowych i infrastruktury
technicznej, potozonej na dziatkach nr ew. 9918/1, 9918/2 przy ul. Pitsudskiego
w  Suchej Beskidzkiej. Przedsigwzigcie bedzie obejmowaé budowg wiaty
wykonanej ze stupdéw stalowych 1 rygli przenoszacych obciazenie z dachu i $cian
na ptyte fundamentowa stanowiaca konstrukcje myjni samochodowe;j.

Teren, na ktorym planowane jest w/w przedsigwziecie, znajduje si¢ zgodnie

z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Sucha Beskidzka
w jednostce strukturalnej oznaczonej symbolem:

KP — tereny wydzielonych parkingéw i placow,

KG — teren ulic i drog publicznych (ulica gléwna — wojewodzka).

Dzialki polozone sa migdzy zwarta zabudowa kamienic od strony péinocno —
zachodniej a budynkiem nr 11, wolno stojacym w granicy z dziatka 9918/1
od strony potudniowo — wschodnie;.

Wraz z wnioskiem ztozone zostaly dokumenty spelniajace wymagania zawarte
w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
ocenach oddziatywania na srodowisko.

Do wniosku dotaczona zostata karta informacyjna przedsiewzigcia, z ktorej
wynika, Zze konstrukcja dachu wiaty myjni produkeji ,,BKF — Myjnie”, jedno —
spadowa pokryta bedzie blachg trapezowa zwienczona attyka ukrywajaca system
Saiowy Badu Okrggowago w Krakowle
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odprowadzajacy wodg deszczowa. Sciany oddzielajace stanowiska od siebie
wykonane begda z plyt weglanowych lub folii zbrojonej. System odprowadzenia
Sciekow wykonany zostanie z rur PCV, wyposazony zostanie w separator
koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem typu SEP-3-1-2,5 produkcji
# PURATOR - Polska. Podtaczony zostanie do kanalizacji miejskiej zgodnie
Z projektem budowlanym i na warunkach okreslonych przez odbiorce $ciekow
w tym miejsce wiaczenia $ciekéw do kanalizacji samtarnej, deszczowej lub
og6lnosptawnej. Maksymalny odbior $ciekdéw wynosi 3 dm’/s. Za osadnikiem
przewiduje si¢ montaz studzienki kontrolnej poboru probek sciekéw powstatych
w myjni. Stanowiska do mycia aut wykonane zostang z posadzek przemystowych
z wtopionym Systemem przeciw zamarzajagcym w postaci rur z krazacym
podgrzewanym plynem. Powierzchnia zabudowy planowanej myjni wynosi
129,45 m © , dodatkowo powierzchnia zabudowy kontenera socjalno — biurowego
to 14,0 m %,
W planowanej myjni przewiduje si¢ mycie i czyszczenie pojazdow
samochodowych przy zastosowaniu najnowoczeéniejszych technologii. Srodki
chemiczne wykorzystywane w tym celu to szampon, piana aktywna, wosk
nabtyszczajacy, woda osmotyczna, proszek mikro. Zastosowane $rodki spetniaja
warunki norm ochrony s$rodowiska i1 sa biologicznie degradalne. Czyszczenie
pojazdow odbywaé si¢ bedzie przy pomocy odkurzaczy samoobstugowych
na stanowiskach specjalnie do tego przeznaczonych. Obiekty przewidziane
do budowy to wiata myjni oraz kontener socjalno — bytowy. Wyposazone bgda
w instalacje wodociagowa 1 kanalizacyjna, elektryczng, gazowa, wentylacje
grawitacyjna oraz dymowa (rura spalinowa od pieca gazowego). Dla prawidlowego
ich funkcjonowania nalezy zapewni¢ nastgpujace przylacza medidow o stalych
parametrach:

e przylacze gazowe z wykorzystanie gazu ziemnego 50 — 37, 20 mbar,
5,8 m’/h,
e przytacze wodne — 1 '/, , ci$nienie minimalne 3 bary przy maksymalnym
przeptywie 30 l/min,
e odprowadzenie $ciekOw maszynowni wynosi 2,5 m’/h, rura @ 80
w studzience,
e zasilanie elektryczne — prad 3-fazowy 400 V.
Rodzaje i przewidywane ilo$ci substancji lub energii, wykorzystywanych w trakcie
eksploatacji:
e energia elektryczna 25,0 kW (ok. 600 kW/m-c),
e woda 2,5 m*/h (ok. 60 m*/m-c),
o gaz 8,0 m’/h (ok. 150 m*/m-c).
Uciagzliwos$¢ tego typu inwestycji dla srodowiska moze wystapic¢ tylko w okresie jej
realizacji. W trakcie eksploatacji nie przewiduje si¢ pracy na urzadzeniach
emitujacych hatas o duzym natezeniu, zanieczyszczajacych powietrze, emitujacych
| niebezpieczne odpady, pola elektromagnetyczne lub inne uciazliwosti. Z uwagi na
lokalizacje inwestycji poza obszarami Natura 2000 realizacja planowanego
przedsigwzigcia nie  wymaga  przeprowadzenia  oceny  oddziatywania
przedsigwzigcia na obszary Natura 2000. Na terenie inwestycji nie wystepuja
obszary wodno-blotne oraz inng sobszary a-phitkinaaleganiu wod podziemnych,
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obszary wybrzezy, obszary goérskie lub lesne, obszary obj¢te ochrona, obszary na
ktérych standardy Jakosm Srodowiska zostaly przekroczone, obszary o krajobrazie
majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszary ochrony
uzdrowiskowe;j.

Na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy o udostqpmamu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie s$rodowiska oraz ocenach
oddzialywania na S$rodowisko, przeprowadzenie oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na $rodowisko wymaga realizacja przedsigwzig¢ mogacych
zawsze znaczaco badzZ potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 09 listopada 2004r., w sprawie
okre$lenia rodzajow przedsigwzieé mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko oraz szczeg6towych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko,
przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w w/w rozporzadzeniu. Ponadto
w trakcie postgpowania, po analizie uwarunkowan okreslonych w art. 63 ust. 1
w/w ustawy, nie stwierdzono obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na $rodowisko dla planowanej inwestycji.

W zwiazku z wyzej powolanymi artykutami, dokonujac oceny skutkéw realizacji
przedsigwzigcia na podstawie charakteru, rozmiaréw i lokalizacji inwestycji nie
jest wymagane wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Majac powyzsze na wzgledzie, zgodnie z art.105 §1 k.p.a. stanowiacym, ze gdy
postgpowanie z jakichkolwiek przyczyn stalo si¢ bezprzedmiotowe, organ
administracji panstwowe]j wydaje decyzj¢ o umorzeniu postgpowania.

Wobec powyiszego Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka
postanowit jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotlanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Krakowie, ul. Lea 10, 34-048 Krakéw za posrednictwem
Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania
(art.127 §1 12 oraz art.129 § 112 k.p.a.).

Otrzymuja; F %
1x Jerzy Zak
ul. Rakowicka 77A/8
31-521 Krakow
2xa/a

Za zgodnos&é
z oryginatem

Biezly Sadowy Saqy Okregowego w Krakowie
v zanresie kopstrukeji budewlanych
kierowania | nadzotowania budowa i robotami

" mgring Jerzy Zak
7 31-5; kaw, Wil Rakowicka 77a/8 “
el ™au122272 1
upr. bud. UAN320/88 4
o

3



Lt dad S ergoas oy w suche Beskidzkie .

A k0, ul. Wudawicka 4 I =
i 17 552-010-15-08
dody Rols 133
Tt

Sucha Beskidzka, dnia 22.07.2010r.
Warunki techniczne wykonania przylacza
wodociagowego i kanalizacyjnego

Inwgstor: Jerzy Zak zam. ul. Rakowicka 77/8 , 31 — 521 Krakéw
Obiekt: myjnia samochodowa

Adres budowy: 34 — 200 Sucha Beskidzka ul. Pilsudskiego, nr dziatki 9918/1;9918/2

WT/SUW/nr 21/07/10

1. Dane techniczne:

1.

2.

i

[\

o

Przytacz do nieruchomosci wykona¢ z istniejacego rurociagu wodociagowego z rur zeliwnych @150 mm
potozonego wzdtuz ul. Pifsudskiego.
Srednice przylacza wodociggowego zaprojektowaé do zmierzen inwestycyjnych z rur PE na ciénienie

robocze 1,0 Mpa,. Tras¢ rurociggu nalezy oznaczy¢ tasma ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru
niebieskiego z zatopiong wkiadkg metalowa.

. Potlaczenie rurociagu projektowanego z istniejacym wodociagiem wykona¢ za pomoca nawiertki wraz

z zasuwa, obudowy i skrzynka zeliwna.
Na dzialce inwestora zaprojektowa¢ studzienke wraz z punktem poboru i pomiaru wody.
Przed i za wodomierzem zamontowaé zawory przelotowe oraz zawdr antyskazeniowy za wodomierzem.

. Przylacz kanalizacyjny:

Scieki sanitarne z budynku nalezy odprowadzié do istniejacej kanalizacji sanitarnej , rzedna studzienki
326.28/324.73.

Polaczenie przylacza kanalizacyjnego z istniejaca siecia nalezy wykona¢ za pomoca studzienki
rewizyjnej z PVC-U o $rednicy 400 mm z wiazem D-400.

W celu zapobiezenia przedostawania si¢ tluszczéw, smaréw do kanalizacji sanitarnej nalezy
zaprojektowaé separator ttuszczéw na rurociggu odprowadzajacym scieki z myjni samochodowe;j.

Jakos¢ $ciekow odprowadzanych z myjni samochodowej powinna by¢ zgodna z obowigzujacymi
normami jakimi podlegaja $cieki przemystowe odprowadzane do miejskiej sieci sanitarne;.

Przytacz zaprojektowac z rur PVC jednolitej klasy cigzkiej o srednicy 160 mm.

Do kanatu sanitarnego nie wolno odprowadza¢ wéd opadowych i drenazowych.

Zaktad na etapie projektowania nie wyraza zgody na umieszczenie kontenera biurowo — socjalnego na

istniejacym gtéwnym kolektorze sanitarnym odprowadzajacym $cieki sanitarne do miejskiej oczyszczalni
$ciekow.

. Inne warunki:

. Podlaczenie wodociagowe i kanalizacyjne nalezy wykona¢ na podstawie projektu technicznego,

opracowanego przez uprawnionego projektanta. Projekt winien by¢ sporzadzony na podstawie aktualnej
mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego.
Potrzebne dane techniczne do projektowania zostana udostgpnione projektantowi.
Jezeli trasa przebiega przez dziatki innych wtascicieli, nalezy od nich uzyska¢ pisemna zgode.
Przytacze wodociagowe i kanalizacyjne wykonywane jest odptatnie na koszt odbiorcy wody.
Przed rozpoczgciem prac zwiazanych z wykonaniem przytacza nalezy:
a/ dostarczy¢ do Zaktadu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej:
- uzgodniony projekt przylacza, oswiadczenie od geodety o przyjeciu zlecenia na wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej,

b/ spisa¢ umowe o wykonanie rob6t — jezeli wykonawca bedzie Zaktad Komunalny w Suchej Besk.,
¢/ uzyska¢ z Zaktadu Komunalnego zgode na wykonanie przylacza — jezeli podtaczenie bedzie
realizowane przez innego wykonawce ( w tym wypadku naliczana bgdzie jednorazowa optata za
dokonanie odbioru robét i przyjgcie do ewidenefi-oblicaonana.padsiawis kalkulacji whasnej).

W z;kre31e konstrukggi budowlanych
owania | nadzorowania budowa | robotami

=l

zz.«; zqunOSé mgrinz. Jerzy Zak
ryginalemp-—) ‘

31-521 Krakow, ul. Rakowick 3
tel 012412 22 75 1 12/8 j

upr. bud. UAN320/88
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Zmontowane przytacze wod. - kan nalezy zglosi¢ przed zasypaniem do Zaktadu Komunalnego
do odbioru technicznego ( przed zasypaniem nalezy réwniez wykona¢ pomiary geodezyjne).

5. Pobdr wody, odprowadzenie Sciekow moze nastapi¢ dopiero po dokonaniu odbioru technicznego
i po spisaniu umowy na dostaweg wody.

6. Warunki techniczne nalezy odebra¢ osobiscie za potwierdzeniem odbioru.
7. Warunki techniczne sa wazne 1 rok od daty wydania.

Potwierdzam odbiér warunkéw

Sucha Beskidzka, dnia.. 3. 98-.20\Q .

Kierowaik Wodeciqgow,
![g\mulll $ciokéw

staw Cwigkata

mgrinz.

Za zgodnosé
z oryginalem

Biegly Sg Sadu Ok re

- Wzakvesie konstruk
klerl_)_\_.vama { nad

gowego w Krakowie
S budowlanych

20rowania budowg robotami

mgrinz. Jerzy Zak

31-529 kOw. ul. Rakowi
- Ul Rakowick
WL 012412 2272 L.
upr. bud. UAN320/88



ZAKLAD KOMUNALNY w Suchej Beskidzkiej

ul. Wadowicka 4 ; 34-200 Sucha Beskidzka
NIP 552-010-15-08 REGON 070528650

Bank PeKao 79124048781111000047118944

@D e-mail zakladkomunalny_suchab@op.pl
www. zakladkomunalny.ro-dan.com.

Dyrektor
Sekretariat
® (033) 87420 79
874 20 46

FAX (3 8744790

» Uslugi Komunalne:
= (033) 874 25 60

> Oczyszczalnia Sciekow
® (033)874 15 56

» SUW-ul. Role 133
=® (033)87458 10

G FAX (033)874 58 10

POLECAMY
USLUGT:

% wywoz nieczystosci:
stalych i ptynnych

% ushugi transportowo —
sprzgtowe

“+ roboty drogowe

" oczyszczanie letnie
i zimowe miasta

%+ czyszczenie kanalizacji
sanitarnej

< wykonywanie badan
laboratoryjnych wody

% odprowadzenie sciekow

» zaopatrzenie ludnosci
i przemystu w wodg

% wykonywanie przylaczy

wodociagowych

i kanalizacyjnych

ZAPRASZAMY
DO KORZYSTANIA
Z NASZYCH UsStUG

Sucha Beskidzka, dnia 25.08.2010r.

Nasz znak: ZK/SUW/ 51 /08/2010

Pan. Jerzy Zak
Ul. Rakowicka 77A/8
31-521 Krakow

Dot. Wydanych warunkéw technicznych dostawy wody
i odprowadzenia Sciekéw dla projektowanej inwestycji -
pismo o znakach: WT/SUW/nr21/07/10 z dnia 22.07.2010

w nawiqzaniu do Panskiego pisma z dnia 17.08.2010 a otrzymanego
w dniu 23.08.2010 wyrazamy warunkowa zgode na lokalizacje wiaty i myjni
zgodnie z pierwotnym rozwigzaniem stanowigcym zalacznik do wniosku
o wydanie warunkow j.w.

Konsekwencje takiego posadowienia w catosci ponosi inwestor,
ktoéremu nie beda przystugiwaly zadne prawa odszkodowania w przypadku
wystapienia awarii i koniecznos$ci ingerencji{w zabudowane na trasie

istniejacych sieci wod-kan budowle.

Za zgodnosé
z oryginalem

«gly Sgdowy Sadu Okfe owege w Krakewie
w zahkiesie konstrukcii budewlanych

\.‘Of\ajiamw ia budowg i robotami

Z powazaniem:

upe bud. UAN320/88

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala
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GORNOSLASKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

¢ Gornoslaska Spétka Gazownictwa sp. z o0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Mikulczycka 5, 41-800 Zabrze
tel. 32 373 50 00, fax 32 373 50 07

Oddziat Zaklad Gazowniczy w Zabrzu Jerzy Zak
Rozdzielnia Gazu Wadowice ul. Rakowicka 77A/8
ul. Wenecja 3, 34-100 Wadowice 31-521 Krakow
tel. (33) 873 74 88
fax (33) 873 97 31

Wadowice 20 sierpien 2010
Nasz znak: B9/W-440-246/08/10

Warunki przytaczenia do sieci gazowej urzadzer i instalacji gazowych
dla podmiotu przewidujacego odbiér paliwa gazowego wilosci nie wigkszej niz 10 m/h
w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy grupy E

W odpowiedzi na Parstwa wniosek z dnia 19.08.2010 w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 06 kwietnia
2004 r. w sprawie szczegltowych warunkdéw przytaczenia podmiotdw do sieci
gazowych, ruchu ieksploatacji tych sieci (Dz. U. nr 105 poz. 1113) wydaje sie
nastepujace warunki przytaczenia do sieci gazowej dla projektowanego budynku
myjni samochodowej ( bezdotykowa , 2+1).

Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego: Sucha Beskidzka ul. Pitsudskiego dz.
nr 9918/2

1. Rodzaj paliwa gazowego: gaz ziemny —PN-C-04753-E

2. Moc umowna (maksymalna godzinowa mozliwo$¢ odbioru paliwa gazowego')
wyniesie 8,0 m*/h

3. Paliwo gazowe uzywane bedzie:
a) do nastepujacych celdw : Za zgodnose
«—przygotowanie-positkéw % oryginatem
: ie_cieplei v vl g
e ogrzewanie pomieszczen

L2 ey e

sudowlgn idg grojektowanla

_ udowianymi

’ ) hfnsf'rw kr.yjno-budm{'fanei
aud, UAN 320/88 )

' F akowicks T7A/E

e do B 1,1

' W jednym punkcie odbioru

SEBerre 11, 41-800 Zabrze BOAN-440-246/08/10
ydziat Gospodarczy KRS
dowy: 1300 338 000 zt

Gornoslaska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul.
KRS 0000138137 Sad Rejonowy w Gliwica
NIP 648-23-70-513, Regon 277456610, Kap!
www.gsgaz.pl
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b) do nastepujacych odbiornikéw gazu:

Lp. Rodzaj urzadzenia Moc [kW] llosé [szt.]
1. Kuchnia gazowa 4 palnikowa
Kuchnia gazowa 4 palnikowa z
piekarnikiem CEEEERARNE
Przeptywowy podgrzewacz wody
Kociot gazowy grzewczy
jednofunkeyjny YU
Kociot gazowy grzewczy
dwufunkeyjny T
6. Kociot gazowy z zasobnikiem c.w.u.
7 Kociot gazowy do podgrzewania

. clogls wody | ESORESaG wmedsdbeaiisn

I

LA

Miejsce podtaczenia Panstwa budynku do sieci gazowej:

e gazociag $rednioprezny o srednicy ¢ 50 PE w ulicy—m. Sucha Beskidzka ul. dz.
nr 9918/2

5. Przewidywany zakres rzeczowy i parametry techniczne zwiazane z budowg
przytacza (odcinka gazociggu od gazociggu zasilajgcego do kurka gtéwnego
wiacznie) stuzgcego do przylaczenia instalacji gazowej znajdujacej sie w obiekcie
odbiorcy:

Przytacze 1 o $rednicy 25 [mm] i dlugosci 3 [m];

materiat : nalezy zastosowac¢ jeden z nastepujacych
- PE 100 RC, typ SLM firmy Egeplast
- PE 100, typ GEROfit R firmy Gerodur

6. Przewidywany zakres niezbednej budowy lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku
z przytaczeniem:

$rednica ........... [mm]; diugosé ......... [m]; materiat PE

7. Minimalne i maksymalne cisnienie dostawy paliwa gazowego: min. 50 kPa, max.
350 kPa.

8. Wymagania dotyczace dokonywania pomiaru i kontroli dostawy paliwa gazowego:

* miejsce usytuowania: gazomierz(e)}—(ra—klatce—schodowej—w—specjalnie
zamykanej-wnece—ldb w typowej szafce zamykanej na klucz kominiarski

umleszczonej na—te#eme—sesew—t&b—na—%ewa@t&nej—se;%budyﬁku

pme—u—pez&eme)—w szafce w ogrodzenlu posesp

e Parametry

Rodzaj Wielko$é llosé Nadajnik Rozstaw kroécow
gazomierza | gazomierza [wszt.] |impulsdow gazomierza [mm]
GM G25 Tak/nie
GM G4 Fakinie
GM . G6 1 Fak/nie 130

Za zgodnoss GM [\ [G10 Tak/nie

Z oryginatem

BOAV-440-246/08/10
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9. Instalacja gazowa winna by¢ zaprojektowana i wykonana zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 12.04.2002r
poz. 690 wraz z pézniejszymi zmianami).

10. Granice wiasnosci sieci gazowej Przedsigbiorstwa Gazowniczego i instalacji
gazowej Odbiorcy stanowi kurek gtéwny umieszczony w-szafce-nazewnetrznej
Scianie-budynkulub-w szafce wolnhostojacej w ogrodzeniu posesji). Szafka

jest wiasnoscia wlasciciela budynku i na nim spoczywa obowiazek jej zakupu
, montazu i konserwacji.

11. Ryczattowy koszt wykonania podtaczenia budynku wynosi ok. 4401 zt.
Powyzszy koszt jest wstepnym kosztem spoczywajacym na Przedsigbiorstwie
Gazowniczym, ktérego uszczegdtowienie nastgpi na etapie projektu budowlanego i
wyboru wykonawcy.

Natomiast zobowigzania stron — Panstwa i Przedsiebiorstwa Gazowniczego
szczego6towo okresli umowa o przytaczenie.

W umowie o przytaczenie zostanie okreslona roéwniez wysoko$¢ optaty za
przytaczenie do sieci gazowej, ktdéra wstepnie okresla si¢ na poziomie
1458.66 (netto)

Sygnalizujemy, iz w przypadku zaprojektowania trasy gazociggu lub przytacza gazu
o srednicach lub dtugosciach odbiegajacych od okreslonych w punktach 6 lub 7
niniejszych warunkéw ryczattowy koszt przytaczenia, jak réwniez wynikajaca z tych
Zmian optata za przytgczenie moze ulec zmianie.

Zmiany te urequluje aneks do juz zawartej umowy o przytgczenie.

12. Realizacja przytaczenia do sieci gazowej Przedsiebiorstwa Gazowniczego moze
nastgpi¢c po zawarciu umowy o przylaczenie pomiedzy Odbiorca,
a Przedsigbiorstwem Gazowniczym na pisemny wniosek Odbiorcy ubiegajgcego
sie o przylaczenie do sieci gazowe;.
Jednoczes$nie proponujemy, aby umowa o przylaczenie zostata zawarta przed
przystapieniem do opracowania projektu budowlanego.

Realizacja ustugi dystrybucyjnej siecig gazowg moze nastgpi¢ po zawarciu umowy
dystrybucyjnej pomiedzy stronami na wniosek Odbiorcy, ktéry:
a) otrzymal warunki przytaczenia,
b) uzyskat z wybranego przedsiebiorstwa obrotu gazem
zapewnienie dostawy gazu.
c) zawart umowe o przytaczenie,
d) zrealizowat zobowigzania wynikajgce z zawartej umowy o
przytaczenie
e) zawart umowe sprzedazy paliwa gazowego.

13. Planowany termin realizacji przytaczenia: 8 miesiecy od daty zawarcia umowy o
przylaczenie.

14. Warunki przytaczenia sg wazne na okres roku od dnia ich wydania, o ile w tym
czasie nie zostanie zawarta umowa o przytaczenie.

15. Okre$lone warunki przylaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach po
jednym dla kazdgj ze stron.

Za zgodnose mgr Int.\Jerzy Zak
Zoryginalem yprawnienia budowlpne do projektowania
i kierowania robdiami budowlanymi
W apeg;eﬂ' sci konsks Jk"HFO -budowlane] BOAN-440-246/08/10
r. bud. URN 320/88
1-521 /r wow, vl Rakowicka T7A/8
1 O YRR
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Rozdzielnik:
1. Adresat
2. jednostka wydajgca — al/a

pracownik echnicznych

To Nogala

Za zgodnosé
z oryginatem

¥ é’dk
rentat T projektowania
_ Srowania robotam budowianyrni
W zpacialnosci-konstrukl yino-budowlanej
e hbd DAN §20/88
e ol Ralowicka 77478

Ur

BO/WV-440-246/08/10
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., ¥ Za zgodnosé
GORN OSLASKA Z oryginatem
SPOLKA GAZOWNICTWA ,'\
Biegly Sadewy §

adu Okreg owego w Kr.
. i . i w zakres}e konstrukgi budowlan Cikome
Gérnoslaska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. igrowanla | nad J

Zorowanif buce

Oddziat Zaklad Gazowniczy w Zabrzu e "ai tobotami
ul. Mikulczycka 5, 41-800 Zabrze mow‘ufje y Zak

tel. 32 398 50 00, fax 32 398 50 07

el 012 41325 72
LI bud. UAN320/38

317521

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu Jerzy Zak
Rozdzielnia Gazu Wadowice ul. Rakowicka 77A/8
ul. Wenecja 3, 34-100 Wadowice 31-521 Krakow
tel. (33) 873 74 88
fax (33) 873 97 31

Wadowice, 2 maj 2011
Nasz znak: B9/W-440-246a/08/10

Aneks nr 1 do warunkéw technicznych nr B9/W-440-246/08/10

Warunki przylaczenia do sieci gazowej urzadzen i instalacji gazowych
dla podmiotu przewidujacego odbiér paliwa gazowego wilosci nie wigkszej niz 10 mr'/h
w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy grupy E

Zmienia sig¢ brzmienie nastepujacych punktow:

W odpowiedzi na Panstwa wniosek 2z dnia 02.05.2011 w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 06 kwietnia
2004 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw przytaczenia podmiotéw do sieci
gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz. U. nr 105 poz. 1113) wydaje si¢

nastepujace warunki przytgczenia do sieci gazowej dla  projektowanego budynku
myjni samochodowej (bezdotykowej , 2+1).

6. Przewidywany zakres rzeczowy i parametry techniczne zwigzane z budowg

przytacza (odcinka gazociggu od gazociagu zasilajgcego do kurka gtéwnego wigcznie)

stuzgcego do przytaczenia instalacji gazowej znajdujacej sie¢ w obiekcie odbiorcy:
Przytacze 1 o $rednicy 25 [mm] i diugosci 4 [m];

materiat : nalezy zastosowaéd
- rury polietylenowe PE100RC SDR11

9. Wymagania dotyczace dokonywania pomiaru i kontroli dostawy pahwa gazowego:
miejsce usytuowania: gazomierz(
zamykanej—maqee—lub-w typowej szafce zamykanej na klucz kominiarski
umieszczonej na—terenie—posesfi lub na zewnetrznej $cianie budynku
z zachowaniem odlegtos$ci 0,5 m od okien, drzwi i powierzchni terenu (w pionie i
poziomie) w-szafee-w-ogrodzeniu-posesi .
Parametry f)

Gémoslaska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Szczes !Bo'ze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000138137 Sad Rejonowy w Gliwicach, X W¢Gkiat Gospodarczy KRS B9/W-440-246a/08/10
NIP 648-23-70-513, Regon 277456610, Kapitat Zakiagowy: 1 300 338 000 z!

www.gsgaz.pl >
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Rodzaj Wielkosé lios¢ Nadajnik Rozstaw kréécow
gazomierza | gazomierza [wszt] |impulséw |gazomierza [mm]
GM G2,5 Tak/nie

GM G4 Fakinie

GM G6 1 Fak/nie 250

GM G10 Tak/nie

11. Granice wiasnosci sieci gazowej Przedsigbiorstwa Gazowniczego i instélacji
gazowej Odbiorcy stanowi kurek giéwny umieszczony w szafce na zewnetrznej
$cianie budynku lub—\nkszaie&-weinoste}qcej—w—egredzemu—poseﬁ)— Szafka jest

wilasnoscia wlasciciela budynku ina nim spoczywa obowiazek jej zakupu ,
montazu i konserwacji.

Pozostate punkty Warunkéw Technicznych nie ulegty zmianie.

igrownik
d-.1 v Mosowvicas

Pracownik ds. Tgghnicznych

Tomasz ala n Miviarz

Rozdzielnik:
1. Adresat
2. jednostka wydajgca — a/a

Za zgodnosé
z oryginatem

7\
;\

ego w Krakowie

Biegly Sadowy Sadu Okreg
w zakresie kanstrukgji

mgr ing. Jerzy ¥ak
31-521 Keakbw, u!. Rakowitka 77a/8

B9AW-440-246a/08/10



Adres do korespondengji: ‘ \ GRUPA
ENION Spélka Akcyjna ’ TAU RO N
Rejon Dystrybucji Wadowice

ul. Wojska Polskiego 2d

tel. 33 872 36 00

fax 33 8723702

Oddziat w Bielsku-Biatej
34-100 Wadowice ENION
e-mail: bielsko.dp3@enion.pl

Wadowice, dn. 2011-04-01 Przedsigbiorstwo Wielobranzowe "MARKAM'
s.c. Marcin Bahyrycz, Kamil Zak
Nr warunkéw: WP/R3/326617/11 Krakéw ul. Rakowicka 77A/8
31-521 KRAKOW
. dz.: ])%g/zoﬂ #
WARUNKI PRZYLACZENIA
Whnioskodawca: Przedsigbiorstwo Wielobranzowe "MARKAM' s.c. Marcin
Bahyrycz, Kamil Zak
Sucha Beskidzka ul. Role 86
34-200 SUCHA BESKIDZKA
Obiekt: inne (myjnia samochodowa samoobstugowa bezdotykowa
(2+1) i kontener techniczny)
Adres przylaczanego obiektu: Sucha Beskidzka ul. Pitsudskiego

gmina: Sucha Beskidzka
p.gr.. 9918/1,9918/2

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia w dniu: 2011-03-22.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2011-03-18, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci
ENION S.A. i dostawe energii elektrycznej c mocy przytaczeniowej 25 kW, na ponizszych warunkach.

l. Wymagania techniczne

1. Miejsce przytaczenia: stup 62, obwdd nN Pitsudskiego str. Prawa [30199-R001-004] zasilany ze
stacji transformatorowej Sucha Wschad [30199] z transformatorem o mocy 250 kVA.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od licznika, w
kierunku instalacji Przytaczanego Podmiotu.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu
przewodéw od licznika, w kierunku instalacji Przylaczanego Podmiotu.
3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytacza: wybudowac przytgcze kablowe YAKXS 4x35 (dt.~17 m), ktore zakoriczyé

ztagczem kablowym ZK-1 , zZlokalizowanym w granicy posesji od ulicy lub ogdinego ciggu

pieszego, z dostepem do niego od strony zewnetrznej dziatki. Na lub obok projektowanego
zlacza zabudowat szafke pomiarowa

b) w zakresie sieci: —-------

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji. wybudowaé linie odbiorczg, o przekroju
dobranym przez projektanta, pomiedzy szafkg pomiarowg, a miejscem poboru- energii

elektrycznej
4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV: Za zgodnosé
a) rodzaj ukladu: 3-fazowy bezposredni, Z oryginatem

b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa na lub obok zigcza kablowego.

orky Zak

ENION Spotka Akcyjna
ul. Zawita 85 L

30-390 Krakow Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia X1 Wydzial Gospf\%é}(‘z"’ . : . a Lo
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Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujaca Taryfe, przed podpisaniem umowy
kompleksowej lub umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji.

5. Zabezpieczenia gtéwne (przedlicznikowe):
a) prad znamionowy: 40 A,
b) rodzaj: wytacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,
c) lokalizacja: szafka pomiarowa.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjaé wg obliczefi, jednak nie mniej niz 10 kKA.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TT.
9. Okres$la sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

» dla przerwy planowanej — 16 godzin,
» przerwy nieplanowanej — 24 godzin;

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasdéw trwania przerw

jednorazowych, tj. calkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

« przerw planowanych - 35 godzin,
* przerw nieplanowanych - 48 godzin.
10.Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

o

Il. Informacje dodatkowe

1. Instalacje przytaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasno$ci urzgdzen
elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykonaé we wiasnym zakresie, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami.

2. Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
odbiorcow zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania
napiecia lub odksztaicenia jego przebiegu).

3. ENION S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreSlony w warunkach przytgczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wcze$niejszym zawarciu przez
Whnioskodawce umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 89 poz. 625 wraz z poéZniejszymi zmianami
i rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

4. Na caly zakres wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z ENION S.A.: Projekt wykonawczy z
dokumentacja prawna.

5. Przed przystapieniem do projektowania, szczegély dotyczgce niniejszych warunkéw przytaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Rejonem Dystrybucji Wadowice.

Rozpoczecie prac projektowych bedzie mozliwe po zawarciu umowy 0 przytgczenie.

6. Okre$lony w warunkach przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wiasne, niezalezne zrédto energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

7. Warunki przytgczenia zostalty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo Energetyczne.

8. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Rejonu Dystrybucji Wadowice z wnioskiem o okre$lenie
warunkéw przebudowy tych urzadzen.

9. ENION S.A. o$wiadcza, ze po spetnieniu przez Wnioskodawce niniejszych warunkow przyia_czema
a w szczegolnosci po wykonaniu niezbednych urzadzen elektroenergetycznych, ktdrych realizacja
nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami umowy o przytaczenie — zapewnia dostawe energii
elektrycznej na zasadach okreslonych we wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest
os$wiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118
wraz z pézniejszymi zmianami) i winno by¢ traktowane jako przyrzeczenigy zawarcia umowy

Za zgodno&é
z oryginalem
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o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktérej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz.717 wraz
z pdzniejszymi zmianami).

10.Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w ENION S.A. kazdy posiadany agregat
pradotwdrczy oraz uzgodnié warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacja. Potaczenie to
winno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy prace rownolegly agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

11.Warunki przylaczenia zostaly okre$lone dla V grupy przytaczeniowej z uwzglednieniem wymagan
wynikajgcych z obowigzujacej ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej”.

12.Informacje dodatkowe, w zakresie zawierania uméw o© przytaczenie, mozna uzyskaé
pod nastepujacymi numerami telefonow:
- Rejon Dystrybucji Wadowice: 872-36-34, 872-36-42.

13.———

W zalgczeniu przesylamy projekt umowy o przylaczenie.

Przygotowat: Andrzej Branka

Zatgczniki:
Zal. nr 1 - informacja o dokumentach niezbednych do podpisania umowy
Zat. nr 2 - projekt umowy o przyfgczenie

K/o:
1xRD3

A
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z oryginalem
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Zaf. nr 1 - do warunkéw przylgczenia nr: WP/R3/326617/11

INFORMACJA O DOKUMENTACH NIEZBEDNYCH DO PODPISANIA UMOWY O PRZYLACZENIE

1. Zakres robét okre$lony w warunkach przytgczenia, do miejsca rozgraniczenia wiasnos$ci urzadzen
elektroenergetycznych, zostanie zrealizowany przez ENION S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej, po
zawarciu z Przytaczanym Podmiotem, Umowy o przytaczenie.

2. W celu zawarcia Umowy o przylgczenie nalezy wypelni¢ ,Wniosek o zawarcie/zmiane umowy
o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej”, ktory dostepny jest na stronie internetowej www.enion.pl.
oraz w Punktach Obstugi Klienta (POK), majacych siedziby w budynkach Rejonéw Dystrybucji.

3. Ww. wniosek nalezy zlozy¢ w najblizszym Punkcie Obstugi Klienta (POK) w przypadku gdy obiekt
bedzie przytaczony do sieci niskiego napigcia (nN) i moc przytgczeniowa P< 40 kW, natomiast
w przypadku gdy moc przytaczeniowa P> 40 kW, wniosek nalezy dostarczyc¢-do Rejonu Dystrybugii
Wadowice, przy czym w obu przypadkach mozliwe jest jego przestanie za posrednictwem poczty.

Do wniosku nalezy doigczy¢ wymienione w nim zatgczniki.

4. Proces przylgczania moze zosta¢ utatwiony i przyspieszony, w przypadku dostarczenia dodatkowo,
nizej wymienionych dokumentéw:

a) projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wg wymogéw zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. nr 120, poz. 1133),

b) kserokopii decyzji o pozwoleniu na budowe obiektu lub zgtoszenia budowy (o ile jest
wymagane),

c) kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowe] przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego dla trasy linii do miejsca przytgczenia do sieci nN, pozyskang
z panstwowych zasobow geodezyjnych lub kartograficznych nie wczesniej niz 3 miesigce przed
podpisaniem umowy o przytaczenie,

d) wypisu z rejestru gruntow i wyrysu z mapy ewidencyjnej gruntéw dla jak wyzej,

e) protokolu uzgodnien z wiascicielami — uzytkownikami gruntéw (zgody na lokalizacje
projektowanych urzadzen - druk Enion S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej, dostepny w kazdym
Rejonie Dystrybucii).

Dostarczenie dokumentéw z podpunktow a) + €) nie jest obligatoryjne.

Wyijatek stanowiag przytgczenia placow budowy, kiedy to inwestor (Przytaczany Podmiot) powinien

dostarczy¢ kserokopie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zlozy¢ pisemne o$wiadczenie, ze nie
jest ona wymagana.

5. Po sprawdzeniu kompletnosci Wniosku, o ktérym mowa w pkt 2, Umowa o przytgczenie zostanie
przygotowana i dostarczona Przylaczanemu Podmiotowi, w sposéb zgodny z Jego sugestiami
zawartymi we Wniosku. Ustalony zostanie rowniez termin jej podpisania.

6. Informujemy ponadto, ze dla mocy przytaczeniowej P=25 kW, wysokos¢ optaty za przytaczenie
wyniesie 3 526,00 zt + VAT wyliczony wedlug obowigzujacej stawki.

Wysokos¢ oplaty za przytaczenie ulegnie zmianie, jezeli w dniu zawarcia Umowy o przylgczenie

obowigzywac bedg inne zasady lub stawki optat za przylaczenie, okreslone w Taryfie aktualnej
w dniu zawarcia tej Umowy.

(Petnomocnik I0SD)
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Pan
Jerzy Zak
ul. Rakowicka 77A/8
BURMISTRZ MIASTA 31-521 Krakéw
Sucha Beskidzka

Nasz znak: GKS 7040/111/5/10
Data: 10 wrzesnia 2010r.

Dotyczy: warunkéw technicznych dla wykonania podtaczenia do sieci

kanalizacji deszczowe potozonej na dz. ewid. nr 9918/2
w Suchej Besk1dzkxe]

Odpowiadajac na pismo z dma 16 sierpnia 2010 r. w sprawie wydania

warunkéw technicznych na wykonanie kanalizacji opadowej w celu odprowadzenia
wod opadowych do kanalizacji deszczowej z dziatek ewid. nr 9918/1, 9918/2
utwardzonych z miejscami parkingowymi i drogami dojazdowymi uprzejmie
informujg, ze przedmiotowy projekt powinien spetniaé n/w warunki;

>

vV VvV V

v VvV

Otrzymuja; Za zgodnos&é
1 x Adresat Z oryginalem

wody opadowe nalezy uja¢ za pomoca odpowiednio wyprofilowanej
powierzchni placu odprowadzajacej wody do kratek sciekowych

wody z dachéw ujaé odpowiednio w rynny i odprowadzi¢ rurami spustowymi
do studzienek rewizyjnych a nastgpnie do studzienki zbiorczej

studzienki rewizyjne zaprojektowac z tworzyw sztucznych

$rednice rur zaprojektowa¢ odpowiednio do ilo$ci wody odprowadzanej
z dachow, powierzchni parkingowej i drég dojazdowych min. @250 mm.

w miejscu podlaczenia do studzienki kanalizacji deszczowej rurociagi z PCV
nalezy zakonczy¢ studzienka osadnikowo-odplywowa wyposazong
w ocynkowany lapacz zanieczyszczen. Proponuje si¢ zastosowaé separator
koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem typ ECOII NG 10/2,5, dobrany
do wielkosci powierzchni parkingu.

podiaczenie wykonaé do studzienki o rz¢dnej posadowienia 327,02/324,52

na kolektorze deszczowym przebiegajacym przez dziatke ewidencyjna
nr. 9918/2

do kanalu powinny by¢ podiaczone wylacznie wody opadowe

po opracowaniu projektu nalezy przedtozyé do tutejszego Urzedu celem
zaopiniowania

koszty dokumentacp i wykonania instalacji kanalizacyjnej pokrywa w catosci
przytaczajacy sig.
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ZAKLAD KOMUNALNY w Suchej Beskidzkiej

ul. Wadowicka 4 ; 34-200 Sucha Beskidzka
NIP 552-010-15-08 REGON 070528650

Bank PeKao 79124048781111000047118944

@D e-mail zakladkomunalny_suchab@op.pl -
www. zakladkomunalny.ro-dan.com.

Sucha Beskidzka, dnia 24.02.2011r.

Dyrektor Nasz znak: ZK/SUW/ 14/02/11
Sekretariat
= (33)8742079
874 20 46 Przedsigbiorstwo Wielobranzowe
_ MARKAM s.c
FAX (32 (33)874 4790 Marcin Bahyrycz, Kamil Zak
‘ Ul. Rakowicka 77A/8
» Uslugi Komunalne: 31-521 Krakéw
= (33) 874 25 60
> Oczyszczalnia Sciek6w
® (33)874 1556
> SUW-ul. Role 133
géf))( 8(7.":3)52'::58 i Zaktad Komunalny w Suchej Beskidzkiej w odpowiedzi na pismo:'j-'f:'
z dnia 18.02.2011 informuje, ze uzgadnia projekt architektoniczno-budowlany'5?_.
POLECAMY na wykonanie przylacza wodno-kanalizacyjnego do inwestycji pt. , myjnia
UStUGI: samochodowa, bezdotykowa (2+1) wraz z parkingiem dla samochodéw
& gaopatEzeiic dnodc i infrastrukturq technfcznq ” przy ulicy Pitsudskiego bez uwag.
i przemystu w wode

0
!

odprowadzenie $ciekéw
oczyszczanie §ciekéw
wywOz nieczystosci:
statych
roboty drogowe
oczyszczanie letnie
i zimowe miasta
* wykonywanie przylaczy
wodociagowych
i kanalizacyjnych
% wykonywanie badan
laboratoryjnych wody
i Sciekow
%+ czyszczenie kanalizacji
sanitarnej
* ushugi transportowo —
sprzgtowe
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Z powazaniem.

Za zgodnosc
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Myslenice, dn.10.05.2011r.
ZARZAD

WOJEWODZTWA

Reiopiicmmid ZDW/RDW-M-651-946-32 /E// 11

RDWM/PW/2011/ 951/ 520 /BS

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach
publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z pdzniejszymi zmianami) oraz art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 — kodeks postepowania administracyjnego
(ti. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 — z pdzniejszymi zmianami), (Dz. U. Woj.
Matopolskiego z 2008 r. Nr 128, poz. 876), § 1 i 2 Uchwaty Nr 362/10 Zarzadu
Wojewodztwa Malopolskiego z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie upowaznienia
Kierownikéw Rejonéw Drég Wojewoddzkich Zarzadu Drég Wojewoddzkich w Krakowie
oraz ich zastepcow, do zatatwiania w imieniu Zarzadu Wojewodztwa Matopolskiego
spraw w zakresie dotyczacym wydawania decyzji administracyjnych, postanowien,
zaswiadczen oraz uzgodnien,
po rozpatrzeniu wniosku: Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,MARKAM” s.c. Marcin
Bahyrycz, Kamil Zak, ul. Role 68, 34-200 Sucha Beskidzka

wyrazam zgode

na umieszczenie w pasie drogowym drogi woj. Nr 946 przylacza energetycznego
kablowego YAKXS 4x35mm? w km 1+146 odc. 080 i przylacza wodociagowego $50
w km 1+143 odc. 080 w m. Sucha Beskidzka ul. Pilsudskiego zgodnie z planem
sytuacyjnym stanowigcym zalacznik do niniejszej decyzji na nizej podanych
warunkach:

- przytacz energetyczny kablem ziemnym o diugosci 3,0m wykonac od istniejacego
stupa zlokalizowanego w chodniku

- przylacz wodociggowy nalezy wigczy¢ istniejgcego w chodniku wodociagu @ 150
- odbudowy naruszonego pasa drogowego na calej dlugosci i szerokosci obejmujacej
zakres planowanych rob6t

- zasyp kabla energetycznego i przylacza wodociggowego wykonaé gruntem
zageszczanym. Nalezy przediozy¢ badania laboratoryjne drogowe potwierdzajgce
prawidtowe zageszczenie gruntu na zasypie

- zachowania zgodnoSci z wymogami rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430)
- szczegolowe warunki odbudowy naruszonego pasa drogowego okresli Rejon Drég
Wojewddzkich w Myslenicach

Uzasadnienie

W dniu 04.05.2011r. wptynat do tutejszego zarzadu wniosek : Przedsigbiorstwo
Wielobranzowe ,MARKAM” o umieszczenie w pasie drogowym drogi woj. Nr 946

Za zgodnosc
z oryginalem
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przylacza energetycznego i wodociggowego w m. Sucha Beskidzka dotaczajgc
plan sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczeniem szczegblowej lokalizacji przytacza
energetycznego i wodociggowego w pasie drogowym drogi wojewodzkie;.

Zgodnie z artykutem art. 39 ust.3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach
publicznych (ij. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z pbzniejszymi zmianami)
po wnikliwym przeanalizowaniu materiatbw uzgodniono lokalizacje przytacza
energetycznego i wodociggowego jak na zataczonym planie sytuacyjnym.
Lokalizacja przylgcza energetycznego i wodociggowego w pasie drogowym nie
powinna wplywaé negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem
zachowania przez strong wnioskujacg w/w warunkéw.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kaolegium
Odwotawczego w Krakowie wniesione za posrednictwem Zarzadu Wojewoddztwa
Matopolskiego —Rejon Drég Wojewddzkich w Myslenicach, ul. Drogowcdw 2, 32-400
Myslenice, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Uwagi

- przed przystapieniem do realizacji powyzszej inwestycji nalezy uzyskac

pozwolenie na budowe lub zgtoszenia od wlasciwego organu

- wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym nalezy
uzupetni¢ o projekt organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenia na czas

prowadzenia robét w pasie drogowym drogi wojewddzkiej.

Projekt nalezy zaopiniowaé w :

- Komendzie Wojewb6dzkiej Policji , Krakéw ul. Mogilska 109, a nastepnie zatwierdzi¢
w Zarzadzie Drég Wojewodzkich w Krakowie ul. Glowackiego 56.

- niniejsza decyzja n i e jest zezwoleniem na rozpoczecie robdt i na zajecie pasa
drogowego. Przed rozpoczeciem robo6t nalezy wystgpié do Rejonu Drég
Wojewddzkich w My$lenicach o wydanie decyzji na prowadzenie robét z naliczaniem
optat za zajecie pasa i umieszczenie w nim urzadzen zgodnie z art. 40 ust. 2 pki2
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz.
115 ) z poéznigjszymi zmianarr:.

W przypadku prowadzenia robét w pasie drogowym nalezy porozumie¢ sie z RDW
Myslenice celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami drogowymi. Na nadzor ktéry,

wykonujemy odptatnie, Inwestor powinien przesta¢ zlecenie podajgc warunki
ptatnosci, date i znak decyzji.

ZU G f-F\ ZNA [rw Ju
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Otrzymuja;

1.Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,MARKAM” s.c.
Marcin Bahyrycz, Kamil Zak, ul. Role 68
34-200 Sucha Beskidzka

2. a/a RDW Myslenice

Za zgodno$s¢
z oryginalem




Myslenice, dnia 10.05.2011r.

ZDW/RDW-M-523-946-32.1/11

Oswiadczenie

Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie Rejon Drég Wojewbddzkich
w Myslenicach os$wiadcza, ze dziatka ewidencyjna nr 9928/2 potozona w m. Sucha
Beskidzka gm. Sucha Beskidzka , pow. suski stanowi pas drogowy drogi
wojewOdzkiej nr 946 bedacg w naszym zarzadzie.
Podstawa prawna:
- art.2, 2a,19,20,21,22 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz.U.
z 2007r. Nr 19 poz.115 z pdzniejszymi zmianami.)
- art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998r. przepisy wprowadzajgce ustawy
reformujgce administracje publiczng (Dz. U. 133 poz. 872 z 1998r. z p6z. zm.),
- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15.12.1998r. w sprawie ustalenia
wykazu drég krajowych i wojewoddzkich (Dz.U. Nr 160 poz. 1071),
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
28.02.2000r. w sprawie numeracji i ewidencji drog (Dz.U.32 poz. 393),
- Zarzadzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Droég Publicznych z dnia
22.08.2000r. w sprawie nadania numeréw drég wojewoédzkich.

Oswiadczenie stanowi zatacznik do decyzji nr ZDW/RDW-M-651-946-32/E/W/11
z dnia 10.05.2011r. Jednocze$nie wyrazamy zgode na dysponowanie czescig
dziatki nr 9928/2 na cele budowlane przylacza energetycznego i wodociggowego
w m. Sucha Beskidzka pod warunkiem dokonania optat za zajecie pasa drogowego
stosownie do rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 24.01.1986r. w sprawie

wykonania niektorych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz.U.6 poz. 33
Z pOz. zm).

Otrzymuja;

1 x Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,MARKAM" s.c.
Marcin Bahyrycz , Kamil Zak, ul. Role 68
34-200 Sucha Beskidzka

1 x a’la RDW Myslenice

Za zgodnos¢
z oryginatem

49
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. 54

ZAKELAD LINII KOLEJOWYCH W NOWYM SACZU
Dziat ds. Nawierzchni, Obiektow Inzynieryjnych, Budynkéw i Budowli oraz Ochrony srodowiska
33-300 Nowy Sacz, ul. Batorego 80, tel./fax.: +48(18) 4437680 wew. 2371 kol. (912-871) 2371
e-mail: izpk.nowysacz@plk-sa.pl

Nowy Sacz 25.10.2010
IZDK-505/118/2010

Jerzy Zak
Ul. Rakowicka 77a/8
31-521 Krakow

Dot. Zagospodarowania dzialek nr. 9918/1, 9918/2 w Suchej Beskidzkiej

Zaktad Linii Kolejowych w Nowym Saczu informuje, iz zgodnie z Art. 57 Ustawy o
transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003r./Dz.U. Nr86 poz.789/ udzielenie odstepstwa od
usytuowania budynkéw lub budowli w odlegtosciach mniejszych niz okreslone w w/w
ustawie ,w sprawie wymagan w zakresie odleglosci i warunkéw dopuszczajacych
usytuowanie budynkéw i budowli w sasiedztwie limii kolejowej” lezy w kompetencji
wlasciwego organu nadzoru budowlanego, w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego. po
uzyskaniu opinii wlasciwego zarzadcy infrastruktury kolejowej.

Zaktad Nasz uzgadniajac przedmiotowa inwestycje, w tym zblizenia do osi toru
kolejowego stwierdzil, iz inwestycja ta nie powoduje zagrozenia zycia ludzi lub
bezpieczenstwa mienia oraz bezpieczefistwa i prawidlowego funkcjonowania ruchu
kolejowego, a takze nie bedzie zaklécaé dziatania urzadzen stuzacych do prowadzenia ruchu
kolejowego. Zaktad Linii Kolejowych w Nowym Sacz

uzgadnia pozytywnie

lokalizacje oraz wniosek o udzielenie zgody — w trybie art. 57 ustawy o transporcie
kolejowym — na odstgpstwo od warunkéw okreSlonych w w/w ustawie dla projektu

zagospodarowania dzialek nr. 9918/1, 9918/2 w Suchej Beskidzkiej w odleglosci 5,5m od
granicy dzialki PKP

Zaktad linii Kolejowych w Nowym Saczu jednoczesnie zastrzega sobie, iz w
przypadku przysztosciowej modernizacji lub przebudowy istniejacej linii kolejowej na tym
odcinku, Polskie Linie Kolejowe S.A. nie beda ponosi¢ zadnych kosztéw zwigzanych z
ewentualnymi szkodami wyniklymi z tytulu udzielonej zgody-odstgpstwa od obecnie
obowiazujacych przepiséw cytowanej ustawy .

Sroika Woisana go reestiu przedsiebiorcow crowadzonego przez Sad Reionowy dia m 5t Viarszany w iWNarszawie Xili \*Jv?: ar Gospodarsty
: Krajowego Rejestru Sadowego god numerem KRS (0ODG3TE08, NIP 11 3-23 ] 27’.‘—15(3(,“1 04721802 mgt lnz j:y'vy Zak
wysokase 7 w rato$c wolacony T i ST
Kapital zaktadowy w wySokosel L1940 879 000,00 zhw 5205k ) ? Uprawnienia hudovlane do projektowar
Za 2godnost” Lk%\;a‘*g cbotami budowlanymi
. e W Speciincsti kenstrukcyjno-budowlan
upribud. UAN 320/88
#)ow vl Rakowicka 77A/8
31214122272




W zwiazku z przedmiotowq lokalizacjg w sasiedztwie linii kolejowej, PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. o$wiadczaja, Zze nie beda ponosily odpowiedzialnosci za szkodliwe
oddziatywanie wibracji od przejezdzajacych pociagbw oraz pradow btadzacych
pochodzacych od sieci trakcyjnej na ten obiekt obecnie jak 1 w przyszlosci. Inwestor zastosuje
wlasnym staraniem i na wlasny koszt ewentualne zabezpieczenia, aby zaréwno podczas

prowadzenia robét zwiazanych ze wznoszeniem obiektu, jak réwniez, po jego zakofczeniu
budowla ta nie stanowila zagrozenia dla ruchu kolejowego.

Koszt naszej uslugi w zakresie uzgodnienia jw. Na podstawie Decyzji Nr 8/2009,
Dyrektora Zakladu Linii Kolejowych w Nowym Saczu z dnia 07.04.2009 r. § 2. Zalgcznik Nr

1. Grupa I kpt. 1. wynosi 172,10 zt + podatek VAT w.g. stawki 22% t.j 37,86 zI. Lqcznie
209,96 zi.

Warunkiem waznosci niniejszego uzgodnienia jest dokonanie w/w oplat

1.0, ZASTERCY [V REKTORA
U

mgr inz, Kazimierz Zawilinsk:

Za zgodnoéé
z oryginalem

Otrzymuyja: Biegly Sadowy Sadu Gkfegaviago w Krakowis
e W Zakiesnriynstrol o

1.IZEK celem wystawienia faktury ol tiEiai g'ggggxgﬂm ol

Opracowal: Dawid Zbyszowski

tel 012 41222 70
upr. bud. UAN320/a8

T prZeusIebiorcow prowadzonego przer Sad Rejonowy dla m st Warszawy w Warszawie Xl Wydzar Gespadarczy
5o Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23- 16-427. REGON 017319027
Kapitai zakladowy w wysOkoSCI 11940 879 000,00 zt w caloscl wplacony
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Myslenice, dnia 14.09.2010r.

Nasz znak: RDWM-653-165-1/2010

PW/946/2155/10/1008/AZ

Jerzy Zak

ul. Rakowicka 77A/8
31-521 Krakéw

W nawigzaniu do pisma w sprawie dostepnosci komunikacyjnej z drogi publicznej
do dziatki nr 9918/2 polozonej w miejscowosci Sucha Beskidzka, Zarzad Drog
Wojewodzkich w Krakowie Rejon Drég Wojewodzkich w Myslenicach os$wiadcza,
ze dziatka nr9918/2, na ktérej planowana jest budowa i eksploatacja parkingu wraz
z myjnig samochodowg przy ul Pitsudskiego w Suchej Beskidzkiej posiada dostepnosc

komunikacyjng do drogi wojewddzkiej

nr 946 relacji Zywiec - Sucha Beskidzka

dz. nr 9928/2 poprzez istniejgcy zjazd z drogi wojewddzkiej do dz. nr S918/1.

Otrzymuja:
1 x adresat
1x aa

Za zgodnogé
Z oryginalem
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ngr inz. Adam Siwanzyk
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PROJEXTOWYCH W SUCHE ] SESKIDZKIE

sl Mickiewicza 13, 34-200 Sucha Beskidzka Sucha Beskidzka ]9 052011 "
tel. 33 875-78-36, 873-73-00

OPINIA nr WG.6630. 68. 2011

MARKAM s.c.
Marcin Bahyrycz, Kamil Zak
Ul. Role 86
34-200 Sucha Beskidzka

Whiosek - znak: L.dz. zdnia 13.04.201 1r.

Dzialajqc na podstawie art. 7d pkt 2 , art.27 ust.2 pkt 1 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja
1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027) jak rowniez
Zarzqdzenia nr 12/07 Starosty Suskiego z dnia 16.04.2007r w sprawie powolania Powiatowego
Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,

Uzgadnia
Szczegolowq lokalizacje projektu: Przylqcza elektroenergetycinego, wodociggowego,
kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej oraz osadnika.
polozonego w Suchej Beskidzkiej. ;
Inwestor realizowanego obiektu: MARKAM s.c. Marian Bahyrowicz, Kamil Zak.

Uwagi i zalecenia:

Integralng czesciq niniejszego uzgodnienia stanowiq mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.

Z.D.W. — Krakéw, R.D.W. Myslenice: projekt techniczno budowlany naleiy uzgodni¢ w RDW Myslenice,
ul. Drogowcdw 2 Myslenice.
TPSA Wadowice: uzgodniono zgodnie z warunkami zawartymi na pieczqtce TPSA z dnia 02.05.2011r.
R.G. Wadowice: opinia ZUDP nie obejmuje pryylqcza gazu (ETAP II).
Prace w pasie drogowym nalely wykonaé zgodnie 7 warunkami okreslonymi przez Zarzqd Wojewddzuwa
Malopoliskiego a zawartymi decyzji znak ZDW/RDW-M-651-946-32/E/W/11 7 dnia 10.05.2011r
Przed wejsciem w teren nalezy uzyskaé zgode wlascicieli gruntéw na zalozenie przewoddw uzbrojenia
podziemnego na ich nieruchomosciach.
Inwestorzy sq zobowigzani zapewnié¢ wyznaczenie, przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych, usytuowania obiektéw budowlanych wymagajqcych pozwolenia na budowe.
Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, naleiy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej ( w przypadku przewodow podziemnych przed ich zasypaniem).
Zobowiqzuje si¢ Inwestora i Wykonawce robét do zabezpieczenia i ochrony znakéw geodezyjnych
wystepujqcych w obszarze inwestycji. T
W przypadku stwierdzenia na nastgpnych etapach dzialan inwestycyjnych kolizji projektowanych sieci z
zieleniq wysokq /drzewa, krzewy/ nalezy wystqpi¢ do wiasciwego organu administracji o wydanie
zezwolenia na wycigcie zieleni wysokiej zgodnie z art. 83 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia
2004 r.

o Uzgodnienie zachowuje waznosé przez okres 3 lat od dnia wydania.

Za zgodnost

z oryginalem Za Zespot
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) Sucha Beskidzka 07.07.2011 r.
BURMISTRZ MIASTA

Suchs Beskldzka
Nasz znak: RRM.6724.1.30.2011

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.) zaswiadczam, ze planowana inwestycja zwigzana
z budowg parkingu wraz z myjnia samochodowa, samoobstugowa na dziatkach ewid. nr 9918/1, 9918/2
potozonych przy ul. Pitsudskiego w Suchej Beskidzkiej jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Sucha Beskidzka przyjetego uchwala nr XI11I/129/03 Rady
Miejskie] w Suchej Beskidzkiej 18 grudnia 2003 r. (Dziennik Urzegdowy Wojewddztwa Matopolskiego
nr 28, poz. 377 z dn. 06 lutego 2004 r.) ze zmianami wprowadzonymi Uchwala nr XIX/124/08 Rady
Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 kwietnia 2008 r.(Dziennik Urzgdowy Wojewddztwa
Matopolskiego Nr 431, poz. 2791 z dnia 20 czerwca 2008 r.), Uchwalg nr XXXV/225/09 Rady Miejskiej
w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 listopada 2009 r.(Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Matopolskiego Nr
779, poz. 6119 z dnial2 grudnia 2009 r.) oraz Uchwatla nr XXXIX/254/10 Rady Miejskiej w Suchej

Beskidzkiej z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Malopolskiego Nr 295,
poz. 2028 z dnia 10 czerwca 2010 r.).

Zaswiadczenie wydaje si¢ na wniosek Przedsigbiorstwa Wielobranzowego ,MARKAM?” s. c. Marcin Bahyrycz,
Kamil Zak, ul. Role 86, 34-200 Sucha Beskidzka.

Optatg skarbowa w wysokoéei 17,00 z! za wydanie za$wiadczenia uiszczono gotowka na kwit
nr 9351/KP/RDoch w kasie Urzedu Miejskiego w dniu 22.06.2011 r. na podstawie cz. Il pkt 21 zalgcznika
do ustawy o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 225 z dnia 8 grudnia 2006 r.)

Otrzymuja:

1. Przedsiebiorstwo Wielobranzowe

~-MARKAM?” s.c. Marcin Bahyrycz,

Kamil Zak, ul. Role 86, 34-200 Sucha Beskidzka
2. Ala

Za zgodnosé
z oryginalem

mgr Ink. Jerey Zak
Uprawnlenia budowlaneg do projektewania
i klerowania rohgtargi budowlanymi
W specjalnoéci konst
-~ upr. bud.
31-621 Kraksw, ul. Rakowicka TTAI8
(/__ tel. (012)412 92 72

W
5¢



Projekt budowlany
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Opis do Projektu zagospodarowania terenu
przy ul. Pitsudskiego w Suchej Beskidzkiej

Strona 1/Stron 6

OPIS ZAGOSPODAROWANIA

p 8

Opracowal : Je

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dla nieruchomosci
gruntowej utworzonej z dziatek o nr, nr 9919/1, 9918/2 tacznego obszaru
0,191ha przy ul. Pitsudskiego w Suchej Beskidzkiej. Nieruchomos¢ objeta

KW nr 23561 i stanowi wtasno$¢ Gminy Sucha Beskidzka.

Nieruchomos$¢ obcigzona jest stuzebnoscig przejazdu i przechodu wzdiuz pin.
zach. granicy dziatki 9919/2 do dziatki nr 9919 oraz wzdtuz dziatki o nr 9918/1 do
dziatki 9917/6. Projekt wewnetrznej komunikacji w zwigzku z projektowang
inwestycjq przewiduje i zapewnia dostepno$¢ do wymienionych nieruchomosci
(nie ogranicza prawa stuzebnosci). Projekt zaklada na nieruchomosci budowe
urzadzonego parkingu wraz z myjniq samochodowg, bezdotykowg dla
samochodéw osobowych i niezbedng infrastruktura techniczng. Budowe przytacza
wodno - kanalizacyjnego, elektrycznego, gazu oraz odprowadzenie wadd
opadowych z nawierzchni parkingu, dachu wiaty myjni do kanalizacji deszczowej.

Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest :

= umowa o0 koncesje zawarta z Gming Sucha Beskidzka na zaprojektowanie,
budowe i eksploatacje parkingu wraz myjnia samochodowg przy ul.
Pitsudskiego w Suchej Beskidzkiej,

= wytyczne, uzgodnienia dokonane i zawarte na etapie postepowania o0 zawarcie
umowy o koncesje,

= podkiad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500, do celéw projektowych,

= wyrys z rejestru gruntéw,
wypis z rejestru ewidencji gruntu w tym adresy wiascicieli dziatek sasiednich,

= warunki techniczne uzyskane z jednostek branzowych — gestoréw mediow,

= opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Suchej Beskidzkiej,

= aktualny, obowigzujacy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Sucha
Beskidzka,

= ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414)

z pézniejszymi zmianami,

« rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich
usytuowanie,

= ustawa z dnia 28 marca 2003r o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz.
789)

= rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca
2003r)

obowigzujace normy i przepisy.

Stan istniejacy

Nieruchomo$¢ gruntowa aktualnie wykorzystywana jest jako nie urzadzony
parking dla samochodéw osobowych i posiada wjazd — wiaczenie do drogi
wojewodzkiej nr 946 — ul. Pitsudskiego potwierdzony przez Zarzadce Drog
Jojewddzkich w Krakowie, Rejon Drog Wojewddzkich w Myslenicach, vide pismo

Zak
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z dnia 14.09.2010r o znakach: RDWM-653-165-1/2010. Wzdtuz pasa chodnika
przylegajacego do nieruchomosci przebiegajg trasy sieci takich medidw jak: prad,
woda, a na dzialce 9918/2 kanalizacja sanitarna, deszczowa oraz gaz. Teren
utwardzony w miare o rowniej nawierzchni. Projekt zagospodarowania nie
zmienia warunkow zjazdu z drogi publicznej wzgledem obecnego sposobu
korzystania z tego zjazdu na teren nieruchomosci z drogi wojewodzkiej nr 946 —
ul. Pitsudskiego.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje teren nieruchomosci gruntowej utworzony przez
dziatki o nr, nr 9918/1, 9918/2. Nieruchomos¢ objeta KW nr 23561.
Zaprojektowany sposob zagospodarowania dziatek zostat przedstawiony na Planie
Zagospodarowania Terenu w skali 1 : 500 (rysunek nr 1).

Ustalenia z aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu objetego wnioskiem

Zgodnie z ustaleniami obowigzujacego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Sucha Beskidzka przyjetego 18 grudnia 2003r. Uchwatg Rady Miejskiej nr
XII1/129/03 wraz z pdZniejszymi zmianami teren planowanej inwestycji utworzony
z dziatek o nr, nr 9918/1, 9918/2 znajduje sie w jednostce strukturalnej
oznaczonej symbolem:

- KP - tereny wydzielonych parkingéw i placow,

- KG - teren ulic i drog publicznych (ulica gtéwna — wojewoddzka).

Nalezy zatem uznaé, ze projektowane przedsiewziecie polegajace na budowie
parkingu oraz myjni samochodowej jest zgodne z ustaleniami dotyczacymi
przeznaczenia, sposobu zagospodarowania i uwarunkowaniami realizacji
wynikajacymi z tekstu planu zagospodarowania przestrzennego dla ww. terendw.
Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sucha Beskidzka dla
wymienionego terenu stanowi zatacznik do projektu zagospodarowania terenu.

Projektowane elementy zagospodarowania terenu
Projekt zagospodarowania obejmuje budowe na terenie nieruchomosci gruntowej:

a) 2 zestawow, dwustronnych stanowisk - miejsc postojowych dla samochoddw
osobowych (wymiary stanowiska — dtugos¢ 5,00m, szerokos¢ 2,30m)
potozonych prostopadie do drogi dojazdowej od strony wschodniej w tym dwa
stanowiska dla 0s6b niepetnosprawnych (szerokos¢ 3,60m).

b) 1 zestawu, jednostronnych stanowisk — miejsc postojowych potozonych
prostopadle do drogi dojazdowej.

tacznie projektuje sie 31 stanowisk - miejsca postojowe w tym dwa stanowiska
dla oséb niepetnosprawnych.

Parkingi posiadajg jezdnie o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

szarej gr. 8 cm, typu Behaton, a miejsca parkingowe — stanowiska rozdzielone sg
poprzez wbudowanie kostki o kolorze czerwonym {oznakowanie poziome) lub
poprzez naniesione linie — malowane w kolorze biatym

c) drogi wewnetrzne o szerokosci 6,0/5,5 oraz 5,0m posiadajg nawierzchnie

v réwniez z kostki brukowej gr. 8 cm. Nawierzchnia ograniczona bedzie

Opracowat :

Ve

kraweznikiem betonowym 15/30.
2y Zak
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d) wiaty myjni bezdotykowej

e) kontenera technicznego

f) instalacji stanowiska z odkurzaczem (dwa stanowiska do odkurzania)
g) wykonanie oznakowania poziomego

h) wykonanie oznakowania pionowego — bilbord przy pasie chodnika przy drodze
wojewoddzkiej z oznakowaniem wjazdu na parking i myjnie (jest przedmiotem
oddzielnego  opracowania i  objete  odrebnym postepowaniem
administracyjnym)

i) odwodnienie parkingu.

Projektowana zielen

Zgodnie z ustaleniami miejscowego Planu zagospodarowania terenu §39, ust. 3

w jednostce strukturalnej oznaczonej symbolem KP wzdiuz granic z terenami
zabudowy mieszkalnej natozono obowigzek wprowadzenia wielopietrowej zieleni
izolacyjnej. W zwigzku z ograniczonym prawem rzeczowym przystugujacym
wiascicielowi nieruchomosci — dziatki o nr 9919, polegajgcym na ustanowieniu
stuzebnosci przejazdu i przechodu wolnym pasem o stalej szerokosci 4,0m od
zachodniej granicy dziatki — realizacja powyzszego obowigzku dokonania
nasadzen wielopietrowej zieleni wzdtuz granicy z terenami mieszkalnymi
naruszataby ustanowione ograniczone prawo rzeczowe. W zwigzku z tym na tym
odcinku wprowadzono zielen izolacyjna pomiedzy pasem drogi stuzebnej a,
parkingiem. Na pozostatym odcinku (bez przebiegu drogi stuzebnej)
wprowadzono zielen izolacyjng w granicy z dziatkq nr 9919.

Jako zielen izolacyjng projektuje sie nasadzenia Thui odmiany przeznaczonej na
wysoki zywoptot typu Brabant lub Smaragt ewentualnie Aureospicala, rosngce do
wysokosci 3,0m i charakteryzujace sie tez walorami akustycznymi, stosowanej

w praktyce do omawianych celow.

Przedstawiony program uzytkowy zagospodarowania nieruchomosci gruntowej
oraz rozwigzania usytuowania budowli w tym przebieg przytaczy sa zgodne

z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami
technicznymi jakim powinna odpowiada¢ lokalizacja obiektow budowlanych
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002r) z zastrzezeniem pkt.7 opisu zagospodarowania.

Odstepstwo od warunkéw technicznych

Usytuowanie wiaty myjni od granicy z dziatkq nr 9463/63 — obszar
kolejowy

Zgodnie z ustawa z dnia 28 marca 2003r o transporcie kolejowym, rozdziat 9,
art. 53, ust.2 budowle i budynki mogq usytuowane w odlegtosci nie mniejszej
niz 10m od granicy obszaru kolejowego, z tym, ze odlegtos¢ ta od osi
skrajnego toru nie moze by¢ mniejsza niz 20m, z zastrzezeniem ust.4.
(przepisu ust.2 nie stosuj sie do budynkdéw i budowli przeznaczonych do
prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania linii kolejowej oraz do obstugi
przewozu 0sob i rzeczy).
W celu optymalnego zagospodarowania terenu koncepcja przewiduje

" lokalizacje wiaty myjni samochodéw osobowych na dziatce o nr 9918/2

Opracowat : Jersy Zak
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w odlegtosci od 5,50m do 7,00m od granicy z dziatkq nr 9463/63 - obszaru
kolejowego (od strony pdétnocno — wschodniej)

Uzyskanie zgody na odstepstwo od warunkdw technicznych zgodnie z ustawg
prawo budowlane wymaga uzyskania pozytywnej opinii zarzadcy terendw
kolejowych na zaproponowang lokalizacje wnioskowanej inwestycji. Inwestor
uzyskat pozytywng opinie zarzadcy terendw kolejowych na zaproponowang
lokalizacje — vide pismo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Nowym Saczu

z dnia 25.10.2010r o znakach: 1ZDK-505/118/2010. Dalsze postepowanie o
odstepstwo od warunkdéw technicznych bedzie prowadzone w ramach
postepowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia na budowe.

Usytuowanie miejsc postojowych od granicy z dziatka nr 9920

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynku i ich
usytuowanie, Rozdziat 3, &19, ust.1 — odlegtos¢ wydzielonych miejsc
postojowych, w tym réwniez zadaszonych, lub otwartego garazu
wielopoziomowego dla samochodéw osobowych od okien pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi w budynku mieszkalnym, budynku
zamieszkania zbiorowego, z wyjatkiem hoteli, budynku opieki zdrowotnej,
oswiaty, wychowania, a takze od placu zabaw i boiska dla dzieci i mtodziezy,
nie moze by¢ mniejsza niz:
. 7,00 m- w przypadku do 4 stanowisk wtacznie,
. 10,0 m- w przypadku od 5 do 60 stanowisk wiacznie,
. 20,0 m - w przypadku wiekszej liczby stanowisk, z uwzglednieniem
&276 ust.1.
W celu optymalnego zagospodarowania terenu zaprojektowano miejsca
postojowe od granicy z dziatka nr 9920 w odlegtosci 4,5m (4,0 szerokosc.
pasa drogi stuzebnej + 0,5m szerokos¢ pasa zieleni izolacyjnej). Inwestor
uzyskat zgode wspotwiascicieli nieruchomosci przy ul. Pitsudskiego nr 7 na
usytuowanie miejsc postojowych w granicy z rozpatrywang nieruchomoscia
— Vide oswiadczenie wspotwiascicieli nieruchomosci przy ul. Pitsudskiego
nr 7. Odlegtos¢ usytuowania miejsc postojowych 4,5m od granicy z dziatka nr
9920 wynika z ustanowionego prawa stuzebnosci przejazdu i przechodu
wzdtuz pin. zach. granicy dziatki nr 9918/2 (nieruchomos$¢ obcigzona) do
dziatki o nr 9919. Na planszy mapy zasadniczej zaznaczono przebieg
stuzebnosci linig przerywana w statej odlegtosci 4,0m od zachodniej granicy
dziatki.

Dalsze postepowanie o odstepstwo od warunkéw technicznych bedzie
prowadzone w ramach postepowania administracyjnego
0 udzielenie pozwolenia na budowe.
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8. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania
terenu
Powierzchnia Udziat
Lp. | Poszczegdlne czeéci zagospodarowania zabudowy [%]
[m?]
1 2 3 4
1. | Powierzchnia zabudowy 147,0 8
{myjnia + kontener techniczny)
2. | Powierzchnia wydzielonych miejsc postojowych 369,5 19
(ilos¢ sztuk 31 )
3. | Powierzchnia drég wewnetrznych 1326,0 69
4. | Powierzchnia zabudowy 35,0 2
— stanowisko do odkurzania pojazdéw
5. | Powierzchnia pasa zieleni ochronnej 32,5 2
5. | Powierzchnia nieruchomosci gruntowe;j 1910 100
utworzonej z dziatek nr, nr 9918/1, 9918/2
(zakres opracowania — teren inwestycji
oraz obszar objety wnioskiem o pozwolenie na
budowe)
0. Kategoria geotechniczna
Przyjeto I kategorie geotechniczng obiektu wg rozporzadzenia MSWIA
z 24.09.1998r (Dz. U nr 126, poz. 839, &7), oraz warunki gruntowe proste
(&5.3 w/w rozporzadzenia). Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie
w granicach terenu gérniczego. Nie wystepuje wpltyw eksploatacji gorniczej na
obiekty znajdujace sie i projektowane na przedmiotowej nieruchomosci.
10. Ograniczenia inwestycji, ochrona interesow osoéb trzecich
Na obszarze planowanej inwestycji nie wystepuja obiekty objete ochrong
konserwatorska. Nie wystepuja kolizje z urzadzeniami obcymi — do usuniecia
lub przeniesienia.
Projektowana inwestycja nie narusza interesu oséb trzecich w rozumieniu
przepisow prawa budowlanego.
11. Oddzialywanie inwestycji na srodowisko, przewidywane zagrozenia dla

Opracowat : Jer.

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Planowana inwestycja nie zmienia sposobu zagospodarowania terenu oraz
uzytkowania dziatek i nie wprowadza dodatkowych utrudnien dla $rodowiska.

Nie wystepuje zagrozenie dla srodowiska oraz zdrowia uzytkownikow.

= odpady — Smieci gospodarcze, gromadzone w pojemnikach i oprézniane przez
firme komunalng,

= ochrona atmosfery — projektowana
zanieczyszczen do atmosfery,

= halas - projektowana inwestycja nie spowoduje wzrostu natezenia do
atmosfery,

» nie przewiduje sie ponadnormatywnej emisji pola elektromagnetycznego,

promieniowania, w szczegoélnosci jonizujacego,

Scieki — projektowana inwestycja nie emituje niebezpiecznych Sciekow,

inwestycja nie spowoduje emisji

Zak
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Prace zwigzane z budowg parkingu i myjni maja na celu uporzadkowanie ‘
terenu nieruchomosci i zbudowanie parkingu o komfortowej nawierzchni, dogodnie
skomunikowanej i nowoczesnej, ekologicznej myjni wraz z infrastrukturg techniczna.
Inwestycja przyczyni sie ponadto do poprawy bezpieczenstwa oraz zmniejszy
ucigzliwosci spowodowane nieréwnosciami i ztym stanem technicznym nawierzchni.

Opracowat : JerzyXak
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