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1.   WSTĘP 

1.1. Określenie przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z inwestycją pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej 

na Os. Podksięże w Suchej Beskidzkiej, przebudowa sieci elektrycznej nN,  przebudowa wodo-

ciągu lokalnego w01-w02,  remont przepustu i drogi dojazdowej, budowa kanalizacji deszczo-

wej”. 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego. 

a) Zamawiający: Gmina Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 19.  

b) Instytucja finansująca inwestycję: Gmina Sucha Beskidzka i Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-

dowiska w Krakowie.  

c) Organ nadzoru budowlanego: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, Wydz. Arch. 

Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej ul. Kościelna 5b, tel. 33 875 79 00, 875 79 25    

d) Wykonawca: zostanie wyłoniony na drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą o zamó-

wieniach publicznych. 

e) Zarządzający realizacją umowy: Urząd Miejski w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 19 

f) Przyszły użytkownik: Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej.  

1.3   Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe. 

Przedmiotowa kanalizacja jest realizowana w systemie rozdzielczym, w całości grawitacyjnym. System 

obsługiwać będzie całą aktualną zabudowę mieszkalną na osiedlu Podksięże. W przyszłości w miarę roz-

budowy osiedla istnieje możliwość rozbudowy sieci o nowe odcinki, niemal bez ograniczeń hydraulicz-

nych. Sieć kanalizacji została zaprojektowana w całości z rur tworzywowych kielichowych, profilowa-

nych (dwuściennych) z polipropylenu PP-b łączonych na wcisk. Średnica kanałów 160-200mm. Klasa 

sztywności obwodowej rur SN8. Rury wraz ze studzienkami muszą stanowić jednolity, kompatybilny sys-

tem gwarantujący szczelność, wysoką odporność na ścieranie, dopuszczalny do zastosowania na dużych 

spadkach – dochodzących do 25% oraz możliwy do zabudowy w warunkach zimowych, czyli w tempera-

turach dochodzących do -20
o
C. Tylko rury z PP posiadają takie cechy. Zastosowany w projekcie system 

rura/studzienka Wavin X-stream z uwagi na niski koszt, ruchome kinety w studzienkach i gwarancję 

szczelności powinien być wzorcem technicznym dla ewentualnych zamienników technicznych. Dopusz-

cza się możliwość zastosowania innego systemu rura/studzienka pod warunkiem absolutnej zgodności pod 

względem parametrów technicznych i użytkowo-montażowych. Najważniejszymi z tych wymagań są: 

a)odporność na ścieranie: ≤0,06mm po 400000cykli wg PN-EN 295-3:1999. 
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b)możliwość montażu w temperaturach do -20
o
C, 

d)wysoka odporność na uderzenia TIR ≤ 10%  

e)możliwość układania w spadkach do 25%. 

f)ruchome kinety w studzienkach. 

Dla całości sieci z wyjątkiem przewiertów wymagana jest podsypka i zasypka z gruntu sypkiego o dobrej 

zagęszczalności, zgodnie z cytowanymi normami. W projekcie i kosztorysie założono przykładowo pia-

sek, ale dopuszczalne jest zastosowanie dowolnego innego kruszywa drobnego o granulacji 0/8mm o do-

brej zagęszczalności, np. odsiewki z pobliskich kamieniołomów. Zastosowana zamiana musi być zaakcep-

towana przez projektanta. Punktem początkowym projektowanego systemu jest istniejący kanał obok blo-

ków przyszpitalnych i projektowana do zabudowy na nim studzienka włączeniowa.  

1.3.2 Ogólny zakres robót. 

W zakres planowanego zamierzenia budowlanego wchodzą:  

 Rozbiórka nawierzchni drogowych bitumicznych z ich odbudową – 1276,20m
2
 

 Rozbiórka nawierzchni drogowych z trylinki z ich odbudową – 34,60m
2
 

 Rozbiórka nawierzchni drogowych z betonu gr. 15cm z ich odbudową – 121,60m
2
 

 Rozbiórka nawierzchni drogowych z tłucznia gr. 15cm z ich odbudową – 34,60m
2
 

 Rozebranie elementów ściekowych z betonu gr. 10cm z ich odbudową – 24,50m 

 Rozebranie przepustów rurowych d300 pod drogami z ich odbudową – 8,00m 

 Rozebranie ogrodzenia siatkowego na słupkach stalowych z jego odbudową – 60m
2
 

 Budowa kanalizacji z rur profilowanych PP SN8 dw=200mm.....4838,58mb 

 Budowa kanalizacji z rur profilowanych PP SN8 dw=150mm.......507,65mb 

 Budowa kanalizacji z rur PP KWH DUO DN300 SN8….…………93,00mb 

 Zabudowa rur ochronnych na kablach telekomunikacyjnych i energetycznych krzyżujących się z 

przedmiotową kanalizacją…………………………………………..2x2=4mb 

 Zabudowa rur ochronnych na gazociągach……………………..3x3=9,00mb 

 Zabezpieczenie wszelkich kabli i rurociągów przebiegających w poprzek wykopów przez staranne 

podwieszenie na belkach i cięgnach. 

 Wykonanie niezbędnych tymczasowych kładek dla pieszych i pojazdów. 

 Wykonanie niezbędnego oznakowania dróg i objazdów dla poprawnego i bezpiecznego zorganizowa-

nia ruchu drogowego na czas robót. 

 Przełożenie 23,00mb wodociągu DN40mm. 

 Realizacja budowy z użyciem sprzętu mechanicznego tzw. 7-ej generacji- tzn. realizującego oszczęd-

ność energii, minimalizację emisji zanieczyszczeń pyłowych, gazowych i hałasu do otoczenia, gwa-

rantującego dokładność i jakość wykonania: dokładność i stałość niwelety, szczelność systemowa 

dwukierunkową, zachowanie maksymalnego zniekształcenia na poziomie poniżej 6%. 
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1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w SST jest mowa o: 

1.4.1.  obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a)   budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b)  budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c)  obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku-należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 

budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb miesz-

kaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie 

nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o 

powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

1.4.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 

małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, 

wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, 

budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące insta-

lacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 

uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 

uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 

urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na ca-

łość użytkową. 

1.4.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, dra-

binki, śmietniki. 

1.4.6.  tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 

do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 

przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z grun-

tem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namioto-

we i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
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1.4.7. budowie — należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 

także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.8. robotach budowlanych — należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebu-

dowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.9. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót bu-

dowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konser-

wacji. 

1.4.10.urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.11.terenie budowy — należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.12.prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 

budowlanych. 

1.4.13.pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpo-

częcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego. 

1.4.14.dokumentacji budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym pro-

jektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 

przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

1.4.15.dokumentacji powykonawczej-należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonaw-

czymi. 

1.4.16.terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 

prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podle-

głych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 

Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b)  bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
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1.4.17.aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdza-

jącą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.18.właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w roz-

dziale 8. 

1.4.19.wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodno-

ści, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 

trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 

wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.20. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 

grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbani-

stów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.). 

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budow-

lanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ogranicze-

nia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.22. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 

ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.24. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawo- 

         wą odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.26. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 

ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót 

w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.27. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wyko-

nawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do prze-
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prowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budow-

lanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.28. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 

różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.29. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi tolerancjami przyjmo-

wanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wyko-

nawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.31. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 

1.4.32. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania — należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 

przekazania do eksploatacji. 

1.4.34. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.35.grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 

(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje 

on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, 

bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 

instalacji oraz urz. technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urzą-

dzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 

przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
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Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonaw-

czej obiektu budowlanego. 

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.39. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 

oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako „standardy europej-

skie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 

organizacji. 

1.4.40. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolej-

ności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalają-

cych szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych. 

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty st. scalenia robót. 

1.4.42.Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowla-

nych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 

słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z posta-

nowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamó-

wienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 

dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stoso-

wania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych posta-

nowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona 

do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 

pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST, sztuką budowlaną, polskimi normami i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzęd-
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ne punktów głównych obiektu oraz reperów,  przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumen-

tacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i 

utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne 

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową: 

-    dostarczoną przez Zamawiającego, 

-    sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja  projektowa,  SST oraz dodatkowe  dokumenty  przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obo-

wiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waż-

ności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i po-

prawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów 

są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od któ-

rych dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i ele-

mentów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 

tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją pro-

jektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki nie-

zbędne do ochrony robót, ochrony mienia (np. w przypadku rozebrania na czas budowy ogrodzenia pose-

sji), wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego a w szczególności uwarunkowania środowiskowe zgody na realizacje 

przedsięwzięcia, wydane przez Burmistrza Suchej Beskidzkiej, załączone do dokumentacji. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) warstwa humusu zostanie zdjęta, spryzmowana i zabezpieczona przed rozmyciem a po zakończeniu 

robót ziemnych przywrócona na swoje miejsce w nie zmienionej grubości, bez gruzu , gliny i kamieni, 

c)  podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczą-

cych ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążli-

wości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn po-

wstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a)  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, substancjami ropopochodnymi  lub sub-

stancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c)  możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepi-

sami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz 

w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezul-

tat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
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1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 

jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

W tym celu przed rozpoczęciem robót ziemnych zapewni geodezyjne wytyczenie miejsc gdzie występuje 

skrzyżowanie z obcymi urządzeniami i pisemnie zawiadomi z tygodniowym wyprzedzeniem administrato-

rów tych urządzeń o planowanym terminie rozpoczęcia prac, zlecając jednocześnie odpłatne pełnienie nad-

zoru nad tymi robotami. Roboty ziemne w tych miejscach muszą być wykonywane ręcznie i z dużą ostroż-

nością. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowa-

ne przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powia-

damiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopusz-

czone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał 

za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać wszelkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

W zakres kwestii dotyczącej bezpieczeństwa prowadzonych robót należy zaliczyć problem zastosowa-

nych maszyn i urządzeń na terenie o bardzo dużych spadkach. Każda maszyna (koparka, dźwig samo-

jezdny, agregat z zagęszczarką lub młotem pneumatycznym, środek transportowy itp.) muszą mieć do-

kument dopuszczający do pracy na występujących tutaj spadkach terenu.  
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1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Mini-

stra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywa-

nia robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjal-

nej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 

169 póz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

2.     MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub wydo-

bywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz prób-

ki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumen-

towania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu ro-

bót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Norma-

mi, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materia-

łów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zo-

bowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji zło-

ża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warun-

ków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wska-

zanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 

wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były do-

stępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie   terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materia-

łów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 

może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3.       SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i na środowisko naturalne. Sprzęt używany do robot powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom za-
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wartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami określony-

mi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umo-

wą. Dotyczy to zwłaszcza zakresu robót znajdujących się w obszarze, gdzie przy wadliwych działaniach 

wykonawcy możliwe są ruchy warstw gruntu. Odcinki te muszą być wykonywane ściśle wg procedury 

opisanej w projekcie, czyli odcinkami (jednym lub wieloma jednocześnie) które mogą być wykonane 

przez jedną ekipę roboczą w ciągu jednego dnia – począwszy od wykopu, poprzez odbiory częściowe ro-

bót zanikających (wykop, podsypka, kanał ze studzienkami, próba szczelności, zasypka cienkimi war-

stwami z zagęszczeniem i uszczelnieniem gruntu w wykopie prowadzona pod nadzorem geologicznym. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w do-

brym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 

użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. 

4.     TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nieko-

rzystnie na jakość wykonywanych robót, właściwości przewożonych materiałów i bezpieczeństwo obsługi 

(duże spadki terenu!!). 

Liczba środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w do-

kumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogo-

wego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 

koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane je-

go pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5.   WYKONANIE ROBOT 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

-   projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

-   plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

-   projekt organizacji budowy, 

-   projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów kon-

strukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją pro-

jektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nad-

zoru. 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 

nadzoru, w tym również za wytyczenie miejsc skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym, wykazanym na 

planie sytuacyjnym. 

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywa-

niu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na wła-

sny koszt. 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 

SST, a także w normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 

wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z doku-

mentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

-   organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
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-   organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

-   plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

-   wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

-   wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

-   system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

-   wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laborato-

rium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

-   sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych (pomiary stopnia zagęszczenia zasyp-

ki  z kruszywa w strefie bezpieczeństwa rury i wykopu gruntem rodzimym), zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 

formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

-   wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaże-

niem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

-   rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

-   sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i spraw-

dzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykony-

wania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz stopnia zagęszczenia grun-

tu. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapew-

niającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projekto-

wej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, 

gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby za-

pewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 

celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnię-

ciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub me-
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tod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wy-

konawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobień-

stwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobiera-

niu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wy-

konawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 

sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 

badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 

nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczone-

go przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapew-

niona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostar-

czonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodat-

kowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót 

z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami tech-

nicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, 

2.  posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

•    Polską Normą lub 

•    aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia do-

starczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wyko-

nawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadze-

nie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bez-

pieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem za-

łącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

•   datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

•   datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
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•   uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

•   terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

•   przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

•   uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

•   daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

•   zgłoszenia  i  daty odbiorów  robót zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

•   wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

•   stan  pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

•   zgodność  rzeczywistych  warunków geotechnicznych  z ich  opisem w  dokumentacji projektowej, 

•   dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywa-

nia robót, 

•   dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

•   dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z poda-

niem kto je przeprowadzał, 

•    wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

•    inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone In-

spektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elemen-

tów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosz-

torysie lub w SST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnio-

nej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 



 

Projekt budowlano-wykonawczy na budowę kanalizacji sanitarnej na Os. Podksięże w Suchej Beskidzkiej, przebudowę sieci elektrycznej nN,  prze budowę 
wodociągu lokalnego w01-w02,  remont przepustu i drogi   dojazdowej, budowę kanalizacji deszczowej 

 

23 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w p-tach [1]-[3], następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót zanikowych i końcowe poszczególnych odcinków, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 

na życzenie Zamawiającego. 

7.     OBMIAR ROBOT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projekto-

wą i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowa-

dzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 

określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach 

oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przed-

miarze robót. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 

Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm za-

twierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8.     ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a)   odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b)   odbiorowi rur ochronnych na kablach i rurociągach, 

c)   odbiorowi częściowemu, 

d)   odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e)   odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f)    odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 

oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykona-

nie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje In-

spektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednocze-

snym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora nadzoru. Nie dotyczy to robót na obszarze wymagającym specjalnego trybu realizacji – tam 

wszystko co jest zwiane z danym odcinkiem robót musi być zaplanowane na jeden dzień. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawiera-

jących komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  

Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wyko-

nawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia po-

twierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspekto-

ra nadzoru i Wykonawcy.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projekto-

wą i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie od-

biorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wy-

konania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w po-

szczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i usta-

li nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asorty-

mentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji 

i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wy-

konywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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1.   dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2.   szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

3.  protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4.  protokoły odbiorów częściowych, 

5.  recepty i ustalenia technologiczne, 

6.  dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7.   wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 

8.   deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bez- 

pieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9.   rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicie-

lom urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11.  kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą go-

towe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbio-

ru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wy-

znaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunię-

ciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót". 

9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową usta-

loną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 

i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w do-

kumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

•    robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

•   wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i  

transportu na teren budowy, 

•    wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

•    koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

•    podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

•    koszty obsługi geodezyjnej i nadzoru geotechnicznego (koszt badań aparatem VSS podłoża pod na 

     wierzchnie drogowe, koszty badań stopnia zagęszczenia zasypki kanałów). 

•    koszty odtworzenia rowów przydrożnych, odbudowy zniszczonych ogrodzeń i naprawę dróg oraz 

zniszczonych elementów technicznych (ścieki betonowe, przepusty pod drogami, itp.). 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projek-

tu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 

nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, po-

ziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawia-

jący. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Ustawy 

-Ust. z dn.7.07.1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z późn. zm.). 

-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) z późn. zm. 

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881). 

-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochr. p.poż. (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, póz. 1229). 

-Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321 z późn. zm.). 

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z późn. zm.). 

-Ust. z dn. 21.03. 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

10.2.  Rozporządzenia 

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 

209, póz. 1779). 

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 

1780). 

-   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. — w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650). 

-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i hi-

gieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401). 

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji doty-

czącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 

Nr 120, póz. 1126). 

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego za-

kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072). 

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów dekla-

rowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 

198, póz. 2041). 



 

Projekt budowlano-wykonawczy na budowę kanalizacji sanitarnej na Os. Podksięże w Suchej Beskidzkiej, przebudowę sieci elektrycznej nN,  prze budowę 
wodociągu lokalnego w01-w02,  remont przepustu i drogi   dojazdowej, budowę kanalizacji deszczowej 

 

29 

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie 

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zama-

wiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042). 

10.3.  Inne dokumenty i instrukcje 

-   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom l, II, III, IV, V) Ar-

kady, Warszawa 1989-1990. 

-   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, War-

szawa 2003. 

-  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SST-00.01 

 

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I OGRODZEŃ - CPV 45 1110 00-8 

 
1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z rozbiórką elementów infrastruktury technicznej - dróg, chodników, ścieków, krawężników i ogrodzeń.  

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót objętych zamówieniem publicznym dotyczącym  projektowanej budowy kanalizacji sanitarnej na Os. Podksięże w Suchej 

Beskidzkiej, przebudowy sieci elektrycznej nN,  przebudowy wodociągu lokalnego w01-w02 i remontu przepustu wraz z drogą 

dojazdową ponad przepustem i budową kanalizacji deszczowej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 

 Rozbiórka nawierzchni drogowych bitumicznych z ich odbudową – 1276,20m
2
 

 Rozbiórka nawierzchni drogowych z trylinki z ich odbudową – 34,60m
2
 

 Rozbiórka nawierzchni drogowych z betonu gr. 15cm z ich odbudową – 121,60m
2
 

 Rozbiórka nawierzchni drogowych z tłucznia gr. 15cm z ich odbudową – 34,60m
2
 

 Rozebranie elementów ściekowych z betonu gr. 10cm z ich odbudową – 24,50m 

 Rozebranie przepustów rurowych d300 pod drogami z ich odbudową – 8,00m 

 Rozebranie ogrodzenia siatkowego na słupkach stalowych z jego odbudową – 60m
2
 

1.4. Określenia podstawowe 

 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 

podanymi w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogól-

ne”. 

2.2. Rusztowania 

 Nie dotyczy. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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3.2. Sprzęt do rozbiórki 

 Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów może być wykorzystany sprzęt 

podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

 spycharki, 

 ładowarki, 

 żurawie samochodowe, 

 samochody ciężarowe, 

 zrywarki, 

 młoty pneumatyczne, 

 piły mechaniczne, 

 frezarki nawierzchni, 

 koparki. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

 Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

 Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń i przepustów obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 

wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez Inżyniera. 

 Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inżynier może polecić 

Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. 

 Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez Inżyniera. 

 W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, należy spełnić warunki określone w 

SST D-05.03.11 „Recykling”. 

 W przypadku robót rozbiórkowych przepustu należy dokonać: 

 odkopania przepustu, 

 ew. ustawienia przenośnych rusztowań przy przepustach wyższych od około 2 m, 

 rozbicia elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub mechaniczny z ew. przecięciem prętów 

zbrojeniowych i ich odgięciem, 

 demontażu prefabrykowanych elementów przepustów (np. rur, elementów skrzynkowych, ramowych) z uprzednim oczysz-

czeniem spoin i częściowym usunięciu ław, względnie ostrożnego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkie-

rowych itp. przy założeniu ponownego ich wykorzystania, 

 oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego użycia (z zaprawy, kawałków betonu, izolacji itp.) i 

ich posortowania. 

 Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszko-

dzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub 

wskazane przez Inżyniera. 

 Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 

 Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie 

z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności 

należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 

 Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami, odpowiednim 

gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu 

stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

 Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, ogrodzeń i przepustów 

powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w SST 02.00.00 „Roboty ziemne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest: 

 dla nawierzchni i chodnika - m
2
 (metr kwadratowy), 

 dla krawężnika, opornika, obrzeża, ścieków prefabrykowanych, ogrodzeń, barier i poręczy - m (metr), 

 dla znaków drogowych - szt. (sztuka), 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania robót obejmuje: 

a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 

 wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

 rozkucie i zerwanie nawierzchni, 

 ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na poboczu, 

 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników: 

 odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 

 zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 

 załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 

 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

c) dla rozbiórki ścieku: 

 odsłonięcie ścieku, 

 ręczne wyjęcie elementów ściekowych wraz z oczyszczeniem, 

 ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na poboczu, 

 zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 

 uzupełnienie i wyrównanie podłoża, 

 załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki, 

 uporządkowanie terenu rozbiórki; 

d) dla rozbiórki chodników: 

 ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych, 

 ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na poboczu, 

 zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 

 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

e) dla rozbiórki ogrodzeń: 

 demontaż elementów ogrodzenia, 

 odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem, 

 zasypanie dołów po słupkach z zagęszczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 

 ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem w stosy na poboczu, 

 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

 uporządkowanie terenu rozbiórki; 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogól-

nego stosowania 

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na 

zimno ogólnego przeznaczenia 

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 

7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na 

gorąco 

8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gład-

kim, okrągłym i kwadratowym 

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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SST-00.02 

 

ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU - CPV 45 112 00-5 

 

 
1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych ze zdjęciem i odtworzeniem warstwy humusu na trasie projektowanych robót związanych z budowa kanalizacji 

sanitarnej na Os. Podksięże w Suchej Beskidzkiej.   

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót objętych zamówieniami publicznymi.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przygotowawczych polegających na zdjęciu 

warstwy humusu o grubości 20cm, przechowywania w pryzmach zdjętej ziemi urodzajnej i odtworzeniem warstwy humusu po 

zakończeniu robót ziemnych. Zakres robót obejmuje: 

zdjęcie warstwy humusu o gr. 20 cm na powierzchni 7701m
2
  

ręczne rozplantowanie ziemi warstwą grubości 20cm na powierzchni 7701m
2
 z obsianiem trawą. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 

podanymi w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

  nie dotyczy 

3. SPRZĘT i TRANSPORT 

3.1. Sprzęt do zdejmowania humusu.  
Do zdejmowania warstwy humusu używać sprzętu mechanicznego lekkiego i ręcznego jak: spycharki, koparki, równiarki, łopa-

ty i szpadle. 

3.2. Transport 
Wykonawca dokona doboru właściwego środka transportu służącego do przemieszczania na pryzmy odspojonego humusu i 

jego transportu w chwili wbudowywania go z powrotem na swoje miejsce. Dobór sprzętu i sposobu składowania musi gwaran-

tować takie jego przemieszczanie i składowanie aby nie nastąpiło jego zanieczyszczenie gruntem mineralnym. 

4. WYKONANIE ROBÓT 

Warstwę ziemi urodzajnej należy zdejmować i gromadzić czasowo w celu późniejszego wykorzystania dla odtworzenia (rekul-

tywacji) zniszczonych nawierzchni pół uprawnych i trawników prywatnych.  

 Humus zdejmować na całej trasie projektowanego pasa robót o szerokości 2m oraz w miejscach wskazanych przez Zamawia-

jącego. Humus zdejmować warstwą o grubości 20cm. Robót związanych z humusem nie należy wykonywać w okresach inten-

sywnych opadów i tuż po nich. Należy odczekać aż grunt obeschnie. Humus po zdjęciu należy spryzmować w miejscach 

uzgodnionych z właścicielami terenu i Zamawiającym tak, aby nie uległ zniszczeniu przez opady deszczu i przejeżdżające 

samochody i inny sprzęt mechaniczny.  

5.Kontrola jakości robót. 

 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności i poprawności usunięcia (rozścielenia) humusu oraz jako-

ści i rozmieszczenia pryzm.  
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6. OBMIAR ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową robót związanych z usuwaniem i rozplantowaniem humusu jest m
2
 (metr kwadratowy). 

7. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

  

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1.  PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

2.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 

3.  PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
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SST-00.03 

WYKONANIE  WYKOPÓW W  GRUNTACH   I -IV  KATEGORII - CPV 45 113 000-2 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i od-

bioru wykopów w gruntach I-IV kategorii dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na Os. Podksięże w 

Suchej Beskidzkiej.   

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót w trybie zamówień publicznych. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 

budowy przedmiotowej kanalizacji i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-IV) 

wraz z ich zasypaniem po wykonaniu podsypki, zasypki i montażu rurociągu. 

Wszystkie roboty dodatkowe nie opisane w niniejszym rozdziale muszą być zaakceptowane przez Zama-

wiającego. W zakres robót ziemnych wchodzi wykonanie wykopów w ilości 1524m
3
. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

 Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspa-

jania podano w tablicy 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości objętościowej 

gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. 

Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano również w  tablicy 1: 

Tablica 1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie: 

 

 

Kategoria 

 

 

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

Gęstość objętościowa 

w stanie naturalnym 

kN/m3 

Przeciętne spulchnienie po odspoje-

niu w % od pierwotnej objętości1) 

 

1 

Piasek suchy bez spoiwa 

Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 

Torf bez korzeni 

Popioły lotne niezleżałe 

15,7 

11,8 

9,8 

11,8 

od 5 do 15 

od 5 do 15 

od 20 do 30 

od 5 do 15 

 

 

 

2 

Piasek wilgotny 

Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 

Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 mm 

Torf z korzeniami grubości do 30 mm 

Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem lub odpadkami 

drewna 

Żwir bez spoiwa lub małospoisty 

16,7 

17,7 

12,7 

10,8 

 

16,7 

16,7 

od 15 do 25 

od 15 do 25 

od 15 do 25 

od 20 do 30 

 

od 15 do 25 

od 15 do 25 

 

 

 

3 

Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte 

Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm 

Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 

Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, tłuczniem lub 

odpadkami drewna 

Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do         40 mm 

18,6 

13,7 

13,7 

 

18,6 

 

17,7 

od 20 do 30 

od 20 do 30 

od 20 do 30 

 

od 20 do 30 

 

od 20 do 30 
 Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez głazów 

Mady i namuły gliniaste rzeczne 

 

Popioły lotne zleżałe 

 

19,6 

17,7 

19,6 

17,7 

19,6 

 

od 20 do 30 

od 20 do 30 

 

od 20 do 30 

 

 

 

 

Less suchy zwarty 

Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i odpadkami drewna lub 

głazami o masie do 25 kg, stanowiącymi do 10% objętości gruntu 

Glina, glina ciężka i iły małowilgotne, półzwarte i zwarte 

18,6 

 

 

19,6 

od 25 do 35 

 

 

od 25 do 35 



 

Projekt budowlano-wykonawczy na budowę kanalizacji sanitarnej na Os. Podksięże w Suchej Beskidzkiej, przebudowę sieci elektrycznej nN,  prze budowę 
wodociągu lokalnego w01-w02,  remont przepustu i drogi   dojazdowej, budowę kanalizacji deszczowej 

 

37 

4 Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10% objętości gruntu 

Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 

Iłołupek miękki 

Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z głazami o masie do 

10 kg 

20,6 

 

20,6 

16,7 

19,6 

 

19,6 

od 25 do 35 

 

od 25 do 35 

od 25 do 35 

od 25 do 35 

 

od 25 do 35 

 

 

 

 

 

5 

Żużel hutniczy niezwietrzały 

 

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 10 30% objętości gruntu 

Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 

Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w blokach 

ponad 50 kg 

Margle miękkie lub średnio twarde słabo spękane 

 

Opoka kredowa miękka lub zbita 

 

14,7 

19,6 

 

20,6 

17,7 

 

17,7 

16,7 

22,6 

16,7 

22,6 

od 30 do 45 

 

 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

 

od 30 do 45 

 

od 30 do 45 

 

od 30 do 45 

Grunty z wykopu należy w maksymalnym stopniu użyć do ich zasypania. Nadmiar należy odwieźć w 

miejsce wskazane przez Zamawiającego.  

3. SPRZĘT 

 Wykonawca musi dysponować sprzętem do odspajania gruntu- koparki, zrywarki, ładowarki, oraz 

do jednoczesnego odspajania i przemieszczania gruntu – koparko-spycharki. Musi ponadto dysponować 

odpowiednim sprzętem transportowym – samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi i do 

zagęszczania: walce, ubijaki, płyty wibracyjne. Wszystkie maszyny i środki transportowe musza mieć 

dopuszczenie do pracy na dużych spadkach terenu!! 

4. TRANSPORT 

Wybór środków transportowych powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego ilości i sposobu od-

spajania a także od przeznaczenia i nachylenia terenu. Część gruntu pozostaje na miejscu na odkładzie do 

zasypania wykopu po zakończeniu montażu. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwier-

dzone przez Zamawiającego nie mogą być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej za-

płaty za transport, o ile zwiększenie odległości transportu nie zostały zaakceptowane na piśmie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady prowadzenia robót 

 Sposób wykonania wykopu i jego zabezpieczenie powinny gwarantować jego stateczność w całym 

okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania i za-

bezpieczenia wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wyko-

nawcę robót ziemnych. 

 Przewody wodociągowe należy układać na głębokościach zgodnych z PN-92/B-01706 i z projektem. 

Odległość od urządzeń obcych nie może być mniejsza jak: 

-1,5m od przewodów gazowych i kanalizacyjnych, 

-0,8m od kabli energetycznych, 

-0,5m od kabli telekomunikacyjnych. 

W przypadku skrzyżowania przewodu wodociągowego z przewodem kanalizacyjnym, jeżeli odległość 

przewodów jest mniejsza od 0,6m  należy na wodociągu założyć rurę ochronną. 

Projektowane odcinki kanalizacji za wyjątkiem planowanej estakady będą w całości ułożone pod ziemią. 

Wykopy należy wykonywać zgodnie z PN-68/B-06050 i BN-1/8976-47, 

Przed rozpoczęciem wykopów należy bezwzględnie sprawdzić przy pomocy przekopów kontrolnych po-

przecznych rzeczywisty przebieg uzbrojenia podziemnego i w razie potrzeby dokonać odpowiednich ko-

rekt trasy tak, aby zachować wymagane odległości od obcego uzbrojenia. 

    Wykonywanie wykopów bez upewnienia się co do faktycznego przebiegu obcego uzbrojenia jest nie-

dopuszczalne! 

Wszelkie wykopy należy wykonać jako wąsko przestrzenne o ścianach pionowych. 

Odkryte obce urządzenia należy starannie zabezpieczyć przez podwieszenie i umocnienie belkami drew-

nianymi lub stalowymi i wykonanie pewnych i stabilnych podparć. 
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Wykopy wykonywać sprzętem mechanicznym za wyjątkiem miejsc kolizji z obcym uzbrojeniem pod-

ziemnym. W miejscach wątpliwych roboty prowadzić również ręcznie.  

Dla ułatwienia poprawnego układania kanału, wykopy  wykonać  płytsze o około 15 cm  od  założonej  w 

projekcie głębokości. Różnicę wybrać ręcznie podczas profilowania dna, tuż przed ułożeniem podsypki i 

rurociągu.  

Wykopy zabezpieczyć barierkami i odpowiednio oznakować. W nocy barierki ochronne i teren robót 

oświetlić.  

Należy pamiętać, że sprawdzeniu podlega również zabezpieczenie  obcych urządzeń (kabli, gazociągu, 

kanałów) i stan odeskowań pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników i osób postronnych. 

W gruntach spoistych i suchych – a takie w tym wypadku występują, należy wykonać szalunki 

ażurowe. Przy zbliżeniach do budynków gdzie różnica pomiędzy głębokością wykopu a odległością od 

budynku jest większa od 1 metra należy niezwykle starannie i pod nadzorem zagęszczać zasypkę wykopu 

podczas wyjmowania szalunku. Przy bardzo dużych zbliżeniach do budynku rozważyć pozostawienie 

obudowy w wykopie. 

Grunt z wykopu potrzebny do ponownego użycia przy jego zasypywaniu należy składać wzdłuż wykopu 

lub na składowisku tymczasowym i odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia 

Rurociąg po próbie szczelności należy zasypać piaskiem do wysokości 30cm ponad rurą. Zasypkę zagęsz-

czać ubijakami ręcznymi. Powyżej tej warstwy zasypkę wykopu prowadzić warstwami po 20-30cm sta-

rannie zagęszczając każdą z nich płytą wibracyjną a następnie lekkim walcem wibracyjnym.  

Jednocześnie z prowadzeniem zasypki i zagęszczania wyjmować szalunki. Roboty ziemne prowadzić przy 

bezdeszczowej pogodzie i utrzymując optymalną wilgotność gruntu. 

Teren po zakończeniu robót ziemnych przywrócić do stanu pierwotnego przez jego staranne zrekultywo-

wanie i odbudowanie nawierzchni.  

W obszarze zaznaczonym na planie sytuacyjnym – cz. 2 zasypywanie wykopów musi się odbywać pod 

nadzorem geologa który będzie pilnował prawidłowego uszczelnienia wykopów zasypką. Ma to gwaran-

tować uniemożliwienie przedostania się wody z terenu w głąb wykopów. Teren ten charakteryzuje się 

skłonnością do przesuwania się warstw gruntu w pewnych sytuacjach. A taką sytuacją byłoby nawodnie-

nie wykopów. 

5.3. Odwodnienie robót ziemnych. 

W zależności od wymagań miejscowych wykonawca winien wykonać urządzenia zapewniające odprowa-

dzenie wód gruntowych i powierzchniowych poza obszar robót ziemnych w taki sposób, aby zabezpieczyć 

odspojony grunt i wykop przed zalaniem i zawilgoceniem. Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty 

ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usu-

nięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatko-

wych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności. 

Odprowadzenie wód opadowych do istniejących cieków musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpo-

wiednimi instytucjami. 

5.4. Odwodnienie wykopów. 

Wykopy podczas realizacji wszystkich etapów budowy muszą być odwodnione. W niniejszym przypadku 

rolę odwodnienia pełnią spadki podłużne i podsypka z grubego piasku. Wody opadowe z terenu należy 

odprowadzić rowkami poza obszar wykopu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST. 

6.2. Kontrola wykonania wykopów 

 Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określo-

nymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną 

uwagę należy zwrócić na: 
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a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

b) zapewnienie stateczności skarp, 

c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie 5.2. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m
3
 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m
3
 wykopów w gruntach I-IV kategorii obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze z odspojeniem i spryzmowaniem humusu, 

 oznakowanie robót, 

 wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszcze-

nie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 

 odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

 profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  

 zagęszczenie powierzchni wykopu ,  

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 rozplantowanie urobku na odkładzie ,  

 wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 

 rekultywację terenu.  

10. przepisy związane 

 Spis przepisów związanych podano w SST. 
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SST-00.04 

 

ROBOTY MONTAŻOWE SIECI KANALIZACYJNYCH Z TWORZYW 

SZTUCZNYCH W SYSTEMIE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ 

 (Kod CPV 45231300-8) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowano w oparciu o wzorce Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promocja" Sp. z o.o. 

02-548 Warszawa, ul. Grażyny 15 
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1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:  

„Budowa kanalizacji sanitarnej na Os. Podksięże w Suchej Beskidzkiej, przebudowa sieci elektrycznej 

nN,  prze budowa wodociągu lokalnego w01-w02,  remont przepustu i drogi  dojazdowej, budowa kanali-

zacji deszczowej”. 

1.2. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania szczegółowe doty-

czące wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej. 

1.3. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Realizacja niniejszego projektu sprowadza się w swej zasadniczej części do budowy kanalizacji sanitarnej 

z rur profilowanych (dwuściennych) z PP o średnicy wewnętrznej 200mm i o długości (licząc po osi ka-

nału) 4838,58m oraz kanalizacji z takich samych rur o średnicy wewnętrznej 150mm i o długości 

507,65m na terenach głównie bardzo stromych i zbudowanych w większości z glin ciężkich bardzo moc-

no przerośniętych głazami twardego piaskowca i rumoszem, wymagających przy odspajaniu kruszenia. 

Fragment kanału przebiega ponad wąwozem i musi być prowadzony w stalowej rurze nośno-osłonowej o 

średnicy 610x11mm i długości 11,00 metrów, opartej na dwóch blokach podporowych z betonu. Prze-

strzeń pomiędzy rurą osłonową a przewodową będzie wypełniona wtryskiwaną pianką poliuretanową o 

grubości 200mm. Rura przewodowa spoczywa na płozach polietylenowych. Niewielkie fragmenty ruro-

ciągu po obu końcach estakady są naturalnie wypłycone, więc muszą zostać ocieplone warstwą keramzytu 

o grubości 30cm ze wszystkich stron rury.  

W tych miejscach keramzyt zastępuje podsypkę i zasypkę piaskową.  W zakres opracowania wchodzi 

również niewielki odcinek – 93,00mb kanału opadowo-drenażowego który musi być ułożony w wąskiej 

działce w miejscu istniejącego rowu-wąwozu aby umozliwić zmieszczenie na tej działce zarówno projek-

towanej kanalizacji sanitarnej jak i wodociągu PE110 który w tej działce jest zaprojektowany i inwestor 

posiada pozwolenie na budowę.  

Zalecam wykonywanie tutaj robót wg kolejności:  

-kanał sanitarny (najgłębiej), 

-wodociąg 1,4m i 

-najpłycej – kanał deszczowy z rur DUO pełniący również poprzez obsypkę kruszywem i liczne otworki 

w górnej części rolę drenażu. Kanał ten musi również ujmować wody z rowu stokowego który aktualnie 

wypuszcza wody wąśnie do tej działki Inwestora. 
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Projekt przewiduje zastosowanie następujących rodzajów i ilości studzienek rewizyjnych: 

A/ Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm, właz C-250- ………….……………2szt 

B/ Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm,  właz C-250 wtopiony w płytę przy-

krywczą…………………………………………………………………………………….….................3szt 

C/ Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm, właz C-250 wtopiony w płytę przykryw-

czą, antyzapachowy………………………………………………………………….…………………...2szt 

D/ Studnie kanalizacyjne z PP 1000mm ze stożkiem, płytą i włazem C-250 z wypełnieniem betonem i z 

zatrzaskami. Ruchome kielichy +/-7,5st………………………………………………………………..78szt 

E/ Studnie kanalizacyjne z PP 1000mm ze stożkiem, płytą i włazem  antyzapachowym C-250 z wypeł-

nieniem betonem i z zatrzaskami. Ruchome kielichy +/-7,5st ……………………………….………….4szt 

F/ Studnie kanalizacyjne kaskadowe z PP 1000mm ze stożkiem, płytą i włazem C-250 z wypełnieniem 

betonem i z zatrzaskami. Ruchome kinety +/-7,5st.. Rura spadowa DN160…………………………...15szt 

G/ Studzienki Wavin Tegra 600 z włazem żeliwnym  z wypełnieniem betonowym C-250 z zatrzaskami i 

kinetą 200/200mm (XS) do rur X-Stream o ruchomych kielichach…………………………………..133szt 

H/ Studzienki Wavin Tegra 600 kaskadowe z włazem żeliwnym  z wypełnieniem beto- nowym C-250 z 

zatrzaskami i kinetą 200/200mm (XS) do rur X-Stream o ruchomych kielichach………………….…..2szt 

Łącznie przewiduje się 239 studzienek. 

Studzienki na kanale deszczowym muszą być zaopatrzone we włazy z kratą do odwadniania powierzch-

niowego. 

Przedmiar robót podaje rodzaje i ilości robót rozbiórkowych i odtworzeniowych, związanych 

bezpośrednio z budową kanalizacji. 

Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące 

przy montażu sieci kanalizacyjnej i przyłączy z tworzyw sztucznych oraz obiektów i urządzeń na tych 

sieciach, a także roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące wraz z robotami dodatkowymi jakie należy 

wykonać realizując roboty podstawowe. 

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyżej są: wykopy, 

umocnienia ścian wykopów, odwodnienie wykopów na czas montażu rurociągów w przypadku zaniedba-

nia i dopuszczenia do zalania wykopu opadami deszczu, wykonanie podłoża, zasypanie wykopów wraz z 

zagęszczeniem obsypki, zasypki i pozostałej części wykopu. 

Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych 

oraz ich inwentaryzację powykonawczą. 

Robotami dodatkowymi w tym przypadku są:  

a) przebudowa sieci nN polegająca na przestawieniu słupa energetycznego po osi linii na odległość 2,0 

metrów,  
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b) przebudowa istniejącego wodociągu lokalnego DN40 poza obrys budowanego kanału. Długość od-

cinka wodociągu 23,00m. 

c) budowa kanalizacji opadowo-drenażowej z rur KWH DUO DN300 o długości 93,00m. 

d) remont przepustu żelbetowego DN800 polegający na jego przedłużeniu o 1,00 metr, wykonaniu no-

wego oczepu betonowego na ściance czołowej wlotowej z nową barierą stalową, budowie żelbetowej 

ścianki czołowej na wylocie, budowie gurtu dolnego w odległości 9-ciu metrów oraz umocnieniu dna 

i brzegów potoku materacami kamiennymi w siatce hexagonalnej ocynkowanej (gabionami). Wraz z 

remontem przepustu musi być wykonany remont drogi nad przepustem na długości 34,0 metrów połą-

czony z podniesieniem jej niwelety w osi przepustu o 20cm oraz podniesieniu części drogi zjazdowej 

z tejże drogi. 

1.5. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami   przyję-

tymi   w   zeszycie   nr   9   „Warunków   Technicznych   Wykonania   i   Odbioru (WTWiO)    Sieci    

Kanalizacyjnych"    wydanych    przez    Centralny    Ośrodek    Badawczo-Rozwojowy Techniki Instala-

cyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod 

CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 

System kanalizacyjny - sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą do odpro-

wadzania ścieków i/lub wód powierzchniowych od przykanalików do oczyszczalni lub innego miejsca 

utylizacji. 

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości, a 

przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia. 

Sieć kanalizacyjna ogólnospławna - sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-

gospodarczych, przemysłowych i opadowych. 

Sieć kanalizacyjna ściekowa - sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i 

przemysłowych. 

Sieć deszczowa - sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych. 

Studzienka monolityczna - studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji 

monolitycznej. 

Studzienka prefabrykowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej i komin 

włazowy są wykonane z prefabrykatów. 

Studzienka murowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej wykonana jest 

z cegły. 

Studzienka włazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czyn-

ności eksploatacyjnych w kanale. 
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Studzienka inspekcyjna (przeglądowa) - studzienka niewłazowa przystosowana do wykonywania czyn-

ności eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocą urządzeń hydraulicznych (czysz-

czenie kanałów) oraz techniki video do przeglądów kanałów. 

Komora robocza - część studzienki przeznaczona do wykonywania czynności eksploatacyjnych. 

Komin włazowy - szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony do wchodzenia i 

wychodzenia obsługi. 

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu ścieków. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją pro-

jektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kanalizacyjnych, SST i polece-

niami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 

Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

1.7. Dokumentacja robót montażowych sieci kanalizacyjnych 

Dokumentację robót montażowych sieci kanalizacyjnych stanowią: 

-   projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 

120, poz. 1133) z późn. zmianami, dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie 

pozwolenia na budowę,  

-    projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. 

     w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wy- 

     konania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr  

    202, póz. 2072), 

-    specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicz-

nych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury   dnia 02.09,2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, póz. 

2072). 

-   dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 

     2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia za- 

     wierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. i 2002 r. Nr 1 08, póz. 

     953 z późn. zmianami), 

-   dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania  

    użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U z   

    2004 r. Nr 92, póz. 881), 
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-    protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 

kontrolnych, 

-   dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z na- 

     niesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 

    budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, - tekst jednolity Dz U ; 2003 r. Nr 207, póz. 201 6 z późniejszymi  

    zmianami). 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 

1.8. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Słownictwo główne: 

SST-00.00 Wymagania ogólne - Kod CPV 45000000  

SST-00.01 Rozbiórka elementów dróg i ogrodzeń - CPV 45 1110 00-8 
 

SST-00.02 Zdjęcie warstwy humusu  - CPV 45 112 00-5 
 

SST-00.03 Roboty ziemne. CPV 45 113 000-2 
 

SST-00.04 Roboty montażowe sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych w systemie 

kanalizacji grawitacyjnej - Kod CPV 45231300-8  

 

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST Kod CPV 

45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2 

Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mieć: 

-    oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą  

     europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową spe- 

     cyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodar- 

     czego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

-   deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 

ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpie-

czeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 

-   oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Rury i kształtki z polipropylenu (PP) 
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Rury i kształtki z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji muszą spełniać warunki określone w 

PN-EN 1852-1:1999. 

Wymiary DN/OD rur i kształtek ujęte w projekcie i niniejszej SSTsą następujące: 160 i  200 mm 

2.2.2. Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki kanalizacyjne muszą spełniać warunki określone w PN-EN 10729:1999. 

Studzienki kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych. Projekt przewiduje zastosowanie 

studzienek  z następujących materiałów: 

-   beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniającymi, 

-   kręgi betonowe i żelbetowe łączone na zaprawę cementową lub na uszczelki, 

-   cegłę kanalizacyjną PN-76/B-12037, 

-   tworzywa sztuczne, takie jak PP, PE i inne. 

Średnica wewnętrzna studzienek podana jest na profilach podłużnych. Średnica studni włazowej powinna 

wynosić 1,20 m wyjątkowo dopuszcza się 1,0m.  

Projekt przewiduje zastosowanie typowych prefabrykowanych studzienek Wavin Tegra 1000 i Tegra 600 

z ruchomymi kinetami dostosowane systemowo do przyjętych rur Wavin X-Stream z polipropylenu. Do-

puszcza się jednak każdy inny jednolity system rura/studnia byle tylko był z PP oraz posiadał identyczne 

parametry techniczne co przyjęty w dokumentacji, zwłaszcza w zakresie ścieralności, elastyczności, udar-

ności, możliwości stosowania w niskich temperaturach. Pozostałe wymagania określono w części ogólnej. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU l MASZYN 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 

pkt 3 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i po-

winien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie orga-

nizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 

Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, 

oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użyt-

kowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wy-

konywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcep-

tację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne" pkt 4 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 

-   rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne 

wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 

1 m, 

-   jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie 

powinna przekraczać 1 m, 

-   podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środ-

ków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zary-

sowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samo-

chodu, 

-   podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma samochodu 

powinna być ustawiona w poziomie. 

Według istniejących zaleceń przewóz rur z PP powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia – 

Od -20°C do+30°C. 

4.3. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych 

4.3.1. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych. 

Studzienki podczas transportu muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny być ułożone ści-

śle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem się (wyłącznie materiałami niemetalowymi - najle-

piej taśmami parcianymi). 

Powierzchnie pojazdów przewożących studzienki muszą być równe i pozbawione ostrych lub wystają-

cych krawędzi. 

4.3.2. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich elementów 

prefabrykowanych. 

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane należy przewozić w pozycji ich wbudowania. Podczas transpor-

tu muszą być zabezpieczone przed możliwością przesunięcia się. Przy transporcie prefabrykatów w pozy-

cji pionowej na kołowych środkach transportu powinny być one układane na elastycznych podkładach. 

4.4. Składowanie materiałów 

4.4.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowa-

nia słonecznego i temperaturą przekraczającą 40°C. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działa-

niem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. 
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folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza 

pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksy-

malnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można 

składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubo-

ści min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporni-

ki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 

warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami 

drewnianymi. 

Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego sze-

rokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 1 2 m. 

4.4.2. Składowanie studzienek z tworzyw sztucznych 

Składować należy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie były nara-

żone na uszkodzenia. Mogą być przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze poniżej 

40°C. Studzienki należy chronić przed kontaktem z olejami i smarami. 

4.4.3. Składowanie studzienek prefabrykowanych 

Elementy prefabrykowane należy składować na placu składowym o wyrównanej i odwodnionej po-

wierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być układane w stosach o wysokości do 1,80 m. Stosy 

powinny być zabezpieczone przed przewróceniem. 

5.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wyk. robót podane zostały w SST Kod CPY 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 5 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montażu sieci kanalizacyjnej należy: 

-   dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu i miejsc skrzyżowania z obcym uzbrojeniem 

-   wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999, 

-   obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku wystąpie-

nia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych), 

-   przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją. 

5.3. Montaż rurociągów 

Montaż rurociągów należy realizować w wykopie na odpowiednio przygotowanej podsypce z piasku lub 

innego drobnego kruszywa o dobrej zagęszczalności. 
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Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. Na ca-

łej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej 1/4 obwodu. 

5.4. Połączenia rur i kształtek z PP 

Przed montażem rur i kształtek z PP należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne 

rur oraz kształtek powinny być gładkie, czyste, bez przypaleń, pozbawione nierówności, porów i jakich-

kolwiek innych uszkodzeń w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań określonych w normach 

PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004. 

5.4.1. Połączenia kielichowe na wcisk 

Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną 

uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka 

smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca 

rury w kielich. 

5.5. Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki kanalizacyjne powinny być szczelne i muszą spełniać wymagania określone w PN-

B/10729:1999. 

Elementy prefabrykowane studzienek, a także studzienki z tworzyw sztucznych powinny być monto-

wane zgodnie z instrukcjami producentów. 

6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogól-

ne" pkt 6 

6.2. Kontrolę wykonania sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w 

zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" pkt 7 „Kon-

trola i badania przy odbiorze". 

Szczelność przewodów wraz z podłączeniami i studzienkami należy zbadać zgodnie z zasadami określo-

nymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno być przeprowadzone z użyciem powietrza (metoda L) lub 

wody (metoda W). 

Metoda badań powinna być wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST). Przewód kanalizacyjny spełnia wymagania określone w normie (podczas badania 

szczelności przy użyciu powietrza), gdy spadek ciśnienia zmierzony po upływie czasu badań jest mniejszy 

nić określony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002. 

Jeżeli w czasie wykonywania próby szczelności z użyciem powietrza występują uszkodzenia, należy 

przeprowadzić badanie wodą i wyniki te powinny być decydujące. 
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Wymagania dotyczące badania szczelności przy pomocy wody, są spełnione, jeżeli ilość wody dodanej 

(podczas wykonywania badań) nie przekracza: 

- 0,15 l/m
2
 w czasie 30 min. dla przewodów, 

- 0,20 l/m
2
 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami włazowymi, 

- 0,40 l/m
2
 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych, 

-   m
2
 - odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej rur i studzienek. 

7.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7 

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych 

Robotami tymczasowymi przy montażu sieci wodociągowych są roboty ziemne (wykopy), umocnienia 

ich pionowych ścian, wykonanie podłoża pod rurociągi oraz zasypanie z zagęszczeniem gruntu. Zasady 

obmiaru tych robót należy przyjąć takie same jak dla robót ziemnych określone w odpowiednich katalo-

gach. 

Jednostkami obmiaru są: 

-   wykopy i zasypka - m
3
, 

-   umocnienie ścian wykopów – m
2
 , 

-   wykonanie podłoża - m
3
 (lub m

2
 i grubość warstwy w m). 

7.2.2. jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych 

Obmiaru robót podstawowych sieci i przyłączy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robót w oparciu o 

KNR 2-18 lub KNNR 4) dokonuje się z uwzględnieniem podziału na: 

- rodzaj rur i ich średnice, 

- rodzaj wykopu - o ścianach pionowych lub skarpowych, 

- głębokość posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu, 

- poziom wody gruntowej. 

Długość kanałów obmierza się w metrach wzdłuż osi. Do długości kanałów nie wlicza się komór i 

studni rewizyjnych (licząc ich wymiar wewnętrzny). 

Zwężki zalicza się do przewodów o większej średnicy. 

Podłoża pod rurociągi obmierza się w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanałów - w metrach 

sześciennych zużytego betonu. 

Kształtek nie wlicza się do długości rurociągu, a oblicza się ich liczbę w sztukach. 
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Studni rewizyjne z prefabrykatów betonowych i tworzyw sztucznych określa się w kompletach zależ-

nie od średnicy, rodzaju gruntów (dla studni wykonywanych metodą studniarską) i głębokości. Głębokość 

studni określa się jako różnicę rzędnych włazu i dna studni. 

Długość odcinków kanałów i kolektorów poddanych próbie szczelności należy mierzyć między osiami 

studzienek rewizyjnych, ograniczających odcinek poddany próbie. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 8 

8.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w 

pkt. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych 

8.3. Badania przy odbiorze - rodzaje badań 

Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zależne są od rodzaju odbioru technicznego robót. 

Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i od-

bioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. 

Badania przy odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 1610. 

8.4. Odbiór techniczny częściowy 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

-   zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne odchylenie w 

planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ±2 cm. Dopuszczalne odchylenie 

rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać ±1 cm, 

-   zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia pod-

łoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem, 

- zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją, 

-   zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobny i 

średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 

-   zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 dla 

kanalizacji grawitacyjnej. 

Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez 

okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do 

poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu 

wierzchu rury. 

Dopuszcza się wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610. 

Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności prze-

wodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklara-

cjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, studzienek 

kanalizacyjnych, zwieńczeń wpustów i studzienek kanalizacyjnych jest przedłożony podczas spisywania 
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protokołu odbioru technicznego — częściowego (załącznik 1), który stanowi podstawę do decyzji o moż-

liwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. 

Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego czę-

ściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbio-

rze technicznym - częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulega-

jące zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację 

przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 

8.5. Odbiór techniczny końcowy 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 

-   zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną, 

-   zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

-   zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 

-   zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych. Wyniki badań powinny 

być wpisane do dziennika budowy, który z: 

-   protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego (załącznik 1), 

-   projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 

-   wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

-   inwentaryzacją geodezyjną, 

-   protokołem szczelności systemu kanalizacji grawitacyjnej (załącznik 2), należy przekazać inwesto-

rowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. 

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. 

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. 

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu kanalizacyjnego. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy od-

biorze końcowym złożyć oświadczenia: 

-   o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami pozwolenia 

na budowę, 

-   o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy i 

sąsiadującej z budową nieruchomości. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne" pkt 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
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Rozliczenie robót montażowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych może być dokonane jedno-

razowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umo-

wie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 

końcowego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych ro-

bót obliczona na podstawie: 

-   określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych 

przez zamawiającego lub 

-   ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe sieci kanaliza-

cyjnych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

- wykonanie robót ziemnych, 

- montaż rurociągów i obiektów sieciowych i urządzeń, 

- wykonanie prób szczelności, 

- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 

- doprowadzenie terenu po budowie przewodów kanalizacyjnych do stanu pierwotnego. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.3.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

-   opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania 

budowy, oraz jego aktualizację stosownie do postępu robót, 

-   ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji 

ruchu i wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

-   opłaty za zajęcia terenu, 

-   przygotowanie terenu, 

-   konstrukcję tymczas. nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

-   tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.3.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

-   oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 

-   utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
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9.3.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

-   usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań, 

-   doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawia-

jący. 

10.   DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Ustawy 

-   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z 

późn. zm.). 

-   Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177). 

-   Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881). 

-   Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 

147, póz. 1229). 

-   Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321 zpóin.zm.). 

-   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z późn. zm.). 

-   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, póz. 

2086). 

-   Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków (Dz. U. Nr 72, póz. 747). 

10.2.  Rozporządzenia 

-   Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej 

(Dz. U. Nr 38, póz. 455). 

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodno-

ści wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, póz. 1779). 

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie określenia polskich jed-

nostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i 

formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 1780). 

-   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. -w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650). 

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401). 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, póz. 

1126). 
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-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, póz. 

2041). 

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, póz. 2042). 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. — w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072). 

10.3.  Normy 

1.    PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

2.     PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 

3.     PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 

4. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe sys-

temy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PYC-U) do odwadniania i kanalizacji. 

Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

5.     PN-ENY 1401-3:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PYC-U). 

Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji 

6.     PN-EN 1852-1:1999 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z po-

lipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

7.     PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z po-

lipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu (Zmia-

na A1) 

8.     PN-ENV 1852-2:2003 

Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i 

sanitarnej. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności 

9.     PN-EN 588-1:2000 

Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Rury, złącza i kształtki do systemów grawitacyjnych 

10.   PN-EN 588-2:2000 

Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Cześć 2: Studzienki włazowe i niewłazowe 

11.   PN-EN 124:2000 
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Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. 

Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 

12.   PN-64/H-74086 

Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

13.   PN-B 10729:1999 

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

14.   PN-B 12037:1998. Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne 

15.   PN-EN 476:2001 

Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej 

16.   PN-EN 681-1:2002. Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek 

złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma 

17.   PN-EN 681-2:2002 

Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągo-

wych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne 
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Załącznik 1 

Sucha Beskidzka, dnia....................... r. 

 
PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – CZĘŚCIOWEGO 

PRZEWODU KANALIZACYJNEGO 

1. Przedmiot odbioru 
Przewód ogólnospławny*, sanitarny*, deszczowy*; system: grawitacyjny*, ciśnieniowy*, podciśnienio-
wy*,  
zrealizowany w ............................w ul............................ na odcinku .......................................................... 
........................................................................................................................................................................ 

o średnicy DN/ID*. DN/OD*............................................................... długości L =.................................... 
wykonany z materiału ................................................................................................................................... 
ze studzienkami kanalizacyjnymi ................................................................................................................. 
zaprojektowany przez ................................................................................................................................... 
uzgodniony przez........................................................................................................................................... 

  

Nr uzgodnienia........... okres budowy od dnia ................................. do dnia ............................ 

2. Skład Komisji, której przewodniczy inwestor 
Poz. 
 

- 
 

Imię i nazwisko 
 

Instytucja 
 

Stanowisko 
 

Uwagi* 
 1. 

 

Inwestor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. 

 

Wykonawca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. 

 

Nadzór 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. 

 

Użytkownik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. 

 

Projektant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, Nr ewidencyjne: uprawnień budowlanych l Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

 
 

3. Wykonawca przedstawił następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę;  

b) dziennik budowy; 

c) projekt; 

d) .................................................... 

4. Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty: 
a) protokół z badania szczelności przewodu;      
b) certyfikaty   albo   deklaracje   zgodności z polskimi normami lub aprobatami technicznymi dotyczące 
rur, kształtek i studzienek kanalizacyjnych; 
c) inwentaryzacją geodezyjną - szkicową; 
d) ........................................................................... 
5. Komisja stwierdza, że przewód kanalizacyjny będący przedmiotem odbioru: 
5.1. zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawioną dokumentacją oraz warunkami technicz-

nymi wykonania i odbioru 
5.2. może zostać* nie może zostać* zasypany 
Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu nie zostały zamieszczone* zostały zamieszczone* i podpisane 
pozostałe ustalenia komisji.  
6. Podpisy członków Komisji 

Inwestor              Wykonawca               Nadzór                  Użytkownik                Projektant 

1.                                    2.                              3.                                4.                                 5. 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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                                Załącznik 2  
 

                          ............................................ dnia....................... r. 
 

 

                     PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO - KOŃCOWEGO    
                           PRZEWODU KANALIZACYJNEGO 

1. Przedmiot odbioru 
Przewód ogólnospławny*, sanitarny*, deszczowy*; system: grawitacyjny*, ciśnieniowy*, 
podciśnieniowy*, 
zrealizowany w ...................................... w ul....................................... na odcinku ............................ 

o średnicy DN/ID*. DN/OD*............................................................... długości L = ......................... 
wykonany z materiału ................................................................................................................................ 
ze studzienkami kanalizacyjnymi wyposażonymi w zespoły pompowe*, zawory opróżniające* zaprojek-
towany przez ............................................................................................................................... 
uzgodniony przez........................................................................................................................................ 

nazwa przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji 

Nr uzgodnienia........... okres budowy od dnia ................................. do dnia .................................. 

2. Skład Komisji, której przewodniczy inwestor 
Poz. 

 

- 

 

Imię i nazwisko 

 

Instytucja 

 

Stanowisko 

 

Uwagi* 

 1. 

 

Inwestor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. 

 

Wykonawca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. 

 

Nadzór 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. 

 

Użytkownik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5. 

 

Projektant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, Nr ewidencyjne: uprawnień budowla-
nych i Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
 
3. Wykonawca przedstawił następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę; c) ........................................... 

b) dziennik budowy; ........................................... 

4. Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty: 

a) protokoły odbiorów technicznych -częściowych przewodu kanalizacyjnego; 

b) projekt z wprowadzonymi zmianami podczas budowy; 

c) protokół odbioru szczelności systemu.....................................kanalizacji podciśnieniowej*; 

d) protokół odbioru uruchomienia systemu kanalizacji ciśniniowej*, podciśnieniowej*, prze-

pompowni ścieków*; 

e) wyniki badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu; 

f) inwentaryzacja geodezyjna; 

5. Komisja stwierdza, że przewód kanalizacyjny będący przedmiotem odbioru: 

5.1. zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawioną dokumentacją oraz warunkami technicz-

nymi wykonania i odbioru 

5.2. może zostać* nie może zostać* zasypany 
5.3. ............................................................................................................................. 

6. Podpisy członków Komisji 
Inwestor       Wykonawca                 Nadzór                Użytkownik               Projektant 

1.                            2.                              3.                            4.                               5. 

 
* niepotrzebne skreślić 

Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu nie zostały zamieszczone* zostały zamieszczone* i podpisane 
pozostałe ustalenia komisji w tym dotyczące stwierdzonych wad i terminu ich usunięcia. 


