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Budowa kanalizacji sanittarnej na os. PodksięŜe w Suchej Beskidzkiej

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ZIEMNE
1 Kalkulacja

indywidualna
Obsługa geodezyjna-wytyczenie trasy, studzienek, miejsc kolizyjnych i inwentaryzacja powykonawcza.

km 4,580

2 KNR 2-01
0126/01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki, spryzmowanie w hałdach co 120m i
zabezpieczenie przed rozmyciem (rowki).

1800 m2 1.800,00

razem m2 1.800,00

3 KNNR 1
0210/03

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyŜki 0,25-0,60m3 na 
głębokość do 3m w gruncie kategorii III-IV

Krotność = 0,9

6950 m3 6.950,000

razem m3 6.950,000

4 KNNR 1
0307/04

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 3,0m o ścianach pionowych, z 
ręcznym wydobyciem urobku

Krotność = 0,1

6950 m3 6.950,000

razem m3 6.950,000

5 KNNR 1
0214/05

Zasypanie wykopów fundamentowych podłuŜnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii
III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 25cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami

5792 m3 5.792,000

razem m3 5.792,000

6 KNNR 1
0205/04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyŜki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III 
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1158 m3 1.158,000

razem m3 1.158,000

7 KNNR 1
0208/02

Nakłady uzupełniające do tablic za kaŜdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami 
samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej

1158 m3 1.158,000

razem m3 1.158,000

8 KNNR 1
0219/04

Rozwiezienie i rozplantowanie humusu z hałd ładowarkami gąsienicowymi o pojemności łyŜki 1,5m3 w gruncie 
kategorii III-IV

270 m3 270,000

razem m3 270,000

9 KNR 2-01
0118/02

Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach w gruncie kategorii VI

m3 90,000

10 KNNR 11
0501/05

PodłoŜa i obsypki z kruszyw naturalnych - piasek

1158 m3 1.158,000

razem m3 1.158,000

2.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE
11 KNNR 6

0801/05
Anal: Rozbiórka nawierzchni z trylinki o grubości 15cm

17,3*2 m2 34,60

razem m2 34,60

12 KNNR 6
0802/06

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubości 15cm

84 m2 84,00

razem m2 84,00

13 KNNR 6
0804/05

Rozebranie nawierzchni z płyt Ŝelbetowych YOMB oraz ponowne ich ułoŜenie

55*2 m 110,00

razem m 110,00

14 KNNR 4
1310/05

Rozbiórka istniejacych przepustów pod drogą d300-z odzyskiem materiału!.

m 8,00

15 Kalkulacja
indywidualna

Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych oraz jego odbudowa (część elementów 
nowych)

m2 60,00

3.  NAPRAWA DRÓG i ELEMENTÓW
16 KNR 2-31

0114/01
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm

m2 675,000

17 KNR 2-31
0107/01

Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości 
warstwy po zagęszczeniu do 10cm

750*0,1 m3 75,000

razem m3 75,000

18 KNNR 6
0204/06

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwałowaniu 15cm
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302 m2 302,00

razem m2 302,00

19 KNR 2-31
0310/01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiąŜącą afaltową o grubości po 
zagęszczeniu 4cm

m2 590,000

20 KNR 2-31
0310/06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po 
zagęszczeniu 3cm - za kaŜdy dalszy 1cm

Krotność = 2

m2 590,000

21 KNR 2-31
0204/05

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm

450 m2 450,000

razem m2 450,000

22 KNNR 6
0303/01

Nawierzchnie z trylinki z odzysku na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

17,3*2 m2 34,60

razem m2 34,60

23 KNNR 6
0605/06

Odtworzenie przepustów pod drogami d=300mmRury betonowe o średnicy 40cm przepustów pod zjazdami

m 8,00

24 KNR 2-31
0606/03

Ścieki z elementów betonowych o grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej

5 m 5,000

razem m 5,000

25 KNR 2-31
0606/03

Ścieki z elementów betonowych o grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał z rozbiórki)

m 43,500

26 KNR 2-25
0307/01

Odbudowa ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych

m2 60,00

27 KNR 2-31
0402/03

Ława betonowa zwykła pod krawęŜniki- analogia - korytka

2,7 m3 2,700

razem m3 2,700

4.  PRZEPUST
28 KNNR 1

0310/03
Anal: Wykopy  w gruncie kategorii IV o głębokości do 3m przy odkrywaniu istniejących fundamentów - wykop 
pod ściankę czołową przepustu.

4,5*0,7*0,8+1,75*0,9*1,5*2+1,5*1,75*1,5 m3 11,18

razem m3 11,18

29 KNNR 4
1407/01

Deskowanie ław fundamentowych

(4,5+0,8+0,8+4,5)*1 m2 10,60

razem m2 10,60

30 KNNR 4
1407/02

Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wysokości do 3m

(4,5+0,8+0,8+4,5)*2,5 m2 26,500

razem m2 26,500

31 KNNR 4
1401/01

Ręczne przygotowanie zbrojenia konstrukcji prostych z prętów stalowych o średnicy do 8mm

t 0,037

32 KNNR 4
1401/02

Ręczne przygotowanie zbrojenia konstrukcji prostych z prętów stalowych o średnicy powyŜej 8 do 14mm

t 0,068

33 KNNR 4
1404/01

MontaŜ zbrojenia ścian płaskich z prętów stalowych o średnicy do 8mm - pręty pionowo co 30cm od zewnatrz i od 
wewnatrz scianki.

1,25*15*2,5*2*0,395/1000 t 0,037

razem t 0,037

34 KNNR 4
1404/02

MontaŜ zbrojenia ścian płaskich z prętów stalowych o średnicy 10mm- pręty poziomo co 25cm od zewnatrz i od 
wewnatrz scianki.

1,25*10*4,4*2*0,617/1000 t 0,068

razem t 0,068

35 KNNR 4
1409/01

Układanie mieszanki betonowej w ławach fundamentowych i blokach oporowych z transportem mieszanki pompą 
do betonu na samochodzie

1,0*0,8*4,5+(0,65+0,4)*0,5*2,5*4,5 m3 9,506

razem m3 9,506

36 KNR 2-33
0601/02

Części przelotowe z prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 80cm na 
ławie betonowej gr. 25cm i z otuliną 25cm ze wszystkich stron. (Otulina - kwadrat 1,5x1,5m).

m 1,00
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37 KNNR 4
1407/06

Deskowanie nadstawki oczepu nad ścianką wlotową przepustu.

(2,5+2,5)*(0,55+0,35+0,1)+0,55*0,4*2 m2 5,440

razem m2 5,440

38 KSNR 6
0703/02

Bariery - jednostronne, masa 1m barier - 39kg. Słupki wkomponowane częściowo w oczep betonowy.

m 7,00

39 KNR 2-11
0413/01

Umocnienie dna cieku na dł. 9,0m materacami kamienno-siatkowymi o gr. 40cm w siatce hexagonalnej 
ocynkowanej.

1,0*9*0,4 m3 3,60

razem m3 3,60

40 KNR 2-11
0413/01

Umocnienie skarp cieku na dł. 9,0m materacami kamienno-siatkowymi o gr. 40cm w siatce hexagonalnej 
ocynkowanej.

(2+3)*0,5*9*0,4 m3 9,00

razem m3 9,00

41 KNNR 1
0310/03

Anal: Wykopy  w gruncie kategorii IV o głębokości do 2m pod gurt dolny.

m3 2,80

42 KNNR 4
1407/02

Deskowanie części nadziemnej gurtu betonowego.

1,2*(0,5+0,5+1)*2 m2 4,800

1,2*0,5*2+4,12*0,5 m2 3,260

razem m2 8,060

43 KNNR 4
1409/01

Gurt betonowy (dolny) -Układanie mieszanki betonowej w ławach fundamentowych i blokach oporowych z 
transportem mieszanki pompą do betonu na samochodzie

4*0,8*0,5+1,2*1,0*0,5+1,2*1,0*0,5 m3 2,800

razem m3 2,800

44 KNR 2-01
0313/03

Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii V-VI dowoŜonego samochodami samowyładowczymi. 
(uzupełnianie skarp za gabionami).

1,5*1*0,5*9*2 m3 13,50

razem m3 13,50

5.  KANALIZACJA SANITARNA

5.1.  RUROCIĄGI
45 KNNR 11

0502/02
Rury z PVC-U kielichowe o średnicy 200mm gr. ścianki 6,6mm jednorodne SN12

582 m 582,000

razem m 582,000

46 KNNR 11
0502/02

Rury z PVC-U kielichowe o średnicy 200mm  jednorodne SN8

3435,350 m 3.435,350

razem m 3.435,350

47 KNNR 11
0502/01

Rury z PVC-U  kielichowe o średnicy nominalnej 160mmx4,0mm na przyłączach LITE SN8

442,650 m 442,650

razem m 442,650

48 KNNR 4
1206/02

Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 o długości do 20,0m rurami o średnicy nominalnej 150mm w
gruntach kategorii III-IV

m 65,00

49 KNNR 4
1209/01

Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych o średnicy nominalnej 200mm

m 65,00

50 Kalkulacja
indywidualna

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy do 200mm

kpl 1

5.2.  STUDZIENKI
51 KNNR 11

0406/03
Studzienki kanalizacyjne o średnicy 425mm i głębokości 2,0m z gotowych elementów z tworzyw sztucznych - 
kompletne

40 studnia 40,000

razem studnia 40,000

52 KNR 2-28
0409/01

Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 1000mm kompletne

szt 40

53 KNNR 11
0406/05

Studzienki kanalizacyjne  z gotowych elementów z tworzyw sztucznych kompletne, PE fi 800 mm

25 studnia 25,000

razem studnia 25,000

54 KNR 2-28
0409/01

Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 1000mm ze stoŜkiem, płytą i włazem  antyzapachowym - 
kompletne

szt 4
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55 KNR 2-28
0409/01

Studnie kanalizacyjne kaskadowe z tworzyw sztucznych o średnicy 1000mm kompletne

szt 15

56 KNNR 11
0406/05

Studzienki kanalizacyjne o średnicy 600mm i głębokości 2,4m z gotowych elementów z tworzyw sztucznych - 
kompletne

studnia 71,000

57 KNNR 4
1417/02

Studzienki kaskadowe  600 mm kompletne

szt 2

58 KNNR 4
1413/01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm i głębokości 3m w gotowym wykopie-właz C-250 
wtopiony w płytę odciąŜajacą. (średnia głębokość 1,83m). Trzy włazy wentylowane, dwa antyzapachowe!!).

studnię 5

6.  PRZEJŚCIE ESTAKADĄ
59 KNNR 1

0310/03
Anal: Wykopy  w gruncie kategorii IV o głębokości do 3m przy odkrywaniu istniejących fundamentów - wykop 
pod bloki podporowe estakady. .

1,0*0,5*2,0*2 m3 2,00

razem m3 2,00

60 KNNR 4
1407/01

Deskowanie ław fundamentowych

(1+0,5)*1,5*2 m2 4,50

razem m2 4,50

61 KNNR 4
1409/01

Układanie mieszanki betonowej w ławach fundamentowych i blokach oporowych z transportem mieszanki pompą 
do betonu na samochodzie

1*0,5*2,5*2 m3 2,500

razem m3 2,500

62 KNNR 4
1005/09

MontaŜ konstrukcji nośno-osłonowej - rurociąg stalowy o złączach spawanych

m 11,000

63 KNNR 4
1209/01

Przeciąganie rurociągów d=200mm prowadzonych w rurach ochronnych wykonaniem  izolacji termicznej z pianki 
poliuretanowe zamknięto-komórkowej wtryskiwanej z agregatu mieszajacego. Grubość izolacji 200mm=wys. 
płozy.

m 11,000

7.  PRZEBUDOWA SIECI nN
64 KSNR 9

0901/08
DemontaŜ słupa pojedynczego z ustojami

szt 1

65 KSNR 9
0902/04

DemontaŜ trzonu kabłąkowego z izolatorem na słupie stojącym

szt 4

66 KSNR 9
0702/02

DemontaŜ jednostronny przyłącza napowietrznego z przewodów izolowanych do 4x25mm2 z wejściem na słup lub 
z drabin

kpl 1

67 KNNR 5
0901/02

MontaŜ i stawianie słupów linii napowietrznej NN pojedynczych z ustojami (Rodzaj koparki przedsiębierna 
0,15m3)

słup 1

68 KNNR 5
0713/02

Układanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, na słupie - zdemontowanie i ponowny montaŜ istniejącego kabla 
Rx1,5

m 3,00

69 KNNR 5
0717/02

Układanie kabli o masie do 1kg/m bezpośrednio na słupie betonowym-demontaŜ i ponowny montaŜ istniejącego 
kabla Rx1,5

m 5,00

70 KNNR 5
0726/10

Zarobienie końca kabla 5-Ŝyłowego o przekroju Ŝył do 50mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw 
sztucznych

szt 1

71 KNR 5-10
0904/01

MontaŜ mostków rozłącznych z przewodów o przekroju do 70mm2

szt 8

72 KNNR 5
0902/01

MontaŜ poprzeczników przelotowych linii napowietrznej NN

szt 1

8.  ODWODNIENIA
73 KNR 2-01

0310/04
Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii V-VI ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze
złoŜeniem urobku na odkład

93*0,7*1 m3 65,10

razem m3 65,10

74 KNNR 1
0214/05

Zasypanie wykopów fundamentowych podłuŜnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii
III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 25cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami

65,1 m3 65,100

razem m3 65,100



Rodos 6.0.23.1 [5192]

Przedmiar Strona 5/5

Budowa kanalizacji sanittarnej na os. PodksięŜe w Suchej Beskidzkiej

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

75 KNR 2-28
0503/08

Rury z tworzyw, dwuścienne typ DUO-częściowo drenaŜowe o średnicy nominalnej 300mm

m 93,00

76 KNR 2-28
0503/08

Rury z tworzyw, dwuścienne typ DUO-częściowo drenaŜowe o średnicy nominalnej 300mm-odnoga do rowu 
stokowego

m 2,00

77 KNNR 4
1413/01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm i głębokości 3m w gotowym wykopie (średnia 
głebokjość 2,03m)

studnię 7

9.  PRZEKŁADKA WODOCIĄGU
78 KNR 2-01

0310/04
Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii V-VI ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze
złoŜeniem urobku na odkład

23*1,4*0,8 m3 25,76

razem m3 25,76

79 KNNR 1
0214/05

Zasypanie wykopów fundamentowych podłuŜnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii
III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 25cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami

25,76 m3 25,760

razem m3 25,760

80 KNNR 4
1009/01

Rurociągi z rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej 40mm

m 23,00

81 KNNR 4
1011/01

Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 40mm za pomocą kształtek 
elektroporowych

złącze 2


