Zatacznik nr 7 do SIWZ

DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA

Przebudowa drég gminnych w Suchej Beskidzkiej

ul. Armii Krajowej A (nr K440883) w km 0+000,00

— 0+808,69 oraz ul. Armii Krajowej (nr K440882)
w km 0+000,00 - 0+367,80

UWAGA:
Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej, zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,

dostawca itp.) materiatdw lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 — 3
ustawy Pzp, Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatow lub rozwigzan rownowaznych pod warunkiem,
ze zapewnig one realizacje robdt zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe (zgtoszeniem robdt)
oraz zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji przetargowe;j.

TOM III SIWZ



biuro KRESKA

projektowanie architektoniczno budowlane

Mickiewicza 52a, 34-100 Wadowice
kom. 728-377-380 / st 269231199

Opis techniczny do zgtoszenia.
Przebudowa i remont ulicy Armii Krajowej na dziatkach nr ewid.: 10181/1, 9727/5, 9708/1, 9731/3,
9732, 9734/1, 9734/2, 9734/3, 9735, 9724, 9725/3, 9726, 9725/2, 9738/2, 10129/1, 10301, 10159,
10103/1, 10125/2 - obreb Sucha Beskidzka, jednostka ewidencyjna Sucha Beskidzka

Przedmiot zgtoszenia. Zakres.

Przedmiotem zgtoszenia jest przebudowa i remont drogi (ulicy) Armii Krajowej w Suchej
Beskidzkiej.

Armii Krajowej A (odcinek A-B-C) — od skrzyzowania z ulicg Ko$cielng do skrzyzowania z ulicg
Armii Krajowej - przebudowa ulicy polegajaca na odtworzeniu chodnika prawo i lewostronnego (patrzac
zgodnie z oznaczonym na rysunku kilometrazem), wykonaniu opaski (bezpiecznika) po lewej i prawej
stronie drogi, wykonanie zatok postojowych, montaz barierek wygrodzeniowych oraz wymiana warstwy
Scieralnej.

Armii Krajowej A (odcinek C-D) — od skrzyzowania z ulicg Armii Krajowej A (pkt C)
do skrzyzowania z ulicg Armii Krajowej (pkt B) - przebudowa ulicy polegajaca na odtworzeniu chodnika
prawo i lewostronnego (patrzac zgodnie z oznaczonym na rysunku kilometrazem), wykonaniu opaski
(bezpiecznika) po lewej i prawej stronie drogi, wykonanie zatok postojowych, montaz barierek
wygrodzeniowych oraz wymiana warstwy Scieraine;.

Zakres robot budowlanych polega¢ bedzie na wymianie istniejgcych kraweznikdw, wykonaniu
podbudowy pod przebudowywane chodniki, opaski i projektowane zatoki postojowe, ponadto
zaprojektowano montaz barierek wygrodzeniowych w okolicy przej$¢ dla pieszych oraz barier
drogowych energochtonnych.

Cato$é zamierzenia budowlanego objetego zgtoszeniem zlokalizowano w pasie drogowym
wiw ulic w obrebie dziatek ewidencyjnych bedacych w administracji zgtaszajaceqgo.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Dziatki objete inwestycjq sq zagospodarowane, w/iw stanowig pas drogowy ulicy Armii Krajowej A
i Armii Krajowej. W obrebie dziatek zajetych pod inwestycje zlokalizowane sg sieci infrastruktury
technicznej — zgtaszane zamierzenie budowlane nie koliduje z przedmiotowymi sieciami z uwagi
na niewielki zakres robét oraz brak robdt wymagajacych gtebokich wykopow.

Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu.
Zmiany zwigzane z wykonaniem przebudowy w/w ulicy majg na celu poprawe bezpieczenstwa

jakosci i funkcjonalno$ci w/w ulic. Roboty budowlane obejmujg obiekty drogowe zwigzane z drogq
i Zlokalizowane w pasie drogowym w/w ulicy.
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biuro KRESKA

projektowanie archit

Wickiewi

Adaptacje elementéw istniejacych i rozbiérki.

Brak istniejacych elementéw do adaptaciji. Rozbiorce podlegaé bedg istniejace elementy drogowe
przewidziane do wymiany (krawezniki, obrzeza, warstwy nawierzchni i podbudowy chodnikéw
i poboczy). Przewidziano frezowanie istniejacej warstwy $cieralnej jezdni.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowane zamierzenie budowlane nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na Srodowisko, wymagajacych sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko
ani do przedsiewzie¢, dla ktorych obowigzek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko
moze by¢ wymagany. Projektowane zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Nie przewiduje sie powstawania zagrozen zwigzanych
z uzytkowaniem przedmiotowego odcinka drogi wojewddzkiej po przebudowie. W trakcie przebudowy
moze wystapi¢ ucigzliwo$¢ w uzytkowaniu fragmentu drogi wojewodzkiej zwigzana z utrudnieniem
ruchu na drodze. Po przebudowie odcinek drogi nie bedzie ucigzliwy.

Zamierzenie budowlane nie lezy w granicach obszaru Natura 2000, ponadto nie bedzie
oddziatywa¢ negatywnie na zaden z obszaréw Natura 2000.

Stan projektowany. Rozwigzania wysokosciowe i konstrukcyjne.

Chodniki i opaski (pobocza) istniejace -

Szerokosci - jak dotychczas. Od strony jezdni zaprojektowano kraweznik 15x30x100cm na tawie
betonowej z oporem z odkryciem 12cm od strony nasypu / skarpy chodnika obrzeze trawnikowe
8x30x100cm na tawie betonowej z oporem. Woda z powierzchni pobocza ze spadkiem w strone jezdni
odprowadzana na jezdnig nastepnie do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Warstwy chodnika i opaski (pobocza):

- 8cm kostka brukowa betonowa,

- 4cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

- 10cm ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie
- 12c¢m pospotka.

Warstwy chodnika na zjazdach i w obrebie zatoki postojowej przy Armii Krajowe:
- 8cm kostka brukowa betonowa

- 4cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- 10cm tluczen kamienny 0/31,5 stabilizowany mechanicznie

- 15cm tluczen kamienny 0/63 stabilizowany mechanicznie

- 12c¢m pospotka

--- biuro KRESKA ul. Mickiewicza 62A, 34-100 Wadowice. tel. 399231199, kom. 728377380 --- STRONA -



biuro KRESKA

projektowanie architektoniczno budowlane

Mickiewicza 52a, 34-100 Wadowice
kom. 728-377-380 / st 269231199

Zatoki postojowe

Szerokosci - 4.5m i 2.5m. Od strony jezdni zaprojektowano kraweznik najazdowy 15x22cm z
odkryciem 4cm nastepnie zatoke postojowg szeroko$ci 4.5 i 2.5m nastepnie kraweznik 15x30x100cm
na tawie betonowej z oporem z odkryciem 12cm, od strony nasypu / skarpy chodnika obrzeze
trawnikowe 8x30x100cm na fawie betonowej z oporem. Woda z powierzchni zatoki ze spadkiem 2%
w strone jezdni odprowadzana na jezdnie nastepnie do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Warstwy zatoki postojowey:

- 8cm kostka brukowa betonowa

- 4cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- 10cm ttuczen kamienny 0/31,5 stabilizowany mechanicznie
- 15¢m ttuczen kamienny 0/63 stabilizowany mechanicznie

- 12c¢m pospoétka

- geowtdknina separacyjna

Czesc¢ opisowa stanowi uzupetnienie czesci rysunkowej na ktorej przedstawiono szczegdtowe
rozwigzania techniczne.

Opracowat

--- biuro KRESKA ul. Mickiewicza 62A, 34-100 Wadowice. tel. 399231199, kom. 728377380 --- STRONA -
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ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE ELEMENTOW DROGOWYCH

kraweznik najazdowy wtopiony 15x22cm
obrzeze trawnikowe 8x30cm

kraweznik drogowy 15x30 z odkryciem 4cm

kraweznik najazdowy wtopiony 15x22cm
obrzeze trawnikowe 8x30cm

e, przejazd przez opaske

kraweznik drogowy 15x30 z odkryciem 4cm

kraweznik drogowy 15x30 z odkryciem 12cm

zatoka postojowa réwnolegta

kraweznik najazdowy wtopiony 15x22cm

obrzeze trawnikowe 8x30cm
kraweznik drogowy 15x30 z odkryciem 12cm

zatoka postojowa prostopadta

N\ kraweznik najazdowy wtopiony 15x22cm odkrycie 2cm

kraweznik najazdowy wtopiony 15x22cm odkrycie 2cm
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UWAGA!!

- odkrycie kraweznika 12cm,

- odkrycie kraweznika na zjazdach indywidulanych 4cm,
- odkrycie kraweznika na zjazdach publicznych 2cm,

- odkrycie kraweznika na przej$ciach dla pieszych 2cm.
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na tawie betonowej z oporem

Legenda:

9708 \ | - numery dziatek ewidencyjnych
- granice dziatek ewidencyjnych

IIIIIII granica pasa drogowego
- poczatek opracowania

O,
@ - koniec opracowania
®
]

- oznaczenia odcinkéw

- projektowane skarpy drogowe (nieumocnione / umocnione)
- projektowana opaska z kostki brukowej

- projektowane zatoki postojowo manewrowe

- jezdnia drogi gminnej (wymiana warstwy $cierainej)

- istniejacy chodnik wraz ze zjazdami do remontu

~—o—o—o—o— - projektowana bariera drogowa

UWAGA!!
- wymiana warstwy $cieralnej i uzupetnienie warstwy wigzacej
na catym zakresie opracowania

972513, 9726, 972512, 973812, 10129/1, 10301, 10159, 1010311, 10125/2 - obreb Sucha Beskidzka, jednostka ewidencyjna Sucha Beskidzka

Przebudowa i remont ulicy Armii Krajowej na dziatkach nr ewid.: 1018111, 972715, 970811, 973113, 9732, 973411, 973412, 97343, 9735, 9724

Nriys.:

Skala: 1:500

Data: 08.2014

Branza: Drogowa

Tytut rysunku:

Szkic usytuowania

DOKUMENTAGJA TECHNICZNA

bK




PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA i REMONT ULICY ARMII KRAJOWEJ - ROZWIAZANIA TYPOWE

zielen / skarpa remontowany chodnik jezdnia drogi opaska zielen / skarpa
836 |
~40 173 600 63 ~60
|
|
|
kostka brukowa betonowa (8cm) kostka erKOW? betonow.a (8cm)
dsvok " iask 14 (4cm) ! podsypka cementowo - piaskowa 1:4 (4cm)
po SVP 4 CeMENIowo - piaskowa 1. (2Cm)_ thuczent kamienny stabilizowany mechanicznie (10cm)
tluczent kamienny stabilizowany mechanicznie (10cm) pospolkal(12cm)
ospotka (12cm rkraweznik betonowy 15x30cm ! kraweznik betonowy 15x30cm
na podsypce cem.-piask. 5cm na podsypce cem.-piask. 5cm
012 na fawie bet. B15 z oporem ! na fawie bet. B15 z oporem Loy [+0h3 1014
£000 ¢ istniejacy % istniejacy % , 00

obrzeze 8x30cm na fawie
betonowej z oporem

szczeline powstata po usunigciu
starego kraweznika wypetnic

betonem
w. cier. - AC11S

I(4cm)

W. wyréwn. z masy min. - asf.

(3cm)

wJ ‘.

szczeline powstata po usunigciu
starego kraweznika wypetnic
betonem

Przebudowa i remont ulicy Armii Krajowej na dziatkach nr ewid.: 10181/1, 9727/5, 9708/1, 9731/3, 9732, 9734/1, 9734/2, 9734/3, 9735, 9724, 9725/3, 9726, 9725/2, 9738/2, 10129/1, 10301, 10159, 10103/1, 10125/2 -
obreb Sucha Beskidzka, jednostka ewidencyjna Sucha Beskidzka

obrzeze 8x30cm na tawie
betonowej z oporem

szczeling powstatg po usunigciu
starego kraweznika wypetni¢

betonem
w. §cier. - AC11S

\(4cm)

W. wyréwn. z masy min. - asf.

(3cm)

kraweznik najazdowy 15x22cm
podsypka cementowo piaskowa 5cm
fawa betonowa B1

kraweznik betonowy 15x30cm
na podsypce cem.-piask. 5cm
na fawie bet. B15 z oporem

obrzeze 8x30cm na fawie
‘betonowej z oporem

opracowat: Tytut rysunku: Skala: 1:50 Nrrys.:
————DbK Przekroj poprzeczny typowy  [pata:082014
Branza: Drogowa
DOKUMENTACJA TECHNICZNA
PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA i REMONT ULICY ARMII KRAJOWEJ - ROZWIAZANIA TYPOWE
zielen / skarpa remontowany chodnik jezdnia drogi zatoka postojowa opaska zielen / skarpa
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! podsypka cementowo - piaskowa 1:4 (4cm)
tluczer: kamienny stabilizowany mechanicznie (10cm)
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Przebudowa i remont ulicy Armii Krajowej na dziatkach nr ewid.: 10181/1, 9727/5, 9708/1, 9731/3, 9732, 9734/1, 9734/2, 9734/3, 9735, 9724, 9725/3, 9726, 9725/2, 9738/2, 10129/1, 10301, 10159, 10103/1, 10125/2 -
obreb Sucha Beskidzka, jednostka ewidencyjna Sucha Beskidzka
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opracowat: Tytut rysunku: ) Skala: 1:50 Nrrys.:
———DbK Przekroj poprzeczny typowy  [pata: 082014
Branza: Drogowa
DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Zjazd indywidualny typowy
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Zjazd publiczny typowy
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