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CZŚĆ OPISOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERTENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI NA DZIAŁKACH NR 9531/21, 95 34 W SUCHEJ
BESKIDZKIEJ   

1.1 Budowa drogi wewnętrznej na odcinku A-B-C łączącej ul.  Przemysłową  z nieruchomościami
położonymi w strefie przemysłowej.  Długość  odcinka drogi 194,00 m, szerokość  jezdni  5,50 m,
przekrój  uliczny,  jezdnia  obramowana  krawężnikami  ulicznymi  betonowymi  15/30  na  ławach
betonowych B15 z oporem. Przy krawężniku ściek z kostki brukowej szerokości 20 cm, na ławie
betonowej.  Przekrój  poprzeczny jezdni  daszkowy z  obustronnymi  spadkami  po  0,02  m.  Spadki
podłużne 0,005-0,015 m.
Konstrukcja nawierzchni:  
Na odcinku 0+000,00-0+102,00
- warstwa ścieralna z asfaltobetonu: 4 cm
- warstwa wiążąca z asfaltobetonu: 4 cm
- geosiatka lub inny równoważny
- skropienie emulsją asfaltową
- warstwa profilująca z asfaltobetonu: 3 cm
- wyprofilowanie tłuczniem 40-63 mm z zaklinowaniem klińcem 10 cm
Istniejąca podbudowa tłuczniowa
Na odcinku 0+102,00-0+194,00
- warstwa ścieralna z asfaltobetonu: 4 cm
- warstwa wiążąca z asfaltobetonu: 4 cm
- geosiatka 
- skropienie emulsją asfaltową
- warstwa profilująca z asfaltobetonu: 3 cm
- górna warstwa podbudowy z tłucznia 40-63 mm: 15 cm
- dolna warstwa podbudowy z tłucznia 63-80 mm: 20 cm
- pospółka: 20 cm
Wzmocnienie podłoża geosyntetykiem TYPAR SF40 lub innym równoważnym

1.2  Budowa  drogi  wewnętrznej  na  odcinku  D-B  łączącej  ul.  Przemysłową  z projektowanym
odcinkiem drogi wewnętrznej A-B-C (opisanej w punkcie 1.1.). Długość odcinka 155 m, szerokość
5,5 m, przekrój uliczny, jezdnia obramowana krawężnikami ulicznymi betonowymi 15/30 na ławach
betonowych B15 z oporem. Przy krawężniku ściek z kostki brukowej szerokości 20 cm, na ławie
betonowej. 
Konstrukcja nawierzchni jak na odcinku A-B-C 0+102,00 - 0+194,00

1.3 Istniejące zjazdy publiczne do zakładów produkcyjno-handlowych zostaną poddane przebudowie,
konstrukcja nawierzchni zjazdów taka jak na przyległych drogach. 

1.4 Pobocza za krawężnikiem o szerokości 0,75 – 2,2 m zostaną umocnione tłuczniem i zaklinowane
klińcem grubości średnio 10 cm.

1.5 Odwodnienie odcinka A-B-C
– - Na odcinku 0+000,00-0+159,00 wody opadowe z powierzchni utwardzonych zostaną ujęte

ośmioma studzienkami ściekowymi i przykanalikami z rur PVC o Ø20cm odprowadzone do
projektowanego kanału opadowego z rur PP Ø200 o długości 140,0 mb ze spadkiem 0,005 z
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odprowadzeniem od projektowanej studzienki rewizyjnej D1 na istniejącym kanale wzdłuż 
h ul. Przemysłowej.

– Na pozostałym odcinku zostaną ujęte z studzienkami ściekowymi i przykanalikami z rur
PVC Ø200 odprowadzone do projektowanej studzienki chłonnej z rur żelbetowych
Ø150cm.

1.6 Odwodnienie odc. D-B 
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych zostaną ujęte czterema studzienkami ściekowymi i
przykanalikami z rur PVC Ø200 odprowadzone do projektowanej studzienki D4 na projektowanym
kanale w odc. A-B-C lub do projektowanej studzienki rewizyjnej D-6 na istniejącym kanale na
ul.Przemysłowej

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Istniejące drogi dojazdowe prostopadłe do siebie, oznaczono jako odcinki A-B-C i D-B maja
nawierzchnię tłuczniową w km 0+000,00- 0+102,00 odc. A-B-C jej grubość wynosi 0,50-0,65cm
wymaga ona wzmocnienia, na pozostałych odcinkach nawierzchnia z tłucznia pospółki i  żużla o
różnej szerokości i grubości warstw ulegnie rozbiórce, a teren zostanie wykorytowany, wyrównany,
wzmocniony geosyntetykiem, a na nim zostaną ułozone w-wy podbudowy i nawierzchni. Wody
opadowe z nawierzchni tłuczniowej spływają w teren. 
Pod drogami dojazdowymi przebiegają sieci uzbrojenia podziemnego:
kable energetyczne, telefoniczne, wodociągi, gazociągi, kanał sanitarny.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Do projektowanych budowli w projekcie zagospodarowania zalicza się:

– droga dojazdowa odcinka A-B-C
– droga dojazdowa odc. D-B
– zjazdy publiczne
– kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych spływają do istn. kanału opadowego w ciągu ul.
Przemysłowej, a z końcowego fragmentu odc. A-B-C do projektowanej studni chłonnej o
powierzchni około 200mkw

4. ZESTAWIENIE POSZCZEGÓLNYCH CZ ĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
– Powierzchnia jezdni odc. A-B-C (łącznie ze ściekiem przykr.) 1167,38m2

– Powierzchnia jezdni odc. D-B  (łącznie ze ściekiem przykr.) 966  ,01m  2

2133,39m2

– zjazdy publiczne (w granicach działki drogowej):
odc ABC w km  
strona lewa 0+045,00 4,0x2,0= 8,0

0+098,00 7,0x2,0= 14,0
0+189,00 9,0x2,0= 18,0

strona prawa 0+191,00 7,0x1,0= 7,0 

odc DB w km  
strona lewa 0+069,00 9,0x1,0= 9,0

0+105,00 11,0x1,0= 11,0
strona prawa 0+062,00 9,0x2,0= 18,0

0+107,00 11,0x2,0= 22,0
0+146,00 4,0x5,0= 20,0
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razem 127,0

– Kanał opadowy z rur PP  Ø200 140mb
– przykanaliki z rur PVC  Ø20
– studzienki rewizyjne z kręgów Ø100cm 6 szt.
– studnia chłonna z kręgów Ø150 gł. 2,5m 1 szt.
– studzienka ściekowa

5. INFORMACJE DOTYCZ ĄCE WPISU O REJESTRU ZABYTKÓW.
Teren na którym projektuje się przedmiotową inwestycję nie jest wpisany do rejestru 
zabytków.
6. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN 
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. 
Teren na którym projektuje się przedmiotową inwestycję nie jest położony w strefie wpływu
szkód górniczych 

7. INFORMACJE O OBIEKCIE CHARAKTERYZUJ ĄCE JEGO WPŁYW NA
ŚRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY S ĄSIEDNIE.
Po utwardzeniu nawierzchni dróg dojazdowej zmniejszy się zagrożenie wywołane:
zanieczyszczeniem powietrza (zapylenie), hałasem. Wykonanie kanalizacji opadowej
poprawi gospodarkę ściekową na tym terenie. 

8. WARUNKI GEOLOGICZNE 
Zgodnie z § 7 p.1c Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.
24.09.1998r.  (Dz. U. Nr 126) w sprawie geotechnicznych warunków posadowienia
obiektów budowlanych, projektowane utwardzenie jezdni zalicza się do pierwszej kategorii
geotechnicznej, a zatem nie występuje potrzeba ustalania geotechnicznych warunków
posadowienia obiektu budowlanych. 

9. INFORMACJA DOTYCZ ĄCA ODPADÓW
Ziemia z wykopów oraz odpady powstałe w czasie robót zostaną wywiezione przez 
wykonawcę robót na miejsce wskazane przez inwestora. 

10. INFORMACJE DOTYCZ ĄCE ODNIESIENIA SI Ę DO OBOWIĄZUJĄCYCH 
PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH.
Przedmiotowy projekt budowlany opracowany został zgodnie z: 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 W sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projetu budowlanego (Dz.U.nr 120 poz. 1133 z dn.10.07.2003)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn 2.03.1999r. W

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi puybliczne i ich

usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz 430 z 1999r.)
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Oświadczenie

Oświadczam,  że  projekt  budowlany  budowy  drogi  wewnętrznej  wraz  z

kanalizacją opadową na dz. nr 9531/21, 9534 w Suchej Beskidzkiej jest kompletny i

został  sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy

technicznej.

Projektant             mgr inż. Andrzej Wiktor
       upraw. konstr.- inżyn.  spec. 
     w zakr. dróg  179/89 B – B                   ...............................................

Sprawdzający:      Ignacy  Półtorak,  
    upr. konstr.- inżyn. 

           spec.  w zakr. dróg 255/89 B-B        ...............................................
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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno-budowlanego budowy drogi wewnętrznej

wraz z kanalizacją opadową  na dz. nr 9531/21, 9534 w Suchej Beskidzkiej

1. Dane ogólne 

1.1 Inwestor: Gmina Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 19, Sucha Beskidzka.

1.2Projektant:  mgr inż. Andrzej Wiktor

                         upr. do proj. dróg nr 179/89 B – B

2. Podstawa opracowania 

2.1  Umowa z inwestorem

2.2  Mapa geodezyjna w skali 1: 500

2.3 Ustalenia dokonane z inwestorem

2.4 Obowiązujące normatywy projektowania

3. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem  opracowania  jest  budowa  drogi  wewnętrznej  wraz  z  budową  sieci

kanalizacji  opadowej  oraz  przygotowaniem  infrastruktury  pod  rozbudowę  sieci

teletechnicznych (światłowodowych) na obszarze strefy przemysłowej lokalizowanej przy

ul. Przemysłowej – droga powiatowa nr K 1712 w Suchej Beskidzkiej.

4. Opis stanu istniejącego 

Ulica Przemysłowa w miejscu połączenia z projektowaną drogą wewnętrzną ma przekrój

uliczny o szerokości jezdni 6.0m, chodnik 1,5m. Droga wewnętrzna oznaczona na planie

zagospodarowania literami ABC łączy ul. Przemysłową (p.A) z nieruchomościami (p.C)

na dalszym  odcinku  (poza zakresem opracowania)  droga  przechodzi  w  ciąg  pieszo-

jezdny. 

Droga  wewnętrzna  oznaczona  w  planie  zagospodarowania  literami  DB  łączy  ul.

Przemysłową (p.D) z drogą dojazdową (p.B)

Droga wewnętrzna na odc. AB ma częściowo nawierzchnię tłuczniową o szer. do 6.0m

na podbudowie z kamienia łamanego o łącznej grubości do 0,65m. 

Drogi wewnętrzne na pozostałych odcinkach mają nawierzchnię tłuczniową na

podbudowie z tłucznia, pospółki i żużla o różnej szerokości i grubości warstw. 



Teren, na którym leżą przedmiotowe drogi jest płaski, znajduje się w dolinie rzeki

Stryszawki.

5. Przyjęte rozwiązania

Zaprojektowano drogi dojazdowe o przekroju ulicznym. Jezdnia o szerokości 5,5m
obramowana  krawężnikami  ulicznymi  betonowymi  15/30  ułożonymi  na   ławie
betonowej B-15 z oporem.
Przekrój poprzeczny jezdni daszkowy z obustronnymi spadkami po 0.02. 
Spadki podłużne jezdni 0.005-0,022.
Z uwagi na małe spadki  podłużne zastosowano ściek przykrawężnikowy z kostki
brukowej.
Promienie skrętu na drogę powiatową (ul.Przemysłową) odcinka D-B odpowiednio
3,5 i 8.0m. Odc. A-B-C po 6.0m. 
W ciągu odc. A-B-C zaprojektowano kanał opadowy PP Ø 200 na długości 140,00m
spadek  podłużny  kanału  0,005.  Rury  kanału  zostaną  ułożone w  wykopie  wąsko
przestrzennym z szalunkami. Wykop należy zabezpieczyć elementami profilowanymi
z blachy stalowej, wykopy należy zabezpieczyć przed wodami powierzchniowymio
rury  należy  układać  zgodnie  z  instrukcją  „Warunki  Techniczne  Wykonania  i
Odbioru” rurociągu z tworzyw sztucznych oraz zgodnie z instrukcją  wykonawczą
producenta  rur.  Należy  dopilnować  równego  wyprofilowana  dna  wykopu,  bez
zagłębień  i  przebrania.  Nie można dopuścić  aby grunt rodzimy w podłożu został
rozmiękczony. Rury układać na podsypce z zagęszczonego piasku gruboziarnistego
grubości 10cm. Podsypkę wyprofilować tak aby rura opierała się w nim na ¼ swojego
obwodu. Obsypkę do wysokości 20cm ponad rura wykonać z gruntu nie skalistego,
bez grud i kamieni, mineralnego sypkiego o dobrej zagęszczalności. Obsypkę wokół
rury zagęszczać  ubijakami drewnianymi  ręcznymi  z obu stron rury  jednocześnie
warstwami  o  grubości  nie  przekraczającej  1/3  średnicy.  Podczas  zasypywania
dopilnować aby usytuowanie rurociągu w pionie i poziomie nie uległo zmianie. 
 

6. Konstrukcja nawierzchni

Na odcinku A-B-C w km 0+000,00-0+102,00 istniejąca nawierzchnia  tłuczniowa
zostanie wyprofilowana tłuczniem 40-63 z zaklinowaniem klińcem warstwą grubości
średnio 10cm, następnie warstwa profilująca z asfaltobetonu grubości 3cm, skropienie
emulsją asfaltową, ułożeniem geosiatki, a następnie warstwy wiążącej grubości 4cm i
warstwy ścieralnej 4cm.  
Pozostałe odcinki zostaną wykorytowane, dno koryta wyrównane i zagęszczone na
tak przygotowanym podłożu gruntowym ułożyć geosyntetyk np. TYPAR SF 40 lub
inny  o  podobnych  właściwościach,  a  następnie  zostaną  wbudowane  warstwy
podbudowy i nawierzchnie. 

6.1 Obliczenie konstrukcji nawierzchni



Warunki gruntowo-wodne podłoża nawierzchni dla nasypów lub wykopów do wys.
1m, utwardzonych poboczy i dobrym odprowadzeniu wód powierzchniowych oraz
występowaniu wody gruntowej poniżej 2m powierzchni utwardzonego terenu określa
się  jako  przeciętne.  Grupę  nośności  podłoża  dla  gruntów  małowysadzinowych  i
przeciętnych warunków wodnych przyjęto G-3. Należy wymienić grunt na głębokości
20cm. Dla ruchu kategorii KR2 przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni

warstwa ścieralna z asfaltobetonu..............................................4cm
warstwa wiążąca z asfaltobetonu ..............................................4cm
geosiatka
skropienie emulsją z asfaltobetonu
warstwa profilująca z asfaltobetonu 
tłuczeń kamienny 40-63 z zaklinowaniem klińcem .................15cm
tłuczeń kamienny 63-80 ..................20cm
pospółka stabilizowana mechanicznie....................................  20cm
geowłóknina TYPAR  SF 40
razem 66cm

  
Dla grupy nośności podłoża G3, głębokości przemarzania gruntu 1.2m i kategorii
obciążenia ruchem KR2 grubość wszystkich warstw nawierzchni musi być większa
lub równa 66cm, a zatem warunek mrozoodporności zostaje zachowany.

7. Odwodnienie

Wody  opadowe  z  powierzchni  utwardzonych  zostanę  ujęte  przez  14  studzienek
ściekowych  z  osadnikami  i  przykanalikami  z  rur  PVC  Ø 200 odprowadzone do
projektowanej  kanalizacji  opadowej,  do  studzienek  rewizyjnych  na   istniejącym
kanale opadowym w ciągu ul. Przemysłowej lub do projektowanej studni chłonnej z
kręgów żelbetowych Ø150cm o głębokości 2,5m w km 0+183,0 odc A-B-C

8. Uzgodnienia

Lp. Organ wydający Zaleceniea Wykonanie

1 Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej,
Powiatowy Zespół Uzgodnień Dokumentacji  Proj. w
Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 19 34-200 Sucha
Beskidzka Opinia nr WG.6630.3392011 z dn.
27.12.2011r.

Zalecenia dla inwestora i
wykonawczy

2 Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej Wydział
Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju ul. Kościelna 5b
34-200 Sucha Beskidzka Pismo nr WIDiR
672.892.283.2011 z dn.16.12.2011r.

Uzyskanie zgody od
administratora cieku na
odprowadzenie wód.

3 Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej W miejscu skrzyżowań z



ul.Wadowicka 4 34-200 Sucha Beskidzka Wpis na
planszy nr 2850-16/2011 
z dn. 12.12.2011r.

siecią wod-kan zachować
odległości

4 Rozdzielnia Gazu w Wadowicach ul.Wenecja3 34-100
Wadowice Pismo nr B9/T/Uz/432/340/11 z
dn.5.12.2011r.

Zalecenia dla wykonawcy

5  TAURON- Rejon Dystrybucji Wadowice ul.Wojska
Polskiego 2d 34-100 Wadowice Pismo nr
06/RD3/ZS/AG/14258/2011 z dn.09.12.2011r.

a) elementy zabezp. Kable
pokazać na projekcie
b) uzgodnić projekt z
właścicielem kabla eSN

6 Telekomunikacja Polska S.A
Dział  Zarządzania Sieci Kraków 
Wpis  na planszy z dn.30.11.2011r

a) Skrzyżowania i zbliżenia z
siecią zaproj. Zgodnie z normą
b) zalecenia dla wykonawcy

9. Zestawienie elementów kosztorysowych

 Powierzchni jezdni:

odc.A-B-C:194,0x5,50 +7,75+7,75+(3,5+6,0)x0,5x2,5+(6,0+9,0)x0,5x2,5+(11,0+8,0)

x0,5x2,5+8,0x 1,0=      1 144,875 m2

odc. D-B: (155,0-2,75)x5,50+2,6+14,0+8,5x0,75+11,0x0,75+8,0x2,1+11,0x2,1

+6,5x4,0+14,0+17,5=      966  ,00 m  2  
2110,875m2

Istniejąca podbudowa: 102,0x2,5+7,75+7,75= 270  ,50m  2  
Powierzchnia korytowania 2133,39-270,50= 1862,89 m2

Kraw ężniki:  4,7+36,0+2,5+2,5+46,0+2,5+2,5+81,0+4,0+4,7+91,0+14,1
+34,0+2,0+1,0+25,0+1,0+1,0+57,0+5,5+12,6+52,0+5,0+5,0+30,0+5,0+5,0
+26,0+2,5+9,4+67,0= 637,5 mb

Kraw ężniki obni żone: 6,0+10,0+11,0+10,0+12,0+15,0+11,0= 75,0 mb 
Kanał opadowy Ø200 140,0 mb
Przykanaliki z rur PCV Ø200:  3,0+3,0+3,0+3,0+4,0+3,0+5,0
+5,0+6,0+2,0+13,0+12,0+13,0+12,0= 87,0 mb
Studzienki rewizyjne z kręgów Ø100cm 6szt.
Studnia chłonna z kręgów Ø150 cm 1szt.
Studzienki ściekowe 14szt.
Osłony dwudzielne:  
gaz 10,0+9,0+72,0= 91,0mb
energ.10,0+10,0+9,0+7,0+7,0+11,0+8,0+7,0= 69,0mb
telef. 15,0+10,0= 25,0mb



INFORMACJA 
O BEZPIECZEŃSTWIE 
I OCHRONIE ZDROWIA

Sporządzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót
budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

(Dz.U.03.120.1126)

OBIEKT: Budowa drogi wewnętrznej wraz z kanalizacją
opadową na dz. nr 9531/21, 9534 w Suchej
Beskidzkiej 

ADRES BUDOWY: Sucha Beskidzka dz. nr 9531/21, 9534

INWESTOR: Gmina Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19

ADRES INWESTORA: Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha
Beskidzka

AUTOR OPRACOWANIA        mgr inż. Andrzej Wiktor
upr. do proj. Dróg 179/89 B – B                   

...................................................

MIEJSCE I DATA: Graboszyce, 03.2012 r.



INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE 
I OCHRONIE ZDROWIA

Sporządzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
szczegółowego  zakresu  rodzaju  robót  budowlanych,  stwarzających  zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U.02.151.1256)

Na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100,
poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z
2002 r. Nr 74, poz. 676)

Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia (BIOZ) zawiera:

1. Stronę tytułową

2. Część opisową:

2.1. Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego oraz  kolejność
realizacji poszczególnych obiektów:

- wytyczenie obiektu 
- wykop pod kanał deszczowy i studnie rewizyjne
- montaż studni rewizyjnych, studni chłonnej i kanału deszczowego
- zasypanie wykopu kanału
- wykopanie koryta pod  jezdnię i krawężniki
- wykopy pod studnie ściekowe i przykanaliki
- montaż studni ściekowych i przykanalików
- ułożenie geowłókniny
- ułożenie i zagęszczenie warstw podbudowy i jezdni
- ułożenie krawężników ulicznych na ławie betonowej

2.1. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub
rozbiórce

- nie dotyczy

2.2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- nie dotyczy



2.1. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas
realizacji robót budowlanych, określające skalę i  rodzaje zagrożeń oraz
miejsce i czas ich wystąpienia:

- ruch  drogowy

- praca sprzętu budowlanego 

2.1. Informacje  o  wydzieleniu  i  oznakowaniu  miejsca  prowadzenia  robót
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia: 

- miejsce prowadzenia robót należy oznakować. 

2.1. Informacje  o  sposobie  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

- przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
pracownicy powinni przejść instruktaż stanowiskowy udzielony przez
kierownika budowy

2.1. Określenie  sposobu  przechowywania  i  przemieszczania  materiałów,
wyrobów,  substancji  oraz  preparatów  niebezpiecznych na  terenie
budowy:
Nie dotyczy

2.2. Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z  wykonania  robót  budowlanych  w
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym
zapewniających  bezpieczną  i  sprawną  komunikację,  umożliwiającą
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

- w czasie  wykonywania  robót  w pasie  drogowym pracownicy  mają
obowiązek noszenia kamizelek ostrzegawczych

2.1. Wskazanie  miejsca  przechowywania  dokumentacji  budowy  oraz
dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych
urządzeń technicznych:
- pomieszczenia kierownika budowy

mgr inż. Andrzej Wiktor

Graboszyce listopad 2011












