Załącznik nr 1 do SIWZ                   


Gmina Sucha Beskidzka

ul. Mickiewicza 19

34-200 Sucha Beskidzka        

O F E R T A 
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania                              pn. „Remont dróg wewnętrznych na terenie miasta Sucha Beskidzka – etap I”                               oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę kosztorysową:
	NETTO:
	zł

	VAT (…….…%):
	zł

	CENA OFERTOWA BRUTTO:
	zł


(słownie cena ofertowa brutto: ………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………)

Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie …..... dni od daty zawarcia umowy. (Uwaga: termin określony przez Wykonawcę nie może być dłuższy                   niż 90 dni).

1. Oświadczamy, że:

1) zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,

2) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty, skalkulowania ceny ofertowej i wykonania zamówienia,

3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia określone przez Zamawiającego,

4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni; bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. W   przypadku   udzielenia   nam    zamówienia   zobowiązujemy   się   do   zawarcia   umowy  w  miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

3. Oferta została złożona na …………………….. stronach 

4. Informacja o podwykonawcach wynikająca z art. 36b ustawy Pzp:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Do oferty dołączono następujące dokumenty wymagane w SIWZ:

      .............................................................................................

      ……………………………………………………………

      …………………………………………………………….

      …………………………………………………………….

Nazwa i adres WYKONAWCY:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

NIP .......................................................   

REGON ..................................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

.................................................................................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: 

........................................................................................................................... 

nr telefonu: …………………………………..

Dane kontaktowe do przesyłania korespondencji w sposób określony w art. 27 ustawy Pzp:

nr faksu:      …………………………………

e-mail:         …………………………………

............................, dn……………………
                  ...........................................................

Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 2A do SIWZ                

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 


Gmina Sucha Beskidzka

ul. Mickiewicza 19

34-200 Sucha Beskidzka

O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Remont dróg wewnętrznych na terenie miasta Sucha Beskidzka – etap I” oświadczam/my, że spełniam/-my warunki udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego określone w SIWZ wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                              (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,                          jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi                         do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.................................., dn. ……………………
      ...........................................................

Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 2B do SIWZ                

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA


Gmina Sucha Beskidzka

ul. Mickiewicza 19

34-200 Sucha Beskidzka

O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Remont dróg wewnętrznych na terenie miasta Sucha Beskidzka – etap I” oświadczam/my, że nie ma podstaw                         do wykluczenia mnie/nas z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                               w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia                              29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

.................................., dn……………………
             ...........................................................

Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 2C do SIWZ                

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ


Gmina Sucha Beskidzka

ul. Mickiewicza 19

34-200 Sucha Beskidzka

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Remont dróg wewnętrznych na terenie miasta Sucha Beskidzka – etap I” informujmy, że NALEŻYMY / NIE NALEŻYMY* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej **:

1. ……………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………….

3. ……………………………………………………………….

4. ……………………………………………………………….

………………………………………………….……………….

.................................., dn……………………
             ...........................................................

Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
*) niepotrzebne skreślić

**) należy wypełnić, jeżeli wykonawca należy do grupy kapitałowej
Załącznik nr  4 do SIWZ       Kosztorys ofertowy - formularz         
K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y
	Nr poz.
	Podstawa
	Opis robót
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto

[zł]
	Wartość robót netto

[zł]

(kol. 5 x kol. 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	ul. Starzeńskiego
	 
	 
	
	

	1
	KNR 2-31 0803/03
	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm
	m2
	20,00
	
	

	2
	KNR 4-04 1105/01
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu
	m3
	2,00
	
	

	3
	KNR 4-04 1105/02
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km
	m3
	2,00
	
	

	4
	KNR 2-31 1402/05 5
	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie        o grubości 10cm
	m2
	65,00
	
	

	5
	KNNR 1 0205/04
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi        o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km
	m3
	10,00
	
	

	6
	KNNR 1 0208/02
	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach                         o nawierzchni utwardzonej
	m3
	10,00
	
	

	7
	KNR 2-31 0103/04
	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
	m2
	250,00
	
	

	8
	KNR 2-31 0107/01
	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm
	m3
	25,00
	
	

	9
	KNR 2-31 1406/03
	Regulacja pionowa włazów kanałowych
	szt.
	2,00
	
	

	10
	KNR 2-31 0310/01
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości                 po zagęszczeniu 4cm
	m2
	240,00
	
	

	11
	KNR 2-31 0310/06
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości                po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm
	m2
	240,00
	
	

	12
	KNR 2-31 0402/03
	Ława betonowa zwykła pod krawężniki- analogia - korytka
	m3
	1,00
	
	

	13
	KNR 2-31 0606/03
	Ścieki z elementów betonowych o grubości 15cm                      na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	25,00
	
	

	14
	Kalkulacja indywidualna
	Odwodnienie poprzeczne z elementów betonowych z kratą stalową
	m
	4,50
	
	

	15
	Kalkulacja indywidualna
	Utwardzenie poboczy destruktem bitumicznym wraz z jego mechanicznym zagęszczeniem oraz powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową. (średnia grubość 7cm)
	m2
	65,00
	
	

	16
	Kalkulacja indywidualna
	Regulacja odwodnienia poprzecznego
	m
	6,00
	
	

	
	
	droga boczna od ul. Role
	
	
	
	

	17
	KNR 2-31 0803/03
	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm
	m2
	50,00
	
	

	18
	KNR 4-04 1105/01
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu
	m3
	4,00
	
	

	19
	KNR 4-04 1105/02
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km
	m3
	4,00
	
	

	20
	KNR 2-31 1402/05 5
	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie              o grubości 10cm
	m2
	159,00
	
	

	21
	KNNR 1 0205/04
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi             o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km
	m3
	5,00
	
	

	22
	KNNR 1 0208/02
	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach                           o nawierzchni utwardzonej
	m3
	5,00
	
	

	23
	KNR 2-31 0103/04
	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
	m2
	620,00
	
	

	24
	KNR 2-31 0107/01
	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm
	m3
	20,00
	
	

	25
	KNR 2-31 1406/03
	Regulacja pionowa włazów kanałowych
	szt.
	6,00
	
	

	26
	KNR 2-31 1406/02
	Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych
	szt.
	6,00
	
	

	27
	KNR 2-18 0625/01
	Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa               o średnicy 500mm z osadnikiem i syfonem
	szt.
	1,00
	
	

	28
	KNR 2-31 0310/01
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości                   po zagęszczeniu 4cm
	m2
	609,60
	
	

	29
	KNR 2-31 0310/06
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości                      po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 2)
	m2
	609,60
	
	

	30
	Kalkulacja indywidualna
	Odwodnienie poprzeczne z elementów betonowych z kratą stalową
	m
	12,00
	
	

	31
	Kalkulacja indywidualna
	Utwardzenie poboczy destruktem bitumicznym wraz z jego mechanicznym zagęszczeniem oraz powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową. (średnia grubość 7cm)
	m2
	80,00
	
	

	
	
	ul. Spacerowa
	
	
	
	

	32
	KNR 2-31 0803/03
	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm
	m2
	20,00
	
	

	33
	KNR 4-04 1105/01
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu
	m3
	2,00
	
	

	34
	KNR 4-04 1105/02
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km
	m3
	2,00
	
	

	35
	KNNR 1 0205/04
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi            o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km
	m3
	40,00
	
	

	36
	KNNR 1 0208/02
	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach                           o nawierzchni utwardzonej
	m3
	40,00
	
	

	37
	KNR 2-31 1406/03
	Regulacja pionowa włazów kanałowych
	szt.
	2,00
	
	

	38
	KNNR 6 0112/03
	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm - mijanki
	m2
	80,00
	
	

	39
	KNNR 6 0113/05
	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - mijanki
	m2
	80,00
	
	

	40
	KNR 2-31 0310/01
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości                  po zagęszczeniu 4cm
	m2
	1 042,00
	
	

	41
	KNR 2-31 0310/06
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości                  po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm
	m2
	1 042,00
	
	

	42
	KNR 2-31 1107/02
	Wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni mieszanką asfaltu lanego, grysową
	t
	25,00
	
	

	43
	Kalkulacja indywidualna
	Utwardzenie poboczy destruktem bitumicznym wraz z jego mechanicznym zagęszczeniem oraz powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową. (średnia grubość 7cm)
	m2
	140,00
	
	

	
	
	droga boczna od ul. Szpitalnej
	
	
	
	

	44
	KNR 2-31 1402/05 5
	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie            o grubości 10cm
	m2
	70,00
	
	

	45
	KNR 2-31 0103/04
	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
	m2
	217,00
	
	

	46
	KNR 2-31 0107/01
	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm
	m3
	8,00
	
	

	47
	KNR 2-31 1406/03
	Regulacja pionowa włazów kanałowych
	szt.
	1,00
	
	

	48
	Kalkulacja indywidualna
	Oczyszczenie z namułów odwodnienia liniowego                         z elementów betonowych
	m
	36,00
	
	

	49
	KNR 2-31 0310/01
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości                  po zagęszczeniu 4cm
	m2
	220,00
	
	

	50
	KNR 2-31 0310/06
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości                 po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm
	m2
	220,00
	
	

	51
	Kalkulacja indywidualna
	Utwardzenie poboczy destruktem bitumicznym wraz z jego mechanicznym zagęszczeniem oraz powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową. (średnia grubość 7cm)
	m2
	70,00
	
	

	
	
	droga do os. Kasprzycówka
	
	
	
	

	52
	KNR 2-31 1402/05 5
	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie           o grubości 10cm
	m2
	260,00
	
	

	53
	KNNR 1 0205/04
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi            o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km
	m3
	15,00
	
	

	54
	KNNR 1 0208/02
	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach                           o nawierzchni utwardzonej
	m3
	15,00
	
	

	55
	KNR 2-31 0103/04
	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
	m2
	697,10
	
	

	56
	KNR 2-31 0107/01
	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - odcinek prosty
	m3
	22,47
	
	

	57
	KNR 2-31 1406/03
	Regulacja pionowa włazów kanałowych
	szt.
	6,00
	
	

	58
	KNR 2-31 1406/04
	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych
	szt.
	3,00
	
	

	59
	KNNR 6 0113/05
	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - podjazdy w tym  odcinki     z płyt jomb
	m2
	300,00
	
	

	60
	KNR 2-31 0310/01
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości                 po zagęszczeniu 4cm
	m2
	700,00
	
	

	61
	KNR 2-31 0310/06
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości                 po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 2)
	m2
	700,00
	
	

	62
	KNR 2-31 0402/03
	Ława betonowa zwykła pod krawężniki- analogia - korytka
	m3
	3,00
	
	

	63
	KNR 2-31 0606/03
	Ścieki z elementów betonowych  (trapezowe) na podsypce cementowo-piaskowej - przełożenie (60% z odzysku 40% nowe)
	m
	35,00
	
	

	64
	KNR 2-31 0606/03
	Ścieki z elementów betonowych o grubości 15cm                      na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	45,00
	
	

	65
	KNR 4-01 0108/15
	Wywiezienie gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km
	m3
	7,00
	
	

	66
	KNR 4-04 1105/02
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km
	m3
	7,00
	
	

	67
	KNR 2-18 0512/03
	Kanały rurowe z rur PVC karbowane średnicy 300 mm               - analogia
	m
	15,00
	
	

	68
	KNR 2-31 0604/01
	Studnie z kręgów o średnicy 0,6m i głębokości 1,0m                    - z kratą stalową
	szt.
	1,00
	
	

	69
	KNR 2-31 0811/01
	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych            o grubości 12cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	50,00
	
	

	70
	Kalkulacja indywidualna
	Umocnienie skarpy płytami ażurowymi typu krata 60x40cm
	szt.
	160,00
	
	

	71
	Kalkulacja indywidualna
	Odwodnienie poprzeczne z elementów betonowych z kratą stalową
	m
	10,00
	
	

	72
	Kalkulacja indywidualna
	Utwardzenie poboczy destruktem bitumicznym wraz z jego mechanicznym zagęszczeniem oraz powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową. (średnia grubość 7cm)
	m2
	220,00
	
	

	
	
	droga boczna od ul. Kościelnej
	
	
	
	

	73
	KNR 2-31 0815/02
	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm            na podsypce piaskowej
	m2
	25,50
	
	

	74
	KNR 4-04 1105/01
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu
	m3
	1,785
	
	

	75
	KNR 4-04 1105/02
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km
	m3
	1,785
	
	

	76
	KNNR 1 0205/04
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi            o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km
	m3
	8,85
	
	

	77
	KNNR 1 0208/02
	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach                           o nawierzchni utwardzonej
	m3
	8,85
	
	

	78
	KNR 2-31 0103/04
	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
	m2
	186,00
	
	

	79
	KNR 2-31 0107/01
	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm
	m3
	18,00
	
	

	80
	KNR 2-31 0403/01
	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające            na podsypce piaskowej
	m
	30,00
	
	

	81
	KNR 2-31 0407/05
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	m
	30,00
	
	

	82
	KNR 2-31 0401/02
	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe
	m
	60,00
	
	

	83
	KNR 2-31u1 0300/04
	Chodniki z kostki brukowej betonowej dwuteowej 20x16,5cm o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej, kostka w kolorze szarym
	m2
	18,00
	
	

	84
	KNNR 6 0113/05
	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm
	m2
	30,00
	
	

	85
	KNR 2-31 0511/03
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej                 - miejsca postojowe
	m2
	12,00
	
	

	86
	KNR 2-31 1406/03
	Regulacja pionowa włazów kanałowych
	szt.
	2,00
	
	

	87
	KNR 2-31 0310/01
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości                  po zagęszczeniu 4cm
	m2
	186,00
	
	

	88
	KNR 2-31 0310/06
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości                  po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm
	m2
	186,00
	
	

	89
	KNR 2-31 0402/03
	Ława betonowa zwykła pod krawężniki
	m3
	2,55
	
	

	90
	KNNR 11 0502/02
	Rury z PVC-U kielichowe o średnicy 200mm gr. ścianki 6,6mm jednorodne SN12
	m
	8,00
	
	

	91
	KNR 2-18 0625/01
	Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa              o średnicy 500mm z osadnikiem i syfonem
	szt.
	2,00
	
	

	92
	Kalkulacja indywidualna
	Utwardzenie poboczy destruktem bitumicznym wraz z jego mechanicznym zagęszczeniem oraz powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową. (średnia grubość 7cm)
	m2
	65,00
	
	

	
	
	droga do os. Pikieta
	
	
	
	

	93
	KNR 2-31 1402/05 5
	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie              o grubości 10cm
	m2
	95,00
	
	

	94
	KNR 2-31 0103/04
	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
	m2
	300,00
	
	

	95
	KNR 2-31 0107/01
	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm
	m3
	21,00
	
	

	96
	KNR 2-31 0310/01
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości                   po zagęszczeniu 4cm
	m2
	300,00
	
	

	97
	KNR 2-31 0310/06
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości                        po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm
	m2
	300,00
	
	

	98
	Kalkulacja indywidualna
	Wykonanie odwodnienia poprzecznego z wąskich elementów betonowych (rynnowych)
	m
	8,00
	
	

	99
	KNR 2-31 0402/03
	Ława betonowa zwykła pod krawężniki- analogia - korytka
	m3
	0,50
	
	

	100
	KNR 2-31 0606/03
	Ścieki z elementów betonowych (przejazdowych)                         na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	15,00
	
	

	101
	Kalkulacja indywidualna
	Utwardzenie poboczy destruktem bitumicznym wraz z jego mechanicznym zagęszczeniem oraz powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową. (średnia grubość 7cm)
	m2
	57,00
	
	

	ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO (suma poz. 1 – 101):
	

	WARTOŚĆ PODATKU VAT (…%):
	

	CENA OFERTOWA BRUTTO:
	


.................................., dn……………………
             ...........................................................

Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
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