
 
 

 

Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
 

 
Zmiana organizacji ruchu poprzez wprowadzenie 
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW 946                

odc. 060 km 0+000 z ul. Turystyczna i Zasypnica  
w Suchej Beskidzkiej  

 
(wersja z dnia 17.11.2017 r. – bez zatoki autobusowej) 

 
 
UWAGA: 
Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, 

dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 

ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem,                

że zapewnią one realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie 

parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej. 

 

 

 

 

TOM III SIWZ 

 

 

 

 































































































































































































































PLANSZA
UZBROJENIA

ALTUM
Przedsiębiorstwo

Produkcyjno - Usługowe
ul.: Jugowicka 12

30-443 Kraków
tel/fax: /12/ 269 28 68

e-mail: altum@altum.krakow.pl

09.2017

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. Dokonywanie zmian, poprawek, skreśleń itp, oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody
jednostki autorskiej jest zabronione.

 Opracował: Podpis:

 Temat rysunku:

PROJEKT
BUDOWLANO - WYKONAWCZY

 Faza:

 Temat:

 Data:

 Skala:

 Nr. rys.

 Branża:
Elektryczna

SYGNALIZACJA ŚWIETLNA NA SKRZYŻOWANIU:
DW 946 - Zasypnica - Słoneczna w m. Sucha Beskidzka

mgr inż. Tomasz Szot
upr. MAP/0061/PWBE/16

 Projektant: Podpis:
2.1

1:500
Sebastian Kaczmarczyk

projektowany przyłącz energetyczny
ułożony pod drogą w rurze ochoronnej

proj. złącze pomiarowe TAURON

LEGENDA:

OPIS:
Przedmiotem uzgodnienia jest:
przyłącz sygnalizacji świetlnej o dł: 100 m.,

e

OPIS PKT:

2Proj. sterownik sygn. świetlnej
3 - 8Proj. studnie sygn. świetlnej

projektowany sterownik sygn.

projektowane konstrukcje wsporcze
sygn. świetlnej (maszty i słupy)

9 - 16Proj. konstrukcje wsporcze

1Proj. złącze pomiarowe Tauron
- zawieszone na istn. słupie nN

projektowane studnie kablowe

eprojektowany przyłącz energetyczny

17 - 31Proj. załamania trasy przyłącza
32Proj. połączenie z rogatką kolejową

pktxy
17397109.795512262.82
27397100.565512263.33
37397120.605512263.12
47397111.485512260.27
57397100.445512263.87
67397097.315512275.12
77397107.065512284.06
87397116.645512284.78
97397120.135512261.32
107397110.445512263.01
117397105.915512265.24
127397098.975512263.51
137397100.085512275.64
147397105.705512279.80
157397106.865512283.03
167397119.865512280.16
177397118.895512258.57
187397120.175512258.91
197397119.875512260.38
207397109.675512265.27
217397107.635512265.67
227397094.965512262.42
237397094.035512265.52
247397102.895512276.55
257397104.185512277.44
267397105.085512278.52
277397107.695512286.30
287397109.885512286.28
297397116.375512290.52
307397120.395512278.36
317397123.415512277.64
327397116.545512292.85

Współrzędne punktów
































