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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIE OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.
Kategoria XXX
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w zokresie budowy
kompaoktowej stacji podwyzszania cisnienia oraz dwdch zbiornikdw wyréwnawczych
WEHO o pojemnosci 50m? kazdy wraz z instalacjg wodociggowqg PE100 110x10,0 SDR1
PN16 oraz instalacjg spustowq w obrebie dziatek ewid. nr 2474/4, 2128 obreb 0001
Sucha Beskidzka, jednostka ewid. 121502_1 Sucha Beskidzka.

2. POLOZENIE INWESTYCJI

Projektowana inwestycjo realizowaona bedzie na dziatkach nr ewid. 2474/4,
2128 obreb 0001 Sucha Beskidzkao, jednostka ewid. 121502_1 Sucha Beskidzka.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren na ktérym ma by¢ realizowana kompaoktowa stacja podwyzszania
cidnienia jest urzqdzony, wraz z infrastrukturg techniczng - sieci (wodociggowe,
kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej) oraz utwardzeniomi
terenu (drogi, dojazdy).

Teren na ktérym ma by realizowany zbiornik wyréwnawczy jest nieurzqdzony.
Brok innych elementdéw zagospodarowania dziatki istotnych z punktu realizowanego
zomierzenia budowlanego.

4, UKEAD PRZESTRZENNY OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB JEGO
DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH
PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII
INNYCH ORGANOW LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO/ DECYZJI 0]
WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU/
UCHWALY 0] USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI
MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH.
Przedmiotowy obiekt budowlany: kompaktowa stacja podwyzszania cisnienia

jest obiektem kubaturowym, podziemnym i nie wptywajg zasadniczo na forme

architektonicznqg obiektu.

Przedmiotowy obiekt budowlany: zbiornik wyrownawczy wody jest obiektem
kubaturowym, podziemnym i nie wptywajq zasadniczo na forme architektoniczng
obiektu. Instalacjo wodociggowa oraz spustowa sg obiektomi liniowymi
podziemnymi.

W zokresie tych elementéw nie sq narzucone uwarunkowania okreslone
miejscowym planem.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Projektowana stacja podwyzszania cisnienia o parametrach technicznych:
- objetos¢ catkowita zbiornika: 10,2 m?,
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- objetoéé robocza (uzytkowa): 9,5 m?,

- zasilanie TN-c (TN-c-s) 3x400V50Hz,

- znamionowe natezenie prgdu: 63A,

- znamionowe moc dla potrzeb bytowych: 11,0 kW (24A),

- znamionowa moc dla potrzeb pozarowych: 30 kW (62A),

- nominalna, projektowana wysoko$¢ podnoszenio: 160 m s.w,
- maksymalna wysokos$¢ podnoszenio: 176 m s.w.

Projektowany zbiornik wyréwnawczy WEHO:

- objetos¢ catkowita zbiornika: 100 m?,

- dtugos¢ zbiornika: 11,0 m,

- $rednica wewnetrzna zbiornika: 2,4 m,

- instalacja wodociggowa PE100 110x10,0 SDR11 PN16 oraz instalacja spustowa
o tych samych parametrach.

6. OPINIA  GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotowe obiekty budowlane - zbiornik wyrédwnowczy oroz stacja
podwyzszania cisnienia - sq obiektoami o nieskomplikowanej budowie oraz nie
bedagcym elementem konstrukcyjny, posadowiony na gtebokosci ponizej strefy
przemarzania  gruntu, czyli ponizej 140m w wykopach  otwartych i
wqgskoprzestrzennych z rozparciami. Obiekty nalezy zaliczy¢ do prostych obiektu
budowlanego dla ktérego mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagarh na
podstawie obecnych doswiadczen.

Zgodnie z rozporzqdzeniem w sprowie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektdw budowlanych projektowanq inwestycje zaliczono do
pierwszej kategorii geotechnicznej zlokalizowang w prostych warunkach gruntowych.

7. LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Nie dotyczy zamierzenia projektowego.

8. LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB
NIEPEENOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O
PRAWACH 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH, W TYM 0SOB
STARSZYCH.

Nie dotyczy zamierzenia projektowego.

9. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO
BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ 0SOBY
NIEPELNOSPRAWNE, W TYM OSOBY STARSZE.

Nie dotyczy zamierzenia projektowego.
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10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosSci, jakosci i sposobu

odprowadzania Sciekéw oraz wod opadowych
Nie dotyczy zamierzenia projektowego.

Emisja zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i

ptynnych, z podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Nie dotyczy zamierzenia projektowego.

Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw.
Inwestycja nie bgdzie prowadzi¢ do powstawania odpadow.

Wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegoblnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktocen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i

zasiegu ich rozprzestrzeniania sig
Nie dotyczy zamierzenia projektowego.

Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie

ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Nao etapie realizacji dojdzie do wykonania wykopdw, ktére po realizacji

zostanq zokopane, a teren przywrécony do stanu pierwotnego.

1.

ANALIZE TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJlI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH  SYSTEMOW  DOSTAWY  ENERGII
OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEt ODNAWIALNYCH,
KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHEODZENIE LOKALNE LUB
BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB
CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEt. ENERGI|

Nie dotyczy zamierzenia projektowego.

12.

ANALIZE TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE w POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Nie dotyczy zamierzenia projektowego.

13.

INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM;

Nie dotyczy zamierzenia projektowego.
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OPIS TECHNICZNY

1. ZBIORNIK WYROWNAWCZY

Zaprojektowano zbiorniki wyréwnawczy wody podziemny, sktadajacy sigz
dwdch elementéw o pojemnoséci SOm® kozdy. Zbiorniki wykonone z PEHD
charakteryzujg sie¢ duza odpornosciq, wytrzymatosciq i odpornosciq na korozyjne
dziatanie gruntu. Ptaszcz zbiornika jok i powierzchnie czotowe (dennice) posiadajg
budowe strukturalng typu Weholite. Dennice wykonywane sq wedtug unikatowej
technologii joko dwuptaszczowe, sferyczne o wyjatkowo wysokiej wytrzymatosci na
parcie osrodka gruntowego. t.gczenie dennic z ptaszczem wykonane jest poprzez
potrdjny spaw ze specjolnym wzmocnieniem krowedzi zbiornika. Kominy wtazowe
inspekcyjne  zbiornikdw wykonane sq z rur strukturalnych  Weholite (ub
petnosciennych  rur  WehoPipe dostosowane konstrukcjg do  gtebokodci
posadowienia i panujgcych warunkéw gruntowo-wodnych. Kominy mogqg byc
dostarczone joko przyspowane do ptaszcza zbiornika lub instalowanie na budowie
w gniezdzie kielichowym (DN600).

Charaokterystyczne parametry obiektu budowlanego:

- objetos¢ catkowita zbiorniko: 100 m?,
- dtugoé¢ zbiornika: 11,0 m,
- Srednica wewnetrzna zbiornika: 2,4 m.

2. MONTAZ ZBIORNIKA
Zbiornik podziemny:

a) wykluczy¢ wystepowanie wad fizycznych, ktére mogty powstaé podczas
tronsportu zbiornika,

b) wykonadé wykop o dtugosci i szerokosci wiekszej o 1 m od wymiardw zbiornika,

c) Na dnie wykopu usypac 30 cm warstwe mieszaniny pisku i cementu,

d) Umiedci¢ zbiornik w wykopie i wypoziomowanie wzdtuz osi podtuznej i
poprzecznej,

e) obsypad zbiornik warstwq ptukanego zwiru o granulacji 16-32 mm, warstwy
zwiru zageszczaé co 0,02 m,

f) napetni¢ zbiornik rGwnomiernie wodq w miare zasypywania wykopu,

g) wierzchniq warstwe nad zbiornikiem zasypaé gruntem rodzimym.

3. KOMPAKTOWA STACJA PODWYZSZANIA CISNIENIA

Kompoktowa stacja podwyzszania cisnienia  typu ,PBSHX umozliwio
wykorzystanie 90% catkowitej objetosci zbiornika. Agregaty pompowe wykonane sq
ze stali nierdzewnej, cze$¢ hydrauliczna z wytrzymatego materiatu kompozytowego
lub PEHD.

Pojemno$é catkowita [0m?]| Srednica | Wysoko$é | Wysoko$é | Wraz | Przytgcza |Waga [kg]
zewnetrzna | korpusu catkowita
[mm] [mm] [mm]
10170 1800 2320 2320 DN 1000|DN100/DNS@ -

System PBSHX4F10000 zostot zoprojektowany do zapewnienia zasilonia w
wode lokalnej grupy siedlisk. System wyposazono w cztery agregaty pompowe z
silnikami chtodzonymi pompowang wodq. Minimalny poziom, przy ktérym system
dziota poprawnie wynosi 250 mm. Kazdy z agregatow pompowych starowany jest
niezaleznym przeksztattnikiem czestotliwosci co zopewnia ptynng regulacje
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wydajnosci systemy przy zopewnieniu statego cisnienia. Jednostke centralng
stanowi¢ bedzie sterownik mikroprocesorowy S7-1212 DC/DC/DC z modutem
rozszerzen 1 AQ Zaoktada sig instalacje przeksztattnika czestotliwosci w celu ptynnej
requlacji predkosci obrotowej silnikdw pomp, a co za tym idzie mozliwos¢ procy ze
statym cidnieniem w catym zokresie wydajnosci. Rozdzielnica sterujgca
zlokalizowana na zbiorniku sterowaé bedzie pracq agregatéw pompowych w celu
zapewnienia statego cisnienia w instalaci.

Dane techniczne PBSHX4F5,5-15/10000

Objetosé robocza zbiornika V=95000 dm3
Wydajnosé minimalna Qmin=0,0 m®/godz.
Wydajnoé¢ maksymalna dla 12,0 bar Qrin 2 ban=52,0 M*/godz.
Minimalne cisnienie zadane Pmin=8,0 bar
Maoksymalne cisnienie zadane Pmax=170 bar
Krociec ttoczny DN100 (kotnierzowy)
Krociec zasilajacy DN100/DNS0 (kotnierzowy)
Czas rezerwowy przy maksymalnej wydajnosci ok. 10 minut
Zasilanie 3x400/230VAC 50 Hz
Typ sieci zasilajacej TN-s, TN-c-s, TN-c
Moc znamionowa (maksymalna) 30 kW
Prad znamionowy (maksymalny) 62,0A
llo$¢ agregatdw pompowych 4
Moc znamionowa pojedynczego agregatu 2x5,5 kW + 2x15,0kW

4, ROBOTY ZIEMNE

W trakcie robdt ziemnych wzdtuz wykopdw zagrozenie moze powstac w wyniku:

« kolizji pracownikéw i ludzi z otoczenia ze sprzetem cigezkim - koparkami,
samochodami ciezarowymi transportujgcymi nadmiar urobku, podsypke i obsypke
piaskowq,

« obsuniecia sie mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robdt prowadzonych
recznie,

« upadkéw do wykopdw pracownikow i ludzi z otoczenia placu budowy,

« upadkéw pracownikdw w trakcie wechodzenia i wychodzenia z wykopdw,

+ zsuniecia sie do wykopu sprzetu wykonujgcego roboty ziemne,

4.1. Roboty montazowe
W trakcie robdt montazowych zagrozenie moze powstaé w wyniku:
« obsuniecia sie mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robdt montazowych;
« wytadunku elementdw montowanych rurociggdw i armatury,
« cieciarur,
» zasypki i zaggeszczania gruntu,

4.2. Prdba szczelnosci.

W trakcie przeprowadzanio préby szczelnosci zagrozenie moze powstad w
wyniku uderzenia niezabezpieczonego rurociggu w  wyniku awarii  lub  Zle
zomontowanego ztqcza rurowego.

4.3. Roboty instalacyjne
W trokcie wykonywania robdt instalacyjnych zagrozenie moze powstac w

wyniku:

« upadku z wysokosci,

+ niewtasciwego uzytkowania elektronarzedzi,

+ wytadunku elementéw montowanych rurociggdw i armatury,
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e cieciarur,
« niewtasciwego uzytkowania narzedzie pomocniczych (mtotek, przecinak),

Sposoby prowadzenia instruktazu .

Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét.
Pracownikéw firm budowlanych zatrudnionych przy realizacji robdt nalezy:

« przeszkoli¢ w zakresie stosowania zosad BHP i ppoz na poszczegdlnych
stanowiskach w tym zaznajomi¢ z elementomi ich dotyczgcymi,

« poinformowa¢ pracownikdw o mozliwych do wystgpienia zagrozeniaoch i
sposobach ich eliminacji,

+ przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

« zapoznac pracownikdw ze statystykq i z rodzajami najczestszych wypadkdw
charakterystycznych dla wykonywania tego typu robét.

« Przyjecie do wiadomosci tych przepisdw musi by¢ przez pracownika potwierdzone
pisemnie.

« Bezpodredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprowuje Kierownik budowy.

« Szkolenia powinny odbywac sie cyklicznie, a zasady BHP i ppoz. powinny by¢ stale
przypominane przed przystgpieniem do realizacji i w trakcie realizacji.

Srodki techniczne i organizacyjne.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
ich sqgsiedztwie, w tym zapewnigjace bezpiecznq i sprawnq komunikacje
umozliwiajgca szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Granice terenu budowy nalezy oznakowad za pomocq tablic ostrzegowczych.
Strefy niebezpieczne, w ktérych istnieje mozliwos¢ upadku, nalezy ogrodzi¢
balustradami i oznakowad w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych wykonaé przekopy kontrolne
(szczegdlnie w miejscach skrzyzowar i zblizerh do kabli energetycznych i gazociggu)
celem potwierdzenia rzeczywistego przebiegu uzbrojenia. Roboty w obrebie sieci
uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie pod nadzorem przedstawicieli jednostek
eksploatujgcych poszczegdlne rodzaje uzbrojenio. Przed przystgpieniem do w/w
robdt kierownik budowy okresli bezpieczng odlegtosé w jakiej mogg one byé
wykonywane od istniejqcej sieci i sposdb wykonania tych robdt.

Wykopy w miejscach dostepnych dla osdb nie zatrudnionych przy robotach,
nalezy zobezpieczy¢ poreczami ochronnymi zoaopatrzonymi w napis ,Osobom
postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy - czerwonymi $wiaottami ostrzegawczymi.
Porecze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,1 m ponad terenem i ustawione w
odlegtosci nie mniej niz 10 m od krawedzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych
wzgledami bezpieczeristwa wykop nalezy przykry¢ balomi.

Kierownik budowy powinien zwrdci¢é uwage na prawidtowe wykonywanie
umocnien wykopdw wgskoprzestrzennych i innych robdét ziemnych zgodnie zapisomi
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprowie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. Nie
mozna dopusci¢ do wykonywania robdét ziemnych i montazowych bez ich
zobezpieczenia przed osobomi postronnymi, zwrdci¢é szczegdlng uwoge na
zabezpieczenie wykopdw przed dostepem dzieci.

Operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego muszqg posiadac specjalistyczne
uprownienia.
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Nalezy dopilnowac¢ stosowania kaskdw i odziezy ochronnej oraz sprawdzad
stan podrecznego sprzetu (miedzy innymi sprawdzi¢ pod kgtem prawidtowego
zamocowania wszystkich elementdw roboczych i oston) i sprzetu cigezkiego.

Przed realizacjg robdt wyznaczy¢ strefy niebezpiecznej oraz odpowiednio je
oznakowad

Uwaga: Na wszystkich stanowiskach procy, podczas catego cyklu proc
budowlanych pracownicy zobowigzani sq do stosowania kaskdw ochronnych,
porzydzielonej odziezy roboczej, odpowiedniego obuwia roboczego, oraz sprzetu
ochrony indywidualnej stosownie do wykonywanej pracy.

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjq techniczng oroz
przestrzegac zawartych w w/w przepisach zasad BHP.

Na terenie budowy powinna by¢ przenosna apteczka.

5. SPOSOB SPEENIENIA WYMAGAN OKRESLONYCH W ART. 5 UST. 1
USTAWY PRAWO BUDOWLANE

5.1. Spetnienie  podstawowych  wymagann  dotyczacych obiektéw
budowlanych okreslonych w zatgczniku | do rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG,
dotyczacych:

5.1.1. Nosnosci i statecznosci konstrukcji.

Zastosowane rozwigzania projektowe dotyczgce konstrukcji obiektu gwarantujg
bezpieczenstwo zardwno uzytkownikédw budynku, jok i osdb trzecich. Zastosowani
materioty dopuszczone do obrotu na terenie UE o wtasciwoscioch, w tym
konstrukcyjnych, deklarowanych przez producenta.

5.1.2. Bezpieczeristwa pozarowego.
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu.

5.1.3. Higieny, zdrowia i Srodowiska.

Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie sq dopuszczone do zastosowania w
budownictwie. W projekcie przewidziono zastosowanie takich materiotdw oroz
technologii, ktdére zapewniajg nie przekroczenie dopuszczalnych stezerh i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materioty, stote
wyposazenie oraz powstajgcych w trokcie uzytkowanio zgodnego z przeznaczeniem.

Zaprojektowane rozwigzania instalacyjne umozliwiojg utrzymania ich nalezyte;
higieny, o w przypadku instalacji wodociggowych zapewniajgc utrzymanio wtasciwej
jakosci wody bytowej oraz mogqg miec kontakt z wodq zdatng do picia (posiadajq atesty
PZH).

5.1.4. Bezpieczeristwa uzytkowania i dostepnosci obiektow.
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu.

5.1.5. Ochrony przed hatasem.
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu.

5.1.6. Oszczednosci energiiiizolacyjnosci cieplnej.
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu.

5.1.7. Zrownowazonego wykorzystania zasobow naturalnych.
Projektowana sie¢ wodociggowa zostata zaprojektowane w sposdb optymalny,
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minimalizujacy jej przewymiarowanie. Z uwagQi Na powyzsze zostaje zminimalizowana
ilos¢ niezbednych materiatdw do wykonania tej sieci oraz energii co przektoda sie na
zrownowazone wykorzystanie zasobdw naturalnych do ich produkgji.

5.2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu

5.2.1. Zaopatrzenia w wode i energie elektrycznqg oraz, odpowiednio do
potrzeb, w energie cieplnq i paliwa, przy zatozeniu efektywnego

wykorzystania tych czynnikow
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu.

5.2.2. Usuwania sciekow, wody opadowej i odpadow.
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu.

5.3. Mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w

zakresie szerokopasmowego dostepu do Internetu.
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu.

5.4. Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego.

Rozwigzania projektowe zopewniojg mozliwoéé utrzymania wtasciwego stanu
technicznego obiektu. Do obowigzku uzytkownika i zarzqdcy obiektdw nalezy utrzymanie
wtasciwego stanu technicznego obiektdw, po przekazoniu ich do uzytkowania,
przeprowadzanie odpowiednich  przeglgddw, ocen oraz biezqcych remontdw,
wymaganych przez prawo.

5.5. Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego  budownictwa  wielorodzinnego przez  osoby
niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzagdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006

r, w tym osoby starsze
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu.

5.6. Minimalny udziat lokali mieszkalnych dostepnych dla o0s6b
niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwenc;ji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006r., w tym o0s6b starszych w ogdlnej liczbie lokali mieszkalnych w

budynku wielorodzinnym.
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu.

5.7.  Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Nie dotyczy przedmiotowego zokresu projektu - projektowane rozwigzania
projektowe nie majgq wptywu na powyzsze.

5.8.  Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;j.
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu.

5.9. Ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw
objetych ochrong konserwatorska.
Nie dotyczy przedmiotowego zokresu projektu - projektowane rozwigzania
projektowe nie majgq wptywu na powyzsze.

5.10. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j.
Nie dotyczy przedmiotowego projektu
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511. Poszanowanie, wystepujagcych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych intereséw 0séb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do

drogi publicznej.
Przedmiotowe rozwigzanie projektowe nie ograniczajg dostgpu do drogi
publicznej na etapie uzytkowania i wykonawstwa.

5.12. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na
terenie budowy.

Na etapie realizacji nad powyzszym bedzie czuwaé kierownik budowy, ktory w
zaleznosci od potrzeb przygotuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowio.

Opracowanie chronione Ustawq o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych

-- -- -—-KONIEC OPRACOWANIA oo
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OSWIADCZENIA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Stosownie do ustowy z dnia 7 lipca 1994 Prowo Budowlane, oéwiadczam, ze
przedmiotowy projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji:

Rozbudowa sieci wodociggowej PE 110 wraz ze zbiornikiem wyréwnawczym i
pompowniq

Lokalizacja:

obreb 0001 Sucha Besk,, jednostka ewid. 121502_1 Sucha Besk., dziotki nr ewid. 2474/4,
2474/3,1932, 2471/2, 2470/2, 2469/2, 2468/2, 2468/4, 2468/5, 1928/4, 2465/2, 2351, 2457,
2456, 2435, 2433, 2450, 2426, 2449 2448, 2446/2, 2445/2, 2445/1, 1935, 500/1, 500/2, 502,
1230/2, 2444/1, 491/3, 491/4, 10407, 491/5, 488, 485/1, 2271/1, 483, 2270/1, 2269/1, 2268/1,
470/, 444,1936, 1937, 115, 2258, 2257, 2249, 2073, 2072, 2071, 2070, 436, 2068, 124, 2054, 127,
106, 2040, 2039, 2038, 1943, 1924/1, 24, 97 2093, 2113, 2061, 2088, 2087, 2128

zostat sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisomi oraz zasadami wiedzy
techniczne.

projektant

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO
Stosownie do ustowy z dnia 7 lipca 1994 Prowo Budowlaone, oswiadczom, ze
porzedmiotowy projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji:

Rozbudowa sieci wodociggowej PE 110 wroz ze zbiornikiem wyréwnaowczym i
pompowniq

Lokalizacja:

obreb 0001 Sucha Besk., jednostka ewid. 121502_1 Sucha Besk., dziatki nr ewid. 2474/4,
2474/3,1932, 2471/2, 2470/2, 2469/2, 2468/2, 2468/4, 2468/5, 1928/4, 2465/2, 2351, 2457,
2456, 2455, 2453, 2450, 2426, 2449, 2448, 2446/2, 2445/2, 2445/1, 1935, 500/1, 500/2, 502,
1230/2, 24441, 491/3, 491/4, 10407, 491/5, 488, 485/1, 2271/1, 483, 2270/1, 2269/1, 2268/1,
470/, 444,1936, 1937, 115, 2258, 2257, 2249, 2073, 2072, 2071, 2070, 436, 2068, 124, 2054, 127,
106, 2040, 2039, 2038, 1943, 1924/1, 24, 97, 2093, 2113, 2061, 2088, 2087, 2128

zostat sprawdzony i zostat on sporzgdzony z zgodnie obowiqzujgcymi przepisami
oraz zasadomi wiedzy techniczne).

projektant sprawdzaojgcy
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