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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, A W
PRZYPADKU ZAMIERZENIA° BUDOWLANEGO OBEJMUJACEGO
WIECEJ NIZ JEDEN OBIEKT BUDOWLANY - ZAKRES CALEGO
ZAMIERZENIA.

1.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w zaokresie

rozbudowy sieci wodociggowej PE J110x10 w obrebie dziotek ewid. nr 2474/4, 2474/3,
1932, 2471/2, 2470/2, 2469/2, 2468/2, 2468/4, 2468/5, 1928/4, 2465/2, 2351, 2457, 2456,
2455, 2453, 2450, 2426, 2449, 2448, 2446/2, 2445/2, 2445/1, 1935, 500/1, S500/2, 502,
1230/2, 24441, 491/3, 491/4, 10407, 491/5, 488, 485/1, 2271/1, 483, 2270/1, 2269/, 2268/1,
470/1, 444,1936, 1937, 115, 2258, 2257, 2249, 2073, 2072, 2071, 2070, 436, 2068, 124, 2054, 121,
106, 2040, 2039, 2038, 1943, 1942/1, 24, 97, 2093, 2113, 2061, 2088, 2087/, 2128 obreb 0001
Sucha Beskidzka, jednostka ewid. 121502_1 Sucha Beskidzka.

Projektowana sie¢ wodociggowa ma za zadanie zaopatrzenie w wodeg osiedla
zlokalizowane wzdtuz gérnego odcinka ulicy Btgdzonka w Suchej Beskidzkiej. Teren
ten stonowiq dziaotki prywatne i nie posiodajg istniejgcej infrastruktury
wodociggowej. Wystepujq lokalne ujecia i niewielkie wodociggi.

Projektowana sie¢ wodociggowa przewiduje zoopotrzenie w  wode
przeznaczonqg na cele bytowe okolicznych mieszkancdw. Zaproponowano wodociqg
z rur PEHD PET100 PN16 SDR11 o $rednicy @110x10. Projektowana sie¢ wodociggowa
witqczona bedzie do istniejgcego wodociggu z rur PE o $rednicy 110mm
zabudowaonego na dziatce nr ewid. 2474/4 w Suchej Beskidzkiej (na wysokosci OSP).

Dtugoé¢ projektowanej sieci wodociggowej wynosi:

- odcinek A1-A120 dtugosci 2028,03m;
- odcinekAl18-B4 dtugosci 48,95m,
- odcinek A30-C5 dtugosci 51,44m,
- odcinek A51-D1 dtugosci 14,83m,
- odcinek A91-E48 dtugosci 438,87m,
- odcinek A7-H1 dtugosci 1,80m,

- odcinek Al4-H2 dtugosci 1,00m,

- odcinek A25-H3 dtugosci 1,50m,
- odcinek A33-H4 dtugosci 2,50m,
- odcinek A42-HS dtugosci 3,30m,
- odcinek A48-Hé dtugosci 1,00m,

- odcinek AS8-H7 dtugosci 3,10m,
- odcinek A62-H8 dtugosci 2,00m,
- odcinek A67-H9 dtugosci 6,00m,
- odcinek A76-H10 dtugosci 1,80m,
- odcinek A86-H11 dtugosci 4,40m,
- odcinek A102-H12 dtugosci 1,70m,
- odcinek A112-H13 dtugosci 3,00m,
- odcinek E7-H14 dtugosci 1,20m,

- odcinek E16-H15 dtugosci 1,20m,
- odcinek E33-H16 dtugosci 1,20m,
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- odcinek E39-H17 dtugosci 1,50m.
Catkowita dtugosc projektowanej sieci wodociggowej wynosi: 2619,86m.

W sktad sieci wejdzie rowniez:

budowa kompaktowej stacji podwyzszania cisnienia oraz dwdch zbiornikéw
wyréwnawczych tworzywowych o pojemnosci 50m® kozdy wroz z instalacjq
wodociggowq PE100 110x10,0 SDR11 PN16 na dziatkach nr ewid. nr 2474/4, 2128 w
Suchej Beskidzkiej, w ramach rozbudowy sieci wodociggowe).

1.1.1.  Uzasadnienie objecia wszystkich elementdw zgtoszeniem robot
Przewody wodociggowe, pompowania oraz zbiorniki wyréwnowcze (magazynujgcy
wode celem wyréwnania dobowego rozbioru /geneza nazwy/) sq elementomi sieci
wodociggowej gdyz zgodnie z definicjomi ustawowymi zowartymi w ustowie z dnia 7/
czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode [ zbiorowym odorowadzaniu
Sciekéw art. 2 pkt 71 16:

sie¢ - przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzqdzeniomi,
ktérymi dostarczana jest woda lub ktérymi odprowadzane sq Scieki, bedgce w
posiadaniu przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego;

urzqdzenia wodociggowe - ujecia wdd powierzchniowych i podziemnych, studnie
poubliczne, urzgdzenia stuzqce do magazynowania i uzdatnionia wdod, sieci
wodociggowe, urzgdzenia regulujgce cisnienie wody;

Tym samym powyzsze elementy mogq byc¢ realizowane na zgtoszenie.

1.1.2. Koniecznosc¢ uzyskiwania decyzji sSrodowiskowej

Przedmiotowe zaomierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji srodowiskowej
gdyz jest rurociggiem rozdzielczym tj:

Projektowana sie¢ NIE spetnia ponizszych kryteriéw

rurociqgi  wodociggowe magistralne Jdo przesytonia wody oraz przewody
wodociggowe magistralne Jdoprowadzajgce wode od stacji uzdatniania do
przewodow wodociqgowych rozdzielczych, z wytqczeniem ich przebudowy metodq
bezwykopowq - przedmiotowa sie¢ nie jest sieciq magistralng tylko rozdzielczq
(wzdtuz trasy nastepuje rozdziat wody)

realizacji zbiornikéw wodnych lub stawdw, o powierzchni nie mniejszej niz 5 ha, na
terenach gruntdw innych niz orne znajoujqcych sie na obszarach objetych formami
ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i ¢ ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o ktorych mowa
w art. 6 ust 1 pkt 3 tej ustawy - przedmioty zbiornik nie ma powierzchni
przekraczajqcej ,5ha.

1.1.3. KoniecznosS¢ wyitqczenia gruntow z produkcji rolnej lub lesnej oraz

mozliwosc¢ w tych terenach realizowania infrastruktury wodociggowej

Nie zachodzi koniecznos¢ wytqczenia gruntéw z produkcji rolnej (ktérych
brok na trasie inwestycji) oraz lesnej.

W zaokresie terendw lesnych spetniono wszystkie przestanki wynikojace z
pisma Regionalnej Dyrekcji Laséw Parstwowych w Katowicach (pismo w zatgczeniu)
warunkujgce brak koniecznosci wytgczenia gruntdw z produkcji leénej, a mianowicie:

+ tqczna szerokos¢ trwale zaojetego pasa gruntdw nie przekracza 2m wraz z istn. w
tym pasie mediami - teren przekroczenia jest terenem zielonym w pasie szerokosci
2m nie wystepujq inne media ani drogi

« grunt nie jest zabudowany w sposdb uniemozliwiojacy naturalnej wegetacji -
przewiert sterowany na znacznej gtebokosci
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+ inwestycja nie wymaga wycinki drzew, ani nie narusza systemodw korzeniowych
drzew. Wtasciciel gruntu stwierdzili, ze przedmiotowa inwestycji nie utrudnia
prowadzenia gospodarki lesnej. Jok wskazano powyzej inwestycja realizowana
technologiq przewiertu sterowonego ponizej gtebokosci systemu korzeniowego
drzew.

* pOowyzsze wytqgczenie nie wymaga z innych przepisdw.

Inwestycja zlokalizowana jest rowniez w terenach le$nych oznaczonych w MPZP jako
jednostka 30ZL1. Zgodnie z §56 ust. 2 pkt 2 lit f MPZP przedmiotowy teren dopuszcza
lokalizowanie obiektéw infrastruktury technicznej.

Przez budowe urzqozeri infrastruktury technicznej rozumie sie budowe drogi oraz
wybudowanie pod ziemiq, na ziemi albo nad ziemiq przewoddw lub urzqozeri
wodociqgowych, kanalizacyjnych, cieptowniczych, elektrycznych, gazowych i
telekomunikacyjnych -art. 143 ust. 2 ustowy o Gospodarce nieruchomosciomi
Podobne zapisy znajdujq sie w pozostatych terenach.

Z kolei dla terendw rolnych na ktdrych zaprojektowano zbiornik pozarowy §59 ust. 2
okt 2 lit b oraz f MPZP pozwala na realizacje zbiornikdw wodnych oroz sieci,
urzgdzenia i obiekty infrastruktury technicznej.

1.1.4. Kategoria geotechniczna

Dla przedmiotowego zamierzania przyjeto | kategorie geotechniczna. Na
catosci trasy nie ujowniono w krajowych systemach informatycznych osuwisk oraz
terendw zagrozonych osuwaniem sig ziemi.

Przedmiotowy obiekt budowlony - wodociqg - jest obiektem o
nieskomplikowanej budowie oraz nie bedgcym elementem konstrukcyjnym,
posadowiony na gtebokosci ponizej strefy przemarzania gruntu, czyli ponizej 1,40m
w wykopach otwartych i waskoprzestrzennych z rozparciomi oroz metodq przewiertu
sterowanego. Praktycznie znikome obcigzenie wodociggu na gruntu nie bedzie
powodowad jego osiadan.

Zbiorniki oraz pompownia zostong wykonane joko prefabrykowane
dostarczone na miejsce w komponentach (zbiorniki) lub w jednym kowatku i
zmontowane.

Z uwagi iz przedmiotowa instalacja nie jest elementem konstrukcyjnym nie sq
wymagane obliczenia statyczne. Obiekt nalezy zoliczy¢ do prostego obiektu
budowlanego, dla ktdérego mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na
podstawie obecnych doswiadczen.

Zgodnie z rozporzqdzeniem w sprowie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektédw budowlaonych, projektowanq inwestycje zaliczono do
pierwszej kategorii geotechnicznej zlokalizowang w prostych warunkach gruntowych.

1.2.  Zakres zamierzenia

Zokres catego zamierzenia budowlonego obejmuje rozbudowe sieci
wodociggowej oraz budowa kompaktowej stacji podwyzszania cisnienia oraz dwdch
zbiornikéw wyréwnaowczych tworzywowych o pojemnosci 50m?® kazdy na dziatkach nr
ewid. 2474/4, 2474/3, 1932, 2471/2, 2470/2, 2469/2, 2468/2, 2468/4, 2468/5, 1928/4,
2465/2, 2351, 2457, 2456, 2455, 2453, 2450, 2426, 2449, 2448, 2446/2, 2445/2, 2445/,
1935, 500/1, 500/2, 502, 1230/2, 2444/1, 491/3, 491/4, 10407, 491/5, 488, 485/1, 2271/1, 483,
2270/, 2269/, 2268/1, 470/1, 444, 1936, 1937, 115, 2258, 2257, 2249, 2073, 2072, 2071, 2070,
436, 2068, 124, 2054, 121, 106, 2040, 2039, 2038, 1943, 1942/, 24, 97, 2093, 2113, 2061, 2088,
2087, 2128 w Suchej Beskidzkiej.
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2. OKRESLENIE  ISTNIEJACEGO STANU  ZAGOSPODAROWANIA
TERENU, W TYM INFORMACJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH
PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Teren na ktérym ma by¢ realizowana inwestycja jest urzqdzony, wroz z
infrastrukturg techniczng - sieci i przytgcza (wodociggowe, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej) oraz utwardzeniomi terenu
(drogi, dojazdy).

W rejonie pompowni teren bardzo zurbanizowany, w rejonie zbiornika teren
zielony. Brok innych elementéw zagospodarowania dziotki istotnych z punktu
realizowanego zamierzenia budowlanego.

Na trasie wodociggu znajdujq sie réwniez cieki wodne - na ich przekroczenie
pozyskano pozwolenia wodnopraowne.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora projektowanq sie¢ wodociggowq nalezy wykonaé z rur

PE100 SDR1T PN16 dopuszczone do pracy pod cisnieniem 0,16MPa (16bar) o dtugosci

catkowitej L=2620m, potgczonych poprzez zgrzewanie doczotowe lub ksztattki

elektrooporowe, uzbrojong w armature zeliwng zgodnqg z normqg PN-EN 1074-1-5:2002.

Projektowana sie¢ wodociggowa przewiduje zaopatrzenie w wodg przeznaczonqg
na cele bytowe okolicznych mieszkarcéw. Zaoproponowono wodociqg z rur PEHD PE100
PN16 SDRI1T o $rednicy @110x10. Projektowana sie¢ wodociggowa wtgczona bedzie do
istniejgcego wodociggu z rur PVC o $rednicy DN11@ mm zaobudowanego na dziatce nr
ewid. 2474/4 w Suchej Beskidzkiej

Szczegdtowy przebieg trasy sieci wodociggowej przedstawia  projekt
zagospodarowania terenu w skali 1:500. Sie¢ wodociggowa zlokalizowana zostata w
terenie zainwestowanym oraz uzbrojonym. Trase wyznaczono w taki sposdb aby
zminimalizowa¢ wszelkie kolizje wymagajgce przebudowy oroz zminimalizowad prace w
obrebie utwardzonej czesci nawierzchni co jest wymogiem zarzqdcy drogi.

Wystepujgce kolizje z uzbrojeniem podziemnym zostaty naniesione na profilu
podtuznym sieci wodociggowej, nie wyklucza sie jednak wystepowania innych urzqdzer,
ktére nie zostaty zinwentaryzowone - zwltaszcza lokalnych przytgczy i sieci
wodociggowych. W  przypadku wystgpienia kolizji istniejacego uzbrojenia z
projektowanym rurociggiem nalezy uzgodni¢ pomiedzy stronomi sposdb i zakres ich
przebudowy. Nie wyklucza sie wystepowania na trasie projektowanego kanatu urzadzery
niezinwentaryzowanych w PODGIK. Wtqczenie projektowanego wodociggu wykonad¢ do
istniejacej sieci wodociggowej zlokalizowonej na dziotce nr ewid. 2474//4 w Suchej
Beskidzkiej (na wysokosci OSP Btqdzonka). Przedmiotowa inwestycja w miejscach
wykonywani robdt metodq tradycyjng koliduje z:

« kanalizacja - przejscie pod rurociggiem z zachowaniem minimalnej odlegtosci jw. brak
koniecznoséci zabezpieczania wodociggu czy kanalizacji.

« wodociqg - przejscie pod wodociggiem z zachowaniem minimalnej odlegtosci jw. brak
koniecznoséci zabezpieczania wodociggow.

+ siec telekomunikacyjna - przejscie pod kablami, na czas prowadzenie robdt podwiesic
kable w wykopie i zabezpieczy¢ w postaci rur zblizeniowych o wytrzymatosci na
Sciskanie nie mniejszej niz 600N, np: Wavin Arot SVA 160.

+ sie¢ energetyczna - przejscie pod kablami, kable elektroenergetyczne bedqgce w kolizji

poprzecznej z planowang inwestycjq nalezy zaprojektowaé joko przejscie w rurze
ostonowej - dla kabli 1kV rury srednicy 110mm, dla kabli SN - rury min. 160mm.
Wszystkie kolizje projektowanego wodociqou z zainwentaryzowanym uzbrojeniem
terenu bedq zabezpieczone zgodnie z wytycznymi zawartymi w protokole z narady
koordynacyjnej znak WG.6630.217.2022 z dn. 2710.2022r, ponadto kolizje z projektowanq
sieciq kanalizacji  sanitarnej przedstawiono na profilu rozbudowywanej  sieci
wodociggowej | uzgodniono - pismo znak: RRM.7021.2.2022 z dn. 15.12.2022r
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Nao trosie projektowanego wodociggu wystepujq przejscia pod ciekaomi
wodnymi. Przejscia te (jok réowniez cotq trase) wstepnie uzgodniono z Nadzorem
Wodny, a nastepnie uzyskano pozwolenie wodnoprawne.

Zaprojektowano hydranty zewnetrzne '80". Witgczenie do projektowanego
odcinka wodociggu DN90 (PE 110x10) bedzie sie odbywaé poprzez zamontowanie
przejscia PE-kotnierz dn 80 o nastepnie zasuwq, zeliwnym kotnierzowym odcinkiem
prostym zakonczonym kolanem stopowym z zabudowanym hydrantem. Wszystkie
elementy tgczace bedqg wykonane z zeliwa.

Zasuwe posadowi¢ na podbudowie betonowej grubosci 10 cm wyposazyé w
obudowg i teleskopowe przedtuzenie ze skrzynkqg uliczna,

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.

3.1.1.  Zbiornik

Zaprojektowano zbiornik wyréwnawczy wody podziemny, sktadajocy sie z
dwdch  elementéw o pojemnoséci S0m® kozdy. Zbiorniki wykonone z PEHD
charakteryzujq sie duza odpornosciqg, wytrzymatosciq i odpornosciq na korozyjne
dziatanie gruntu. Ptaszcz zbiornika jok i powierzchnie czotowe (dennice) posiadajg
budowe strukturalng. Dennice wykonywane sg wedtug unikatowej technologii joko
dwuptaszczowe, sferyczne o wyjgtkowo wysokiej wytrzymatosci na parcie osrodka
gruntowego. t.gczenie dennic z ptaszczem wykonane jest poprzez potréjny spow ze
specjalnym wzmocnieniem krowedzi zbiornika. Kominy wtazowe inspekcyjne
zbiornikdw wykonane sq z rur strukturalnych dostosowane konstrukcjg do
gtebokosci posadowienia i panujgcych warunkdw gruntowo-wodnych. Kominy mogq
by¢ dostarczone joko przyspowane do ptaszcza zbiornika lub instolowanie na
budowie w gniezdzie kielichowym (DN600).

Charakterystyczne parometry obiektu budowlanego:

- objetos¢ catkowita zbiornika: 100 m?, objetos¢ czynna 93,0m?,
- dtugosc sekcji zbiornika: 11,0 m,
- $Srednica wewnetrzna sekcji zbiornika: 2,4 m.

3.1.2. Kompaktowa stacja podwyzszania cisnienia

Kompoktowa stacja podwyzszania cisnienia  typu ,PBSHX umozliwia
wykorzystanie 90% catkowitej objetosci zbiornika. Agregaty pompowe wykonane sqg
ze stali nierdzewnej, czes¢ hydrauliczna z wytrzymatego maoteriatu kompozytowego
lub PEHD.

Stondardowq stacje podwyzszania cisnienia wyposazong w cztery moduty
pompowe pracujgce w rezimie bytowo - pozarowym. Jedna para agregotéw
pompowych przewidziaona jest dla zaspakajania potrzeb bytowych w sekwencji 100%
+100% (jeden modut zopewnia projektowq wydajnosé systemu w trybie bytowym).
Druga para modutéw pracujgca réwniez w sekwencji 100+100 zapewnia obstuge
systemu w trybie pozarowym. System sam rozpoznaje zapotrzebowanie pozarowe |
porzetgcza moduty. Dla zabezpieczenia odpowiedniego zapasu wody (tryb pozarowy)
otwierany jest automatycznie drugi zowodr

Pojemno$é catkowita [0m?]| Srednica | Wysokoéé | Wysokoéé | Wraz | Przytacza |Waga [kg]
zewnetrzna | korpusu catkowita
[mm] [mm] [mm]
10170 1800 2320 2320 DN 1000|DN100/DNS@ -

System PBSHX4F10000 zostat zaprojektowony do zopewnienia zasilania w
wode lokalnej grupy siedlisk. System wyposazono w cztery agregaty pompowe z
silnikami chtodzonymi pompowang wodq. Minimalny poziom, przy ktérym system
dziata poprawnie wynosi 250 mm. Kazdy z agregatdw pompowych starowany jest
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niezaleznym przeksztattnikiem czestotliwosci co zopewnia ptynng regulacje
wydajnosci systemy przy zopewnieniu statego cidnienia. Jednostke centralng
stanowi¢ bedzie sterownik mikroprocesorowy S7-1212 DC/DC/DC z modutem
rozszerzen 1 AQ Zaoktada sie instalacje przeksztattnika czestotliwosci w celu ptynnej
requlacji predkosci obrotowej silnikdw pomp, a co za tym idzie mozliwos¢ procy ze
statym cisnieniem w coatym zokresie wydajnosci. Rozdzielnica sterujgca
zlokalizowana na zbiorniku sterowac bedzie pracq agregatéw pompowych w celu
zapewnienia statego cisnienia w instalacji.

Dane techniczne PBSHX4F5,5-15/10000

Objetosc robocza zbiornika V=95000 dm3
Wydajnos$é minimalna Qmin=0,0 m®/godz.
Wydajnos¢ maksymalna dla 12,0 bar Qnmin 2 6a1=92,0 M*/godz.
Minimalne cisnienie zadane Pmin=8,0 bar
Maoksymalne cisnienie zaodane Prax=170 bar
Krociec ttoczny DN100 (kotnierzowy)
Kréciec zasilajgey DN100/DNS0 (kotnierzowy)
Czas rezerwowy przy maksymalnej wydajnosci ok. 10 minut
Zasilanie 3x400/230VAC 50 Hz
Typ sieci zasilajgcej TN-s, TN-c-s, TN-c
Moc znamionowa (maksymalnao) 30 kW
Prqgd znamionowy (maksymalny) 62,0A
llos¢ agregatéw pompowych 4
Moc znamionowa pojedynczego agregatu 2x9,0 kW + 2x15,0kW

3.2. Sposbéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow
Nie dotyczy przedmiotowego zomierzenia budowlaonego - bez zmian.

3.3. Uktad komunikacyjny
Charakter inwestycji nie wptywu na kwestie dojazdu do przedmiotowej jok i
innych nieruchomosci.

3.4. Sposo6b dostepu do drogi publicznej

Prace zwigzane z rozbudowq sieci wodociqggowej, w obrebie dziatek nr ewid.
2474/4, 2474/3, 1932, 2471/2, 2470/2, 2469/2, 2468/2, 2468/4, 2468/5, 1928/4, 2465/2,
2351, 2457, 2456, 2455, 2453, 2450, 2426, 2449, 2448, 2446/2, 2445/2, 2445/1, 1935, 500/1,
o00/2, 502, 1230/2, 2444/1, 491/3, 491/4, 10407, 491/5, 488, 485/1, 2271/1, 483, 2270/,
2269/1,2268/1, 470/1, 444,1936, 1937, 115, 2258, 2257, 2249, 2073, 2072, 2071, 2070, 436, 2068,
124, 2054, 121, 106, 2040, 2039, 2038, 1943, 1942/1, 24, 97, 2093, 2113, 2061, 2088, 2087, 2128 w
Suchej Beskidzkiej, prowadzone bedq metoda tradycyjng z pdZniejszym
odtworzeniem naowierzchni, uwzgledniojgc elementy konstrukcyjne jezdni oraz
zobezpieczeniem obszaru robdt oraz metodq przewiertu sterowaonego - zgodnie z
uzgodnieniami z administratoromi drég - w zatgczeniu. Z uwagi iz drogi stanowiq
dojozd do nieruchomosci, nalezy poinformowad uzytkownikéw o czasie wystgpienia
utrudnien w komunikacji (uzgodnienie z zarzqdcq drogi wraz z uzgodniong
organizacjq ruchu na czas prowadzenia roboét jezeli wymagana).

3.5. Parametry techniczne siecii urzagdzen uzbrojenia terenu.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa sieci wodociggowej wykonanej z rur z
tworzyw sztucznych klasy PE 100, sSrednicy @110x10,0, i wytrzymatosci na cisnienie PN16
(1,6MPa) co odpowiada szeregowi SDR 11 (w dalszym opracowaniu w skrécie PE100
DNT10 SDR11). Cotkowita dtugosc rozbudowywanej sieci wynosi 2619,86m.
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3.6. Uksztattowanie terenu i ukfad zieleni, w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub

terenu.
Inwestycja z uwagi na jej podziemny charaokter w sposéb marginalny bedzie
oddziatywac na teren i uktad zieleni.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Brok zmion ktdére wptywatyby na wskazniki powierzchniowo-kubaturowe
okreslone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

5. INFORMACJE | DANE:

5.1. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego 3
5.2. terenu wynikajagcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane

Przedmiotowy teren w zakresie projektowanej inwestycji nie okresla zakazéw w

zobudowie i zagospodarowaniu terenu, ktdre bytyby istotne z punku widzenia

projektowanego zamierzenia budowlonego. Przedmiotowa sie¢ wodociggowa

zlokalizowana jest w jednostkach:

- KDL - tereny drég publicznych i lokalnych,

- KDW - tereny drog wewnetrznych,

- UC - tereny ustug komercyjnych,

- ML - tereny zabudowy letniskowej,

- MN2 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej,

- R1-tereny gruntéw rolnych,

- ZN -tereny zieleni nieurzqdzonej,

- ZL - tereny laséw.

Zgodnie z zapisami MPZP - uchwata nr XlI/87/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z

dnia 30 wrzesnia 2019r w wyzej wymienionych terenach mozna lokalizowad sieci,

urzgdzenia i obiekty infrastruktury technicznej.

5.3. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany
obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej
ewidenciji zabytkdéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska,

Teren inwestycji nie jest

+ wpisany do rejestru zobytkow,

« gminnej ewidencji zabytkdw,

* nie znajduje sie w obszarze objetym ochrong konserwatorska,

5.4. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w

granicach terenu gérniczego.
Teren inwestycji nie podlega wptywowi eksploatacji gdrniczej i nie znajduje
sie w granicach terenu gdrniczego.

5.5. Dane o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.

Inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
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zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

5.5.1. Rodzaj wytwarzanych odpadow.

Inwestycja nie prowadzi do cyklicznej produkcji odpaddéw. Odpady na etapie
realizacji  inwestycji zostang zogospodarowane przez Inwestora, zgodnie z
obowigzujgcym na terenie gminy gospodarowanie odpadaomi komunalnymi.

5.5.2. Emisja hatasu.
Inwestycja nie bgdzie generowadé hatasu.

5.5.3. Oddziatywanie na srodowisko gruntowo-wodne.

W okresie budowy i eksploatacji nie wystgpi negatywne oddziatywanie inwestycji na
olebe oraz wody podziemne i powierzchniowe. Wszystkie prace ziemne zwigzane z
inwestycjq nie wychodzqg poza granice dziatki inwestora. Uzyte materiaty sg obojetne
dla $rodowiska naturalnego, w tym wdd gruntowych.

5.5.4. Wptyw na swiat roslinny i zwierzecy.

W bezposrednim sqsiedztwie inwestycji nie dostrzezono obecnosci gatunkdw
chronionych. Nie stwierdzono réwniez, by w miejscu analizowaonej inwestycji i jej
potencjalnego zasiegu oddziatywanio, znajdowaty sie jokiekolwiek obiekty cenne z
porzyrodniczego punktu widzenia. W zwigzku z powyzszym zamierzone dziatania na
terenie inwestycji nie bedq wywiera¢ negatywnego wptywu na powyzsze elementy
Srodowiska.

5.5.5. Oddziatywanie na ludzi.
Przedmiotowa inwestycja nie naruszy uzasadnionych prow osdb trzecich i nie
oddziatuje na ludzi.

5.5.6. 0ddziatywanie na warunki klimatyczno-meteorologiczne i krajobraz
Projektowana inwestycja z uwagi na jej niewielki charakter nie ma wptywu na
warunki klimatyczno-meteorologiczne.
Inwestycja nie wptywa rowniez na kraojobraz z uwagi na jej w dominujacym
stopniu podziemny charokter Widoczne elementy inwestycji sq zbyt mate by
zdominowad lub wptynad na wyglagd otoczenia, tym bardziej krajobrozu.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W
SZCZEGOLNOSCI 0 DROGACH POZAROWYCH ORAZ
PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Przedmiotowe zomierzenie budowlane nie wymaga drdg pozarowych oraz
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode.

7. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

7. Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia
obszaru oddziatywania obiektu.

* rozporzqdzenie Ministra Infraostruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w spraowie
warunkdéw technicznych, jokim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

« rozporzqdzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7
pazdziernika 1997 r w sprowie warunkdéw technicznych, jokim powinny odpowiadad
budowle rolnicze i ich usytuowanie.

« rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w
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sprawie warunkow technicznych, jokim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie.
+ zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

7.2.  Zasieg obszaru oddziatywania obiektu.

Zasieg oddziatywania inwestycji objetej niniejszym projektem zomyka sie w
granicach inwestycji tj.. obreb 0001 Sucha Besk., jednostka ewid. 121502_1 Sucha Besk.,,
dziotki nr ewid. 2474/4, 2474/3, 1932, 2471/2, 2470/2, 2469/2, 2468/2, 2468/4, 2468/5,
1928/4, 2465/2, 2351, 2457, 2456, 2455, 2453, 2450, 2426, 2449, 2448, 2446/2, 2445/2,
2445/1, 1935, 500/1, 500/2, 502, 1230/2, 2444/1, 491/3, 491/4, 10407, 491/5, 488, 485/,
2271/, 4883, 2270/1, 2269/, 2268/1, 470/1, 444, 1936, 1937, 115, 2258, 2257, 2249, 2073, 2072,
2071, 2070, 436, 2068, 124, 2054, 121, 106, 2040, 2039, 2038, 1943, 1942/1, 24, 97, 2093, 2113,
2061, 2088, 2087, 2128.

Inwestycja nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu terendw
orzylegtych do terenu inwestycji.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Warunki dostosowane do specyfiki projektowanego obiektu budowlanego.

8.1. Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnaciji.
Nie dotyczy.

8.2. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob

uzytkowania.
Nie dotyczy.

8.3. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej

i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy.
Nie dotyczy.

8.4. Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje
dotyczace pomieszczeh zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia

wybuchem w przestrzeni zewnetrznej.
Nie dotyczy.

8.5. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe,
w tym informacje o odlegtoSciach od sgsiadujgcych obiektow
budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach wptywajacych na

odlegtosci dopuszczalne.
Nie dotyczy.

8.6. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do
prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym informacje o:

8.6.1. Informacje o drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych.
Nie dotyczy.
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8.6.2. Informacje o zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w
tym o wymaganej ilosci wody do celow przeciwpozarowych,
urzqdzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode, usytuowaniu Zrodet wody do celow
przeciwpozarowych, hydrantow zewnetrznych Ilub innych punktow
poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla
pojazdow pozarniczych.

Na rozbudowywanej sieci wodociggowej zaplanowano 41 hydrantéw nadziemnych.

Sie¢ hydrantowa oraoz hydranty zewnetrzne muszg spetnia¢ wymagania

rozporzqdzenia Ministra Spraow Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r w

sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz dréog pozarowych (Dz. U. Nr
124 poz. 1030):

« Jest to sie¢ rozgotgzieniowa (rozgotezienie sieci obwodowej) (Jopuszczona ze
wzgledu, ze tgczna wymagana ilos¢ wody dla jednostki osadniczej nie przekraocza
20 dm?®/s), Sucha Beskidzka jest jednostkq osadniczq o liczbie mieszkancow z
przedziatu 5001 - 10000 (wymagana wydajnosé wodociggu: 15 dm?/s)

« Hydranty zewnetrzne zostonq zainstolowone na przewodzie wodociggowym
wykonanym z PE DNT10. Wedtug obliczerh hydraulicznych kazdy z hydrantéw
zewnetrznych bedzie miat wydajnosé min. 10 dm?¥/s.

+ Na sieci tej znajduje sig 41 hydrantéw nadziemnych DN80.

« Zachowano odlegtosc¢ od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi - maks. 15 m.

« Miejsca usytuowania hydrantéw oznaczy sie znakami zgodnymi z Polskimi
Normami.

+ Hydranty zewnetrzne bedqg wyposazone w odciecia umozliwiojgce odtqgczenie ich
od sieci (pozostawione otwarte w trakcie normalnej eksploatacji sieci).

8.7. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan
ochrony przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o
ktérej mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem

zagospodarowania dziatki lub terenu.
Nie dotyczy.

9. SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN OKRESLONYCH W ART. 5 UST. 1
USTAWY PRAWO BUDOWLANE

9.1.  Spetnienie  podstawowych  wymagan  dotyczacych  obiektéw
budowlanych:

9.1.1. Nosnosci i statecznosci konstrukcji.
Nie dotyczy zamierzenia projektowego.

9.1.2. Bezpieczenstwa pozarowego.

Nao etopie prac projektowych uwzgledniono problemaotyke zwigzong z
bezpieczenstwem pozarowym obiektu oraz zaprojektowano rozwigzania pozwalajgce
zapewnié bezpieczeristwo pozarowe projektowanych rozwigzan.

9.1.3. Higieny, zdrowia i Srodowiska.

Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie sq dopuszczone do
zastosowonia w budownictwie. W projekcie przewidziono zastosowanie takich
materiotdw oraz technologii, ktdre zapewniojg nie przekroczenie dopuszczalnych
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stezen i natezern czynnikdw szkodliwych dla zdrowia wydzielonych przez grunt,
materioty, state wyposazenie oraz powstajocych w trakcie uzytkowania zgodnego z
przeznaczeniem.

Zaprojektowane rozwigzania instalocyjne umozliwiajg utrzymania ich
nalezytej higieny, a w przypadku instalacji wodociggowych zapewniajgc utrzymania
wtasciwej jaokosci wody bytowej oraz mogqg mieé¢ kontakt z wodq zdatng do picia
(posiadajq atesty PZH).

9.1.4. Bezpieczeristwa uzytkowania i dostepnosci obiektow.
Elementy instalacji zostaty zaprojektowane z elementdw bezpiecznych dla
uzytkowaniao.

9.1.5. Ochrony przed hatasem.
Nie dotyczy przedmiotowego obiektu objetego wnioskiem.

9.1.6. Oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej.
Nie dotyczy przedmiotowego obiektu objetego wnioskiem.

9.1.7. Zrownowazonego wykorzystania zasobow naturalnych.

Projektowana sie¢ wodociggowa zostata zaprojektowane w  sposdb
optymalny, minimalizujacy jej przewymiorowanie. Z uwagi na powyzsze zostaje
zminimalizowana ilos¢ niezbednych materiotéw do wykonania tych instalacji oraz
energii co przektada sie na zrédwnowazone wykorzystanie zasobdw naturalnych do
ich produkcji i zuzywanych na cele energetyczne.

9.2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu

9.2.1. Zaopatrzenia w wode i energie elektrycznq oraz, odpowiednio do
potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy zatoZeniu efektywnego

wykorzystania tych czynnikow
Nie dotyczy przedmiotowego obiektu objetego wnioskiem.

9.2.2. Usuwania sciekow, wody opadowej i odpaddw.
Nie dotyczy przedmiotowego obiektu objetego wnioskiem.

9.3. Mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w

zakresie szerokopasmowego dostepu do Internetu.
Nie dotyczy przedmiotowego obiektu objetego wnioskiem.

9.4. Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego;

Obiekt zaprojektowano w taki sposdb ze istnieje mozliwosé utrzymania
wtasciwego stanu technicznego obiektu, po przekazaniu ich do uzytkowanio, w tym
przeprowadzanie odpowiednich przeglgddw, ocen oraz biezgcych remontdw.

9.5. Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego  budownictwa  wielorodzinnego przez  osoby

niepetnosprawne, w tym osoby starsze.
Nie dotyczy przedmiotowego obiektu objetego wnioskiem.

9.6. Minimalny udziat lokali mieszkalnych dostepnych dla o0séb
niepetnosprawnych, w tym osoéb starszych w ogdinej liczbie lokali

mieszkalnych w budynku wielorodzinnym.
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu.
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9.7.  Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Nie dotyczy przedmiotowego obiektu objetego wnioskiem.

9.8.  Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu.

9.9. Ochrone obiektdw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow

objetych ochrong konserwatorska.
Nie dotyczy przedmiotowego obiektu objetego wnioskiem.

9.10. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej.
Obiekt zostat posadowiony na dziatce budowlaonej w sposdb zgodny z
przepisomi, z poszanowaniem prow wtasciciel dziatki sqsiednie;.

9.11. Poszanowanie, wystepujagcych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych intereséw o0sob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do
drogi publicznej.

Przedmiotowe rozwigzanie projektowe nie ograniczajg dostepu do drogi
publicznej na etapie uzytkowania i wykonawstwa.

9.12. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na
terenie budowy.

Na etapie realizacji nad powyzszym bedzie czuwad kierownik budowy, ktdry w
zaleznosci od potrzeb przygotuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Opracowanie chronione Ustawqg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych

-- -- -—-KONIEC OPRACOWANIA oo
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OSWIADCZENIA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Stosownie do ustowy z dnia 7 lipca 1994 Prowo Budowlone, oswiadczom, ze
przedmiotowy projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji:

Rozbudowa sieci wodociggowej PE 110 wraz ze zbiornikiem wyréwnawczym i
pompowniq

Lokalizacja:

obreb 0001 Sucha Besk., jednostka ewid. 121502_1 Sucha Besk., dziatki nr ewid. 2474/4,
2474/3,1932, 2471/2, 2470/2, 2469/2, 2468/2, 2468/4, 2468/5, 1928/4, 2465/2, 2351, 2457,
2456, 2435, 2433, 2450, 2426, 2449 2448, 2446/2, 2445/2, 2445/1, 1935, 500/1, 500/2, 502,
1230/2, 2444/1, 491/3, 491/4, 10407, 491/5, 488, 485/1, 2271/1, 483, 2270/1, 2269/1, 2268/1,
470/, 444,1936, 1937, 115, 2258, 2257, 2249, 2073, 2072, 2071, 2070, 436, 2068, 124, 2054, 127,
106, 2040, 2039, 2038, 1943, 1942/1, 24, 97, 2093, 2113, 2061, 2088, 2087, 2128

zostat sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisomi oraz zasadami wiedzy
techniczne.

Listopad 20225
porojektant
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