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Profil - odcinek A33-H5, A42-H5, A48-H6, A58-H7, A62-H8, A67-H9,
A76-H10, A86-H11, A102-H12, A112-H13, E7-H14, E16-H15, E33-H16, W38-H16
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mgr. inż. Marcin Jacyszyn
upr. MAP/0567/PBS/17
spec. instalacje sanitarne
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Rozbudowa sieci wodociągowej PE 110 wraz ze zbiornikiem wyrównawczym i pompownią
Lokalizacja: obręb 0001 Sucha Besk., jednostka ewid. 121502_1 Sucha Besk., działki nr ewid.
2474/4, 2474/3, 1932, 2471/2, 2470/2, 2469/2, 2468/2, 2468/4, 2468/5, 1928/4, 2465/2, 2351, 2457, 2456,
2455, 2453, 2450, 2426, 2449, 2448, 2446/2, 2445/2, 2445/1, 1935, 500/1, 500/2, 502, 1230/2, 2444/1,
491/3, 491/4, 10407, 491/5, 488, 485/1, 2271/1, 483, 2270/1, 2269/1, 2268/1, 470/1, 444, 1936, 1937, 115, 2258,
2257, 2249, 2073, 2072, 2071, 2070, 436, 2068, 124, 2054, 121, 106, 2040, 2039, 2038, 1943, 1942/1, 24, 97,
2093, 2113, 2061, 2088, 2087, 2128
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mgr inż. Robert Kasprzak
upr. MAP/0272/PWBS/17
spec. instalacje sanitarne


