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OPIS TECHNICZNY

1. SIEC WODOCIAGOWA

1.1 Stan istniejgcy
Projektowana sie¢ wodociggowa ma za zadanie zaopatrzenie w wode okolicznych
zabudowan oroz dostarczyé wode do celdw przeciwpozarowych.

1.2. Stan projektowany

Zgodnie z wytycznymi Inwestora projektowanqg sie¢ wodociggowq nalezy wykonad z
rur PE100 SDR11 PN16 dopuszczone do pracy pod cisnieniem 0,16MPa (16bar) o
dtugosci catkowite] L=261986m, potqczonych poprzez zgrzewanie doczotowe lub
ksztattki elektrooporowe, uzbrojong w armature zeliwng zgodnqg z normqg PN-EN 1074-
1:5:2002.

Projektowana sie¢ wodociggowa przewiduje zaopotrzenie w  wode
przeznaczonqg na cele bytowe okolicznych mieszkancédw. Zaproponowano wodociqg
z rur PEHD PE100 PN16 SDR1 o Srednicy &110x10. Projektowana sie¢ wodociggowa
witqczona bedzie do istniejgcego wodociqgu z rur PVC o $rednicy DNTI@ mm
zaobudowaonego na dziatce nr ewid. 2474/4 w Suchej Beskidzkiej

Z uwagi ha znaczne cidnienia w poczqtkowym odcinku projektowanej sieci AG-A30
(cid$nienie statyczne (>1,3MPq) nalezy minimalizowaé ztqcza, dlatego powyzszy
odcinek winien by¢ wykonywany z rur S0m w kregach, a ztgcza wykonywane mufami
elektrooporowymi

1.3.  Trasa, dtugos¢ wodociagu.

Szczegdtowy przebieg trasy sieci wodociggowe] przedstowia projekt
zagospodarowania terenu w skali 1:500.

Sie¢ wodociggowa zlokalizowana zostota w terenie zainwestowanym oroz
uzbrojonym. Trase wyznaczono w taki sposdb aby zminimalizowal wszelkie kolizje
wymagajgce przebudowy oraz zminimalizowac praoce w obrebie utwardzonej czesci
nawierzchni co jest wymogiem zarzqdcy drogi.

Wystepujgce kolizje z uzbrojeniem podziemnym zostaty naniesione na profilu
podtuznym sieci wodociggowej, nie wyklucza sie jednak wystepowania innych
urzqdzen, ktére nie zostaty zinwentaryzowane - zwtaszcza lokalnych przytqczy i sieci
wodociggowych.

W przypadku wystgpienia kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanym
rurociggiem nalezy uzgodni¢ pomigdzy stronami sposdb i zakres ich przebudowy.
Nie wyklucza sie wystepowania na trasie projektowanego kanatu urzqdzen
niezinwentaryzowanych w PODGIK.

1.4. Prowadzenie wezty wodociggowe

Wtgczenie projektowanego wodociggu  wykona¢ do istniejgcej sieci
wodociggowej zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 2474//4 w Suchej Beskidzkiej (na
wysokosci OSP Btgdzonka).

1.5. Kolizje

W miejscach kolizji wskazanych na mapie do celdw projektowych przed
realizacjq robdt nalezy wykonal¢ reczne przekopy kontrolne celem weryfikaci
usytuowania uzbrojenia podziemnego (poziomo i pionowo). Nalezy wystgpi¢ do
wtascicieli tego uzbrojenia o nadzér techniczny.
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Skrzyzowania wodociggu z rurociggomi wody, gazu, kanalizacji deszczowe),
sieci cieptowniczej, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i innymi nalezy
projektowaé i wykonywa¢ w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo uzytkowania
projektowanego przytgcza wodociggowego positkujgc sie warunkomi technicznymi
wydanymi przez wtascicieli tej infrastruktury. Nalezy zachowaé wymagane odlegtosci
poziome i pionowe od innej infrastruktury podziemnej tj. odlegtosé pomiedzy
powierzchniq zewnetrzng $cionki kanalizacji i skrajnymi elementomi uzbrojenia
terenu powinna wynosié¢ nie mniej niz 40 cm, a przy skrzyzowaniach - nie mniej niz 20
cm. Nie wyklucza sig istnienia na danym terenie innych przewoddéw uzbrojenia
podziemnego nie wykazanego na mapie zasadniczej (zinwentaryzowonego) i nie
wykazania przez poszczegdlne jednostki branzowe.

1.6. Rozwigzania kolizji
Przedmiotowa inwestycja w miejscach wykonywani robét metodq tradycyjng
koliduje z

« kanalizacja - przejscie pod rurociggiem z zachowaniem minimalnej odlegtosci jw.
braok koniecznosci zabezpieczania wodociggu czy kanalizacji.

« wodociqQ - przejscie pod wodociggiem z zachowaniem minimalnej odlegtosci jw.
braok koniecznosci zabezpieczania wodociggdw.

+ sie¢ energetyczna - przejscie pod kablami, na czas prowadzenie robdt podwiesié
kable w wykopie, zabezpieczenie w postaci rur ostonowych dwudzielnych np.: A 110
PS Arot.

+ sie¢ telekomunikacyjna - przejscie pod kablomi, na czas prowadzenie robdét
podwiesi¢ kable w wykopie i zabezpieczy¢é w postaci rur zblizeniowych o
wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 600N, np: Wavin Arot SVA 160.

1.7. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robdt zleci¢ nadzdr wszystkim zainteresowanym
instytucjom branzowym. Zleci¢ taokze obstuge geodezyjna. Trasg budowy sieci nalezy
wytyczyeé w terenie przez upraownionego geodeta na podstowie zatwierdzone;
dokumentacji. W miejscu witgczenia do wodociggu wykonaé¢ wykop (gniazdo
monterskie) o minimalnej powierzchni 1,om x 1,om i gtebokosci 40cm ponizej spodu
wodociqgu. Wykop dla utozenia sieci wykonaé o szerokosci minimalnej wynoszqcej
DN + 25cm lecz nie mniegj niz 40cm. Na tukach szerokos¢ dna wykopu powinna by¢ o
S0% wieksza od szerokosci dna wykopu na odcinkach prostych. Rurociqgi nalezy
uktadac na podbudowie z piasku gruboziarnistego zapewniajgc minimalng warstwe
10 cm od spodu rury dla gruntéw normalnych i 15cm dla gruntdw skalistych i
twardych oraz 15 cm od wierzchu rury. Pozostata warstwe potozng nad rurociggiem
wykona¢ z materiotu z wykopu nie zowierajgcego w pierwszych warstwach grud i
kamieni. Przed catkowitym zasypianiem wodociqgu przeprowadzi¢ probe szczelnosci.
Po zmontowaniu wodociggu i przeprowadzeniu prob szczelnosci ale przed
zasypaniem nalezy wykona inwentaryzacje geodezyjnqg. Inwentaryzacja geodezyjna
winna obejmowa¢ miedzy innymi: rzedne armatury (dolng i gdérng), rzedne
wodociggu oroz jego S$rednice. Nad rurociggiem ~30 - 40cm utozy¢é tasme
ostrzegowczq. Po zasypaniu wykopdw teren zniwelowac i doprowadzi do stanu
sprzed robdt. Wszystkie prace zwigzane z montowaniem i uktadaniem wodociggu w
wykopie powinny by¢é prowadzone w toki sposdb aby nie powodowaty
zanieczyszczen wnetrza rur, uszkodzenia powtok izolacyjnych oraz wystgepowania
nadmiernych naprezert w odcinkach przewoddw rurowych. Na odcinkach zblizen do
istniejacych drzew prace prowadzi¢ z maoksymalng ochrong systemu korzeniowego.
Teren po zasypaniu wykopdw przywréciéc do stanu  pierwotnego. Stopien
zageszczenia (z wyjgtkiem podsypki i obsypki) powinien wynosi¢ min. 95%
zmodyfikowanej préby Proctora. Wykopy otwarte bez obudowy mozna wykonywaé w
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gruntach, w ktérych nie wystepujg swobodne wody gruntowe oraz teren nie jest
dodatkowo obcigzony nasypem w sqgsiedztwie wykopu w odlegtosci rownej
gtebokosci wykopu. Dopuszczalna gtebokosé Sciany pionowej bez obudowy dla
gruntdéw zwartych wynosi nie wiecej niz Im. Wykopy bez umocnienn o gtebokosci
wigkszej od Tm (nie wigkszej niz 2m) mozna wykonywaé gdy pozwalajg na to warunku
gruntowe (grunty bardzo spoiste).

1.8.  Odwodnienie wykopéw

Odwodnienie wykopu wykonaé poprzez obnizanie poziomu wody gruntowej
igtofiltrami. lgtofiltry umiesci¢ wzdtuz wykopu w odlegtosci 100 cm do 150 cm od
siebie. Uktad igtofiltréw nalezy podtqgczyé do pompowego agregatu igtofiltrowego
typu AL-81 o wydajnosci dostosowanej do naptywu wody gruntowej do wykopu. Po
zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe za pomocqg pompy
przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki
filtrocyjnej. Zaleca sie wykonywanie prac ziemnych w okresie letnim, gdy poziom wody
gruntowej jest nizszy od innych okreséw roku. Zokres robét odwadniajgcych nalezy
dostosowad¢ do rzeczywistych warunkdéw gruntowo-wodnych ujawnionych w trokcie
wykonywania roboét.

1.9. Préba szczelnosci.

1.9.1.  Informacje ogdline

Prébe nalezy prowadzi¢ na coatym rurociqgu. Przed wykonaniem préby
sprawdzi¢ potozenie wodociggu wraz z armaoturg oroz tymczasowymi zaslepkami.
Uwzgledni¢ ruch wodociggu w zwigzku wykonywaniem proby szczelnoéci oraz jego
oddziatywaniem na armature i bolki oporowe. Badany odcinek nalezy napetniad
wodq powoli, jesli jest to mozliwe, napetnianie nalezy rozpoczgé w najnizszym
punkcie rurociggu i w taki sposdb, aby ponizej punktu napetniania nie utworzyt sie
syfon, i tak aby uszto powietrze przez urzqdzeniao odpowietrzajze. Préba cisnieniowa
obejmuje trzy etopy,
« probe wstepnq,
« probe spadku cisnienia i
+ otéwnqg prébe cisnieniowa.

Poszczegdlne etapy proby szczelnosci nalezy przeprowadzaé zgodnie z
zotgceznikiem A27 normy PN-EN805;2002 (Apl;2006). Sprzet do wykonania proby
ci$nieniowej zgodnie z normqg PN-EN 805 jest taki som, jok dla normy PN-B-10725.

Cisnienie probne (STP), maksymalne cisnienie robocze (MDP)

STP=15xMDP + uderzenie hydrauliczne 9,2MPa

LUB

MDP + 9 5MPa + uderzenie hydrauliczne 0,2MPa

mniejsza z powyzszych wartosci.

Dlo odcinkow do 100m i srednic do 80m mozZna przyjqc cisnienie robocze joko
cisnienie proby

1.9.2. Proba wstepna, spadku cisnienia i gtowna.
Procedura STP=1,5MPaq, 30min:

» przeptukanie i odpowietrzenie wodociggu,

« obnizenie cisnienio do cisnienia otmosferycznego czas min. é0min (okres
reloksacji)

+ zobezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem

« zalanie wodq (préba cisnieniowa wstepna), cisnienie prébne powinno wynosié¢ 1,5
cisnienia roboczego, zalecana wielkos¢ STP=1,5MPa, Utrzymujemy cisnienie probne
przez czas 30 minut - kontrola wzrokowa rurociggu w celu stwierdzenia czy nie
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wystepujq przecieki

« przerwa¢ podnoszenie cisnienia i przez czas 1 godziny obserwowad zmiany
ciénienia, spowodowane wydtuzaniem sie rurociggu wskutek petzania lepko-
sprezystego.

« Odczytac wartos¢ cisnienio po uptywie czasu pkt. wyzej.

Jedli cisnienie spadto wigcej niz o 30% STPR, przerwaé faze wstepnq i obnizyé
ciSnienie wody w badanym rurociqggu do zera. Ustali¢ przyczyne nadmiernego
spadku cisnienia (np. wptyw temperatury, nieszczelnosé). Powtdrzenie fazy préby
wstepnej moze by¢ wykonane tylko po zakonczeniu okresu relaksacji trwajgcego nie
mniej Niz 60 minut.

W  przypadku zokoriczenia fazy wstepnej z  wynikiem pozytywnym,
kontynuowac¢ procedure badania.

« zmniejszy¢ faktycznie zmierzone cisnienie o Ap=10-15% STP (0,15 - 0,22MPa), poprzez
upuszczenie wody z badanego odcinka do naczynia z miarkg
« zmierzy¢ doktadnie usunietq objetosc wody AV ktdra nie moze przekraczad:

1 D

Vmax=1,2V-Ap (EW e'Er)
AVmox dopuszczalny ubytek wody [litry]
V- objetos¢ testowanego odcinka [litry]
Ap - zmierzony spadek cisnienia [kPa]
Ew - wspdtczynnik sprezystosci objetosciowej wody w [2,1x106kPa]
D - wewnetrzna srednica przewodu [m]
e- grubos¢ Scianki rurociggu [m]
Er- modut sprezystosci materiatu (Younga), nalezy przyjaé wartosé 8x105kPa
dla rur PE100 oraz 6x105kPa dla rur PE8O

Jezeli AV jest wigksze od AVmox to nalezy przerwa¢ badanie, obnizyc
cidnienie do zera i ponownie odpowietrzyé badany rurociqg (odcinek).

W przypadku gdy AV< AVmaox kontynuowad probe podczas ktorej nalezy
przez okres 30 min. obserwowad i rejestrowaé wzrost cisnienia wewngtrz przewodu
pod wptywem kurczenia sie badanego przewodu. Wynik mozna uznac za pozytywny
jesli krzywa cisnienia wskazuje tendencje wzrostowq i sytuacja ta nie ulega zmianie
orzez caty okres 30 min. Jezeli w tym czasie krzywa zmian cisnienia wykaze jednak
spadek, to jest to oznaokqg nieszczelnosci badanego odcinka. W przypadku
watpliwoséci nalezy zasadniczg probe szczelnosci przedtuzy¢ do 90 minut. W takim
porzypadku dopuszczalny spadek cisnienia jest ograniczony do 25kPo, liczgc od
maksymalnej wartosci cisnienia uzyskanej w fazie kurczenia sig rury jezeli cisnienie
spadnie o wigcej niz 25kPa, to test nalezy uznad¢ za negatywny.

1.10. Ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzié ptukanie sieci

wodociggowej. Do ptukania nalezy uzywal czystej wody wodociggowej. Predkosc

przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usunigcie wszystkich

zanieczyszczerh mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Dla prawidtowego

procesu ptukania wodociggu konieczne jest uzyskanie predkosci przeptywu w

wysokosci 10 m/sek. i zapewnienie ilosci wody odpowiadajqcej objetosci okoto 8-

krotnej pojemnosci ptukanego odcinka.

Dla zmniejszenia ilosci wody zuzywanej do ptukania wodociggu nalezy przestrzegad

nastepujgcych zasao:

* nie nalezy dopusci¢ do zanieczyszczenia rur przed przystgpieniem do ich
montazu;

* PO zakoriczeniu montazu wodociggu w danym dniu korice rur nalezy zaslepid.
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Po ptukaniu rurociqg zdezynfekowaé podchlorynem sodu z zowartosciq 20-

30mg/dm? czystego chloru na m?® wody. Procedura dezynfekcji statyczna wg. PN-EN
805. Dezynfekowany odcinek rurociggu nalezy oddzieli¢ od uzytkowanych czesci
systemu zaopatrzenia w wode. Roztwdr dezynfekujqcy powinien pozostaé w
przewodzie co najmniej 24 godziny. Po tym czasie nalezy doprowadzi¢ czystg wode w
celu wyptukania roztworu z przewodu. Minimalna ilos¢ przepuszczonej wody przez
rurociqg nie moze by¢ mniejsza od 10-krotnej objetosci przeptukiwanego rurociggu,
przy zachowaniu predkoéci ptukania jw. Jesdli to konieczne zastosowal $rodek do
neutralizacji w postaci dwutlenku siarki (SO,) lub tiosiarczanu sodu (Na;S,0x).
Po ponownym nopetnieniu przewodu, nalezy pobraé¢ prébki wody celem
przeprowadzenio badarh bokteriologicznych. Przewéd moze byé wigczony do
eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych wynikédw badart bakteriologicznych.
Szczegdtowe warunki ptukania i dezynfekcji nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

1.11.  Oznakowanie wodociggu

Armature i trasy wodociggu nalezy oznokowad w terenie, w sposdb trwoty i
jednoznaczny. Tasme ostrzegajacq polietylenowq koloru niebieskiego o szerokosci
20cm nalezy uktadaé w odlegtosci 0,3-0,4 m nad wodociggiem. Armatura sieci
wodociggowej (zasuwy) powinna byé oznakowana za pomoc jednolitych tabliczek
orientacyjnych wg PN-B-09/00.

112. Wytyczne prowadzania prac.

1.12.1. Informacje ogdine

W celu zlikwidowania naprezery powstatych w wyniku cieplnej rozszerzalnosci
polietyleny rury PE nalezy utozy¢ w wykopie z duzym luzem. Zmiany kierunku
wodociggu PE nalezy wykonal przy wykorzystaniu odpowiednich ksztattek PE.
Dopuszcza sie wykonanie niewielkich tukdw wodociggu przy wykorzystaniu
naturalnych wtasciwosci rur polietylenowych. Orientacyjne dopuszczalne promienie
giecia (nalezy sig¢ dostosowad do wytycznych producenta rur):
R=50"DN - temperatura zewnetrzna 0°C
R=35"DN - temperatura zewnetrzna 10°C
R=20"DN - temperatura zewnetrzna 20°C

Aby  zminimalizowaé naprezenia termiczne w czasie uzytkowania
projektowanego wodociggu, zasypywanie wykopdw nalezy prowadzi¢ przy mozliwie
najnizszych, ale dodatnich, temperaturach otoczenia. Zgrzewanie rur nie powinno
by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nizszej niz -5°C oraz podczas mgty
niezaleznie od temperatury otoczenia. W czasie opaddw atmosferycznych ub
wiatréow przekraczajgceych 10 m/s powinny by¢ stosowane namioty ochronne.

1.12.2. Zgrzewanie elektrooporowe

tqczenie rur PE do 63mm witqgcznie wykona¢ metoda zgrzewania
elektrooporowego natomiast powyzej 63mm metoda zgrzewania czotowego.

Zotomania wodociggu ktére nie mogqg by¢é wykonane poprzez gigcie
rurociggu nalezy wykonaé¢ za pomocq ztqczek elektrooporowych. Zgrzewanie
elektrooporowe polega na tqczeniu rur ze sobq przy pomocy odpowiednich muf,
ksztottek lub opasek z wykorzystaniem ciepta wydzielanego przez prgd ptynacy w
drucie oporowym. Koricowki rur nalezy nastgpnie obrabia¢ mechanicznie na
dtugosci mufy z naddatkiem na catym jej obwodzie przy pomocy skrobaka
rotacyjnego. Koniec rury z zewnqtrz i z wewnqtrz oczysci¢ z wiéréw. Prace te muszq
by¢ wykonane szczegdlnie starannie. W przypadku ztqczek PE z kréd¢cem jok tez
opaosek PE z koncowka do zgrzewania krécca obrobka mechaniczna nie jest
konieczna jesli wykluczone sq zmiany powierzchniowe niekorzystne dla procesu
zgrzewanio. Obrobiona koricéwke rury nalezy odttusci¢ szmatka nasgczona
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tréjchloroetanem lub alkoholem etylowym. To samo dotyczy ztqczek z kréccem i
opasek zaciskowych. Przed natozeniem ztqczki na rure powierzchnie zgrzewane
muszq byc¢ suche, resztki srodka odttuszczajgcego usungé suchym biatym popierem.

Prowadzone prace zwiqzone ze zgrzewaniem nalezy udokumentowad
poprzez wpisy do ksigzki spawdw i zgrzewdw.

1.12.3. Potgczenia mechaniczne skrecane i ISO

Potgczenie zosuwy z rurociggiem PE nalezy wykona¢ przez ztgcze 1SO
nokrecane na gwint zasuwy o érednicy i gwincie dostosowanym do $rednicy rury i
apaoratu do nawiercania.

1.13. Materiaty

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania wodociggu majgce kontakt z wodag;
rury, ksztottki, armatura regulacyjna i zoporowa w tym uszczelki w nich zastosowane
winny posiada¢ atest higieniczny wydany przez PZH.

1.13.1. Rury

Rurociqgi wodociggowe wykona¢ z rur PE10@ SDR11 PN10 RC - typ RC
charakteryzujacy sig wysokq odpornosciq na powolny wzrost peknigc dopuszczone
do pracy pod cisnieniem 0,16MPa (16bar). Srednica rur zgodnie z czgéciqg graficzng
orojektu. Zaprojektowano rury o jednolitym kolorze niebieskim lub czarnym z
niebieskim paskiem. Wewnetrzne i zewnetrzne powierzchnie rur powinny by¢ czyste,
gtadkie pozbaowione rys i innych defektéw. Korice rur powinny by¢ obcigte
prostopadle do osi i zasdlepione na koncach zaslepkami o odpowiedniej srednicy
celem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniomi. Kazda rura musi byé oznaokowana
w sposdb czytelny i trwaty poprzez nadruk lub wyttoczenie w kolorach
kontrastujgcych z ttem tj. na powierzchni powinien znajdowad sie napis zawierajacy
podstawowe informacje niezbedne dla identyfikacji rury. Stosowane rury muszq byc¢
odporne na skutki zarysowan i naciski punktowe, posiadaé zapis w Krajowej Ocenie
Technicznej (aprobacie technicznej, do czasu jej aktualnosci) dopuszczajacy do
stosowania w wykopach otwartych i w technologioch bezwykopowych oraz z
mozliwosciq uktadania rur w technologii przewiertu sterowanego bez rury ostonowe;.
Nie dopuszcza sig rur, ktdre zostaty wykonane z regronulatow.

1.13.2. Ksztafttkiiztqczki elektrooporowe

Wszystkie projektowane ksztottki winny by¢ wykonane z materiotu PE 100
dopuszczone do pracy pod cisnieniem 0,16MPa (16bar). Ksztattki powinny posiadad
oznaokowanie w materiale.

1.13.3. Ksztattkii ztgczki mechaniczne

W sktad ksztottki wchodzq: korpus, naokretki, pierscienia dociskowego
wykonanego z polipropylenu (PP-B), pierécienia zaciskowego wykonanego z
poliacetalu (POM) oraz pierscienia uszczelniajgcego wykonanego z kauczuku
nitrylowego NBR. Ksztattki przejsciowe z gwintem wewnetrznym posiadajqg dodatkowo
piersciert wykonany ze stali nierdzewnej, ktéry wzmacnia gwint.

2. INSTALACJA HYDRANTOWA.
Zaprojektowano instalacje hydrantowqg zewnetrzng opartg na hydrantach 80"
Zasilanie hydrantdéw nastgpi z sieci wodociggowej

2.1. Instalacja hydrantéow zewnetrznych.

Zoprojektowano hydranty zewnetrzne "80". Wtqgczenie do projektowanego
odcinka wodociggu DN?0@ (PE 110x10) bedzie sie odbywal poprzez zomontowanie
przejécia PE-kotnierz dn 80 a nastepnie zasuwq, zeliwnym kotnierzowym odcinkiem
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prostym zakonczonym kolanem stopowym z zabudowanym hydraontem. Wszystkie
elementy tgczgce bedqg wykonane z zeliwa.

Zasuwe posadowi¢ na podbudowie betonowej grubosci 10 cm wyposazyé w
obudowe i teleskopowe przedtuzenie ze skrzynkq ulicznag,

2.1.1. Materiaty
Hydrant nadziemny z podwdjnym zamknigciem

« Korpus gérny, korpus dolny, kolumna grzyb wykonane z zeliwa sferoidalnego
GGG40 EN-GJS-400-15 (DIN1693)

« Kolumna hydrantu wykonana z zeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15
(DIN1693)

Elementy odcinajgco-zamykajgce /grzyb/ catkowicie zawulkanizowone EPDM
Dodatkowe zamknigcie stanowi kula ptywajgca uniemozliwiojgcy wyptyw medium w
porzypadku zatomania

Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250
mikrondw wg normy DIN 30677, dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem
UV. Kolor czerwony.

Nawiertka do rur zeliwnych, stalowych i AC
« Stopa, tgcznik z zeliwa sferoidalnego gat. GJS 500-7
+ Obejma ze stali nierdzewniej X5CrNi18-10
+ /Zobezpieczenie wewnetrzne i zewnetrzne farba proszkowo-epoksydowa minimum

250 mikrondw

Zwezka dwukotnierzowa, tacznik rurowo-kotnierzowy, kolano dwukotnierzowe

« Zeliwo sferoidalne GJS 500-7

« Farba epoksydowa minimum 250 mikrondw
* Uszczelka EPDM

« Sruby nierdzewne.

3. ZBIORNIK WYROWNAWCZY

Zaprojektowano zbiorniki wyréwnawczy wody podziemny, sktadajacy sigz
dwdch elementéw o pojemnosci ~50m?® kazdy. Zbiorniki wykonane z PEHD
charakteryzujg sie¢ duza odpornosciq, wytrzymatosciq i odpornosciq na korozyjne
dziatanie gruntu. Ptaszcz zbiornika jok i powierzchnie czotowe (dennice) posiadajg
budowe strukturalng typu Weholite. Dennice wykonywane sq wedtug unikatowej
technologii joko dwuptaszczowe, sferyczne o wyjatkowo wysokiej wytrzymatosci na
parcie osrodka gruntowego. t.gczenie dennic z ptaszczem wykonane jest poprzez
potréjny spow ze specjalnym wzmocnieniem krawedzi zbiornika. Kominy wtozowe
inspekcyjne  zbiornikdw wykonane sq z rur strukturalnych  Weholite (ub
petnosciennych  rur  WehoPipe dostosowane konstrukcjg do  gtebokodci
posadowienia i panujgcych warunkdw gruntowo-wodnych. Kominy mogqg byc¢
dostarczone joko przyspowane do ptaszcza zbiornika lub instalowanie na budowie
w gniezdzie kielichowym (DN600).

Charaokterystyczne parametry obiektu budowlanego:

- objetos¢ catkowita zbiornika: 100 m?, objetosé czynna 93,0m?3,
- dtugosé¢ zbiornika: 11,0 m,
- Srednica wewnetrzna zbiornika: 2,4 m.

4, MONTAZ ZBIORNIKA
Zbiornik podziemny:
a) wykluczy¢ wystepowanie wad fizycznych, ktére mogty powstaé podczas
tronsportu zbiornika,
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b) wykonad wykop o dtugosci i szerokosci wiekszej o 1 m od wymiardw zbiornikao,

c) Na dnie wykopu usypac 30 cm warstwe mieszaniny pisku i cementu,

d) Umiedci¢ zbiornik w wykopie i wypoziomowanie wzdtuz osi podtuznej i
poprzecznej,

e) obsypad zbiornik warstwq ptukanego zwiru o granulacji 16-32 mm, warstwy
zwiru zageszczad co 0,02 m,

f) napetni¢ zbiornik rGwnomiernie wodq w miarg zasypywania wykopu,

Q) wierzchnig warstwe nad zbiornikiem zasypac gruntem rodzimym.

5. KOMPAKTOWA STACJA PODWYZSZANIA CISNIENIA

Kompoktowa stacja podwyzszania cisnienia  typu ,PBSHX umozliwio
wykorzystanie 90% catkowitej objetosci zbiornika. Agregaty pompowe wykonane sq
ze stali nierdzewnej, cze$¢ hydrauliczna z wytrzymatego materiatu kompozytowego
lub PEHD.

Pojemno$é catkowita [0m?]| Srednica | Wysokoéé | Wysoko$é | Wraz | Przytacza |Waga [kg]
zewnetrzna | korpusu catkowita
[mm] [mm] [mm]
10170 1800 2320 2320 DN 1009|DN100/DNS@ -

System PBSHX4F10000 zostat zaprojektowony do zapewnienia zasilania w
wode lokalnej grupy siedlisk. System wyposazono w cztery agregaty pompowe z
silnikami chtodzonymi pompowang wodq. Minimalny poziom, przy ktérym system
dziata poprawnie wynosi 250 mm. Kazdy z agregatdw pompowych starowany jest
niezaleznym przeksztottnikiem czestotliwosci co zopewnia ptynng regulacje
wydajnosci systemy przy zopewnieniu statego cidnienia. Jednostke centralng
stanowi¢ bedzie sterownik mikroprocesorowy S7-1212 DC/DC/DC z modutem
rozszerzen 1 AQ. Zaoktada sig instalacje przeksztattnika czestotliwosci w celu ptynnej
requlacji predkosci obrotowej silnikdw pomp, a co za tym idzie mozliwos¢ procy ze
statym cidnieniem w catym zokresie wydajnosci. Rozdzielnica sterujgca
zlokalizowana na zbiorniku sterowaé bedzie pracq agregatéw pompowych w celu
zapewnienia statego cisnienia w instalacji. Dane techniczne PBSHX4F5,5-15/10000:

Objetosé robocza zbiornika V=95000 dm?
Wydajnosé minimalna Qrin=0,0 m®/godz.
Wydajno$¢ maksymalna dla 12,0 bar Qrmin 2 6a1=92,0 M3/godz.
Minimalne cisnienie zadane Pmin=8,0 bar
Maksymalne ci$nienie zadane Pmax=17,0 bar
Krociec ttoczny DN100 (kotnierzowy)
Kréciec zasilajgey DN100/DNS0 (kotnierzowy)
Czas rezerwowy przy maksymalnej wydajnosci ok. 10 minut
Zasilanie 3x400/230VAC 50 Hz
Typ sieci zasilajgcej TN-s, TN-c-s, TN-c
Moc znamionowa (maksymalno) 30 kW
Prgd znamionowy (maksymalny) 62,0A
llo$¢ agregatéw pompowych 4
Moc znamionowa pojedynczego agregatu 2x9,5 kW + 2x15,0kW

6. ROBOTY ZIEMNE

W trakcie robdt ziemnych wzdtuz wykopdw zagrozenie moze powstac w wyniku:

« kolizji pracownikéw i ludzi z otoczenia ze sprzetem ciezkim - koparkami,
samochodami ciezarowymi transportujgcymi nadmiar urobku, podsypke i obsypke
piaskowq,

« obsuniecia sie mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robdt prowadzonych
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recznie,
« upadkéw do wykopdw pracownikow i ludzi z otoczenia placu budowy,
« upadkéw pracownikdw w trakcie wechodzenia i wychodzenia z wykopdw,
* zsuniecia sie do wykopu sprzetu wykonujgcego roboty ziemne,

6.1. Roboty montazowe
W trakcie robdt montazowych zagrozenie moze powstaé w wyniku:

« obsunigcia sie mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robét montazowych;
« wytadunku elementéw montowanych rurociggdw i armatury,

» cieciarur,

+ zasypki i zogeszczania gruntu,

6.2. Prdba szczelnosci.

W trakcie przeprowadzanio proby szczelnosci zagrozenie moze powstad w
wyniku uderzenia niezabezpieczonego rurociggu w  wyniku awarii  lub Zle
zamontowanego ztgcza rurowego.

6.3. Roboty instalacyjne
W trakcie wykonywania robdt instalocyjnych zagrozenie moze powstaé w
wyniku:
« upadku z wysokosci,
+ niewtasciwego uzytkowania elektronarzedzi,
« wytadunku elementéw montowanych rurociggdw i armatury,
« cieciarur,
« niewtasciwego uzytkowania narzedzie pomocniczych (mtotek, przecinak),

Sposoby prowadzenia instruktazu .
Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystqpieniem do realizacji
robét.

Pracownikéw firm budowlanych zatrudnionych przy realizacji robdt nalezy:

« przeszkoli¢ w zakresie stosowania zosad BHP i ppoz na poszczegdlnych
stanowiskach w tym zaznajomi¢ z elementaomi ich dotyczgcymi,

« poinformowa¢ pracownikdw o mozliwych do wystgpienia zagrozeniach i
sposobach ich eliminacji,

+ przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

« zapozna¢ pracownikdw ze statystykq i z rodzajami najczestszych wypadkdw
charakterystycznych dla wykonywania tego typu robdt.

« Przyjecie do wiadomosci tych przepisdw musi by¢ przez pracownika potwierdzone
pisemnie.

+ Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuje Kierownik budowy.

« Szkolenia powinny odbywac sie cyklicznie, a zasady BHP i ppoz. powinny by¢ stale
przypominane przed przystgpieniem do realizacji i w trakcie realizacji.

Srodki techniczne i organizacyjne.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
ich sqgsiedztwie, w tym zapewnigjoce bezpiecznq i sprawng komunikacje
umozliwiajgca szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Granice terenu budowy nalezy oznaokowad za pomocq tablic ostrzegowczych.
Strefy niebezpieczne, w ktdérych istnieje mozliwos¢ upadku, nalezy ogrodzic
balustradami i oznakowadé w sposdb uniemozliwiajqcy dostep osobom postronnym.
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych wykonaé przekopy kontrolne
(szczegdlnie w miejscach skrzyzowan i zblizery do kabli energetycznych i gazociqgu)
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celem potwierdzenia rzeczywistego przebiegu uzbrojenia. Roboty w obrebie sieci
uzbrojenia podziemnego prowadzic¢ recznie pod nadzorem przedstawicieli jednostek
eksploatujgcych poszczegdlne rodzaje uzbrojenio. Przed przystgpieniem do w/w
robdt kierownik budowy okresdli bezpieczng odlegtosé w jakiej mogg one byé
wykonywane od istniejqcej sieci i sposdb wykonania tych robdt.

Wykopy w miejscach dostepnych dla osdb nie zatrudnionych przy robotach,
nalezy zabezpieczy¢é poreczomi ochronnymi zaopatrzonymi w napis ,Osobom
postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy - czerwonymi $wiattami ostrzegawczymi.
Porecze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,1 m ponad terenem i ustawione w
odlegtosci nie mnigj niz 10 m od krawedzi wykopu. W sytuocjach uzasadnionych
wzgledomi bezpieczenstwa wykop nalezy przykryé balami.

Kierownik budowy powinien zwrdci¢ uwage na prawidtowe wykonywanie
umocnien wykopdw wgskoprzestrzennych i innych robdét ziemnych zgodnie zapisomi
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. Nie
mozna dopusci¢ do wykonywania robdét ziemnych i montazowych bez ich
zobezpieczenia przed osobomi postronnymi, zwrdcié szczegdlng uwage na
zabezpieczenie wykopdw przed dostepem dzieci. Operatorzy cigzkiego sprzetu
budowlanego muszq posiada¢ specjalistyczne uprawnienio. Nalezy dopilnowad
stosowania kaskéw i odziezy ochronnej oraz sprowdzac¢ ston podrecznego sprzetu
(miedzy innymi sprawdzi¢ pod kagtem prowidtowego zomocowania wszystkich
elementdw roboczych i oston) i sprzetu cigzkiego. Przed realizacjq robdt wyznaczyé
strefy niebezpiecznej oraz odpowiednio je oznakowad.

Uwaga: Na wszystkich stanowiskoch procy, podczas catego cyklu proc
budowlanych pracownicy zobowigzani sq do stosowania kaskdw ochronnych,
porzydzielonej odziezy roboczej, odpowiedniego obuwia roboczego, oraz sprzetu
ochrony indywidualnej stosownie do wykonywanej pracy.

Wszelkie roboty nalezy wykonywad zgodnie z dokumentacjq technicznqg oraz
przestrzegac zawartych w w/w przepisach zasad BHP.

Na terenie budowy powinna byé¢ przenosna apteczka.

7. SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN OKRESLONYCH W ART. 5 UST. 1
USTAWY PRAWO BUDOWLANE

7. Spetnienie  podstawowych  wymagann  dotyczacych  obiektéw
budowlanych okreslonych w zataczniku | do rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG,
dotyczacych:

7.1.1.  Nosnosci i statecznosci konstrukcji.

Zastosowane rozwigzania projektowe dotyczgce konstrukcji obiektu gwarantujg
bezpieczenstwo zaréwno uzytkownikédw budynku, jok i osdb trzecich. Zastosowani
materiaty dopuszczone do obrotu na terenie UE o witasciwoscioch, w tym
konstrukcyjnych, deklarowanych przez producenta.

7.1.2. Bezpieczeristwa pozarowego.
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu.

7.1.3. Higieny, zdrowia i srodowiska.

Moaterioty i wyroby zastosowane w projekcie sg dopuszczone do zastosowania w
budownictwie. W projekcie przewidziono zastosowanie takich materiotdw oroz
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technologii, ktére zapewniojg nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materioty, state
wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

Zaprojektowane rozwigzania instalacyjne umozliwiojg utrzymania ich nalezyte;
higieny, a w przypadku instalacji wodociggowych zapewniajgc utrzymania wiasciwej
jakosci wody bytowej oraz mogqg miec kontakt z wodq zdatng do picia (posiadajq atesty
PZH).

7.14. Bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow.
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu.

7.1.5. Ochrony przed hatasem.

Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu.

7.1.6. Oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej.
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu.

7.1.7. Zrownowazonego wykorzystania zasobow naturalnych.

Projektowana sie¢ wodociggowa zostata zaprojektowane w sposdb optymalny,
minimalizujqcy jej przewymiarowanie. Z uwagQi Na powyzsze zostaje zminimalizowana
ilos¢ niezbednych materiatéw do wykonania tych instalacji oraz energii co przektada sig
na zrownowazone wykorzystanie zasobdw naturalnych do ich produkcji i zuzywanych na
cele energetyczne.

7.2.  Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu

7.2.1. Zaopatrzenia w wode i energige elektrycznq oraz, odpowiednio do
potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego

wykorzystania tych czynnikow
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu.

7.2.2. Usuwania sciekéw, wody opadowej i odpadow.
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu.

7.3.  Mozliwos$¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w

zakresie szerokopasmowego dostepu do Internetu.
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu.

7.4. Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego.

Rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwosé utrzymania wiasciwego stanu
technicznego obiektu. Do obowigzku uzytkownika i zarzqgdcy obiektdw nalezy utrzymanie
wtasciwego stanu technicznego obiektdw, po przekazaniu ich do uzytkowania,
przeprowadzanie odpowiednich  przeglgddw, ocen oraz biezqcych remontdw,
wymaganych przez prowo.

7.5. Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego  budownictwa  wielorodzinnego przez  osoby
niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzagdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006

r, w tym osoby starsze
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu.
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7.6. Minimalny udziat lokali mieszkalnych dostepnych dla o0séb
niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwenc;ji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006r., w tym o0s6b starszych w ogdlnej liczbie lokali mieszkalnych w

budynku wielorodzinnym.
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu.

7.7.  Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Nie dotyczy przedmiotowego zokresu projektu - projektowane rozwigzania
projektowe nie majgq wptywu na powyzsze.

7.8.  Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu.

7.9. Ochronge obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektow

objetych ochrong konserwatorska.
Nie dotyczy przedmiotowego zokresu projektu - projektowane rozwigzania
projektowe nie majgq wptywu na powyzsze.

7.10. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;.
Nie dotyczy przedmiotowego projektu

7.11. Poszanowanie, wystepujagcych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych intereséw o0sob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do
drogi publicznej.

Przedmiotowe rozwiqzanie projektowe nie ograniczojg dostgpu do drogi
publicznej na etapie uzytkowania i wykonawstwa.

7.12. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na
terenie budowy.

Na etapie realizacji nad powyzszym bedzie czuwac kierownik budowy, ktory w
zaleznosci od potrzeb przygotuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowiao.

Opracowanie chronione Ustawqg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych

-- -- -—-KONIEC OPRACOWANIA oo

© nr projektu: ABI220pt@ -14-



OSWIADCZENIA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Stosownie do ustowy z dnia 7 lipca 1994 Prowo Budowlone, oswiadczom, ze
porzedmiotowy projekt techniczny dla inwestycji:

Rozbudowa sieci wodociggowej PE 110 wraz ze zbiornikiem wyréwnawczym i
pompowniq

Lokalizacja:

obreb 0001 Sucha Besk,, jednostka ewid. 121502_1 Sucha Besk., dziotki nr ewid. 2474/4,
2474/3,1932, 2471/2, 2470/2, 2469/2, 2468/2, 2468/4, 2468/5, 1928/4, 2465/2, 2351, 2457,
2456, 2435, 2433, 2450, 2426, 2449 2448, 2446/2, 2445/2, 2445/1, 1935, 500/1, 500/2, 502,
1230/2, 2444/1, 491/3, 491/4, 10407, 491/5, 488, 485/1, 2271/1, 483, 2270/1, 2269/1, 2268/1,
470/, 444,1936, 1937, 115, 2258, 2257, 2249, 2073, 2072, 2071, 2070, 436, 2068, 124, 2054, 127,
106, 2040, 2039, 2038, 1943, 1942/1, 24, 97, 2093, 2113, 2061, 2088, 2087, 2128

zostat sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisomi oraz zasadami wiedzy
techniczne.

projektant

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO
Stosownie do ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prowo Budowlone, oswiadczom, ze
przedmiotowy projekt techniczny dla inwestycji:

Rozbudowa sieci wodociggowej PE 110 wroz ze zbiornikiem wyréwnaowczym i
pompowniq

Lokalizacja:

obreb 0001 Sucha Besk., jednostka ewid. 121502_1 Sucha Besk., dziatki nr ewid. 2474/4,
2474/3,1932, 2471/2, 2470/2, 2469/2, 2468/2, 2468/4, 2468/5, 1928/4, 2465/2, 2351, 2457,
2456, 2455, 2453, 2450, 2426, 2449, 2448, 2446/2, 2445/2, 2445/1, 1935, 500/1, S500/2, 502,
1230/2, 2444/1, 491/3, 491/4, 10407, 491/5, 488, 485/1, 2271/1, 483, 2270/1, 2269/, 2268/1,
470/1, 444, 1936, 1937, 115, 2258, 2257, 2249, 2073, 2072, 2071, 2070, 436, 2068, 124, 2054, 121,
106, 2040, 2039, 2038, 1943, 1942/, 24, 97, 2093, 2113, 2061, 2088, 2087, 2128

zostat sprawdzony i zostat on sporzgdzony z zgodnie obowigzujgcymi przepisaomi
oraz zasadomi wiedzy techniczne).

Listopad 20225.....c.oeeeeeieeeree,
projektant sprawdzajgcy
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