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ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo,

w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii ze zrddet odnawialnych , kogeneracje, ogrzewanie lub

chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdinosci gdy opiera sig catkowicie lub czeéciowo na energii z odnawialnych
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Sucha Beskidzka, czerwiec 2024

mgr inz. arch. Kinga Lenik
upr. nr MPOIA/013/2011

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
wpis do MPOIA pod nr MP-1826

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, ustawy Prawo Budowlane, ja nizej podpisana, Kinga Lenik posiadajaca
uprawnienia do projektowania bez ograniczei w specjalnosci architektonicznej, nr MPOIA/013/2011,
niniejszym oswiadczam, ze projekt architektoniczno — budowlany dla inwestycji pn.:

«Remont Domku Ogrodnika na terenie Zespotu Zamkowo — Parkowego w Suchej Beskidzkiej na dziatkach
nr ewid. 9417/14, 9418/3 w Suchej Beskidzkiej — obreb 0001 Sucha Beskidzka, jednostka ewid. 121502_1
gm. Sucha Beskidzka”,

dla:

GMINA SUCHA BESKIDZKA
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
mgr inz. Kinga Lenik
ARCHITEKT
uprawnienia budowizane do projekiowania bez agraniczen
WS;‘L‘C}‘}WOSCI arcniexignic
wpis do MPOIA puc numerem MF - 1626

-------------------------------------------------
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inz. Grzegorz Iciek Sucha Beskidzka, czerwiec 2024
upr. nr MAP/0144/PWOK/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej,

wpis do MOIIB pod nr MAP/BO/0574/06

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA BRANZY KONSTRUKCYJNEJ
O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, ustawy Prawo Budowlane, ja nizej podpisany, Grzegorz Iciek, posiadajacy
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef, w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej nr MAP/0144/PWOK/05, niniejszym oéwiadczam, ze projekt architektoniczno -
budowlany, w zakresie konstrukcji dla inwestycji pn.:

«Remont Domku Ogrodnika na terenie Zespotu Zamkowo — Parkowego w Suchej Beskidzkiej na dziatkach
nr ewid. 9417/14, 9418/3 w Suchej Beskidzkiej — obreb 0001 Sucha Beskidzka, jednostka ewid. 121502 1
gm. Sucha Beskidzka”,

dla:

GMINA SUCHA BESKIDZKA
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

in2. Grzegdz )CIEK

W specainosa
MAPIG144/PWOK DA
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inZ. Piotr Mikotajek Sucha Beskidzka, czerwiec 2024
upr. nr MAP/0106/PWOE/04

do projektowania w specjalnosci instalacji

w zakresie sieci elektrycznych bez ograniczen

wpis do MOIIB pod nr MAP/IE/0712/04

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA BRANZY ELEKTRYCZNEJ
O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, ustawy Prawo Budowlane, ja nizej podpisany, Piotr Mikotajek posiadajgcy
uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacji w zakresie sieci elektrycznych bez ograniczer, nr
MAP/0106/PWOE/04, niniejszym o$wiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany, w zakresie instalacji
elektrycznych dla inwestycji pn.:

«Remont Domku Ogrodnika na terenie Zespotu Zamkowo — Parkowego w Suchej Beskidzkiej na dziatkach nr
ewid. 9417/14, 9418/3 w Suchej Beskidzkiej — obreb 0001 Sucha Beskidzka, jednostka ewid. 121502_1 gm.
Sucha Beskidzka”

dia:

GMINA SUCHA BESKIDZKA
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

inZ. Piotr Mikolajek
Uprawnienia budowiane dc pre 1 kierow. zobolami budow.
bez ogtaniczer w 3i37yne) wzakies.e sieci,
instalacjiiurzadzed eiek; canv et dekircenergelycznych.

Nr ewig, MAFf03he E/O
)

------------------------------------------------
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1. Czesc opisowa projektu architektoniczno — budowlanego.

1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

Remont Domku Ogrodnika na terenie Zespotu Zamkowo — Parkowego w Suchej Beskidzkiej
na dziatkach nr ewid. 9417/14, 9418/3 potozonych w Suchej Beskidzkiej.
Obreb ewidencyjny: 121502_1.0001 Sucha Beskidzka, jednostka ewidencyjna: 121502_1 Sucha
Beskidzka

Kategoria obiektu : VIII

Zakres inwestycji nie przewiduje ingerencji w istniejgce zagospodarowanie terenu. Teren w
czesci objetej opracowaniem jest zabudowany, zagospodarowany oraz uzbrojony i bedzie uzytkowany
jak dotychczas. Zakres robét objetych opracowaniem obejmuje remont Domku Ogrodnika polegajacy
na wymianie pokrycia dachowego wraz z naprawg wiezby dachowej oraz wykonanie nowej instalacji
odgromowej. Zakres inwestycji nie zmienia istniejacych warunkéw pozarowych ani sanitarnych
obiektu i nie wymaga uzgodnien z rzeczoznawcami do spraw zabezpieczen ppoz oraz sanitarnych.

Zgodnie Art. 20 ust. 2 pkt 2 Ustawy PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994 r. (z
pozniejszymi zmianami) projektant ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie projektu architektoniczno-
budowlanego pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe
posiadajgcg uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnoéci.
Obowigzek, o ktdrym mowa w ust.2, nie dotyczy m.in. projektow obiektéw budowlanych o prostej
konstrukgji, jak: budynki mieszkalne jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskich i
sktadowe. Zakres inwestycji tj. remont obejmuje nieskomplikowane roboty budowlane wykonywane w
niewielkim budynku gospodarczym o prostej konstrukcji, ktdry nie wymaga sprawdzenia.

Dziatki nr ewid. 9417/14, 9418/3 potozone sa w Suchej Beskidzkiej, przy ul. Zamkowej 1 i
stanowig czgS¢ obszaru obejmujgcego Zespst Zamkowo — Parkowy w Suchej Beskidzkiej. Teren
zagospodarowany, zabudowany i uzbrojony. Zakres robdt budowlanych objetych opracowaniem nie
ingeruje w istniejgce zagospodarowanie terenu i nie wplywa na istniejgcy bilans terenu. Dostep do
drogi publicznej bez zmian, nie objety zadnymi robotami budowlanymi. Dojazd realizowany jest z
drogi publicznej — droga powiatowa, ul. Zamkowa (dziatka nr ewid. 9423) oznaczona w MPZT jako
2KDZ - tereny drdg publicznych zbiorczych poprzez istniejacy zjazd publiczny. Do terenu inwestycji i
budynku objetego opracowaniem zapewniony jest dojazd utwardzony o szer. min. 3,00m, ktdry
spetnia zapisy 8§14 i §15 Warunkéw Technicznych.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sucha
Beskidzka, uchwalonego Uchwatg Nr XI/87/2019 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30
wrzednia 2019r, Przedmiotowy teren inwestycji zlokalizowany jest w I strefie miejskiej, w strefie
jednostce 21UC - tereny ustug komercyjnych, obszarze wpisanym do rejestru zabytkdw (zamek wraz
z otoczeniem) nr wpisu do rej. A-1041/M (A-22) oraz w obszarze narazonym na niebezpieczenstwo
powodzi, na ktérym prawdopodobieristwo powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%). Jako
przeznaczenie podstawowe ustala sig ustugi komercyjne. Obszar objety opracowaniem podlega
prawnej ochronie dobr kultury na podstawie przepisow odrgbnych. Teren inwestycji, na ktdrym bedg
prowadzone roboty budowlane jest pod ochrong Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Zespot
Zamkowo Parkowy jest wpisany do rejestru zabytkéw WKZ: Decyzja Wojewody Bielskiego w Bielsku-
Biatej z dnia 8.IX. 1980 r., L.dz. KL.IV.-5340/63/80, Nr rejestru: Ksigga A- 378/79 z sentencja:
»Zamek w Suchej Beskidzkiej wzniesiony ok. roku 1554, rozbudowany w rezydencje renesansowg
ok. roku 1614 przez Piotra Komorowskiego, powiekszony ok. roku 1708 odnowiony w latach 1882-87 i
1905, stanowigcy wtasnos¢ Skarbu Panstwa. Niniejsza decyzja obejmuje budynek w catosci wraz z
otoczeniem, w tym dziedziniec arkadowy, dziedziniec i zespét zabudowy gospodarczej na potudniowy
zachod od zamku oraz park, zatozony w XVIII wieku wraz z stawem, kanatem, mostkiem i
drzewostanem. Strefa ochrony konserwatorskiej obejmuje teren znacznie szerszy tj.: od pétnocy od
drogi wojewodzkiej NR28 relacji Zator — Medyka , zachodnie zalesienia i park leény Gory Jasien od
potudniowego wschodu, dalej wzdtuz rzeki Stryszawki, dalej wzdtuz toru kolejowego, rzeki Skawy
przechodzac przez teren ogrédkéw dziatkowych. Zamek w Suchej nalezy do czotowych pomnikéw
architektury renesansowej o wartosci ogdlnopolskiej, o bogatym wyposazeniu architektonicznym
/m.in. baszty, kruzganki arkadowe, sklepienia, kominki, portale, pozostatosci malowidet i dekoracji
sgraffitowej/.../Aktualizacje decyzji WKZ w Krakowie, nr rej. A-22, L.KL.V.3/26/68 z dnia 16.04.1968
r./”. Zgodnie z przepisami odrebnymi prowadzenie robdt budowlanych przy obiekcie wpisanym do
rejestru zabytkdw wymaga uzyskania pozwolenia Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
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Zabytkow w Krakowie. Przedmiotowe roboty budowlane bedg prowadzone na podstawie Pozwolenia
NR ZN-1.5142.202.2022 Matopolskiego wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 28.03.2024,
znak: ZN-1.5142.202.2022.KTO.

Roboty budowlane prowadzone w obszarze narazonym na niebezpieczenstwo powodzi, na
ktorym prawdopodobienstwo powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%) nie wymagaja
dalszych uzgodnien.

Planowana inwestycja polegajagca na remoncie Domku Ogrodnika w zakresie wymiany
pokrycia dachowego wraz z naprawg wiezby oraz montazem nowej instalacji odgromowej stanowi
modernizacje istniejgcego obiektu z zachowaniem jego obecnej funkcji oraz podniesieniem jakoéci
jego uzytkowania, jest zgodna z zapisami w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
a obiekt objety adaptacjg oraz jego lokalizacja odpowiada zapisom w/w uchwaly dla jednostki
strukturalnej 21UC.

Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko, wymagajgcych sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko  ani do
przedsigwzig¢, dla ktdérych obowigzek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko moze byé
wymagany. Teren lezy poza obszarem chronionym NATURA 2000. Nie przewiduje sie powstawania
jakichkolwiek zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw zwigzanych z
uzytkowaniem przedmiotowego obiektu po jego remoncie.

Projektowany remont Domku Ogrodnika w zakresie objetym niniejszym opracowaniem nalezy
do nieskomplikowanych prac budowlanych wykonywanych w technologii tradycyjnej powszechnie
znanej i prostej nie wymagajacej wprowadzania dodatkowych danych. Cato$¢ robét budowlanych
bedzie wykonana przez firme zewnetrzna, wyspecjalizowang w zakresie tego typu modernizacji oraz
posiadajacg doswiadczenie i referencje w zakresie robét budowlanych prowadzonych przy obiektach
wpisanych na liste zabytkow.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz.
1065 z p6zn. zmianami) dokonano analizy pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego
terenu, na ktdry obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja
obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1186). Obszar oddziatywania obiektu
budowlanego pozostaje bez zmian i obejmuje dziatki nr ewid. 9417/14, 9418/3 stanowigce wiasnosé¢
Inwestora i objete opracowaniem.

2) Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Sposéb uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego
Budynek gospodarczy: budynek o dwdch kondygnacjach naziemnych, niepodpiwniczony. Budynek
Domku Ogrodnika — gospodarczy, sposéb uzytkowania i program uzytkowy bez zmian.

Zestawienie powierzchni :

Parter (bez zmian):

l.p. | Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki pow. uzyt. [ m?]
0.1 Wiatrotap Cegta 13,60
0.2 Izba Cegta 99,10
0.3 Izba Cegta 85,30
0.4 Pom. gospodarcze Wylewka betonowa 12,70
0.5 WC Phytki ceramiczne 1,10
0.6 Schody na strych Deski 2,60
Razem: 214,40 m?
Poddasze (bez zmian):
l.p. |Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Pow. catk. [m?] pow. uzyt. [ m?]
1.1 Strych Wylewka betonowa 287,00 158,80
Razem: 287,00 m? 158,80 m?

3) Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewacji, a takze sposdb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z
wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o
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ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.
Uktad przestrzenny i forma architektoniczna bez zmian. Budynek Domku Ogrodnika w postaci

bryly prostopadtosciennej, przykrytej dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 46° z zatamaniami i
pdiszczytami oraz Scietymi naczétkami. Funkcja budynku bez zmian - budynek gospodarczy

Materiaty wykonczeniowe: dach kryty gontem drewnianym, tupanym w kolorze naturalnym.
Elewacje budynku wykonczone tynkiem nie barwionym w masie; kolor naturalny. Podmurdwka z
kamienia tamanego. Stolarka drewniana w kolorze ciemno brazowym.
Budynek objgty opracowaniem nawigzuje do charakterystycznej dla tego typu zabudowy —
zabudowania gospodarcze przy zespotach zamkowych tj. prosta bryla, dachy dwuspadowy z
potszczytami o stosunkowo ostrym nachyleniu potaci gtéwnych umozliwiajgcym zsuw $niegu w
miesigcach zimowych. WysokoS¢ oraz lokalizacja budynku bez zmian. Obiekt objety opracowaniem
wpisuje sig w zabudowe sasiednig i nie stanowi elementu dysharmonijnego dla otoczenia oraz
uwzglednia istniejace uksztattowanie terenu i osie widokowe. Obiekt objety opracowaniem uwzglednia
wymagania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sucha Beskidzka, uchwalonego Uchwatg Nr
X1/87/2019 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 wrzesnia 2019r, Przedmiotowy teren
inwestycji zlokalizowany jest w I strefie miejskiej, w strefie jednostce 4 UP — tereny ustug publicznych,
obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw (zamek wraz z otoczeniem) nr wpisu do rej. A-1041/M (A-
22). Przedmiotowe roboty budowlane bedg prowadzone na podstawie Pozwolenia NR ZN-
1.5142.202.2022 Matopolskiego wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 28.03.2024, znak: ZN-
1.5142.202.2022.KTO.

4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

a) Kubatura: 1630,00 m* (bez zmian)
b) zestawienie powierzchni:

powierzchnia zabudowy: 292,20 m* (bez zmian)
powierzchnia catkowita: 501,40 m* (bez zmian)
powierzchnia uzytkowa: 373,20 m? (bez zmian)

c) wysokos¢, dlugosé, szerokosc:

Wysoko$¢ budynku 7,35 - 7,95 m (bez zmian)

Dtugosé budynku 37,80 m (bez zmian)

Szerokos¢ 7,73 m (bez zmian)

d) liczba kondygnacji:

Liczba kondygnacji nadziemnych — 2

Liczba kondygnacji podziemnych — 0

e) inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej:
Odlegtosci od granicy budynku objetego — bez zmian.

Powierzchnie podano zgodnie z PN-ISO 9836:2022 — 07.

5) Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Opinia geotechniczna

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw
budowlanych  (Dz. U. poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012 r.) ustala sie, ze budynek objety
opracowaniem nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej, a wystepujace warunki gruntowe
okreslono jako proste. Zakres robSt budowlanych objetych opracowaniem nie ingeruje w
posadowienie budynku oraz nie obejmuje robdt ziemnych i fundamentowych.

Sposob posadowienia obiektu: bez zmian.

6) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczba lokali
mieszkalnych i uzytkowych.

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem gospodarczym.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych: mieszkalnych — 0, uzytkowych — 1.

STRONA- &



7) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego — liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych, o
ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r. (dz.U. z 2012r, poz. 1169 oraz z 2018r. poz. 1217),
w tym osob starszych.

Inwestycja obejmuje budynek gospodarczy — nie dotyczy.

8) Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznoéci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnoprawne,
o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach os6b niepetnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r., w tym osoby starsze.

Inwestycja obejmuje budynek gospodarczy, ktdry nie wymaga przystosowania do korzystania
przez osoby niepetnosprawne.

9) Charakterystyka ekologiczna. Parametry techniczne obiektu budowlanego
charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
$ciekow oraz wod opadowych.

Bez zmian. Budynek jest wyposazony w instalacje wodno — kanalizacyjng zasilang z wodociggu
gminnego. Odprowadzenie $ciekéw do gminnej kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe z
istniejacych potaci dachowych oraz z terendw utwardzonych s§ rozprowadzane
powierzchniowo na teren nieutwardzony Inwestora bez naruszania stosunkéw wodnych na
dziatkach sasiednich.

b) Emisji zanieczyszczenn gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy - Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pylowych

i ptynnych.

c) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow.
Bez zmian.

d) Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z
podaniem odpowiednich parametréow tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy. Nie przewiduje sie emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania,

w szczegdlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen.

€) Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Roboty budowlane objete opracowaniem nie maja negatywnego wplywu na istniejacy
drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne -
uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie rozwigzania techniczne powinny wykazywac
ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

tawy fundamentowe i sciany fundamentowe. Bez zmian.

Sciany zewnetrzne Bez zmian.

Scianki dziatlowe bez zmian.

Stropy bez zmian.

Wience i nadproza bez zmian.

Dach projektuje sie wymiang pokrycia dachowego wraz z naprawg wiezby w zakresie pojedynczych
elementdw. Dach kryty gontem jodtowym, uktadanym dwuwarstwowo na uprzednio przygotowanym
petnym deskowaniu oraz izolacji z papy.

Stolarka bez zmian.

Izolacje bez zmian.
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Instalacje

Ogrzewanie — brak, bez zmian.

Ciepta woda - z przeptywowego, elektrycznego podgrzewacza wody, bez zmian.

Instalacja kanalizacyjna - z odprowadzeniem do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, bez zmian.
Woda - z gminnej sieci wodociggowej, bez zmian.

Instalacja elektryczna istniejgca bez zmian

Wentylacja grawitacyjna, bez zmian.
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10) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — analize technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym zdecentralizowanych systemdw
dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegélnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo
na energii z odnawialnych Zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia
20 lutego 2015r. o odnawialnych zrédet energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695,
1086 i 1503), oraz pompy ciepla, okreslajaca:

Nie dotyczy. Budynek nieogrzewany. Instalacje wewnetrzne bez zmian.

11) W stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegodlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135
ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608).

Nie dotyczy. Budynek nieogrzewany. Instalacje wewnetrzne bez zmian.

12) Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Konstrukcja budynku bez zmian. Remont Domku Ogrodnika polegajgcy na wymianie pokrycia
dachowego wraz z naprawa wiezby dachowej oraz wykonanie nowej instalacji odgromowej nie
ingeruje w ukifad konstrukcyjny, jego nosnos¢ oraz statycznos¢. Zaktada sie ewentualng wymiane
poszczegdlnych, pojedynczych elementéw wiezby, ktdre ulegty korozji bez zmiany ukfadu
konstrukcyjnego i statycznego. Oszacowanie elementéw do wymiany bedzie mozliwe w trakcie
realizacji robot po demontazu istniejgcego pokrycia z gontu.

Roboty instalacyjne

Remont Domku Ogrodnika wymaga wykonania nowej instalacji odgromowej z uwagi na rozbidrke
istniejgcego pokrycia dachowego. Instalacja odgromowa wg projektu branzy elektrycznej. Pozostate
bez zmian.

Zakres zamierzenia budowlanego .

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany pokrycia dachowego z drewnianych gontdw na
budynku Domku Ogrodnika w Zespotu Zamkowo — Parkowego w Suchej Beskidzkiej. Nie zachodzi
konieczno$¢ wymiany istniejgcej konstrukgji dachu. Jedynie wymianie podlegajq taty i ewentualne
uzupetnienia ubytkdw w elementach krokwiowych. Prace beda prowadzone w obszarze wpisanym do
rejestru zabytkéw (zamek wraz z otoczeniem) nr wpisu do rej. A-1041/M (A-22). Obszar objety
opracowaniem podlega prawnej ochronie dobr kultury na podstawie przepiséw odrebnych. Teren
inwestycji, na ktorym beda prowadzone roboty budowlane jest pod ochrong Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow. Zespot Zamkowo Parkowy jest wpisany do rejestru zabytkéw WKZ: Decyzja
Wojewody Bielskiego w Bielsku-Biatej z dnia 8.IX. 1980 r., L.dz. KL.IV.-5340/63/80, Nr rejestru:
Ksiega A- 378/79. Przedmiotowe roboty budowlane bedg prowadzone na podstawie Pozwolenia NR
ZN-1.5142.202.2022 Matopolskiego wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw z dnia 28.03.2024, znak:
ZN-1.5142.202.2022.KTO.

Stan istniejacy pokrycia dachowego. Gont drewniany stanowiacy pokrycie dachowe Domku
Ogrodnika oraz niektdre elementy wiezby wymagaja wymiany , a cato$¢ konstrukcji — konserwadji.
Drewno istniejgcego pokrycia z gontu jest w wysokim stopniu porazone korozja biologiczna. Lokalnie
struktura gontu przestata istniec lub zachowata sie w formie spréchniatych fragmentéw. Zaleca sie
prowadzenie prac etapami, tak aby miejsce po usunietym starym goncie byto od razu na biezgco
zastgpione nowym.
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Stan projektowany pokrycia dachowego. Ze wzgledu na katy nachylenia potaci dachowych oraz
ich zatamania w przedziale od 39° do 46° o zaleca sie wymiane istniejacego pokrycia, na szczelne
pokrycie gontowe , dwuwarstwowe kfadzione na petnym deskowaniu zabezpieczonym papa.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

Rozbidrka istniejagcego gontowego pokrycia dachowego wraz z otacieniem.
Uzupetnienie ubytkéw w elementach krokwiowych.

Impregnacja zakrywanych powierzchni krokwi (przed deskowaniem i ofaceniem).
Wykonanie deskowania i impregnacja.

Montaz membrany (papa).

Nabicie tat (uzupetnienia).

Montaz pokrycia z drewnianych gontéw tupanych.

Impregnacja powierzchni pofaci i wigzby.

Zabezpieczenie gontéw — x 2 bezbarwny impregnat

Ko b B

Przebieg prac remontowo-konserwatorskich:

e demontazu istniejgcego poszycia wraz z tatami. W trakcie odkrywania niedostepnych obecnie
elementdw konstrukcji dachu, nalezy zweryfikowac je pod wzgledem dalszej przydatnoéci dla
konstrukgji i w razie potrzeby wymieni¢ cate te elementy badz ich fragmenty; szczegdty rozwigzan
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

e wymiana pojedynczych elementdw na nowe w przypadku daleko posunietej destrukcii.

e impregnacja profilaktyczna:

Nowo wbudowane drewno oraz elementy oczyszczone nalezy zaimpregnowac produktem do
impregnacji w obszarze drewna konstrukcyjnego oraz wiezby dachowej. Preparat ten zabezpiecza
drewno w klasach 1-2 przed atakiem insektow i grzybdw, pozostaje obojetny dla szkta i tacznikéw
wykonanych z metalu,

e impregnacja zwalczajgca insekty:

Nalezy wykona¢ impregnacje zwalczajacg insekty rozpuszczalnikowym $rodkiem do zwalczania
insektow niszczacych drewno, ktéry po zastosowaniu dziata tez profilaktycznie jako zabezpieczenie
przed ponownym atakiem insektow i grzybdw. Nalezy stosowac preparat o szybkim dziataniu, ktdry
posiada rozpuszczalnik o niktlym zapachu. Ze wzgledu na substancje aktywne jak i na rozpuszczalnik,
stosowany powinien by¢ tylko w wyznaczonym obszarze. Aplikacja poprzez smarowanie pedzlem,
opryskiwanie, iniekcje grawitacyjng lub cisnieniowa.

e wzmacnianie drewna i uzupenianie ubytkow:

Do wzmocnienia elementow uszkodzonych przez insekty i grzyby nalezy stosowaé materiat, ktéry
uzupetnia ubytki wagowe drewna powstate w procesie wietrzenia drewna oraz wypetnia uszkadzania
spowodowane przez insekty. Wtasciwymi metodami aplikacji jest smarowanie pedzlem, iniekcja lub
moczenie.

Uzupetnienie ewentualnych ubytkdw produktem — Zywica poliuretanowa, ktdra faczy sie z widrem
drzewnym, nastepnie dokonuje sig nig uzupetnien objetosciowych. Materiat ten, ze wzgledu na udziat
widrow drzewnych, wykazuje parametry fizyczne zblizone do naturalnego drewna tzn. pozwala drewnu
regulowac wilgotnos¢, poddaje sie tez obrébce mechanicznej.

e ochrona antyogniowa wiezby dachowej:

Wykonanie impregnacji ogniowej poprzez gruntowanie oraz ochrone antyogniowa oraz lakierowanie
ochronne powtoki. Nalezy stosowac produkty w obrebie jednej marki — rozwigzania systemowe

o wykonanie petnego deskowania:

drewno- modrzew, deski o grubosci 2,2 cm i szerokosci 12-15 cm, maksymalna wilgotnoéé do 20%,
deski wszystkie uzyte do drewna faczniki metalowe jak i gwozdzie karbowane uzywaé wytgcznie
ocynkowane ogniowo!

* nowe elementy tat zaimpregnowac jak istniejace elementy wg opisu j.w.

pokrycie deskowania membrang (papa)

montaz tat drewnianych 3x3cm

krycie dachu gontem jodtowym uktadanym podwainie.

e o o
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13) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu,

Bez zmian. Zakres rob6t budowlanych objetych opracowaniem tj. wymiana pokrycia
dachowego wraz z naprawg wigzby dachowej oraz montaz nowej instalacji odgromowej nie zmienia
warunkéw pozarowych catego obiektu.

2. Informacje o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie

udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust.2 ustawy z dnia 24 sierpnia

1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 961), jezeli zostaly wydane.
Nie dotyczy.

Spos6b spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 — Ustawy Prawo Budowlane.

Spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych okredlonych w
zatgczniku T do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i
uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pdézn. zm.),
dotyczacych:

- nosnos¢ i stateczno$¢ konstrukgji: bez zmian, remont obejmujacy wymiane pokrycia

dachowego wraz z naprawg wigzby dachowej oraz montaz nowej instalacji odgromowej, nie wymaga
projektowania nowych elementéw konstrukcyjnych,
- bezpieczenstwa pozarowego: bez zmian. Zakres robét budowlanych objetych opracowaniem nie
ingeruje w istniejace warunki pozarowe. Do terenu inwestycji i budynku objetego opracowaniem jest
zapewniony dojazd utwardzony o szer. min. 3,00m, ktdry spetnia zapisy §14 i §15 Warunkdw
Technicznych

- higieny, zdrowia i Srodowiska: bez zmian. Nie przewiduje sie powstawania zagrozen dla
$rodowiska przy uzytkowaniu budynku zgodnie z jego przeznaczeniem.

- bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektéw: remont Domku Ogrodnika w zakresie
objetym niniejsza dokumentacja, zaprojektowano w oparciu o obowigzujgce warunki techniczne, przy
uzytkowaniu budynku zgodnie z przeznaczeniem nie przewiduje sie wystgpienia jakiegokolwiek
niebezpieczenstwa zwigzanego z uzytkowaniem budynku.

- ochrony przed hatasem: Przegrody budowlane (dach) zaprojektowano z atestowanych
materiatéw posiadajacych Swiadectwa dopuszczajace do uzytku m.in. w zakresie wymaganej
izolacyjnosci akustyczne;.

- oszczednoéci energii i izolacyjnosci cieplnej: Wszystkie przegrody budowlane zaprojektowano
z uwzglednlemem wymaganej izolacyjnosci cieplnej okreslonej wspétczynnikiem przenikania ciepta.

- zZrdwnowazonego wykorzystanie zasobdw naturalnych: nie dotyczy.

Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
- zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz odpowiednio do potrzeb w energie cieplng i paliwa,
przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw: bez zmian.

- usuwania Sciekéw, wody opadowej i odpaddéw: bez zmian.

- mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnoéci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu: bez zmian.

- mozliwosci utrzymania wiasciwego stanu technicznego: Po  zrealizowaniu robdt
budowlanych i przekazaniu budynku do uzytkowania utrzymanie wiasciwego stanu technicznego
budynku nalezy do obowigzkéw wiasciciela budynku. Na etapie budowy nadzér nad utrzymaniem
wiasciwego stanu technicznego budynku sprawuje kierownik budowy.

- niezbgdne warunki do korzystania z obiektéw uZzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktdrych mowa w art. 1 Konwencji o
prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z
2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze: bez zmian.

- minimalny udziat lokali mieszkalnych dostepnych dla osdb niepetnosprawnych, o ktérych
mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r., w tym oséb starszych w ogdinej liczbie lokali mieszk. w bud. wielorodzinnym: nie
dotyczy, budynek gospodarczy.

- warunki bezpieczenstwa i higieny pracy: bez zmian.

- ochrony ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej: Nie dotyczy.

- ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektdw objetych ochrong
konserwatorskq: Teren inwestycji, na ktérym beda prowadzone roboty budowlane jest pod ochrong
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw. ZespSt Zamkowo Parkowy jest wpisany do rejestru zabytkéw

STRONA - 1%



WKZ: Decyzja Wojewody Bielskiego w Bielsku-Biatej z dnia 8.IX. 1980 r., L.dz. KL.IV.-5340/63/80, Nr
rejestru: Ksiega A- 378/79 z sentencja:

w--Zamek w Suchej Beskidzkiej wzniesiony ok. roku 1554, rozbudowany w rezydencje renesansowa
ok. roku 1614 przez Piotra Komorowskiego, powiekszony ok. roku 1708 odnowiony w latach 1882-87 i
1905, stanowigcy witasnos¢ Skarbu Panistwa. Niniejsza decyzja obejmuje budynek w catoéci wraz z
otoczeniem, w tym dziedziniec arkadowy, dziedziniec i zespét zabudowy gospodarczej na potudniowy
zachéd od zamku oraz park, zatozony w XVIII wieku wraz z stawem, kanatem, mostkiem i
drzewostanem. Strefa ochrony konserwatorskiej obejmuje teren znacznie szerszy tj.: od pétnocy od
drogi wojewddzkiej NR28 relacji Zator — Medyka , zachodnie zalesienia i park lesny Gory Jasien od
potudniowego wschodu, dalej wzdtuz rzeki Stryszawki, dalej wzdtuz toru kolejowego, rzeki Skawy
przechodzac przez teren ogrédkow dziatkowych. Zamek w Suchej nalezy do czotowych pomnikéw
architektury renesansowej o wartosci ogdlnopolskiej, o bogatym wyposazeniu architektonicznym
/m.in. baszty, kruzganki arkadowe, sklepienia, kominki, portale, pozostatosci malowidet i dekoracji
sgraffitowej/.../Aktualizacje decyzji WKZ w Krakowie, nr rej. A-22, L.KL.V.3/26/68 z dnia 16.04.1968
r./”. Zgodnie z przepisami odrebnymi prowadzenie rob6t budowlanych przy obiekcie wpisanym do
rejestru zabytkéw wymaga uzyskania pozwolenia Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Krakowie. Przedmiotowe roboty budowlane beda prowadzone na podstawie Pozwolenia
NR ZN-1.5142.202.2022 Matopolskiego wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 28.03.2024,
znak: ZN-1.5142.202.2022.KTO.

- odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej: bez zmian. Budynek usytuowany w
oparciu o warunki techniczne i przepisy p.poz.

- poszanowania, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0sob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej: Obszar oddziatywania obiektu zamyka
sie w obrebze dziatki objetej inwestycjq i nie narusza uzasadnionych intereséw oséb trzecich, oraz nie
ogranicza dostepu do drogi publicznej osobom trzecim.

- warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy: Dla
projektowanej inwestycji zostata opracowana mformaqa bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w
oparciu o ktdrg kierownik budowy winien opracowaé plan.

Projektowat mgr inz. arch. Kinga Lenik

mgr inz. Kinga Lenil
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Powstata na bazie numerycznej mapy zasadniczej i pomiaru bezpo$redniego - stan na dzieri 07.03.2023r
- granica dziatki

Wojewbdztwo: matopolskie
- linie rozgraniczajace jednostki z MPZT Jewocziw P

Powiat: suski

- 0znaczenia jednostek 7 MPZT Jednostka eWidencyjna.' 121502_1 Sucha Beskidzka
Obreb: 0001 Sucha Beskidzka
- Sciezki parkowe Skala 1:500
............ - obszar opracowania Dziatka: 9418/3,9421/10
- istniejaca sie¢ gazowa Karta mapy (ukfad 2000. Kronsztadt 86): 7.118.08.07.4.4, 7.118.08.08.3.3

- granica obszaru zagrozonego powodzig Q1%

o . . Uwaga: Granice dziatek wkre$lono na podstawie mapy ewidencyjnej k.m. 7.118.08.18

- Istniejace wejscia do obiektow od strony Granice dziatek nie moga stuzyé do celéw rozgraniczeniowych.
modernizowanej Sciezki Nie wyklucza sig istnienia w terenie innego uzbrojenia podziemnego nie poddanego inwentaryzacji.
s . . Granice dziafek ustalone.

- Istniejacy budynek Domku Ogrodnika objety opracowanientij 9.415/3,9421/10 nie obciazone siuzebnosciami gruntowymi,

- stniejacy budynek Zamku Suskiego ixggegoﬁglgzwgyzn; wkres$lono linie rozgraniczajace z planu zagospodarowania.
- istniejacy budynek Oranzerii
Bilans terenu - bez zmian.

Opracowanie obejmuje remont Domku Ogrodnika
i nie wprowadza zadnych zmian w istnigjacym zagopodarowaniu terenu.

Domek Ogrodnika

istniejace zabudowania kompleksu zamkowo - parkowego
istniejace utwardzenia terenu

istniejaca zielen /park

istniejaca sadzawka

istniejace zabudowania sasiednie

G EOMAX
Biuro Ustug Geodezyjnych
mgr inZ. Barttomiej Jurek
34-211 Budzéw 577
tel. 33 874 00 62, kom. 608 079 951
NIP 552-144-36-42 Regon 121088952 Poswiadcza sie, 2e nini

geodezyjnych i kartogre
pozytywnie zweryfikow
odpowiedzialno$ci karr

Organ prowadzgcy panstw
geodezyjny i kartograficzny

Identyfikator zgloszenia prac

Nr oraz data sporzgqdzenia do
zawierajgcego wynik pozytyw.

Wykonawca prac

Imig i nazwisko oraz
numer uprawniern wykon

Niniejszym podpisem potwierdza sie
zgodno$¢ podktadu mapowego

i klauzuli z oryginatem mapy do celéw
projektowych

Sucha Beskidzka, 06.2024.
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Nazwa zamierzenia budowlanegoi:
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PODDASZA
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UKLAD BELEK PODWALINOWYCH

/pow. uzytkowa wg PN - ISO 9836:2022-07/

Pow. (m?) | Pow. (m?)

Lp. | Pomieszczenie tonita wiytkoa

1.1 | strych

267,00 158,80

267,00 158,80
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UKLAD BELEK WIEZBY DACHOWEJ
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2

1:100
06.2024.

Nr rysunku:

Skala:
Data:

RzUT
WIEZBY DACHOWEJ

7

Tytut rysunku:

Podpis:

mgr inz. arch. KINGA LENIK

uprawnienia do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej
nr upr.: MPOIA/013/2011

Autor:

dziatki nr ewid. 9417/14, 9418/3

Sucha Beskidzka, ul. Zamkowa 1
Jednostka ewid.:

121502_1, Sucha Beskidzka
Obreb Nr:

0001 Sucha Beskidzka

Adres zamierzenia

budowlanego:

REMONT DOMKU OGRODNIKA NA TERENIE
ZESPOLU ZAMKOWO-PARKOWEGO

W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

Nazwa zamierzenia budowlanegoi:



VYNDITLIHOYY

AINTT

9

‘MUNSAJ IN

B)zZppisag eyons 1000
1N 92190
e)zppisag eyons ‘1 ¢0ST1ZT

20290 NHOVA :"PIM® BYJSOUpa[ r3AMZAiMs3id raHoNS m
- g 'PIM3 Ju pjteIZ] -
:e3eq 1nzy o CLETONIOdN i m\wﬂmeﬂk_ﬂm@_wv_v_wmm M_ﬂ:m O0DIMONYVd-OMONWYZ N10dS3Z
00T:T Es_cew_om_/m_m m__cﬂwu/_wwﬁw_g.ﬂwmcw_“ﬁmﬁ :oboueimopng|  AINFHIL VN VMINAOYOO NHWOA LNOW3H
e|s IMjUNSAI AL :sidpod :loiny e|uSzZIaIWwez saipy :106aueimopnq eluszZiaiwez emzeN
g z o
o <
: = =
<76 E B 3
00T TIL 00T € S m
2 W m Sw m wm
s (&) o
g < ; I = S ZBz=zm
] < o Nl < O o =
1 COMOOTMRORO e AR MO 1k s sl
8 I mu— F\THHHHU w E%W%mﬂnm,r__lk
S | L Y e ————— Sz Z50s=dg
: : s, _ ! s zZ=z5wsinzg
P g — 2 SRR an
= (] — SPsgE g2
—— \ — . B=2822e28%9
— — < Sgsshedus
; ; ' ' © EZZ8% 8= La
= — S BSfeREzE8
! ! | ! 5 < o o <
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— = —
— —
— —
— —
! DALl Fope—t
[ —
1 6e ——o9 T —
} } — I I B
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
i i _ _
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— g - —
i i — _ _
2 8 — g I 2 2
cE — = — ek
i i _ _
— —
F-aRaRttek OF SRR | == = e e e s ' EATITRION PO SRR a
i i _ _
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
| = et ——odr T e E s N E—
_ _
= Ev4cih TS0
— —
— —
— —
— = —
— =K —
i i _ _
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
—_— = : —
I I : [ [
= : —
FI-aRAREEE 8 SORMERN | ceceres = s s e = R 3
Lo : —
— : —
Lo : —
= l : —
— o) : —
. = SN = —— 5
2 | = : —
o= ———— el e e e e B -
= . E 5 & E g
5 i
007 TII 007
TT6




ﬁ:ﬂﬁ_wu&_ .T BYZpiisag eyons 1000
“N 92490
:mjunsAd IN e It
NZpisag Byons ‘T Z0STCT
v¢0¢90 "PIMS BY3Soupa[ f3MMZAins3d raHdONS M
e V-V [OUM3Zdd T102/£T0/V10dW dn u | €/8TH6 ‘PT/LTH6 "PIMS U Diteizp 093IMONYVd-OMOMWYZ N10dS3Z
- . fouzojuopiEyd.e Psoujeads m | T emModWeZ [N ‘ex)zppisag eyons
08:T e o dussvnio p ey obouemopng)  JINTYIL VN VINGOYOO NYWOA LNOWIY
e|s MjUNSAJ AL :sidpod 10Ny eIUSZIDIWEZ SAIPY :j06aueimopnq ejusziaiwez emzeN
M _
[N}
T
=
S
<C
o] £
u
& . O
= =
o =g
(@] = _M
3 N Re)
rig ur = v
N N W e
O — O xx .
'] o Y
£6¢ _ .
681 87 ¢ 114 Ge¢ SRR
o — o ! '
N =}
o) o
+ +
W w
wn
5]
=
2
=
©
>
2
kel
8 &
Iy S
e E4
5 R
= NS (=
mW 5 5 2 I5s)
) © m 4
558888 ,
<]
e
—| ™~
| M~
S5
>0
©| %
=|©
2
3
]
o
0|
681 ’ Gee .

_
4 0
[
_




ﬁgﬂﬁ_wﬁ_ m B{Zppisag eydns 1000
“N 92490
:mjunsAd IN e It
MZpPisag eydns ‘1 ¢0STeT
20290 I'PIMS eY3soupar ﬁm_v_NO_XWum ﬂmIUDm M
. g-9 (OYTZdd TT02/ETOVIOdW dn 1u | €/8TH6 'PT/LTH6 "PIMS JU Dite1zp -
| ‘ereq \ e ZLIIo 2 | E/GTEG BYILIVG PG 1 ifep 09IMONYVd-OMONWYZ N10dS3Z
0S:T I g Rl p ot opouemopng|  AINFYIL VN VMINGOYOO NYWOA LNOWIY
e|s :mjunsAs AL :sidpod Loy eluazislwez salpy :j06aueimopnq ejusziaiwez emzeN
E |
L
T
=2
Q
<C
o] £
wr
E 8
] s
o =
(@) = _M
Q ~Q
. RO
0 0= ,
N N LW e
(@] — O x .
¥4 i ’
681 T N_ Gee )
>
3
4
©
2
Q
2
o
=
=
o
g Euw
m n/_l I
= ~Ng
s 5%
2o 8E¥X
SESSE

DACH

68l

524

()

6ee

£6¢

_—-—




YHUNLILIHOYY @ e)zpijsag eyons 1000
. “N 92490
AINST wMpunSALIN eyZPRiSag BYPNS ‘T 20STZT
.TNON@O "PIMD BYISOUpa[ —..N_XND_V_Wmm —..MIUDW g
:e9eq J-D [OY¥AIZYd TT0Z/ETONIOdN tucn v | €/8TH6 “bT/LTH6 "PIMS JU Difeizp 09OIMONYYI-OMONWYZ N10dS3Z
feuzouopEyYRIe PsoueDads M | T eMONWRZ *|N ‘BYZpISag eyons
0S:T i aq auencoylodop s obouemopng,  JINTYAL VN VIINGOYDO NYWOQ LNOWY
e|es :nyuNsAJ mA L :sidpod AINTT VONDA 110Ny e|USZIaIWeZ SaIpY :lobaueMOpNq BIUSZISIWEZ BMZEN
=
[1N)
T
|
<
‘| &
< 2
o o
r
Doy 4UE
o — = _M
o 1 ge
N N L
(@) — O
G¢/L |
681 8v¢ .om 8L¢ 3
? 3 I
N 1 ™M (%)
+ + + +
5
[a»)
7
™ (e
S Ve
g =
oCh
(e
)
" A4
_
—| w0
z — 2
@ —Il
g —
m ] “ R Ry w
W, ] “ \ 3
B § i
> S —
5 &% _ 1N
T m 5% ] “ H_%
REsBER I & I
N 583838 E | =1 Ax....
B —! e o
—1 .m_ D =
! ® B\
i 8 orl i \
‘_ o
| I +t
| U%
i N\
— “ %/4//% ) 0T
| QR
) W///
1l m I
|
—|l .
—l ==l .
— 5
—| T
|
—|
|
i
]l
— 1
|
|l
_
—
1
—I
_
—| .
— i
|
—| =
_ _
] l =
g ]l
+ — 1
|
|l
_
—
1
—
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_ %
|
|
|
| ¥
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
o | o
= [ <
N | N
|
| (=
[ B
I ~
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_ 9,
| .
|
|
|
|
| b
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
(e
)
? 3
™~ LN
+ +
[
681 8¢ 114 8e¢

A




AN
(T e Y O O e T o Y O e o e e e A e e O e O e R T e O O O T e

LENIK

ARCHITEKTURA

ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA

GONT DREWNIANY JODLOWY
-KOLOR NATURLANY

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
-KOLOR KREMOWY

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
- DREWNIANA - KOLOR BRAZOWY

|

\ /\
PODMUROWKA KAMIENNA ‘ ‘
- PIASKOWIEC NATURALNY ‘

ELEWACJA POLNOCNO- ZACHODNIA

ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA

=| e N

A
R O M e M A [ R AR I
P | T O T N .
O R O R N R N

4 w1 O Yy N
T T T T R A T

N

ELEWACJA POLUDNIOWO- ZACHODNIA

8 < N
= (o]
A o
— AN
O
o3
=
c
- 2
o ..
L © E
g © C
2] [a) =
[TN]
—
O
=
Lo
5
4 (TN]
c
S
&
=
g
'_
a
°
o)
o
=
[
2
o
s
g
x e
N
S
< 8¢
UR-B-p=
<
2528
Y 259
. o852
5853
5288
...E',g_r—uz
L._ o
2328
DmamL
<ES=zeE
—m
Q
©
£3
23 8
c . N
cY B
N ¥ ©
=N ] 5
& 37 @ 3T
T T
g S2385 3%
N - NT =9 [}
s O0Og =23 [2a]
_an-_q;wm ©
EL2YPo a5
qu_)hx ILU
N2 DCERSER
w3 ®ZooQ
0S8 EF MO
585888258
I3NhTAN0S

Nazwa zamierzenia budowlanegoi:

REMONT DOMKU OGRODNIKA NA TERENIE
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ARCHITEKTURA
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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

REMONT DOMKU OGRODNIKA NA TERENIE ZESPOLU ZAMKOWO -
PARKOWEGO W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

34-200 Sucha Beskidzka, ul. Zamkowa 1: dziatki nr ewid. 9417/14, 9418/3
Identyfikator: 121502_1.0001.9417/14, 121502_1.0001.9418/3

INWESTOR

GMINA SUCHA BESKIDZKA
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - VIII
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mgr inz. arch. Kinga Lenik mgr inz. Kinga Lenik

upr. nr MPOIA/013/2011 ARCHITEKT,
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INFORMACIJA DOT. BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA
ZAMIERZENIA REMONT DOMKU OGRODNIKANA TERENIE
BUDOWLANEGO: |ZESPOLU ZAMKOWO - PARKOWEGO W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

ADRES 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Zamkowa 1
ZAMIERZENIA Dziatki nr ewid. 9417/14, 9418/3
BUDOWLANEGO | Jednostka ewid.: 121502 1 Sucha Beskidzka
Obreb: 0001 Sucha Beskidzka

INWESTOR: GMINA SUCHA BESKIDZKA
Ul. Mickiewicza 19
34 — 200 Bucha beskidzka

JEDNOSTKA Lenik ARCHITEKTURA, Pracownia Projektowania Architektonicznego
PROJEKTOWA: 34 - 200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 175, lok.1
PROJEKTANT : SPECJALNOSC: ARCHITEKTONICZNA

mgr inz. arch. KINGA LENIK

upr. nr MPOIA/013/2011

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej

wpis do MPOIA pod nr MP-1826 S,

mgr inz. Kinga Lenik

TEKT

DATA Sucha Beskidzka: 06. 2024r.
OPRACOWANIA:

Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami).

Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

(Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).
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1. Informacja dot. BiOZ ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
budowlanego

Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126) (Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych ( Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)

1.1.  Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Przedmiotem opracowania projektowego, ktdrego dotyczy niniejsza informacja jest Remont
Domku Ogrodnika na terenie Zespotu Zamkowo — Parkowego w Suchej Beskidzkiej na dziatkach nr
ewid. 9417/14, 9418/3 potozonych w Suchej Beskidzkiej.

Obreb ewidencyjny: 121502_1.0001 Sucha Beskidzka, jednostka ewidencyjna: 121502_1 Sucha
Beskidzka.

Zakres inwestycji nie przewiduje ingerencji w istniejgce zagospodarowanie terenu. Zakres
rob6t objetych opracowaniem obejmuje remont Domku Ogrodnika polegajacy na wymianie pokrycia
dachowego wraz z naprawg wigzby dachowej oraz wykonanie nowej instalacji odgromowej i nie
zmienia istniejgcych warunkéw pozarowych ani sanitarnych obiektu oraz nie wymaga uzgodnien z
rzeczoznawcami do spraw zabezpieczen ppoz oraz sanitarnych.

Kolejnos¢ realizacji obiektéw 1-7.

Rozbidrka istniejacego gontowego pokrycia dachowego wraz z ofacieniem.
Uzupetnienie ubytkdéw w elementach krokwiowych.

Impregnacja zakrywanych powierzchni krokwi (przed deskowaniem i otaceniem).
Wykonanie deskowania i impregnacja.

Montaz membrany (papa).

Nabicie tat (uzupetnienia).

Montaz pokrycia z drewnianych gontow tupanych.

Impregnacja powierzchni potaci i wiezby.

Zabezpieczenie gontdw — x 2 bezbarwny impregnat

LN R WNE

1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych .
Teren objety inwestycjg jest zabudowany, zagospodarowany i uzbrojony.

1.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy teren budowy ogrodzi¢,
zabezpieczajac przed dostgpem osdb postronnych. Nalezy umiesci¢ wiasciwe tablice ostrzegawcze
informujgce o zakazie wstepu na teren budowy.

1.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot .

roboty ziemne — nie dotyczy.
roboty zbrojarskie i betoniarskie — nie dotyczy.

roboty murarskie i tynkarskie — nie dotyczy.

rusztowania i ruchome podesty robocze - Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny
by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione
przy montazu i demontazu rusztowar oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni
posiada¢ wymagane uprawnienia. Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i
wyprofilowanym ze spadkiem umozliwiajacym odptyw wod opadowych. Rusztowanie z elementdw
metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna.
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roboty na wysokosci — Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci

co najmniej 1 m od podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci —
balustrada o wysokoéci 1,1 m. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢
zapewnione mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej

lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony
krawedzi przejscia. Dhugosc linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenistwa nie powinna by¢ wieksza niz
1.5

roboty ciesielskie - ciesle powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajgce
wypadanie narzedzi oraz nie utrudniajgce swobody ruchu. Reczne podawanie w pionie dtugich
przedmiotow, a w szczegdinosci desek lub bali jest dozwolone wytacznie do wysokoéci 3,0 m. Roboty
ciesielskie montazowe wykonuje zespét liczacy co najmniej trzy osoby.

roboty dekarskie i izolacyjne - Kotty do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone

w pokrywy i szczelnie zamknigte, oraz wypetnione nie wiecej niz do 3% ich wysokosci.

eksploatacja elektronarzedzi - kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ wzrokowo
stan wtyczki i przewodu zasilajacego, szczegdlnie przy wprowadzeniu przewodu do wtyczki i
elektronarzedzia. eksploatacja elektronarzedzia z uszkodzonymi wtyczkami lub przewodami
zasilajgcymi grozi porazeniem pradem elektrycznym, oparzeniem tukiem elektrycznym i powstaniem
pozaru.

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepuja. Podczas realizacji remontu moga wystapic¢
zagrozenia typowe dla realizacji robot budowlanych. Kazdorazowo przed przystapieniem do realizacji
robét majster winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw. W czasie instruktazu nalezy omowié:
zakres robot przewidzianych do realizacji, zapozna¢ pracownikéw z dokumentacja dotyczacg zakresu
robét, zwrdci¢ uwage na mogace wystapic¢ zagrozenia i sposoby ich unikniecia.

1.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja.

Kierownik budowy jest zobowiazany w oparciu o powyzszg informacje do sporzadzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

mgr inz. arch. Kinga Lenik
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MALOPOLSKI | Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Krakowie

WOJEWODZKI |  ul. Kanonicza 24, 31-002 Krakéw
KONSERWATOR | tel. 1237083 11, 1237083 12
ZABYTKOW I e-mail: krakow@wuoz.malopolska.pl
ZN-1.5183.645.2021 KTO Krakow, dnia 25.10.2021 .
Gmina Sucha Beskidzka

Ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka

Reprezentowana przez Pana Andrzeja Gacek
ul. Grzegorzecka 96/7
31-559 Krakow

dotyczy: Sucha Beskidzka, ul. Zamkowa, przebudowa oranzerii (dz. nr 9421/10), remont
elewacji ,,Domku Ogrodnika” (dz. nr 9417/14), adaptacja pomieszczen zamkowych na toalety i
sale seminaryjng (dz. nr 9421/10), koncepcja parkingu (dz. nr 9422, 9421/ 10)

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.10.2021 roku (data wplywu 01.10.2021 r.) zlozone przez
Gming Suchg Beskidzka reprezentowang przez Pana Andrzeja Gacek, na podstawie pelnomocnictwa
z dnia 27.09.2021 r. (znak: RO.077.39.2021) w_sprawie: wydania zaleceri konserwatorskich dla
zamierzenia inwestycyjnego pn. przebudowa oranzerii (dz. nr 9421/10), remont elewacji ,,Domku
Ogrodnika” (dz. nr 9417/14), adaptacja pomieszczefi zamkowych na toalety i sale seminaryjna (dz. nr
9421/10), koncepcja parkingu (dz. nr 9422, 9421/ 10) w Suchej Beskidzkiej przy ulicy Zamkowej w
oparciu o: :

1. Dokumentacje z lipca 2021 r. pn. ,, Inwentaryzacja oranzerii oraz ,, Domku Ogrodnika”,
koncepcja architektoniczna obiektéw zlokalizowanych w Zespole Zamkowo- Parkowym w
Suchej Beskidzkiej: Oramzeria, , Domek Ogrodnika”, Toalety, Sala Seminaryjna,
Parkingi” autorstwa pracowni Age Architektura Andrzej Gacek;

2. Dokumentacj¢ z wrzesnia 2021 r. pn. ,,Program Prac Konserwatorskich dla szklarki i
elewacji oranzerii w Zespole Zamkowo- Parkowym w Suchej Beskidzkiej ulica Zamkowa
1" autorstwa mgr Marka Sawickiego;

3. Dokumentacj¢ z wrzesnia 2021 r. pn. ,,Program Prac Konserwatorskich dla elewacji
Domu Ogrodnika w Zespole Zamkowo- Parkowym w Suchej Beskidzkiej ulica Zamkowa
1" autorstwa mgr Marka Sawickiego;

4. Ogledziny w dniu 07.10.2021 r. w obecnosci przedstawiciela tut. Urzedu, projektanta
koncepcji Pana Andrzeja Gacek oraz dyrektora Muzeum Miejskiego w Suchej Beskidzkiej
Pana Andrzeja Peg;

5. oraz przesfane drogg e-mailowa wyjasnienia dotyczace koncepcji z dnia 11.10.2021 1. oraz
14.10.2021 r.

Malopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Krakowie podaje, co nastepuje:

1. Zamek w Suchej Beskidzkiej zostal wzniesiony ok. 1554 r., rozbudowany w rezydencje
renesansowa ok. 1614 r. przez Piotra Komorowskiego, powigkszony ok. 1708 r i
odnawiany w latach 1882-8 oraz 1905 roku. Nalezy do czolowych pomnikéw architektury
renesansowej o wartosci ogdlnopolskiej, o bogatym wyposazeniu architektonicznym
(m.in. baszty, kruzganki arkadkowe, sklepienia, kominki, portale, polichromie i dekoracje
sgraffitowe). Cale zalozenie zamkowe, w tym dziedziniec arkadkowy, zespdt zabudowy
gospodarczej na pd.-zach. od zamku oraz park, zatozony w XVIII wieku, wraz ze stawem-
kanatem, mostem i drzewostanem wpisane jest do rejestru zabytkéw pod numerem A-22

Informacja dotyczgca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw osdb, ktérych
dane sg przetwarzane zostata zamieszczona na stronie https://www.wuoz.malopolska.pl/




[A-1041/M], decyzja z dnia 16.05.1968 r. Oranzeria z drugiej polowy XIX w. murowana z
kamienia famanego piaskowca i cegly, sciana frontowa potynkowana, stolarka okien i
drzwi drewniana, za$ $ciany szklarni z poczatku XX w. z kamienia lamanego z
piaskowcowego o konstrukcji szklenia metalowej. Oranzeria wraz ze szklarnig zostata
zbudowana kiedy zamkiem wladali Braniccy prawdopodobnie na miejscu wczesniejszej;

2. W zwigzku z powyzszym wykonywanie wszelkich prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robét budowlanych jak réwniez podejmowanie innych dziatan, ktore
moglyby doprowadzi¢ do naruszenia substancji lub zmiany wygladu zabytku, wpisanego
do rejestru, wymaga uzyskania pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw,
stosownie do przepisu art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r., o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (Dz. U. 2021 poz. 710 z p6zn. zm.);

3. Budynek oranzerii obecnie jest w bardzo zlym stanie (obecnie przykryty jest
wspdlczesnym zadaszeniem- odtwarzajgcym zawalony kilka lat temu strop odecinkowy),
przez dlugoletnie zaniedbania i odpowiednie roboty zabezpieczajace i budowlane.
Budynek szklarni znajduje sie w stanie znaczacej degradacji, a elementy metalowe sa
znaczaco skorodowane i zniszczone (ubytki metalu, plamy i wzery), przez co w
konsekwencji powoduje znaczaco obnizong wytrzymatos¢ materialu. Budynek zwany
~<Domem ogrodnika”, mimo generalnego remontu konserwatorskiego w przesztosci,
znajduje sie w zewnetrznym zlym stanie technicznym, co jest naocznie zauwazalne w
wielu miejscach- wykruszenia, znaczace zawilgocenia, ubytki w pokryciu dachowym;

4. W miejscu projektowanych parkingéw, obecnie istniejg ,,dzikie” parkingi. Ze stanowiska
konserwatorskiego dopuszcza si¢ utrzymanie przedmiotowej funkcji, nalezy jednak dazy¢
do zagospodarowania terenu w sposob przemyslany i zakomponowany (z wykorzystaniem
zieleni);

5. Pomieszczenia zamkowe przeznaczone na toalety to w jednym przypadku istniejace juz
toalety, w drugim pomieszczenie pomocnicze dla obsthugi muzeum. Pomieszczenia
przeznaczone na sale seminaryjne pelnia obecnie funkcje gospodarcze, w ktérych
przechowywane sg rekwizyty;

6. Przyszle rozwigzania projektowe, poOZniejsze prace konserwatorskie oraz roboty
budowlane nalezy prowadzi¢ bezwzglednie na podstawie zalozen oraz wnioskow
przedstawionych w ,,Program Prac Konserwatorskich dla szklarki i elewacji oranzerii w
Zespole Zamkowo- Parkowym w Suchej Beskidzkiej ulica Zamkowa 17 autorstwa mgr
Marka Sawickiego;

7. W zakresie nowoprojektowanych zamierzen funkcjonalnych budynku oranzerii (kawiarnia
oraz kregielnia), nalezy wskazac, iz przewodnia ideg (przynajmniej w zakresie estetyki i
projektu wnetrzarskiego) obiektu ma pozostaé historyczna funkcja- ogrodowa. Wszystkie
zaproponowane rozwiazania, majg by¢ uzupelnieniem i nie przytlacza¢ charakteru
obiektu. Projekt wnetrzarsko- wykonczeniowy ma by¢ przemyslany i wplywaé na
uwypuklenie zabytkowego charakteru miejsca., wyklucza si¢ stosowanie rozwigzan
systemowych i ahistorycznych oraz powszechnie spotykanych;

8. Dopuszcza sie mozliwos¢ rozbiorki dolnych zamurowani okien i przywrécenie im
pierwotnych wymiaréw oraz proporcji. Dopuszcza si¢ wymiang stolarki okiennej
(nieoryginalna, wymieniona w momencie przebudowy otwordéw okiennych), przy czym
nowoprojektowane okna majg nawiagzywac forma (w tym lokalizacja otwieralnej kwatery),
ksztaltem, kolorystykg oraz materiatem do istniejacych;

9. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ wprowadzenia funkcji toalet i sal seminaryjnych w
zaproponowanych pomieszczeniach zamkowych. W przypadku pomieszczen higieniczno-
sanitarnych ze wzgledu na lokalizacje sklepien nie dopuszcza sie mozliwosci montazu
scian pomieszczen na pelna wysokos$¢, nalezy zaproponowaé rozwigzania azurowe lub
szklenie, eksponujace element stopu. Niezbedne instalacje majg by¢ prowadzone w sposob
minimalny ingerujacy w substancj¢ zabytkowa. Ponadto, wszelkie prace projektowe i

Informacja dotyczaca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw oséb, ktorych
dane sg przetwarzane zostata zamieszczona na stronie https://www.wuoz.malopolska.pl/




roboty budowlane nalezy poprzedzi¢ wykonaniem odkrywek na obecnoé¢ polichromii (na
badania na obecno$¢ polichromii nalezy uzyskaé wyprzedzajace pozwolenie
Matopolskiego Konserwatora Zabytkéw).

Réwnoczesnie tut. Urzad nadmienia iz przedmiotowe zalecenia dotycza wylacznie wstepnej koncepcii
dla zaproponowanych rozwigzan i funkcji. Podstawg wydania dalszych zalecen konserwatorskich i

pozniejszego pozwolenia konserwatorskiego bedzie dokumentacja projektowa (w tym sposéb
rozprowadzenia instalacji), przedstawiajaca konkretne rozwigzania projektowe i spos6b ingerencji w
substancje zabytkowa.

. DhiLgosz

Otrzymuja:
‘1> Gmina Sucha Beskidzka reprezentowana przez Pana Andrzeja Gacek, ul. Grzegdrzecka 96/7,
31-559 Krakéw +4x prog. prac. kons +1x dok.
2. Aa+ lxzal +2x prog. prac. kons +1x dok.

Informacja dotyczaca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw osob, ktérych
dane sg przetwarzane zostata zamieszczona na stronie https://www.wuoz.malopolska.pl/




ZN-1.5142.202.2022. KTO Krakow, dnia ZU 1in 207

POZWOLENIE NR ZN-1.5142.202.2022
Malopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw
wojewodztwa matopolskiego

Na podstawie art. 104 § 1, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z pdZn. zm.), a takze art. 36 ust. 1 pkt 1, 37a, w zwigzku
zart. 25, art. 89 pkt 2 i art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami (Dz. U. z 2021, poz. 710 z pdzn. zm.) oraz o § 1 ust. 1 pkt.1 lit. a, a takze § 12 1 13
Rozporzadzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na List¢ Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. 2021 poz. 81 z p6zn zm.)

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.02.2022 roku (data wptywu 11.02.2022 roku) zlozonym przez Gming
Sucha Beskidzka reprezentowang przez Pana Andrzeja Gacek (na podstawie pelnomocnictwa z dnia
22.11.2021 r., znak: RO.077.63.2021) w_sprawie: wydania pozwolenia na prowadzenie prac
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow dla zamierzenia inwestycyjnego dla
zamierzenia inwestycyjnego pn. ,Konserwacja elewacji i dachu tzw. Domu Ogrodnika na terenie
Zespotu Zamkowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Zamkowej 17

pozwala si¢

wnioskodawcy na prowadzenie prac konserwatorskich przy elewacji i dachy w budynku tzw. Domu
Ogrodnika na terenie Zespotu Zamkowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Zamkowej 1, wpisanego do
rejestru zabytkéw pod numerem A-22 [A-1041/M], decyzja z dnia 16.05.1968 r.
1. w oparciu o Dokumentacj¢ z wrzesnia 2021 r. pn. ,,Program Prac Konserwatorskich dla
elewacji Domu Ogrodnika w Zespole Zamkowo- Parkowym w Suchej Beskidzkiej ulica
Zamkowa 17 autorstwa mgr Marka Sawickiego- bedacg podstawa wydania zalecen
konserwatorskich z dnia 25.10.2021 r. znak: ZN-1.5183.645.2021. KTO

przy jednoczesnym spelnieniu nast¢pujacych warunkéw:

1. w ramach przedmiotowej inwestycji nalezy zapewni¢ nadzor konserwatorski, a prace
prowadzi¢ na podstawie programu prac konserwatorskich i dalszych wytycznych
konserwatorskich.

2. do ustalen szczegélowych nalezy kazdorazowo powolywaé komisj¢ konserwatorska z
udzialem przedstawiciela tut. Urzedu, przy czym Urzad Ochrony Zabytkéw nie wyklucza
wprowadzania dodatkowych wytycznych konserwatorskich na etapie realizacji
inwestycji.

L Whioskodawca jest zobowigzany:
1. do powierzenia obowigzku kierowania pracami konserwatorskimi przez osoby speiajace
wymagania, o ktérych mowa w art. 37a ustawy jw.

Informacja dotyczaca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw oséb, kiérych
dane sg przetwarzane zostata zamieszczona na stronie https://www.wuoz.malopolska.pl/
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2. do przekazania wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkéw nie pozniej niz w terminie 14 dni
przed dniem rozpoczgcia prac lub robét danych (imie, nazwisko, adres) osoby kierujgcej
pracami konserwatorskimi; dokumentéw potwierdzajacych spemianie przez nig wymagan, o
ktorych mowa w art. 37a powolanej wyzej ustawy; o§wiadczenia w/w 0séb o przyjeciu przez
nie obowigzkdw kierowania pracami konserwatorskimi i restauratorskimi.

IL. Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastegpnie
pozwolenie moze zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkamj.

III.  Termin wazno$ci pozwolenia: do 31.12.2024 r.

IV.  Pozwolenie niniejsze wydane jest z jednoczesnym naloZeniem zobowigzan do przestrzegania
nastgpujgcych warunkow:

1. Wnioskodawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Matopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw (dalej MWKZ) o terminie rozpoczgeia 1 zakonczenia robot
budowlanych z 7-dniowym wyprzedzeniem;

2. Wnioskodawca zobowiazany jest do zawiadomienia MWKZ o terminie podjecia okreslonych
czynnosci zwigzanych z wydanym pozwoleniem przynajmniej 3 dni przed rozpoczgciem tych
CZynnosci;

3. Wnioskodawca jest zobowigzany do niezwlocznego zawiadomienia MWKZ o zagrozeniach lub
nowych wszystkich okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych;

4. Wnioskodawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych
W pozwoleniu prac i robét w sposéb umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje i doktadna
lokalizacj¢ przestrzenna wszystkich czynnosci, uzytych materialéw oraz dokonanych odkryé
i przekazania jej MWKZ w terminie 3 miesi¢cy od zakoficzenia wskazanych w pozwoleniu
robot;

5. Whnioskodawca zobowigzany jest do dokonywania odbioru czgSciowego i koncowego robét
budowlanych z udziatem MWKZ;

UZASADNIENIE

Zamek w Suchej Beskidzkiej zostal wzniesiony ok. 1554 r., rozbudowany w rezydencje
renesansowg ok. 1614 r. przez Piotra Komorowskiego, powigkszony ok. 1708 r i odnawiany w latach
1882-8 oraz 1905 roku. Nalezy do czotowych pomnikéw architektury renesansowej o wartosci
ogélnopolskiej, o bogatym wyposazeniu architektonicznym (m.in. baszty, kruzganki arkadkowe,
sklepienia, kominki, portale, polichromie i dekoracje sgraffitowe). Przedmiotowy budynek tzw. Dom
Ogrodnika stanowi integralng czes¢ folwarku Sucha, w dawnych latach shizyt celom rolniczym.
Obecnie w obiekcie miesci sig regionalny dzial Muzeum Miejskiego w Suchej Beskidzkiej.

Whasciwos¢ w przedmiotowej sprawie wynika, iz cate zalozenie zamkowe, w tym dziedziniec
arkadkowy, zesp6t zabudowy gospodarczej na pd.-zach. od zamku oraz park, zatozony w XVIII wieku,
wraz ze stawem- kanalem, mostem i drzewostanem wpisane sg do rejestru zabytkow pod numerem A-
22 [A-1041/M], decyzjg z dnia 16.05.1968 r. W $wietle powyzszego teren podlega ochronie prawa na
mocy przepisow ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2021
1., poz. 710 z pdZn. zm.).

W dniu 11.02.2022 r. do tut. Urzgdu zostal ztozony wniosek z dnia 11.02.2022 r. roku przez
Gming Suchg Beskidzka reprezentowang przez Pana Andrzeja Gacek (na podstawie pelnomocnictwa z
dnia 22.11.2021 r., znak: RO.077.63.2021) w_sprawie: wydania pozwolenia na prowadzenie prac
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw dla zamierzenia inwestycyjnego dla

Informacja dotyczaca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw osob, ktérych
dane sa przetwarzane zostata zamieszczona na stronie https://www.wuoz.malopolska.pl/
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zamierzenia inwestycyjnego pn. ,,Konserwacja elewacji 1 dachu tzw. Domu Ogrodnika na terenie
Zespotu Zamkowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Zamkowej 1 w oparciu o Dokumentacj¢ z wrzesnia
2021 r. pn. ,.Program Prac Konserwatorskich dla elewacji Domu Ogrodnika w Zespole Zamkowo-
Parkowym w Suchej Beskidzkiej ulica Zamkowa 1” autorstwa mgr Marka Sawickiego- bgdacg podstawg
wydania zalecen konserwatorskich z dnia 25.10.2021 r. znak: ZN-1.645.2021 KTO.

Zgodnie z art. 36 1 11 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z pdzn. zm.) pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkow wymaga
m. in. cyt.: ,, prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robot budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru oraz podejmowanie innych dzialan, kidre moglyby prowadzié do naruszenia
substancji lub zmiany wyglgdu zabytku wpisanego do rejestru’”.

Zgodnie z art. 77 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami), organ administracji publicznej jest obowigzany w sposob
wyczerpujacy zebrac i rozpatrzy¢ caly materiat dowodowy, w zwigzku z powyzszym po dokonaniu
kwerendy akt ustalono:

Stan techniczny zachowania przedmiotowego budynku, warstw wykonczeniowych i muréw jest
zty, a fragmentarycznie bardzo zly. Niemal na calej powierzchni tynk jest zmurszaly, zasolony,
przebarwiona ze §ladami licznych prac naprawczych w postaci zacierek wapienno- cementowych, wielu
warstw cementowych i wielu warstw farb i pobial. Wzdluiz muréw wykonana izolacja pozioma
(polegajgca na nawiertach w murze na wysokosci cokolu i wprowadzeniu Srodka hydrofobowego).
Znaczace zniszczenia mur6w wystepuja w pasie parteru nad kamiennym cokolikiem po stronie
zachodniej. Elewacje pokryte sa mchami i glonami (szczegolnie po stronie pdinocnej). Na strukturze
muru wystepuja znaczace pgknigcia, przypuszczalnie siggajace w giab muru. Poszycie gontowe dachu
jest w znaczaco ztym stanie technicznym, drewno uleglo zbutwieniu (przez co powstaty rozlegte ubytki)
pokryte pylami lotnymi nieorganicznymi i biologicznymi.

Przedmiotowe prace zakladajg konserwatorskie dla elewacji i dachu. Przedmiotowe dziatania
sg konieczne, do wykonania w trybie pilnym majg na celu zapobiegnigcie mozliwej destrukcji zabytku
oraz zapewnienie jego zachowania w nalezytym stanie.

Dla przedmiotowego obiektu i wskazanych prac konserwatorskich zostaly wydane zalecenia
konserwatorskie z dnia 25.10.2021 r. znak: ZN-1.5183.645.2021 KTO.

Przedstawione w programie konserwatorskim dzialania wskazujg techniki i technologie
konserwatorskie, w jakich nalezy przeprowadzi¢ prace. Wnioskowany zakres prac ma na celu
przywrocenie walordw estetycznych i technicznych, a w konsekwencji zapobiegnigcie dalszej destrukcji
substancji zabytkowej. Obligatoryjne warunki zawarte w tresci nin. pozwolenia majg na celu
zagwarantowanie poprawnosci realizacji zadania pod katem ochrony substancji zabytkowe;j.

Ze wzgledu na stwierdzong konieczno$¢ przeprowadzenia pilnych prac w stosunku do
stwierdzonego zdegradowanego stanu elewacji oraz dachu budynku, ze wzgledu na grozaca
niepowetowana szkode materialng tut. Urzad odstgpuje si¢ od zasady okreslonej w art. 10 § 1. Kodeksu
postepowania administracyjnego, co utrwalono w aktach sprawy.

W $wietle powyzszego tut. Urzad stwierdza, iz zakres projektowanych prac jest dopuszczalny
ze stanowiska konserwatorskiego i zgodny z- p‘lZBplSﬂ.lIll ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U] 2 2021 3 poz -710 z pézn. zm.) powotanej w podstawie

prawnej pozwolenia. Tym samym orzeka Jak w sentencp A

I e 1
L POUCZENIE ,}
\

I. Matopolski Wojewddzki Konserwator ZabytkoW moze ,zarzqdzlc uzupeienie lub zmiang zakresu
“-\ _/

Informacja dotyczaca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw o0s6b, ktérych
dane sg przetwarzane zostata zamieszczona na stronie https://www.wuoz.malopolska.pl/
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i sposobu prowadzenia rob6t budowlanych, jezeli:
1. roboty budowlane nie s3 prowadzone prawidiowo, zgodnie z warunkami okreslonymi
w pozwoleniu 1 innymi szczegbtowymi przepisami dotyczacymi ochrony zabytkéw;
roboty budowlane nie zostaly rozpoczete w przewidzianym terminie;
3. ujawniono okolicznosci, ktére moga mie¢ znaczenie dla zabytku.

II. Stwierdzenie, ze roboty budowlane prowadzone s niezgodnie z przyjetym zakresem lub
wykonywane nieprawidtowo, spowoduje na podstawie art. 43. art. 44 lub art. 45 powotanej na wstepie
ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami- migdzy innymi
zarzadzenie :

1. wstrzymania prowadzonych robét budowlanych ;

2. usunigcia na koszt wnioskodawcy zaistnialych nieprawidtowosci.

III. W mysl art. 36 ust. 8 powolanej na wstepie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami- niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowiazku uzyskania
pozwolenia na budowe albo zgloszenia— w przypadkach okre§lonych przepisami Prawa
budowlanego.

IV. Od niniejszego pozwolenia na podstawie art. 127, art. 129 ustawy Kodeks postepowania
administracyjnego, stuzy odwotanie do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego- Generalnego
Konserwatora Zabytkéw w Warszawie (ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17, 00-071 Warszawa) za
posrednictwem Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow (Wojewodzki Urzad Ochrony
Zabytkéw w Krakowie, ul. Kanonicza 24, 31-002 Krakéw) w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
pozwolenia stronie.

V. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia
ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna, zgodnie z art. 1272, §. 11 § 2.
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NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO:

EKSPETYZA TECHNICZNA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Ekspertyza techniczna budynku Domku Ogrodnika na terenie
Zespotu Zamkowo - Parkowego w Suchej Beskidzkiej

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Obreb ewidencyjny: 121502_1.0001
Sucha Beskidzka,

jednostka ewidencyjna: 121502_1 Sucha Beskidzka

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Viii

INWESTOR:

GMINA SUCHA BESKIDZKA
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Sucha Beskidzka , 10.06.2024r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
niniejszym o$wiadczam, ze ekspertyza techniczna dla inwestycji pn.: " Domku Ogrodnika

na terenie Zespotu Zamkowo — Parkowego w Suchej Beskidzkie;j "

dla:

GMINA SUCHA BESKIDZKA
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19

Adres obiektu budowlanego:

Obreb ewidencyjny: 121502_1.0001
Sucha Beskidzka,
jednostka ewidencyjna: 121502_1 Sucha Beskidzka

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT
- BRANZA KONSTRUKCYJNA:

inz. Grzegorz ICIEK

inz. Grzegorz Iciek

upr. nr MAP/0144/PWOK/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
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3. Ekspertyza Techniczna

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna na potrzeby przeprowadzenia
remontu Domku Ogrodnika na terenie Zespotu Zamkowo — Parkowego w Suche;
Beskidzkiej na dziatkach nr ewid. 9417/14, 9418/3 potozonych w Suchej Beskidzkiej.

3.2. Cel opracowania

Opracowanie ma na celu stwierdzenie stanu technicznego istniejacego budynku
Domku Ogrodnika na terenie Zespotu Zamkowo — Parkowego w Suchej Beskidzkiej w
aspekcie przeprowadzenia remontu w zakresie wykonania nowego pokrycia dachowego

wraz z elementami konstrukcji dachowe;.

3.2.1. Zakres opracowania

Zakres inwestycji nie przewiduje ingerencji w istniejgce zagospodarowanie terenu.
Teren w czes$ci objetej opracowaniem jest zabudowany, zagospodarowany oraz uzbrojony i
bedzie uzytkowany jak dotychczas. Zakres robét objetych opracowaniem obejmuje remont
Domku Ogrodnika polegajacy na wymianie pokrycia dachowego wraz z naprawa wiezby da-
chowej oraz wykonanie nowej instalacji odgromowej. Zakres inwestycji nie zmienia istnieja-
cych warunkéw pozarowych ani sanitarnych obiektu i nie wymaga uzgodnien z rzeczoznaw-

cami do spraw zabezpieczer ppoz oraz sanitarnych.

Podstawa opracowania
- projekt architektoniczno - budowlany

- decyzja Matopolskiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie wraz z zatwierdzonym
opracowaniem prowadzenia prac konserwatorskich na przedmiotowym obiekcie.

- przepisy techniczno-budowlane, Normy, Literatura techniczna

- ogledziny obiektu,

- ocena stanu technicznego elementdw konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
- badania mykologiczne o charakterze makroskopowym,

- dokumentacja fotograficzna,
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Polskie Normy

-PN-82/B-02000 —Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
-PN-82/B-02001 ~Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
-PN-82/B-02003 —Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
-PN-77/B-02011 Az1:2009 —Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenia wiatrem.

-PN-80/B-02010/Az1:2006 —Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenia $niegiem.

-PN-B-03002:2007 —Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.
-PN-B-03264: 2002 -Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

-PN-81/B-03020 -Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Eurokody

-EUROKOD 0 —PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukgji
-EUROKOD 1 -PN-EN 1991-1-1 Oddziatywania na konstrukcje.

Czgsc 1-1: Oddziatywania ogolne, cigzar objeto$ciowy, ciezar wiasny,obcigzenia uzytkowe w
budynkach.

-EUROKOD 1 —PN-EN 1991-1-3 Oddziatywania na konstrukcje.

Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne —Obcigzenie $niegiem.

-EUROKOD 1 —PN-EN 1991-1-4 Oddziatywania na konstrukcje.

Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogolne —Obciazenie wiatrem.

-EUROKOD 2 —PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu.

Czesc¢ 1-1: Reguty ogdine i reguty dla budynkéw.

-EUROKOD 6 —PN-EN 1996-1-1 Projektowanie konstrukcji murowych.

Czgs$¢ 1-1: Reguly ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
-EUROKOD 7 -PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne.

Czes$¢ 1: Zasady ogolne.

Kryteria oceny
Przyjeto nastepujgce kryteria oceny:
- stan techniczny dobry: element budynku jest dobrze utrzymany ,

konserwowany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzen; cechy i wtasciwosci

str. 8
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materiatow odpowiadajg wymaganiom normy (0-15% zuzycia technicznego)

- stan techniczny zadowalajgcy: element budynku utrzymany jest nalezycie;
celowy jest remont biezgcy polegajacy na drobnych naprawach,
uzupetnieniach i konserwacji (16-30% zuzycia technicznego)

- stan techniczny dostateczny: w elementach wystepujg niewielkie
uszkodzenia i ubytki nie zagrazajgce bezpieczenstwu uzytkowania; celowy
jest czesciowy remont kapitalny, lub wzmocnienie elementow (31-50% zuzycia
technicznego)

- stan techniczny mierny (niezadowalajgcy): w elementach wystepujg silne
uszkodzenia i lokalne ubytki; celowy jest remont kapitalny (51-70% zuzycia
technicznego)

- stan techniczny zty: w elementach wystepujg znaczne uszkodzenia, ubytki:
cechy i wiasciwosci wbudowanych materiatlow maja obnizona klase, nie petnia

swojej funkgji (71-100% zuzycia technicznego).

Badania
W obiekcie wykonano nastepujgce badania:

-badania stanu technicznego elementéw konstrukeyjnych i wykoriczeniowych wiezby
dachowej,

-badania makroskopowe stanu porazenia przez grzyby domowe,

3.3. Lokalizacja budynku

Istniejacy budynek Domku Ogrodnika na terenie Zespotu Zamkowo — Parkowego w Suchej
Beskidzkiej na dziatkach nr ewid. 9417/14, 9418/3 potozonych w Suchej Beskidzkie;.

3.4. Stan prawny

Dziatki o nr ewid. 9417/14, 9418/3 potozone w Suchej Beskidzkiej stanowig wlasno$¢ Gminy
Sucha Beskidzka.

Obszar objety opracowaniem podlega prawnej ochronie débr kultury na podstawie przepiséw
odrebnych. Teren inwestycji, na ktérym beda prowadzone roboty budowlane jest pod ochro-
ng Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw. Zespot Zamkowo Parkowy jest wpisany do re-
jestru zabytkow WKZ: Decyzja Wojewody Bielskiego w Bielsku-Biatej z dnia 8.1X. 1980 r.,
L.dz. KL.IV.-5340/63/80, Nr rejestru: Ksiega A- 378/79 z sentencja:
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.--Zamek w Suchej Beskidzkiej wzniesiony ok. roku 1554, rozbudowany w rezydencije
renesansowg ok. roku 1614 przez Piotra Komorowskiego, powigkszony ok. roku 1708
odnowiony w latach 1882-87 i 1905, stanowigcy wiasno$¢ Skarbu Panstwa. Niniejsza
decyzja obejmuje budynek w catosci wraz z otoczeniem, w tym dziedziniec arkadowy,
dziedziniec i zespét zabudowy gospodarczej na potudniowy zachdd od zamku oraz park,
zatozony w XVIII wieku wraz z stawem, kanatem, mostkiem i drzewostanem. Strefa ochrony
konserwatorskiej obejmuje teren znacznie szerszy tj.: od pétnocy od drogi wojewddzkiej
NR28 relacji Zator — Medyka , zachodnie zalesienia i park le$ny Géry Jasien od
potudniowego wschodu, dalej wzdtuz rzeki Stryszawki, dalej wzdtuz toru kolejowego, rzeki
Skawy przechodzgc przez teren ogrodkéw dziatkowych. Zamek w Suchej nalezy do
czotowych pomnikéw architektury renesansowej o wartosci ogélnopolskiej, o bogatym
wyposazeniu architektonicznym /m.in. baszty, kruzganki arkadowe, sklepienia, kominki,
portale, pozostato$ci malowidet i dekoracji sgraffitowej/.../Aktualizacje decyzji WKZ w
Krakowie, nrrej. A-22, L.KL.V.3/26/68 z dnia 16.04.1968 r./". Zgodnie z przepisami
odrebnymi prowadzenie robét budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytkow
wymaga uzyskania pozwolenia Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w
Krakowie. Przedmiotowe roboty budowlane bedg prowadzone na podstawie Pozwolenia NR
ZN-1.5142.202.2022 Matopolskiego wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia
28.03.2024, znak: ZN-1.5142.202.2022.KTO.

3.5. Stan istniejacy zagospodarowania dziatki

Dziatki nr ewid. 9417/14, 9418/3 potozone sa w Suchej Beskidzkiej, przy ul.
Zamkowej 1 i stanowig cze$c¢ obszaru obejmujacego Zespét Zamkowo — Parkowy w Suchej
Beskidzkiej. Teren zagospodarowany, zabudowany i uzbrojony. Zakres rob6t budowlanych
objetych opracowaniem nie ingeruje w istniejace zagospodarowanie terenu i nie wptywa na
istniejacy bilans terenu. Dostep do drogi publicznej bez zmian, nie objety zadnymi robotami
budowlanymi. Dojazd realizowany jest z drogi publicznej — droga powiatowa, ul. Zamkowa
(dziatka nr ewid. 9423) oznaczona w MPZT jako 2KDZ — tereny drég publicznych zbiorczych
poprzez istniejgcy zjazd publiczny. Do terenu inwestycji i budynku objetego opracowaniem
zapewniony jest dojazd utwardzony o szer. min. 3,00m, ktéry speinia zapisy §14 i §15

Warunkdw Technicznych.

str. 10
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3.6. Stan istniejgcy budynku:

Zestawienie powierzchni :

Parter (bez zmian):

I.p. |Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki pow. uzyt. [ m?]
0.1 Wiatrotap Cegta 13,60
0.2 lzba Cegla 99,10
0.3 Izba Cegta 85,30
0.4 Pom. gospodarcze Wylewka betonowa 12,70
0.5 wWC Ptytki ceramiczne 1,10
0.6 Schody na strych Deski 2,60
Razem: 214,40 m°

Poddasze (bez zmian):

l.p. |Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Pow. catk. [m”] pow. uzyt. [ m*]
14 Strych Wylewka betonowa 287,00 158,80
Razem: 287,00 m* 158,80 m*
a) Kubatura: 1630,00 m*® (bez zmian)

b) zestawienie powierzchni:

powierzchnia zabudowy: 292,20 m* (bez zmian)
powierzchnia catkowita: 501,40 m* (bez zmian)
powierzchnia uzytkowa: (bez zmian)

c) wysokosé, dlugosé, szerokosc:
Wysoko$¢ budynku 7,35 —7,95 m (bez zmian)
Dtugos$c¢ budynku 37,80 m (bez zmian)

Szerokoscé 7,73 m (bez zmian)
d) liczba kondygnacji:

Liczba kondygnacji nadziemnych — 2

Liczba kondygnacji podziemnych — 0
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Wykaz pomieszczen:

- Na poziomie parteru znajdujg sie dwie izby, wiatrotap, pom. gospodarcze, w.c. oraz schody
na strych.

- Na poziomie poddasza: strych z posadzka betonowa na catosci

Wykaz instalacji przytaczeniowych

Budynek jest wyposazony w instalacje wodno - kanalizacyjng zasilang z wodociggu
gminnego. Odprowadzenie $ciekéw do gminnej kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe z
istniejgcych potaci dachowych oraz z terenéw utwardzonych sg rozprowadzane
powierzchniowo na teren nieutwardzony Inwestora bez naruszania stosunkéw wodnych na

dziatkach sgsiednich.

3.6.1. Rozwigzania konstrukcyjne oraz analiza stanu technicznego elementéw konstrukcji:

Podmuréwka $cian: wykonana z kamienia tamanego
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne: mur z cegly petnej, $ciany gtdwnie zewnetrzne silnie

zawilgocone / zawilgocenie zroznicowane: najwieksze przy podmuréwce /.
Strop: drewniany belkowy

Dach dwuspadowy z naczotkami z pétszczytami dolnymi i wydatnym okapem. Poszycie
gontowe mozna uznac w catosci jako zte, drewno ulegto zbutwieniu przez co powstaty
rozlegte ubytki, poszycie gontowe powierzchniowo jest zabrudzone pylami lotnymi
nieorganicznymi i biologicznymi. Drewno stale narazone jest na dziatanie warunkéw
atmosferycznych , co ma wptyw na procesy niszczgce.

Do najpowazniejszych uszkodzen nalezy zaliczy¢ korozje biologiczng, wynikajaca z
procesow niszczenia drewna przez grzyby, owady, mchy i glony. Zawilgocenie miejscami
stwarzajg doskonate warunki dla rozwoju mikroflory. W skorodowanym drewna zachodzg

biochemiczne warunki skutkujgce znacznym ubytkiem.
Stolarka ulegta niewielkiemu zniszczeniu dotyczy to gtéwnie bramy gtownej i okien.

Tynki i elewacje: Elewacje posiadaja silne zawilgocenie, ktore jest zréznicowane. Na

tynkach liczne rysy i peknigcia

whioski koncowe:

Szczegotowa analiza budynku i jego stanu technicznego zostata opisana w dokumentacji
konserwatorskiej sporzadzonej przez mgr Marka Sawickiego. Zakres prac naprawczych,

ktore zostang przeprowadzone w pierwszej kolejnosci obejmuja:
str. 12
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Wymiane pokrycia dachowego wraz z naprawag wiezby w zakresie pojedynczych elementow.

Dach kryty gontem jodlowym, ukiadanym dwuwarstwowo na uprzednio przygotowanym

petnym deskowaniu oraz izolacji z papy. Podczas rozbiérki pokrycia i tat z dachu nalezy

dokona¢ na miejscu budowy oceny przydatnosci kazdej pojedynczej krokwi / na tym etapie
nie mozna bylo ocenic¢ stanu technicznego krokwi od gory do ktérej mocowane byly faty i

pokrycie /. Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi w dokumentacji konserwatorskie;.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem os6b posiadajgce odpowiednie uprawnienia do

prowadzenia robot przy zabytkach.

inz. Grzegorz Iciek upr. nr
MAP/0144/PWOK/05 do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjainosci  konstrukcyjno-
budowlanej

nia i kierowania
iczed w specjainosci
. MAP/G1A4PAOKIS
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3.9 Dokumentacja fotograficzna

Widok - elewacja diuzszy bok

widok na elewacje i okap dachowy

str. 14

i o



widok na belki stropowe z poziomu parteru

zawilgocenie $cian
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nadproze tukowe pomigdzy pomieszczeniami

okap dachowy
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widok dachu i pdtszczytow

inz. Grzegorz Iciek upr. nr
MAP/0144/PWOK/05 do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej

uprawnienia buda
apdi bez ¢ raniczg
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PROJEKT TECHNICZNY

INWESTYCJA

REMONT DOMKU OGRODNIKA NA TERENIE ZESPOLU ZAMKOWO -

PARKOWEGO W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

LOKALIZACJA

SUCHA BESKIDZKA, UL.ZAMKOWA 1: dziatka nr ewid. 9417/14, 9418/3
Identyfikator: 121502_1.0001.9417/14, 121502_1.0001.9418/3

INWESTOR

GMINA SUCHA BESKIDZKA
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO VIl

KONSTRUKCJA:

inz. Grzegorz Iciek

upr. nr MAP/0144/PWOK/05 do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej,
wpis do MOIIB pod nr MAP/BO/0574/06

Projektant Grzegorz |CIEK

ia i kiarovania
B specjalnosd
MAPI0144/PWOKDS

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

inz. Piotr Mikotajek

upr. nr MAP/0106/PWOE/04

do projektowania w specjalnosci instalacji

w zakresie sieci elektrycznych bez ograniczen
wpis do MOIIB pod nr MAP/IE/0712/04

Projektant

instalacj iur 1
Nr ewid

SUCHA BESKIDZKA , CZERWIEC 2024

EGZEMPLARZ 3

Lenik ARCHITEKTURA, Pracownia Projektowania Architektonicznego
ul. Adama Mickiewicza 175 lok. 1, 34-200 Sucha Beskidzka; tel.: 607 610 158; NIP: 5521419804, REGON:122726202




| N

ARCHITEKTURA
SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO
Lp. Strona tytutowa 1
Spis tresci projektu technicznego 2
Projekt techniczny branzy konstrukcyjnej 3
Projekt instalacji odgromowej 22

Lenik ARCHITEKTURA, Pracownia Projektowania Architektonicznego
ul. Adama Mickiewicza 175 lok. 1, 34-200 Sucha Beskidzka; tel.: 607 610 158; NIP: 5521419804, REGON: 122726202



Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane
Inz. Grzegorz Iciek
NIP 552-113-09-95
REGON 120315593
34-200 Sucha Beskidzka ul. Adama Mickiewicza 175/2; tel. 662-143-921 e-mail. biuro.projektowe.iciek@gmail.com
Konto: Bank Spéldzielczy w Suchej Beskidzkiej ul. Pitsudskiego 5 nr konta: 38 8128 0005 0022 9818 2000 0010

KONSTRUKCJA
Projekt techniczny
Nazwa Remont Domku Ogrodnika na terenie Zespolu Zamkowo —
zamierzenia Parkowego W Suchej Beskidzkiej.
budowlanego
Lokalizacja 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Zamkowa 1:
inwestycji dziatka nr ewid. 9417/14, 9418/3

Identyfikator: 121502_1.0001.9417/14, 121502_1.0001.9418/3

Kategoria obiektu | VIII
budowlanego
Inwestor GMINA SUCHA BESKIDZKA

34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19

Data opracowania | 06.2024

Projektant Pieczatka i podpis

Konstrukcja inz. Grzegorz Iciek

upr. nr MAP/0144/PWOK/05

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno- budowlane;j,

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO:

1. projekt techniczny: konstrukcja

- strona tytutowa - str. 1

- o$wiadczenie projektanta -str. 2

- odpis uprawnien i zaswiadczenie o przynaleznosci do izby inzynierow - str. 3-5

- czes¢ opisowa - str. 6-9

- obliczenia statyczno - wytrzymatosciowe - str.10-19

str. 1

P



Sucha Beskidzka, 24.06.2024r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
- KONSTRUKCJA -

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.
U. z 2020r. poz. 1333 z pézn. zm.) oswiadczam, ze projekt techniczny dla inwestycji pn.:

,Remont Domku Ogrodnika na terenie Zespotu Zamkowo — Parkowego w Suchej Beskidzkiej na
dziatkach nr ewid. 9417/14, 9418/3 w Suchej Beskidzkiej — obreb 0001 Sucha Beskidzka,
jednostka ewid. 121502_1 gm. Sucha Beskidzka”.

Inwestor:

GMINA SUCHA BESKIDZKA
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19

Adres inwestycji:

34-200 Sucha Beskidzka, ul. Zamkowa 1:
dziatka nr ewid. 9417/14, 9418/3
Identyfikator: 121502_1.0001.9417/14, 121502_1.0001.9418/3

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podpis projektanta: s Grzeqorz ICIEK

inz. Grzegorz Iciek

upr. nr MAP/0144/PWOK/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej,
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OPIS KONSTRUKCJI

1: Podstawowe dane

1.1 Przedmiot inwestycji
.Remont Domku Ogrodnika na terenie Zespotu Zamkowo — Parkowego w Suchej Beskidzkiej na

dziatkach nr ewid. 9417/14, 9418/3 w Suchej Beskidzkiej — obreb 0001 Sucha Beskidzka, jednostka ewid.
121502_1 gm. Sucha Beskidzka",

2. Uwarunkowania formalno prawne

2.1 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt techniczny na potrzeby przeprowadzenia remontu Domku Ogrodnika
polegajacy na wymianie pokrycia dachowego wraz z naprawg czesci istniejacej wiezby dachowej oraz
wykonanie nowej instalacji odgromowej. Zakres inwestycji nie zmienia istniejgcych warunkow pozarowych
ani sanitarnych obiektu i nie wymaga uzgodnien z rzeczoznawcami do spraw zabezpieczen ppoz oraz
sanitarnych.

Podstawa opracowania

- projekt architektoniczno - budowlany

- decyzja Malopolskiego Konserwatora Zabytkow w Krakowie wraz z zatwierdzonym opracowaniem
prowadzenia prac konserwatorskich na przedmiotowym obiekcie.

- ekspertyza techniczna,

- przepisy techniczno-budowlane, Normy, Literatura techniczna

- ogledziny obiektu,

- dokumentacja fotograficzna,

W obiekcie wykonano nastepujace badania:
-badania stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych wigezby dachowe;j,
-badania makroskopowe stanu porazenia przez grzyby domowe,

Normy Budowlane:
e zalozenia w zakresie oddziatywan i kombinacji wg PN-EN 1990,
e obcigzenia state wg PN-EN 1991-1-1,
e obcigzenia uzytkowe w budynkach wg PN-EN 1991-1-1,
e obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3,
e oddziatywania wiatru wg PN-EN 1991-1-4,

* oddziatywania termiczne wg PN-EN 1991-1-5.
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3. Zalozenia projektowy

Obcigzenia klimatyczne

Obcigzenia wiasne konstrukgji, jak i inne obciazenia oddziatywujace na konstrukcje przyjeto
zgodnie z normami przedstawionymi w pkt. 3:

e obcigzenia klimatyczne: H=330,00 Om n.p.m.

- obcigzenia $niegiem strefa 3
- obcigzenia wiatrem strefa 3

Podstawowe materiaty konstrukcyjne/ inne parametry:

e drewno klasy: min. C24

4, Stan istniejgcy zagospodarowania dziatki

Dziatki nr ewid. 9417/14, 9418/3 potozone sg w Suchej Beskidzkiej, przy ul. Zamkowej 1 i stanowig
czesc¢ obszaru obejmujacego Zespot Zamkowo — Parkowy w Suchej Beskidzkiej. Teren zagospodarowany,
zabudowany i uzbrojony. Zakres roboét budowlanych objetych opracowaniem nie ingeruje w istniejgce
zagospodarowanie terenu i nie wptywa na istniejgcy bilans terenu. Dostep do drogi publicznej bez zmian,
nie objety zadnymi robotami budowlanymi. Dojazd realizowany jest z drogi publicznej — droga powiatowa,
ul. Zamkowa (dziatka nr ewid. 9423) oznaczona w MPZT jako 2KDZ — tereny drog publicznych zbiorczych
poprzez istniejgcy zjazd publiczny. Do terenu inwestycji i budynku objetego opracowaniem zapewniony

jest dojazd utwardzony o szer. min. 3,00m, ktory spetnia zapisy §14 i §15 Warunkéw Technicznych.

Zestawienie powierzchni :

Parter (bez zmian):

l.p. |Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki pow. uzyt. [m”]
0.1 Wiatrotap Cegta 13,60
0.2 Izba Cegla 99,10
0.3 Izba Cegta 85,30
0.4 Pom. gospodarcze Wylewka betonowa 12,70
0.5 wC Ptytki ceramiczne 1,10
0.6 Schody na strych Deski 2,60
Razem: 214,40 m*
Poddasze (bez zmian):
l.p. [Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki | Pow. catk. [m”“] | pow. uzyt. [ m”]
1.1 Strych Wylewka betonowa 287,00 158,80
Razem: 287,00 m* 158,80 m”
a) Kubatura: 1630,00 m® (bez zmian)
b) zestawienie powierzchni:
powierzchnia zabudowy: 292,20 m* (bez zmian)
powierzchnia catkowita: 501,40 m* (bez zmian)
powierzchnia uzytkowa: (bez zmian)
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c) wysokosé, dlugosc, szerokosc:

Wysokosé budynku 7,35 —7,95 m (bez zmian)
Dlugos¢ budynku 37,80 m (bez zmian)
Szerokosc 7,73 m (bez zmian)

d) liczba kondygnacji:
Liczba kondygnacji nadziemnych — 2
Liczba kondygnacji podziemnych — 0

Wykaz pomieszczen:
- Na poziomie parteru znajdujg sie dwie izby, wiatrotap, pom. gospodarcze, w.c. oraz schody na strych.
- Na poziomie poddasza: strych z posadzka betonowa na catosci

Wykaz instalacji przylaczeniowych

Budynek jest wyposazony w instalacje wodno — kanalizacyjng zasilang z wodociggu gminnego.
Odprowadzenie $ciekow do gminnej kanalizaciji sanitarnej. Wody opadowe z istniejgcych potaci dachowych
oraz z terenow utwardzonych sa rozprowadzane powierzchniowo na teren nieutwardzony Inwestora bez

naruszania stosunkow wodnych na dziatkach sgsiednich.

4.1. Rozwigzania konstrukcyjne oraz analiza stanu technicznego elementow konstrukgji:

Podmuréwka scian: wykonana z kamienia famanego

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne: mur z cegly pelnej, $ciany gtéwnie zewnetrzne silnie zawilgocone /
zawilgocenie zroznicowane: najwieksze przy podmurowce /.

Strop: drewniany belkowy

Dach dwuspadowy z naczétkami z péiszczytami dolnymi i wydatnym okapem. Poszycie gontowe mozna
uznac w catosci jako zte, drewno ulegto zbutwieniu przez co powstaty rozlegte ubytki, poszycie gontowe
powierzchniowo jest zabrudzone pytami lotnymi nieorganicznymi i biologicznymi. Drewno stale narazone
jest na dziatanie warunkow atmosferycznych , co ma wptyw na procesy niszczace.

Do najpowazniejszych uszkodzen nalezy zaliczy¢ korozje biologiczna, wynikajaca z procesow niszczenia
drewna przez grzyby, owady, mchy i glony. Zawilgocenie miejscami stwarzajg doskonate warunki dla
rozwoju mikroflory. W skorodowanym drewna zachodzg biochemiczne warunki skutkujace znacznym
ubytkiem.

Stolarka ulegta niewielkiemu zniszczeniu dotyczy to gtéwnie bramy gtéwnej i okien.

Tynki i elewacje: Elewacje posiadajg silne zawilgocenie, ktore jest zroznicowane. Na tynkach liczne rysy i
peknigcia

wnioski koncowe:
Szczegotowa analiza budynku i jego stanu technicznego zostata opisana w dokumentacji konserwatorskiej

sporzgdzonej przez mgr Marka Sawickiego oraz w ekspertyzie technicznej. Zakres prac naprawczych,
ktore zostang przeprowadzone w pierwszej kolejnosci obejmuja:

Wymiane pokrycia dachowego wraz z naprawg wiezby w zakresie pojedynczych elementow. Dach kryty
gontem jodtowym, uktadanym dwuwarstwowo na uprzednio przygotowanym petnym deskowaniu oraz
izolacji z papy.
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Podczas rozbiorki pokrycia i tat z dachu nalezy dokona¢ na miejscu budowy oceny przydatnosci kazdej

pojedynczej krokwi / na tym etapie nie mozna byto oceni¢ stanu technicznego krokwi od géry do ktérej

mocowane byty taty i pokrycie /. Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi w dokumentacji konserwatorskiej.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgce odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robot

przy zabytkach. rzeqorz ICIEK
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5.0 obliczenia statyczno - wytrzymalosciowe - sprawdzajgce

POZ. 1.0 dach - wigzar dachowy

Dach dwuspadowy z naczotkami z potszczytami dolnymi | wydatnym okapem. Poszycie gontowe.

Obc. state od pokrycia dachu
Zestawienie obcigzen statych od pokrycia dachu (na 1m2)

Wartos¢
L.p Opis oddziatywania char.
: kN/m?
1. Gont podwojny modrzewiowy 0,40
2. ‘Laty drewniane 5 x 5¢cm, drewno sosnowe, rozstaw co 50cm -> (6kN/m3 * 0,05m * 0,05
0,05m)/ 0,15m
3. Kontrtaty drewniane 2,4 x 5,8cm, drewno sosnowe, rozstaw co 90cm -> (6kN/m3 * 0,03
0,024m * 0,058m)/0,7m
4. Papa pojedyncza na petnym deskowaniu 0,30
5. Lekka obudowa sufitu z desek grubosci 1,9cm, drewno swierkowe -> 5,5kN/m3 * 0,019m 0,11
¥ 0,89
Obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupotaciowe (p.5.3.3)
przypadek (i) przypadek (ii) przypadek (iii} B s [kN/m2]
0,515 0,515 0,515 0,515

0!253 $ J, ‘ $ ‘L 0!258

46,0° 46,0° 46,0° 46,0° 46,0° 46,0°

Pota¢ dachu obcigzonego réwnomiernie - przypadek (i):
- Dach dwupotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zatacznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia sniegiem 3; A = 330 m n.p.m. — sx = 0,006-A - 0,6 = 1,380 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: wyjatkowe, przypadek B2 (brak wyjatkowych opaddw i wyjatkowe zamiecie)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspdtczynnik ekspozycii:
- teren normalny — C. = 1,0
- Wspétczynnik termiczny — Cy= 1,0
- Wspotczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci o = 46,0°
s = 0,8:(60°-0))/30° = 0,8-(60°-46,0°)/30° = 0,373
Obcigzenie charakterystyczne:
s = j1-Ce Cy s = 0,373-1,0-1,0-1,380 = 0,515 kN/m”?
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Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy dwuspadowe (p.7.2.5)

b {Fw,e [kN/m2]
kierunek
wiatru _|.
’ h=7,9
+0,000
-0,111
|8

Pola¢ - pole F - parcie:
- Dach dwuspadowy o wymiarach: b = 37,8 m, d = 7,7 m, kat nachylenia potaci o. = 46,0°
- Budynek o wysokos$cih =79 m
- Wymiar e = min(b,2-h) = 15,8 m
- Wiatr wiejacy na éciane boczng, 8 =0°
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 3; A = 330 m n.p.m. — v = 22-[1+0,0006-(A-300)] = 22,40 m/s
- Wspotczynnik kierunkowy: cg-= 1,0
- Wspotczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkosc¢ wiatru: vp = Cgir Cseason Vb0 = 22,40 m/s
- Wysoko$¢ odniesienia: ze=h=7,90m
- Kategoria terenu Ill = wspoétczynnik chropowatosci: ¢{ze) = 0,8:(7,9/10
- Wspétczynnik rzezby terenu (orografii): co(ze) = 1,00
- Srednia predko$é wiatru: Vm(ze) = ci{ze) Co(2ze) Vb = 17,13 m/s
- Intensywnos¢ turbulencji: I(ze) = 0,306
- Gestosé powietrza: p = 1,25-[(20000-A)/(20000+A)] = 1,21 kg/m®
- Wartosé¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Op(ze) = [1 +7'IU(ZQ)]'(1/2)'p'Vm2(Ze) = 557,3 Pa = 0,557 kPa
- Wspétczynnik konstrukcyjny: cscq = 1,000
- Wspotczynnik cisnienia zewngtrznego Cpe = Cpe,10 = 0,7
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fu.e = CsCq*Gp(Ze) Cpe = 1,000-0,557-0,7 = 0,390 kN/m*

019
)

sprawdzenie istniejacego wigzara dachowego

Wiazar krokwiowo-ptatwiowy

DANE:
Szkic

= 0,76 (wg Zatacznika krajowego NA.6)
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us. ienie udztywnienie
3 zeczne co 0,35 m

[o2]
@D
A
<
100 Bx150
46,0° 46,0°
A D B X
*x
016 016y 1
0,37 37,
| 7 A
+ +

Kat nachylenia potaci dachowej a = 46,0°

Osiowy rozstaw platwi Iz = 3,26 m

Osiowy rozstaw murat | = 7,32 m

Wysieg wspornikow 1 = 0,45 m

Rozstaw osiowy wigzaréw a = 1,10 m

Podparcie - lewa murtata: nieprzesuwna; b = 0,16 m
Podparcie - prawa murata: nieprzesuwna; b =0,16 m
Podparcie - lewa ptatew: nieprzesuwna; b = 0,18 m
Podparcie - prawa ptatew: nieprzesuwna; b = 0,18 m
Odlegtos¢ migdzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,35 m

Dane materiatowe:
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06
Krokiew 100x150 mm

Obcigzenia:
Pokrycie dachu g1 = 0,400 kKN/m?

Uwzgledniono ciezar wiasny elementu
Obcigzenie warstwami wykonczeniowymi:
- na catej diugosci krokwi bez wspornikéw gz = 0,49 kN/m?
- nawsporniku gz = 0,49 kN/m?
Obcigzenie $niegiem wyznaczono automatycznie
- lloczyn wspétczynnika ekspozycji, wspolczynnika termicznego i obcigzenia charakterystycznego sniegiem gruntu
Ce'Ci'sk = 1,380 kN/m?
- Uwzgledniono dodatkowe obcigzenia od nawiséw $nieznych
Obcigzenie wiatrem wyznaczono automatycznie jak dia strefy srodkowej dachu dwuspadowego
- Parametry dachu:
- Wysokosc catkowita h=7,93m
- Dlugos¢ dachu ¢ =37,80m
- Dtugosc¢ okapow c1=037m
- Szerokos$¢ dachu przyjeto wg zdefiniowanych wymiaréw obliczanego elementu
- Szczytowe cisnienie predkosci wiatru Qp(z) = 0,669 kPa
Ohcigzenie uzytkowe powierzchni dachu (krotkotrwate)
q = 0,000 kN/m?

Zalozenia obliczeniowe:

Zatacznik krajowy: PN-EN (Polska)
Klasa niezawodnosci konstrukgiji - RC2
Klasa uzytkowania konstrukgcji - 2
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WYNIKI:

Obwiednia momentéw zginajgcych [kNm]:

2,020 L
-

1,752

8,060

Reakcje podporowe dla poszczegblnych przypadkow:

podpora | Ry [kN]| Ry [kN]|
stale
A 1,70| 0,15
B 4,28] 0,76
C 4,28| -0,76)
D 1,70 -0,15
Snieg réwnomiemny
A 1,42 0,12
B 3,47] 0,61
C 3,47| -0,61
D 1,42 -0,12
Snieg max. z lewej
A 1,42 0.12]
B 3,28 0,43
C 1,93 -0,49
D 0,71 -0,08
$nieg max. z prawej
A 0,71 0,06}
B 1,93 0,49
C 3,28 -0,43
D 1,42 -0,12
$nieg réwnomierny i nawisy
A 1,95 0,08]
B 3,43 0,67
C 3,43 -0,67|
D 1,95 -0,08
$nieg max. z lewej i nawisy
A 1,95 0,08
B 3,24 0,49
Cc 1,89 -0,55
D 1,24 -0,02)
$nieg max. z prawej i nawisy
A 1,24 0,02
B 1,89 0,55
C 3,24 -0,49
D 1,95 -0,08
wiatr z lewej, strefa FHJI
A 0,32 -0,34
B 0,9 -1,29
Cc -0,1 -0,71
D -0,01] -0,01
wiatr z lewej, strefa GHJI
A 0,32 -0,34
B 0,93 -1,29
Cc -0,13; -0.71
D -0,01 -0,01
wiatr z prawej, strefa FHJI
A -0,01] 0,01

e

1,815

2,092

4173
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B -0,13] 0.7
Cc 0,93 1,29
D 0,32 0,34
wiatr z prawej, strefa GHJI
A -0,01 0.01
B 0,13 0,71
C 0,93 1,29
D 0,32 0,34
wiatr na sciane szczytowa, strefa FG
A -0,6 0,66
B -2,4 1,47
C -2,4 -1,47]
D -D,ﬁ -0,66)
wiatr $ciana szczytowa, strefa H
A -0,47] 0,49
B -1,961 1,21
C -1,96 -1,21
D -0,47] -0,49
wiatr Sciana szczytowa, strefa |
A -0,17] 0,17]
B -1,10 0,68
C -1,10] -0,68
D -0,17] -0,17]
ci$nienie wewnetrzne
A 0,10 -0,10
B 0,44 -0,27|
C 0,44 0,27]
D 0,10] 0,10
ci$nienie wewnetrzne (ii)
A -0,15} 0,16
B -0,66 0,41
C -0,66 -0,41
D -0,15| 0,16

Ekstremalne reakcje podporowe:

podpora Ry [kN]| Ry [kNjkombinacja
A 5,26 -0,10[K273: 0,85' 1,35 state+1,5-$nieg max. z lewej | nawisy+(1,5-0,6 wiatr z lewej,
1,83 1,49strefa FHJI+1,5-0 6-cisnienie wewnetrzne)
2,33 -0,51|K359: 0,85 1,35 state+(1,5-wiatr na $ciang szczylowa, strefa

FG+1,5-cidénienie wewnetrzne (ii))+1,5-0,5-Snieg réwnomierny

K503: 1,0-state+(1,5-wiatr z lewej, strefa FHJI+1,5-cisnienie wewnetrzne)
B 11,35 0,38]K213: 0,85-1,35 stale+1,5-Snieg réwnomierny+(1,5:0,6-wiatr z lewej, strefa
-0,34 3,57FHJI+1,5-0,6-cisnienie wewnetrzne)

2,86 4,19K560: 1,0-state+(1,5-wiatr na $ciane szczytowa, strefa FG+1,5-ci$nienie
6,34 -1,5

K365: 0,85-1,35 stale+(1,5-wiatr na $ciane szczytowg, strefa
FG+1,5-ciénienie wewnetrzne (ii))+1,5:0,5-énieg réwnomierny | nawisy

517: 1,0-stale+(1,5 wiatr z lewej, strefa GH.JI+1,5-ci$nienie wewnetrzne)
219: 0,85-1,35-stale+1,5-$nieg rownomierny+(1,5-0,6-wiatr z prawej, strefa
HJI+1,5-0,6-ci$nienie wewnetrzne)

560: 1,0-state+(1,5 wiatr na $ciane szczytowa, strefa FG+1,5-cisnienie
ewnetrzne (ii))

531: 1,0-stale+(1,5-wiatr z prawej, strefa FHJI+1,5-cisnienie wewnetrzne)
365: 0,85-1,35-state+(1,5-wiatr na Sciang szczytows, strefa
FG+1,5-ci$nienie wewnetrzne (ii))+1,5:0,5:$nieg réwnomierny i nawisy

[ 11,35 0,38
-0,34) 35
6,34 1,5
2,86 4.1

D 5,2 0,10]K292: 0,85-1,35-state+1,5-$nieg max. z prawej i nawisy+(1,5-0,6-wiatr z
23 0,51|prawej, strefa FHJI+1,5-0,6-ci$nienie wewnetrzne)
1.8 -1,49K545: 1,0-stale+(1,5-wiatr z prawej, strefa GHJI+1,5-ci$nienie wewnetrzne)

K359: 0,85-1,35-stale+(1,5-wiatr na $ciane szczytowg, strefa
FG+1,5-ci$nienie wewnetrzne (ii))+1,5:0,5-Snieg rownomierny

Obwiednia SGU charakterystyczna:
Wykres przemieszczen chwilowych [mm]:
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Obwiednia SGU quasi-stata:
Wykres przemieszczen koncowych [mm]:
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w
o
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~
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w0
5
o

0258, 2,020 P 1,752 i 1,752 g 2,020 , 0,258
A A A q A
Y 8,060 "

Krokiew 100x150 mm

— A =150 cm?, W, =375cm?, W, =250 cm?®, J,=2813 cm®, J;=1250 cm®, Jior = 2934 cm®, m = 6,30 kg/m
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

— fi.U.k = 14,5 MPEI, fc'U.k = 21 MPa, frn'k — 24 Mpa, fV.k = 4 MPa, Eolmean = 11 GPa, pk = 350 kg/m:’, pmean = 420

kg/m?

SGN - Zginanie z rozcigganiem osiowym:
Decyduje kombinacja: K217: 0,85-1,35-stale+1,5-$nieg rownomiemy+(1,5-0,6-wiatr z prawej, strefa
FHJI+1,5-0,6-ci$nienie wewngtrzne) — ym = 1,3; Kmoa = 0,90
Sity wewnetrzne i odpowiadajace naprezenia dla przekroju x = 0,00 m na precie 5:
Nia =2,57 kN, 0i9q4=0,17 MPa
Myd =-2,06 kNm, Omyq= 5,50 MPa
Warunek nosnosci:
fy.d = Kmod fmx / ym = 16,62 MPa
fi0.d = Kmodfrok / ym = 10,04 MPa
oo.d/fiod + Omydlfmyd = 0,017 + 0,331 =0,348 < 1
SGN - Warunek statecznosci - wyboczenie:
Decyduje kombinacja: K213: 0,85-1,35-stale+1,5-snieg rownomierny+(1,5-0,6-wiatr z lewej, strefa
FHJI+1,5-0,6-ci$nienie wewnetrzne) — ym = 1,3; Kmnoda = 0,90
Sity wewnetrzne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 0,00 m na precie 3:
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Neg = 5,86 kN,  0¢04 = 0,39 MPa
Myd=-2,06 kNm, Omyq = 5,50 MPa
Warunek statecznosci elementu:
ley=252m; key=0,698; lez=0,35m
fc,o,d = kmo;s'fc_o,k / Ym= 14,54 MPa
fm.y.d — krnod'frn.k / YM = 16,62 MPa
Oc0.d/(Key fe0,0) + Omy,d/fmyd = 0,039 + 0,331 = 0,369 < 1
(0c0.4/fc0.d)* + KmOmy.alfmya = 0,001 + 0,232 = 0,232 < 1
SGN - Warunek statecznoséci - zwichrzenie:
Decyduje kombinacja: K213: 0,85-1,35-stale+1,5-$nieg rownomierny+(1,5-0,6-wiatr z lewej, strefa
FHJI+1,5-0,6-cisnienie wewnetrzne) — ym=1,3; Kmos = 0,90
Sity wewnetrzne i odpowiadajace naprezenia dla przekroju x = 0,00 m na precie 3:
Neg =586 kN, 0:0q4=0,39 MPa
My¢ =-2,06 kNm, Omyd= 550 MPa
Warunek statecznosci elementu:
let = 0,35 m; keit=1,000; k.= 1,000
feo.d = kmod'feox / Ym = 14,54 MPa
fmy.d = Kmod'fmk / ym = 16,62 MPa
UC.D.ﬂ!(kQY'fB.D.d) P Omly,d/(kcri['fmlyld) = 0,039 + 0,331 = 0,369 < 1
Ocpol(Kezfeod) + (Omy,a/(Keit fmy.a))? = 0,027 + 0,109 = 0,136 < 1
SGN - Scinanie:
Decyduje kombinacja: K217: 0,85-1,35-state+1,5-$nieg rownomiermny+(1,5-0,6-wiatr z prawej, strefa
FHJI+1,5:0,6-ci$nienie wewnetrzne) — ym = 1,3; Kmeg = 0,90
Sita poprzeczna i odpowiadajace naprezenie dla przekroju x = 0,00 m na precie 5:
ker = 0,67
V;q=-3,96 kN, 71:4=0,59 MPa
Warunek nosnosci:
fu.0 = Kmod'fuic / Ym = 2,77 MPa
T24=0,09 MPa < f,g=2,77 MPa (21,4%)
SGN - Docisk na podporze:
Decyduje kombinacja: K287: 0,85-1,35-state+1,5-$nieg max. z prawej i nawisy — ym = 1,3; kmog = 0,80
Podpora B — Reakcja Ry = 4,88 kN; a; = 41,7 mm; be =100 mm
keoo = 1,00
fe0d = Kmod'feok / ym = 12,92 MPa
fe.90.d = Kmoafegok / ym = 1,54 MPa
Ocaad = 1,17 MPa < fcoa /[(fe0.0/(Kego fe00,4))-5in%44° + cos?44°] = 2,83 MPa  (41,4%)
SGU - Ugiecie chwilowe:
Decyduje kombinacja: K606: state+$nieg max. z lewej+(0,6-wiatr z lewej, strefa FHJI+0,6-cisnienie
wewnetrzne)
Wartosci dla przekroju x = 1,28 m na precie 2:
Uinst = (<) 2,6 MM < Ujnstiim = 2908 / 350 = 8,3 mm  (31,0%)
SGU - Ugiecie koncowe:
Decyduje kombinacja: K795: 1,8-state+1,0-$nieg max. z lewej+(0,6-wiatr z lewej, strefa FHJI+0,6-cisnienie
wewnetrzne)
Wartosci dla przekroju x = 1,28 m na precie 2:
Usin = (<) 3,4 mm < Usngim = 2908 /200 = 14,5mm  (23,6%)

Krokiew w miejscu oparcia na podporze 100x120 mm

— A =120 cm?, Wy =240 cm?, W, = 200 cm?, Jy = 1440 cm®, J, = 1000 cm®, Jior = 1984 cm®, m = 5,04 kg/m
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

— fiox=14,5 MPa, foox =21 MPa, fnx =24 MPa, f,x =4 MPa, Eomean = 11 GPa, px = 350 kg/m®, pmean = 420
kg/m?

SGN - Zginanie z rozcigganiem osiowym:
Decyduje kombinacja: K217: 0,85-1,35-state+1,5-$nieg rownomierny+(1,5-0,6-wiatr z prawej, strefa
FHJI+1,5-0,6-ci$nienie wewnetrzne) — ym = 1,3; Kmod = 0,90
Sily wewnetrzne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 0,00 m na precie 5:
Nia = 2,57 kN, 0104 = 0,21 MPa
Myd =-2,06 kNm, Omyq = 8,59 MPa
Warunek nosnosci:
kny = 1,046; funya = kny (Kmod*fmk / Ym) = 17,37 MPa
kn = 1,046; fig.a = kn*(Kmoa-fiox / ym) = 10,50 MPa
Ot04d/fi0a + Um,y,dffm,y,d =0,020 + 0,494 =0,515 < 1
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Czesc¢ wspornikowa krokwi

— A =150 cm?, W, =375cm?, W,=250cm? Jy,=2813 cm®, Jz = 1250 cm“, Jior = 2934 cm®, m = 6,30 kg/m
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

— fioxk = 14,5 MPa, foox =21 MPa, fnkx =24 MPa, fix =4 MPa, Egmean = 11 GPa, px =350 kg/m?, prean = 420
kg/m?

SGU - Ugiecie chwilowe:
Decyduje kombinacja: K682: stale+(wiatr z lewej, strefa FHJI+ciénienie wewnetrzne)+0,5-$nieg max. z lewej
Wartosci dla przekroju x = 0,00 m na precie 1:
Uinst = 1,1 mm < Ungtlim = 371/150 = 2,5 mm (44,00/0)
SGU - Ugiecie koncowe:
Decyduje kombinacja: K871: 1,8-state+(1,0-wiatr z lewej, strefa FHJI+1,0-ci$nienie wewngtrzne)+0,5-$nieg
max. z lewej
Wartosci dla przekroju x = 0,00 m na precie 1:
Uin = 1,4 mm < Usnjim=371/150=25mm (58,2%)

Krokwie i ich przydatno$¢ nalezy oceni¢ na budowie po rozebraniu starego pokrycia i tat.

sprawdzenie platwi posredniej

DANE:

Szkic ! .

< — . ——
O\ ! \180x180

________ L U L1 - S
”’|¢’ 0,90 v ¢ 0,90 g
o 3,27 p
i A

Rozstaw osiowy stupoéw | = 3,27 m
Odlegtosc podparcia ptatwi mieczem a = 0,90 m

Dane materiatowe:
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06
Ptatew 180x180 mm

Obcigzenia:
Obcigzenie state g; = 3,536 kN/m
Uwzgledniono cigzar wiasny elementu
Obcigzenie $niegiem (0,515-(0,5-2,00+1,76))
s; = 1,422 kN/m
Obcigzenie wiatrem (i) ((0,469:(0,5-2,00+1,76)/cos 46,0°)-cos 46,0°)
Wez = 1,293 kN/m; wey = 1,339 kN/m
Obcigzenie wiatrem (ii)  Wez = 0,000 kN/m; wey = 0,000 kN/m
Obcigzenie cisnieniem wewnetrznym (i) wiz = 0,000 kN/m; wiy = 0,000 kN/m
Obcigzenie uzytkowe powierzchni dachu  g; = 0,000 kN/m
Obcigzenie zmienne (uzytkowe stropu; wo = 1,00; w1 = 1,00; w2 = 1,00; $redniotrwate)
gz = 0,000 kN/m
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Zalozenia obliczeniowe:

Zatacznik krajowy: PN-EN (Polska)
Klasa niezawodnosci konstrukcji - RC2
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

WYNIKI:
Obwiednia momentow zginajacych [kNm]:

Kierunek pionowy:

-

= 2
3 ] B 2,03
o <

«©
M
o

L 0,800 e 470,
. ! 3,270

Kierunek poziomy:

f@ﬂu?@ﬁlﬂl

M=%

E

S

o 2,68 )
i 0,900 ¥ ;.;;g ! 0,900 ¥
- 1 = - - _ _ -

Reakcje podporowe dla poszczegolnych przypadkow:

podpora | Ry [kN]| Ry [kN]|

Rz [kN]

stale

A 1,68 0,00

4,35 —

4,35 -]

1,65 -]

0,00

mjm{o|C|w

0,00

Snieg

0,64 0,00]

1,69 -

1,69 -

0,64 -

mim|o|O|m|>

wiatr

0.53 0,00
1,5

1,53 ~

0,58 -

mimjo|o|x|{>

Ekstremalne reakcje podporowe:

Ry [kN Ry [kN Rz [kNJkombinacja
A 3,3§ 0,00 —K11: 0,85-1,35-state+1,5-Snieg+1,5:0,6-wiatr
B 8,9 B —|K11: 0,85-1,35-state+1,5-$nieg+1,5-0,6-wiatr
] 8,9 = —K11: 0,85-1,35-state+1,5-$nieg+1,5-0,6- wiatr
D 3,3 - —K11: 0,85-1,35-state+1,5-$nieg+1,5-0,6 wiatr
E = o 3,28)K12: 0,85-1,35-stale+1,5-wialr
F - - 3,28]K12: 0,85-1,35-state+1,5 wiatr

Obwiednia SGU charakterystyczna:
Wykres przemieszczen chwilowych [mm]:

Kierunek pionowy:

il = - 31
X 5 = = 5 2
A B [+] D
¥ 0,900 . 1,470 " 0900
i —— 3270 —
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Kierunek poziomy:

[2]
5 fH——e 2} * i) g
E e F
el ™
22
40800 y 1,470 ¥ 0.900 .
i . 3,270 ¥
Obwiednia SGU quasi-stata:
Wykres przemieszczen koricowych [mm]:
Kierunek pionowy:
1) gy 3
X 01 = at ——— LE] 2
A B 07 C D
ST 0,900 ¥ 1,470 ¥ 0,900 ¥
¥ 3,270 - o s
Kierunek poziomy:
4 [a] (3]
X H * 2] o 8} —
2 s — = F
— e
T - —=="""17
2.2
- 0,900 p 1,470 v 0,900 .
7}4 a 3 270 # i
,lr_ — it ’1|,

Platew 180x180 mm
— A =324 cm?, Wy =972 cm®, W, =972 cm?, Jy = 8748 cm®, J, = 8748 cm’, Jior = 14767 cm®, m = 13,6 kg/m
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06
— fiok= 14,5 MPa, feox =21 MPa, fnx =24 MPa, f,x =4 MPa, Eomesn = 11 GPa, pk =350 kg/m?, Pmean = 420 kg/m?
SGN - Zginanie:
Decyduje kombinacja: K13: 0,85-1,35-state+1,5-wiatr+1,5:0,5-énieg — ym = 1,3; Kmoa = 0,90
Sity wewnetrzne i odpowiadajace naprezenia dla przekroju x = 0,74 m na precie 2:
My_d = 1,95 kNm, Omyd = 2,01 MPa
M.g = 2,68 KNM, Omzq=2,76 MPa
Warunek nosnosci:
fnyd = Kmod'Tmk / Ym = 16,62 MPa
fmzd = Kmod fmx / Ym = 16,62 MPa
Omy.dfmyd + Km'Omzd/fmza = 0,121 + 0,116 = 0,237 < 1
km'cmly.dlrfm.y.d + Um_z‘dffm‘z_d = 0,084 i 0,166 = 0.251 < 1
SGN - Warunek statecznosci - wyboczenie:
w elemencie nie wystepujg sity Sciskajace
SGN - Warunek statecznosci - zwichrzenie:
element o przekroju kwadratowym/okragtym nie ulega zwichrzeniu

SGN - Scinanie:
Decyduje kombinacja: K1: 1,35-stalte — ym=1,3; Kmoda = 0,60
Sity poprzeczne i odpowiadajace naprezenia dla przekroju x = 0,00 m na precie 2:
ker = 0,67
Vz4=-3,64 kN, 1.4=0,25 MPa
Vyd=0,00 kN, 1,4=0,00 MPa
Warunek nosnosci:
fo.d = Kmoa'fuk / ym = 1,85 MPa
T.4=0,25 MPa < f,¢s=185MPa (13,6%)
SGU - Ugiecie chwilowe:
Decyduje kombinacja: K22: stale+wiatr
Wartosci dla przekroju x = 0,00 m na precie 3:
Uinst = (Uinst2? + Uinsty?)™" = 1,7 MM < Uingtyim = 900 / 350 = 2,6 mm  (64,7%)
SGU - Ugiecie koncowe:
Decyduje kombinacja: K27: 1,8 state+1,0-wiatr
Wartosci dla przekroju x = 0,00 m na precie 3:
Ufin = (Ufinz2 + Ufiny®) S=17mm < UsinJim = 900 / 200 = 4,5 mm  (37,0%)

koniec obliczen : .................. LT . R
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MIKEIL PIOTR MIKOLAJEK ,MIKEL” s:llzml\flsl:ck;:vl\;csﬁdi ;;:
NIP: 552-146-15-16 FIRMA ELEKTRYCZNA +48 501 744 801

REGON: 120049690 PROJEKTOWO WYKONAWCZA biuro@piotrmikolajek.pl
PROJEKT TECHNICZNY

OBIEKT- REMONT DOMKU OGRODNIKA NA TERENIE ZESPOLU

' ZAMKOWO - PARKOWEGO W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

| SUCHA BESKIDZKA, UL. ZAMKOWA 1,
ADRES OBIEKTU: | 7 'NR EWID. 9417/14, 9418/3
TEMAT: PROJEKT INSTALACJI ODGROMOWEJ
INWESTOR: GMINA SUCHA BESKIDZKA
' 34-200 SUCHA BESKIDZKA, UL. MICKIEWICZA 19
BRANZA: ELEKTRYCZNA
| inz. PIOTR MIKOLAJEK . o o
PROJEKTOWAL: | NRUPR. MAPIO10GIPWORI0S =y o i
oy

EGZ NR 1

SUCHA BESKIDZKA, CZERWIEC 2024R
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2. SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU
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3. STRONA PRAWNA

31 OSWIAACZENIE PrOJRKLBINIEL . cvvuia suviimswusi e v w0 06 43 8 A T AR PRI W BT 4 3
3.2 /Kserokopia Uprawnien ProJEkEANta. . i b s ey 560 A T e R TS S 4

3.3 Kserokopia przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta.............ociiiiiiiinnn

4. OPIS TECHNICZNY

4.1, Przedmiot OPTACOWEMIA. .. .......veiitii ettt ittt ee bt e e es et e s e rn s e et e s e

4.2, ZAKIES OPTACOWENIA. .. ...t ve st ees et e iee e et ae et b st ettt e ot es bbb e b sas bbb s s sas s e ehaa e et ]
4.3, POASTAWA OPTACOWAIIA. .. ... .e. veise ettt 4ottt ee e e be s bbb she s e saba e e 6

4.4, InStAlACA OAGIOMOWEL ... ettt et e e s smae s et bbbt as ehb e n
4.5, Prace KONMOINO — POMIBIOWE. ... ....etiiittiitieei it eee st ettt e en et e e b et s s s
4.8, UWAGH KOMCOWE. ...ttt ettt e b4t et kbt 2 h bbb s en bbb

5. ZESTAWIENIE MATERIALOW
6. RYSUNKI

>



3.1. Oswiadczenie projektanta Sucha Beskidzka, dnia: 20.06.2024

Numer uprawnien budowlanych

MAP/0106/PWOE/04

Nr rej. Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

MAP/IE/0712/04

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany inz. Piotr Mikotajek zamieszkaly w miejscowosci Stryszawa 347A, 34-205
Stryszawa

OSWIADCZAM

iz projekt techniczny instalacji odgromowej obiektu: REMONT DOMKU OGRODNIKA NA TERENIE
ZESPOLU ZAMKOWO - PARKOWEGO W SUCHEJ BESKIDZKIEJ w miejscowos$ci SUCHA BESKIDZKA,
UL. ZAMKOWA 1, DZ. NR EWID. 9417/14, 9418/3, sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;.

inz. Piotr Mikotajek
Uprawnienia lm obota

bez ogr zakres
lnslalacjlw Jz fig Lner,erycznych.

Cj“ @”’Q"‘T“

. inz. P|otr Mlkolajek
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4. OPIS TECHNICZNY
4.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny obejmujacy prace budowlane branzy
elektrycznej w zakresie instalacji odgromowej obiektu: REMONT DOMKU OGRODNIKA NA TERENIE
ZESPOLU ZAMKOWO - PARKOWEGO W SUCHEJ BESKIDZKIEJ w miejscowosci SUCHA BESKIDZKA,
UL. ZAMKOWA 1, DZ. NR EWID. 9417/14, 9418/3.

4.2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujgce instalacje elektryczne:
- odgromowa/piorunochronng

4.3. Podstawa opracowania
Opracowanie powstato w oparciu o:

- Zlecenie Inwestora,

- wytyczne sposobu eksploatowania,

- wytyczne rodzaju zastosowanych urzadzen,
- podktady branzowe,

- normy branzy elekirycznej,

- uzgodnienia migdzybranzowe.

4.4, Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 62305-1:2011 Ochrona
odgromowa. Zasady ogélne. W istniejgcej instalacji odgromowej obiektu wykonany jest uziom sztuczny, w
postaci bednarki typu FeZn 30x4mm. Uziom nalezy pozostawi¢ bez zmian. Uziom nalezy przytaczy¢ do
przewodu odprowadzajacego za pomocq Srubowych zaciskéw probierczych, kontrolnych. Ztgcza kontrolne
probiercze ZK nalezy wykona¢ w skrzynkach ziemnych odgromowych, przeznaczonych do zabudowy
zlacza kontrolnego instalacji odgromowej w gruncie, w podiozach betonowych, brukowych, w terenach
zielonych, puszka odgromowa zabezpiecza ztgcze przed dziataniem warunkow atmosferycznych, ma
mozliwo$¢ zamocowania bez demontazu ztacza dzieki przepustom w podstawie, z pokrywa antyposlizgowa
o stopniu IK 10 z uszczelkg wylewang zabezpieczajgacg obudowe przed dziataniem wod powierzchniowych
oraz zamulaniem wnetrza obudowy piaskiem, o stopieniu szczelnosci IP40. Skrzynki ziemne odgromowe,
nalezy montowa¢ w posadce/gruncie. Na dachu nalezy wykona¢ zwody poziomie z drutu aluminiowego Al
¢ 8mm na uchwytach dystansowych h=15cm. Przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ z drutu
aluminiowego Al ¢ 8mm, rowniez na uchwytach dystansowych. W kalenicy, drut montowaé na uchwytach
dystansowych kalenicowych/szczytowych h=15cm. Na skrzyzowaniach zwodéw poziomych w postaci
przewodow odgromowych z rynng okapowa, zastosowa¢ uchwyty rynnowe. Przewody odprowadzajgce
pionowe instalacji odgromowej nalezy wykona¢ postaci przewoddéw odgromowych prowadzonych po
wierzchu elewacji na uchwytach wkrecanych z kotkiem fi12 h=21cm. Przy prowadzeniu przewodow
odprowadzajacych pionowych zastosowaté minimum 1,0m odstepu izolacyjnego od instalacji gazu
ziemnego. Przewody odprowadzajace pionowe instalacji odgromowej prowadzone w ziemi przy
wprowadzeniu do skrzynek ziemnych odgromowych ostoni¢ rurg ochronng. Wszystkie uchwyty, ztacza
odgromowe powinny by¢ wykonane z metalu ocynkowane ogniowo Fe/Zn.

Wszystkie elementy budowlane nieprzewodzace, znajdujgce sie nad powierzchnig dachu kominy,
wentylatory, nalezy wyposazy¢ w zwody. Elementy budowlane nieprzewodzace wyposazone w zwody oraz
elementy przewodzace metalowe nalezy potgczyé z przewodem odprowadzajgcym naturalnym lub
sztucznym. Warto§¢ opornosci uziemienia instalacji odgromowej nie moze przekracza¢ 100).
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4.5, Prace kontrolno - pomiarowe

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ nastepujacych pomiarow:
- rezystanciji uziemienia

Prace powyzsze winny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia w tym zakresie a z

wykonanych pomiaroéw nalezy sporzadzi¢ protokoty wg obowigzujacych wzorow.

4.6. Uwagi koncowe

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
normami serii PN-HD 60364 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych, oraz przepisami

bezpieczenstwa i higieny pracy.

5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Nazwa Jedn.
1 | drut aluminiowy Al fi 8 mm 125 m
2 | puszka odgromowa ziemna, studzienka probiercza 200x200x200 8 szt
3 | uchwyt dystansowy uniwersalny skrecony Z-Sruba H=150mm metalowy ocynkowany Fe/Zn 45 szt
4 | uchwyt kalenicowy H=150mm metalowy ocynkowany Fe/Zn 46 szt
5 | uchwyt rynnowy metalowy ocynkowany Fe/Zn 8 szt
6 | uchwyt wkrecany z kotkiem fi12 Z-Sruba, M12, H=210mm metalowy ocynkowany Fe/Zn 30 szt
7 | Ztgcze 2 Srubowe proste przelotowe pojedyncze 2xM8 metalowe ocynkowane Fe/Zn 5 szt
8 | zigcze kontrolne probiercze ZK metalowe ocynkowane Fe/Zn 8 szt
9 | Ziacze krzyzowe 2 plytki-4xM8 metalowe ocynkowane Fe/Zn 8 szt

Uprawnieniaud

. ]
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0ragiLzer ' ;-. N ;
. o J .

W I bn(aw budow.
f mi‘
Nrewm MAPImOG.PN E/04
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istniejgey uziom istniejgey uziom istniejgey uziom istniejgey uziom
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istniejgey uziom istniejgey uziom istnie] istniejgey uziom
w postaci Bednarki Fe/Zn w postaci Bednarki Fe/Zn w postaci Bednarki Fe/Zn w postaci Bednarki Fe/Zn
LEGENDA PIOTR MIKOLAJEK MIEKEL FIRMA ELEKTRYCZNA PROJEKTOWO WYKONAWCZA
. CEa/7n Avdn UL. MICKIEWICZA 175, 34-200 SUCHA BESKIDZKA tel. +48 501 744 801
Bednarka Fe/Zn 30x4mm
,/"\E:U'Mﬂg(t) uziom fumd0memt/i\w/" TYTUL RYSUNKU | PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ
o _ Przewdd odgromowy w postaci drutu Aluminiowego OBIEKT gﬁg}gg\nggM\xusS(G)ﬁg\?NBIEéK%AZ}LEEENIE ZESPOLU ZAMKOWO -
Al 8mm
montowac: ADRES OBIEKTU | SUCHA BESKIDZKA, UL. ZAMKOWA 1, DZ. NR EWID. 9417/14, 9418/3
PUSZKA, ODGROMOWA DOGRUNTOWA: 1. Na uchwytach dynstansowych uniwersalnych
Dane techniczne skreconych INWESTOR GMINA SUCHA BESKIDZKA
Ko\orl: RAL 7035 (Grey) — szary 2. W kalenicy, na uchwytach dynstansowych 34-200 SUCHA BESKIDZKA, UL. MICKIEWICZA 19
tymiary: Z020000mn kalenicowych,/szczytowych STADIUM PROJEKT TECHNICZNY
atenat: Wzmocniony polipropylen 3. Na skrzyzowaniach drutu z rynng okapow N
Dopuszczalna sita nacisku na pokrywe: zostosowocy uchwy‘ty rynnowe e oropens PROJEKTOWAL  [inz. PIOTR MIKOLAJEK PODPIS
U_'k_N / 210 kg 4. Przewody odprowadzajqce pionowe prowadzic na L\IREﬂDw xﬁiéos!e%%zwioui/g:n
Wejscia @: 50, 75, 90, 110 uchwytach dynstansowych wkrecanych z kotkiem dextyczneh | slektoenergsbyomych
Mocowanie pokrywy: Weisk 5. Zastosowat uchwyty metalowe ocynkowane
Uderzenioodpoornose: K10 .
ogniowo Fe/7Zn
Z—:K: Zlqcze kontrolne probiercze ZK ufozone w skrzynce
- probierczej 200x200x200 utozonej w ziemi -
DATA: VI 2024 | BRANZA: ELEKTRYCZNA | SKALA: 1:100 |NR RYS: 1E |NR STR: 8




