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Gmina Sucha Beskidzka
Ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka

Reprezentowana przez Pana Andrzeja Gacek
ul. Grzegorzecka 96/7
31-559 Krakow

dotyczy: Sucha Beskidzka, ul. Zamkowa, przebudowa oranzerii (dz. nr 9421/10), remont
elewacji ,,Domku Ogrodnika” (dz. nr 9417/14), adaptacja pomieszczen zamkowych na toalety i
sale seminaryjng (dz. nr 9421/10), koncepcja parkingu (dz. nr 9422, 9421/ 10)

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.10.2021 roku (data wptywu 01.10.2021 r.) ztozone przez
Gmine Suchg Beskidzka reprezentowang przez Pana Andrzeja Gacek, na podstawie pelnomocnictwa
z dnia 27.09.2021 r. (znak: R0O.077.39.2021) w_sprawie: wydania zaleceri konserwatorskich dla
zamierzenia inwestycyjnego pn. przebudowa oranzerii (dz. nr 9421/10), remont elewacji ,,Domku
Ogrodnika” (dz. nr 9417/14), adaptacja pomieszczen zamkowych na toalety i sale seminaryjng (dz. nr
9421/10), koncepcja parkingu (dz. nr 9422, 9421/ 10) w Suchej Beskidzkiej przy ulicy Zamkowej w

Opar ciu 0

1.

Dokumentacje z lipca 2021 r. pn. ,, Inwentaryzacja oranzerii oraz ,, Domku Ogrodnika”,
koncepcja architektoniczna obiektow zlokalizowanych w Zespole Zamkowo- Parkowym w
Suchej Beskidzkiej: Oranzeria, ,Domek Ogrodnika”, Toalety, Sala Seminaryjna,
Parkingi” autorstwa pracowni Age Architektura Andrzej Gacek;

Dokumentacj¢ z wrzesnia 2021 r. pn. ,,Program Prac Konserwatorskich dla szklarki i
elewacji oranzerii w Zespole Zamkowo- Parkowym w Suchej Beskidzkiej ulica Zamkowa
1" autorstwa mgr Marka Sawickiego;

Dokumentacje z wrzesnia 2021 r. pn. ,Program Prac Konserwatorskich dla elewacji
Domu Ogrodnika w Zespole Zamkowo- Parkowym w Suchej Beskidzkiej ulica Zamkowa
1" autorstwa mgr Marka Sawickiego;

Ogledziny w dniu 07.10.2021 r. w obecnosci przedstawiciela tut. Urzedu, projektanta
koncepcji Pana Andrzeja Gacek oraz dyrektora Muzeum Miejskiego w Suchej Beskidzkiej
Pana Andrzeja Pec¢;

oraz przestane drogg e-mailowa wyjasnienia dotyczace koncepcji z dma 11.10.2021 r. oraz
14.10.2021 r.

Malopolski Wojewdédzki Konserwator Zabytkéw w Krakowie podaje, co nastgpuje:

1.

Zamek w Suchej Beskidzkiej zostal wzniesiony ok. 1554 r., rozbudowany w rezydencjg
renesansowg ok. 1614 r. przez Piotra Komorowskiego, powigkszony ok. 1708 r i
odnawiany w latach 1882-8 oraz 1905 roku. Nalezy do czolowych pomnikéw architektury
renesansowej o wartosci ogolnopolskiej, o bogatym wyposazeniu architektonicznym
(m.in. baszty, kruzganki arkadkowe, sklepienia, kominki, portale, polichromie i dekoracje
sgraffitowe). Cate zalozenie zamkowe, w tym dziedziniec arkadkowy, zesp6t zabudowy
gospodarczej na pd.-zach. od zamku oraz park, zatozony w XVIII wieku, wraz ze stawem-
kanalem, mostem i drzewostanem wpisane jest do rejestru zabytkow pod numerem A-22
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[A-1041/M], decyzja z dnia 16.05.1968 r. Oranzeria z drugiej potowy XIX w. murowana z
kamienia tamanego piaskowca i cegly, Sciana frontowa potynkowana, stolarka okien i
drzwi drewniana, za$é $ciany szklarni z poczgtku XX w. z kamienia lamanego z
piaskowcowego o konstrukeji szklenia metalowej. Oranzeria wraz ze szklarnig zostata
zbudowana kiedy zamkiem wiadali Braniccy prawdopodobnie na miejscu wezesniejszej;

2. W zwiazku z powyzszym wykonywanie wszelkich prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robét budowlanych jak réwniez podejmowanie innych dziafafi, ktére
moglyby doprowadzié do naruszenia substancji lub zmiany wygladu zabytku, wpisanego
do rejestru, wymaga uzyskania pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow,
stosownie do przepisu art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r., 0 ochronie zabytkOw i opiece
nad zabytkami (Dz. U. 2021 poz. 710 z p6zn. zm.);

3. Budynek oranzerii obecnie jest w bardzo zlym stanie (obecnie przykryty jest
wspélczesnym zadaszeniem- odtwarzajagcym zawalony kilka lat temu strop odcinkowy),
przez dlugoletnie zaniedbania i odpowiednie roboty zabezpieczajace i budowlane.
Budynek szklarni znajduje si¢ w stanie znaczacej degradacji, a elementy metalowe sg
znaczaco skorodowane i zniszczone (ubytki metalu, plamy i wzery), przez co w
konsekwencji powoduje znaczaco obnizong wytrzymatos¢ materiatu. Budynek zwany
_Domem ogrodnika”, mimo generalnego remontu konserwatorskiego w przesziosci,
znajduje si¢ w zewngtrznym zlym stanie technicznym, co jest naocznie zauwazalne w
wielu miejscach- wykruszenia, znaczace zawilgocenia, ubytki w pokryciu dachowym;

4. W miejscu projektowanych parkingéw, obecnie istnieja ,dzikie” parkingi. Ze stanowiska
konserwatorskiego dopuszcza si¢ utrzymanie przedmiotowej funkcji, nalezy jednak dazy¢
do zagospodarowania terenu w sposob przemyslany i zakomponowany (z wykorzystaniem
zieleni);

5. Pomieszczenia zamkowe przeznaczone na toalety to w jednym przypadku istniejace juz
toalety, w drugim pomieszczenie pomocnicze dla obstugi muzeum. Pomieszczenia
przeznaczone na sale seminaryjne pelnig obecnie funkcje gospodarcze, w ktérych
przechowywane sg rekwizyty;

6. Przyszle rozwigzania projektowe, pdzniejsze prace konserwatorskie oraz roboty
budowlane nalezy prowadzié bezwzglednie na podstawie zalozen oraz wnioskow
przedstawionych w ,,Program Prac Konserwatorskich dla szklarki i elewacji oranzerii w
Zespole Zamkowo- Parkowym w Suchej Beskidzkiej ulica Zamkowa 17 autorstwa mgr
Marka Sawickiego;

7. W zakresie nowoprojektowanych zamierzen funkcjonalnych budynku oranzerii (kawiarnia
oraz kregielnia), nalezy wskaza¢, iz przewodnig ideg (przynajmniej w zakresie estetyki i
projektu wnetrzarskiego) obiektu ma pozosta¢ historyczna funkcja- ogrodowa. Wszystkie
zaproponowane rozwigzania, maja by¢ uzupelnieniem i nie przytlacza¢ charakteru
obiektu. Projekt wnetrzarsko- wykoficzeniowy ma by¢ przemyslany i wplywa¢ na
uwypuklenie zabytkowego charakteru miejsca., wyklucza si¢ stosowanie rozwigzan
systemowych i ahistorycznych oraz powszechnie spotykanych;

8. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ rozbiérki dolnych zamurowani okien i przywrdcenie im
pierwotnych wymiaréw oraz proporcji. Dopuszcza si¢ wymiang stolarki okiennej
(nieoryginalna, wymieniona w momencie przebudowy otwordéw okiennych), przy czym
nowoprojektowane okna maja nawiazywa¢ forma (w tym lokalizacjg otwieralnej kwatery),
ksztaltem, kolorystyka oraz materialem do istniejacych;

9. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ wprowadzenia funkcji toalet i sal seminaryjnych w
zaproponowanych pomieszczeniach zamkowych. W przypadku pomieszczen higieniczno-
sanitarnych ze wzgledu na lokalizacje sklepiefi nie dopuszcza siec mozliwosci montazu
Scian pomieszczen na pelng wysokos¢, nalezy zaproponowaé rozwiazania azurowe lub
szklenie, eksponujace element stopu. Niezbedne instalacje majg by¢ prowadzone w sposob
minimalny ingerujacy w substancj¢ zabytkowa. Ponadto, wszelkie prace projektowe i
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roboty budowlane nalezy poprzedzi¢ wykonaniem odkrywek na obecnoéé polichromii (na
badania na obecno$¢ polichromii nalezy uzyska¢ wyprzedzajace pozwolenie
Matopolskiego Konserwatora Zabytkow).

Réwnoczesnie tut. Urzad nadmienia iz przedmiotowe zalecenia dotycza wylacznie wstepnej koncepcji
dla zaproponowanych rozwigzan i funkcji. Podstawg wydania dalszych zalecen konserwatorskich i
pozniejszego pozwolenia konserwatorskiego bedzie dokumentacja projektowa (w tym sposob
rozprowadzenia instalacji), przedstawiajaca konkretne rozwigzania projektowe i sposdb ingerencji w
substancjg¢ zabytkowa.

Otrzymuja:
(1) Gmina Sucha Beskidzka reprezentowana przez Pana Andrzeja Gacek, ul. Grzegérzecka 96/7,
31-559 Krakow +4x prog. prac. kons +1x dok.
2. Aa+ 1x zal. +2x prog. prac. kons +1x dok.
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ZN-1.5142.202.2022.KTO Krakow, dnia 7 G MAD 2099

POZWOLENIE NR ZN-1.5142.202.2022
Malopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw
wojewodztwa matopolskiego

Na podstawie art. 104 § 1, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postegpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z p6zn. zm.), a takze art. 36 ust. 1 pkt 1, 37a, w zwigzku
z art. 25, art. 89 pkt 2 i art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami (Dz. U. z 2021, poz. 710 z p6zn. zm.) oraz o § 1 ust. 1 pkt.1 lit. a, a takze § 12 il3
Rozporzadzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Listg Skarbow Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badar
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. 2021 poz. 81 z p6zn zm.)

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.02.2022 roku (data wptywu 11.02.2022 roku) zozonym przez Gming
Sucha Beskidzkg reprezentowang przez Pana Andrzeja Gacek (na podstawie petlnomocnictwa z dnia
22.11.2021 r., znak: RO.077.63.2021) w_sprawie: wydania pozwolenia na prowadzenie prac
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw dla zamierzenia inwestycyjnego dla
zamierzenia inwestycyjnego pn. ,JKonserwacja elewacji i dachu tzw. Domu Ogrodnika na terenie
Zespolu Zamkowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Zamkowej 17

pozwala si¢

wnioskodawcy na prowadzenie prac konserwatorskich przy elewacji i dachy w budynku tzw. Domu
Ogrodnika na terenie Zespotu Zamkowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Zamkowej 1, wpisanego do
rejestru zabytkéw pod numerem A-22 [A-1041/M], decyzjg z dnia 16.05.1968 r.
1. w oparciu o Dokumentacj¢ z wrzeénia 2021 r. pn. ,,Program Prac Konserwatorskich dla
elewacji Domu Ogrodnika w Zespole Zamkowo- Parkowym w Suchej Beskidzkiej ulica
Zamkowa 17 autorstwa mgr Marka Sawickiego- bgdaca podstawa wydania zalecen
konserwatorskich z dnia 25.10.2021 r. znak: ZN-1.5183.645.2021.KTO

przy jednoczesnym spelnieniu nast¢pujacych warunkow:

1. w ramach przedmiotowej inwestycji nalezy zapewni¢ nadzér konserwatorski, a prace
prowadzié¢ na podstawie programu prac konserwatorskich i dalszych wytycznych
konserwatorskich.

2. do ustalen szczegélowych nalezy kazdorazowo powolywaé komisj¢ konserwatorsks z
udzialem przedstawiciela tut. Urzedu, przy czym Urzad Ochrony Zabytkow nie wyklucza
wprowadzania dodatkowych wytycznych konserwatorskich na etapie realizacji
inwestycji.

L Whioskodawca jest zobowigzany:
1. do powierzenia obowiazku kierowania pracami konserwatorskimi przez osoby spetniajace
wymagania, o ktérych mowa w art. 37a ustawy jw.
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2. do przekazania wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkéw nie pozniej niz w terminie 14 dni
przed dniem rozpoczecia prac lub robot danych (imig, nazwisko, adres) osoby kierujacej
pracami konserwatorskimi; dokumentow potwierdzajacych spelnianie przez nig wymagaf, o
ktérych mowa w art. 37a powolanej wyzej ustawy; o$wiadczenia w/w 0s6b o przyjeciu przez
nie obowigzkéw kierowania pracami konserwatorskimi i restauratorskimi.

1I. Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostac wznowione, a nastgpnie
pozwolenie moze zostaé¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Termin waznosci pozwolenia: do 31.12.2024 r.

Pozwolenie niniejsze wydane jest z jednoczesnym nalozeniem zobowiazan do przestrzegania

nastgpujacych warunkow:

1. Whnioskodawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia Matopolskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw (dalej MWKZ) o terminie rozpoczg¢cia i zakonczenia robot
budowlanych z 7-dniowym wyprzedzeniem;

2. Whnioskodawca zobowigzany jest do zawiadomienia MWKZ o terminie podjecia okreslonych
czynnosci zwigzanych z wydanym pozwoleniem przynajmniej 3 dni przed rozpoczgciem tych
czynnosci;

3. Whnioskodawca jest zobowigzany do niezwlocznego zawiadomienia MWKZ o zagrozeniach lub
nowych wszystkich okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robét budowlanych;

4. Whnioskodawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych
w pozwoleniu prac i robot w sposéb umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacj¢ i dokladng
lokalizacje przestrzenng wszystkich czynnosci, uzytych materiatéw oraz dokonanych odkry¢
i przekazania jejf MWKZ w terminie 3 miesigcy od zakonczenia wskazanych w pozwoleniu
robot;

5. Whnioskodawca zobowigzany jest do dokonywania odbioru czesciowego i koncowego robot
budowlanych z udziatem MWKZ;

< E

UZASADNIENIE

Zamek w Suchej Beskidzkiej zostal wzniesiony ok. 1554 r., rozbudowany w rezydencj¢
renesansowg ok. 1614 r. przez Piotra Komorowskiego, powigkszony ok. 1708 r i odnawiany w latach
1882-8 oraz 1905 roku. Nalezy do czolowych pomnikéw architektury renesansowej o wartosci
ogdlnopolskiej, o bogatym wyposazeniu architektonicznym (m.in. baszty, kruzganki arkadkowe,
sklepienia, kominki, portale, polichromie i dekoracje sgraffitowe). Przedmiotowy budynek tzw. Dom
Ogrodnika stanowi integralng czes¢ folwarku Sucha, w dawnych latach stuzyt celom rolniczym.
Obecnie w obiekcie miesci si¢ regionalny dziat Muzeum Miejskiego w Suchej Beskidzkiej.

Wiasciwos¢ w przedmiotowej sprawie wynika, iz cate zatozenie zamkowe, w tym dziedziniec
arkadkowy, zesp6l zabudowy gospodarczej na pd.-zach. od zamku oraz park, zatozony w XVIII wieku,
wraz ze stawem- kanalem, mostem i drzewostanem wpisane sg do rejestru zabytkéw pod numerem A-
22 [A-1041/M], decyzja z dnia 16.05.1968 r. W $wietle powyzszego teren podlega ochronie prawa na
mocy przepiséw ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2021
r., poz. 710 z pézn. zm.).

W dniu 11.02.2022 r. do tut. Urzedu zostat ztozony wniosek z dnia 11.02.2022 r. roku przez
Gming Suchg Beskidzka reprezentowang przez Pana Andrzeja Gacek (na podstawie pelnomocnictwa z
dnia 22.11.2021 r., znak: RO.077.63.2021) w_sprawie: wydania pozwolenia na prowadzenie prac
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow dla zamierzenia inwestycyjnego dla
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zamierzenia inwestycyjnego pn. ,.Konserwacja elewacji i dachu tzw. Domu Ogrodnika na terenie
Zespotu Zamkowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Zamkowej 1” w oparciu o Dokumentacje¢ z wrzesnia
2021 r. pn. .Program Prac Konserwatorskich dla elewacji Domu Ogrodnika w Zespole Zamkowo-
Parkowym w Suchej Beskidzkiej ulica Zamkowa 1 autorstwa mgr Marka Sawickiego- bedacg podstawg
wydania zalecen konserwatorskich z dnia 25.10.2021 r. znak: ZN-1.645.2021 KTO.

Zgodnie z art. 36 1 11 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z pdézn. zm.) pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow wymaga
m. in. cyt.: ,, prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robot budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru oraz podejmowanie innych dzialan, kiore moglyby prowadzi¢ do naruszenia
substancji lub zmiany wyglgdu zabytku wpisanego do rejestru’”.

Zgodnie z art. 77 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami), organ administracji publicznej jest obowigzany w sposéb
wyczerpujacy zebrac i rozpatrzy¢ caly material dowodowy, w zwiazku z powyzszym po dokonaniu
kwerendy akt ustalono:

Stan techniczny zachowania przedmiotowego budynku, warstw wykonczeniowych i murdw jest
zly, a fragmentarycznie bardzo zly. Niemal na calej powierzchni tynk jest zmurszaly, zasolony,
przebarwiona ze sladami licznych prac naprawczych w postaci zacierek wapienno- cementowych, wielu
warstw cementowych i wielu warstw farb i pobial. Wzdluz muréw wykonana izolacja pozioma
(polegajaca na nawiertach w murze na wysokosci cokoln i wprowadzeniu $rodka hydrofobowego).
Znaczace zniszczenia murdw wystepuja w pasie parteru nad kamiennym cokolikiem po stronie
zachodniej. Elewacje pokryte sa mchami i glonami (szczegolnie po stronie potnocnej). Na strukturze
muru wystepuja znaczace peknigcia, przypuszcezalnie siggajace w glab muru. Poszycie gontowe dachu
jest w znaczaco ztym stanie technicznym, drewno uleglo zbutwieniu (przez co powstaly rozlegle ubytki)
pokryte pylami lotnymi nieorganicznymi i biologicznymi.

Przedmiotowe prace zakladaja konserwatorskie dla elewacji i dachu. Przedmiotowe dziatania
sa konieczne, do wykonania w trybie pilnym maja na celu zapobiegnig¢cie mozliwej destrukcji zabytku
oraz zapewnienie jego zachowania w nalezytym stanie.

Dla przedmiotowego obiektu i wskazanych prac konserwatorskich zostaty wydane zalecenia
konserwatorskie z dnia 25.10.2021 r. znak: ZN-1.5183.645.2021 KTO.

Przedstawione w programie konserwatorskim dzialania wskazuja techniki i technologie
konserwatorskie, w jakich nalezy przeprowadzi¢ prace. Wnioskowany zakres prac ma na celu
przywrocenie waloréw estetycznych i technicznych, a w konsekwencji zapobiegnigcie dalszej destrukcji
substancji zabytkowej. Obligatoryjne warunki zawarte w tresci nin. pozwolenia maja na celu
zagwarantowanie poprawnosci realizacji zadania pod katem ochrony substancji zabytkowe;.

Ze wzgledu na stwierdzong koniecznos¢ przeprowadzenia pilnych prac w stosunku do
stwierdzonego zdegradowanego stanu elewacji oraz dachu budynku, ze wzgledu na grozgca
niepowetowang szkod¢ materialng tut. Urzad odstgpuje si¢ od zasady okreslonej w art. 10 § 1. Kodeksu
postepowania administracyjnego, co utrwalono w aktach sprawy.

W Swietle powyzszego tut. Urzad stwierdza, iz zakres projektowanych prac jest dopuszczalny
ze stanowiska konserwatorskiego i zgodny 2 ptzegsam1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. Uk 2 iOZ i poz,\'?]O z pozZn. zm.) powolanej w podstawie
prawnej pozwolenia. Tym samym orzeka' jak w sentenc_]ls \=

[. Matopolski Wojewodzki Konserwator abyfkogvmoze zarzadzi¢ uzupehienie lub zmiang zakresu
o P

Informacja dotyczaca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw 0saéb, ktorych
dane sg przetwarzane zostata zamieszczona na stronie https://www.wuoz.malopolska.pl/




i sposobu prowadzenia rob6t budowlanych, jezeli:
1. roboty budowlane nie s3 prowadzone prawidlowo, zgodnie z warunkami okreslonymi
w pozwoleniu i innymi szczegétowymi przepisami dotyczacymi ochrony zabytkow;
2. roboty budowlane nie zostaly rozpoczete w przewidzianym terminie;
3. ujawniono okolicznosci, ktére moga mie¢ znaczenie dla zabytku.

Il. Stwierdzenie, ze roboty budowlane prowadzone sg niezgodnie z przyjetym zakresem lub
wykonywane nieprawidlowo, spowoduje na podstawie art. 43. art. 44 lub art. 45 powolanej na wstepie
ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami- migdzy innymi
zarzadzenie :

1. wstrzymania prowadzonych robét budowlanych ;

2. usunigcia na koszt wnioskodawcey zaistnialych nieprawidtowosci.

ITI. W mysl art. 36 ust. 8 powolanej na wstepie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami- niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowigzku uzyskania
pozwolenia na budowe albo zgloszenia— w przypadkach okreSlonych przepisami Prawa
budowlanego.

IV. Od niniejszego pozwolenia na podstawie art. 127, art. 129 ustawy Kodeks postgpowania
administracyjnego, stuzy odwotanie do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego- Generalnego
Konserwatora Zabytkéw w Warszawie (ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17, 00-071 Warszawa) za
posrednictwem Malopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (Wojewodzki Urzad Ochrony
Zabytkow w Krakowie, ul. Kanonicza 24, 31-002 Krakéw) w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
pozwolenia stronie.

V. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzjg. Z dniem dor¢czenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, zgodnie z art. 127a, §. 11 § 2.

opolski ,

| o 2} . Matopglski
3(@) Z d.‘"nl:&;m ................................ - oz ) E{'WOJE\A’é(iZlil Kﬂl]lj, rwator Zaby[kéw
kenaniu. 29 MAR 2027 7S 4 w Kpgkowie
i "w, & f /
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' drinz. ar'g/y@memc:
Otrzymuja:
LT3 Gmina Sucha Beskidzka reprezentowana przez Pana Andrzeja Gacek, ul. Grzegorzecka 96/7,
31-559 Krakoéw +3x prog. prac. kons.
2. Aa+ 1xzal

Informacja dotyczaca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw o0sob, ktérych
dane sg przetwarzane zostata zamieszczona na stronie https://www.wuoz.malopolska.pl/
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KARTA TYTULOWA OBIEKTU

Tytul obiektu:
Miejscowosé:
Adres:

Rodzaj obiektu:
Autor:

Material i technika:
Czas powstania:

Whpis do rejestru zabyt-
kow:

Wiasciciel/ inwestor:

Zleceniodawca:

Opracowanie programu
prac konserwatorskich:

- Konserwacja elewacji 1 dachu tzw. Domu ogrodnika,

Sucha Beskidzka.

Zamek w Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1

Architektura murowana, nakryta dachem gontowym.

NN

Dom ogrodnika murowany z cegtly, $ciany potynko-
wane, cokot z kamienia tamanego piaskowca, stolarka
okien i drzwi drewniana, przykryty dachem z gontow.

Dom ogrodnika — druga potowa XIX w., przebudo-
wany w latach 70 XX w.

A-22 7 16.04.1968, A-378/79 z 8.09.1980
[A-1041/M]

Urzad Gminy w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza
19, 35- 200 Sucha Beskidzka.

Urzad Gminy w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza
19, 35- 200 Sucha Beskidzka.

Marek Sawicki,

Pracownia Konserwacji Dziel Sztuki 1 Zabytkow KONSART.
31-116 Krakéw, ul. Studencka 7a/6

Tel. 606- 169- 889.

e- mail: konsaw(@poczta.onet.pl
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Plan zespotu zamkowo- parkowego i gospodarczego w Suchej Beskidzkiej z zaznaczonym
Domem ogrodnika.



HISTORIA OBIEKTU

,Dom Ogrodnika”: budynek gospodarczy oraz inwentarski (by¢ moze chlewik). Sta-
nowity one integralng czes¢ folwarku Sucha. Budynki te juz przed wojng byty bardzo mocno
zaniedbane. Na podstawie zachowanej ikonografii, mozemy stwierdzi¢, ze shuzyty celom
stricte rolniczym.
W latach 1939-1944, ulegaty dalszej degradacji. Wszystko wskazuje na to, ze w czasie oku-
pacji byly to ,,rupieciarnie”, wykorzystywane jako sktady lub magazyny na inwentarz go-
spodarski. Pierwotnie znajdowaly si¢ tu dwa parterowe budynki potaczone arkada, scalone
w latach 70 tych XX w. (1975 -1980).
Panstwowe Zbiory Sztuki na Wawelu adaptowaly wowczas dwa powyzsze budynki, tworzac
jeden obiekt jednotraktowy, ktdry przeznaczono pierwotnie na magazyn zbiorow etnogra-
ficznych Towarzystwa Mitosnikéw Ziemi Suskiej, a pdzniej zorganizowano w nim statg eks-

pozycje etnograficzng (1995 r.).

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej, utworzone w 2007 roku, przejeto zbiory od Towa-
rzystwa Mitosnikow Ziemi Suskiej w 2010 roku, powigkszajac je o kolejne nabytki.

W budynku tym miesci si¢ dzial regionalny muzeum. Sama nazwa ,,Domek Ogrodnika”
wigze si¢ z zabiegiem czysto reklamowym. By¢ moze obiekty te mogly shuzy¢ jako budynki
na inwentarz gospodarski ogrodnika, jednak nie posiadamy na to zadnych dowodow
w postaci dokumentow lub fotografii. W zbiorach muzeum zachowato si¢ fotografia z konca
XIX w.(zamieszczona ponizej) przedstawiajaca zachodnig czgs¢ parku zamkowego, gdzie

uprawiany jest ogrod warzywny 1 widac tylko ogdlny zarys fragmentu jednego budynku.



Widok na budynek gospodarczy Domku Ogrodnika i Oranz’ii, koniec XIX w.
Fotografia archiwalna ze zbiorow Muzeum Miejskiego w Suchej Beskidzkiej zbiorow
(syg. F00923).

it

Fragment fotografii archiwalnej jw.




Dwa budynki gospodarcze z folwarku Sucha: lata 70. te XX w. Fotografia archiwalna ze
zbiorow Muzeum Miejskiego w Suchej Beskidzkiej (syg. F042).

Prace budowalne przy scalaniu dwoch budynku w jeden budynek jednotraktowy, lata
70. te XX w. Fotografia archiwalna ze zbiorow Muzeum Miejskiego w Suchej Beskidz-
kiej (syg. F DP-1969-108-1).



Fragment budynku z dachem naczotkowym i bramg wjazdowq potgczong z murem
w czesci folwarku Sucha do parku zamkowego, lata 70. te XX w. Fotografia archiwalna
ze zbiorow Muzeum Miejskiego w Suchej Beskidzkiej (syg. F00194).

% 4 - .
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Widok na odstonietq pierwotng strukture muru obiektu gospodarczego z wyraznym tukiem arka-
dowym w zarycie Sciany — zapewne dawny wjazd do srodka, Sciany wykonany z nieregularnych
ciosow kamienia piaskowca, lata 70. te XX w. Fotografia archiwalna ze zbiorow Muzeum
Miejskiego w Suchej Beskidzkiej (syg. F00198).
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Wldok na mury i dach obzektu z tzw. wolim oczkiem, pokrytego gontem lata 70. te XX w. F' Otogmf a
archiwalna ze zbiorow Muzeum Miejskiego w Suchej Beskidzkiej (syg. F0019).

Fragment obiektu polqczonego kolejng bramqg wjazdowg do parku zakowego z fol-
warku Sucha , lata 70. te XX w. Fotografia archiwalna ze zbiorow Muzeum Miejskiego
w Suchej Beskidzkiej (syg. F0020).
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Fragment obiektu, lata 70. te XX w. F otograﬁa archiwalna ze zbioréw Muzeum Miej—
skiego w Suchej Beskidzkiej (syg. F00208-1).

NCA T YR
Widok z gory Jasien. lata 80. te XX w. Fotografia archiwalna ze zbiorow Muzeum Miej-
skiego w Suchej Beskidzkiej (syg. F00192).
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OPIS OBIEKTU

,Dom ogrodnika” zamyka obszar parku zamkowego w Suchej Beskidzkiej od strony

zachodniej.

S

,,Domek ogrodnika” ujecie catosciowe od str. pin.- zach.

Budynek parterowy, murowany z cegly, z uzyciem kamienia na podmurowke, potynko-
wany, przykryty gontowym, dwuspadowym dachem naczotkowym z potszczytami dol-
nymi i wydatnym okapem.

Elewacja frontowa dziewigcioosiowa, z podmurdéwka z kamienia tamanego, pozbawiona
elementéw wystroju architektonicznego. Rozstaw osi nieregularny, z prostokatnym
otworem wejsciowym w skrajnej osi pdinocnej oraz otworami okiennymi zamknigtymi
tukiem odcinkowym. W oknach zZelazne, kute kraty z motywem rombdw, natomiast przy
otworze wejsciowym zelazny, kuty wysiggnik na latarnie.

Elewacja tylna bez otworoéw, jedynie z wnekami zamknigtymi tukiem odcinkowym. Ele-
wacja potnocna jednoosiowa, z prostokatnym zakratowanym otworem okiennym w czg-
$ci zachodniej elewacji. Elewacja potudniowa rowniez jednoosiowa z otworem wejscio-
wym zamknietym tukiem odcinkowym. W otworze osadzone drewniane, jednoskrzy-

dtowe, klepkowe drzwi. W poiszczytach elewacji bocznych pionowe, owalne swietliki.
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STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN
Elewacje.
W ogo6lnej ocenie stan zachowania budynku, warstw wykonczeniowych 1 murow

mozna uznac za zly a w pewnych czesciach nawet bardzo zty. W przesztosci elewacja

przeszta generalny remont konserwatorski.

Niemal na catej powierzchni

tynk jest zmurszaly, zasolony,
przebarwiony ze $ladami licz-
nych prac naprawczych w po-
staci zacierek wapienno- ce-
mentowych i1 wielu warstw farb
1 pobiat. Nawarstwienia wtorne
uniemozliwiajg wlasciwag
ocen¢ stopnia uszkodzenia

struktury muréw budynku.
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Elewacje w duzym stopniu musiaty by¢ zawilgocone skoro wykonana zostala izolacja
pozioma polegajaca na regularnym nawierceniu otworow w murze na wysokosci cokotu

1 wprowadzenie $rodka hydrofobowego (stworzenie przepony wodoodpornej).

Najwicksze zniszczenia muréw wystepuje w pasie nad kamiennym cokolikiem po str.

zach. Grube warstwy twardego cementowego tynku z czasu ostatniej konserwacji ulegty

duzemu zniszczeniu.
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Mozna przypuszczaé, ze cegla z ktorej zbudowano mur przez lata nasigkata wodg. Inten-
sywno$é procesu poglebiato brak izolacji fundamentow. Zrodtem zawilgocenia jest woda
opadowa ale przede wszystkim podciggana z gruntu. Otaczajacy teren zasobny jest w
wody sptywajace ze stoku pobliskiego Jasienia. W otoczeniu domku ogrodnika znajduja
si¢ tez ujecia wody mineralne;.

W wodzie gruntowej zawsze
obecne s3 rozpuszczone sole,
ktére wraz z nig transporto-
wane do wyzszych partii muru
(rozszerzonego Srodowiska).
Z czasem dochodzi do ich ku-
mulacji w wierzchnich war-
stwach tynku. Rozlegte wyso-
lenia obejmujg pas tynku tuz
nad cokotem. Osadzenie ptyt
kamiennych zapewne na ce-
mencie uniemozliwia natu-
ralne odparowywanie wody

nizej niz nad cokot.

W trakcie odparowywania wody twarda nieprzepuszczalna struktura tynku cementowego
nie pozwala na skuteczne jej odparowywanie. W nastgpstwie tego procesu dochodzi do
tezenia i krystalizacji soli. Wytworzone krysztaty powoduja olbrzymie naprezenia roz-
rywajace tynk. Powstaja specherzenia i szczeliny, w ktore szybko wnika woda glownie

opadowa jak i ta podciggana z gruntu.
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Woda pozostaje w murze przez dluzszy czas wyplukujac naturalne substancje wigzace
a w ujemnych temperaturach dochodzi do nastepnych procesow dezintegracji struktury
muru jak 1 warstw wykonczeniowych. Procesy fizyczno- chemiczne towarzyszace kry-
stalizacji soli 1 wody sg gléwnym czynnikiem zniszczenia znacznej czesci tynkoéw ele-
wacyjnych. Najwigksze skupiska wysolen powstaty na elewacji potnocnej i wschodniej

nieco mniejsze na pozostatych. W miejscu zacienionym szczegolnie po stronie pin. swoje

siedlisko znalazty mchy i glony.

Do najwigkszych zniszczen zaliczajg si¢
peknigcia tynku widoczne na wszystkich
elewacjach. Przypuszcza si¢, ze poza tyn-
kiem sig¢gaja w gtab muru. To wynik nie-
roOwnomiernego wspotczynnika rozszerzal-
nosci grubych narzutéw tynkowych pocho-
dzacych z prac naprawczych. Nalezy przy-
puszczaé, ze sktad zapraw grubo naktada-

nych mial mocne spoiwo co doprowadzito

do znacznych skurczy a w wyniku tego rys.
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W znacznym stopniu zniszczona jest kamienna oktadzina cokotu szczegolnie po str. pin.
1 wsch. Mimo, ze kamien uchodzi za materiat najtrwalszy i najtwardszy, to przy tak du-
zym zawilgoceniu pochodzacym gltownie z gruntu proces zniszczen postgpuje w szybkim
tempie. Ostabienie struktury kamienia doprowadzito do tworzenia si¢ drobnych rys, mi-
kropgknie¢, co w konsekwencji spowodowalo powierzchniowy lokalny rozpad pia-
skowca przez utrat¢ jego spoistosci. W kilku przypadkach doszto do odspojenia okta-
dziny od muru. Porowato$¢ powierzchni cechuje piaskowiec sprzyja osadzaniu si¢ smo-
tek, sadzy, kurzu, pytéw. Kamieniarka nosi $lady reperacji w postaci uzupetnien ubytkow

najczesciej zaprawg cementows.
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Dach.
Poszycie gontowe dachu w ogdlnej ocenie mozna uznac jako bardzo zte. Drewno
ulegto zbutwieniu przez co powstaty rozlegle ubytki. Poszycie gontowe powierzchniowo

jest zabrudzone pytami lotnymi nieorganicznymi i1 biologicznymi.

{6




Drewno stale narazone jest na zmienne warunki klimatyczne, co ma wplyw na procesy

niszczace. Charakterystyczne dla naszej strefy klimatycznej stale zmieniajace si¢ wa-
runki wilgotnosciowe i temperaturowe s3 czynnikami naturalnymi i przez to nieuniknio-

nymi.
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Czestotliwos¢ zmian ww. warunkow otoczenia jest rozna w czasie doby, inna przy zmia-
nach pogody ze stonecznej na deszczows a jeszcze inne w zaleznos$ci od pory roku.
Niezabezpieczone odpowiednimi preparatami drewno caty czas dostosowuje swoja wil-
gotnos¢ do otoczenia, co pocigga za sobg zmiany wymiarowe.

Niestabilnos$¢ klimatu doprowadza poprzez ww. zjawiska do licznych odksztatcen. Zja-
wiska te sg szkodliwe i1 czgsto stajg si¢ przyczynag destruktow. Wahania wilgotnos$ci
wzgledem powietrza moga prowadzi¢ w najbardziej drastycznych przypadkach do wy-
stepowania napr¢zen w drewnie wyniklych ze skurczu lub spgcznienia i prowadzg do
trwatego wypaczenia, uszkodzen mechanicznych jak pgkniecia, deformacje 1 ubytki.
Nalezy pamigta¢ o procesach naturalnego i1 sztucznego starzenia si¢ drewna wraz
z uplywem czasu. Poza nieznacznymi odksztatceniami drewna, wynikajagcymi z natural-
nych procesow reologicznych zachodzacych na przestrzeni czasu powstaja pgknigcia
tworzace szczeliny, zeschnig¢cia si¢ drewna w wyniku, czego ztgcza (wpusty) ulegty osta-
bieniu. Do najpowazniejszych zniszczen, mozna zaliczy¢ wystepujaca korozje biolo-
giczna wynikajaca z procesOw niszczenia drewna przez grzyby, owady, mchy i glony.
Zawilgocone miejsca stwarzajg doskonate warunki dla rozwoju mikroflory. W porazonym
drewnie zachodza reakcje biochemiczne skutkujace powstaniem znacznych ubytkow.

Niewielkiemu zniszczeniu ulegla stolarka bramy gléwnej 1 okien.
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WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE
Tynki i mury elewacji.

Stan zachowania elewacji wymaga gruntownych dziatan konserwatorskich.
Uptyw czasu, wptyw klimatu 1 srodowiska oraz ujawnienie si¢ niepozadanych zjawisk
jak rozlegte zawilgocenia, pgknigcie, zmurszenia tynku 1 kamienia kwalifikujg obiekt do
szybkich prac naprawczych.
Prace nalezy rozpoczac¢ od przeprowadzenia wykonania dodatkowych zabiegow hydroi-
zolacyjnych tak, aby zabezpieczy¢ strefe cokotowa przed woda napierajaca. Wydaje sie,
ze zastosowany rodzaj izolacji poziomej nie dat dobrych rezultatéw. Po wykonaniu do-
datkowych zabiegdéw izolacyjnych konieczne jest uformowanie otoczenia przez wyko-
nanie spadkow od budynku, ewentualnie wprowadzenie dodatkowo odptywow do stu-
dzienek.
Stopien degradacji tynkow nie kwalifikuje ich do konserwacji, wytacznie do zrzucenia
w catosci. Pomija si¢ wykonanie badan sondazowych okreslajacych kolorystyke wyko-
nania malarskiego, poniewaz prace te byly wykonane na potrzeby poprzedniego remontu
konserwatorskiego. Wowczas to ustalono obecng kolorystyke Scian.
Szczegoblnie istotne jest dokonanie przegladu stanu zachowania muréw w miejscach roz-
legtych peknigé. Prace te wykraczajg poza niniejszy program konserwatorski i naleza do
kompetencji konstruktora tak samo jak dalszy sposob postgpowania. Po oczyszczeniu
muréw z narzutow tynkowych nalezy wyku¢ fugi miedzy cegtami, dzigki czemu usunie
si¢ cze$S¢ skrystalizowanych soli oraz wzmocni przyczepno$¢ nowych zapraw.
Waznym etapem prac bedzie oczyszczenie powierzchni odstonigtych murow. Zaleca si¢
dokona¢ oczyszczenia metoda strumieniowo- $cierng z zastosowaniem agregatu z dysza
Vetuliego. z odpowiednio dobranym $cierniwem. Stosowanie metody strumieniowo-

$ciernej zapobiegnie znacznemu nasgczeniu muréw woda.
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Kolejnym etapem prac bedzie przeprowadzenie dezynfekcji, jako profilaktyke w zapo-
bieganiu rozwojowi mikroorganizmow.

Przewiduje si¢ lokalng wymiang catkowicie ziszczonych cegiet. Proponuje si¢ wykona-
nie prac metoda tzw. ,,cerowania” z zachowaniem uktadu starego watku muru.

Przed przystagpieniem do naktadania tynkow renowacyjnych zaleca si¢ spoiny wypehic
dodatkowo bardzo porowatg fugg renowacyjng. Wszystkie Sciany nalezy pokry¢ tynkiem
renowacyjnym, krzemoorganiczno-hydrofobowym zawierajacym $rodki ostonowe po-
wodujace przemiang tatwo rozpuszczalnych soli w sole trudno rozpuszczalne. Tynki te
moga przyjmowac sole przez dluzszy czas stanowigc rownoczesnie barier¢ hydrofobowg
zabezpieczajaca przed dostgpem wody pochodzacej z opadéw atmosferycznych lub
Z gruntu.

Przy ktadzeniu tynkow nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na opracowanie ptaszczyzny
murow. Powinna ona by¢ lekko pofalowana zeby uwzglednia¢ i odzwierciedla¢ nieréw-
nosci murdéw. Nadanie powierzchni $cian plastycznosci nawigze do starych technik kta-
dzenia wypraw murarskich. Uwzgledniajac tutaj aspekt konserwacji estetycznej pozwa-
lajacej na ujednolicenie charakteru catosci tynkow na elewacji przewiduje si¢ potozenie
warstwy wyrownujacej tzw. ,,szlichty” nadajac jej odpowiednia gtadkos¢ w celu ograni-
czenia zdolnos$ci do zatrzymywania lotnych zanieczyszczen. Po zwigzaniu tynkow i gla-
dzi, wskazane jest podtoze zaimpregnowac preparatem wyrownujacym chtonnos¢.

W wypadku podjecia decyzji malowania elewacji farbami kryjacymi nalezy nawigza¢ do
prac malarskich wykonanych w XX w. stosujac kolor tzw. starej bieli. Dobor odpowied-
niego koloru gladzi i farby nalezy zaprezentowac¢ komisji konserwatorskiej w formie pro-
bek o wymiarach 50x50 cm potozonych na odnowionej zaprawie tynkarskiej w miej-

scach nastonecznionych i zacienionych.
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Po zatwierdzeniu kolorystyki przez Urzad Konserwatorski prace malarskie proponuje si¢
wykona¢ farbami elewacyjnymi silikonowymi ktadzionymi na odpowiednich podkta-
dach zgodnie z technologia producenta. Podktady oraz farby powinny zabezpiecza¢ tynki

przed wilgocig, zapewnia¢ trwatos$¢ koloru 1 paraprzepuszczalnosc.

Kamienny cokol.

Konserwacja cokolu powinna obja¢ odczyszczenie z ciemnych nawarstwien szko-
dliwej patyny, usuni¢cie wszystkich wtornych uzupehien cementowych, wykonanie no-
wych wypehien ubytkéw 1 rekonstrukcji. Czyszczenie z nawarstwien proponuje si¢ wy-
kona¢ przy zastosowaniu metody strumieniowo- $ciernej bez uzycia wody z doborem od-
powiedniego kruszywa czyszczacego. Ubytki kamienia uzupelni¢ gotowymi kitami bar-
wionymi w masie lub kitem tradycyjnym (kruszywo kamienne, wapno, cement portlandzki
niskoalkaliczny. Wypekienia ubytkow muszg odpowiada¢ formg 1 fakturg powierzchni
naprawianych elementow.

Ewentualne roznice kolorystyczne nalezy wyeliminowac¢ poprzez retusz kitéw w formie
transparentnego scalenia kolorystycznego. Ostatni etap prac to zabezpieczenie przed wil-

gocig srodkami hydrofobowymi.

Pokrycie dachu gontem.

Drewno, z ktorego wykonano gonty jest w wysokim stopniu porazone korozja
biologiczng. Lokalnie struktura drewna przestala istnie¢ lub zachowata si¢ w formie
sprochniatych fragmentow. Dlatego proponuje si¢ usunigcie w calosci pokrycia dachu
1 zastgpienie nowym gontem.

Konieczne jest prowadzenie prac etapami tak aby miejsce po usunigtym starym goncie

byto od razu na biezgco zastgpione nowym.
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W ten sposob zapobiegnie si¢ nieprzewidzianemu zalaniu woda pomieszczen budynku.
Nowe gonty muszg posiada¢ standardowe wymiary i by¢ wykonane z najwyzszej klasy
drewna iglastego. Najtrwalsze gonty uzyskuje si¢ metoda tupania. Przewidziano wykona-
nie pokrycia dachu z gontow jodtowych uktadanych dwuwarstwowo.

Gonty przed potozeniem powinny zosta¢ zaimpregnowane srodkiem przeciwko korozji
biologicznej 1 obnizajacej palnos¢ o dtugotrwalym dziataniu zapobiegawczym. Ochrona
chemiczna znaczaco poprawi parametry wytrzymatosciowe drewna a tym samym gwa-
rantuje dlugotrwaty efekt naprawy obiektu. Najlepiej wykonaé tego rodzaju zabiegi
wczesniej przez wigzanie nowego gontu w peki 1 zanurzanie w kapieli impregnacyjnej
az do catkowitego nasycenia drewna. Proponuje si¢ zastosowac srodki chemiczne ktore
beda spetnia¢ wymogi zgodnie z normami technicznymi i higienicznymi. !

Proponuje si¢ zastosowac srodek firmy niemieckiej Remmers. Firma Remmers specjali-
zuje si¢ w produkcji materiatow dla obiektéw zabytkowych a jej materiaty sg szeroko
stosowane w Polsce.

Powinien by¢ to srodek zgodny z polskimi normami branzowymi i nieszkodliwy dla lu-
dzi. Robwniez nalezy uwzgledni¢ sposob ktadzenia gontdw 1 ich montazu tak, aby nawig-
za¢ do historycznych technik ktadzenia. Proponuje si¢ zastosowaé gwozdzie mocujace
najlepiej ze stali korodujacej, co zapobiega w trakcie zsychania si¢ drewna ich wysuwaniu.

Proponuje si¢ nie barwi¢ drewna gontow, tylko pozostawi¢ do naturalnej zmiany kolo-

rystyki.

! Kazdy produkt musi posiada¢ aprobate techniczng lub certyfikat wydany przez Instytut Techniki Bu-
dowlanej, Osrodkéw Konserwacji Zabytkow. Musi rowniez posiada¢ atest higieniczny PZH.
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POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

Tynki.

1.

10.

11.

Pobranie probek do badan celem stwierdzenia stopnia zasolenia tynku
w miejscach zmurszatego tynku.

Okreslenie zasiegu wystepowania rozwarstwien tynku metodg ostukiwania.

Wytypowanie partii tynkow gtadkich odspojonych od podioza, o stabej przyczep-
nosci i zmurszatych przeznaczonych do skucia.

Skucie zmurszalych tynkoéw w oparciu o wyniku badan chemicznych poziomu
zasolen (jezeli zajdzie taka konieczno$¢ to nalezy usuna¢ tynki na catej po-
wierzchni §cian).

Wykucie spoin na gt. ok. 3-4 cm w pasie przyziemia i miejscach zasolonego muru.

Oczyszczenie na sucho wszystkich odstonigtych spod tynku elewacji metoda
strumieniowo-$cierng urzadzeniem typu Rotec przy uzyciu piasku.

Dezynfekcja i1 zabezpieczenie powierzchni murdéw przed porostem i rozwojem
mikroflory, grzyboéw i glonéw preparatem np. firmy Remmers Adolit M fliissig
(metoda natrysku lub powlekania pedzlem).

Poszerzenie spgkan 1 wypelnienie mineralng plastyczng szpachlowka tynkarska
np. firmy Remmers Feinputz.

Rekonstrukcja tynkow- zestaw suchych zapraw renowacyjnych Remmers WTA
sktada si¢ z nastepujacych materiatow:

- zaprawa sczepna np. firmy Remmers Vorspritzmortel WTA,

- tynk renowacyjny np. firmy Remmers Grundputz,

- tynk hydrofobowy np. firmy Remmers Sanierputz- Universal HS,

Natozenie zatarcia z gladzi mineralnej np. firmy Remmers Feinputz.

Pomalowanie farbami elewacyjnymi krzemoorganicznymi z powtoérzeniem ist-
niejacego koloru (stara biel).
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Konserwacja piaskowca (cokol).

1.

Dezynfekcja powierzchni kamienia piaskowcowego preparatem np. np. firmy
Remmers Griinbelag- Entferner.

Oczyszczenie powierzchni kamienia:
- mechaniczne usunigcie spoin na giebokos¢, ok. 2 cm.
- oczyszczenie na sucho metoda strumieniowo-§cierng urzadzeniem
typu Rotec przy uzyciu piasku.

Lokalne wzmocnienie ostabionego piaskowca poprzez nasgczenie preparatami
np. firmy Remmers KSE 100 lub 300 (w zalezno$ci od stanu zachowania).

Uzupetnienie ubytkow kamienia kitem (barwionymi zaprawami mineralnymi)
np. firmy Remmers Restauriermortel z dodatkiem emulsji Haftfest (stuzy do
zarabiania kitow o podwyzszonej przyczepnosci 1 niskim skurczu. Umozliwia
wykonanie napraw o niewielkiej grubosci).

Ponowne przymocowanie do §ciany odpadnietych ptyt piaskowcowych.

Spoinowanie kamienia i oktadzin z ptyt kamiennych zaprawa firmy Remmers
Fugenmortel ECC (materiat elastyczny, spoiny nie wykruszaja si¢ przy napre-
zeniach pojawiajacych si¢ w kamieniu).

Impregnacja hydrofobizujgca ograniczajaca wnikanie wody opadowej przy za-
stosowaniu $§rodka firmy Remmers Funcosil WS, (mikroemulsja zwigzkow
krzemoorganicznych w wodzie. Dobrze penetruje kamien. Ze wzgledu na uzycie
wody, jako rozpuszczalnika mozna stosowac¢ do podtozy lekko wilgotnych).

Scalanie kolorystyczne kitow farbg transparentng firmy Remmers Historic La-
sur (potprzezroczysta, przeznaczona do wykonywania laserunkowych powtok
malarskich)

Renowacji stolarki zewnetrznej.

1.
2.

Usuniecie farb i1 lakierow srodkiem np. firmy Remmers AGE (Abbeizer) .

Zabezpieczenie drewna przeciwko dziataniu korozji biologicznej (owady,
grzyby, mikroflora) preparatem np. firmy Remmers Imprigniergrund plus.

Usunigcie zniszczonych fragmentéw drewna i wstawienie flekow (jezeli zajdzie
taka konieczno$¢).

Wzmocnienie uszkodzonych polaczen stolarskich.

Bejcowanie drewna stolarki.
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Nalozenie warstwy lakieru podktadowego bezbarwnego np. firmy Remmers Ai-
dol Isoliergrund.

Nalozenie warstwy lakieru koncowego bezbarwnego np. firmy Remmers Aidol
Isoliergrund.

Wie¢zba dachu.

. Wykonanie przegladu pod katem zniszczenia przez korozje biologiczna.

Po czyszczeniu 1 odkurzeniu drewna i dokonaniu drobnych napraw, calg kon-
strukcje wigzby dachowej profilaktycznie zabezpieczy¢ preparatem np. firmy
Remmers Adolit Holzwurmfrei.

Po usunigciu najbardziej zdegradowanych elementoéw wiezby dokona¢ dezynfek-
cji produktem np. firmy Remmers Multi GS a w miejscach o ostabionej struktu-
rze — wzmocni¢ mechanicznie drewno poprzez nasgczenie preparatem np. firmy
Remmers Adolit Holzwurmfrei.

Wzmocnienie taczen:

- poprzez ponowne wbicie poluzowanych kotkow lub ich wymiang tam
gdzie zostaly ostabione i nie spetniaja swej funkcji taczeniowej,

- wzmocnienie zeschnigtych gniazd taczeniowych poprzez wprowadzenie
w szczeliny flekow lub klinéw z uzyciem kleju chemoutwardzalnego.

Usunigcie 1 wymiana zniszczonych partii drewna:

- wyciecie belki z obrobka zlgczy ciesielskich,

- opracowanie nowej wstawki z montazem przy uzyciu kleju chemoutwar-
dzalnego np. Epidian 5 lub

- dodatkowe zabezpieczenie ztaczy metalowymi Srubami.

Nasgczenie drewna produktami op6zniajacymi palnos¢. Jest to system sktadajacy
si¢ w zasadniczym stopniu z srodka np. firmy Remmers Brandschutz. Produkt
ten jest sklasyfikowany, jako material trudno zapalny wg. normy DIN 4102 B1,
oraz normy EN 13501-1:2007 lub srodkiem o nazwie Fobos M2 (bezbarwny),
lub Fobos M4 (bezbarwny), nanoszac go metoda nasgczania pedzlem do mo-
mentu nasycenia zgodnie z instrukcja producenta. (elementy nowe przed zamon-
towaniem nasgczy¢ metoda pelnej kapieli).

Poszycie z gontu polaci dachu.

1.

2.

Usunigcie starych gontow.

Ulozenie nowego gontu (najlepiej z drewna tupanego), ksztatt, sposob przygoto-
wania i utozenia zgodnie z projektem w rzedach rownolegtych w tym dolny szar
wykonczy¢ zgbkowaniem.
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3. Przed polozeniem zabezpieczy¢ gonty np. preparatem przeciwogniowym firmy
np. Holzprof o nazwie HolzProf. lub inne, metoda peinej kapieli wigzek gonto-
wych impregnacie.

4. Dla opo6znienia porastania dachu przez mchy i inne porosty zastosowac¢ np. prepa-
ratem firmy Remmers HSL/30-Profi-Holzschutz-Lasur 3in 1 (art. nr 7100 do
7114) - rozpuszczalnikowa lasura zabezpieczajaca lub firmy Icopal Gontox Wé.
Preparaty stuza do odkazania i powstrzymywania rozwoju mikroorganizmow:
bakterii, grzybow, glonow i porostow. Srodek nanie$é po uptywie 3 tygodni po
zamontowaniu dachu na zaimpregnowany gont. Zabieg oczyszczenia po-
wierzchni 1 zabezpieczenia nalezy powtarza¢ co ok. 4 do 5 lat.
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SPIS FOTOGRAFII

Fot. 1.

Fot. 2.

Fot. 3.

Fot. 4.

Fot. 5.

Fot. 6.

Fot. 7.

Fot. 8.

Fot. 9.

DOM OGRODNIKA W ZESPOLE ZAMKOWO- PARKOWYM

W SUCHEJ BESKIDZKIEJ.

Stan przed konserwacja, ujecie catosciowe od str. pin.- wsch.
Czerwiec 2021 r.

DOM OGRODNIKA W ZESPOLE ZAMKOWO- PARKOWYM

W SUCHEJ BESKIDZKIEJ.

Stan przed konserwacjg, ujecie catosciowe od str. ptd.- wsch.
Czerwiec 2021 r.

DOM OGRODNIKA W ZESPOLE ZAMKOWO- PARKOWYM
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ.
Stan przed konserwacja, elewacja od str. pin.- wsch.

Czerwiec 2021 r.

DOM OGRODNIKA W ZESPOLE ZAMKOWO- PARKOWYM
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ.
Stan przed konserwacjg, elewacja od str. ptd.- wsch.

Czerwiec 2021 r.

DOM OGRODNIKA W ZESPOLE ZAMKOWO- PARKOWYM

W SUCHEJ BESKIDZKIEJ.

Stan przed konserwacja, fragment srodkowej czgsci elewacji wsch.
Czerwiec 2021 r.

DOM OGRODNIKA W ZESPOLE ZAMKOWO- PARKOWYM
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ.
Stan przed konserwacja, fragment dolnej czgsci elewacji wsch.
Widoczne rozlegle zniszczenia tynkow.

Czerwiec 2021 r.

DOM OGRODNIKA W ZESPOLE ZAMKOWO- PARKOWYM
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ.
Stan przed konserwacja, fragment dolnej czgsci elewacji wsch.
Widoczne rozlegle zniszczenia tynkow.

Czerwiec 2021 r.

DOM OGRODNIKA W ZESPOLE ZAMKOWO- PARKOWYM
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ.
Stan przed konserwacja, fragment dolnej czgsci elewacji wsch.
Widoczne rozlegle zniszczenia tynkow.

Czerwiec 2021 r.

DOM OGRODNIKA W ZESPOLE ZAMKOWO- PARKOWYM

W SUCHEJ BESKIDZKIEJ.

Stan przed konserwacja, ujecie catosciowe $ciany bocznej od str. pid.
Czerwiec 2021 r.
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Fot. 10. DOM OGRODNIKA W ZESPOLE ZAMKOWO- PARKOWYM
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ.
Stan przed konserwacja, ujecie $ciany bocznej od str. ptd.- zach.
Czerwiec 2021 r.

Fot. 11. DOM OGRODNIKA W ZESPOLE ZAMKOWO- PARKOWYM
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ.
Stan przed konserwacja, ujecie catosciowe $Sciany od str. pin.- zach.
Czerwiec 2021 r.

Fot. 12. DOM OGRODNIKA W ZESPOLE ZAMKOWO- PARKOWYM
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ.
Stan przed konserwacja, ujecie catosciowe $ciany od str. pid.- zach.
Czerwiec 2021 r.

Fot. 13. DOM OGRODNIKA W ZESPOLE ZAMKOWO- PARKOWYM
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ.
Stan przed konserwacja, fragment dolnej czgsci elewacji zach.
Widoczne rozlegle zniszczenia tynkow.
Czerwiec 2021 r.

Fot. 14. DOM OGRODNIKA W ZESPOLE ZAMKOWO- PARKOWYM
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ.
Stan przed konserwacja, fragment dolnej czg$ci elewacji zach. Widoczne
rozlegle zniszczenia tynkow.
Czerwiec 2021 r.

Fot. 15. DOM OGRODNIKA W ZESPOLE ZAMKOWO- PARKOWYM
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ.
Stan przed konserwacja, fragment gornej czesci §ciany zach.
Widoczne rozlegle zniszczenia tynkow.
Czerwiec 2021 r.

Fot. 16. DOM OGRODNIKA W ZESPOLE ZAMKOWO- PARKOWYM
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ.
Stan przed konserwacja, fragment czg$ci $ciany zach. z dachem.
Widoczne rozlegle zniszczenia tynkow.
Czerwiec 2021 r.

Fot. 17. DOM OGRODNIKA W ZESPOLE ZAMKOWO- PARKOWYM
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ.
Stan przed konserwacja, ujecie cato§ciowe Sciany bocznej od str. pin.
Czerwiec 2021 r.

Fot. 18. DOM OGRODNIKA W ZESPOLE ZAMKOWO- PARKOWYM
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ.
Stan przed konserwacjg, fragment dolnej czgsci $ciany pin.
Widoczne rozlegte zniszczenia tynkow.
Czerwiec 2021 r.
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Fot. 19. DOM OGRODNIKA W ZESPOLE ZAMKOWO- PARKOWYM
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ.
Stan przed konserwacja, brama od str. zach.
Czerwiec 2021 r.

Fot. 20. DOM OGRODNIKA W ZESPOLE ZAMKOWO- PARKOWYM
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ.
Stan przed konserwacja, brama od str. wsch.
Czerwiec 2021 r.



Fot.1. DOM OGRODNIKA W ZESPOLE ZAMKOWO- PARKOWYM W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
Stan przed konserwacja, ujecie catosciowe od str. pin.- wsch.
Czerwiec 2021 .

Fot.2. DOM OGRODNIKA W ZESPOLE ZAMKOWO- PARKOWYM W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
Stan przed konserwacja, ujecie catosciowe od str. ptd.- wsch.

Czerwiec 2021 .



Fot.3. DOM OGRODNIKA W ZESPOLE ZAMKOWO- PARKOWYM W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
Stan przed konserwacja, elewacja od str. pin.- wsch.
Czerwiec 2021 .

Fot.4. DOM OGRODNIKA W ZESPOLE ZAMKOWO- PARKOWYM W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
Stan przed konserwacja, elewacja od str. ptd.- wsch.

Czerwiec 2021 .
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Fot.5. DOM OGRODNIKA W ZESPOLE ZAMKOWO- PARKOWYM W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
Stan przed konserwacja, fragment srodkowe;j czesci elewacji wsch.
Czerwiec 2021 .

Fot.6. DOM OGRODNIKA W ZESPOLE ZAMKOWO- PARKOWYM W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
Stan przed konserwacja, fragment dolnej czesci elewacji wsch. Widoczne rozlegte zniszczenia tynkow.
Czerwiec 2021 .



Fot.7. DOM OGRODNIKA W ZESPOLE ZAMKOWO- PARKOWYM W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
Stan przed konserwacja, fragment dolnej czgsci elewacji wsch. Widoczne rozlegle zniszczenia tynkow.
Czerwiec 2021 .

Bt

Fot.8. DOM OGRODNIKA W ZESPOLE ZAMKOWO- PARKOWYM W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
Stan przed konserwacja, fragment dolnej czesci elewacji wsch. Widoczne rozlegle zniszczenia tynkow.
Czerwiec 2021 r.



Fot.9. DOM OGRODNIKA W ZESPOLE ZAMKOWO- PARKOWYM W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
Stan przed konserwacja, ujecie catosciowe Sciany bocznej od str. ptd.
Czerwiec 2021 .

Fot. 10. DOM OGRODNIKA W ZESPOLE ZAMKOWO- PARKOWYM W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
Stan przed konserwacja, ujecie $ciany bocznej od str. ptd.- zach.

Czerwiec 2021 r.



Fot. 11. DOM OGRODNIKA W ZESPOLE ZAMKOWO- PARKOWYM W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
Stan przed konserwacja, ujecie catosciowe Sciany od str. pin.- zach.
Czerwiec 2021 .

Fot. 12. DOM OGRODNIKA W ZESPOLE ZAMKOWO- PARKOWYM W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
Stan przed konserwacja, ujecie catosciowe $ciany od str. ptd.- zach.

Czerwiec 2021 .



Fot. 13. DOM OGRODNIKA W ZESPOLE ZAMKOWO- PARKOWYM W SUCHEJ BESKIDZKIEJ]
Stan przed konserwacja, fragment dolnej czgsci elewacji zach. Widoczne rozlegte zniszczenia tynkow.
Czerwiec 2021 .

Fot. 14. DOM OGRODNIKA W ZESPOLE ZAMKOWO- PARKOWYM W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
Stan przed konserwacja, fragment dolnej czgsci elewacji zach. Widoczne rozlegle zniszczenia tynkow.
Czerwiec 2021 .



Fot. 15. DOM OGRODNIKA W ZESPOLE ZAMKOWO- PARKOWYM W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
Stan przed konserwacja, fragment gornej czesci Sciany zach. Widoczne rozlegte zniszczenia tynkow.
Czerwiec 2021 .

Fot. 16. DOM OGRODNIKA W ZESPOLE ZAMKOWO- PARKOWYM W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
Stan przed konserwacja, fragment czgsci §ciany zach. z dachem. Widoczne rozleglte zniszczenia tynkow.
Czerwiec 2021 r.



Fot.17. DOM OGRODNIKA W ZESPOLE ZAMKOWO- PARKOWYM W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
Stan przed konserwacja, ujecie catosciowe $ciany bocznej od str. pin.
Czerwiec 2021 .

Fot. 18. DOM OGRODNIKA W ZESPOLE ZAMKOWO- PARKOWYM W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
Stan przed konserwacja, fragment dolnej czesci Sciany pin. Widoczne rozlegle zniszczenia tynkow.
Czerwiec 2021 .



Fot. 19. DOM OGRODNIKA W ZESPOLE ZAMKOWO- PARKOWYM W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
Stan przed konserwacja, brama od str. zach.
Czerwiec 2021 r.

Fot.20. DOM OGRODNIKA W ZESPOLE ZAMKOWO- PARKOWYM W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
Stan przed konserwacja, brama od str. wsch.

Czerwiec 2021 .



