Zatacznik nr 1 do zawiadomienia o zmianie SWZ z dnia 11.09.2024 .

Zalacznik nr 3 do SWZ - PRZEDMIAR ROBOT

Budowa tezni solankowej w miescie Sucha Beskidzka

Nr Podstawa Opis robot J.m. llosé
1 2 3 4 5
1 Roboty budowlane - ogdine
KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywane koparkami
1 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku m3 30,41
0206/02 ) . s
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1,0km
2 KNR 2-01 | Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ m3 1515
0501/01 do 3m w gruncie kategorii I-I1l ’
KNR 2-01 . . . . "
3 0505/01 Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11l m2 25,25
KNR 2-21 -~ . —_ . . .
4 0218/01 Reczne rozscielenie z przerzutem ziemi urodzajnej na terenie ptaskim m3 25,25
KNR 2-21 | Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem w
5 . . m2 25,25
0401/05 gruncie kategorii Il
KNR 2-31 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po
6 X m2 42,24
0114/01 zageszczeniu 20cm
KNR 2-31 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po
7 X m2 42,24
0114/05 zageszczeniu 15cm
KNR 2-02 | Ptyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem
8 m3 6,74
0205/01.2 | pompy
9 KNR 2-02 | Stopy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o objetosci do 0,5m3 z m3 084
0204/01.2 | uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy ’
KNR 2-02 Stupy zelbetowe prostokgtne o wysokosci do 4,0m i stosunku
10 0208/01.2 deskowanego obwodu do przekroju do 6 z uktadaniem betonu za m3 0,06
: pomocg pompy
1 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach t 076
0290/02 budynkéw i budowli ’
12 Kalkulacja Wspornik stupa ze stali nierdzewne;j kpl 18
indywidualna
KNR 2-31 . . . .
13 0405/02 Obramowanie z kostki granitowej m 6,28
KNR 2-31 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po
14 . m2 23,15
0114/05 zageszczeniu 15cm
KNR 2-31 | Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci
15 h m2 23,15
0105/03 po zageszczeniu 3cm
KNR 2-31 Warst odsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie - za kazd
16 | 0105/04 Wy POGSYPXOWE plaskowe zageszcz cznie -zakazdy | m2 23,15
dalszy 1cm ponad 3cm
doptata 2x
KNR 2-02 Posadzki petne z piaskowca i wapienia miekkiego o grubosci do 4cm z
17 elementdw prostokatnych o stosunku dtugosci obwodu ptyt do m2 23,15
2111/01.1 A !
powierzchni do 6m/m2
2 Konstrukcja pergoli i teznia
18 KNR 2-02 | Stupy o dtugosci ponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach m3 0.64
0407/05 dachowych z tarcicy nasyconej ’
19 KNR 2-02 | Ramy gorne i ptatwie o dtugosci ponad 3m i przekroju do 180cm2 w m3 088
0406/05 konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej ’
20 KNR 2-02 | Krokwie narozne i koszowe o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach m3 05
0408/07 dachowych z tarcicy nasyconej ’




21 KNR 2-02 | Krokwie zwykte o dtugosci do 4,5m i przekroju do 180cm2 w m3 089
0408/03 konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej ’
KNR 2-02 | Miecze i zastrzaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych
22 - : m3 0,22
0408/01 z tarcicy nasyconej
23 TZKNBK V | Reczne struganie z wygtadzeniem drewna migkkiego o powierzchni w m2 163.87
13-347/01 | jednym miejscu ponad 1,00m2 ’
TZKNBK XV | Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych
24 . . . m2 163,87
VI-51/01 wyrobow stolarskich pierwszy raz
25 KNR 2-02 | Stupy o dtugosci ponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach m3 064
0407/05 dachowych z tarcicy nasyconej ’
KNR 2-02 | Miecze i zastrzaly o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych
26 ) : m3 0,21
0408/01 z tarcicy nasyconej
27 . Kalk.ulaqa Dostawa i montaz wigzek tarnini tezni m2 21,38
indywidualna
28 KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 49,21
0410/01
29 KNR 2-02 | Pokrycie jednowarstwowe dachéw na podtozu drewnianym papa m2 49.21
0501/01.1 | asfaltowa na tekturze, izolacyjng ’
KNR 2-02 . . . .
30 0410/02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50mm w rozstawie do 16cm m2 49,21
KNR K-05 . . .
31 0102/05 Montaz deski czotowej m 32,35
32 KI(;IE ;/%-‘?1 Krycie dachu o nachyleniu potfaci do 85% gontami podwadjnie m2 49,21
KNR 19-01 | Krycie dachu o nachyleniu potaci do 85% - dodatek za krycie przy
33 ) X . m2 28,22
0415/10 kalenicach i narozach
34 KNR 2-02 | Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w m2 97
0506/01.1 | rozwinieciu do 25cm ’
35 NNRNKB 1 | Montaz prefabrykowanych rynien dachowych potokragtych o srednicy m 24 25
0517/03.1 | 12cm z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm ’
36 NNRNKB 1 | Zatozenie zbiorniczkéw przy rynnach z blachy ocynkowanej grubosci szt 6
0517/09.1 | 0,50mm
37 NNRNKB 1 | Montaz prefabrykowanych rur spustowych okragtych o srednicy 10cm z m 198
0519/02.1 | blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm ’
38 |. Kalk.ulac;a Dostawa i montaz tawki z podtokietnikiem dt. 175 cm kpl 4
indywidualna
39 |. Kalk_ulacja Dostawa i montaz tawki bez oparcia dt. 175 cm kpl 4
indywidualna
40 |. Kalk_ulaqa Dostawa i montaz kosza parkowego 4 komorowego kpl 1
indywidualna
41 . Kalk.ulaqa Dostawa i montaz kosza miejskiego na $mieci zmieszane - czarny kpl 1
indywidualna
42 |. Kalk.ulac;a Dostawa i montaz stojaka na rowery 5 stanowiskowego kpl 1
indywidualna
43 Kalkulacja | Dostawa i montaz metalowej tablicy informacyjnej o wymiarach kol 1
indywidualna | 150x100 P
3 Roboty budowlane - sanitarne
KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywane koparkami
44 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku m3 27
0206/02 . . s
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1,0km
45 KNR 2-01 | Reczne zasypywanie wykopdéw ze skarpami z przerzutem na odlegtosé m3 5
0501/01 do 3m w gruncie kategorii I-1|




46

KNR 2-31

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po

m2

0114/01 zageszczeniu 20cm
KNR 2-02 | Ptyty fundamentowe Zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem
47 m3 1,8
0205/01.2 | pompy
48 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach t 018
0290/02 budynkéw i budowli ’
KNR 2-01 ' . .
49 0610/06 Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, z piasku m3 5
50 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii [ll wykonywane na odktad m3 78.79
0217/02 koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 ’
51 KNR 2-01 | Zasypanie wykopdw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z m3 78.79
0230/01.1 | przemieszczeniem gruntu kategorii I-1ll na odlegto$¢ do 10m ’
4 Roboty instalacyjne sanitarne
KNR 4-02 | Wstawienie trojnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego $rednicy 25-
52 szt 1
0111/02 32mm
53 KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $rednicy szt 4
0112/03 nominalnej 25mm
54 Kol\i T82/6125 Wodomierze skrzydetkowe o $rednicy nominalnej 25mm szt 1
55 KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o $rednicy zewnetrznej m 72
1009/01 32mm
KNR 2-18
56 0501/02 Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm m2 40,02
doptata 2x
57 KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, réb 1
1606/01 | PCW, PE, PEHD o $rednicy do 110mm probe
58 KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowej o srednicy nominalnej do odcinek 1
1611/01 150mm
KNR 2-18 . . . .
59 0315/01 Hydranty pozarowe podziemne o $rednicy 25mm kpl 1
60 KNR 0-35 | Montaz zbiornikéw z tworzywa sztucznego 2310x2765x2330cm, na kol 1
0226/03 | solanke P
KNNR 4 . .
61 1423/04 Wiaz teleskopowy zeliwny A15 komin 1
62 KNNR 4 Rurociagi z polietylenu o $rednicy zewnetrznej 32mm o potgczeniach m 10
0112/03.2 | zgrzewanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
63 KNNR 4 Zawory wodne przelotowe proste o $rednicy nominalnej 15mm szt 1
0132/01.3 | instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych




KNNR 4

Zawory zwrotne przelotowe o $rednicy nominalnej 15mm instalac;ji

64 0132/01.11 | wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych szt 1
KNNR 4 _—
65 0145/06 Pompa solanki H=5mm szt 1
66 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 110mm w gotowych m 4
0203/03 wykopach wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
KNR 2-17 ) )
67 0327/01 Drzwi serwisowe szt 1
KNR 2-15 | Rurociagi z PCW o $rednicy 125mm na $cianach tagczone metodg
68 . m 2
0205/04 wciskowg
69 |. Kalk.ulacja Generator aerozolu solankowego kpl 1
indywidualna
70 |. Kalk_ulaqa Kratki nawiewne kpl 2
indywidualna
Kalkulacja _— .
7. ) korytka grzebieniowe drewniane mb 8
indywidualna
5 Roboty instalacyjne - elektryka
72 KNR 2-01 | Kopanie koparkami podsiebiernymi rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 m 67
0702-0602 | mi szer. dna do 0.8 m w gruncie kat. llI-IV
73 }i)'\é'gsf-)(-)gs Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 m 25
74 KNR 5-10 | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o m 67
0301-01 szer.do 0.4 m
KNR 5-10 . . . .
75 0303-01 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie m 75
76 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach m 75
0713-02 zamknietych - YKYZo 5x6mm2 0,6/1kV
77 KNR 5-10 | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o m 67
0301-01 szer.do 0.4 m
78 KNR 2-01 | Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 mi m 67
0705-0603 | szer. dna do 0.8 m w gruncie kat. lll-IV
79 ﬁ%‘?;_'(')(? Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 20 mm w drewnie otw. 10
80 KNR 5-08 | Rury winidurowe o $r. do 47 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m 55
0110-04 - rura ochronna DVK 50




KNR 5-08

Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (taczny przekroj zyt Cu-

81 | '0207-01 | 6/AI-12 mm2) weiagane do rur - przewdd YKYZo 3x4,5mmz2 0,6/1kV m 72
KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o
82 0303-04 ilosci wylotow 4 i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 - mocowanych szt 5
przez przykrecenie
Kalkulacia Montaz na gotowym podiozu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o
83 |. uach ilosci wylotéw 4 i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2 - mocowanych szt 1
indywidualna !
przez przykrecenie
84 KNR 5-08 | Podtgczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod szt 36
0813-01 zaciski lub bolce (przekrdj zyt do 2.5 mm2)
85 KNR 5-08 | Podtaczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod szt 10
0813-02 zaciski lub bolce (przekroj zyt do 4 mm2)
ge | Kalkulacia |\, s hermetycznej tasmy LED - NEON TASMA LED FLEXLEDRGB | m 21
indywidualna
Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez
KNR 5-08 o o - i ;
87 0402-01 czesciowego rozebrania i poditgczenia (il. otworéw mocujacych do 2) - szt 4
zasilacz LED 150W 230/24V hermetyczny IP67
Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez
KNR 5-08 o o - . ;
88 0402-01 czesciowego rozebrania i podtaczenia (il. otworéw mocujgcych do 2) - szt 4
bezprzewodowy sterownik odbiornik LED RGB 12-24V DC max.10A
89 KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykite) - zarowa - czujnik kol 2
0502-01 ruchu/obecnosci 1200W 360st. IP44 P
KNR 5-08 | Montaz na gotowym podfozu fgcznikéw instalacyjnych podtynkowych
90 . - L . . : szt 1
0307-02 jednobiegunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podtaczeniem
KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego .
91 N L pomiar 6
1202-01 niskiego napiecia
KNR 4-03 . . - . .
92 1205-05 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar 1
KNR 4-03 . - . .
93 1205-06 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar 2
KNR-W 4-03 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pierwsza proba .
94 8 . . e préb 1
1209-01 dziatania wytgcznika réznicowoprgdowego
KNR-W 4-03 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - nastepna proba .
95 . . . P préb 1
1209-02 dziatania wytgcznika réznicowoprgdowego
96 }22'354_'6%3 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar 1




