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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omdwiono wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z budowq instalacji sanitarnych ramach zadania:
Budowa tezni solankowej na terenie Zespotu Zamkowo-Parkowego w Suchej Beskiozkie/
zlokalizowane/
Sucha Beskiozka, ul Zamkowa I dziatki nr ewid. 9418/5, jednostka ewio. 121502_] Sucha
Beskiozka, obreb nr 9991 Sucha Beskiozka

Przedmiotowa specyfikacja uszczegdtawia wymagania w zakresie branzy
sanitarnej opracowanej przez firme iSan Marcin Jacyszyn. Wymagania ogdlne znajdujq
sie w specyfikacji ogdlnej a jej postanowienia maja zastosowania rowniez do przedmiotu
tej specyfikacji miedzy innymi w zakresie transportu i ptatnosci.

1.2. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sq zgodne

z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

- Inzynier (Koordynator Zamawiajgcego) osoba  wymieniona w  danych
kontraktowych (wyznaczona przez Zomawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonaowca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i
administrowanie kontraktem.

- PB- projekt budowlany i wykonawczy
- ST - specyfikacje techniczne
- DB-dziennik budowy

Pozostate okreslenia sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi: normami oraz
okresleniomi podanymi w Specyfikacji dla danych robdt

1.3.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstowq do udzielenia
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robdt zwigzanych z instalacjomi i sieciomi
sanitarnymi.

1.4.  Zakres robdt objetych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zomowien
(CPV) Wymagania ogdlne zawarte w ST dotyczqg wszystkich robdt budowlanych i nalezy je
stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegdtowymi  specyfikacjomi
technicznymi SST
Roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowq rurociggdw
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

2. WYKONYWANIE OBMIARU ROBOT

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedq w
sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Do pomiaru uzywane bedq tylko sprawne narzedzia
pomiarowe, posiadajqce czytelnqg skale, jednoznacznie okreslajgcq wykonany pomiar.
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Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniomi
Kontraktu, w jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robét. Ilos¢ robdt oblicza sie
wedtug  sporzqdzonych  przez  stuzby  geodezyjne  pomiardw  z  natury,
udokumentowanych  operatem  powykonawczym, z  uwzglednieniem  wymagan
technicznych zowartych w ST.

Wykonany obmiar robdt zawierac bedzie:

- podstawe wyceny i opis robdt,
- ilos¢ przedmiarowq robdt (z kosztorysu ofertowego),
- date obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczeniaq, Nr detalu, elementu, wykonanie
szkicu pomocniczego,

- obmiar robdt <z podaniem  sktadowych obmiaru w  kolejnosci:
dtugosc x szerokosc x gtebokosc x wysokosc x ilosc = wynik obmiary,

- iloé¢ robdt wykonanych od poczgtku budowy,

- dane osoby sporzgdzajgcej obmiaru.

Jednostkq obmiarowq dla robdt objetych specyfikacjq jest:
m?2 (metr kwadratowy), wyliczony joko dtugoéé pomnozona przez szerokoéé, dla:

- powierzchni izolacji,
- kanatdow wentylacyjnych,

szt. (sztuk -q), wyliczona jakos¢ ilos¢ poszczegdlnych elementdw z podziatem na rodzaje,
typy i wielkosci dla:

- armatury
- ksztottek
- odbiornikdéw

m (metr), wyliczony joko dtugos¢ dla:
- rurociqgi,
- utozenie kanatu (rurociggu) wraz ze studzienkami,
- wykonanie obsypki i kanatu (rurociggu),
- zasypanie wykopu piaskiem z zageszczeniem zasypki,
- przeprowadzenie pomiardw i badarn wymaganych w specyfikacji technicznej,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze).
- rozbidrka nawierzchni drogowej wraz z podbudowqg w miejscu kanatu
- rozbidrka istniejgcych przepustdw na wjozdach do posesji

kpl (komplet), wyliczony jako dtugos¢ dla:
- dla wykonania préob szczelnosci,
- dla wykonania ptukania i dezynfekcji sieci wodociggowej,

2.2. Roboty towarzyszgce

2.2.1. Zakres
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nastepujgcych prac towarzyszgcych
i tymczasowych:

1) Dokona¢ dopuszczen do eksploatacji przez Urzqd Dozoru Technicznego
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) Geodezyjnego wytyczenia obiektéw budowlanych w terenie,
3) Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
Informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

)

S) Zabezpieczenia placu budowy, przygotowania i utrzymania niezbednego zoplecza
technicznego i socjalnego oraz placu sktadowego, w razie potrzeby zatrudnienia
dozorcédw oraz podjecia wszelkich inne $srodkdw niezbednych dla ochrony robdt,
bezpieczenstwa pojazddw i pieszych, zabezpieczenia utrzymania ruchu
publicznego na placu budowy, dostarczenia, zainstalowania i obstugi wszystkich
tymczasowych urzqdzert zabezpieczajgcych tokich jok zopory, porecze, Swiotta
ostrzegawcze, sygnaty i znaki ostrzegawcze, nakazu i zakazu i wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robdt,

6) Wykonania niezbednych préb, badan, pomiardw, zabezpieczern i odbiordw
technicznych,

7)  Wykonania sprawdzenia jokosci wykonania robdt za pomocq kamery przy zokresie
100% dtugosci ogdlnej kanatdw,

8) Po zakoriczeniu robdt - uporzqgdkowania terenu budowy poprzez odbudowe

nawierzchni drég i placdw, ogrodzerh oraz demontaz i usuniecie obiektéw

tymczasowych.

2.2.2. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wtasnosdci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewtasciwym
prowadzeniem Robdt lub brakiem koniecznosci dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonowca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzonqg wtasnosé. Stan napraowionej wtasnosci powinien
by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzqdzery uzbrojenia terenu
tokich jak: przewody, rurociqgi, kable teletechniczne itp, oraz za uzyskanie od
odpowiednich wtadz, bedqcych wtascicielami tych urzqdzer, potwierdzenia informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia tych
urzqdzerh w obrebie Placu Budowy. O zamiarze przystgpienia do Robdt w poblizu tych
urzqdzen, bqdz ich przetozenia, Wykonawca powinien powiadomic¢ wtascicieli urzqdzen i
Inzyniera.  Wykonawca jest zobowigzany, w okresie trwania realizacji kontraktu, do
wtasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzqgdzen. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze oroz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajqc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu noprow.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia urzqdzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zomawiajgcego. W przypadku przerw w dostawach gazu, energii elektrycznej,
ustug telekomunikacyjnych oraz wody spowodowanych uszkodzeniem rurociggdw i kabli
w czasie wykonywania Robdt, Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z
usuwaniem uszkodzer oroz optatomi za straty, ktére zostanqg naliczone przez wtascicieli
uszkodzonego uzbrojenia.

Wykonawca stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczert obcigzenia na 0$
przy transporcie materiatdw i sprzetu na drogach publicznych poza granicomi Placu
Budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposdb ciggty bedzie o kazdym tokim przewozie
powiadamiat  Inzyniera. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia  Wykonowcy od
odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog, ktdre mogqg by¢ spowodowane ruchem tych
pojazddw. Wykonawca nie moze uzywac pojazddw o ponadnormatywnych obcigzeniach
osi na istniejgcych i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie Placu budowy.
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Wykonaowca bedzie odpowiedzialny za jokiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementdw na wtasny
koszt, zgodnie z poleceniem Inzyniero.

2.2.3. Ogrodzenia.

Ze wzgledu na liniowy charakter inwestycji nie przewiduje sie catkowitego
wygrodzenia terenu budowy. Teren, na ktérym prowadzone sq roboty ziemne, dostepny
dla osdéb postronnych, nalezy oznakowad barierami trwatymi zgodnie z przepisomi BHP
a na noc oéwietli¢ i zabezpieczyd.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA
INSTALACJE WEWNETRZNE

1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Zaokres robdt przy wykonywaniu instalacji obejmuje:

montaz technologi tezni
1) dostawe materiatéw i wyposazenia tezni,
2) montoaz agregotu areozolu solnego,
) montaz uzbrojenia zbiornikow,
) montaz zbiornika,
S) montaz instalacji zewnetrznej wody wraz z jej opomiarowaniem,

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i SST. Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku broku normy
powinny mie¢ aprobaty techniczne i odpowiadac warunkom technicznym wytwarni.

Dla materiotéw nie wskazanych nalezy przyjmowa¢ dane wskazone w PB.
Informacje wskazane w ST nalezy rozpotrywac¢ tqcznie z danymi wskazanymi w PB
dotyczgcym materiotdw.

21.  Agregator areozolu solnego w technologi soniczne,j.

W obiekcie przewidziono montaz agregotor areozolu. Urzgdzenie wytwarzao
medium inhalacyjne w postaci mgty solankowej za pomocg membranowych kolektoréw
piezoelektrycznych z czestotliwosciq rezonansowq w zakresie 1700 + 40 MHz. Dziatanie
generatora bedqcego integralna czesciq sonicznej tezni solankowej, mgty solankowej
opiera sie na zastosowaniu czestotliwosci rezonansowej w celu wytworzenia drgan
membron  piezoelektrycznych  zanurzonych  w ciektym  roztworze  solonki o
wtasciwosciach leczniczych potwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia o zawartosci nie
mniej niz: 1. NaCl min. 4,5 % 2. Jod min 50 pug/ 1dm3. Drgania sq przekazywane do solanki
(rozpuszczonego roztworu soli), ktéry znajduje sie na powierzchni membrany. Wibracje
generowone przez membrone powodujg powstawanie koloidu - niejednorodnej
mieszaniny o wysokim stopniu dyspersji przez co mieszanina wytworzonej mgty
inhalacyjnej z powietrzem oczyszczonym przez filtra nanowtokninowy sprawia wrazenie
homogenicznej, jednak nie jest ona wymieszana na poziomie pojedynczych czgsteczek
co jest efektem zamierzonym.

Powstata w ten sposéb mgta solankowa o rozdrobnionych czgsteczkach soli
o potwierdzonych wtasciwosciach leczniczych bedgce medium inhalacyjnym jest
technologicznym produktem w urzgdzeniu.

Czysta solanka jest przepompowywana z zbiornika o pojemnosci 30-40 litrow
zlokalizowanym w urzqdzeniu, za pomocq pompEy obiegowej (reczne przetgczenie
zawordw) do instalacji generatora ultradzwiekowego ktory wytwarza aerosol inhalacyjny.
Uzupetnienie zbiornika automatyczne recznie z gtéwnego zbiornika solanki ktérego
ZOpPQs powinien wystarczy na roczny czas pracy.

Nastepnie wytworzona mgta solankowa jest przesytana ruromi  systemu
transportowego, ktéry jest umieszczony w kolumnie gtéwnej i do dysz wylotowych
znaojdujgcych sie na $Scianach kolumny gtownej. Dysze te emitujq na zewnagtrz
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urzqdzenia medium w postaci mgty solankowej tworzgc wokdt urzqdzenia strefe
inhalacyjna dla uzytkownikéw co jest oczekiwanym efektem/produktem urzgdzeniao.

Dzieki zaawansowanej technologii generatora mgty solankowej, mozliwe jest
uzyskanie kontrolowanej pod kgtem parametryzacji koloidu mgty solankowej jak
OpIisaNo wyzej.

Pracq urzqdzenia steruje program czasowy, ktory po wykryciu przez czujnik
ruchu obecnosci uzytkownika w otoczeniu urzqdzenia witqcza generowanie magty
solonkowej dozujgc jej wytwarzanie poprzez okreslony czas trwania seansu
inhalacyjnego. Czas ten wynosi od 15-30 minut wytwarzania mgty solankowej przez
urzqdzenie. Po zakoriczeniu czasu progromu urzqdzenie przechodzi w stan gotowosci
do kolejnego cyklu pracy

Teznio pracuje w obiegu JEDNORAZOWYM tzn. do wytworzenia mogty
wykorzystuje sie solanke nieprzetworzonqg czyli pierwotnie pozyskang ze zréddta jej
wydobycia z zachowaniem zasad higieny i antyseptycznosci.

Nie zachodzi w urzqgdzeniu obieg wtdérny, ktéry moze by¢ zagrozony
zabrudzeniomi i zanieczyszczeniami biologicznymi, ekskrementami i zanieczyszczeniomi
mechanicznymi jakie spotyka sie w obiegu wtérnym w standardowych konstrukcjach
ociekowych. Technologiq pomocniczq jest uzdatnianie powietrza poprzez jego filtracje
przed wprowadzeniem do komory mieszania z aerozolem solnym z udziatem
wtékninowego nanofiltra wykonanego z biodegradowalnej nanowtdkniny PLA.

2.2.  Uktad tradycyjny obiegu.
Celem nawigzania do miejsca zaprojektowano réwniez uzupetniajgcy klasyczny

obieg solanki wykorzystujgcy pompe obiegowq z uktadu sonicznego. Rozwigzanie
zgodnie z czesciq architektoniczna.

2.3. Rury wodociggowe i solankowe

2.3.1. Tworzywowe PE

Wodociqg zaprojektowano z rur cisnieniowych polietylenowych tgczonych za
pomocq zgrzewania czotowego elektrooporowego z typu PE 100 SDR 11 na cisnienie
1,6MPa. Rurociggi wodociggowe wykonaé z rur o jednolitym kolorze niebieskim. Rury
cisnieniowe PE produkowane sqg zgodnie z normqg PN-EN 12201-2 Systemy przewoddéw
rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Czes¢ 2: Rury. Rury powinny by¢ cechowane
zowierajqce:
+ kod producenta i/lub znak firmowy
« wymiar nominalny (dn x en) - np. 800 x 474
+ cisnienie nominalne PN [bar]-np. PN 10
« minimalna grubos¢ scianki lub SDR-np. SDR 17
+ data produkcji - np. 2006-08-26
* nrnormy-PN-EN 12201-2

« znak budowlany lub oznaczenie CE

Wewnetrzne i zewnetrzne powierzchnie rur powinny by¢ czyste, gtadkie
pozbawione rys i innych defektdéw. Korice rur powinny by¢ obciete prostopadle do osi i
zaslepione na koncach zaslepkami o odpowiedniej $rednicy celem zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniomi. Kazda rura musi by¢ oznokowana w sposéb czytelny i trwaty
poprzez nadruk lub wyttoczenie w koloraoch kontrastujgcych z ttem tj. na powierzchni
powinien znajdowa¢ sie napis zawierajgcy podstawowe informacje niezbedne dla
identyfikacji rury. Stosowane rury muszq by¢ odporne na skutki zarysowar i naciski
punktowe, posiada¢ zapis w Krajowej Ocenie Technicznej (aprobacie technicznej, do
czasu jej aktualnosci) dopuszczajgcy do stosowania w wykopach otwartych. Nie
dopuszcza sig rur, ktdre zostaty wykonane z regronulatow.
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2.4. Armatura wodociagowa.
Armatura wystepujgca na wodociggu, wraz z materiotem:

1) hydraonty nadziemne ogrodowe,
2) zasuwy wodociggowe zeliwne odcinajgce kielichowe, pokryte warstwqg poliestru

epoksydowego z wrzecionem ze stali nierdzewnej, zabezpieczone skrzynkqg uliczng
oraz obudowq teleskopowq,

2.5. Rury kanalizacyjne.

2.5.1. Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U

Rury i ksztattki z PVC-U o jednolitej sciance zgodne z PN-EN 1401-1 Systemy
przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczqce rur, ksztottek i systemu.

PN-EN  13476-1:2008 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do

podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewoddw
rurowych o Sciankach struktural-nych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Czes¢ 1. Wymagania ogdélne i wtasciwosci
uzytkowe

Rury wyposazone potqgczenia kielichowe z uszczelkomi elastomerowymi. Rury
powinny by¢ cechowane zawierajqce:

+ kod producenta i/lub znak firmowy

+ surowiec - PCV-U

« cisnienie nominalne PN [bar]-np. DN/OD 200
« minimalna grubos¢ Scianki-np. S 12,5

+ klase sztywnosci - np: SN 8

« data produkcji - np. 2006-08-26

* nrnormy-PN-EN 12201-2

+ znok budowlany lub oznaczenie CE

2.6. Zbiornik na solanke

Zbiorniki na solanke podziemne, prefabrykowane z polietylenu liniowego metodqg
formowania rotacyjnego, o pojemnosci 7,6m3, atrstem higienicznym PZH kotwiony w
gruncie.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Rurociagi

3.1.1. Montaz rurociggow

Montaoz nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukq budowlang oraz z instrukcjg
producenta.

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunqgé przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), mogqce powodowac¢ uszkodzenie przewoddw (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zomontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zomontowania nie posiadajq uszkodzert mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb
uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robdét:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw.
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- przecinanie rur

- zatozenie tulei ochronnych.

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym.
- wykonanie potqczen.

Przewody poziome powinny by¢é prowadzone ze spadkiem taok, zeby w
najnizszych miejscach zataman przewoddw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji,
a w najwyzszych miejscach zatoman przewodow mozliwos¢ odpowietrzania instalacji.
Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkéw przewoddw bez spadku jezeli predkosc
przeptywu wody zapewni ich samo-odpowietrzenie, a oprdznianie z wody jest mozliwe
przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

3.2. Wykonanie potagczen

3.2.1. Potqczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed montazem rur i ksztottek z tworzywa sztucznego nalezy dokonad ich
ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie,
czyste, bez przypalen, pozbawione nieréwnosci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzen
w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-
11999, PN-EN 1401-3:2002(11) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.

3.2.2. Potqczenia gwintowane

Zowory odcinajqce, filtry siotkowe oroz zawory zwrotne o $rednicach DNGSO i
mniejszych nalezy tqczy¢é z instalacjq poprzez potgczenia gwintowane. Potgczenia
gwintowaone wykonywa¢ z uszczelnieniem na gwincie. Joko materiat uszczelniojgcy
nalezy stosowad tasme teflonowq lub paste uszczelniojgcaq.

3.3. Instalacja kanalizacji.

Poziome przewody kanalizacyjne z rur PVC prowadzone wewnqtrz budynku pod
posadzkq pomieszczen, w ktdrych temperatura nie spada ponizej 0°C powinny byé
utozone w ziemi na takiej gtebokosci, aby odlegtos¢ od powierzchni podtogi do
wierzchu przewodu wynosita co najmniej 50 cm. Niedopuszczalne jest bezposrednie
uktadanie przewoddéw pod twardqg podtogqg na podtozu betonowym.

3.4. Przygotowanie podtoza.

3.4.1. Podtoze pod rury tworzywowe

W  gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych 1 piaszczysto-
oliniastych podtoze rury moze stanowi¢ grunt rodzimy, w innych przypadkach rury
nalezy uktadac na podsypce z piasku grubosci 15 cm starannie zageszczonej. Podtoze
rur powinno by¢ zawsze wyprofilowane tak, aby 1/4 obwodu rur przylegata do podtoza.
Podtoza rur nie mogq stanowi¢ grunty spoiste (gliny, ity), piaski pylaste, ani grunty o
niskiej nosnosci (torfy). Winien to by¢ piasek grubo-, $rednio- lub drobnoziarnisty
zmieszany, bez frakcji pylastych o wielkosci ziaren do 20 mm. Wskaznik zageszczenia
podtoza pod rury winien wynosic Is = 0,97.

3.5. Roboty montazowe

Spadki kanatdéw grawitacyjnych powinny by¢ zgodne z projektem. Posadowienie
kanatoéw odwodnieniowych kanatu nalezy wykonac¢ wedtug rysunkéw profilu podtuznego
zowartych w projekcie z zachowaniem zaprojektowanych spadkdw, gtebokosci i oraz ich
trasy.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktadac¢ w odwodnionym wykopie. Montaz
rozpoczq¢ od najnizszego punktu, w przypadku kielichami zwréconymi w kierunku
przeciwnym niz spadek kanatu. Potgczenia rur i studzienek wykonac joko przejscia
szczelne. Zwréci¢ nalezy uwage, aby w trakcie robdt montazowych uszczelki gumowe
byty suche i czyste, podobnie jok rowek pod uszczelke.
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Przed wykonaniem obsypki rurociggu nalezy przeprowadzi¢ kontrole geodezyjnq
zachowania spadku przez kazdy element kanatuy, tj. zaréwno studzienek, jok kazdej rury
kanalizacyjnej. Prace ziemne przy uktadaniu rur i ksztattek systemu PP-b powinny byc¢
wykonywaone zgodnie z wytycznymi norm PN-EN 1610 i PN-EN 1046 i instrukcje
projektowania i budowy instalacji kanalizacyjnych producenta rur PP-b.

3.6. Montaz wodociggu z tworzyw sztucznych

Przed montazem rur i ksztattek z tworzywa sztucznego nalezy dokonad ich
ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztottek powinny by¢ gtadkie,
czyste, bez przypalen, pozbawione nierdwnosci, pordw i jokichkolwiek innych uszkodzen
w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagarn okreslonych w normach PN-EN 1401-
11999, PN-EN 1401-3:2002(11) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.

Potqgczenia elektrooporowe

Potgczenia zgrzewane mogq by¢ doczotowe lub elektrooporowe - zgrzewanie
elektrooporowe charakteryzujgce sie tym, ze ksztaottki polietylenowe (PE) zawierajq jeden
lub wiecej integralnych elementdw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii
elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potgczenia zgrzewanego z bosym koricem lub
rura.

Po zgrzaniu rur i ksztottek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie
powinny wystgpi¢ wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztottek. Przy
zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowaé przemieszczenia
drutu w ksztattkach elektrooporowych co mogtoby spowodowac¢ zwarcie podczas
tqczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystqgpi¢ pofatdowanie.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

41. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robdét montozowych nalezy sprowdzi¢ projekt z
oktualnym projektem architektoniczno - konstrukcyjnym.

Instalacje ogrzewania nalezy podda¢ badaniom na szczelnosé. Badania
szczelnosci urzqgdzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnqgtrz powyzej
0°C.

Badania szczelnosci powinny byé wykonane przed zakryciem bruzd i kanatdw,
przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych
moze by¢ wykonana préoba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie proby
koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

Badanqg instalacje po zakorkowaniu otwordw nalezy napetni¢  wodq
wodociggowq lub z innego zrédta, doktadnie odpowietrzajgc urzqgdzenie. Po napetnieniu
nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzqdzenio, zwracajgc szczegdlng uwage czy
potqgczenia przewoddw i armatury sq szczelne

4.2. Zakres badan odbiorczych

Zakres badan nalezy dostosowad do rodzaoju i wielkosci instalacji ogrzewczej.
Szczegdtowy zakres badar odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie pomiedzy
inwestorem i wykonowcq z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze:
« szczelnosci
+ odpowietrzenia
+ zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzng

4.3. Montaz armatury wodociggowej
Armature wodociggowq nalezy tqczy¢ na potgczeniach kotnierzowych. Przejscia
kotnierz rura wykonac jako elektrooporowe lub z wykorzystaniem ztgcz ISC.
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Armature odcinajgca ( zasuwy) nalezy instalowad:
- w komorze montazowej i kontrolnej obudowy tunelowej,
- na przewodach wodociggowych przy rurach ochronnych na zewnagtrz studzienek,
- na weztach wodociggowych (przy odgotezieniach)
- na odgoatezieniach do hydrantuy,

4.4. Oznakowanie wodociggu i armatury

Armaoture i trosy wodociggu nalezy oznokowa¢ w terenie, w sposdb trwaty i
jednoznaczny.

Tasme ostrzegajgcq polietylenowq koloru niebieskiego o szerokosci 20cm nalezy
uktadac w odlegtosci 0,3-0,4 m nad wodociggiem.

Tasme lokalizacyjng lub przewdd lokalizacyjny nalezy uktadac wzdtuz wodociggu
(had lub obok) w jego bezposrednim sqgsiedztwie. Zaleca sie aby odlegtosé czynnika
lokalizacyjnego od $Scionki wodociggu wynosita okoto S cm. Nie dopuszcza sie
przytwierdzenia i owijania tasmy lokalizacyjnej lub przewodu lokalizacyjnego wokdt
wodociggu. Podziemne potgczenia odcinkdw tasmy lokalizacyjnej lub przewodu
lokalizacyjnego nalezy wykona¢ w sposdb zapewniajgcy odpowiedniq wytrzymatosé
mechanicznq, przewodnosc i izolacje elektrycznqg oraz ochrone przed korozjq

Armatura sieci wodociggowej powinna by¢ oznokowana za pomoc jednolitych
tabliczek orientacyjnych wg PN-B-09700 - istniejgce ogrodzenie.

4.5. Ptukanie i dezynfekcja wodociggu

Przed oddaniem sieci do eksploatacji nalezy jg przeptukad i zdezynfekowad. Do
tego celu uzywalé wytqcznie wody wodociggowej. Predkos$é wody podczas ptukania
powinna wynosi¢, co najmniej 1,0 m/s. Czas ptukania okresla sie na podstawie wynikow
obserwacji stanu wyptywajgcej wody z przewodu. Ptukanie mozna zakoriczy¢ z chwilg,
9dy wyptywajgca woda jest tak czysta jok woda uzyta do ptukanio. Po ptukaniu rurocigg
zdezynfekowaé podchlorynem sodu z zawartosciq 20-30mg/l czystego chloru. Procedura
dezynfekcji statyczna wg. PN-EN 805. Dezynfekowany odcinek rurociggu nalezy oddzieli¢
od uzytkowanych czesci systemu zaopatrzenia w wode. Roztwdr dezynfekujgcy powinien
pozosta¢ w przewodzie co najmniej 24 godziny. Po tym czasie nalezy doprowadzié
czystq wode w celu wyptukania roztworu z przewodu. Minimalna ilos¢ przepuszczonej
wody przez rurociqg nie moze by¢ mniejsza od 10-krotnej objetosci przeptukiwanego
rurociqgu, przy zachowaniu predkosci ptukania jw. Jesli to konieczne zastosowac srodek
do neutralizacji w postaci dwutlenku siarki (SO) lub tiosiarczanu sodu (Na;S,03)

5. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano powyzej - w specyfikacji ogdlnej.

ODBIORY ROBOT

6.1.  0gdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, ST i
wymaganiami Inzynierq, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
okt 6 daty wyniki pozytywne.

6.2. Odbiory robét

Odbidr robdt nastepuje po zakoriczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma
na celu stwierdzenie czy urzgdzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajqg sie
do eksploatacji i osiggajg zaktadane parometry. Wykonawca powiadamia Inwestora o
gotowosci obiektéw do odbioru wpisem do DB i zawiadamia o zakonczeniu robdt na
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budowie. Przedmiotem odbioru sq te instalacje ogrzewania, ktdére wyodrebniono joko
oddzielne sktadniki inwestycji.

6.3. 0dbidr czesciowy
Odbiory miedzyoperacyjne (czesciowe) nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do
nastepujqcych robdt:

1) przejscia dla przewododw przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw).

2) $ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie).

3) bruzdy w Scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnosc z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkdw odcinkdw poziomych.

4) wykonanie kanatéw w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewoddw
czesci wewnetrznej instalacji ogrzewczej lub kanatéw dla prowadzenia przewoddw
czesci zewnetrznej tej instalacji - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cian,
spadek, odwodnienie.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jokosé
wykonania oraz przydatnosé robdt i elementédw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy
dokona¢ korcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

6.4. 0Odbidér koncowy
Po wykonaniu prob przewidzionych dla poszczegdlnych instalacji nalezy

dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W sktad komisji wchodzi przedstawiciel
Wykonawcy oraz przedstawiciele, Inwestora.

Gdy odbiory techniczne w zaokresie kompetencji zainteresowanych instytucji
zostaty dokonane uprzednio, wowczas protokdty tych odbioréw stanowiq zaotgceznik do
protokdétu korcowego.

Przy odbiorze kor\cowym instalacji nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

1) Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementomi zmion i uzupetnieniami
dokonywanymi w traokcie budowy

2) Dziennik Budowy
3) Protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajgce”
4) Protokoty wykonanych préb i badan

)

5) Swiadectwa jakoéci, wydane przez dostowcdw urzgdzen i materiotdw
podlegajgcych odbiorom technicznym, o tokze decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie

6) Instrukcje obstugi

7) Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z
inwestorem przed dokonaniem odbiorow koricowych. Podczas odbioru koricowego
nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzqdzerh i parametrow
roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego
odbioru nalezy sporzqdzi¢ protokdt koncowy z adnotacjg o jakosci wykonania
prac z uwzglednieniem opisdw poszczegdlnych parametrow podlegajgcych
odbiorowi oraz zgodnosci termindw realizacji. Protokdt nalezy podpisac przez
osoby prowadzgce budowe.

6.5. Zobowigzania wykonawcy po zakohczeniu robét

Wykonawca bedzie musiat zapewnié, po odbiorze, obecnos$¢ wykwalifikowanego
techniko, uczestniczgcego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majgcego
obstugiwac sprzet i urzgdzenia instalacji.

6.6. Dokumentacja powykonawcza
Zaokres i zawartos¢ Dokumentacji Powykonawczej instalacji ogrzewczej okreslajq
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niniejsze WTWiO. W szczegdlnosci dokumentacja ta powinna zowierad:

)

Projekt techniczny powykonawczy instalacji ogrzewczej, to znaczy projekt, ktdérego
realizacje potwierdzili kierownik robdt instalacyjnych i Inzynier, odpowiedzialni za
prawidtowos$¢ wykonania instalacji, na ktérym naniesiono dokonane w trakcie
montazu zmiaony i uzupetnienia instalacji (rysunki powykonawcze instalacji jok:
rzuty powtarzalnych i nietypowych kondygnacji, rozwiniecio, konieczne schematy, -
rysunki umozliwiajgce lokalizacje obudowanych i zastonietych przewodéw i
urzqdzen, itp.).

Dokumentacje koncesyjng na urzgdzenia podlegajgce dozorowi UDT.

Oswiadczenia wskazujgce, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do
jednostkowego stosowania w instalacji ogrzewczej, sq zgodne z projektem
technicznym oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.

Instrukcjq obstugi instalacji wraoz z dokumentacjomi techniczno - ruchowymi tych
wyrobdw zastosowanych w instalacji, dla ktdrych jest to niezbedne.

Na wyroby objete gwarancjomi, dokumenty potwierdzajgce gwarancjg producenta
lub dystrybutora.

Obmiar robét powykonawczy.

7.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej

Wymagania ogdlne”,
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	3. Wykonanie robót
	3.1. Rurociągi
	3.1.1. Montaż rurociągów
	- wyznaczenie miejsca ułożenia rur.
	- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów.
	- przecinanie rur.
	- założenie tulei ochronnych.
	- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym.
	- wykonanie połączeń.
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	szczelności
	odpowietrzenia
	zabezpieczenia przed korozją wewnętrzną

	4.3. Montaż armatury wodociągowej
	- w komorze montażowej i kontrolnej obudowy tunelowej,
	- na przewodach wodociągowych przy rurach ochronnych na zewnątrz studzienek,
	- na węzłach wodociągowych (przy odgałęzieniach)
	- na odgałęzieniach do hydrantu,
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	6.3. Odbiór częściowy
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	3) bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.
	4) wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części wewnętrznej instalacji ogrzewczej lub kanałów dla prowadzenia przewodów części zewnętrznej tej instalacji - wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, spadek, odwodnienie.

	6.4. Odbiór końcowy
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	4) Protokoły wykonanych prób i badań
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	6) Instrukcje obsługi
	7) Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentów. Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby prowadzące budowę.


	6.5. Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót
	6.6. Dokumentacja powykonawcza
	1) Projekt techniczny powykonawczy instalacji ogrzewczej, to znaczy projekt, którego realizację potwierdzili kierownik robót instalacyjnych i Inżynier, odpowiedzialni za prawidłowość wykonania instalacji, na którym naniesiono dokonane w trakcie montażu zmiany i uzupełnienia instalacji (rysunki powykonawcze instalacji jak: rzuty powtarzalnych i nietypowych kondygnacji, rozwinięcia, konieczne schematy, - rysunki umożliwiające lokalizację obudowanych i zasłoniętych przewodów i urządzeń, itp.).
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