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OPIS TECHNICZNY

1. TEZNIA TECHNOLOGIA

Projektuje sie teznie w wykonaniu sonicznym ktéra celem wskazania tradycyjnego
charaktery z uwagi na lokalizacje bedzie posiada¢ dodatkowo tradycyjny uktad naptywu
solanki.

1.1. Uktad soniczny - areozol solny mokry
Efektem  technologicznym  jest  wytworzenie  respirobilnego  aerozolu
do skutecznej inhalacji dla dzi i zwierzat. Termin ‘respirabilny” w odniesieniu

do aerozolu inhalacyjnego oznacza, ze czgstki zawarte w nim sq dostatecznie mate, aby
mogty by¢ wdychane przez drogi oddechowe i osiedlaé¢ sie w uktadzie oddechowym
cztowieka. Te drobne czgstki majg odpowiedniq wielkos¢ czyli ponizej S mikrometrow

Urzadzenie wytwarza medium inhalacyjne w postaci mgty solankowej za pomocqg

membranowych kolektoréw piezoelektrycznych z czestotliwosciq rezonansowq
w zokresie 1700 + 40 MHz. Dziotanie generatora bedqcego integralna czesciq sonicznej
tezni solankowej, mgty solankowej opiera sie na zastosowaniu czestotliwosci
rezonansowej w celu wytworzenia drgarn membran piezoelektrycznych zanurzonych
w ciektym roztworze solanki o witasciwosciach leczniczych potwierdzonych przez
Ministerstwo Zdrowia o zawartosci nie mniej nizz 1. NoCl min. 45 % 2. Jod min
S0 pg/ 1dm3. Drgania sq przekazywane do solanki (rozpuszczonego roztworu soli), ktéry
znajduje sie na powierzchni membrany. Wibracje generowone przez membrane
powodujg powstawanie koloidu - niejednorodnej mieszaniny o wysokim stopniu
dyspersji przez co mieszanina wytworzonej mgty inhalocyjnej z powietrzem
oczyszczonym przez filtra nanowtokninowy sprowia wrazenie homogenicznej, jednak nie
jest ona wymieszana na poziomie pojedynczych czgsteczek co jest efektem
zamierzonym.

Powstata w ten sposdb mgta solonkowa o rozdrobnionych czgsteczkach soli
o potwierdzonych wtasdciwoséciach leczniczych bedgce medium inhalacyjnym jest
technologicznym produktem w urzgdzeniu.

Czysta solanka jest przepompowywana z zbiornika o pojemnosci 30-45 litrow
zlokalizowanym w urzgdzeniu, za pomocg pompy obiegowej do instalacji generatora
ultradzwigkowego ktory wytwarza aerosol inhalacyjny. Uzupetnienie zbiornika recznie
poprzez zawory uzupetniajgce (odkrecenie zawory do uzupetniania z jedoczesnym
przydtawieniem przeptywu na korytka — napetnienie zbiornika potwierdzone wyptywem z
rury przelewowe;.

Nastepnie wytworzona mgta solonkowa jest przesytona ruromi  systemu
transportowego, ktdry jest umieszczony w kolumnie gtéwnej i do dysz wylotowych
znajdujgcych sie w stropie. Dysze te emitujg na zewnqtrz urzqgdzeniao medium w postaci
mgoty solankowej tworzgc wokdt urzgdzenia strefe inhalocyjna dla uzytkownikdw co jest
oczekiwanym efektem/produktem urzadzeniao.

Dzieki zaawansowanej technologii generatora mgty solankowej, mozliwe jest
uzyskanie kontrolowanej pod kagtem parametryzacji koloidu mgty solankowej jak
opisano wyzej.

Pracq urzadzenia steruje program czasowy, ktéry po wykryciu przez czujnik
ruchu obecnosci uzytkownika w otoczeniu urzqdzenia wtgcza generowanie magty
solankowej dozujac jej wytwarzanie poprzez okredlony czas trwonia seonsu
inhalacyjnego. Czas ten wynosi od 15-30 minut wytwarzania mgty solankowej przez
urzqdzenie. Po zakonczeniu czaosu programu urzqdzenie przechodzi w stan gotowosci
do kolejnego cyklu pracy
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Teznia w uktadzie sonicznym pracuje w obiegu JEDNORAZOWYM tzn. do
wytworzenia moty wykorzystuje sie solanke nieprzetworzong czyli pierwotnie pozyskang
ze zrédta jej wydobycia z zachowaniem zasad higieny i antyseptycznosci.

Nie zachodzi w urzqgdzeniu obieg wtdérny, ktdry moze by¢é zagrozony
zabrudzeniomi i zanieczyszczeniomi biologicznymi, ekskrementami i zanieczyszczeniomi
mechanicznymi jakie spotyka sie w obiegu wtérnym w standardowych konstrukcjach
ociekowych. Technologiq pomocniczq jest uzdatnianie powietrza poprzez jego filtracje
przed wprowadzeniem do komory mieszania z aerozolem solnym z udziotem
wtdkninowego nanofiltra wykonanego z biodegradowalnej nanowtdkniny PLA.

W sonicznej tezni solankowej znajdujg sie nastepujgce podstawowe instalacje
technologiczne:

+ instalacja hydrauliczne
+ instalacja elektryczna

1.2. Uktad klasyczny - sptyw solanki po trzcinie
Konstrukcjo zaprojektowanych tezni w czesci architektonicznej. Projektowana teznia
pracuje w obiegu zamknigtym.

Solonka pompowana jest ze zbiornika prefabrykowonego o pojemnosci
nominalnej minimum 7600dm?. Instalacja ttoczna wykonana jest z rur PE, wroz z uktadem
zawordw odcinajacych, regulacyjnych i zwrotnych. Solanka ze zbiornika doprowadzana
przewodem gtéwnym PE DN40 oraz rozgatezieniami i pionami do szczytu tezni z rur PE
DN32 a nastgpnie zasila teznie poprzez korytka grzebieniowe.

Opadajgca w ddét solanka zbierana jest na misie opadowej skqd grawitacyjnie
opada do zbiornika tym somym zamykajgc obieg solanki.

Cotosc¢ procy tezni znajduje sie pod kontrolg sterownika odpowiadajgcego
ZO program czasowy (wtqczanie i wytgczanie obiegdw solanki) oraz monitorowanie pracy
instalacji. Lokalizacja sterownika w skrzynce wolnostojgcej usytuowanej w poblizu tezni.

Kazde oprdznienie zbiornika (w tym na sezon zimowy) wymaga uzgodnienia z
odbiorcq $ciekdw. Przed okresowym oprdznieniem zbiornika retencyjnego nalezy
wykona¢ kompleksowe badania sktodu solanki w celu upewnienia sie czy solanka
spetnia wymagania okreslone w stosownych rozporzqdzeniach. Po uzyskaniu zgody
odbiorcy mozna przystgpi¢ do odpompowania zuzytej solanki z uzyciem beczkowozu.

1.3. Uzupetnienie solanki.

Zopos solanki bedzie zdeponowany w podziemnym zbiorniku. W zbiornik
zostonie zabudowaona pompa ktéra bedzie podawal solonke do  zbiornika
zlokalizowanego przy generotorze oerozolu. Sterowanie pompq poprzez czujniki
potywaokowe zabudowane w zbiorniku przy agregacie aerozolu.

Zoprojektowano zbiornik podziemny tworzywowy jednoptaszczowy przeznaczony
do kontaktu z wodq pitng o pojemnosci 7,6m3. Grubos¢ scianki zbiornika ~10mm wraz
z przettoczniem/uzebrowaniem zapewniajgcym stabilnosé w gruncie.

2. PRZYtACZ WODOCIAGOWY

2.1. Rozwigzania projektowe

Projektuje sie podtgczenie wodociggowe wykonane z rur PE100 @32x3,0 SDR11 PN16
(16bar) koloru niebieskiego jako nowy odcinek o dtugosci catkowitej 67m

W ramach inwestycji bedzie wymagane wejscie podziemne do istn. budynku -
Domu Ogrodnika - i zabudowane w nim odejscia na teznie wraz z uktadem pomiarowym.

2.2. Trasaidtugosé wodociagu.
Odcinek podtaczenia wodociggowego poprowadzi¢ od istniejgcego budynku
Domu Ogrodnika.
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Trasa wodociqgu przebiega w terenie zielonym urzgdzonym.

2.3. Kolizje

W miejscach kolizji wskazanych na mapie do celdéw projektowych przed realizacjg
robdt nalezy wykonac reczne przekopy kontrolne celem weryfikacji usytuowania
uzbrojenia podziemnego (poziomo i pionowo). Nalezy wystgpi¢ do witascicieli tego
uzbrojenia o nadzdér techniczny. Aby unikngé ewentualnego uszkodzenia uzbrojenia
podziemnego nalezy dla doktadnego ich usytuowania wykonaé przekopy kontrolne.

Skrzyzowania wodociggu z rurociggami  kanalizacji  sanitarnej  nalezy
projektowaé¢ i wykonywaé w sposdb zapewniojgcy bezpieczenstwo uzytkowania
wodociggu positkujgc sie warunkami technicznymi wydanymi przez witascicieli tej
infrostruktury. Nalezy zachowac wymagane odlegtosci poziome i pionowe od innej
infrastruktury podziemnej tj. odlegto$¢ pomiedzy powierzchniq zewnegtrzng Scianki
wodociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosi¢ nie mniej niz 40
cm, a przy skrzyzowaniach - nie mniej niz 20 cm. Miejsca kolizji uzupetni¢ dodatkowo
tasmq ostrzegowczqg prace prowadzi¢ recznie. Nie wyklucza sie istnienia na danym
terenie innych przewoddw uzbrojenia podziemnego nie wykazonego na mapie
zosadniczej (zinwentaryzowonego) i nie wykozania przez poszczegolne jednostki
branzowe.

2.3.1. Rozwiqzania kolizji

Przedmiotowa inwestycja w migjscach wykonywani robdt metodqg tradycyjng
koliduje z kanalizacja - przejscie pod rurociggiem z zachowaniem minimalnej odlegtosci
jw. brak koniecznoéci zabezpieczania wodociggu czy kanalizacji.

2.4. Uktad pomiarowy.

Zoprojektowano  uktad  pomiarowy  zlokalizowony w  Domu  Ogrodnika.
Zaoprojektowano uktad pomiarowy zlokalizowany na konsoli wodomierzowej w Domu
Ogrodnika. Dobrano wodomierz DN20 Q3<4m3/h.

W sktad uktadu pomiarowego zomontowanego horyzontalnie wejdq (liczac
od strony sieci wodociggowe)):

« zowor grzybkowy typ m83 rownoprzelotowy, zeliwny ocynkowany o $rednicy przytqcza
tj. DN32(11/4")

« konsola wodomierzowa wykonana ze stali pokrytej farbq metodq proszkowqg bqdz
ze stali nierdzewnej wyposazona w tuleje mosiezne umozliwiajgce ptynng regulacje
dtugosci zestawu wodomierzowego o rozstowie umozliwiajgc montaz dobranego
wodomierza,

« wodomierz DN20 Qs £4m3/h z doktadnosciq pomiarowqg R2160 lub Q,=2,5m3/h w klasie
metrologicznej C mokrobiezny lub suchobiezny w wykonywaniu antymagnetycznym

2.5. Roboty ziemne
Przed rozpoczeciem robdt zleci¢ nadzdr wszystkim zainteresowanym instytucjom

bronzowym. Zleci¢ tokze obstuge geodezyjnq. Trase budowy sieci nalezy wytyczyd
w terenie przez uprownionego geodeta na podstowie zatwierdzonej dokumentacii.
Wykop dla utozenia sieci wykonaé o szerokoséci minimalnej wynoszgcej DN + 25cm lecz
nie mniej niz 40cm. Na tukach szerokos¢ dna wykopu powinna byé o S50% wigksza
od szerokosci dna wykopu na odcinkach prostych.

Wodociggi wykonane systemem z polietylenu PE T100RC (RC - Crack Resistance)
materiotdw o bardzo wysokiej odpornosci na powolny wzrost peknie¢ i obcigzenia
punktowe i mogq by¢, zgodnie z aprobatqg techniczng ITB, uktadane w gruncie rodzimym
bez stosowania podsypki i obsypki, metodami tradycyjnymi i bezwykopowymi. Nalezy
jednak zadbaé by na trasie rurociggu nie znajdowaty sie wigksze kamienie o ostrych
krowedziach, a jok réwniez w obsypce gruntem rodzimym do wysokosci 15cm
nad wierzch rury.
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Rurociggi nalezy uktada¢ na podbudowie z piasku gruboziarnistego
zapewniajgc minimalng warstwe 10 cm od spodu rury dla gruntdéw normalnych i 15cm
dla gruntéw skalistych i twardych oraz 15 cm od wierzchu rury.

Teren po zasypaniu wykopdw przywrdci¢é do stanu  pierwotnego. Stopien
zogeszczenia  (z  wyjgtkiem  podsypki i obsypki) powinien wynosi¢ min. 95%
zmodyfikowanej préby Proctora.

Roboty ziemne wykonac¢ sposobem recznym (w rejonie istniejgcego uzbrojenia)
i mechanicznym zgodnie z warunkomi podanymi w rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r w sprowie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych ze szczegdlnym uwzglednieniem zabezpieczenia
i oznaokowania wykopdw. Wszystkie prace zwigzane z montowaniem i uktadaniem
wodociggu w wykopie powinny by¢ prowadzone w taki sposdb aby nie powodowaty
zanieczyszczen wnetrza rur, uszkodzenia powtok izolacyjnych oraz wystgpowania
nadmiernych naprezen w odcinkach przewoddw rurowych. Zasypke mozna wykonad
gruntem rodzimym pod warunkiem, ze mox wielko$¢ czgstek nie przekracza 6 mm.

Po zasypaniu wykopdw teren zniwelowad i doprowadzi do stanu sprzed robdt.

Na odcinkach zblizenn do istniejgcych drzew prace prowadzi¢ z maksymalng
ochrong systemu korzeniowego.

Po zmontowaoniu wodociggu i przeprowadzeniu prob szczelnosci ale
porzed zasypaniem nalezy wykona inwentaryzacje geodezyjna,

Wszystkie prace zwigzane z montowaniem i uktodaniem wodociggdw w wykopie
powinny by¢ prowadzone w taki sposdb aby nie powodowaty zanieczyszczerh wnetrza
rur, uszkodzenia powtok izolacyjnych oroz wystepowania nadmiernych naoprezen
w odcinkach przewoddw rurowych.

Na wysokosci 0,3-04m nad wodociggiem nalezy utozyé tasme ostrzegowczaq.
Nadmiar ziemi pozostaty z wykopu zostanie réwnomiernie rozplantowany
na powierzchni dziatki inwestora.

Wykopy otwarte bez obudowy mozna wykonywaé w gruntach, w ktérych nie
wystepujg swobodne wody gruntowe oraz teren nie jest dodatkowo obcigzony nasypem
w sqsiedztwie wykopu w odlegtosci réwnej gtebokosci wykopu. Dopuszczalna gtebokosé
Sciany pionowej bez obudowy dla gruntdw zwartych wynosi nie wiecej niz Tm. Wykopy
bez umocnien o gtebokosci wiekszej od Tm (nie wiekszej niz 2m) mozna wykonywaé gdy
pozwalajg na to warunku gruntowe (grunty bardzo spoiste).

2.6. Préoba szczelnosci.

2.6.1. Informacje ogdine

Préby przeprowadzaé po uprzednim wykonaniu warstwy obsypki grubosci 30cm
ponad wierzch rury. Przed wykonaniem proby, zamontowane odcinki rurociggu nalezy
zasypac warstwqg ziemi ok 30 cm pozostawiajgc niezasypane miejsca potqczen
uzbrojenia. Prébe nalezy prowadzi¢ na catym rurociqgu, a jedli jest to niemozliwe nalezy
badac¢ go odcinkami.

Przed wykonaniem préby sprowdzi¢ potozenie wodociggu wraz z armaturq oraz
tymczasowymi zaslepkami. Uwzgledni¢ ruch wodociggu w zwigzku wykonywaniem préby
szczelnosci oraz jego oddziatywaniem na armature i bolki oporowe.

Badany odcinek nalezy napetniac wodqg powoli, jesli jest to mozliwe, napetnianie
nalezy rozpoczqgd¢ w nNajnizszym punkcie rurociqgu i w taki sposdb, aby ponizej punktu
nopetniania nie utworzyt sie syfon, i tak aby uszto powietrze przez urzgdzenia
odpowietrzajze. Proba cisnieniowa obejmuje trzy etapy;

+ prébe wstepnq,
+ probe spadku cisnienia i
« gotdéwng probe cisnieniowq.
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2.6.2. Proba wstepna, spadku cisnienia i gtdwna.
Procedura STP=1,5MPaq, 30min:

+ przeptukanie i odpowietrzenie wodociggu,

« obnizenie ci$nienia do cisnienia atmosferycznego czas min. 6@min (okres relaksacji)

+ zabezpieczenie przed wtdrnym zanieczyszczeniem

« zalanie wodq (préba cisnieniowa wstepna), cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5
ciénienia roboczego, zalecana wielkos¢ STP=1,5MPa, Utrzymujemy cisnienie prdbne
przez czas 30 minut - kontrola wzrokowa rurociggu w celu stwierdzenia czy nie
wystepujq przecieki

« przerwaé podnoszenie cisnienia i przez czas 1 godziny obserwowac¢ zmiany cisnienia,
spowodowane wydtuzaniem sie rurociqgu wskutek petzania lepko-sprezystego.

« Odczytac¢ wartos¢ cisnienia po uptywie czasu pkt. wyzej.

Jedli cisnienie spadto wiecej niz o 30% STP, przerwaé faze wstepnqg i obnizy¢
cisnienie wody w badanym rurociggu do zera. Ustali¢ przyczyne nadmiernego spadku
ci$nienia (np. wptyw temperatury, nieszczelnosdc). Powtdrzenie fazy proby wstepnej moze
by¢ wykonane tylko po zakonczeniu okresu relaksacji trwajacego nie mniej niz 60 minut.

W przypadku zokoriczenia fazy wstepnej z wynikiem pozytywnym, kontynuowad
procedure badaniao.

« zmniegjszy¢ faktycznie zmierzone cidnienie o Ap=10-15% STP (0,15 - 0,22MPa),
poprzez upuszczenie wody z badanego odcinka do naczynia z miarkg
« zmierzy¢ doktadnie usunietg objetosé wody AV ktdra nie moze przekraczad:
1 D
=1 2 .A o —-
Vmax=1,2V-A p (Ew e-Er)




czystg wode w celu wyptukania roztworu z przewodu. Minimalna ilos¢ przepuszczonej
wody przez rurociqg nie moze by¢é mniejsza od 10-krotnej objetosci przeptukiwanego
rurociqgou, przy zachowaniu predkosci ptukania jw. Jesli to konieczne zastosowad srodek
do neutralizacji w postaci dwutlenku siarki (SO,) lub tiosiarczanu sodu (N0;S,Ox).

2.9. Wytyczne prowadzania prac.

2.9.1. Informacje ogdine

W celu zlikwidowania naprezen powstatych w wyniku cieplnej rozszerzalnosci
polietyleny rury PE nalezy utozyé w wykopie z duzym luzem. Zmiany kierunku wodociqgu
PE nalezy wykonac¢ przy wykorzystaniu odpowiednich ksztattek PE. Dopuszcza sig
wykonanie niewielkich tukéw wodociqgu przy wykorzystaniu naturalnych wtasciwosci rur
polietylenowych. Orientacyjne dopuszczalne promienie giecia (nalezy sie dostosowad
do wytycznych producenta rur):

R=50"DN - temperatura zewnetrzna 0°C (1,6m dla DN32)

Aby zminimalizowaé naprezenia termiczne w czasie uzytkowania projektowanego
wodociqgu, zasypywanie wykopdw nalezy prowadzi¢ przy mozliwie najnizszych, ale
dodatnich, temperaturach otoczenia. Zgrzewanie rur nie powinno by¢ wykonywane
w temperaturze otoczenia nizszej niz -5°C oroz podczas mgty niezaleznie
od temperatury  otoczenio. W czasie opaddédw atmosferycznych  lub  wiotrow
przekraczajgcych 10 m/s powinny by¢ stosowane namioty ochronne.,

Zoprojektowani tgczenie rur poprzez ztgczki elektrooporowe

Rurocigg na wyjsciu z zasuwy posiada ztqcze ISO do rur PE, ztgcza wykonad jako
skrecane.

2.9.2. Zgrzewanie elektrooporowe

tqczenie rur PE do 63mm wigcznie wykonad metoda  zgrzewania
elektrooporowego natomiast powyzej 63mm metoda zgrzewania czotowego.

Zgrzewanie elektrooporowe polega na tgczeniu rur ze sobqg przy pomocy
odpowiednich muf, ksztattek lub opasek z wykorzystaniem ciepta wydzielanego przez
orad ptyngcy w drucie oporowym. Koncowki rur nalezy nastgpnie obrabiad
mechanicznie na dtugosci mufy z naddatkiem na catym jej obwodzie przy pomocy
skrobaka rotacyjnego. Koniec rury z zewnatrz i z wewnagtrz oczysci¢ z widréw. Prace te
muszq by¢ wykonane szczegdlnie staronnie. W przypadku ztqczek PE z kréccem jok tez
opasek PE z koncdwka do zgrzewania krééca obrébka mechaniczna nie jest konieczna
jesli wykluczone sq zmiany powierzchniowe niekorzystne dla procesu zgrzewanio.
Obrobiona koncdéwke rury nalezy odttusci¢ szmatka nasqgczona tréjchloroetanem lub
alkoholem etylowym. To somo dotyczy ztqczek z krocécem i opasek zaciskowych.
Przed natozeniem ztqczki na rure powierzchnie zgrzewone muszqg byé suche, resztki
Srodka odttuszczajgcego usungé suchym biatym paopierem.

Prowadzone prace zwigzane ze zgrzewaniem nalezy udokumentowad poprzez
wpisy do ksigzki spoawdw i zgrzewdw.

2.10. Materiaty

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania wodociagu majqgce kontakt z woda; rury,
ksztattki, armatura regulacyjna i zaporowa w tym uszczelki w nich zastosowane winny
posiadac atest higieniczny wydany przez PZH.

2.10.1. Rury

Rurociqgi wodociggowe wykonaé¢ z rur o jednolitym kolorze niebieskim lub
czarnym z niebieskim paskiem. Wewnetrzne i zewngtrzne powierzchnie rur powinny byé
czyste, gtadkie pozbawione rys i innych defektéw. Kornce rur powinny by¢ obcigte
prostopadle do osi i zadlepione na koncach zasdlepkami o odpowiedniej srednicy celem
zobezpieczenia przed zanieczyszczeniomi. Kazda rura musi by¢é oznokowana w sposdb
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czytelny i trwaty poprzez nadruk lub wyttoczenie w kolorach kontrastujgcych z ttem
tj. na powierzchni powinien znajdowad sie napis zawierajgcy podstawowe informacje
niezbedne dla identyfikacji rury. Stosowaone rury muszq by¢ odporne na skutki
zarysowan i naciski punktowe, posiadaé zapis w Krajowej Ocenie Technicznej (aprobacie
technicznej, do czasu jej aktualnosci) dopuszczajgcy do stosowania w wykopach
otwartych i w technologioch bezwykopowych oraz z mozliwosciq uktadania rur
w technologii przewiertu sterowanego bez rury ostonowej. Nie dopuszcza sig rur, ktére
zostaty wykonane z regranulotow.

2.10.2. Ksztattki i ztgczki elektrooporowe
Wszystkie projektowane ksztattki winny by¢é wykonane z materiatu PE 100.
Ksztattki powinny posiadac oznakowanie w materiale w sposdb nie inicjujqcy

2.10.3. Ksztattki i ztgczki mechaniczne

W  sktad ksztattki wchodzg: korpus, naokretki, pierscienia dociskowego
wykonanego z polipropylenu (PP-B), pierscienia zaciskowego wykonanego z poliocetalu
(POM) oroz pierscienia uszczelniojgcego wykonanego z kauczuku nitrylowego NBR.
Ksztattki przejsciowe z gwintem wewnetrznym posiadajq dodatkowo pierscien wykonany
ze stali nierdzewnej, ktéry wzmacnia gwint.

2.10.4. Hydranty zewnetrzne

Dla zopewnienia totwego dostepu do wody przy tezni zaprojektowano hydrant
ogrodowy T" z odwodnieniem.

W celu umozliwia réwnomiernego i powolnego rozsqgczonia wody w gruncie
obsypki chronigcego hydront przed wymywaniem, przewiduje sie przytgczenie rury
odwadniajacej z PE d=20mm o dt. ok. 1,0m lub w przypadku gdy lezgce ponizej warstwy
gruntu sq przepuszczajgce mozna zastosowac otuling podziemng do okrywania dolnej
czesci korpusu.

Korpus hydrantu wykonac¢ z zeliwa sferoidalnego, rura odbiorcza ze stali
odpornej na korozje. W dolnej czesci hydrant wyposazony odwadniacz, ktory
oo kazdorazowym uzyciu odprowadza wode z kolumny do gruntu. Tokie rozwigzanie
zapobiega zamarzaniu i umozliwia korzystanie z hydrantu zima,.

Ilekro¢ w dokumentacji jest mowa o ,produkcie, materiale czy systemie typu lub np.."
nalezy przez to rozumieé produkt, materiat czy system taki jok zaproponowany lub inny
o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niz zaproponowany.

Wszystkie uzyte w dokumentacji znaki handlowe, towarowe, przywotania patentéw, nazwy
modeli, numery katalogowe stuzq jedynie do okreslenia cech technicznych i jokosciowych
materiatéw a nie sq wskazaniem na producenta.

Wykonawca moze zastosowad urzqdzenia dowolnych producentéw, pod warunkiem
spetnienia wymogdw wynikajacych z ich opiséw w projekcie. Wykonawca proponujgc urzqdzenia
rownowazne do zaprojektowanych winien potwierdzi¢ ich réwnowaznosé przedstawiajgc ich karty
techniczne, aby potwierdzi¢ tozsamosé wymagan technologicznych, wielkosciowych, ilosciowych
i jokosciowych.

3. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Przepusty instalacyjne nalezy zabezpieczyé zgodnie z § 234 rozporzqdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych,

jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie tj.:
1) przepusty instalacyjne w elementaoch oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymaganq dla tych elementdéw. Dopuszcza sig
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nie instalowanie przepustéow, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany
i stropy do pomieszczern higieniczno-sanitarnych.  Przepusty instolocyjne
o érednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, niewymienionych wyzej, dla ktérych
jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej(El) tych elementdw.

2) przejscia przewodow przez przegrody pozarowe instalacji projektowanych
instalacji zostang zabezpieczone systemowymi przejsciomi  ogniochronnymi.
Dobdér urzqdzen przeciwpozarowych w obiekcie i innych urzqdzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagarh  wynikajgcych
z przepisdw dotyczqcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowq charokterystykq tych urzgdzen.

4, SPOSOB SPEENIENIA WYMAGAN OKRESLONYCH W ART. 5 UST. 1
USTAWY PRAWO BUDOWLANE

41. Spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektow budowlanych
okreslonych w zataczniku | do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) Nr 305/201 z dnia 9 marca 201 r. ustanawiajgcego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajagcego dyrektywe Rady 89/106/EWG, dotyczqcych:

4.1.1. Nosnosci i statecznosci konstrukcji.

Zastosowane rozwigzania projektowe dotyczgce konstrukcji obiektu gwarantujq
bezpieczenstwo zaréwno uzytkownikéw budynku, jok i oséb trzecich. Zastosowani
materioty dopuszczone do obrotu na terenie UE o wtasciwosciach, w tym konstrukcyjnych,
deklarowonych przez producenta.

4.1.2. Bezpieczeristwa pozarowego.

Nao etopie proc projektowych uwzgledniono problematyke zwigzong
z bezpieczerstwem pozarowym obiektu oraz zaprojektowano rozwigzania pozwalajgce
zapewni¢ bezpieczerstwo pozarowe projektowanych rozwigzan. Szczegdty techniczne
ujete w projekcie technicznym.

4.1.3. Higieny, zdrowia i srodowiska.

Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie sq dopuszczone do zastosowanio
w budownictwie. W  projekcie przewidziano zastosowanie takich  materiotéw
oraz technologii, ktdére zapewniajg nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikdw szkodliwych dla zdrowia wydzielonych przez grunt, materioty, stote
wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowanio zgodnego z przeznaczeniem.

Zaprojektowane rozwigzania instalacyjne umozliwiajg utrzymania ich nalezyte;
higieny, a w przypadku instalacji wodociggowych zapewniajgc utrzymania wtasciwej
jokosci wody bytowej oraz mogqg mie¢ kontakt z wodq zdatng do picia (posiadajg atesty
PZH).

4.1.4. Bezpieczeristwa uzytkowania i dostepnosci obiektow.

Elementy instolacji zostaty zaprojektowone z  elementdw bezpiecznych
dla uzytkowanio. Uwzgledniono ochrone przed poparzeniem, mozliwosé dezynfekcji
i utrzymania w czystosci elementédw korncowych instalacji.

4.1.5. Ochrony przed hatasem.
Rozwigzonia  projektowe  uwzgledniajg mozliwos¢ generowania  hatasu
orzez instalacje oraz uwzgledniajg rozwigzania celem ich ttumienia.
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4.1.6. 0Oszczednosci energiiiizolacyjnosci cieplnej.

Wszystkie elementy instalacji transportujgce czynnik ciepty lub zimny posiadajq
izolacje ciepta zgodng z wymaganiami prownymi.

Instalacje umozliwiajg indywidualng regulacje parometréw co przektada sie
na oszczednose energii.

4.1.7. Zrownowazonego wykorzystania zasobow naturalnych.

Projektowane instalacje zostaty zaprojektowane w  sposdb  optymalny,
minimalizujgcy jej przewymiarowanie. Z uwagi na powyzsze zostaje zminimalizowana
iloé¢ niezbednych materiotdw do wykonania tych instalacji co przektoda sie
na zrownowazone wykorzystanie zasobdw naturalnych do ich produkgji.

4.2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu

4.2.1. Zaopatrzenia w wode i energie elektrycznqg oraz, odpowiednio do potrzeb,
w energie cieplnqg i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych
czynnikow
Obiekt posiada mozliwos¢ w zoopatrywanie w wode, energie elektryczng

oraz energie cieplng (w tym z paliw) . Szczegdtowe rozwigzania projektowanych instalacji
w czesci technicznej projektu dotyczgcych instalacji wodnej oraz zrédta ciepta.

4.2.2. Usuwania sciekow, wody opadowej i odpadow.
Obiekt posiada mozliwos¢é usuwania sciekdow, wody opadowej i odpaddw.
Szczegdtowe rozwigzania projektowanych instalacji w czesci technicznej projektu.

4.3. Mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci

w zakresie szerokopasmowego dostepu do Internetu.
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu.

4.4. Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego.

Rozwigzonia projektowe zapewniajg mozliwosé utrzymania wirtasciwego stanu
technicznego obiektu. Do obowigzku uzytkownika i zarzgdcy obiektéw nalezy
utrzymanie wtasciwego stanu  technicznego obiektéw, po przekazaniu ich
do uzytkowanio, przeprowadzanie odpowiednich przeglgddw, ocen oraz biezgcych
remontéw, wymaganych przez prawo.

4.5. Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzagdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r,

w tym osoby starsze
Elementy koricowe instalacji (kurki z wodq, grzejniki itp) umozliwia montaz

wyposazenia dostosowanego do potrzeb osdéb niepetnosprownych oraz starszych, przy
czym ich montaz/wymiana moze nastgpi¢ w terminie pdzniejszym (po oddanie budynku
do uzytkowania). Projektowone rozwigzonia nie stanowiq barier dla 0sob
niepetnosprawnych lub starszych.

4.6. Minimalny udziat lokali mieszkalnych  dostepnych dla o0s6b
niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzagdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r.,
w tym osdéb starszych w ogdlnej liczbie lokali mieszkalnych w budynku

wielorodzinnym.
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu.

S nr projektu: JVE240pt1 -1-



4.7.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Nie dotyczy przedmiotowego zokresu projektu - projektowane rozwigzania

projektowe nie majg wotywu na powyzsze.

4.8.

4.9.

Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.
Nie dotyczy przedmiotowego zaokresu projektu.

Ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych

ochrong konserwatorska.
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu - projektowane rozwigzania

projektowe nie majg wptywu na powyzsze.

4.10.

41.

Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej.
Nie dotyczy przedmiotowego projektu

Poszanowanie, wystepujagcych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym zapewnienie dostepu
do drogi publicznej.

Przedmiotowe rozwiqzonie projektowe nie ograniczajq dostgpu do drogi

publicznej na etapie uzytkowania i wykonawstwa.

4.12.

Warunki bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie

budowy.
Na etapie realizacji nad powyzszym bedzie czuwal kierownik budowy, ktory

w zaleznosci od potrzeb przygotuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowanie chronione Ustawq o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych

-- -- KONIEC OPRACOWANIA --- --
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OSWIADCZENIA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z PRZEPISAMI
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA



Kopia uprawnierh budowlanych projektanta (Marcin Jacyszyn) wraz z zaswiadczeniem
wpisu do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
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Zoiornik tworzywowy na sol;anke proj. JVE24rpt1 o pojemnosci
7,6m

1 Plyta kotwiqca

7,6 m?

2 Zbiornik tworzywowy 2310x2745x2330 V-

3 Obsypka pi

1,0m*/h, 238V Nel

Przewéd zasilajqcy wraz ze ztqezemi IP68 wg. branzy
10 Linka tworzywowa 8mm do wyciqgnigcia pompy
11 Przewéd elastyczny do pompy 25-32mm
12 Opaski kotwiqce zbiornik do ptyty

elektryczne)
4 Rurociog ttoczny PE10@ dn32 PN10

7 Zawdr odcinajqey

4 Wtaz teleskopowy, zeliwny kL A15
8 Zawér zwrotny

5

=75W

5,0mH,0, V=

9 Pompa solanki, H

Hydrant podziemny "80" /proj. JVE24RPT1/ skala 1:25

Nazwa

Hydrant ogrodowy podziemny
Podtaczenie wody PE dn32 PN16

nr

przyktadowe rozwiqzanie

Hawle 0508 1"

Tasma znacznikowa
Fundament pod hydrant i

VIl 2024r.

ISAN M. JACYSZYN
PROJEKTOWANIE
WYKONAWSTWO
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zasuwe 40x40 / ptyta
chodnikowa

13 Rura kanalizacyjna PVC-U SNB8 (lita) @125 - odpowietrzenie
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