Wykonawca zrealizuje dobdr i obliczenia opraw bez zastosowania redukcji mocy, zgodnie z
PN-EN13201:2016, przy zastosowaniu wspotczynnika utrzymania wartosci 0,80. Sprawdzenie
spelnienia wymagan bedzie odbywato si¢ na podstawie ztozonych przez Wykonawce
dokumentow w postaci:

* kart katalogowych oferowanych opraw energooszczednych LED

» certyfikaty ENEC, ENEC+ wraz z zalagcznikami oraz wskazaniem adres zakltadu
produkcyjnego, w ktorym produkowana jest certyfikowana oprawa

» certyfikaty Zhaga-D4i

* deklaracje zgodnosci

* obliczenia fotometryczne

* raporty z badan dla szczelno$ci oraz odporno$ci na uderzenia

* raport z badan dla wibracji

* raport z badan dla trwato$ci zrédet LED

* deklaracje srodowiskowe dla oferowanych wersji

Dla potwierdzenia osiggni¢cia spodziewanych pozioméw parametrow dla zaproponowanych
w ofercie opraw, Wykonawca przekaze obliczenia parametréw os$wietleniowych dla
przewidzianej geometrii montazu opraw na odcinkach ulic 1 drég. Obliczenia musza zawierac
siatk¢ zgodna z danymi z pliku ,,Referencyjne obliczenia fotometryczne" wraz z warto$ciami
luminancji 1 muszg by¢ wykonane w bezptatnym ogoélnodostepnym oprogramowaniu.

Celem przedstawienia obliczen jest udokumentowanie, ze proponowane przez Wykonawce
oprawy oswietleniowe LED, spetniaja wymagania techniczno-uzytkowe Zamawiajacego. Na
Wykonawcy cigzy obowigzek udokumentowania, spetnienia wymagan, poprzez wykonanie
1 ztozZenie obliczen fotometrycznych o$wietlenia drog i ulic, wykonanych w ogdlnodostepnym
programie komputerowym do wspomagania obliczen 1 zawierajagcych wszystkie elementy
zawarte w obliczeniach, stanowiacych zalacznik do Dokumentacji Projektowej -
,Referencyjne obliczenia fotometryczne".

Obliczenia oraz prezentacja wynikow obliczen musi by¢ w pelni zgodna z przyjetymi
zalozeniami Zamawiajacego, tj. identyczna geometria drog i usytuowania stupéw, identyczny
poziom wspolczynnika zapasu (ew. odwrotnosci - wskaznika utrzymania), parametrow rodzaju
nawierzchni, parametréw — potozenia obserwatorow, oraz wydruki musza zawiera¢ wszystkie
wyliczone parametry jak w zalaczniku do Dokumentacji Projektowej — ,,Referencyjne
obliczenia fotometryczne", a ich warto$ci muszg potwierdza¢ spelnienie wymagan normy PN-
EN13201:2016 dla przyjetych klas oswietleniowych. Roznica efektu os$wietleniowego
proponowanych opraw réwnowaznych musi by¢ zgodna ze wskazanymi klasami
o$wietleniowymi i nie powinna by¢ wigksza niz £ 10% w stosunku do podanych
w referencyjnych obliczaniach fotometrycznych dla kazdego parametru.

Obliczenia fotometryczne Wykonawca sktada zapisane w formacie pdf i w plikach programu
ogolnodostepnego jaki postuzyt do obliczen (edytowalne pliki obliczeniowe) oraz dane rozsytu
opraw zapisane w formie bazy danych umozliwiajacych na ich podstawie dokonanie wyliczen
parametrow o$wietleniowych - pliki w formacie eulumdat (Ldt).

Na podstawie obliczen i wyznaczonych mocy opraw, nalezy wypehic 1 zatgczy¢ Zatgcznik
— Tabela do obliczen fotometrycznych wskazujaca nieprzekroczenie limitu mocy
zainstalowanych opraw w systemie.



Wymagania og6lne:

Wysiegniki nie podlegajace wymianie (linia napowietrzna) na ktorych beda zainstalowane
nowe oprawy po wymianie, nalezy oczysci¢ z rdzy do stopnia St.2 wg normy PN-ISO-8501-1,
a nastgpnie pomalowaé farba antykorozyjng wieloskladnikowa przystosowang do
jednokrotnego malowania w kolorze szarym.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia dziennika instalacji. Kazdy wpis w dzienniku musi
by¢ realizowany na biezaco i posiada¢ date, opis zdarzenia, podpis osoby dokonujacej wpis
wraz z jego pieczatkg imienng i potwierdzeniem przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie instalacji
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego dostawy
1 instalacji.

Przed przystapieniem do dostawy i instalacji Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do

zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia dostawy 1 instalacji w okresie realizacji zadania.

W czasie wykonywania zadania Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, znaki drogowe itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia dostawy 1 instalacji wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania dostawy
1 instalacji Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu instalacji,

b) unika¢ uszkodzen Iub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spolecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable, przewody itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania dostawy
1 instalacji.

Podczas realizacji dostawy i instalacji Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z dostawa
1 instalacja 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw
1 wytycznych podczas prowadzenia dostawy i instalacji.



Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod 1 w sposéb ciagly bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

Dokumentacja, stanowigca zalaczniki do niniejszej SWZ shuzy do ustalenia planowanych
kosztow robot budowlanych oraz prawidtowego przygotowania oferty. Okresla rodzaj i zakres
zamoOwienia niezbednego do wykonania modernizacji o$wietlenia drogowego na terenie Gminy
Jejkowice. Zamawiajacy udostgpnia Wykonawcom bedace w jego posiadaniu dokumenty,
informacje i opracowania niezbedne do prawidlowego przygotowania oferty. Wykonawca
winien rowniez uwzgledni¢ w cenie swojej oferty uzyskanie wszelkich niezbednych pozwolen,
certyfikatow, opinii, itp.

Przedmiot zamowienia obejmuje ponadto wykonanie w ramach oferowanej ceny ofertowe;j
wszelkich niezbgdnych prac pomocniczych i towarzyszacych oraz robot tymczasowych i
innych, niezbgdnych oraz pominigtych w wycenie i dokumentacji, jednak bez ktérych nie
bedzie mozna ukonczy¢ inwestycji oraz przystagpi¢ do jego uzytkowania,
w szczegdlnosci:

1) Organizacj¢, zagospodarowanie, utrzymanie 1 likwidacj¢ placu budowy oraz
poniesienie kosztéw z tym zwigzanych,

2) Wykonanie lub pozyskanie we wlasnym zakresie oraz poniesienie kosztow:

- uzgodnien, opinii, decyzji, analiz, badan, itp., niezbednych do realizacji zadania, w
tym aktualizacj¢ dokumentacji technicznej poprzez szczegétowe okreslenie typoéw i
mocy opraw na kazdym modernizowanym shlupie zgodnie ze zlozong ofertg i
uzgodnienie dokumentacji technicznej po aktualizacji z Tauron Nowe Technologie S.A.
- projektow zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, uzyskanie
niezbg¢dnych opinii organdéw, zatwierdzenie projektu przez organ zarzadzajacy ruchem,
- innych opracowan, prac i badan wymaganych dokumentacjg projektowa,

- dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez projektanta, kierownika budowy,

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, pomiardw, badan i sprawdzen,
ktore sg niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia oraz poniesienia kosztow
z tym zwigzanych.

3) Zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z  obowigzujagcymi  przepisami,
tj. rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
z 2003r. Nr 47, poz. 401),

4) Wykonanie, utrzymanie i likwidacje tymczasowej organizacji ruchu, uzyskanie zgod
zarzadcow drog na zajecie pasa drogowego oraz poniesienie kosztow z tym zwigzanych,

5) Zapewnienie 1 zabezpieczenie dostepu do posesji w miejscach prowadzenia robot,

6) Zabezpieczenie mienia Wykonawcy zgromadzonego w miejscu sktadowania i na
terenie wykonywania robot,

7) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot,

8) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.), w tym:
protokotéw odbioréow technicznych, instrukcji obstugi, protokotdéw badan, aprobat
technicznych, atestow, deklaracji zgodnosci, itp.

9) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz
usuwanie na biezaco materiatow, odpadow i $§mieci (zgodnie z przepisami prawa w tym
zakresie) oraz poniesienie kosztow z tym zwigzanych.



Roboty sktadajace si¢ na przedmiot zamdéwienia musza by¢é wykonane zgodnie
z obwigzujacymi przepisami (w szczegolnosci ustawy prawo budowlane, przepisami bhp
1 p.poz oraz branzowymi), jak réwniez zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a takze
z nalezyta staranno$cia, zachowaniem wlasciwej organizacji pracy i zapewnieniem dobrej
jakosci.

Materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢
fabrycznie nowe, wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej i odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz jako$ciowym i gatunkowym wymaganiom
okreslonym w opisie przedmiotu zamdwienia oraz udostepnionych dokumentach.

Wszystkie uzyte materialy, wyroby oraz urzadzenia musza mie¢ aktualne dokumenty (atesty,
aprobaty 1 deklaracje zgodnosci) dopuszczajagce do stosowania w budownictwie, zgodnie z
przepisami obowigzujacymi w tym zakresie.

Wykonawca robot ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$s¢ wykonywanych robdt oraz
zastosowanych materialow.

Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢, w stosunku do
wskazanych materialow - krajowe deklaracje zgodnos$ci, aprobate techniczng oraz wymagane
atesty (karte charakterystyki), krajowa oceng techniczng wydang przez upowazniong instytucje
krajowa.

Materialy uznane przez Zamawiajacego za posiadajace wady lub niezgodne ze specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych musza by¢ niezwlocznie usunigte przez
Wykonawce z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa wykonywac¢ robot z uzyciem
materiatéw, ktore nie zostaly zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamoéwienia nalezy uwzgledni¢ tacznie wszystkie dane
z opisu przedmiotu zamdwienia zawartego w SWZ oraz w udostgpnionych dokumentach.
Wszystkie elementy opisu przedmiotu zamowienia ujete SWZ, a nie ujete w udostepnionych
dokumentach lub nie ujete w SWZ a ujete w udostepnionych dokumentach winny by¢
traktowane tak, jakby byty ujete w kazdym z wymienionych dokumentow.



