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Uwagi:

1. Wszelkie wykopy w miejscach i obrgbie kolizji wykonywac recznie,
kolizje muszg by¢ odebrane przez wtascicieli kolidujacych mediow. Przed
rozpoczeciem prac nalezy zapoznac si¢ z aktualng mapa celem weryfikacji
istniejacych kolizji. Utrzyma¢ min. 20cm odlegto$¢ miedzy skrajnymi
przewodow krzyzujacych si¢. Nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na
istniejace kable elektroenergetyczne. Lokalizacja kabli moze sie rézni¢ w

terenie. Na kablach nalezy zamontowa¢ rury ochornne typu arota.
Stosowac sie do uzgodnienia z wtascielem sieci.
Kolizje rozpatrywac z aktualng mapa do celow projektowych
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Studzienka fi 425 mm
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Rys. S—2 arkusz 1

630,70 632,10

Jednostka
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poziom por.524,00 m n.p.m. poziom por.576,00m n.p.m.
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projektowa: KONCEPT Marcin Kuzma, ul. Sympatyczna 15/21, 35-314 Rzeszow
; o R o . ) Nr rysunku:
Nazwa obiektyl Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Podksigze w Suchej
budowlanego | Beskidzkiej
S-2
Tytut rysunku:| Profil kanalizacji Skala rysunku: 1: 100/500
Projektant | mgr inz. MARCIN KUZMA Podpis projektanta: Data )
opracowania:
Nr uprawniefi| PDK/0098/P00S/17 10.10.2023r.
Sprawdzajqcy:| mgr inz. PIOTR HUSAK Podpis projektanta: Data ]
sprawdzenia:
Nr uprawniefi| PDK/0045/PW0S/12 10.10.2023r.




