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1. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1. Wstep

Celem badan byto rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb projektowane;j

sieci wodociggowe] - rejon ulicy Podksigze w miejscowosci Sucha Beskidzka.

W opracowaniu wykorzystano materiaty archiwalne 1 literaturg.

Wyniki wykonanych prac zostaly przedstawione w niniejszym opracowaniu.

1.2. Lokalizacja

Teren badan obejmuje fragment ulicy Podsieze i jej bezposrednie otocznie.

Administracyjnie teren badan lezy w miejscowosci Sucha Beskidzka, gminie

Sucha Beskidzka, powiecie suskim, wojewddztwie matopolskim.

Lokalizacjg¢ terenu prac przedstawiono na zatgczniku nr 1.

1.3. Opis wykonanych prac

W celu realizacji zlecenia dokonano wizji terenu oraz wykonano 3 otwory penetracyjne
o glebokosci od 1,3 do 2,0 m p.p.t., lacznie udokumentowano 4,9 mb wiercen.

Z uwagi na plytko zalegajace podtoze skalne (piaskowcowe), otwory z uwagi na brak
postepu wiercenia zakonczono na glgbokosciach odpowiednio 1,3 m p.p.t. 1,6 m p.p.t.
12,0 mp.p.t.

Lokalizacj¢ wykonanych otworéw przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali

1: 500 - zalacznik 2.

Wyniki prac zostaty przedstawione w karcie otworu geotechnicznego (zat. nr 3) oraz

w zestawieniu parametrow warstw geotechnicznych (zat. nr 4).
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1.4. Warunki gruntowo-wodne

Na obszarze badan wierzchnig warstwe¢ o migzszosci dochodzacej do 0,4 m stanowi nasyp,
ktory ze wzgledu na zréznicowane wyksztatcenie i zmiennos$¢ parametrow geotechnicznych,
zakwalifikowano jako nasyp niebudowlany.

Rodzime podtoze gruntowe budujg utwory zwietrzelinowe, wyksztalcone jako rumosz
piaskowcowy, w stropowej czegsci z frakcjg gliniasta, giebiej przechodzacy w rumosz skalny
okruchowy o zréznicowanej wielkosci okruchdw.

Otwory, z uwagi na brak postepu wiercenia zakonczono na glebokosciach 1,3 —
2,0 m p.p.t. Nalezy przyja¢, ze w podiozu zalega wigkszy odlam skalny lub stosunkowo
ptytko pod powierzchnig terenu zalega strop podtoza piaskowcowego.

Podczas prac terenowych nie stwierdzono wystepowanie wody gruntowej. Lokalnie,
w okresach dlugotrwatych opadéw czy roztopow, w obrebie utwordw czwartorzedowych
moga wystepowac okresowe wody podskorne zawieszone, objawiajace si¢ w postaci sgczen.
Intensywnos$¢ saczen 1 glebokos¢ ich wystepowania =zalezne s3 od warunkow
atmosferycznych, w okresie intensywnych lub dlugotrwalych opadow saczenia moga

przybiera¢ na sile.

1.5. Whnioski i zalecenia

a) Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych z dnia
25.04.2012 (Dz.U. Nr o, poz. 463) stwierdzono proste warunki gruntowe, a obiekt zaliczono

do drugiej kategorii geotechniczne;j.

b) Zgodnie z § 7.2. w/w Rozporzadzenia przedmiotowe rozpoznanie geotechniczne nalezy

uzupehi¢ o dokumentacje badan podloza gruntowego i projekt geotechniczny.
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II. DOKUMENTACJA BADAN PODEL.OZA GRUNTOWEGO

2.1. Morfologia i hydrografia

Zgodnie z podziatem regionalnym Polski wg Jerzego Kondrackiego obszar badan
znajduje si¢ w mezoregionie (513.48) — Beskid Makowski.

Beskid Makowski wystepuje ma powierzchni okoto 900 km? pomiedzy Beskidem
Zywieckim a Pogérzem Wielickim. Zbudowany jest z piaskowcow magurskich
przewarstwionych tupkami warstw. W tupkach wyrzezbione zostaty doliny rzeczne. Sktada
si¢ z wielu rozcztonkowanych pasm gorskich 1 wzniesieh Najwyzszym szczytem jest Bakow
(776 m n.p.m.).

Jest to obszar dos$¢ gesto zaludniony. Lasy wystepuja gldéwnie na wyzszych grzbietach
gorskich, natomiast doliny i1 $rodgdrskie zrownania zajete sa pod uprawy rolne i osady
ludzkie.

Obszar badan lezy w dolinie rzeki Skawy, ktéra stanowi prawobrzezny doptyw Wisty.

2.2. Zarys budowy geologicznej i warunkow hydrogeologicznych

Obszar badan lezy na terenie Zachodnich Karpat Fliszowych. Glgbsze podioze stanowig
sfaldowane trzeciorzgdowe utwory plaszczowiny magurskiej. Generalnie, szczyty wzniesien
buduja odporne na erozj¢ piaskowce magurskie a doliny wyciete sa w mniej odpornych
warstwach podmagurskich. Powierzchni¢ ptaskich wyniesief, grzbietow 1 przeteczy lokalnie
pokrywaja ptaty utwordéw pylastych lessopodobnych — gliny pylaste i pyty.

Wody gruntowe wystepuja glownie w utworach fliszowych oraz w piaszczystych
i zwirowych utworach czwartorzedowych wyscielajacych dna dolin. Na wyniesieniach,
grzbietach 1 przetgczach czwartorzedowe wody gruntowe wystepuja gldwnie w postaci sgczen
w obrgbie utwordw spoistych. W partiach przywierzchowinowych zboczy pospolicie
wystepuja obszary zrdodliskowe dajace poczatek lokalnym ciekom, przewaznie obszary
zrédliskowe zwigzane sg z budowa podtoza fliszowego i ich zasilanie nastepuje z piaskowcow

fliszowych budujacych grzbiety.
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2.3. Opis prac polowych i kameralnych

W celu realizacji zlecenia dokonano wizji terenu oraz wykonano 3 otwory penetracyjne
o glebokosci od 1,3 do 2,0 m p.p.t., lacznie udokumentowano 4,9 mb wiercen.

Z uwagi na plytko zalegajace podtoze skalne (piaskowcowe), otwory z uwagi na brak
postepu wiercenia zakonczono na glgbokosciach odpowiednio 1,3 m p.p.t. 1,6 m p.p.t.

12,0 mp.p.t.

W trakcie wiercenia otwordw wykonywano szczegoétowy opis makroskopowy
wydobywanych gruntow 1 skat oraz prowadzono obserwacje zwierciadta wody gruntowe;j

1 wystepujacych saczen. Wybrane proby gruntu pobrano do woreczkow foliowych.

Po zakonczeniu wiercen otwory zlikwidowano wydobytym urobkiem.

Wyniki prac zostaly przedstawione w kartach dokumentacyjnych otworow
geotechnicznych (zal. nr 3) oraz w zestawieniu parametrow warstw geotechnicznych
(zal. nr 4).

Wykonane prace terenowe odbywaty si¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

2.4. Warunki geotechniczne

Charakterystyke warunkow gruntowo-wodnych wykonano w oparciu o rezultaty
przeprowadzonych prac terenowych, tj. wiercen, badan makroskopowych oraz o analize
materialow archiwalnych.

Na podstawie przeprowadzonych badan wydzielono 2 warstwy geotechniczne.

Warstwa geotechniczna I — stanowi ja rumosz piaskowcowy z domieszkg frakcji gliniaste;j,

barwy bezowej, jasnopopielatej, o konsystencji twardoplastycznej, I, = 0,05.

Warstwa geotechniczna Il — stanowi j3 rumosz piaskowcowy o zréznicowanej wielkosci
okruchow (powstatych z wietrzenia piaskowcow), barwy jasnopopielatej z rdzawymi nalotami

na powierzchni spekan.

Rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych dla potrzeb projektowanej sieci kanalizacyjnej - rejon ulicy 7
Podksi¢ze w miejscowosci Sucha Beskidzka, gmina Sucha Beskidzka, powiat suski



EM. GEO Ustugi Geologiczne Elzbieta Matajowicz
Pawlikowice 547, 32-020 Wieliczka, tel: 669 898 566, e-mail: em.geo@op.pl

2.5. Parametry geotechniczne

Parametry geotechniczne zalegajacych warstw geotechnicznych zestawiono tabelarycznie

w zataczniku nr 4.

III. PROJEKT GEOTECHNICZNY

3.1.Prognoza zmian wlasnosci podloza gruntowego w czasie

W celu nie dopuszczenia do zmian wiasnosci gruntow podczas prowadzenia prac

ziemnych nalezy postgpowaé zgodnie ze wskazowkami zawartymi w pkt. 3.8. niniejszego

opracowania. Przy prawidlowym prowadzeniu i wykonawstwie prac ziemnych nie przewiduje

si¢ zmian wlasnoS$ci gruntow w czasie.

3.2.0kreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Parametry geotechniczne podano na zat. nr 4. Podane parametry geotechniczne nalezy

skorelowa¢ zgodnie z zatgcznikiem A do normy EN 1997-1:2004.

3.3.0kreslenie czesciowych wspolczynnikow bezpieczenstwa dla obliczen

Czesciowe wspodlczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zalacznikiem B

dla normy EN-1997-1:2004.

3.4.0kreslenie oddzialywan od gruntu

Podloze gruntowe na przedmiotowym obszarze badan nalezy zakwalifikowaé do
podtoza trudno urabialnego. Przy wykonywaniu wykopu nalezy si¢ liczy¢ z koniecznoscia
urabiania podtoza gruntowego specjalistycznymi metodami (np.. klucie miotami) od

powierzchni terenu.
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3.5.Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego

Model pracy podtoza przy sprawdzaniu oporu granicznego podtoza wg EN 1997-
1:2004, nalezy rozpatrywaé¢ w warunkach ,,z odptywem” jak i ,,bez odptywu”.

3.6.0kreslenie nosnosci i osiadania podloza gruntowego oraz ogélnej statecznosci

Rodzime podtoze gruntowe na przedmiotowym obszarze badan stanowi podioze
nosne.

Osiadanie nalezy rozpatrywac¢ zgodnie z zatgcznikiem F do normy EN 1997-1:2004.

Zgodnie z Mapg osuwisk 1 terenéw zagrozonych w skali 1:10 000 obszar badan nie
stanowi terenu osuwiskowego ani zagrozonego ruchami mas ziemnych. Podczas prac
terenowych nie stwierdzono przestanek morfologicznych i1 geologicznych, $wiadczacych

o zachodzacych ruchach mas ziemnych.

3.7.Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow

Projektowana inwestycja nie posiada fundamentow.

3.8.Wykonawstwo robot ziemnych

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresach suchych, bezdeszczowych (moze to znacznie

ograniczy¢ lub catkowicie zapobiec naptywowi wody gruntowej do wykopu).

Przy wykonywaniu glebokich wykopdéw nalezy zachowaé szczegodlng ostroznosé
1 stosowa¢ wymagane zabezpieczenia by nie dopusci¢ do obrywu Scian wykopoéw oraz
wywotania procesow osuwiskowych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze znaczne spadki terenu
wystepujace w miejscu realizacji inwestycji sa czynnikiem predysponujacym do wywotania
ruchu mas ziemnych. Niewla$ciwie prowadzenie prac ziemnych, moze ten czynnik

aktywowac.
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3.9. Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt

Podczas prac terenowych nie stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej. Lokalnie,
w okresach dlugotrwatych opadéw czy roztopow, w obrebie utwordw czwartorzedowych
moga wystepowaé okresowe wody podskorne zawieszone, objawiajace si¢ w postaci sgczen.
Intensywnos¢ saczen 1 glgbokos¢ ich wystgpowania zalezne s3 od warunkow
atmosferycznych, w okresie intensywnych lub dlugotrwatych opaddéw saczenia moga

przybiera¢ na sile.

Woda gruntowa w sposOb znaczacy nie begdzie utrudnia¢ prac ziemnych. Nalezy jednak
uwzgledni¢ mozliwo$¢ wystapienia sgczen (zasilanych przez infiltracj¢ wod opadowych) do
glebokosci utozenia gazociggu. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ odpompowania wody
z wykopu na czas prowadzenia rob6t ziemnych, w przypadku intensywnego naptywu..

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresach suchych, bezdeszczowych (moze to znacznie

ograniczy¢ lub catkowicie zapobiec naptywowi wody gruntowej do wykopu).

3.10. Monitoring projektowanej inwestycji

Projektowana inwestycja poprowadzona bedzie ponizej powierzchni terenu, dlatego nie

wymaga ona monitoringu.
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