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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2023 1. poz. 682 ze zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze projekt techniczny pn.: Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Podksieze w Suchej Beskidzkiej dz. 7478, 7479, 7480,
7481, 7482, 7536, 7537, 7194, 7193, 7192, 7190/4, 7189/2, 7131/1, 7131/2, 7132/4, 7132/1,
7133, 7130, 7101/11, 7101/12, 7101/13, 7101/5, 7101/3, 7101/1, 7100/1, 7100/3, 7196,
7197/2, 7197/3, obrgb 0001 Sucha Beskidzka zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.
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4. CzesSc¢ opisowa

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Projektuje si¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej o $rednicy 200mm SDR11 RC L= 1343m z rur PVC
SNS8 lite.
Zamierzony sposob uzytkowania obiektu

Projektuje si¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej celem odprowadzenia Sciekow.

Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne

Sie¢ kanalizacji sanitarnej (dn200mm) z rur PVC SNB8 litych z gumowa uszczelka wargowa
zintegrowang w kielichu z pier§cieniem oporowym z polipropylenu, olejoodporng montowang
przez producenta rur. Minimalna szczelno$¢ potaczen 2,5bar. Rury 1 ksztaltki nalezy
zamontowac¢ od jednego producenta. Studnie betonowe nalezy potaczy¢é masg betonowa na
styku kregow (wewnatrz i zewnatrz).

Przekroczenia drog wykona¢ przewiertem sterowanym rurami PE SDR11 225.

W ramach zadania projektuje si¢ studzienki dn425, oraz dn600. Studzienki i rurociggi nalezy
montowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z wydanymi

warunkami 1 uzgodnieniami. Roboty nalezy wykonywac temperaturze min.5 st C.

Roboty ziemne i montazowe

Pod rurociagi projektuje si¢ wykop o szerokosci 1-1,8m z umocnieniem $cian wykopu.
Glgbokos¢ montazu przewodow 1,40-3. Przy lokalizacji rurociggobw w  bliskich
odlegtosciach od ogrodzen, skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi i
telekomunikacyjnymi doziemnymi, skrzyzowan z istniejagcymi rurociggami sieci gazowe
projektuje si¢ wykopy o S$cianach pionowych ubezpieczonych przez deskowanie
azurowe. Wszystkie roboty w obrebie innej infrastruktury podziemnej nalezy wykonywac
recznie. Nalezy wykonywa¢ kanalizacje krotkimi odcinkami 3-6m nastgpnie doktadnie
zasypac 1 zagesci¢ do stanu pierwotnego.

Nalezy zwraca¢ uwage na montaz rur 1 studzienek. Wszystkie roboty montazowe wykonac
zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Rurociagi i studnie dokltadnie obypac i zagesci¢

do Is=1. Podsypke i obsypke wykona¢ z piasku.



Skrzyzowania z inng infrastrukturg

Na trasie projektowanych rurociggdw wystepuja skrzyzowania z istniejacymi kablami,
gazociggami oraz inng infrastrukturg podziemna. Przed przystapieniem do robdt ziemnych i
montazowych nalezy wyznaczy¢ miejsca skrzyzowan i kolizji. Roboty w tym obrebie
projektuje si¢ wykonywac recznie po uprzednim zlokalizowaniu i pod nadzorem jej
administratora. Rurociggi w miejscach skrzyzowan montowane beda w wykopach o
$cianach pionowych ubezpieczonych deskowaniem azurowym. Rurociggi montowane
beda montowane w bezpiecznej odleglosci kabli min. 0,2m od skrajnych. W miejscach
skrzyzowan na kablach projektuje si¢ montaz rur ochronnych. W przypadku uszkodzenia
oznaczenia uzupehi¢ oznakowanie ta$ma ostrzegawcza. Zasyp wykopu w miejscu
skrzyzowan rgcznie z zageszczeniem gruntu w zasypie ubijakami mechanicznymi. W
przypadku skrzyzowan z innymi sieciami nalezy postgpowac tak samo. Przed rozpoczeciem
robot nalezy zapoznac si¢ z aktualng mapa do celow projektowych. Wszystkie roboty

wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami z wiascicielami sieci wg protokotu narady koordynacyje;.

Wplyw obiektu na Srodowisko oraz na zdrowie i higien¢ ludzi

Projektowana sie¢ nie wplynie negatywnie na stan Srodowiska. Projektowana sie¢ zapewni
odbidr Sciekéw co poprawi jakos¢ srodowiska. Dla inwestycji stwierdzono brak obowiazku
przeprowadzenia oceny odziatywania na Srodowisko Decyzja o znaku GKS.6220.4.2023
z dnia 27.09.2023r. zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 r.
w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz.
1839). Projektowana sie¢ nie bedzie stwarza¢ ucigzliwosci, jedynie w trakcie robot
budowlanych zwigzanych z ich wykonaniem. Obszar ograniczonego uzytkowania miesci si¢
w granicach pasa zabudowy. Inwestycja nie bedzie miala wptywu na ewentualne zaktocenia
w dziataniu tych obszarow. System projektuje si¢ szczelny, z zapewnieniem dostawy czystej
wody zdatnej do spozycia. Planowane przedsiewzigcie bedzie realizowane poza obszarami
Chronionego Krajobrazu oraz Obszarem Natura 2000. Najblizej polozone obszary to Park
Krajobrazowy Beskidu Matego — otulina w odlegtosci ok. 2km

Na obszarze analizowanego przedsigwzigcia brak jest takich form ochrony przyrody jak:
rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, uzytki ekologiczne,
zespoty przyrodniczo-krajobrazowe, czy tereny ochrony gatunkowej ros$lin, zwierzat
1 grzybow. Planowane przedsiewzigcie w zaden sposob nie bedzie oddziatywaé negatywnie

na chronione obszary ze wzgledu na lokalizacj¢ inwestycji oraz krotkotrwaty i odwracalny

5



charakter zmian $rodowiska na etapie realizacji inwestycji. Inwestycja przyczyni si¢ do
rozwoju i poprawy spdjnosci systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie gminy, co bedzie

miato pozytywny wptyw na srodowisko.

Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie stawia si¢ warunkéw w odniesieniu do ochrony przeciwpozarowej zamierzenia

budowlanego.

Dodatkowe informacje

Wszystkie materiaty do wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej powinny spetnia¢ Polskie
Normy i by¢ dopuszczone do obrotu zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych. Rury oraz
armatura powinny posiada¢ aktualne atesty higieniczne wydane przez Panstwowy Zaktad
Higieny zapewniajace bezpieczne dla zdrowia ludzi uzytkowanie sieci.

Sie¢ kanalizacyjna poddaé¢ grawitacyjnej probie ci$nienia. Szczegélowe wymagania i badania
przewodow kanalizacyjnych okreslone sa w PN-92/B- 10735. Wykonana kanalizacja powinna
by¢ sprawdzona wg nastepujacych kryteriow:

-zgodno$¢ z dokumentacja techniczng (material, Srednice, spadki, izolacja, zasypka),
-prawidlowo$¢ utozenia przewodu,

-szczelnos$¢ kanatu na infiltracje 1 eksfiltracje,

Sie¢ kanalizacyjng nalezy przeptukaé, a nastgpnie przeprowadzi¢ probe grawitacyjng na
szczelno$¢ infiltracyjng oraz eksfiltracyjng w czasie 30min. Po pozytywnej probie nalezy

wykona¢ monitoring.

Opinia geotechniczna, dokumentacja podloza gruntowego, projekt geotechniczny






