BURMISTRZ MIASTA
Sucha Beskidzka Sucha Beskidzka, 27 wrze$nia 2023 r.
Nasz znak: GKS.6220.4.2023

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U.
22023 r. poz. 1094 z p6zn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 81 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. poz. 1839
z pozn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z p6zn. zm..) po rozpatrzeniu wniosku ztozonego
przez Gmine Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34 — 200 Sucha Beskidzka, reprezentowang przez
pana Marcina Kuzme, ul. Sympatyczna 15/21, 35-314 Rzeszow w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn. ,,Budowa sieci kanalizacyjnej w
rejonie ulicy Podksieze w Suchej Beskidzkiej” i uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Krakowie, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Zywcu oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suchej Beskidzkiej,

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

I. Stwierdza brak obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla
przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko
pn.: ,Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ulicy Podksieze w Suchej Beskidzkiej”

II.  OKre$la istotne warunki Korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji
przedsiewziecia w nastepujacym zakresie:

1. Teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urzadzen oraz miejsca
magazynowania materiatdw budowlanych zorganizowa¢ w sposob zapewniajacy ochrong
srodowiska gruntowo—wodnego przed zanieczyszczeniem.

2. Zminimalizowa¢ powierzchnie przeznaczone pod zaplecza budowy oraz drogi
technologiczne, a po zakonczeniu budowy tereny te zrekultywowac.

3. Bazg pojazdoéw, maszyn i urzadzen oraz zaplecze socjalne zlokalizowa¢ w odleglosci
co najmniej 20 m od ciekdw i zadrzewien.

4. Porusza¢ sig maszynami i cigzkim sprzetem tylko po wyznaczonym terenie i po drogach
dojazdowych.

5. Ograniczy¢ do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej w obszarze
objetym zamierzeniem.

6. Ucigzliwoéci prowadzonych prac zamknaé w granicach terenu, do ktoérego inwestor
uzyskat tytul prawny.

7. Stosowa¢ sprawny technicznie sprzgt budowlany i transportowy. Stan techniczny sprz¢tu
musi zapewni¢ ochrone¢ $rodowiska gruntowo — wodnego przed zanieczyszczeniem oraz
nie powodowac zanieczyszczen wyciekami paliw 1 smaréw oraz hatasu.

8. Prace z uzyciem maszyn budowlanych prowadzi¢ w sposdb pozwalajacy na dotrzymanie
standardow jakos$ci $rodowiska, w tym dopuszczalnych warto$ci poziomu halasu
na terenach mieszkaniowych (prace nalezy prowadzi¢ wytacznie w porze dziennej).
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Paliwa 1 inne materiaty eksploatacyjne maszyn skladowa¢ poza terenem projektowanych
robot, w szczelnych pojemnikach na utwardzonej i nieprzepuszczalnej powierzchni.
Stosowane materiaty budowlane nie moga wplywaé na pogorszenie stanu $rodowiska
1 jakos$ci wod.

Przekroczenia ciekow wodnych wykona¢ metodg bezwykopowa, w sposéb zapewniajacy

ich drozno$¢ i ciggtosc.

Dopei¢ wszelkiej starannoéci, aby w trakcie realizacji i eksploatacji planowanego

przedsigwzigcia nie doszto do zanieczyszczenia wod powierzchniowych.

Zabrania si¢ prowadzenia napraw maszyn i pojazdow na terenie prowadzonych prac.

Zapewni¢ dostgpno$¢ sorbentéw do neutralizacji ewentualnych wyciekéw z maszyn

budowlanych i taboru samochodowego oraz zaopatrzy¢ teren zaplecza budowy, jak

1 poszczegblne odcinki budowy kanalizacji w sorbenty w celu usuwania ewentualnych

wyciekow.

Scieki bytowe powstajace na etapie realizacji przedsiewzigcia gromadzié w przeno$nych

sanitariatach i zapewni¢ regularny ich wywoz przez uprawnione podmioty.

Zapewni¢ wiasciwe gospodarowanie odpadami, w sposob zabezpieczajacy $rodowisko

gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniami.

Utrzymywa¢ czysto$¢ i sprawnos$¢ techniczng systemu odwodnienia drog.

Unikac tworzenia okresowych zastoisk wodnych, mogacych stanowi¢ potencjalne miejsca

rozrodu ptazéw (od poczatku marca do konca maja) w trakcie prowadzonych prac,

a w przypadku ich powstania, natychmiast je zlikwidowag.

Odfawiac¢ 1 wynosi¢ poza teren realizacji inwestycji wszystkie stwierdzone na terenie

prowadzonych robo6t gatunki zwierzat, w tym ptazéw; prace budowlane mozna rozpoczaé

po przeniesieniu osobnikoéw dorostych i ich form rozwojowych.

Drzewa znajdujace si¢ w obregbie inwestycji, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami

mechanicznymi lub chemicznymi w nastepujacy sposob:

a) osloni¢ pnie drzew przy uzyciu np. drewnianych listew, tkaniny jutowej lub grubych
mat stomianych lub trzcinowych,

b) wykopy bezposrednio przy pniach drzew wykonywaé recznie. Przyciete korzenie
nalezy zabezpieczy¢ preparatami grzybobojczymi. Odkopane korzenie winny zostaé
wpuszczone glebiej i zabezpieczone przed wysychaniem lub przed przymrozkami.
Wykopy winny zosta¢ niezwtocznie zasypane,

¢) nie obcina¢ korzeni szkieletowych drzew, gdyz grozi to zachwianiem
statyki drzewa,

d) w obrgbie rzutu korony nie mozna magazynowa¢ materiatdéw chemicznych,
budowlanych i ziemi z powstatych wykopow, stosowaé otwartego ognia, lokalizowa¢é
placéw manewrowych i miejsc postoju sprzetu ciezkiego,

e) po zakonczeniu prac zabezpieczenia drzew nalezy zdemontowag.

Charakterystyka przedsigwziecia stanowi zalacznik do niniejszej decyzji.



UZASADNIENIE

W dniu 4 lipca 2023 r. Gmina Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka,
reprezentowana przez peinomocnika pana Marcina Kuzme, ul. Sympatyczna 15/21, 35-314 Rzeszow
ztozyla wniosek w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla zadania
polegajacego na budowie sieci kanalizacyjnej w rejonie ulicy Podksieze w Suchej Beskidzkiej.
Do wniosku dotaczono zataczniki spetniajace wymagania art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (dalej — ustawa UUOS). Planowane
przedsiewzigcie polega na wykonaniu nowej sieci kanalizacji sanitarnej, w celu umozliwienia
odprowadzenia $ciekéw z okoto 30 budynkéw potozonych w rejonie ulicy Podksieze. Projektowana
sie¢ kanalizacyjna zostanie wiaczona do istniejacego kolektora w rejonie dziatki ew. nr 7189/2.
Powierzchnia planowanego przedsigwzigcia wynosi okoto 15 ha, maksymalna dtugos¢ sieci
grawitacyjnej stanowi okoto 2 km, natomiast rurociagu ttocznego okoto 200 m.

Teren inwestycyjny objety jest obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Sucha Beskidzka, w jednostkach oznaczonych symbolami: KDL - tereny drég
publicznych lokalnych, KDW - tereny drog wewnetrznych, MN2 - tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i zagrodowej, MN2a - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, R1 - tereny
gruntéw rolnych, ZL1 - tereny lasow. Na przedmiotowym obszarze znajdujg si¢ budynki mieszkalne
jednorodzinne z zabudowsa zagrodowa wraz z infrastruktura techniczna. Planowana do budowy sie¢
przebiegac bedzie przez dziatki prywatne (grunty orne, uzytki zielone oraz ogrédki przydomowe),
drogi gminne o nawierzchni asfaltowej, zwirowej lub gruntowej oraz lokalne cieki naturalne, rowy
przydrozne i rowy ujmujace wody powierzchniowe. Inwestycja zostanie zaprojektowana w taki
sposob, aby nie bylo koniecznosci wycinki drzew. Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 81 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. poz. 1839 z pdzn. zm.), inwestycja zostata zakwalifikowana
do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, ktére zgodnie
z ww. zapisem stanowia: sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugos$ci przedsigwzigcia nie mniejszej
niz 1 km, z wylaczeniem: przebudowy tych sieci metoda bezwykopowa, sieci kanalizacji deszczowej
zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym, przytaczy do budynkéw. Jak wskazuje
art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy UUOS dla realizacji tego typu przedsiewzigcia wymagane jest uzyskanie
decyzji srodowiskowej. Organem wlasciwym do wydania ww. decyzji zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4
jest wojt, burmistrz, prezydent miasta.

W dniu 6 lipca 2023 r. Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka wydal obwieszczenie o wszczgciu
postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz wystosowat
pisma na podstawie art. 64 ustawy UUOS - okreslajacego obowiazek zasiegniecia opinii
co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na S$rodowisko do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
- Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie i Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Suchej Beskidzkiej z prosba o wyrazenie opinii pod wzgledem wymagan ochrony
srodowiska i warunkow realizacji planowanego przedsiewziecia. W zataczeniu do pism przekazano
kopi¢ wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z karta informacyjna
przedsigwzigcia. _

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej opinia z dnia 21 lipca
2023 r., znak NNZ.90831.17.2023 okreslit brak konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na srodowisko i opracowania raportu. Zdaniem Inspektora Sanitarnego inwestycja
w opisanym zakresie nie bedzie potencjalnie oddziatywa¢ na §rodowisko naturalne oraz zdrowie



izycie ludzi, w zwiazku ztym nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziatywania
na srodowisko iopracowanie zakresu raportu. Pismem z dnia 25 lipca 2023 r.,
znak KR.ZZS$.5.4901.41.2023.JD Dyrektor Zarzad Zlewni w Zywcu Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie wyrazit stanowisko, ze przedmiotowe przedsiewziecie nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko pod warunkiem uwzglednienia w decyzji
wymagan okre§lonych w ww. pi$mie. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie
postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2023 r. znak 00.4220.1.217.2023.TS wyrazit brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko oraz okre$lit warunki korzystania
ze Srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia. Biorac pod uwage uzyskane opinie
Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka na podstawie art. 84 ustawy UUOS stwierdzil brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko oraz zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy
okreslit warunki realizacji niniejszego zamierzenia.

"Obszar planowanego przedsigwzigcia nie jest objety zadng z form ochrony przyrody okreslona
w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916
zpézn. zm.). Zamierzenie inwestycyjne w zaden sposéb nie bedzie oddziatywaé negatywnie
na obszary chronione ze wzgledu na lokalizacje oraz krétkotrwaty i odwracalny charakter zmian
Srodowiska na etapie realizacji inwestycji. Inwestycja przyczyni si¢ do rozwoju i poprawy spoéjnosci
systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie gminy, co bedzie mialo pozytywny wplyw
na srodowisko. Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej usytuowana bedzie poza obszarami
o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe czy archeologiczne. Na trasie kanalizacji
sanitarnej nie wystepujg obszary powierzchniowych wod ptynacych, tereny wodno — blotne oraz inne
obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych, a takze siedliska tegowe i ujécia rzek.

Przedsigwzigcie zalicza si¢ do tzw. inwestycji liniowej, jego oddziatywanie na $rodowisko
w fazie realizacji skupia si¢ w jego najblizszym otoczeniu, mozna je scharakteryzowaé jako
chwilowe, nieciagle, o niewielkim natgZeniu, skoncentrowane wzdluz trasy inwestyciji.
Oddziatywania te zwigzane sa z praca cigzkiego sprzetu tj. koparki, zageszczarki, spycharki oraz
pojazdy transportowe, wykonywana podczas dowozu maszyn, urzadzen i materialéw na miejsce
budowy, jak rowniez podczas wykonywania prac $cisle zwigzanych z realizacja zadania tj. adaptacja
elementow infrastruktury technicznej, wykopy ziemne, montaz urzadzen (rurociagi, studnie
rewizyjne, pompownie itp.), prace porzadkowo — rekultywacyjne. Ucigzliwoéci zwigzane z emisja
hatasu na terenach zabudowy mieszkaniowej beda krotkotrwate i odwracalne.

Obecnie Scieki pochodzace z budynkéw zlokalizowanych w rejonie objetym inwestycia
gromadzone sa w przydomowych zbiornikach okresowo wybieralnych o réoznym stopniu szczelno$ci
lub odprowadzane bezposrednio do gruntu. Mozna wigc stwierdzi¢, ze aktualnie prowadzona
gospodarka $ciekowa, ma znaczaco negatywne oddziatywanie na jako$¢ wod powierzchniowych jak
1 gruntowych. Budowa kanalizacji sanitarnej jest przedsiewzigciem pozytywnym przyczyniajacym
si¢ do poprawy $rodowiska naturalnego i wyeliminuje niekontrolowany odptyw $ciekéw do ziemi,
a takze wdd powierzchniowych, co znaczaco wptynie na poprawe ich jakosci.

Realizacja inwestycji przyczyni si¢ do poprawy czystoSci woéd powierzchniowych
i podziemnych stanowigcych podstawg zaopatrzenia ludnoSci w wode pitna, a zarazem stan
zdrowotny mieszkancow. W trakcie realizacji przedsigwzigcia nie przewiduje sie wycinki drzew,
awigc nie wystapi negatywny wplyw na Srodowisko flory. Z terenu przedsiewziecia
odprowadzanych bedzie okolo 15 m’® nieczystosci cieklych dziennie. Oczyszczalnia $ciekow,
do ktorej planowane jest odprowadzenie ww. $ciekow posiada sredniodobowa przepustowosé réwna
6 000 m*/d. Na dzien dzisiejszy wykorzystuje sie ok. 92 % tj. 5 000 m3/d, co pozwala na przyjecie
SciekOw z obszaru objetego zakresem projektu.



Obwieszczeniem z dnia 29 sierpnia 2023 r. Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka poinformowat

strony 0 mozliwosci zapoznania si¢ z zebranymi materiatami dowodowymi w przedmiotowej
sprawie. W wyznaczonym terminie nie wniesiono zadnych uwag. Biorac pod uwage specyfikacje
przedsigwzigcia, jego lokalizacje 1 zagospodarowanie sasiednich terenéw Burmistrz Miasta Sucha
Beskidzka stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla
przedsigwzigcia polegajacego na budowie sieci kanalizacyjnej w rejonie ulicy Podksieze w Suchej
Beskidzkiej, przy uwzglednieniu warunkow przedstawionych w rozstrzygnieciu niniejszej decyzji.

Na mocy art. 21 UUOS decyzja zostala wpisana do publicznie dostepnego wykazu danych

o Srodowisku. Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zatgcznik do niniejszej decyzji.

W oparciu o przeprowadzone postgpowanie, zgromadzone materialy i przedstawione przepisy

prawne
Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka postanowil jak w sentencji
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji shuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
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Odwotawczego w Krakowie ul. J. Lea 10, 30-048 Krakéw. Odwolanie wnosi
si¢ za poSrednictwem Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji (art.127 §1 12 k.p.a. oraz art.129 §1 i 2 k.p.a.).

Zgodnie z art. 127a k.p.a przed uptywem terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec
si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatniag ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz od decyzji nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi
do sadu administracyjnego.
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Otrzymuja:
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Marcin Kuzma, ul. Sympatyczna 15/21, 35-314 Rzeszow,

2. Strony zawiadomione przez publiczne obwieszczenie,
3. Ala.
Do wiadomosci:

1,

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie,
ul. Mogilska 25, 31-542 Krakéw,

2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarzadu Zlewni w Zywcu,

ul. Armii Krajowej 10, 34-300 Zywiec,

3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej,

ul. M. Konopnickiej 7, 34-200 Sucha Beskidzka.



Zatacznik do decyzji znak GKS.6220.4.2023

Charakterystyka przedsiewziecia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r.
o0 udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z p6zn.
zm.)

Planowane przedsigwzigcie polega na wykonaniu nowej sieci kanalizacji sanitarnej, w celu
umozliwienia odprowadzenia Sciekéw z okoto 30 budynkéw potozonych w rejonie ulicy Podksieze.
Projektowana sie¢ kanalizacyjna zostanie wilaczona do istniejacej sieci w rejonie dziatki
ew. nr 7189/2. Sie¢ kanalizacyjna przebiega¢ bedzie przez dziatki prywatne (grunty orne, uzytki
zielone oraz ogrodki przydomowe), drogi gminne o nawierzchni asfaltowej, zwirowej lub gruntowej
oraz lokalne cieki naturalne, rowy przydrozne oraz rowy ujmujace wody powierzchniowe z terendéw
zielonych i gruntéw przeznaczonych pod uprawe.

Powierzchnia planowanego przedsiewzigcia wynosi okoto 15 ha, dtugo$¢ sieci grawitacyjnej
wraz z przytaczami domowymi DN 200 — 160 mm osiagnie maksymalnie okoto 2 km, natomiast
planowana dhugo$¢ rurociagéw ttocznych DN 90 mm wynosi¢ bedzie okoto 200 m. Scieki bytowo —
gospodarcze ujgte z terenu objetego inwestycja, odprowadzane beda do istniejacej oczyszczalni
Sciekow w Suchej Beskidzkiej. Z obszaru objetego analizowanym przedsiewzieciem, odprowadzane
bedzie okoto 15 m® nieczystosci ciektych dziennie, przy zalozeniu, ze na kazdy budynek przypadac
bedzie okoto 5 mieszkancow, z czego kazdy produkowaé bedzie okoto 100 dm?/dzien.

Wykopy na trasie przebiegajacej przez grunty orne, uzytki zielone oraz ogrédki przydomowe,
wykonywane beda jako szerokie przestrzenie skarpowe. Natomiast wykopy w poboczach drog
iplacach utwardzonych stanowi¢ beda pionowe S$ciany z zabezpieczeniami szalunkowymi.
Przekroczenia poprzeczne drog publicznych zostana wykonane metoda przewiertu lub przecisku przy
zastosowaniu rur warstwowych PE-HD lub stalowych. Cieki wodne zostana przekroczone za pomoca
metody bezwykopowe;j tj. przewiertem sterowanym pod dnem potokéw bez naruszenia dna i brzegow
oraz nad dnem jako konstrukcja samonosna, podparte stopami betonowymi po obu stronach potoku.
Rurociggi zostang ocieplone otuling termoizolacyjng. Jako wymagane uzbrojenie sieci przewiduje sie
studnie rewizyjne wiazowe oraz studnie inspekcyjne tworzywowe i betonowe wyposazone we wiazy
zeliwne.

Sie¢ zbiorcza projektuje si¢ z rur PVC-U, natomiast rurociagi ci$nieniowe przewidziano z rur
polietylenowych. Jako metode 13czenia, przyjeto zgrzewanie doczotowe. Przewiduje
si¢ wykonywanie robot ziemnych w 90% mechanicznie oraz 10% recznie. Przed rozpoczgciem
wykopow humus z pasa montazowego zostanie zebrany i z haldowany poza pasem montazowym.
Rurociggi zostang utozone na podsypce piaskowej i obsypane piaskiem do wysokoséci 20 cm ponad
wierzch rur. Po wykonaniu zasypki gruntem rodzimym teren zostanie przywrécony do stanu
pierwotnego przez rozécielenie z hatdowanego humusu. Nadmiar ziemi pochodzacy z wykopow
zostanie wywieziony w miejsce wskazane przez Inwestora i odpowiednio zagospodarowany. Prace
w poblizu istniejgcych drzew i krzewoéw prowadzone beda ze szczegdlng ostrozno$cia, recznie
lub bezwykopowo metoda przewiertu sterowanego, z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci
od systemu korzeniowego. Pnie drzew zabezpieczone zostana przed uszkodzeniem poprzez obtozenie
ich na catym obwodzie deskami i owinigcie drutem. Odstonigte korzenie zabezpieczone zostana przed
wysychaniem poprzez okrycie matami stomianymi i folig.

Ze wzgledu na zroznicowanie terenu w obszarze przedmiotowego przedsiewziecia, mozliwe,
ze konieczny bedzie montaz sieciowej pompowni Sciekéw. Pompownia zostanie usytuowana
w odleglosci ok 50 m od zabudowan mieszkalnych, w studni wiazowej @1000-1500 mm,



posadowionej na gigbokosci ok. 4,0 m pod poziomem terenu. Dla zagwarantowania niezawodno$ci
pracy zestaw pompowy wyposazony bedzie w rezerwowe urzadzenie. Dodatkowo zamontowany
zostanie system monitoringu zapewniajacy ciggla kontrole pracy pomp oraz przenosny agregat
pradotwoérczy. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrow pracy generowane beda
komunikaty alarmowe w systemie GSM/GPRS, SMS, Modbus do bazy centralnej oraz osoby
sprawujacej nadzor nad prawidlowa pracg pompowni.

W trakcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej woda zuzywana bgdzie w niewielkich ilosciach
(okoto 2,5 m*/miesiac) do przygotowania zaprawy cementowej. Okolo 100 m*® wody zostanie
wykorzystane do przeprowadzenia proby szczelnosci kanaldw grawitacyjnych. Woda zuzyta
w wyniku préby szczelno$ci zostanie odprowadzona do oczyszczalni $ciekow. Przewidywane
zuzycie oleju napedowego przez maszyny budowlane oraz samochody ciezarowe wynosi
10 dm®*/m-h, a przez wibromtot lub stope wibracyjna 3 dm?®/m-h. Poziom hatasu podczas pracy
sprzetu (traktowanego jako Zrédia punktowe) wynosi¢ bedzie 85+95 dB-A w odlegtoéci 1 + 2 m
od urzadzenia. Rurociagi kanalizacyjne na etapie eksploatacji nie beda wymagaly dostarczania
surowcdw oraz nie beda zuzywaty energii elektrycznej. Przewiduje si¢ sporadyczne zuzycie wody,
niezbedne do prowadzenia prac naprawczych czy konserwacyjnych pompowni $ciekow.
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