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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2023 r. poz. 682 ze zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt architektoniczno-
budowlany pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Podksieze
w Suchej Beskidzkiej dz. 7478, 7479, 7480, 7481, 7482, 7536, 7537, 7194, 7193, 7192, 7190/4,
7189/2, 7131/1, 7131/2, 7132/4, 7132/1, 7133, 7130, 7101/11, 7101/12, 7101/13, 7101/5,
7101/3, 7101/1, 7100/1, 7100/3, 7196, 7197/2, 7197/3, obreb 0001 Sucha Beskidzka zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Uprawnienia i zaswiadczenia wg eCRUB
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4. CzesSc¢ opisowa

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest sieci kanalizacji sanitarnej kategoria obiektu
budowlanego - XXVI

Zamierzony sposob uzytkowania obiektu

Projektuje si¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej celem odprowadzenia $ciekow.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Sie¢ kanalizacji sanitarnej o $rednicy 200mm z rur PVC SN8 litych z wydtuzonym kielichem
i blokada uszczelki o dtugosci L= 1343m . Projektuje si¢ kanalizacje sanitarng w celu odbioru
sciekéw z pobliskich terendow oraz istniejacych budynkéw. Projektowana sie¢ wiaczy¢ do
istniejgcej kanatl sanitarny na dzialce 7478. Rurociagi kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ na
glebokosci ok. 1,4m z miejscowym zaglebieniem do ok.3m p.p.t. Projektuje si¢ studzienki o
srednicach 425mm, 600mm, oraz betonowe 1000mm. W miejscach utwardzonych
przeznaczonych na przejazd kotowy zastosowaé wiazy typu ciezkiego d400. Przekroczenia
pod droga wykona¢ metoda przewiertu sterowanego Roboty nalezy wykonywaé w

temperaturze min.5 st C. Roboty wykona¢ zgodnie z wszystkimi uzgodnieniami w tym zudp.

Opinia geotechniczna

Celem badan byto rozpoznanie warunkoéw gruntowo-wodnych dla potrzeb projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej- rejon ulicy Podksieze w miejscowosci Sucha Beskidzka. W
opracowaniu wykorzystano materiaty archiwalne i literatur¢. Teren badan obejmuje fragment
ulicy Podsigze 1 jej bezposrednie otocznie. Administracyjnie teren badan lezy w miejscowosci
Sucha Beskidzka, gminie Sucha Beskidzka, powiecie suskim, wojewodztwie matopolskim.

Na obszarze badan wierzchnig warstwe o migzszo$ci dochodzacej do 0,4 m stanowi nasyp,



ktéry ze wzgledu na zrdznicowane wyksztatcenie i zmienno$¢ parametréw geotechnicznych,
zakwalifikowano jako nasyp niebudowlany. Rodzime podloze gruntowe buduja utwory
zwietrzelinowe, wyksztalcone jako rumosz piaskowcowy, w stropowej czeSci z frakcja
gliniasta, glebiej przechodzacy w rumosz skalny okruchowy o zréznicowanej wielkosSci
okruchéw. Otwory, z uwagi na brak postepu wiercenia zakonczono na gtebokosciach 1,3 —
2,0 m p.p.t. Nalezy przyjac, ze w podtozu zalega wigkszy odtam skalny lub stosunkowo
ptytko pod powierzchnig terenu zalega strop podioza piaskowcowego. Podczas prac
terenowych nie stwierdzono wystepowanie wody gruntowej. Lokalnie, w okresach
dlugotrwatych opadéw czy roztopéw, W obrebie utworéw czwartorzedowych moga
wystepowaé okresowe wody podskérne zawieszone, objawiajace si¢ w postaci saczen.
Intensywno$¢ saczen 1 glebokos¢ ich wystgpowania =zalezne s3 od warunkow
atmosferycznych, w okresie intensywnych lub dlugotrwalych opadéw saczenia moga
przybiera¢ na sile.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie;j

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych z dnia
25.04.2012 (Dz.U. Nr o, poz. 463) stwierdzono proste warunki gruntowe, a obiekt zaliczono

do drugiej kategorii geotechnicznej.

Wplyw obiektu na Srodowisko oraz na zdrowie i higiene ludzi

Projektowana sie¢ nie wptynie negatywnie na stan srodowiska. Projektowana sie¢ zapewni
odbior sciekow co poprawi jakos¢ srodowiska. Dla inwestycji stwierdzono brak obowigzku
przeprowadzenia oceny odziatywania na $rodowisko Decyzja o znaku GKS.6220.4.2023
z dnia 27.09.2023r. zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 poz.
1839). Projektowana sie¢ nie bedzie stwarzaé ucigzliwosci, jedynie w trakcie robot
budowlanych zwigzanych z ich wykonaniem. Obszar ograniczonego uzytkowania miesci si¢
w granicach pasa zabudowy. Inwestycja nie bedzie miata wptywu na ewentualne zaktdcenia
w dzialaniu tych obszarow. System projektuje si¢ szczelny, z zapewnieniem odbioru §ciekow.
Planowane przedsigwzigcie bedzie realizowane poza obszarami Chronionego Krajobrazu oraz
Obszarem Natura 2000. Najblizej potozone obszary to Park Krajobrazowy Beskidu Matego —
otulina w odlegtosci ok. 2km.

Na obszarze analizowanego przedsigwziecia brak jest takich form ochrony przyrody jak:
rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, uzytki ekologiczne,

zespoly przyrodniczo-krajobrazowe, czy tereny ochrony gatunkowej ro$lin, zwierzat
5



1 grzybow. Planowane przedsiewziecie w zaden sposob nie bedzie oddziatywaé negatywnie
na chronione obszary ze wzgledu na lokalizacj¢ inwestycji oraz krotkotrwaty i odwracalny
charakter zmian $Srodowiska na etapie realizacji inwestycji. Inwestycja przyczyni si¢ do
rozwoju i poprawy spdjnosci systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie gminy, co bgdzie

miato pozytywny wptyw na $rodowisko.

Dodatkowe informacje

Wszystkie materialy do wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej powinny spetnia¢ Polskie
Normy i by¢ dopuszczone do obrotu zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych. Rury oraz
armatura powinny posiada¢ aktualne atesty higieniczne wydane przez Panstwowy Zaktad
Higieny zapewniajace bezpieczne dla zdrowia ludzi uzytkowanie sieci.

Sie¢ kanalizacyjng poddaé grawitacyjnej probie ci$nienia. Szczegdtowe wymagania 1 badania
przewodow kanalizacyjnych okreslone sa w PN-92/B- 10735. Wykonana kanalizacja powinna
by¢ sprawdzona wg nastepujacych kryteriow:

-zgodno$¢ z dokumentacja techniczng (material, $rednice, spadki, izolacja, zasypka),
-prawidtowos¢ utozenia przewodu,

-szczelnos$¢ kanatu na infiltracje 1 eksfiltracje,

Sie¢ kanalizacyjng nalezy przeptukaé, a nastepnie przeprowadzi¢ probe grawitacyjng na
szczelno$¢ infiltracyjng oraz eksfiltracyjng w czasie 30min. Po pozytywnej probie nalezy

wykona¢ monitoring

5. Czes$¢ rysunkowa



ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa . Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Podksieze
zamierzenia . ISR

w Suchej Beskidzkiej
budowlanego

Adres obiektu Sucha Beskidzka, gm. Sucha Beskidzka, woj. malopolskie

Kategoria

obiektu XXVI
121502_1.0001.7478,121502_1.0001.7479, 121502_1.0001.7480, 121502_1.0001.7481,
121502_1.0001.7482,121502_1.0001.7536, 121502_1.0001.7537,121502_1.0001.7194,
121502_1.0001.7193,121502_1.0001.7192,121502_1.0001.7190/4,

Identyfikatory 121502_1.0001.7189/2,121502_1.0001.7131/1,121502_1.0001.7131/2,

. 121502_1.0001.7132/4,121502_1.0001.7132/1,121502_1.0001.7133,
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Nazwa obiektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Podksieze
w Suchej Beskidzkiej

Adres obiektu

Sucha Beskidzka, gm. Sucha Beskidzka, woj. matopolskie

Inwestor: Gmina Sucha Beskidzka

Adres Inwestora: Ul. Mickiewicza19, 34-200 Sucha Beskidzka
Projektant: MGR INZ. MARCIN KUZMA

Adres Projektanta: UL. SYMPATYCZNA 15/21, 35-314 RZESZOW

1. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres projektu budowlanego
Specjalnos$¢

Imie i Nazwisko

nr posiadanych
uprawnien

Instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i
kanalizacyjnych

PROJEKTANT
mgr inz. Marcin Kuzma

PDK/0099/PO0OS/17

Podpis

10.11.2023r.




Zakres robot i kolejnos¢ realizacji obiektow

Zakres robot budowlanych obejmuje budowe obiektu liniowego: sie¢ kanalizacji sanitarnej

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na przedmiotowych dziatkach czgsciowo wystepuja obiekty kubaturowe. Projektowane
sieci krzyzuja si¢ z innymi obiektami liniowymi np. sie¢ elektroenergetyczna,

wodociggowa.

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa.

Na dziatkach znajduja si¢ stupy oraz linie elektroenergetyczne mogace stwarzaé
zagrozenie podczas robot sprzetem zmechanizowanym. A takze wszelka infrastruktura

podziemna w szczeg6lnosci bliskie zblizenia i kolizje z kablami elektroenergetycznymi.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot, skala i rodzaje zagrozen.

- roboty w wykopach- rozkopach do 3m

- praca w obrebie koparki 1 innych cigzkich maszyn

- roboty z ryzykiem upadku z wysokosci 3m

- roboty na terenie pasa drogowego

- w poblizu oraz na styku linii i kabli podziemnych i nadziemnych elektroenergetycznych
w odleglo$ci mniejszej niz 3m

- roboty prowadzone ponizej 10 stopni C

- roboty prowadzone w odlegtosci mniejszej niz 15m do linii 110kV

- roboty przy uzyciu elektronarze¢dzi 1 urzadzen do zaggszczania

- roboty przy uzyciu maszyn do wykonywania przewiertow

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.
Wszystkie prace budowlane mogg wykonywaé wylgcznie pracownicy posiadajgcy
wymagane kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktora bedzie
wykonywat pracownik. Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.
Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t, nalezy informowaé pracownikow
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o czynnikach mogacych stwarza¢ zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach
przeciwdziatania zagrozeniom. W szczegdlno$ci nalezy przestrzega¢ wymogow
wynikajacych z przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia robot
budowlanych, obowigzku stosowania srodkow ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia. Wszystkie informacje bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci kierownik budowy w “Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z Planem

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom robét
w strefach szczegolnie zagrozonych w tym zapewnienie bezpieczng i sprawng
komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

Kierownik budowy okresli sposéb realizacji rob6t budowlanych oraz wskaze $rodkow
technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom: zachowanie
warunkow BHP, nadzér kierownika budowy, uzywanie wiasciwej odziezy roboczej,
uzywanie wlasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni numery telefondw alarmowych wraz
z apteczka pierwszej pomocy. Roboty budowlane beda prowadzone pod nadzorem osob
wykwalifikowanych ze stosownymi uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robot
budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikow w zakresie planu ,,BiOZ".
Przed rozpoczgciem robdt pracownicy winni by¢ zaopatrzeni do w odziez robocza
1 ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami ( w tym kaski, rekawice ochronne),
wraz z uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajacych z urazow mechanicznych,
porazenia pragdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub
innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych z wykonywang praca. Stosowaé
urzadzenia zabezpieczajace 1 ochronne (np. ostony). Wszystkie urzadzenia powinny by¢
sprawne 1 posiada¢ aktualne atesty. Codziennie w czasie na budowie przeprowadzaé
instruktaz stanowiskowy, z omodwieniem sposobu prowadzenia robot, wystepujace
1 mogace wystapi¢ zagrozenia wraz ze sposobem zabezpieczen. Pracownicy winni mieé
staly dostep do telefonow alarmowych, wraz z wykazem adreséw najblizszego punktu
opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i Srodki
1 urzadzenia przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowac si¢ podrgczne Srodki
gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze). Wykonac
1 oznakowac¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje 1 dojazd wozu strazy pozarnej

oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.



