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WYJASNIENIA TRESCI SIWZ

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6ézn. zm.) w imieniu Zamawiajgcego — Gminy
Sucha Beskidzka — informuje, ze w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego na realizacj¢ zadania pn. ,Budowa Centrum Kultury i Filmu im. Billy
Wildera w Suchej Beskidzkiej”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
w dniach 13-14.09.2018 r. wptynety wnioski nr 7 — 11 o wyjasnienie tresci Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ). Tre§¢ zapytan (pisownia oryginalna)
i odpowiedzi Zamawiajacego podano ponize;.

WNIOSEK NR 7 (13.09.2018 r.)

Pytanie:
Zwracam sie z prosbg o wyjasnienie, gdzie wykonawca powinien zawrze¢ w cenie ofertowej

wewnetrzng instalacje gazu, rurarz dn 150 wraz z armaturqg? W ktorym miejscu kosztorysu
nalezy te cene wpisac, gdyz brak jest takiej pozycji kosztorysowej, a zgodnie z zapisami
w SIWZ, wykonawca ma przedstawic¢ kosztorys uproszczony, z zachowaniem. "Kosztorys
ofertowy musi zawiera¢ wszystkie pozycje zawarte w przedmiarze robot — brak kalkulacji,

pominiecie pozycji kosztorysu ofertowego lub zmiana opisu moze skutkowac odrzuceniem
oferty, jako niezgodnej z SIWZ".

Odpowiedz:
Koszt wykonania wewngtrznej instalacji gazowej nalezy uja¢ w wycenie poz. 52 przedmiaru
robot (instalacje grzewcze — kotlownia gazowa).

WNIOSEK NR 8 (13.09.2018 r.)

Pytanie 1:

Projekt Wykonawczy zaktada wykonanie sufitu podwieszonego w Sali widowiskowo-kinowej
z piyt akustycznych o wymiarach 60x60 cm natomiast STWiOR mowi o suficie podwieszonym
z pht o wymiarach 120x120 w kolorze Silver Shadow oraz Soft Slate. Prosze

o doprecyzowanie rodzaju sufitu podwieszonego w Sali widowiskowo-kinowej.

Odpowiedz:
Sala widowiskowo-kinowa (pom. 0.22 oraz 1.03) posiada sufity podwieszane akustyczne

wykonane jako wolnowiszace o uktadzie swobodnym (z zastrzezeniem bezwzglednego
wymogu podwieszenia pasa ciggtego o szer. min. 2,0 m w pasie przedscenia) o tacznej
powierzchni min. 150 m? Ulozenie sufitowych paneli akustycznych powinno byé
dostosowane do projektu warsztatowego technologii scenicznej, do ktérego opracowania
zobowigzany jest wykonawca. W projekcie uzyto sufitowe panele akustyczne w formie
pojedynczych, kwadratowych ptyt o wymiarach 120x120x4cm w kolorze grafitowym
oraz szarym, spelniajagce wymogi okreslone w STWiOR pkt 10.2.1.1.1. W projekcie sufit



modulowy akustyczny z ptyt o wymiarach 60x60cm wystepuje w kilku pomieszczeniach
(m. in. w pom. 1.01, 1.02), ktore stanowig zaplecze projekcyjne sali, nie bedac jednak
pomieszczeniami sali widowiskowo-kinowe;.

Pytanie 2:
Poz. od 39 do poz. 48 przedmiaru na roboty wykonczeniowe dotyczq okien aluminiowych

antywtamaniowych. Zestawienie Slusarki zewnetrznej dla okien OS8, 09, 010, Ol1 i O12
wskazuje ze te okna nie sq oknami antywtamaniowymi. Prosze o informacje, w ktorej pozycji
nalezy wyceni¢ w/w okna?

Odpowiedz:
Zamawiajacy zmienia wymagania dot. zewnetrznej stolarki okiennej tj. rezygnuje z okien

antywlamaniowych — w budynku nalezy zamontowaé wyltacznie okna standardowe.
W zwiazku z tym Zamawiajacy dokonuje zmiany opiséw poz. 39 — 48 przedmiaru robot (stan
wykonczeniowy — stolarka aluminiowa, $cianki mobilne) poprzez wykreslenie z nich stowa:
mantywlamaniowe”.

Pytanie 3:
Ktory swietlik dachowy nalezy przyjg¢ do wyceny — koputowy z projektu budowlanego

czy jednospadowy z projektu wykonawczego?

Odpowiedz:
Swietlik dachowy nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym.

Pytanie 4:
Kosztorys (roboty wykonczeniowe) zaktada wykonanie sufitu rastrowego o oczku 100x100 mm

natomiast STWiOR zaktada wykonanie sufitu rastrowego o oczku 75x75 mm. Prosze
0 podanie wymiaru oczka sufitu rastrowego.

Odpowiedz:
Nalezy wykona¢ sufit rastrowy o oczkach 100x100 mm. Zamawiajacy zwraca uwage,

ze urzadzenia montowane w suficie rastrowym musza by¢ dostosowane do ww. wielkosci
oczka. W przypadku braku mozliwosci spetlienia tego wymogu wykonawca zobowigzany
bedzie do zmiany modutu (wielko$ci oczka), z mozliwoscig zastosowania sufitu o oczkach
75x75mm.

Pytanie S:
Czy konstrukcja stalowa dachu winna by¢ zabezpieczona przeciw ogniowo? Jezeli tak to do

Jakiej odpornosci ogniowej oraz w jakiej pozycji nalezy uwzglednic¢ takie zabezpieczenie?

Odpowiedz:

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zapisami projektu  budowlanego
(m.in. w pkt. 13.9) konstrukcja dachu musi spelnia¢ wymogi odpornosci ogniowej
min. R 30, a przekrycie RE 30. Koszt wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej nalezy
uja¢ w wycenie poz. 62 przedmiaru robot (stan surowy — konstrukcje stalowe).



WNIOSEK NR 9 (13.09.2018 r.)

Pytanie 1:

Jakie Scianki catoszklane przyjete sq do wyceny w poz. 55 kosztorysu na roboty
wykonczeniowe? W podobnej ilosci wystepujq Scianki catoszklane Zs-2 i Zs-3 lecz szyby
w nich zaprojektowane nie sq pozarowe?

Odpowiedz:
Scianki catoszklone Zs-2 i Zs-3 winny spelni¢ wymodg EIlS5, co w rozwigzaniach

systemowych bezramowych przegrod jest normg, natomiast $cianki Zs-4 1 Zs-5 winny spetnié
wymog EI30.

Pytanie 2:
Ktora pozycja odnosi sie do scian zelbetowych o odpornosci W8. Do wodoszczelnosci odnosi

si¢ z kosztorysu na stan surowy tylko poz. nr 13 natomiast poz. od nr 22 do 26 odnoszqg sie
do betonu zwyklego. Beton wodoszczelny w Scianach, zgodnie z projektem, nalezy zastosowac
w Sciankach zewnetrznych.

Odpowiedz:
Sciany zelbetowe z betonu W8 zostaly ujete w poz. 13 przedmiaru robdt (stan surowy
— elementy Zelbetowe).

WNIOSEK NR 10 (13.09.2018 r.)

Pytanie:
Zwracam sie z prosbg o wyjasnienie, gdzie wykonawca powinien zawrze¢ w cenie ofertowej

agregaty do central wentylacyjnych. W opisie do projektu wpisano, Ze centrale
dla pomieszczen: sali widowiskowej, biblioteki, sali komputerowej, sale taneczne i bar, chor
i biura - posiadajq chlodnice freonowg ? W ktorym miejscu kosztorysu nalezy te ceng wpisac,
gdyz brak jest takiej pozycji kosztorysowej, a zgodnie z zapisami w SIWZ, wykonawca
ma przedstawic¢ kosztorys uproszczony, z zachowaniem: "Kosztorys ofertowy musi zawierac
wszystkie pozycje zawarte w przedmiarze robot — brak kalkulacji, pominiecie pozycji
kosztorysu ofertowego lub zmiana opisu moze skutkowac odrzuceniem oferty, jako niezgodnej
zSIWZ".

Odpowiedz:

Pozycje 1 — 6 przedmiaru robot (wentylacja 1 klimatyzacja) dotyczace central wentylacyjnych
obejmuja dostawg¢ i montaz kompletnych urzadzen zawierajacych wszystkie elementy
okreslone w dokumentacji projektowej, w tym rowniez chtodnice freonowe.

WNIOSEK NR 11 (14.09.2018 r.)

Pytanie:
W projekcie "Instalacje Sanitarne Tom Il Rozdzial 5 IS W - instalacje wentylacji

i klimatyzacji" istniejq zapisy w zestawieniu materiatow np. Centrala Klimor lub podobna
- wg. zatqcznika doboru. Integralng czescig projektu rowniez jest "Przyktadowy dobor central
wentylacyjnych" jednak w zalgczonym projekcie brak Przyktadowego doboru central

wentylacyjnych oraz brak zalgcznika doboru. Prosze o uzupetnienie dokumentacji. Brak kart
doboru urzgdzen uniemozliwia prawidlowq i jednoznaczna wycene urzqdzen wymienionych
tylko z producenta.



Odpowiedz:
Przykladowy dobor systemu klimatyzacji zostanie opublikowany na stronach internetowych

Zamawiajacego.

Zamawiajacy informuje, ze powyzsze wyjasnienia stajg si¢ integralng cze¢scia SIWZ
w przedmiotowym postgpowaniu.

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

Stanistaw Lichosyt



