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Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem autorskim
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DACHOWEJ WRAZ Z DETALAMI
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1. Wszystkie wymiary i wielkości zweryfikować na budowie.
2. Wszystkie zmiany uzgodnić z Projektantem.
3. Rysunek należy czytać wraz ze specyfikacją, rysunkami

architektonicznymi i branżowymi.
4. Hierarchia dokumentacji:

1)Projekt architektoniczny,
2)Projekt konstrukcji,
3)Projekty instalacji.

5.  Wszystkie prace winny zostać wykonane zgodnie z zasadami i
sztuki budowlanej, obecną wiedzą techniczną oraz
warunkami kontraktu.

6.  Prace można rozpocąć po uzgodnieniu projektu z
odpowiednia jednostką administracyjną.

7.  Elementy stalowe należy zabezpieczać antykorozyjne przez
zastosowanie elementów ze stali nierdzewnej lub
ocynkowanie (dla elementów wbudowanych w całości) lub
malowanie (dla elementów istniejących lub przewidzianych
do wpasowania na budowie i spawania).

8.  Elementy stalowe należy łączyć ze sobą za pomocą
spawania.

9.  Stosować spoiny pachwinowe i czołowe w zależności od
geometrii styku. Spoiny pachwinowe wykonywać jako ciągłe,
obustronne o grubości a=0,5t, gdzie t - grubość cieńszej z
łączonych elementów. Dla spoin jednostronnych a=0,7t.
Spoiny czołowe wykonywać na pełną grubość łączonych
elementów.

10. Wymiary elementów stalowych należy sprawdzić przed
wykonaniem i montażem konstrukcji.
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