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RZUT BUDYNKU - SCHEMAT

WYKONANIA NOWOPROJEKTOWANYCH STROPOWYCH BELEK

STALOWYCH
skala 1:100
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SCHEMAT ZABEZPIECZENIA NADPROZY
tUKOWYCH
WIDOK Z BOKU skala 1:50

hipotetyczny trojkqt muru
obciqzajgceqo nadproze
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rysa przeznaczona do iniekcji

kotew #8 ze stali nierdzewnej

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA NADPROZY
tUKOWYCH

WIDOK Z DOLU skala 1:50

rysa przeznaczona do iniekeiji ‘
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kotew @8 ze stali nierdzewnej

ptaskownik perforowany ze stali

—/4¢

nierdzewnej

i pofozenie kotew oraz plaskownikéw podwieszajqeych jest

zalezna od przebiequ i glebokosci zarysowania i nalezy ja ustala¢
indywidualnie na etapie wykonastwa, szczegdty rozwiqzania nalezy
przedsawi¢ w trybie nadzoru autorskiego.
Rozwigzaniem alternatywnym jest zastosowanie klindw stalowych.

=50cm co 50cm

'wicznym lub
entowym

NOWOPROJEKTOWANE BELKI STALOWE
sztuk 5, skala 1:50

| belka stalowa 1400
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wieniec Zelbetowy zbrojony pretami
4x#16 oraz pretem "U’ksztattnym
#20 spawanym do belki stalowe

kotew 810 L=50cm co 50
na spoiwie zywicznym lub
zaczynie cementowym

wieniec zelbetowy zbrojony pretami
J 10x#16 oraz pretem "U’ksztaltnym
~ #20 spawanym do belki stalowej

kotew

M10(5,6)

podlewka cementowa o gr.8cm
zbrojona jedng warstq pretow
w postaci siatki z #10 co 5cm

podlewka cementowa o gr.8cm
zbrojona jednq warstq pretow
w postaci siatki z #10 co 5cm
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ELEMENTY STALOWE STEZENIA

Nazwa

Typ

dtugoscé
[mm]

sztuk

Ciezar[kg]

STAL/KLASA

Uwagi

Dwuteownik

1400

630

9

107,73

5235

Kotew

M10

234

9.6

O~ (w

Kotew (murtaty)

M16

66

5,6

107,73

kg

PRZEKROJ A-A
skala 1:20

‘ nowoprojektowana
belka 1400

ceglane
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ORANZERIA
SUCHA BESKIDZKA

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary i wielkosci zweryfikowaé na budowie.
2. Wszystkie zmiany uzgodni¢ z Projektantem.
3. Rysunek nalezy czytac¢ wraz ze specyfikacjq, rysunkami
architektonicznymi i branzowymi.
4. Hierarchia dokumentaciji:
1)Projekt architektoniczny,
2)Projekt konstrukcii,
3)Projekty instalaciji.

5. Wszystkie prace winny zosta¢ wykonane zgodnie z zasadamii ||

sztuki budowlanej, obecnqg wiedzq techniczng oraz
warunkami kontraktu.

6. Prace mozna rozpocqc po uzgodnieniu projektu z
odpowiednia jednostkg administracyjng.

7. Elementy stalowe nalezy zabezpieczaé antykorozyjne przez
zastosowanie elementéw ze stali nierdzewnej lub
ocynkowanie (dla elementéw wbudowanych w catosci) lub
malowanie (dla elementdw istniejgcych lub przewidzianych
do wpasowania na budowie i spawania).

8. Elementy stalowe nalezy tqczy¢ ze sobg za pomocq
spawania.

9. Stosowac spoiny pachwinowe i czotowe w zaleznosci od
geometrii styku. Spoiny pachwinowe wykonywa¢ jako ciggte,
obustronne o grubosci a=0,5t, gdzie t - grubos¢ cienszej z
tgczonych elementdw. Dla spoin jednostronnych a=0,71.
Spoiny czotowe wykonywaé na petng grubos¢ tgczonych
elementéw.

10. Wymiary elementdw stalowych nalezy sprawdzi¢ przed
wykonaniem i montazem konstrukcji.

INWESTYCJA:

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU
POLEGAJACEGO NA WYKONANIU PRAC
ZABEZPIECZAJACYCH DLA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU ORANZERII POtOZONEGO W
ZESPOLE ZAMKOWO - PARKOWYM

W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

INWESTOR:
Gmina Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19

34-200 Sucha Beskidzka

BIURO PROJEKTOW:
KB - PROJEKTY KONSTRUKCYJNE Spdtka z 0.0.
ul. tokietka 8C/70 30-010 Krakdw

tel: +48 12 4310449
e-mail: wieslaw.bereza@oepk.pl
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PROJEKTANT:
mgr inz. Natalia Grzywna

upr nr ewid. MAP/0362/POOK/13

SPRAWDZAJACY:
drinz. Wiestaw Bereza
upr nr 146/2001

TYTUL RYSUNKU:
WYKONANIE ELEMENTOW STROPU
ORAZ SCHEMAT ZABEZPIECZENIA
USZKODZONEGO tEKU
CEGLANEGO

BRANZA FAZA
KONSTRUKCJA | PROJEKT BUDOWLANY

DATA SKALA OPRAC. |[REWIZJA [NRRYS.

1:100,
05.2018 | .50 NG - PB.K-02

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem autorskim
zgodnie z ustawq z dnia 4 luty 1994 roku. Powielanie, zwielekrotnienie
egzemplarzy, odsprzedaz lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do
obrotu, udostepnianie osobom trzecim, a takze opracowanie

w formie projektu wykonawczego bez zgody autora jest wzbronione.
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