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kotew 816 L=50cm

RZUT BUDYNKU - SCHEMAT

STEZENIE BUDYNKU W POZIOMIE STROPU
skala 1:100

~5002 ,

~331
|

c zelbetowy zbrojony
w rozstawie co 20cm

wieniec ze

kotew 810 co 50cm na

spoiwie zywicznym lub
zaczynie cementowym

wieniec zelbetowy zbrojony pre;tom.i 1.0x#.16 oraz preterﬁ ”U”kéztc;ftn)./m .#2(.) spawanym do belki .stolawe.j

wieniec zelbetowy zbrojony pretami 4x#16 oraz pretem "U’ksztattnym #20 spawanym do belki stalowe;]

w rozstawie co 20cm

wieniec zelbetowy zbrojony
pretami 4x#16 oraz strzemionami #8

| |pretami 4x#16 oraz strzemionami #8
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RZUT BUDYNKU - SCHEMAT
WYMIANA WIEZBY DREWNIANEJ DACHU NA NOWA
skala 1:100
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PRZEKROJ BUDYNKU - SCHEMAT

co 1,5m na spoiwie

zywicznym lub zaczynie ~

cementowym

skala 1:50

1. 2xpapa bitumiczna termozgrzewalna

2. deskowanie petne 25mm

3. konstrukcja drewniana dachu

ptatew 16x16
stup 16x16

murtata 16x16

nadproze
fek ceglany

stup murowany

platew 16x2
krokiew 8x20

sfup 16x16

\ \¥J

nowoprojektowany
strop odcinkowy

$ciana

kotew 816 L=50cm

WIDOK PODPARCIA WIEZBY PRZY SCIANIE
POLUDIOWE] - SCHEMAT
skala 1:50

, 60, 60 120 , 60, 60

[ [ [] [

A\ 74

krokiew 16x20

-

ptatew 16x16

V4

miecz 10x10

stup 16x16

murfata 16x16

co 240

I
11|

co 1,5m
zywicznym lub zaczynie
cementowym

WIDOK PODPARCIA WIEZBY W SRODKU

ROZPIETOS'CI - SCHEMAT
skala 1:50

na spoiwie

murtata 16x16

565 , 60, 60 ,

[ [ [ [ [ I [ [

krokiew 8x20

platew 16x20

miecz 10x10

V4

ELEMENTY DREWNIANE DACHU

Nr. Nazwa

a [cm]

b [cm]

diugosé
[cm]

sztuk

Objetosc[m3]

Uwagi

Krokiew

8

20

940

51

7,67

Ptatew

16

16

4920

1

1,26

Stup

16

16

140

22

0,79

Stup

16

16

155

11

0,44

Miecz

10

10

95

64

0,61

Murtata

16

16

4920

2,52

dtuos¢ catkowita

N[O |WIN| =

Deskowanie petne

2,5

940

4920

1

11,56

lub OSB3 20mm

24,84

m3

~654

+

#

~50,4  ~48.2

~89,5,

~331

, 100,

~331

M \
ORANZERIA
SUCHA BESKIDZKA

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary i wielkosci zweryfikowaé na budowie.
2. Wszystkie zmiany uzgodni¢ z Projektantem.
3. Rysunek nalezy czytac¢ wraz ze specyfikacjq, rysunkami
architektonicznymi i branzowymi.
4. Hierarchia dokumentaciji:
1)Projekt architektoniczny,
2)Projekt konstrukcii,
3)Projekty instalaciji.

5. Wszystkie prace winny zosta¢ wykonane zgodnie z zasadamii ||

sztuki budowlanej, obecnqg wiedzq techniczng oraz
warunkami kontraktu.

6. Prace mozna rozpocqc po uzgodnieniu projektu z
odpowiednia jednostkg administracyjng.

7. Elementy stalowe nalezy zabezpieczaé antykorozyjne przez
zastosowanie elementéw ze stali nierdzewnej lub
ocynkowanie (dla elementéw wbudowanych w catosci) lub
malowanie (dla elementdw istniejgcych lub przewidzianych
do wpasowania na budowie i spawania).

8. Elementy stalowe nalezy tqczy¢ ze sobg za pomocq
spawania.

9. Stosowac spoiny pachwinowe i czotowe w zaleznosci od
geometrii styku. Spoiny pachwinowe wykonywa¢ jako ciggte,
obustronne o grubosci a=0,5t, gdzie t - grubos¢ cienszej z
tgczonych elementdw. Dla spoin jednostronnych a=0,71.
Spoiny czotowe wykonywaé na petng grubos¢ tgczonych
elementéw.

10. Wymiary elementdw stalowych nalezy sprawdzi¢ przed
wykonaniem i montazem konstrukcji.

INWESTYCJA:

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU
POLEGAJACEGO NA WYKONANIU PRAC
ZABEZPIECZAJACYCH DLA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU ORANZERII POtOZONEGO W
ZESPOLE ZAMKOWO - PARKOWYM

W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

INWESTOR:
Gmina Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19

34-200 Sucha Beskidzka

BIURO PROJEKTOW:
KB - PROJEKTY KONSTRUKCYJNE Spdtka z 0.0.
ul. tokietka 8C/70 30-010 Krakdw

tel: +48 12 4310449
e-mail: wieslaw.bereza@oepk.pl
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PROJEKTANT:
mgr inz. Natalia Grzywna

upr nr ewid. MAP/0362/POOK/13

SPRAWDZAJACY:
drinz. Wiestaw Bereza
upr nr 146/2001

TYTUL RYSUNKU:

SCHEMAT STEZENIA BUDYNKU W
POZIOMIE STROPU ORAZ SCHEMAT
WYMIANY ELEMENTOW WIEZBY
DACHOWEJ WRAZ Z DETALAMI

BRANZA FAZA
KONSTRUKCJA | PROJEKT BUDOWLANY

DATA SKALA OPRAC. |REWIZJA |NRRYS.
1:100,
05.2018 NG _

PB.K-03 | |

1:50
Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem autorskim
zgodnie z ustawq z dnia 4 luty 1994 roku. Powielanie, zwielekrotnienie
egzemplarzy, odsprzedaz lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do
obrotu, udostepnianie osobom trzecim, a takze opracowanie
w formie projektu wykonawczego bez zgody autora jest wzbronione.
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