Ztgcza zeliwne
Rura stalowa, ocynkowana, lakierowana rur stalowych

proszkowo na kolor szary, rura
o Srednicy zewn. 48,3mm i nominalnej
Srednicy otworu 40m.

Mocowanie na
kotwy wklejane

|| /1334 40mnpm

| 336,05mnpm

Wycieraczka z ftrawy

suntetycznej
o wym. 2,4x1,55m

Kostka betonowa gr. 8cm

przy mocoy ana Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm

do p 07{025 np. z Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
kostki betonowey. stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia
kamiennego gr. 15cm

Pospétka zageszczona warstwami

Grunt rodzimy zageszczony

"AMIBUD" Cezary Ilnicki,

ul. éwierczewskiego 84, 59-930 Piefsk,
tel. 696486906, amibud@gmail.com

Inwestycja:
BUDOWA Z PRZEBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO
WRAZ Z TRYBUNAMI, OBIEKTAMI SPORTOWYMI |

. ) ) . INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W SUCHEJ BESKIDZKIEJ,
Widok elementow balustrady przyschodowej na przykgdzie systemu | pz Ng 9g10/1, 9811/1, 9622/22, 9788/, 9790, 9810/2, 9798,

Kee Klamp model KS-01 9797/1, 9697/1, OBR. 0001 SUCHA BESKIDZKA
firmy Kee Safety. Balustrada bezpieczenstwa montowana do Scian Tyhut rysunku:
DpDI'OWyL'h na dwie kofwy wk/ejane, PRZEKROJ PRZEZ SCHODY TERENOWE

biegach schodowych stupki wbetonowane w fundamencie estor e st
d W biegat v P GMINA SUCHA BESKIDZKA budowlana | -—-
0,3X0,3X7/77 z betonu BT5. UL. MICKIEWICZA 19 Dars:aidziernik Nr rys.
Wytrzymatos¢ balustrady zgodnie z normg PN-82/B-02-003 wynosi 34-200 SUCHA BESKIDZKA 2012 25A
15 kN/m. Przyjety rozstaw stupkow 100cm. Wysokos¢ baluststrady Architektura Podpis:
ponad pow/erzchn/e terenu 110cm. mgr inz. arch. Przemystaw Zagorski

Uprawnienia: \ 66/07/D0IA

Mozna zastosowal rozwigzania réwnowazne. Architektura sprawdzajacy: Podpis:

mgr inz. arch. Adam Konsencjusz

Uprawnienia: [ 36/07/D0IA

Konstrukgja: Podpis:
inz. Witold JaSkiewicz

Uprawnienia: \ 127/D05/04

Konstrukcja sprawdzajacy: Podpis:
mgr inz. Przemystaw Staniewski

Uprawnienia: | 8/D08/1




