Witok elementiw balustrady na przyktadzie systemy Kee Klamp model KS-01
firmy Kee Safety. Balustrada bezpieczerstwa monfowana do Scian oporowych na kofwy wigjane.
Mozna zastosowaé rozwiazania rownowazne

Ztacza rur stalowych
isane Kodem TCZ60wym Wy
(atalogu producenta

Rura stalows, acynkawans,
Talowana proszkowo na Kolor
szary, rura o Srednicy zewn.
48,3mm i nominalnej Srednicy
otwory 40mm

System balustrad achrannych zabezpieczajach
‘przed neparem kibicow. Balustrady wysokasti

L 1,10m. Rozstaw stupkdw 1,0m. Rury stalowe, ztaczki
Zeliwne. Catos zabezpieczona anfykorozyjnie
poprzez acynkawanie i malowanie proszkawe. 100 100 100 184 100
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Warstwa odsaczajaca z piasaku gr. 15cm, zageszczona do Is =1
\Wasyp 2 pospitki zageszczone] warstwami do Is=0,98 g @
Sprofilowane i zageszczone podtoze grunfowe do Is=0.98 dia warsfy gérnej o 5 ;
grubosci 20em i 1520,97 dla warstwy na gtebokosci od 20 do 50cm od powierzchi rura drenarska
padtoza. W razie braku mozliwosci dogeszczenia podtoza nalezy je wzmocnic odwanEjaca podsrang
\pospétka lub wymienié na materiat zageszczalny. Sciany oporowej Korytko odwodnienia
arnthe e esve Ty B — - -
Kory ko odwadnienia BOISKO 00 PILKI NOZNE) et woreywa prosh pokryty poliuretanem B B westo rania e
LI R— A19V0" ez s Ghie, Such Beskozen | o [
I " Bx30x100: 2 krawedzis traunikons, wzmocniona mats z tworzywa sztucznego Podsypha pisskons Podsypka piaskowa ul. $wierczewskiego 84, 59-930 Piefisk, UL. MICKIEWICZA 19 T
raweznik fypowy Bx30xio0cm Z pokrywa z tworzyws prosty Warstwa wegetacyjna gr. f5cm, zwatowans, tel. 696486906, amibud@gmail.com R szt
pokryly poliretanen tawa betonows z oporen Warstwa posaotki (mieszanka Zwirowo-piaskowal fr. 0-6mn, gr. 30cm SYNTETYCZNA BIEZM 34-200 SUCHA BESKIDZKA 2012 07A
Feiayoks pstons Podsypla plaskovs |awereamn srerveoms peam Syeten newadnani lzgodnie : sroconanen rantonyn) Raviersehis synbetycens # petnegs parerons - . Tomm ey TRt e
Rohs pashons m e TP ———ETT Wawierzchiia Synfefyczna 2 pefnego palurefanu gr. ok fnm System drenszu (zgocie = opracowaniem branzowym) Beton asfaltowy ACITS gr. 3cn, BUDOWA Z PRZEBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO mar in2. arch. Przemystaw Zagérski
T TR b Geton astaltony ACHS o Jem Nasyp z pospithi zageszczonej warstwami do Isz0,98 Beton asfaltowy ACT6W gr. 4an, WRAZ Z TRYBUNAMI, OBIEKTAMI SPORTOWYMI | Uprawnienia 56/07/00A
asoomia strychons g e o e ny 1r. 04, g7 5em, sgesiczon Geawtdknina o masie pavierzchniowe] powyzej 200/m Warstua wyrdunawcza: miat kamienny . 0-6mn. g S, zgeszczony INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W SUCHEJ BESKIDZKIE), [“Aréhiedturs s5iisiey Fodoe
e o S Kraweznik typowy Gx30x100cm e e, g esaaey Sprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe do Is 20,98 da Warstua nosna: hruszywo tamane Ir. 4-3L5nm stabiliz mech gr. 20n DZ. NR 9810/1, 9811/1, 9622/22, 9788/, 9790, 9810/2, 9798, | mar inz. arch. Adam Konsencjusz
Chudy betan gr. 10cm, C12/15 pokryty poliuretanen jarstwa nosna: kruszywo tamane fr. 4-315mm stabiliz. mech. gr. 20cm warstwy gornej o grubosci 20cm i s 20,97 dla warstwy na glebokosci Warstws odcinsjaca: piasek Sredniozisrnisty, ar. 10 cm, po zageszczeniu do 97971, 9697/, OBR. 0001 SUCHA BESKIDZKA
Ttuczeni stabilizawany mechanicznie gr. min. 30cm tawa betonows z oporem Warstwa odcinajaca piasek Srednioziarnisty, gr. 10 cm, po zageszczeniu do Is 21, od 20 do 50cm od powierzchni podtoza. W razie braku moZliwos Isz1, - . Uprawnienia: 36/07/D0IA
Nasyp z pospitki zageszczonej warstwami do Isz0,98 Padsypks piaskowa Nasyp z pospotki zageszczonej warstwami do Isz0,98 i . wzmocni ot wymienié Nasyp z pospotki zageszczonej warstwami do Is=0,56 construkela Podpis:
Soattononit | sogesceone oot ptove do - 0,38 ds wrstey Sorhtanane | 2ageceans podoce e do o 20,38 do varsh sime o dogeszczeni podtozs naldy e vameeiépospil b wymeni 2 Sortionsne 1 agesscsone podiocs rotoue do s 40,8 ol warsty Ty sk b
gérnej o grubosci 20cm i Is 20,97 dla warstwy na gtebokosci od 20 do S0cm grubosci 20em i 1520,97 dla warstwy na gtebokosci od 20 do S0cm od powierzchni gornej o grubosci 20cm i s 20,97 dla warstwy na gtebokosci od 20 do S0cm PRZEKRG) POPRZECZNY A-A PRZEZ PLYTE STADIONU inz. Witold Jaskiewicz -
od powierzchni podtoza. W razie braku mozliwosci dogeszczenia podtoza podtoza. W razie braku mozliwosci dogeszczenia podtoza nalezy je wzmocnié pospotka od powierzchni podtoza. W razie braku mozliwosci dogeszczenia podtoza Uprawnienia: [ 123/005/0%
nalezy je wzmocnié pospitka (ub wymienié na materiat zageszczaln) lub wymienic na materiat zageszczalny. nalezy je wzmocnié pospatka (ub wymienic na maferiat zageszczalny. Kanstrukcja sprawczaiacy Podpis
7 s y geszczalny.
mar inz. Przemystaw Staniewski
Uprawnienia:




