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OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA
1.1.Podstawa opracowania

Podstaw niniejszego opracowania stangwi
* Projekt zagospodarowania dziatki
» Projekt architektoniczno - konstrukcyjny obiektu
* Projekty bratiowe instalacji sanitarnych
* Warunki przyhczenia do sieci elektroenergetycznej
* Uzgodnienia midzybrarzowe
» Obowigzujgce normy i normatywy projektowania, oprogramowaeputerowe, katalogi
branzowe, przepisy budowy i eksploatacji gdzer elektrycznych

1.2.Zakres opracowania.

Niniejsze projekt zawietabedzie zasilanie, instalacje elektryczne, uziemiéwiurowanie na
potrzeby instalacji stabogdowych kompleksu sportowego wraz z trybunami, ofaiei
sportowymi i infrastruktuy towarzyszaca w Suchej Beskidzkiej, dz. nr 9810/1, 9811/1, 9@22/
9788/7,9790, 9810/2, 9798, 9797/1, 9697/1, obr.1080cha Beskidzka wraz z likwidacj
przebudow instalacji i sieci kolidujcych

e Linie kablowg WLZ ze zhcza kablowo pomiarowego ZK/PP do gtéwnej szafy rizddzej

obiektu SRG

» Glowmng szat rozdzielca obiektu SRG

» Rozdzial energii elektrycznej, tzn. linie kablowegtdwnej szafy rozdzielczej obiektu SRG

do szaf rozdzielczych lokalnych,

» Szafki rozdzielcze lokalne

* Instalacja éwietlenia boiska pitkarskiego i kortéw tenisowych

» Instalacje éwietlenia terenu, tzn. parkingéw, rejonu trybunskaaswietlenia komunikaciji

* Instalacje zasilania ugdzen i gniazd

* Rurarz i studzienki na potrzeby gdzen pomiaru czaséw, tablic wynikéw i nagtfaenia

* Instalacje uziemigochronnych i pajczeh wyrébwnawczych

* Instalacg odgromowg masztéw éwietleniowych

* Rury na potrzeby CCTV

* Przebudow sieci kolidupcych z przedmiotowinwestycy

2.  OPIS INSTALACJI
2.1.Zasilanie obiektu w energi elektryczna

Zgodnie z warunkami przatzenia do sieci elektroenergetycznej dostawca ermajguduje
zlgcze kablowe z pomiarem poyednim (ZK/PP).

Ze zhcza ZK/PP naley zasilc gtowng szafle rozdzielcz obiektu kablem YAKXS
4x240mmi. Kabel zasilajcy nalety uktadad w ziemi zgodnie z norm SEP N SEP-E-004, po
wyznaczeniu trasy kablowej przez uprawnionego geo@&cbokas¢ rowu kablowego winna wynasi
70cm, ziemia z wykopu winna byodkladana na jednstrore celem umaliwienia dostpu do
rowu na catej jego diugoi. Luki na zmianach kierunku prowadzenia kablanyimynost tyle ile
promien giecia kabla (dla kabli polwinitowych 10%rednica zewetrzna). Po wyrownaniu dna
rowu kablowego naley wykona na nim 10cm podsygkz piasku, utay¢ kabel lekko falist linia,
przykryt go 10cm warstw piasku i 15cm warstav gruntu rodzimego, naginie nad kablem
roztozy¢ niebieslg folie oznaczajca przebieg kabla. Folia winna posigdgrubg¢é min. 0,5mm i
szeroka¢ 20cm.



W celu umaliwienia identyfikacji utazonych kabli naley zastosowa oznaczniki kablowe.
Oznaczniki powinny by wykonane z materiatu odpornego na wptyergpdowiska oraz mie
trwate napisy.

Miejsca skrzyowan kabla z innym uzbrojeniem oraz drogami komunikagy)i ostoné
rurami z PCV typu AROT.

Kabel zasilaggcy dobrano z rezemvpozwalagca w przyszigci zasilc budynek zaplecze
sportowego.

2.2.Giéwna szafka rozdzielcza obiektu SRG

W rejonie wejcia terenu rezerwowanego na bu@dwdynku zaplecza sportowego projektuje
si¢ zainstalowanie gtébwnej szafy rozdzielczej obiekBRG przeznaczona jest do zasilania
rozdzielnic lokalnych, éwietlenia drég komunikacyjnych, parkingu, instalastpbopgdowych i
gniazd wtykowych

W szafie przewody zasitgge wprowadzony jest na wigiznik, a nasjpnie poprzez listwy
zaciskowe, na poszczegolne zabezpieczenia odptywow.

Szat nalezy wyposay¢ i polaczy¢ zgodnie ze schematem ideowym.

Projektuje s zabudowanie aparatury, w obudowie izolacyjnej wklidsie izolacji, na
fundamencie, z daszkiem (np. produkcji firmy H.Sgprski) W wydzielonej przestrzeni SRG
naleey zabudowé zestaw gniazd wtykowych iadzniki cswietlenia stadionu. Szafnalery
wyposay¢ w zamek kluczykowy unienitiwiajacy ingereng oséb niepowotanych.

2.3.Rozdziat energii elektrycznej

Z gtownej szafki rozdzielczej zostawyprowadzone zasilania elektryczne do poszczegblny
szafek lokalnych na terenie obiektu

Odbiory zostas zasilone nowymi kablami, ktore najeuktada w ziemi zgodnie z normSEP N
SEP-E-004, po wyznaczeniu trasy kablowej przezwpi@nego geodet

Miejsca skrzyowan i zblizenia kabli z innym uzbrojeniem oraz drogami komagignymi
ostoni rurami z PCV typu AROT. Rozdziat energii elektrgef pokazano na rysunku E-02
arkusz 2/2.

2.4.Szafki rozdzielcze lokalne

Dla potrzeb zasilania usdzen i oswietlenia obiektéw sportowych projektujec siykonanie
lokalnych szafek rozdzielczych, zasilanych z SR@afld naley wykona wedtug przynalenych
im schematoéw w obudowach w Il klasie izolacji, wadtopcych na fundamencie z daszkiem. W
wydzielonej przestrzeni szafek nalezabudowa zestaw gniazd wtykowych oraz wginiki
oswietlenia. Szafki naley wyposay¢ w zamek kluczykowy unienitiwiajacy ingerengj osob
niepowotanych. Szczego6lowe przeznaczenie odplywaafek pokazano na ich schematach
ideowych.

2.5.Instalacja gwietlenia boiska pitkarskiego

Oswietlenie boiska pitkarskiego nale wykona oprawami metalohalogenowymi 1000W i
400W zawieszonymi na masztach na wysck@2m. Przyto iz obiekt winny spetniaparametry
okreslone w PN-EN 12193 Qvietlenie w sporcie dla Il klasy rozgrywek.

Oprawy oswietleniowe
Oswietlenie boiska projektujesbprawami 1000W i 400W zgodnie z posrym wykazem.
Obudowa z aluminium odlewanegosmeniowo, w cgsci gdzie umieszczony jest ukiad

stabilizacyjno-zaptonowy na obudowie radiator odyadzajcy ciepto, IP66
Odbhsnik o grubdci 1,2mm z aluminium anodowanego 6um o czt69,85%
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Klosz ze szkta hartowanego grdbominimum 4mm, odpornego na wsisy i uderzenia.
Powtoka, farba poliestrowa, malowanie proszkowégrkgrafitowy RAL9007.
Oprawka ceramiczna E40 (400W) i K12s7 (1000W)

Aby uzyska& zalazone parametry @vietleniowe nalgy prowadzé wiasciwg eksploatag i
konserwagj opraw. Regularna konserwacja jest nieodzowna diektyavnej instalaciji
oswietleniowej, tylko w ten sposéb mwa utrzyma w odpowiednich granicach, zmniejszenie
dostpnego strumieniéwiatta wywotane starzeniem.

Obliczenie @wietlenia na przykladowych oprawach przedstawiornmawczniku

Maszty cdwietleniowe

Oprawy cGwietleniowe nalgy zawiest na masztach stalowych wykonanych zgodnie z
aprobag techniczig AT-15-6263/2009, cynkowanych ogniowo wediug PN-ES® 1461.

Na maszty naley dostarczy odpowiednie Deklaracje Zgodséw.

Niniejsze za danie nina zrealizowanp. na masztach produkcji Kromiss-Bis,

Nazwa wyrobu llosé¢
MASZT CPMH-120/FLA 2W 5
MASZT CPMH-120/FLA 2W + P3M na H=10M 1
FUNDAMENT F5K 6

Jeden z masztow nale wyposay¢ w poprzeczk na wysokéci 10m w celu zabudowania
reflektorow éwietlenia kortu tenisowego.

Kable zasilajce maszty pokazano na schemacie okablowania ¢teanego. Kable naky
uktada w ziemi zgodnie z normSEP N SEP-E-004, po wyznaczeniu trasy kablowejzpuprawnionego
geode¢. Gicbokas¢ rowu kablowego winna wynasi7zOcm, dla kabli éwietleniowych w gruncie,
szerok@¢ wykopu 50cm, ziemia z wykopu winna dydkiadana na jedn strore celem
umazliwienia dos¢pu do rowu na catej jego diugm. Luki na zmianach kierunku prowadzenia
kabla winny wynosi tyle ile promié gi¢cia kabla (dla kabli polwinitowych 10xrednica
zewrgtrzna). Po wyréwnaniu dna rowu kablowego nglevykona na nim 10cm podsygkz
piasku, utay¢ kabel lekko falisf linig, przykry¢ go 10cm warstw piasku i 15cm warstyvgruntu
rodzimego, nagpnie nad kablem rozhy¢ niebieslg folie oznaczajca przebieg kabla. Folia
winna posiadagrubag¢ min. 0,5mm i szerokd 20cm.

W celu umaliwienia identyfikacji utazonych kabli naley zastosowa oznaczniki kablowe.
Oznaczniki powinny by wykonane z materiatu odpornego na wptygergpdowiska oraz mie
trwate napisy.

Miejsca skrzyowan i zblizen kabli z innym uzbrojeniem oraz drogami komunikagyi
ostoni rurami z PCV typu AROT, zgodnie z planem uzbr@darenu.

Laczenie instalacji @vietlenia boiska i kortu dglzie odbywa si¢ za pomog stycznikow.
Zalaczanie @wietlenia kortu tenisowego przewidziano za pogaatomatu vendingowego, ktory
daje styk na zgtzenie éwietlenia po uiszczeniu optaty.

2.6.Instalacja Gwietlenia kortu tenisowego

Oswietlenie boiska wielofunkcyjnego nalewykona oprawami metalohalogenowymi 400W
I 250W zawieszonymi na stupach na wysakdlOm. Przygto iz kort winien spetni& parametry
okreslone w PN-EN 12193 Qvietlenie w sporcie dla Il klasy rozgrywek.



Oprawy oswietleniowe

Oswietlenie kortu projektuje sioprawami 400W i 250W zgodnie z poszym wykazem.
Obudowa - Z aluminium odlewanega@mieniowo, w czsci gdzie umieszczony jest uktad
stabilizacyjno-zaptonowy na obudowie radiator odyadzajcy ciepto. IP66
Odbhsnik o grubdci 1,2mm z aluminium anodowanego 6um o czet69,85%

Klosz ze szkta hartowanego grdbominimum 4mm, odpornego na wsisy i uderzenia.
Powtoka, farba poliestrowa, malowanie proszkowégrkgrafitowy RAL9007.
Oprawy wykonane w Il klasie izolacji.

Na potrzeby niniejszego opracowania wykonano obhc gwietlenia na oprawach jednego
Z producentow i przedstawiono w gegniku.

Aby uzyska& zatazone parametry @vietleniowe naley prowadzé wiasciwg eksploatag i
konserwagj opraw. Regularna konserwacja jest nieodzowna diektyavnej instalaciji
oswietleniowej, tylko w ten sposéb mwa utrzyma w odpowiednich granicach, zmniejszenie
dostpnego strumienidwiatta wywotane starzeniem.

Stupy céwietleniowe

Oprawy aéwietleniowe naley zawiest na stalowych stdkowych cynkowanych ogniowo
wedtug PN-EN ISO 1461, o przekroju a@tym, jednocztonowych. W projekcie przip
elementy wedtug wykazu pormj:

Nazwa wyrobu llosé¢
MASZT CPMH-lZO/F!_A 2W + P3M na H=10M 1
wykorzystywany rownig do gwietlenia boiska
SEUP OSSH-100/4 WZM 2W
StUP OSH-100/4 5
FUNDAMENT F 150 S 10

Stupy mag by¢ zaprojektowane wedtug PN-EN 40.

Jako posadowienie stupow naje zastosowa Prefabrykowane Fundamenty Betonowe
zgodnie z PN-EN 14991

Na stupy i fundamenty natg dostarczy odpowiednie Deklaracje Zgodéw.

Niniejsze zadanie mma rozwizat np. na elementach produkcji Kromiss-bis

Kable zasilajce stupy éwietleniowe pokazano na schemacie okablowania zenmego.
Kable naley uktada w ziemi zgodnie z normSEP N SEP-E-004, po wyznaczeniu trasy kablowegzprz
uprawnionego geodet Gilebokas¢ rowu kablowego winna wynasi 70cm, dla kabli
oswietleniowych w gruncie, szerok® wykopu 50cm, ziemia z wykopu winnadgdkladana na
jedmg strore celem umaliwienia dostpu do rowu na catej jego diugm. tuki na zmianach
kierunku prowadzenia kabla winny wynésyle ile promié giccia kabla (dla kabli polwinitowych
10x érednica zewetrzna). Po wyréwnaniu dna rowu kablowego aglgrykona& na nim 10cm
podsypk z piasku, utay¢ kabel lekko falist linig, przykry¢ go 10cm warsty piasku i 15cm
warstwg gruntu rodzimego, naginie nad kablem rozhy¢ niebiesly folie oznaczajca przebieg
kabla. Folia winna posiadagrubc¢ min. 0,5mm i szerokg 20cm.

W celu umaliwienia identyfikacji utazonych kabli naley zastosowa oznaczniki kablowe.
Oznaczniki powinny by wykonane z materiatu odpornego na wptyerpdowiska oraz mie
trwate napisy.

Miejsca skrzyowan i zblizen kabli z innym uzbrojeniem oraz drogami komunikagyi
ostoni rurami z PCV typu AROT, zgodnie z planem uzbr@darenu.

taczenie instalacji @wvietlenia boiska i kortu dglzie odbywa si¢ za pomog stycznikow.
Zalgczanie @wietlenia kortu tenisowego przewidziano za pogaatomatu vendingowego, ktory
daje styk na zgtzenie éwietlenia po uiszczeniu optaty.



2.7.Instalacja gwietlenia terenu

Oswietlenie terenu dzie zasilane z szafki rozdzielczej SRG.

Oswietlenie parkingéw &dzie wykonane reflektorami 70W zawieszonymi naighd®m

Oswietlenie komunikacyjne dalzie wykonane oprawami parkowymi wandaloodpornymi,
zamontowanymi na stupach 6m o danych jak pejni

W zabhczniku przedstawiono symulgcjoswietlenia terenu na oprawach jednego z
producentow.

W pomieszczeniu kasy nalewykona oswietlenie na poziomie 300 Ix, a na ladzie 500Ix.

Pod wiatami trybun, ¢slziow, spikera i skb medycznych naky zabudowé oswietlenie
wykonane oprawami 3x36W IP-65, wandaloodpornymi.

Oswietlenie parkingu mma zabudowanp. na stupie CS76-120/3 a terenu np. na OSL60/3
produkcji Kromiss bis.

2.8.Instalacja zasilania uradzen i gniazd wtykowych

W przedmiotowym terenie zabudowano pompawmiodnoszenia &nienia wody do
zraszaczy, pompowgisciekow. Ponadto we wszystkich skrzynkach rozdzighzzabudowano
zestawy gniazd wtykowych.

Instalacje naley wykona zgodnie ze schematami i planami instalacji, kabtavadzé wg
normy SEP-004

2.9.Rurarz i studnie na potrzeby instalacji teletelsnicznych

Na terenie obiektu przewidziano zabudowanie stukiez nasadami produkcji Hauraton.
Studzienki nalgy polaczy¢ za pomog dwoch rur osrednicy min. 70mm. Przewiduje ¢si
prowadzenie w jednej z rur instalacji zasilaniagdea pomiarowych i tablic wynikow, a w
drugiej kabli sygnatowych do tych wdzen.

2.10. Instalacje uziemiaa ochronnych i polczei wyréwnawczych stupow éwietleniowych
trybun i wiat.

Dla potrzeb prawidtowego funkcjonowania guizer ochronnych i zapewnienia ochrony
odgromowej, projektuje siwykonanie palczenia stupow i przedmiotowych konstrukcji Zne
ocynkowan 40x4mn.

Ztacza kontrolne dla instalacji odgromowej, ukaié na masztach swietleniowych, w
rejonie trybun, wiat i szafy.

Z uwagi na maliwos¢ wystpienia napjcia krokowego w czasie wyladowania
atmosferycznego w maszt zastosowano uziomy konaame. Sposob wykonania instalacii
uziemier pokazano na rysunku E-03.

2.11. Instalacja odgromowa

Dla obiektu przewiduje sizastosowanie ochrony odgromowej w trzeciej klasierony.
Jako instalacje odgromawnasztéw, stupow, wiat i trybun, przyp ich konstrukcje staloyy,
wykorzystujc ja jako zwody i przewody odprowadzag.

2.12. Rury na potrzeby instalacji CCTV

W pomieszczeniu kasy (lub w budynku w wybudowanyrpraysztgci budynku), edzie
w przyszidgci zainstalowany rejestrator oraz monitor. Do maszi stupéw déwietleniowych
utozy¢ zgodnie z rysunkiem E-2 ark. 4/4. W rurach pozaegtadrut utatwiagcy wciggniecie
przewodow.



2.13. Przebudowa sieci kolidupcych z przedmiotows inwestycija

Na kablu teletechnicznym i elektrycznym znajymi sk pod projektowanym wjazdem i
parkingiem zabudowaostony z rur potdwkowych

Na terenie budowy znajdujec¢sbbiekty, ktore bda rozebrane. Istnigge zasilanie tych
budynkow naley zdemontowé

Istniejagce adwietlenie boiska treningowego (ORLIK) jest zasilanéoudynku, ktory &dzie
rozebrany. Aparaty zasilgje dwietlenie naley przeniéé¢ do projektowanej szafki SR-8 |
przepe¢ do niej obwody odbiorcze. W niniejszym projekciapmjektowano tymczasowe
zasilanie szafki SR8.

3. Ochrona przeciwprzepiciowa

Dla projektowanego obiektu, zalecg giastosowanie ogranicznika przgpiypu 1+2, jako
podstawowej ochrony przeciwprzepiowej. W obwodach, do ktérych pragkzany zostanie cenny
sprzt audio wideo lub komputery, stosofvdistwy zasilajce z dodatkowym ochronnikiem
kategorii ,D”.

4, Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawow ochrore przeciwporaeniowy zapewnia izolacja zastosowanych przewodow,
obudow uradzen i aparatow oraz pgtézenie metalowych elementow, dgstych za
posrednictwem instalacji pgtzen wyréwnawczych z uziomem.

Ochrona przeciwporgniowa przy uszkodzeniu realizowana jest przez saymme szybkie
wytaczenie zasilania. Ochromalery wykona zgodnie z PN-HD 60364-4-41 z listopada 2009.

Nalezy przestrzega okresowego sprawdzania popraweio dziatania wydcznikdw
réznicowopgdowych.

5. Uwagi koncowe

Zaleca s} zawarcie umowy z lokalnym dostaagvastug telekomunikacyjnych i zabudowanie
szybkiego 4cza internetowego na stanowiskach komentatorskickasie

Wykonanie wszystkich prac powinno dygodne z obowgzujgcymi normami i przepisami
BHP.

Wykonawe prac mae by przedsgbiorca lub osoba posiadap uprawnienia do wykonywania
tego rodzaju prac.

Okreslony w warunkach przyktzenia przydziat mocy jest wystarcaay dla projektowanego
obiektu.



OSWIADCZENIE

Na podstawi Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawdd@uane (jednolity tekst Dz. U. Z 2003r
Nr 207, poz. 2016 z gaiejszymi zmianami)

ZGODNIE Z ART. 20 UST. 4 PRAWA BUDOWLANEGO §WIADCZAM, ZE PROJEKT
BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH:

BUDOWA Z PRZEBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO WRAZ Z TRYBUNAMI,
OBIEKTAMI SPORTOWYMI | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W SUCHEJ
BESKIDZKIEJ, DZ. NR 9810/1, 9811/1, 9622/22, 97883790, 9810/2, 9798, 9797/1, 9697/1,
OBR. 0001 SUCHA BESKIDZKA

ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z OBOWKWZUJACYMI PRZEPISAMI, ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ, NORMAMI | JEST KOMPLETNY DLA CEU, JAKIEMU MA
StUzZYC.

Projektowat:

mgr inz. Grzegorz Drelich
projektowanie instalacji, sieci i
urzadzen elektrycznych b.o.

Nr upr. SLK/0605/POOE/O4

Nr ewid.S.0.1.1.B. SLK/IE/1421/02

Sprawdzit:

mgr inz. Jan Kostrzanowski
projektowanie instalacji, sieci i
urzadzen elektrycznych b.o.

Nr upr. UAN-VIII-7342/156/94

Nr ewid.S.0.1.1.B. SLK/IE/1552/02

DOKUMENTACJA PODLEGA OCHRONIE DOBR OSOBISTYCH | PRM AUTORSKICH. NIEDOZWOLONE JEST KOPIOWANIE,
ODSTEPOWANIE INNYM JEDNOSTKOM PRAWNYM LUB FIZYCZNYM, W Q\LOSCI LUB WE FRAGMENTACH, DOKONYWANIE
ZMIAN LUB POPRAWEK BEZ WIEDZY AUTOROW. (Ustawa o pwie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. Nr 2488 z dnia 04-02-
1994)
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