Barierki wys. 1,10m chronigce przed upadkiem

Uwaga: z wysokosci, barierki stalowe, ocynkowane, L
Nasypy niebudowlane z odpadami komunalnymi nalezy usuna¢ do gruntu rodzimego zabezpieczone przed korozjg powtokami
Miedzy trybunami, a bieznig nalezy zastosowal Sciany oporowe zelbetowe, nosnego. Grunt rodzimy nalezy zagesci¢ do Is=0,98 dla warstwy gornej o grubosci malarskimi np. system Keesafety lub rownowazny
prefabrykowane o wysokosciach QQ\N\%HS do 140cm, np. Sciany Gigant 25 np. firmy 20cm i 1s20,97 dla warstwy na gtebokosci ood 20 do 50cm od powierzchni podtoza. ol o
Westerwelle lub inne réwnowazne. Sciany o dtugosciach montazowych 100cm. W razie braku mozliwosci dogeszczenia podtoza nalezy je wzmocnic pospotka lub e
GruboS¢ Scianki 25cm. Klasa betonu C30/37 Stal zbrojeniowa BST 500/550 S/M. wymienic na materiat zageszczalny. Przestrzenie miedzy podtozem gruntowym, a
Obciazenie p=5,00kN/m? wtasSciwymi warstwami podbudowy nelezy wykonac z piaszczysto-zwirowego nasypu
Mur oporowy posadowi¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu. Gteboko$¢ zageszczonego warstwami do Is 20,98
posadowienia scian oporowych wynosi 1,05m pod powierzchnig terenu dla Scian o Ostateczng klasyfikacje gruntu do wymiany nalezy podjac po catkowitym
wysokoSciach 1,6m do 2,4m oraz 0,85m dla Scian o wysokoSci poniezej 1,6m. wykorytowaniu podtoza pod boiska na podstawie przeprowadzonych przez

uprawnionego geologa badan gruntu.
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. Mur oporowy Zelbetowy prefabrykowany
PRZEKROJ POPRZECZNY 1-1 (np. systemu WESTERWELLE lub réwnowazny)
- Mieszanka jastrychowa gr. 5cm
PRZEZ ,m.h-\h\ﬁw 90906:\\& Chudy beton gr. 10cm, C12/15
Ttuczen stabilizowany mechanicznie gr. min. 30cm
.N Istniejace podtoze gruntowe zageszczone i sprofilowane
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