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NAWIERZCHNIA CHODNIKA

Kostka betonowa wysokosci 6cm

Podsypka cementowo - piaskowa T1:4, gr. 3-5cm po
zageszczeniu

Gorna podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15 cm
stabilizowana mechanicznie

Podbudowa z piasku gr. 15cm zageszczona do Is=1
Nasyp z pospétki zageszczonej warstwami do Is=0,98
Sprofilowane | zageszczone podtoze gruntowe do
Is20,98 dla warstwy gérnej o grubosci 20cm i Is=0,97
dla warstwy na gtebokosci od 20 do 50cm od
powierzchni podtoza. W razie braku mozliwosci
dogeszczenia podtoza nalezy je wzmocni¢ posptka
lub wymieni¢ na materiat zageszczalny.

Uwaga:

Nasypy niebudowlane z odpadami komunalnymi nalezy usungé do
gruntu rodzimego no$nego. Grunt rodzimy nalezy zagesci¢ do
Is20,98 dla warstwy gérnej o grubosci 20cm | Is=0,97 dla warstwy
na gtebokosci ood 20 do 50cm od powierzchni podtoza. W razie

braku mozliwo$ci dogeszczenia podtoza nalezy je wzmocnic

pospétky lub wymienic na materiat zageszczalny. Przestrzenie
miedzy podtozem gruntowym, a wtasciwymi warstwami podbudowy
nelezy wykonal z piaszczysto-Zwirowego nasypu zageszczonego

warstwami do Is=0,98.
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tawa betonowa

Obrzeze betonowe 8x30x100cm

Podsypka piaskowa

Obrzeze betonowe 8x30x100cm
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z oporem B15 tawa betonowa z oporem B15

NAWIERZCHNIA CHODNIKA

Podsypka piaskowa
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NAWIERZCHNIA KORTU TENISOWEGO

elastycznym, gr. 3cm
6cm po zageszczeniu
zageszczeniu

zageszczony warstwami do Is=
Odwodnienie drenazowe (zgodni

Linie PCV wklejane na klej poliuretanowy

Zasypka z piasku ceglastego: kruszywo ceglaste fr. 0/2mm
Podbudowa elastyczna: mieszanka kruszywa ceramicznego z lepiszczem
Warstwa wyrownawcza: mieszanka kruszywa tamanego fr. 0,075/4mm, gr.

Warstwa klinujgca: kruszywo kamienne fr. 0/31,5mm, gr. Z0cm po

Warstwa odsgczajgca i wzmacniajgca: piasek gruboziarnisty, gr. 15cm,

1
e z projektem branzowym)

Nasyp z pospétki zageszczonej warstwami do Is=0,98
Geowtoknina o masie powierzchniowej powyzej 200g/m
Sprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe do Is20,98 dla warstwy
gornej o grubosci 20cm | Is=20,97 dla warstwy na gtebokoSci od 20 do 50cm
od powierzchni podtoza. W razie braku mozliwosci dogeszczenia podtoza
nalezy je wzmocni¢ pospotkg lub wymienic na materiat zageszczalny.

Kostka betonowa wysokoSci 6¢cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3-5cm po zageszczeniu
Gorna podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15 cm stabilizowana mechanicznie
Podbudowa z piasku gr. 15cm zageszczona do Is =1
Nasyp z pospotki zageszczonej warstwami do Is=0,98
Sprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe do Is 20,98 dla warstwy
gornej o gruboSci 20cm i Is=20,97 dla warstwy na gtebokosci od 20 do 50cm
od powierzchni podtoza. W razie braku mozliwosci dogeszczenia podtoza
nalezy je wzmocni¢ pospétkg lub wymienic na materiat zageszczalny.

UWAGA:

orientacyjny istniejgcy poziom terenu

Ostateczng klasyfikacje gruntu do wymiany nalezy podjgc po catkowitym wykorytowaniu
podtoza pod boiska na podstawie przeprowadzonych przez uprawnionego geologa badan gruntu.
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