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BOISKO TRENINGOWE DO PItKI NOZNEJ

NAWIERZCHNIA CHODNIKA

Trawa naturalna z rolki o parametrach trawy sportowej miejscami
wzmocniona matg z tworzywa sztucznego

Kostka betonowa wysokosci 6cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3-5cm po zageszczeniu

Podbudowa z piasku gr. 15cm zageszczona do Is 21

Nasyp z pospitki zageszczonej warstwami do Is=0,98
Sprofilowane | zageszczone podtoze gruntowe do Is 20,98 dla warstwy

nalezy je wzmocni¢ pospétkg lub wymienic na materiat zageszczalny.

Gorna podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15 cm stabilizowana mechanicznie

gérnej o grubosci 20cm i Is 20,97 dla warstwy na gtebokosci od 20 do 50cm
od powierzchni podtoza. W razie braku mozliwosci dogeszczenia podtoza

Warstwa wegetacyjna gr. 15cm, zwatowana,

Warstwa pospétki (mieszanka zwirowo-piaskowa) fr. 0-8mm, gr. 30cm
System nawadniania (zgodnie z opracowaniem branzowym)

System drenazu (zgodnie z opracowaniem branzowym)

Nasyp z pospétki zageszczonej warstwami do Is=0,98

Geowtéknina o masie powierzchniowej powyzej 200g/m

Sprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe do Is 20,98 dla warstwy
gérnej o grubosci 20cm i Is 20,97 dla warstwy na gtebokosci od 20 do
50cm od powierzchni podtoza. W razie braku mozliwosci dogeszczenia

podtoza nalezy je wzmocni¢ pospotkg lub wymienic na materiat
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Podsypka piaskowa

Obrzeze betonowe 8x30x100cm
tawa betonowa z oporem B15

NAWIERZCHNIA CHODNIKA

Kostka betonowa wysokosci 6cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3-5cm po zageszczeniu

Gorna podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15 cm stabilizowana mechanicznie
Podbudowa z piasku gr. 15cm zageszczona do Is =21

Nasyp z pospétki zageszczonej warstwami do Is=0,98

Sprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe do Is 20,98 dla warstwy
gérnej o grubosci 20cm i Is 20,97 dla warstwy na gtebokosci od 20 do 50cm
od powierzchni podtoza. W razie braku mozliwosci dogeszczenia podtoza
nalezy je wzmocni¢ pospétka lub wymienié na materiat zageszczalny.

NAWIERZCHNIA ROZBIEGU DO SKOKU W DAL

Nawierzchnia syntetyczna z petnego poliuretanu gr. ok. 14mm,

Beton asfaltowy ACTIS gr. 3cm,

Beton asfaltowy AC16W gr. 4cm,

Warstwa wyréwnawcza: miat kamienny fr. 0-4mm, gr. 5cm, zgeszczony
Warstwa nosna: kruszywo tamane fr. 4-315mm stabiliz. mech. gr. 20cm
Warstwa odcinajgca: piasek Srednioziarnisty, gr. 10 cm, po zageszczeniu
do Is=1,

Nasyp z pospétki zageszczonej warstwami do Is=0,98

Sprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe do Is 20,98 dla warstwy
gérnej o grubosci 20cm i Is 20,97 dla warstwy na gtebokosci od 20 do
50cm od powierzchni podtoza. W razie braku mozliwosci dogeszczenia
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KORYTKO DO PIASKOWNIC szer. 50cm

NAWIERZCHNMIA ROZBIEGU DO TROJSKOKU

1 rzgd (50cm), z odptywem wody,

Nawierzchnia sportowa z petnego poliuretanu gr. min. 20mm,

Beton asfaltowy AC11S gr. 3cm,

Beton asfaltowy ACI6W gr. 4cm,

Warstwa wyréwnawcza: miat kamienny fr. 0-4mm, gr. 5cm, zgeszczony
Warstwa nosna: kruszywo tamane fr. 4-315mm stabiliz. mech. gr. 20cm
Warstwa odcingjgca: piasek Srednioziarnisty, gr. 10 cm, po zageszczeniu do
Nasyp z pospétki zageszczonej warstwami do Is=0,98

pospatkg lub wymienic na materiat zageszczalny.

Sprofilowane | zageszczone podtoze gruntowe do Is 20,98 dla warstwy gérnej o
grubosci 20cm i Is 20,97 dla warstwy na gtebokosci od 20 do 50cm od powierzchni
podtoza. W razie braku mozliwosci dogeszczenia podtoza nalezy je wzmocnic

(np. korytko do piaskownic
SPORTFIX lub réwnowazny)

Piasek drobnoziarnisty
ptukany gr. min. 50cm
Drenaz

KRAWEZNIK 6x40x100cm z naktadkg
z poduszki gumowej (np. kraweznik
SPORTFIX SOFT lub réwnowazny)
tawa betonowa z oporem

Podsypka piaskowa
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ROZBIEG

NAWIERZCHNIA ROZBIEGU DO SKOKU W DAL

Nawierzchnia sportowa z petnego poliuretanu gr. ok. 14mm,

Beton asfaltowy AC11S gr. 3cm, Drenaz

Piasek drobnoziarnisty
ptukany gr. min. 50cm

KORYTKO DO PIASKOWNIC szer. 50cm
1 rzgd (50cm), z odptywem wody,
(np. korytko do piaskownic

Beton asfaltowy ACI6W gr. 4cm,

Warstwa wyréwnawcza: miat kamienny fr. 0-4mm, gr. 5cm, zgeszczony

Warstwa nosna: kruszywo tamane fr. 4-315mm stabiliz. mech. gr. 20cm

Warstwa odcinajgca: piasek Srednioziarnisty, gr. 10 cm, po zageszczeniu do Is =1,

Nasyp z pospétki zageszczonej warstwami do Is=0,98

Sprofilowane | zageszczone podtoze gruntowe do Is 20,98 dla warstwy gdrnej o
grubosci 20cm i Is 20,97 dla warstwy na gtebokosci od 20 do 50cm od powierzchni
podtoza. W razie braku mozliwosci dogeszczenia podtoza nalezy je wzmocni¢
pospotkg lub wymienic na materiat zageszczalny.

SPORTFIX lub réwnowazny)

KRAWEZNIK 6x40x100cm z naktadkg z poduszki

gumowej (np. kraweznik SPORTFIX SOFT lub réwnowazny)
tawa betonowa z oporem

Podsypka piaskowa

UWAGA:

Nasypy niebudowlane z odpadami komunalnymi nalezy usung¢ do gruntu
rodzimego nosnego. Grunt rodzimy nalezy zagescic do Is 20,98 dla warstwy
gérnej o grubosci 20cm i Is 20,97 dla warstwy na gtebokosSci ood 20 do
50cm od powierzchni podtoza. W razie braku mozliwosci dogeszczenia
podtoza nalezy je wzmocnic pospétka lub wymienic na materiat
zageszczalny. Przestrzenie miedzy podtozem gruntowym, a wtasciwymi
warstwami podbudowy nelezy wykonad z piaszczysto-zwirowego nasypu
zageszczonego warstwami do Is 20,98.

UWAGA:
Na ostatnich 13 metrach robiegu do tréjskoku nalezy wykonaé
pogrubiong nawierzchnie sportowg o gr. min. 20mm.

Ostateczng klasyfikacje gruntu do
wymiany nalezy podja¢ po catkowitym
wykorytowaniu podtoza pod boiska na
podstawie przeprowadzonych przez
uprawnionego geologa badan gruntu.
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